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Załącznik nr 1 A do SWZ

Dostawa sprzętu audio-wizualnego oraz wyposażenia, montaż i uruchomienie studia telewizyjnego dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Uniwersytetu Opolskiego wraz z przeszkoleniem z obsługi sprzętu
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[bookmark: _Toc171589490]Opis przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Hlk171498191]Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu audio-wizualnego oraz wyposażenie, montaż i uruchomienie studia telewizyjnego dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Nauk o Polityce i Komunikacji Uniwersytetu Opolskiego wraz z przeszkoleniem jego pracowników. 

W studiu telewizyjnym prowadzone będą m.in. przedmioty takie jak: pracownia dziennikarska, pracownia telewizyjna, pracownia fotograficzna, produkcja audio-wizualna dla studentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz public relations. W tym celu oczekuje się, iż sale zostaną wyposażone w stanowiska do produkcji i postprodukcji materiałów audiowizualnych zgodnie z załączoną specyfikacją sprzętu. 

Podczas zajęć prowadzonych w studio student powinien móc nauczyć się m.in.: 
- realizacji programu telewizyjnego
- realizacji programu wiadomości
- odczytu z promptera
- realizacji wywiadu i programu na żywo 
- pracy z kamerą
- pracy z fotografią
- prowadzenia rozmów z gośćmi w studio (wywiad 1 na 1 i 1 na 2), 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
· doboru i dostawy nowych, kompatybilnych urządzeń i oprogramowania niezbędnego do uruchomienia studia telewizyjnego na wskazane potrzeby dydaktyczne, 
· wykonania niezbędnych prac montażowych do uruchomienia studia,
· uruchomienia i konfiguracji przedmiotu umowy, obejmującego montaż dostarczonego sprzętu multimedialnego i komputerowego oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania, kalibracje oświetlenia, itp.
· [bookmark: _Hlk172028389][bookmark: _Hlk172029235]wykonania dokumentacji powykonawczej, obejmującej opis konfiguracji wszystkich elementów przedmiotu umowy oraz dokumentację serwisową i operacyjną, 
· realizacji szkolenia dla pracowników zgodnie ze wskazaną specyfikacją,
· udzielenie rękojmi i gwarancji na dostarczony sprzęt i prace montażowe, oraz wsparcie w tym okresie. 
Warunki gwarancji
- Minimalna gwarancja na oferowany sprzęt audio wizualny oraz na wyposażenie wynosi dwadzieścia cztery [24] miesiące.
Wykonawca w ofercie może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany sprzęt, jednak nie dłuższy niż  sześćdziesiąt [60] miesięcy.
- Minimalna gwarancja na efekty usług tj. montaż oświetlenia i okablowania wynosi min. dwanaście [12] miesięcy.
- Minimalny okres dostępu do aktualizacji dla dostarczonego oprogramowania wynosi dwanaście [12] miesięcy.

Wykonawca ma uwzględnić:
· wyposażenie nowe, 
· wyposażenie cechujące się wysokim standardem zastosowanych rozwiązań oraz wysoką jakością komponentów, 
· wyposażenie studia kompletne oraz kompatybilne sprzętowo i programowo,
· zgodnie z wymogami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami (Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r., poz. 2240 ze zm.) studio telewizyjne musi spełniać wymagania wobec osób z niepełnosprawnościami, przestrzeń powinna uwzględniać w miarę możliwości potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi, by mogły korzystać z dostępnych urządzeń np. osoby poruszające się na wózku inwalidzkim czy o kulach. Konfiguracja sprzętów w sali i ustawienie urządzeń, w tym ułożenie kabli nie powinna wpływać na komfort poruszania się osób z niepełnosprawnościami.
Pomieszczenia przeznaczone na studio telewizyjne mieszczą się w  Collegium Civitas ul. Katowicka 89, parter s. 8, 9.  45-061 Opole.
Rozmieszczenie sprzętu w pomieszczeniach:
sala nr 9 - tzw. "reżyserka" - w tej sali ma znajdować się sprzęt do produkcji i obróbki materiałów audiowizualnych (komputer, monitory, miksery, tv do podglądu studia, komunikacja dla reżysera). W sali tej znajduje się przeszklona tzw. "dziupla" (wejście od sali nr 10), w której znajdować się powinny słuchawki nauszne wraz z mikrofonem ze statywem.
sala nr 8 - tzw. "studio telewizyjne" i "studio fotograficzne" - w tej sali ma znajdować się cały sprzęt do fotografii, wszystkie kamery ze statywami, prompter, tv. Tu zamontowana ma być kamera do podglądu studia, system zawieszenia kotary oraz greenscreeny. Tu również zamontowany ma być sufitowy system podwieszenia lamp, a tym samym znajdować się oświetlenie. W tym pomieszczeniu umieszczony ma być również stół prezenterski z krzesłami.
Rzut pomieszczeń, sala nr 8 i 9, stanowi załącznik do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia (rzut pomieszczeń uwzględnia również pomieszczenie nr 10 które nie dotyczy przedmiotowego postępowania).
Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy dokonał wizji pomieszczeń przeznaczonych na studio telewizyjne w celu zapoznania się z miejscem dostawy i montażu asortymentu oraz w celu precyzyjnego wyliczenia ilości  potrzebnych elementów montażowych, kabli, końcówek, itp., które nie zostały wyspecyfikowane, ale są niezbędne do uruchomienia całości studia. 
Przedmiotowa wizja nie jest obowiązkowa i nie będą miały  zastosowania przepisy art. 226 ust.1 pkt 18  ustawy. 
Informacje dot. wizji pomieszczeń opisane zostały w  pkt. 3.8 Rozdziału I SWZ 
Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć:
a) aktualną dokumentację techniczną, aktualne atesty,  wymagane dopuszczenia do obrotu, certyfikaty/deklaracje zgodności/ bezpieczeństwa, normy lub inne odpowiednie dokumenty
b) instrukcję obsługi w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski (dla każdego sprzętu/ zestawu),
c) karty gwarancyjne w języku polskim (w wersji papierowej), w tym gwarancje wystawione przez producenta (oświadczenie gwaranta), a której treść będzie obejmowała co najmniej następujące informacje: nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela, czas trwania ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące Zamawiającemu w razie stwierdzenia wady fizycznej, jednak z pierwszeństwem postanowień umowy.

[bookmark: _Toc171589491]Specyfikacja zamawianego sprzętu
1. [bookmark: _Toc171589492]Zestaw komputerowy
	
ZESTAW KOMPUTEROWY (JEDNOSTKA CENTRALNA + AKCESORIA + 3 MONITORY 4K)

	Lp.
	PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	Wymagana wartość

	
	Procesor

	1. 
	Procesor umożliwiający uzyskanie w teście PassMark CPU Benchmarks - Single CPU Systems wydajność
Procesor, którego wynik testu PassMark CPU Benchmarks - Single CPU Systems publikowany jest na stronie 
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
[bookmark: _Hlk171662686]Wymóg osiągnięcia w testach PassMark CPU Benchmarks - Single CPU Systems wymaganego wyniku dla procesora dotyczy wyniku  osiągniętego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu  w Biuletynie Zamówień Publicznych  (wyniki testów PassMark CPU Benchmarks - Single CPU Systems aktualne w dniu opublikowania ogłoszenia Zamawiający udostępnia jako załącznik do SWZ). 
W przypadku pojawienia się modeli procesorów niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w ww. testach po opublikowaniu ogłoszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w ww. testach z dnia składania ofert. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wynik ww. testu z dnia składania ofert, potwierdzający spełnianie przez oferowany procesor wymagań określonych przez Zamawiającego.
	minimum 37 000 pkt.

	
	Pamięć operacyjna i masowa

	2. 
	Pojemność zainstalowanej pamięci operacyjnej RAM 
	min. 64 GB

	3. 
	Wymagana pojemność dysku półprzewodnikowego (minimalna wymagana prędkość zapisu/odczytu sekwencyjnego, dysku półprzewodnikowego - 3 000 MB/s)
	min. 2 TB 

	
	 Karta graficzna

	4. 
	Karta graficzna umożliwiająca uzyskanie w teście G3D Mark średnią wydajność:
Wynik testu PassMark G3D, publikowany na stronie https://www.videocardbenchmark.net/GPU_mega_page.html
Wymóg osiągnięcia w testach PassMark G3D wymaganego wyniku dla kart graficznych dotyczy wyniku  osiągniętego na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (wyniki testów PassMark G3D aktualne w dniu opublikowania ogłoszenia Zamawiający udostępnia jako załącznik do SWZ). 
W przypadku pojawienia się modeli kart graficznych niefunkcjonujących na rynku w chwili opublikowania ogłoszenia, a które wprowadzono do obrotu rynkowego i podlegały ocenie w testach PassMark G3D po opublikowaniu ogłoszenia, Zamawiający oceniać będzie zgodnie z punktacją w testach PassMark G3D z dnia składania oferty. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wynik testu PassMark G3D z dnia składania oferty, potwierdzający spełnianie przez oferowaną kartę graficzną wymagań określonych przez Zamawiającego.
	minimum 26 000 pkt.

	5. 
	Złącza karty graficznej. 
(W przypadku zaproponowania karty zintegrowanej z procesorem, złącza jakie mają być wbudowane w płytę główną).
	min. 1x HDMI,
min. 2x DisplayPort

	
	 Płyta główna - złącza/łączność 

	6. 
	Płyta główna wyposażona w odpowiedni układ zasilania procesora, pozwalająca w pełni wykorzystać możliwości obliczeniowe jednostki CPU.

	7. 
	USB 3.0 minimalna ilość
Zamawiający dopuszcza złącza Typ-A Gen. 1 i Gen. 2, przy czym wymaga 
Gen. 2 w ilości minimum 2 szt.
	3

	8. 
	 M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 lub szybsze, minimalna ilość
	2

	9. 
	Karta sieciowa ethernet ze złączem RJ45, zintegrowana z płytą główną komputera, min. zgodna ze standardami: 
	10BaseTX/
100BaseTX/
1000BaseTX

	
	 System zabezpieczeń 

	10. 
	System zabezpieczeń
(Zamawiający dopuszcza moduł jako element płyty głównej jak i wbudowany w oferowany procesor).
	Zintegrowany lub wbudowany moduł pozwalający na zaszyfrowanie zawartości dysku.

	
	Obudowa i multimedia

	11. 
	W zestawie klawiatura przewodowa. Klasyczna biurowa, pełnowymiarowa, niski profil klawiszy  
z wydzielonym blokiem numerycznym, klawisze o niewielkim wyczuwalnym skoku z trwale naniesionymi symbolami, matowym wykończeniem, gumowymi nóżkami uniemożliwiającymi poślizg na powierzchni biurka.

	12. 
	W zestawie mysz komputerowa przewodowa, z sensorem laserowym. Klasyczna biurowa, pracująca na dowolnej powierzchni, minimum 5 przycisków, rolka przewijania.

	13. 
	Zasilacz dostosowany do pracy z zaoferowanymi podzespołami przy sprawności minimum 82 procent (przy napięciu 230V oraz przy 20-100 procentowym obciążeniu) certyfikat 80 PLUS Bronze lub wyższy. 
Zasilacz o mocy przynajmniej 700 W.

	14. 
	Zabezpieczenia zasilacza
	Przed zbyt wysokim prądem (OCP), przeciw-przeciążeniowe (OPP), termiczne (OTP), przeciw-przepięciowe (OVP), przeciw-zwarciowe (SCP), przed zbyt niskim napięciem (UVP)

	15. 
	Obudowa komputera dostosowana do wielkości zaproponowanej płyty głównej oraz karty graficznej; posiadająca system aranżowania kabli, filtr antykurzowy, zdejmowalny przedni panel. 

	16. 
	Obudowa posiadająca zamontowane i podłączone wentylatory w liczbie:
	min. 1 szt. 
120 mm

	17. 
	Wyprowadzone złącza na przodzie obudowy
	min. 2 szt. USB 3.1 (typ-A),
min 1 szt. wyjście słuchawkowe/ głośnikowe,
wejście mikrofonowe lub wyjście typu combo

	18. 
	Certyfikat bezpieczeństwa CE, Zgodność z dyrektywą ROHS

	
	System operacyjny
	System operacyjny musi pochodzić z legalnego źródła dystrybucji, być nowy, nigdy wcześniej nie używany i nieaktywowany na innego użytkownika. Komputer musi być dostarczony wraz z zainstalowanym systemem operacyjnym objętym licencją wydaną na zasadach stosowanych przez producenta (licencja w formie tradycyjnej, cyfrowej – BIOS/UEFI, itp.). Oprogramowanie nie może być wersją pokazową (demo), próbną (trial) lub darmową (freeware). Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji legalności zainstalowanego systemu operacyjnego u jego producenta.

	19. 
	64 bitowy system operacyjny w polskiej wersji językowej, współpracujący natywnie, w pełnym zakresie, z funkcjonującą w istniejącej strukturze sieciowej usługą katalogową Microsoft Active Directory


	
	Monitor (3 szt.)

	1. 
	Przekątna ekranu
	Od 26,5” do 28,4” włącznie

	1. 
	Format obrazu
	16:9

	1. 
	Kąty widzenia
	W poziomie przynajmniej 178 stopni; 
W pionie przynajmniej 178 stopni

	1. 
	Minimalna rozdzielczość natywna
	min. UHD 4K
(3840x2160 pix)
Matowa matryca (matowa powłoka matrycy)

	1. 
	Złącza monitora
	min. 1 szt. HDMI,
min. 1 szt. DisplayPort.

	1. 
	Dodatkowe wymagania dla ekranu
	· jasność minimum 350 cd/m2

	1. 
	Dodatkowe wymagania
	· regulacja wysokości (Height),
· regulacja kąta pochylenia (Tilt),
· odwzorowanie przestrzeni barw min. 100% sRGB.

	1. 
	Wbudowany w obudowę monitora HUB USB 3.0 lub nowszy.
	Minimalna ilość portów - 2 szt.

	1. 
	Wbudowane głośniki stereo

	1. 
	Dołączone akcesoria
	Dedykowany kabel zasilający lub dedykowany zasilacz na napięcie zasilające 230V AC. 
Do monitora dołączony kabel HDMI lub DisplayPort o długości nie krótszej niż 2 m.


2. [bookmark: _Toc171589493]Dodatkowe oprogramowanie i wyposażenie do komputera
· [bookmark: _Toc171589494]Karta kapturująca do stacji roboczej - 1 szt.
	- obsługa wszystkich rozmiarów klatek (SD, HD, Ultra HD, 4K i 8K)
- możliwość wielokanałowego nagrywania i odtwarzania
- obsługa min. 8- i 10-bitowych 4:2:2 YUV oraz 10- i 12-bitowe 4:4:4 RGB z pełną przestrzenią kolorów Rec.2020
- możliwość przełączania między 2D i 3D
- Wejścia audio SDI: min. 16 kanałów osadzonych w SD/HD/2K, 64 kanały wbudowane w 4K/8K
- Wyjścia audio SDI: min. 16 kanałów osadzonych w SD/HD/2K, 64 kanały wbudowane w 4K/8K
- Wyjścia wideo SDI: min. 4 połączenia dwukierunkowe dla 12 Gbit/s

- kompatybilna z systemem operacyjnym


· [bookmark: _Toc171589495]Oprogramowanie pozwalające na rozbudowaną obsługę produkcji na żywo i streamingu na komputerach (licencja) – 1 szt.
	Oprogramowanie do przeprowadzania transmisji na żywo za pośrednictwem Internetu w najpopularniejszych serwisach streamingowych oraz tworzenia i nagrywania plików wideo, które można umieścić w sieci, jako wyposażenie studiów telewizyjnych.

Rozdzielczość: min. 4K (4096x2160px).
wyjścia wirtualne “External”: min. 2
wyjścia Fullscreen: min. 2
nagrywanie: min. 2 niezależne rekordery 
Kanały warstwy (overlay): min. 4
Wyjścia niezależne wirtualne: min. 4 

Dodatkowe funkcje:
- funkcja połączenia live min. z 2 osobami

Obsługa formatów plików wideo: m.in. AVI, MP4, H264, MPEG-2, WMV, QuickTime.
Obsługa formatów plików wideo: dźwiękowych: m.in. MP3, WAV. 


· [bookmark: _Toc171589496]Oprogramowanie do cyfrowej produkcji dźwięku – 1 szt.
	Aplikacja do cyfrowej produkcji dźwięku dla komputerów, oferująca pełny zestaw narzędzi do wielościeżkowego nagrywania, edycji, przetwarzania, miksowania i masteringu dźwięku i MIDI.


3. [bookmark: _Toc171589497]Podgląd „live studia”
Ze względu na brak okna w ścianie pomieszczenia reżyserskiego, zamawiający wymaga kamery podglądowej do studia oraz telewizor z podglądem studia do pomieszczenia reżyserskiego.
· [bookmark: _Toc171589498]Telewizor do podglądu „live studia” – 1 szt
	Przekątna ekranu: min. 50" max. 54”
Rozdzielczość: min. UHD 4K 3840 x 2160
Częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz, max. 75 Hz
Typ telewizora: LED
Łączność bezprzewodowa: min. Wi-Fi 5 (802.11ac),
Bluetooth 5.0

Złącza:
- HDMI: min. 3 szt. (w tym HDMI 2.1)
- USB – min. 1 szt.
- Złącze CI – min. 1 szt.

Dodatkowe akcesoria kompatybilne:
Pilot
Baterie do pilota
Uchwyt do zawieszenia TV na ścianie
Kabel zasilający


· [bookmark: _Toc171589499]Kamera podglądowa na studio telewizyjne – 1 szt
	Kamera do montażu w rogu studia telewizyjnego z funkcją podglądu na salę dla pomieszczenia reżyserskiego.

Rozdzielczość: min. 4k UHD
Obiektyw: UHD min. 3,2 mm

Funkcje:
- automatyczny balans bieli 
- redukcja szumów
- kompensacja ruchu dla wideo bez rozmycia
- rozdzielcze sterowania OSD z wejściem audio 
RS-485 do zdalnej komunikacji



4. [bookmark: _Toc171589500]Wyposażenie do produkcji wideo (studio i pomieszczenie do realizacji) 
· [bookmark: _Toc171589501]Mikser do realizacji materiałów – 1 szt.
	Mikser umożliwiający realizację materiałów na żywo, obsługę grafik i kluczowania zielonego tła.

Liczba wejść wideo: min. 4
Liczba wyjść: min. 3.
Liczba wyjść „aux”: min. 2
Mikser audio: min. 6 wejść 2-kanałowch.

Standardy wideo HD dla wejścia: 
obejmujące 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
1080i50, 1080i59.94, 1080i60
Standardy wideo HD dla wyjścia:
obejmujące 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60
Standardy wideo dla transmisji:
obejmujące 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60

Wbudowany panel sterowania wraz z oprogramowaniem sterującym.
Rozdzielczość monitora: min. 1366 x 768

Funkcje:
- obsługa Ethernet
- Odtwarzacze multimedialne



· [bookmark: _Toc171589502]Konwerter nadawczy wideo HDMI - SDI 3G – 2 szt.
	Konwerter umożliwiający podłączenie kamer HDMI i komputerów do profesjonalnego sprzętu SDI. 

Wyjścia 3G-SDI: min. 2

Obsługa formatów wideo: m.in. 1080p24, 1080p47.95 i 1080p48.


· [bookmark: _Toc171589503]Mikser cyfrowy audio – 1 szt.
	wielofunkcyjny mikser audio do zastosowań studyjnych i transmisji na żywo.

Ośmiokanałowego mikser cyfrowy z wbudowanym odbiornikiem sygnału audio Bluetooth.
- Każdy z ośmiu kanałów musi być wyposażony w możliwość korekcji pasma częstotliwości oraz procesora dynamicznego dla optymalnej kontroli dźwięku.
- Wymagane są dwa złącza XLR z możliwością podania napięcia +48V dla obsługi mikrofonów wymagających zasilania phantom, oraz dwa uniwersalne złącza combo (XLR/TRS) dla większej elastyczności podłączenia różnych źródeł dźwięku.
- Mikser powinien także posiadać cztery wejścia liniowe typu TRS, umożliwiające podłączenie instrumentów muzycznych i innych urządzeń audio.
- Niezbędne jest symetryczne wyjście sumy mixu na złączach XLR (L,R), aby zapewnić wysoką jakość sygnału wyjściowego.
- Dodatkowo, mikser powinien mieć dwie niezależne szyny monitorowe oraz dwa niezależne procesory efektowe wraz z możliwością edycji każdego z nich, co umożliwi wygodne zarządzanie dźwiękiem podczas nagrywania lub realizacji na żywo.
- W celu pełnej kontroli nad każdym kanałem, oczekuję się obecności ośmiu fizycznych tłumików do regulacji głośności.
- Mixer musi posiadać wbudowane złącze USB(B) spełniające role interfejsu muzycznego w celu rejestracji każdego z kanałów na zewnętrznym urządzeniu 
- Mixer musi posiadać możliwość kontroli z poziomu tabletu bądź smartfona oraz możliwość zapisywania i wczytywania jego ustawień.


· [bookmark: _Toc171589504]Kamera reporterska – 3 szt.
	Waga:
- Body: max. 2 kg
- Shooting (z osłoną obiektywu, baterią i uchwytem mikrofonu): max. 2,5 kg.


Obiektyw:
Optyczny stabilizator obrazu. 
Efektywne piksel: min. 15 mln. 
Zoom optyczny min. 20x z napędem silnikowym
Wartość przysłony: uwzględniająca F2,8-F4,5
Ogniskowa: uwzględniająca f=8,8 mm-176 mm
35 mm - 24,5 mm do 490 mm 
Średnica filtra: od 65 do 70 mm
Wyposażony w indywidualne pierścienie sterujące obiektywem do zmiany ogniskowej, ostrości i przysłony. 
Kąt otwarcia migawki -
3,0 st- 180 st. - 360 st. (w odstępach maks. 0,5 stopnia)

Częstotliwość zapisu VFR – m.in. 
1, 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 54, 60 (fps)

Rozdzielczość pozioma -
min. 2000 TV lub wyższa dla UHD
min. 1000 TV lub więcej dla FHD
i.Zoom -
min. ×32 dla FHD
min. ×24 dla UHD

Digital Zoom:
uwzględniające ×2/×5/×10

Nośniki do nagrywania:
Obsługa m.in. SDHC, SDXC, UHS-I/UHS-II UHS Speed Class3, Video Speed Class V90, microP2 car

Gniazdo zapisu:
zawierające microP2/SDXC UHS-II i microP2/SDXC x 2

Recording Pixels:
Uwzględniający UHD, FHD, HD

System Frequency -
operujący w ramach 59,94 Hz/50,00 Hz

Format pliku nagrywania -
obejmujący MOV (AVC), MOV (HEVC), AVCHD
Format kompresji wideo:
zawierające H.264/MPEG-4 AVC, H.265/MPEG-H HEVC 
Format kompresji dźwięku:
zawierający AAC-LC

Protokół sieciowy:
zawierający RTSP/RTP/RTMP/RTMP

SDI OUT:
min. 1 x BNC 
HDMI OUT:
min. 1 x HDMI x 1 (typ A)
VIDEO OUT -
min. 1 x mini jack (3,5 mm)

Wbudowany mikrofon stereofoniczny
Wejście 1/2:
- min. 2 x XLR (3 biegunowe) o wysokiej impedancji
Audio SDI OUT
zawiera Linear PCM 2 ch
Audio HDMI OUT
zawiera Linear PCM 2 ch
Posiada min. 1 gniazdo stereo mini jack (3,5 mm) na słuchawki
AV OUT:
min. 1 stereo mini jack 
TC IN/OUT:
min. 1xBNC 
Remote:  Zawiera super mini jack (2,5 mm)
Obsługuje LAN - RJ-45: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
Zawiera USB 2.0 HOST Typ A, 4-pin (5 V, 0,5 A) dla opcjonalnego modułu bezprzewodowego
Zawiera USB 3.1 GEN1 typ C

Monitor LCD:
- kolorowy
- dotykowy
- obszar wyświetlania obrazy min 16:9

Dodatkowe, kompatybilne akcesoria:
Bateria, ładowarka, zasilacz sieciowy, kabel sieciowy, uchwyt na mikrofony, pasek na ramię, muszla oczna, osłona obiektywu, pasek mocujący oraz instrukcja obsługi


· [bookmark: _Toc171589505]Statyw do kamery – 3 szt.
	Statyw dedykowany do kamery reporterskiej

Udźwig – min. 8 max. 10 kg.

Wysokość: min. w przedziale 90-95 cm – maks. w przedziale 195-200cm

- Głowica mocowana za pomocą półkuli umożliwiającą płynne obracanie kamery z różną prędkością
- Głowica z płytką szybkiego zwalniania z wbudowanym kluczem, umożliwiającym szybki montaż i demontaż kamery, 
- Antypoślizgowy uchwyt do przenoszenia statywu 
- Wbudowany system tłumienia drgań

Funkcje:
- funkcja szybkiego wysuwania i chowania nóg

Akcesoria:
Dedykowany, oryginalny pokrowiec



· [bookmark: _Toc171589506]Prompter – 1 szt.
	Prompter o lekkiej konstrukcji, umożliwiający odczyt tekstu w oświetlonych pomieszczeniach i balans przy użyciu kamer.

Rozmiar: 17"
Proporcje obrazu: 4:3
Rozdzielczość: 1920x1080
Jasność: min. 1000 nitów
Sygnał wyjściowy: min. VGA, HDMI
Kąt widzenia: min. 160 stopni (H)/170 stopni (V) 
Wysokości mocowania kamery: min. 3 różne 

Zestaw do promptera powinien obejmować:
- oprogramowanie
- Podstawę telepromptera
- Uchwyt ze szkłem
- Osłonę telepromptera z Boot
- Monitor
- Adapter AC z przewodem
- przeciwwagę 
- niezbędne śruby



· [bookmark: _Toc171589507]Telewizor wraz ze stojakiem dla prezentera – 1 szt.
	Przekątna ekranu: min. 50" max. 54”
Rozdzielczość: min. UHD 4K 3840 x 2160
Częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz, max. 75 Hz
Typ telewizora: LED
Łączność bezprzewodowa: min. Wi-Fi 5 (802.11ac),
Bluetooth 5.0

Złącza:
- HDMI: min. 3 szt. (w tym HDMI 2.1)
- USB – min. 1 szt.
- Złącze CI – min. 1 szt.

Dodatkowe akcesoria kompatybilne:
- Pilot
- Baterie do pilota
- Stojak mobilny na kółkach, z regulacją wysokości w zakresie min. obejmującym zakres 116-150 cm, i pozwalającym na zmianę kąta nachylenia telewizora min. +10~-10°, udźwig dopasowany do wagi telewizora
- Kabel zasilający


· [bookmark: _Toc171589508]Mikrofon bezprzewodowy + baza – 2 szt.
	System bezprzewodowy dla prezenterów i moderatorów składający się z odbiornika, nadajnika bodypack i mikrofonu na klipsie (krawatowy).

Zasięg: ~100 m
Liczba kanałów: min. 15 max. 22
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL):  min. 120 dB
Pasmo przenoszenia mikrofonu: obejmujące przedział 50-18000 Hz
Czas pracy bodypack: min. 7h
Przetwornik mikrofonowy: wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy
Charakterystyka kierunkowości:	 wszechkierunkowa
Częstotliwości transmisji: obejmująca przedział 626-668 MHz
Złącze antenowe: min. 2xBNC
Zakres przestrajania: do 42 Mhz w stabilnym zakresie UHF
Stosunek sygnał-szum:	≥ 110 dBA

Dodatkowe, kompatybilne akcesoria:
- zasilacz
- baterie
- uchwyt montażowy
- dedykowany zestaw kablowy
- instrukcja obsługi



· [bookmark: _Toc171589509]Mikrofon bezprzewodowy-przenośny - 1 szt. 
	Bezprzewodowy system mikrofonowy z wysoką elastycznością do nagrywania dźwięku w terenie (odbiornik, nadajnik +mikrofon na klipsie).

Zasięg: ~100 m
Liczba kanałów: min. 15 max. 22
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL):  min. 130 dB
Pasmo przenoszenia mikrofonu: obejmujące przedział 50-18000 Hz
Czas pracy: min. 7h
Przetwornik mikrofonowy: wstępnie spolaryzowany mikrofon pojemnościowy
Rodzaj mikrofonu: na klipsie
Charakterystyka kierunkowości:	 kardioidalna
Częstotliwości transmisji: obejmująca przedział 566-608 MHz
Zakres przestrajania: do 42 Mhz 
Stosunek sygnał-szum:	≥ 110 dBA

Dodatkowe, kompatybilne akcesoria:
- baterie
- uchwyt montażowy
- dedykowany zestaw kabli 
- instrukcja obsługi


· [bookmark: _Toc171589510]System IEM – 1 szt.
	System dousznego monitoringu osobistego (odsłuch dla prowadzącego) zawierający odbiornik stereofoniczny, nadajnik, słuchawki douszne.

Złącze: min. 2x XLR-3/¼" (6,3 mm) combo, elektronicznie symetryzowane (nadajnik)
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD):	≤ 1 %
Pasmo przenoszenia: obejmujące zakres 45-15000 Hz

Dodatkowe, kompatybilne akcesoria:
- baterie
- zestaw do montażu
- zasilacz
- instrukcja obsługi


· [bookmark: _Toc171589511]Mikrofon do IEM ze statywem – 2 szt.
	Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna
Zakres częstotliwości: obejmująca 50 Hz - 15 kHz
Typ mikrofonu: dynamiczny

Funkcje:
- wbudowany wyłącznik

Dodatkowe, kompatybilne akcesoria:
- dedykowane kable
- baterie
- statyw


· [bookmark: _Toc171589512]Bezprzewodowy system intercomowy – 1 szt.
	Bezprzewodowy system komunikacji między operatorami a realizatorem dedykowany do realizacji transmisji wideo obejmujący:
- stację bazową (z wbudowanym ekranem OLED, przyciskiem wyciszającym mikrofony w beltpackach, min. 4 gniazda USB)
- jednostronny zestaw słuchawkowy (min. 5 sztuk)
- antenę o dużym zysku (min. 5 szt.)
- beltpack (min. 4 szt.)

Zasięg roboczy od stacji bazowej do Beltpack: min. 3m
Pasmo przenoszenia: obejmujące 300 Hz do 5 kHz
Stosunek sygnału do szumu: > 50 dB
Tryb modulacji: GFSK
Maksymalna moc nadawania: min. 24 dBm
Czułość odbiornika: ≤ -93dBm
Szerokość pasma: min. 1,728 MHz

Dodatkowe, kompatybilne akcesoria:
- dedykowane kable
- ładowarka
- adapter
- instrukcja obsługi


· [bookmark: _Toc171589513]Interfejs audio z preampami – 1 szt.
	Interfejs audio oferujący wejścia mikrofonowe, liniowe i instrumentalne umożliwiające jednoczesne nagrywanie i odtwarzanie kanałów z niezależnie sterowanymi wyjściami słuchawkowymi i monitorowymi.

Liczba wejść mikrofonowych z preampami: min. 2
Liczba wyjść liniowych: min. 2
Liczba wejść instrumentalnych: min. 2
Liczba wyjść słuchawkowych: min. 1
 Częstotliwość próbkowania: obejmująca 192 kHz
Zasilanie: USB

Dodatkowo:
- oprogramowanie
- niezbędne kable 



· [bookmark: _Toc171589514]Słuchawki – 1 szt.
	Łączność: przewodowe
Konstrukcja: składane
Budowa słuchawek: nauszne zamknięte
Mikrofon: nie
Pasmo przenoszenia: w przedziale 15~22000 HZ
Czułość słuchawek: maks. w przedziale 90-100 dB
Kolor: czarny

Kompatybilne akcesoria:
- etui
- niezbędne adaptery


· [bookmark: _Toc171589515]mikrofon  ze statywem – 1 szt.
	Studyjny mikrofon z ruchomym statywem mikrofonowym.

Rodzaj przetwornika: Dynamiczny
Rodzaj łączności: Przewodowa
Charakterystyka kierunkowości: Kardioidalna
Złącze: min. 1 szt XLR
Pasmo przenoszenia: w przedziale 20 ~ 20000 Hz
Czułość: -57 dB

Kompatybilne ramie mikrofonowe (statyw):
- mocowanie: do stołu
- ruchomość ramienia: 360 st.
- udźwig: do 2 kg



· [bookmark: _Toc171589516]Torba na kamerę – 3 szt.
	Naramienna torba do przechowywania kamery i akcesoriów (kompatybilna z kamerą reporterską opisaną powyżej)
Uchwyt na statyw: Nie
Miejsce na rzeczy osobiste: Nie
Kolor: czarny
Materiał: nylon
Specjalne kieszonki/przegródki przeznaczone na baterie i drobne akcesoria
Zewnętrzna szerokość: kompatybilna z kamerą
Przegroda główna – kompatybilna z kamerą
Wodoodporny materiał



5. [bookmark: _Toc171589517]Obudowa studia
· [bookmark: _Toc171589518]System zawieszenia kotary – 1 szt.

	System wysłon umożliwiający szybki i mobilny montaż scenografii w pomieszczeniu zamkniętym. 
Konstrukcja aluminiowa, modułowa (umożliwiająca łączenie elementów). 
Konstrukcja z teleskopowym systemem umożliwiającym regulację wysokości modułów na wysokość w zakresie min. 90-300 cm, szerokość umożliwiającą obsługę w zakresie od 60-450 cm. 
Instalacja systemu ma odbywać się bez żadnych dodatkowych mocowań do konstrukcji ścian i sufitu. 
Waga pojedynczej bazy: w przedziale 14-17 kg. 
Bazy systemu mogą być zabezpieczone filcem technicznym. 
Wysłony mają umożliwić szybkie mocowanie horyzontów, kotar i elementów graficznych na cele scenografii. System ma udźwignąć horyzonty opisywane poniżej.


· [bookmark: _Toc171589519]Horyzont green-screen – 1 szt.
	Horyzont materiałowy typu green-screen przeznaczony do nagrywania wideo. 
Długość i szerokość tkaniny umożliwiająca rozwieszenie min. na długość dwóch przekątnych dedykowanego pomieszczenia (625x571x299). Horyzont naciągany na system zawieszenia kotar. 
Długość tkaniny odpowiednia większa, aby umożliwić zblendowanie z podłogą. 
Gramatura tkaniny min. 120 g/m2. 
Z atestem akustycznym, ograniczającym odbijanie fal dźwiękowych, i atestem trudnopalnym. 
  
Wykonawca, do przedmiotu umowy, dołączy wymagane atesty.


· [bookmark: _Toc171589520]Horyzont czarny – 1 szt.
	Horyzont materiałowy czarny przeznaczony do nagrywania wideo. 
Gramatura tkaniny: min. 120 g/m2. O gęstej i nieprzezroczystej strukturze. 
Długość i szerokość tkaniny umożliwiająca rozwieszenie min. na długość dwóch przekątnych dedykowanego pomieszczenia (625x571x299) naciągnięcie na system zawieszenia kotar. 
Z atestem akustycznym, ograniczającym odbijanie fal dźwiękowych, i atestem trudnopalnym.  

Wykonawca, do przedmiotu umowy, dołączy wymagane atesty.


· [bookmark: _Toc171589521]Podłoga green-screen – 1 szt.
	Podłoga materiałowa green-screen przeznaczona do nagrywania wideo. 
Obejmuje prostokątny obszar podłogi znajdującej się pod horyzontem (625x571). 
Wykładzina PVC, antypoślizgowa, dwustronna, rozwijana, gładka. 
Matowa i wytrzymała na obciążenia powierzchnia. 
Kolor: szary.
Pojedyncze bryty podłogi mogą być łączone taśmą, kolorystycznie dopasowanej do podłogi (szara). 
Do wielokrotnego użytku. 
Gramatura tkaniny min. 120 g/m2. 
Atest trudno zapalny.

Wykonawca, do przedmiotu umowy, dołączy wymagane atesty.


· [bookmark: _Toc171589522]Sufitowy system podwieszenia lamp – 1 szt.
	System umożliwiający montaż oświetlenia o wadze min. 200 kg dla urządzeń wymienionych w sekcji „oświetlnie”, składający się z aluminiowych krat, dostosowany do wymiarów sali. Montaż do sufitu. 



6. [bookmark: _Toc171589523]Oświetlenie
· [bookmark: _Toc171589524]Oświetlenie LED – 8 szt.
	Panel LED o miękkim i szerokim świetle ze zmienną temperaturą barwową z przeznaczeniem do fotografii i wideo.

Moc (wyjściowa): min. 120W 

Zakres temp. Barwowej: min. 2700-6500K
Kąt widzenia: min. 1120 stopni
Współczynnik oddawania barw: CRI min. 95
Wbudowany dyfuzor 

Dodatkowe, kompatybilne elementy:
- przewód zasilający
- zasilacz sieciowy
- barndoor


· [bookmark: _Toc171589525]Oświetlenie uzupełniające – 4 szt. 
	Światło kontrowe/akcentowe typu LED rgbww.

Maksymalny pobór mocy: 250 W
Regulacja CCT: obejmująca zakres 2500-7500 K
Współczynnik oddawania barw: min. 95
Bezstopniowa zmiana natężenia: pełen zakres (0-100%)
TLCI: min. 98+.

Funkcje:
· Pelna kontrola and HIS barwy
· Regulacja funkcji plus/minus zielony
· Sterowanie za pomocą aplikacji
· Wbudowane oświetleniowe efekty specjalne 



· [bookmark: _Toc171589526]Zestaw lamp studyjnych do fotografii – 1 szt.
	Zestaw składający się z min.:
- 3 lamp oświetleniowych, 
-3 statywów, 
- parasolki transparentnej,
- softboxu
- 2 czasz
- wrotów z gridem
- filtrami barwnymi

Cechy zestawu:
- szeroka regulacja energii błysku w przedziale 5 stopni przysłony (5EV) od 1/1 do1/32) z regulacją co 0.1 stopnia EV,
- temperatura barwowa błysku min. 5600K +/-300K,
- wbudowany odbiornik do sterowania bezprzewodowego
- możliwość wyzwalania błysku poprzez gniazdo synchronizacyjne oraz fotocelę
- aktywne chłodzenie
- lampy wyposażone w mocowanie dodatkowych akcesoriów 

Dodatkowe, kompatybilne elementy:
- 3x przewody zasilające
- 6x zapasowe bezpieczniki
- 3x halogeny pilotujące




7. [bookmark: _Toc171589527]Wyposażenie studia
· [bookmark: _Toc171589528]Stolik który pełni funkcje stolika prezenterskiego – 1 szt.
	Stół z zaokrąglonymi rogami. 
Kształt blatu: owalny (możliwy i o regularnym owalnym kształcie jak i nieregularnym)
Kolor lakieru: odcienie szarości lub beżu
Powłoka blatu: Laminat o równomiernej matowej powierzchni zapobiegającej pozostawaniu śladów i odcisków palców czy dłoni (tzw. laminat „niepalcujący się”). Powłoka  umożliwiająca łatwe usuwanie zarysowań, gładka w dotyku, anyrefleksyjna.
Wymiar:
- długość – min. 160, max. 185 cm
- szerokość – min. 90 cm, max. 101 cm
- wysokość – min. 73 cm, max. 76 cm
Nogi stołu: Preferowana podstawa stołu w kształcie dwóch szerokich, prostokątnych nóg, które są umieszczone pionowo i równolegle do siebie. Każda z nóg jest lekko zakrzywiona na zewnętrznych krawędziach, co umożliwia swobodne prowadzenie rozmowy dziennikarza z gośćmi w studio. 

Przykładowe zdjęcie na rys. 1. 
Rys. 1.
[image: Obraz zawierający stół, meble, szkic, design

Opis wygenerowany automatycznie]





· [bookmark: _Toc171589529]Krzesło do stolika prezenterskiego – 3 szt.
	
Krzesło o zaokrąglonym typie oparcia z tapicerowanym siedziskiem i oparciem. 
Oparcie najwyższe w środkowej części. 
Boki oparcia będące jednocześnie podłokietnikami stanowią jeden (rys. 2.) (lub łączony) element. 

Rys.2. 
[image: Obraz zawierający szkic, rysowanie, krzesło, Sztuka dziecięca

Opis wygenerowany automatycznie]
Krzesło tapicerowane materiałem zmywalnym.

Stelaż 4-nożny wykonany z drewna, sklejki giętej lub stalowych rur. Drewno/sklejka w kolorze pasującym do stołu. Stalowe rury w kolorze czarnym, pokryte matową farbą.
Tylne nogi ustawione pod kątem do podłoża.

Krzesło o wymiarach dostosowanych do wysokości stolika opisanego powyżej mieszczące się w przedziale:
Wysokość całkowita krzesła: 74-80 cm
Szerokość krzesła: 55-62cm
Głębokość krzesła 40-62 mm
Głębokość siedziska 42-49 cm
Wysokość siedziska 40-52 cm 
Szerokość siedziska 37-47 cm 

Materiał obicia: tkanina (pref. welur) lub ekoskóra
Kolor obicia: pasujący do stolika opisanego powyżej, w odcieniach beżu, szarości (wszystkie krzesła takie same)
Maksymalne obciążenie: 100 kg



8. [bookmark: _Toc171589530]Sprzęt do fotografii
· [bookmark: _Toc171589531]Aparat body – 3 szt.
	Rodzaj matrycy: CMOS
Zakres czułości ISO: uwzględniająca przedział 100 – 102 400
Rozdzielczość efektywna: min. 26.2 mln pkt

Wbudowany ekran: dotykowy, ruchomy ekran LCD, min. 3 cal.
Wbudowany wizjer

Rozmiar matrycy: preferowana Pełna klatka (36 x 24 mm)

Złącza:
Min. 1x. miniHDMI
Min. 1x. USB Typ-C

Łączność bezprzewodowa: obsługuje Bluetooth i Wi-Fi

Obsługiwane karty pamięci: SD, SDHC, SDXC

Format zdjęć: min. JPG, RAW

Standard nagrywania filmów: min. 4K
Nagrywanie filmów: min. MPEG4


Dodatkowe, kompatybilne wyposażenie:
- Akumulator, 
- Ładowarka, 
- Pasek
- Instrukcja obsługi




· [bookmark: _Toc171589532]Obiektyw – 3 szt. 
	 
Ogniskowa:  obejmująca przedział min. 24-35 mm
Kąt widzenia: obiektyw szerokokątny (min. zakres 84.1-63.4)
Przysłona: preferowana o stałym świetle f/2.0
Minimalna odległość ostrzenia AF/MF: 28

Soczewki: soczewki asferyczne z funkcją poprawy jakości obrazu na brzegach kadru



· [bookmark: _Toc171589533]Adapter do body – 3 szt.
	Adapter umożliwiający przytwierdzenie obiektywów do body z innym typem mocowania. 

Funkcje:
-  Zachowuje komunikację pomiędzy korpusem a obiektywem, 
- umożliwia korzystanie z funkcji automatycznych
- uszczelniona konstrukcja



· [bookmark: _Toc171589534]Tło fotograficzne – 2 szt.
	Tło fotograficzne z możliwością montażu na systemie podwieszenia horyzontów.
Wymiary: 2,75x25m, 
Kolor: szary (1 szt.) i biały (1 szt)
Tło winylowe, tkanina poliesterowa
Gramatura tła: min. 200 max. 300 g/m2
Tło odporne na rozdarcia i zarysowania, wodoodporne.


· [bookmark: _Toc171589535]Lampa błyskowa – 3 szt.
	Lampa błyskowa z przeznaczeniem do aparatu z wyświetlaczem LCD z podświetleniem.

Moc błysku: min. 58 przy ISO 100
Zoom: automatyczny i manualny obejmujący zakres 24-105 mm
Czas trwania błysku: obejmujący zakres 1/800s-1/20000s
Temperatura barwowa: 5600 K
Zasilanie: zewnętrzne i bateryjne
Czas ładowania lampy: max. Do 3 s.

Funkcje: 
- regulacja głowicy w 2 płaszczyznach
- kontrola ustawień z poziomu aparatu
- wbudowany dyfuzor oraz odbłyśnik
- komunikaty dźwiękowe

Dodatkowo:
- wbudowana fotocela
- metalowa stopka z blokadą




· [bookmark: _Toc171589536]Statyw na aparat – 1 szt.
	Statyw na aparat opisany powyżej (pkt.8) 

Udźwig: min. 7 kg
Wbudowana poziomica
Podziałka kątowa
Typ głowicy: głowica kulowa z funkcją blokady
Wysokość maksymalna: mieszcząca się w przedziale 160 - 170 cm
Wysokość minimalna: mieszcząca się w przedziale 40 - 45 cm

Funkcje:
- blokada ruchu w panoramie



· [bookmark: _Toc171589537]Torba na aparat - 3 szt.
	Naramienna torba do przechowywania aparatu i akcesoriów (kompatybilna z aparatem body opisanym powyżej).
Zewnętrzna szerokość: kompatybilna z aparatem
Przegroda główna – kompatybilna z aparatem
Specjalne kieszonki/przegródki przeznaczone na baterie i drobne akcesoria
Ergonomiczny pasek naramienny
Miękki uchwyt do przenoszenia torby
Wodoodporna tkanina lub dołączony pokrowiec przeciwdeszczowy
Kolor: czarny


9. [bookmark: _Toc171589538]Dodatkowe wyposażenie i okablowanie
· [bookmark: _Toc171589539]Karta pamięci – 6 szt.
	Karta pamięci umożliwiająca nagrywanie w klasie UHS 
Filmy w jakości 4K UHD.

Pojemność: min. 128 GB.
Prędkość zapisu: min. 90MB/S
Prędkość odczytu: do 200 MB/s
klasa szybkości: 10.


· [bookmark: _Toc171589540]Etui do przechowywania kart pamięci – 1 szt.
	Etui do przechowywania kart pamięci (min. 12 sztuk) z pierścieniem uszczelniającym chroniącym karty przed kurzem i wilgocią. 


· [bookmark: _Toc171589541]Zestaw okablowania – 1 szt.
	Niezbędny zestaw okablowania do połączenia studia i zamawianego sprzętu w celu umożliwienia jego funkcjonowania zgodnie z przeznaczeniem.

Ilości  potrzebnych elementów montażowych, kabli, końcówek, etc., które nie zostały wyspecyfikowane, ale są niezbędne do zmontowania i uruchomienia całości studia Wykonawca obliczy na podstawie załączonych do SWZ dokumentów i/lub dodatkowo po dokonaniu wizji pomieszczeń w których zamontowany będzie sprzęt audio-wizualny. 
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji pomieszczeń.
Przedmiotowa wizja nie jest obowiązkowa i nie będą miały  zastosowania przepisy art. 226 ust.1 pkt 18  ustawy.
Informacje dot. możliwości przeprowadzenia wizji pomieszczeń zamieszczono w pkt. 3.8 Rozdziału I SWZ.


10. [bookmark: _Toc171589542] Usługi
· [bookmark: _Toc171589543]Montaż i konfiguracja studia – 1 szt.
	Usługa montażu i konfiguracji z uruchomieniem studia.

[bookmark: _Hlk172271922]Zainstalowane sprzęty/zestawy muszą być ze sobą kompatybilne i muszą umożliwiać pracę w pełnym zakresie parametrów.
Montaż zgodnie z ogólnoprzyjętymi normami/standardami, zapewniający bezproblemowe działanie wszystkich elementów studia telewizyjnego.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pełną funkcjonalność i kompatybilność zaoferowanych i zamontowanych sprzętów – tym samym zainstalowany zestaw okablowania nie może powodować pogorszenia funkcjonowania każdego z elementów studia telewizyjnego. 
Po konfiguracji sprzętu studio telewizyjne musi być w pełni sprawne w każdym zakresie.



· [bookmark: _Toc171589544]Szkolenie z obsługi studia – 1 szt.
	 Szkolenie z obsługi sprzętu. 

Szkolenie ma obejmować 
a. naukę obsługi wszystkich sprzętów dostarczonych zgodnie SWZ/OPZ osobno, w szczególności: podłączanie, użytkowanie, najistotniejsze w codziennej pracy funkcje;
b. obsługę sprzętu w ramach realizacji przykładowej produkcji telewizyjnej, w szczególności: praca urządzeń w jednakowym czasie, łączność urządzeń i komunikacja pomiędzy urządzeniami i systemami;
c. kwestie techniczne: obsługa i prawidłowa konserwacja sprzętu, w tym w szczególności kwestia bezpiecznego i prawidłowego użytkowania krat sufitowych oraz systemów z tłami.

Szkolenia mają się odbyć w miejscu realizacji umowy, w obrębie studia i na urządzeniach zainstalowanych w studio. Szkolenia mają się odbyć nie później niż przed terminem odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

· Liczba godzin: 16h / 2 dni
· co najmniej 6 osób
Potwierdzeniem przeprowadzenia szkolenia będzie dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego. 




[bookmark: _Hlk172272527]Wykonawca do każdego z ww. sprzętów /zestawów zobowiązany jest zapewnić i dostarczyć wraz z przedmiotem umowy instrukcję obsługi w języku polskim lub z tłumaczeniem na język polski.
[bookmark: _Hlk172272079]Przedmiot umowy (sprzęt/zestaw/produkt) musi być kompletny, tj. musi posiadać, zgodnie z  OPZ, zał. nr 1A do SWZ, dodatkowe akcesoria, funkcje, obsługę formatów, rozwiązania,  kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia poszczególnych urządzeń itp. kompatybilne z danym urządzeniem i umożliwiające pracę w pełnym zakresie parametrów.  
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