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OZNACZENIA:
1. - tréjnik Zeliwny kotnierzowy 2200/80m _ ‘ 1L
2. - zasuwa kotnierzowa zeliwna @80mm
3. - obudowa do zasuw @80mm
4. - skrzynka uliczna do zasuw UWAGA:
5. - krociec dwukolqlerzowy FF 980mm, L=600mm lub 1000mm ZAMONTOWANA ARMATURAMUS! ODPOWIADAC WARUNKOM
6. - kolano dwukoftnierzowe ze stopg N TECHNICZNYM WYDANYM PRZEZ EKSPLOATATORA SIECI.
7. - hydrant podziemny @80mm
8. - skrzynka hydrantowa
9. - blok oporowy S ONDA BIS"
10. - kolano dwukotnierzowe @ 80mm 90° ul. Potudniowa 77, 42-256 Turéw
11. -bloczki betonowe tel. 609-657-361, e-mail:sondabis@onet.pl
12. -podbudowa z chudego betonu nazva PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SIECI WODOCIAGOWE.
13. -kotnierz z kro¢cem PE do zgrzewania DN 00/125mm proleta: WRAZ Z PRZYLACZAMI W MIEJSCOWOSCI
lub kotnierz do rur PE DN 200/250mm CZESTOCHOWA W ULICY OKRZEI .
14.- ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zaséw nazwa Skala:
15.- ptyta betonowa zbrojona pod skrzynki do hydrantow rysunk USTAWIENIE HYDRANTU PODZIEMNEGO i}
projektowat: mgr inz. Przemystaw Gawron 8
Upr. w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
SLK/6063/PWBS/15 nrrys.
Data opracowania
2024r.




