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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

— umowa z inwestorem
— aktualna mapa sytuacyjno — wysokosciowa terenu w skali 1:500,
— warunki techniczne podtgczenia do sieci kanalizacji sanitarnej,
nr Ldz.TT/5/271/2022 wydane przez ,Wodociggi Ptockie” Sp. z 0.0. w Ptocku
— obowigzujgce przepisy i normy.

2. Zakres opracowania

Zakresem projektu jest przytacze kanalizacji sanitarnej <160 PP od
istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej 400 w ul. Strzeleckiej w Ptocku do posesii
przy ul. Strzeleckiej 3.

3. Opis rozwiagzan projektowych

3.1 Ogdlna charakterystyka inwestyciji

Projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej odprowadza¢ bedzie Scieki
bytowo-gospodarcze z przebudowywanego budynku garazowo — magazynowego.

3.2  Rodzaj uzytych materiatow.

Przytacze kanalizacyjne zaprojektowano z rur kielichowych tworzywowych PP
kl. SN8 ¢$160 litych wg PN-EN 1852 — 1 tgczonych na uszczelke gumowa. Wtgczenie
do ist. kanatu wykona¢ na wysokosci 2/3 kanatu poprzez proj. siodto kanalizacyjne
DN400/160 oraz kolano DN160 15 st. W lokalizacji wskazanej na projekcie
zagospodarowania terenu wybudowac studnie rewizyjng betonowg 1200 z wtazem
kl. B125 zgodnie z projektem.

3.3 Roboty ziemne

Przytacze  kanalizacji sanitarnej wykona¢ w  wykopie otwartym,
waskoprzestrzennym o Scianach pionowych, odeskowanych i rozpartych, z wymiang
gruntu w drodze do wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Szeroko$¢ wykopu min. 1,3
m. Wykonanie wykopow mechaniczne za pomocg koparki. W miejscu skrzyzowania

z ist. uzbrojeniem kopac recznie. Po zasypaniu wykopu i odpowiednim zageszczeniu
nalezy odtworzyc teren do stanu pierwotnego.

34 Roboty montazowe

Przed przystgpieniem do robdt nalezy osuszy¢ dno tak, aby montaz rur
odbywat sie w gruncie suchym. Przewod przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy
uktadac na podsypce piaskowej grubosci 0,15 m lub na podtozu wzmocnionym,

w zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopie. Zasypke przewodu piaskiem do
wysokosci 0,20 m nad wierzch rury nalezy wykonac recznie z doktadnym podbiciem
do wysokosci rur i zageszczeniem gruntu. Dalszg zasypke wykonac recznie

i mechanicznie warstwami o grubosci 0,3 m z zageszczeniem kazdej warstwy.



3.5 Proba szczelnosci.

Przed zasypaniem wykona¢ probe wodng dla rur i studzienki rewizyjne;.
Cisnienie prébne min. 10 kPa max 50 kPa liczac od poziomu wierzchu rury, czas
proby 30 min. Warunki proby sg spetnione wtedy , gdy dodana ilos¢ wody nie
przekracza 0,20 I/m? wewnetrznej powierzchni zwilzonej przewodow i studzienki
wiazowej. Probe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610:2015-10
oraz wytycznymi producenta.

4 . ZALECENIA KONCOWE :

- Inwestor zobowigzany jest do pisemnego, wyprzedzajgcego powiadomienia
,,Wodociggéw Ptockich® Sp.z o0.0., Ptock, ul. Gradowskiego 11 przed
przystgpieniem do robot.

- Roboty montazowe mogg byc realizowane przez osoby lub firmy uprawnione do
wykonywania tego typu robot.

- Roboty montazowe wykonywac zgodnie z :

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych, zeszyt
Nr 9 VIII 2003r.

- Wszystkie wbudowane materiaty muszg posiada¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

- Pisemnie zgtosi¢ do odbioru technicznego (przed zasypaniem) do ,,Wodociggow
Ptockich” Sp.z o.0., Ptock, ul. Gradowskiego 11.

- Rurociggi po zmontowaniu w wykopie (przed odbiorem) przez ,,Wodociagi
Polskie” Sp. z o0.0./ nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji powykonawczej —
uprawnionej jednostce geodezyjnej.

- Przed odbiorem koncowym teren doprowadzi¢ do stanu przed rozpoczeciem
robot.

- Wszelkie odstepstwa od projektu uzgadniac z projektantem

Opracowat:



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rura kanalizacyjna @160 PP kl. SN8 — 9,35 m
2. Studnia betonowa ©1200 z wtazem zeliwnym kl. B125 — 1 kpl.
3. Siodto kanalizacyjne DN400/160 + kolano DN160 15 st.



Ptock, dnia 04.02.2022r.

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Ptocku
ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5
09 - 400 Ptock
Ldz. TT/5/274./2022

W odpowiedzi na pismo w sprawie okreslenia warunkow technicznych
przytgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej budynku garazowo —
magazynowego stanowigcego wilasnos¢ Wojewoddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Ptocku zlokalizowanego na terenie dziatki o numerze
ew. 218/97 przy ul. Strzeleckiej 3 ,Wodociagi Ptockie” Sp. z 0.0. informuja:
Uzbrojenie na terenie objetym projektowaniem nalezy lokalizowaé w przewidywanych

pasach drogowych , w oparciu o Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

osiedla Srédmiescie — Wschéd” w Plocku zatwierdzony uchwatg Rady Miasta Plocka

nr 765/XLV1/2018 z dnia 26.04.2018 roku,

- infrastrukture w zakresie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowac zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania, wykonania i odbioru sieci
oraz przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych” zatwierdzonymi przez Zarzad Spoétki
uchwatg nr 164/2829/Z/2020 z dnia 24.12.2020r.

Uchwata Zarzadu oraz  Wytyczne  dostepne s3 na  stronie Wodociggow
Ptockich Sp. z o.0. www.wodociagi.pl (link: https://wodociagi.pl/klient/obstuga-
klienta/wnioski-i-formularze,

- w ramach projektowane] inwestycji nalezy w przewidywanym pasie drogowym
oznaczonym 9KDL zaprojektowaé potgczenie wodociggu ¢ 225 mm istniejgcego
w ulicy Strzeleckiej z wodociggiem ¢ 225 mm zaprojektowanym
w ul. Wyszogrodzkiej w ramach przebudowy ulicy — projekt budowlano —
wykonawczy zewnetrznej sieci wodociggowej w ul. Strzeleckiej uzgodniony
w , Wodociagach Ptockich” Sp. z 0.0. w sierpniu 2008 roku, a nastepnie zaprojektowac
i wykona¢ przytacze wodociggowe do w/w obiektu.
Na projektowanej sieci wodociggowej nalezy w normatywnych odlegtosciach
zaplanowaé¢ hydranty p. poz. Sie¢ wodociggowq oraz przytgcze zaprojektowaé z rur
polietylenowych PE 100 RC, PN 10 z uwzglednieniem  armatury odcinajacej
bezdtawicowej z miekkim uszczelnieniem klina,

- w odlegtosci 40 cm od gdérnej powierzchni rurociggéw zaprojektowaé utozenie
tasmy ostrzegawczo-identyfikacyjnej,

- zaprojektowa¢ odrebne opomiarowanie wody zuiywanej na cele bytowe
oraz wody zuzywanej na cele p.poz. —w przypadku projektowania instalacji p.poz.
W tym celu, réownolegle do wodomierza gtéwnego nalezy zamontowa¢ wodomierz
dodatkowy na cele p.poz.,

- montaz wodomierza zliczajagcego wode zuzywang na cele socjalno — bytowe oraz
wodomierza- zliczajgce-wode-zuzywang na cele p.poz. nalezy- przewidzie¢ w tym
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samym pomieszczeniu ogolnie dostepnym, nie utrudniajgcym odczytu, w zestawach
do montazu wodomierzy,

- pomieszczenie wodomierzowe powinno spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie (§ 116 i § 117) tj. posiada¢ wpust witaczony do wewnetrznej
instalacji kanalizacyjnej zabezpieczonej zamknigciem przeciwzalewowym,

- oznakowanie armatury zaprojektowac zgodnie z PN-86/B-09700,

- zabezpieczy¢ przytacze wody po stronie instalacji wewnetrznej poprzez
zamontowanie zaworow antyskazeniowych: odrebnego na odgatezieniu instalacji
bytowo-gospodarczej oraz odrebnego zaworu klasy BA na odgatezieniu instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej,

- wodomierze i instalacje zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem niskich temperatur,

- odprowadzanie $ciekdw sanitarnych z  budynku objetego projektowaniem
zaprojektowa¢ do kanalizacji sanitarnej ¢ 0,4 m istniejagcej w obrebie pasa
drogowego ul. Strzeleckiej (wtaczenie wykonaé poprzez istniejaca studnie rewizyjng
o rzednej odptywu 105,51 zlokalizowana w pasie drogowym ulicy Strzeleckiej) ,

- przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé z rur z litego polipropylenu
0 sztywnosci min. SN 8 spetniajacych wymagania normy PN EN 1852 lub z rur
kamionkowych taczonych na uszczelki,

- studnig rewizyjng na terenie dziatki nalezy zaprojektowaé w odlegtosci max. 2 m
od granicy nieruchomosci z kregéw betowych ¢ 1200 mm

- przed przystgpieniem do przegladu technicznego przytgcza kanalizagji sanitarne;j
wykonac nalezy inspekcje TV i zataczy¢ ptyte CD do protokotu odbioru.

Opracowang na powyzszy zakres robdt dokumentacje techniczng uzgodnié
w ,Wodociggach Ptockich” Sp. z 0.0. Dokumentacja techniczna winna byé¢ przediozona
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formie jednego
pliku w formacie PDF .

Bezwzglgdnie zabrania sie wprowadzania wéd opadowych do kanalizagji sanitarnej
oraz sciekéw sanitarnych do kanalizacji deszczowej.

W celu wyeliminowania zagrozeri wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi
natym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, na podstawie Art. 28b.7. ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520, 831 z p6in.
zm.), trase projektowanych przytaczy nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
w Urzedzie Miasta Ptocka.

Infrastrukture podziemna w zakresie sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
nalezy lokalizowa¢ w ciggach komunikacyjnych tj. pasach drogowych, ktére stanowiag
wiasnos¢ Gminy Ptock . W przypadku gdy pas drogowy nie jest wtasnoscig Gminy
Ptock wymagany jest notarialny zapis ustanawiajacy nieodptatng, nieograniczong
w czasie stuzebno$¢ przesytu na rzecz kazdoczesnego wiasciciela uzbrojenia.

Strona2 z 4




Zgodnie z art. 16 ust. 64 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1566 z pozniejszymi zmianami) $cieki powstajace w wyniku dziatalnosci handlowe;j,
przemystowej lub sktadowej, nie bedace sciekami bytowymi, nalezy zaliczy¢ do éciekéw
przemystowych. Scieki przemystowe odprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen okreslonych w
zataczniku nr 2 do  Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 wrzeénia
2015 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow $ciekéw przemystowych i warunkéw wprowadzania éciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1456).

Z uwagi na powyzsze, ,Wodociagi Ptockie” Sp. z o0.0. prowadza kontrole jakosci

odprowadzanych  $ciekdw _ przemystowych. Na etapie projektowania  inwestor

zobowigzany jest wskaza¢ studnie umoiliwiajaca pobdr prob kontrolnych dla éciekéw

przemystowych .

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu
realizacji obowiazkéw dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkéw wprowadzania
sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964, z pézniejszymi zmianami)
okresla warunki wprowadzania sciekéw przemystowych do kanalizacji. Przede wszystkim
dostawca sciekdw przemystowych musi zapewnié ograniczenie lub eliminacje substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz ograniczenie tych zanieczyszczen,
ktore niekorzystnie wplywaja na prace oczyszczalni $ciekow poprzez instalowanie
niezbednych urzgdzen podczyszczajacych.

Scieki przemystowe moga zawieraé substancje szczegdlnie szkodliwe dla érodowiska
wodnego. Zgodnie z art. 100 pkt. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.
2017, poz. 1566 z podiniejszymi zmianami) na wprowadzanie sciekéw do urzadzen
kanalizacyjnych bedacych wtasnoscia innych podmiotéw, zawierajacych substancje
szczegllnie szkodliwe wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Wykaz substancji
szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego, ktérych wprowadzanie w éciekach
przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego znajduje sie w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédlgdowej dnia 28 czerwca 2019 . (Dz.U. 2019 poz. 1220).

Ponadto zgodnie z § 8 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca
2006 r. Scieki przemystowe moga by¢ wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych, jezeli
spetnione s przez dostawce $ciekéw warunki pozwolenia wodnoprawnego. Organem
wfasciwym w sprawie zgoéd wodnoprawnych, w tym pozwolen wodnoprawnych  s3
wlasciwe organy Woéd Polskich (Dz.U. 2017, poz. 1566, z pozniejszymi zmianami) (PGW
Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wtoctawku).

Do wniosku o wydanie pozwolenia nalezy dotaczy¢ m.in. zgode wtasciciela urzadzen
kanalizacyjnych na wprowadzanie do kanalizacji miejskiej, czyli , Wodociagéw Ptockich”
Sp. z o.0. sciekéw przemystowych zawierajgcych substancje szczegdlnie szkodliwe dla
srodowiska wodnego. Dostawca Sciekdw przemystowych, na etapie projektowania
inwestycji uzgadnia z wtascicielem urzadzen kanalizacyjnych miejsce witaczenia $ciekéw
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przemystowych do sieci oraz studnig kontrolng, z ktérej beda pobierane préby $ciekdw do
kontroli ich jakosci.

W celu zawarcia umowy na wprowadzanie $ciekéw przemystowych do miejskiej
kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ si¢ do Biura Obstugi Klienta ,Wodociagéw
Ptockich” Sp. z 0.0., (tel. 024 — 364-42- 30).

Inwestor winien zgtosi¢ inspektorowi nadzoru zamiar prowadzenia robét zwigzanych
z budowa/przebudowg uzbrojenia minimum 5 dni roboczych przed rozpoczeciem prac.

Witaczenie do czynnych sieci wodociggowych oraz kanalizacji sanitarnej wykonujg
odpfatnie stuzby eksploatacyjne , Wodociggéw Ptockich” Sp. z 0.0. Wiaczenie do sieci
kanalizacyjnej moze wykona¢ wykonawca przytacza pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
»Wodociggdéw Ptockich” Sp. z 0.0.

Opracowang inwentaryzacje geodezyjng nalezy dostarczy¢ przed przystapieniem do
odbioru koricowego na tradycyjnej mapie oraz w wersji elektronicznej wektorowej.

Informujemy, ze w/o warunki techniczne waine s3 przez okres dwéch lat od daty
wydania. W przypadku nie zrealizowania inwestycji, po uptywie tego okresu inwestor
obowigzany jest wystapi¢ z wnioskiem o aktualizacje warunkdéw.

wrein Chyczewski

Otrzymujg:
1. Adresat

2. Wiestaw Brykata

ul. Okopowa 26/1, 09-400 Ptock
3.TTa/a
Oprac.M. Olszewska

Stronad4 z 4




PREZYDENT MIASTA PLtOCKA

Znak sprawy: WGD-I-ZK.6630.39.2022.EP

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYIJNEJ

zakonczonej w dniu 04.03.2022 r.

WGD-I-ZK.6630.39.2022

Ptock, dn. 04.03.2022 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:| przytgcze kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja:

m.Ptock ul.Strzelecka
Wyszogrodzka, dz.: 218/19, 218/97

Whioskodawca:

TARNOWSKI tUKASZ
ul. Staszica 25/15, 99-300 Kutno

Projektant:

tUKASZ TARNOWSKI Inne upr.: budowlane: LOD/0828/PO0S/07

Ewa Piasecka

Przewodniczacy:| Gtéwny Specjalista- Koordynator

Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny

Data wptywu:| 23.02.2022r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjna zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT miasta.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Ptocku ul.Wyszogrodzka 106
09-400 Ptock
elektroniczny

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z liniami kablowymi prace ziemne
nalezy prowadzi¢ recznie, pod nadzorem oséb posiadajgcych
stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz "Instrukcjg organizacji bezpiecznej
pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych" obowiazujgcej na
terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA

2. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia prac oraz uzgodnic
harmonogram niezbednych wyfaczen linii kablowych SN-15kV, z co
najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Kable zabezpieczyc
rurami ochronnymi dwudzielnymi (koloru czerwonego - kable SN,
koloru niebieskiego - kable nN)

3. Przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru do ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku - Dziat Zarzadzania Eksploatacjg Ptock

Nazwa instytucji Stanowisko . . .
Lp. . ) . Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | Energa Operator SA Odziat w Uzgodniono pozytywnie Marcin Jaworski

Dokument wygenerowat(a): Ewa Piasecka, dn. 04-03-2022 10:25:29

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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2 | Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Uzgodniono pozytywnie Maciej Rzymkowski
Ptock ul.Rzemiel$nicza 17/19 | miejscach zblizer i skrzyzowan z istn. kablami oswietlenia
81-855 §opot ulicznego, prace ziemne wykonywac recznie, kable zabezpieczy¢
elektroniczny rurami ochronnymi i przed zasypaniem wykopu zgtosi¢ do odbioru
i uzyska¢ stosowny protokét w Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Ptock
ul. Kostrogaj 24. Uzyskany protokot nalezy przedtozy¢ przy odbiorze
korcowym.
3 | Panstwowe Gospodarstwo Uzgodniono pozytywnie Urszula Cendlewska
Wodne Wody Polskie Projektowana inwestycja nie koliduje z urzgdzeniami melioracyjnymi,
Nadzér Wodny w Ptocku brak uwag.
ul.1-go Maja 7c 09-400 Ptock
elektroniczny
4 | Urzad Miasta Ptocka Wydziat Uzgodniono pozytywnie Katarzyna Pernej-
Ksztattowania Srodowiska Przylacze kanalizacji zaprojektowane zostalo w bardzo bliskiej | Marzewska
pl. Stary.Rynek 109-400 Ptock | odlegtoéci od drzewa. Przeprowadzenie rurociggu wykonaé nalezy
elektroniczny z wykorzystaniem metod bezwykopowych po uprzednim rozpatrzeniu
innego przebiegu sieci w celu odsuniecia sie od drzewa.
5 | Urzad Miasta Ptocka Wydziat Uzgodniono pozytywnie Danuta Roganska
Spraw Komunalnych Projektowana inwestycja nie koliduje z urzadzeniami kanalizacji
Pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock | deszczowej. Brak uwag.
elektroniczny
6 | Urzad Miasta Ptocka Wydziat Uzgodniono pozytywnie Karolina Pierzgalska
Strategii, Architektury i Brak uwag.
Urbanistyki
Referat Administracji
Architektoniczno-Budowlanej
pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock
elektroniczny
7 | Urzad Miasta Ptocka Wydziat Uzgodniono pozytywnie Emilia Mréz
Strategii, Architektury i Brak uwag.
Urbanistyki
Referat Polityki Przestrzennej
Miasta
pl. Stary Rynek1 09-400 Ptock
elektroniczny
8 | Miejski Zarzad Drég w Ptocku Uzgodniono pozytywnie Maria Gozdzikowska
ul.Bielska 9/1 09-400 Ptock Brak uwag.
elektroniczny
9 | Polska Spoétka Gazownictwa Uzgodniono pozytywnie Bogustaw Gajewski
sp. z 0.0. Gazownia w Ptocku Brak uwag.
ul.tukasiewicza 19 09-400
Ptock
elektroniczny
10 | Wodociagi Ptockie Sp. z o.0. Uzgodniono pozytywnie Tomasz Strzatkowski
ul. Gradowskiego 11 09-402 Brak uwag.

Ptock
elektroniczny
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11 | Przewodniczacy Narady Uzgodniono pozytywnie Ewa Piasecka
Koordyn.acyjnej Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
elektroniczny triangulacyjne podlegaja ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo

geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn.zm.).
Przy punktach osnowy geodezyjnej roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie bez naruszania ich posadowienia.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia punktu geodezyjnego nalezy
powiadomic¢ Geodete Miasta poprzez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej, pl. Stary Rynek 1 09-400 Ptock.

TARNOWSKI tUKASZ

Whnioskodawca

Tresc¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyly w naradzie wytacznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajdujg sie nastepujgce punkty osnowy geodezyjnej: 7.180.10.1.1061.

Z upowaznienia Prezydent Miasta Ptocka
Ewa Piasecka
Gioéwny Specjalista- Koordynator
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

dokument zostat podpisany elektronicznie

Podpis przewodniczqcego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z pdzn.zm.). W mysl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktdre mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzgdzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawiera¢ projektow wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.
Dz.U. z 2021 r. poz. 1990 z pézn.zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2 2021 r. poz. 1990 z p6zn.zm.).
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PREZYDENT MIASTA PLOCKA
Plock, dn. 23.02.2022r.

MZD-DT.432.1.40.2022.BS

DECYZJANr49/22

Na podstawie art. 39 ust.3, 3a, 4, 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r, poz. 1376 ze zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku ztoZzonego w dniu 18.02.2022r. przez Pana Wiestawa Brykate
zam. Ptock, ul. Okopowa 26/1 dziatajgcego z petnomocnictwa Samodzielnego Publicznego
Zaktadu Opieki Zdrowotnej Wojewddzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu
Sanitarnego w Piocku, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5, 09-400 Plock, dziatajac z
upowaznienia Prezydenta Miasta Plocka

zezwalam
Samodzielnemu Publicznemu Zaktadowi Opieki Zdrowotnej Wojewdédzkiej Stacji
Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Plocku na lokalizacje
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego w pasie drogowym ulicy Strzeleckiej (droga gminna) - dz. nr 218/19 -
przytacze kanalizacji sanitarnej (do dz. nr 218/97), zgodnie z zatgcznikiem graficznym,
pod nastepujgcymi warunkami:
1. Dokumentacje techniczng nalezy opracowac zgodnie z ustawq z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021r, poz. 1376 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie - j.t. Dz.U. z
2016r. poz. 124,
2, Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzadzenia, koszt
tego przetozenia ponosi jego wilasciciel, zgodnie z art, 39 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych.
3. Utrzymanie urzadzenia nalezy do jego posiadacza, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o
drogach publicznych.
4. Realizacja i koszty budowy powyzszej inwestycji, w tym usuniecie powstatych kolizji w
trakcie prowadzenia robdt, nalezg do inwestora. W przypadku naruszenia praw oséb
trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie prowadzenia robét, wypadkéw
lub kolizji, skutki ponosi¢ bedzie umieszczajacy w/w urzadzenie.
5. Zezwolenie na lokalizacje urzadzenia w pasie drogowym wygasa, jezeli w ciagu 3 lat
od jego wydania, urzadzenie nie zostato wybudowane.
6. W przypadku wystapienia drzew w terenie nalezy zachowaé szczegélng ostroznosé w
trakcie prac prowadzonych w obrebie bryly korzeniowej oraz nalezy zastosowaé whasciwe
zabezpieczenia istniejgcych drzew i krzewéw,
7. Odtworzenia terenu po prowadzonych pracach nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjg na
odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robét
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociaggowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwigzanych z regulacjq wysokosciowa urzadzen

MIASTO GOSPODARZ

9020023 .
HANDBALL PLOCK



uzbrojenia podziemnego wprowadzong zarzadzeniem Nr 1313/20 Prezydenta Miasta
Plocka z dnia 18 lutego 2020r.

8. W przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, wejécie w teren nalezy uzgodnic
z wykonawcg prowadzonej inwestycji.

9. Odtworzenia terenu po prowadzonych pracach nalezy wykonaé zgodnie z Instrukcjg na
odtworzenie nawierzchni w obrebie pasa drogowego, naruszonych w wyniku robdt
kanalizacyjnych, wodociggowych, cieptowniczych, gazociagowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp. oraz prac zwiazanych z regulacja wysokosciowa urzadzen
uzbrojenia podziemnego wprowadzong zarzgdzeniem Nr 1313/20 Prezydenta Miasta
Plocka z dnia 18 lutego 2020r.

10. W przypadku wystepowania zieleni w obrebie planowanej inwestycji nalezy stosowac
sie do zarzadzenia Nr 2738/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 14 pazdziernika 2021r.
w sprawie: ustalenia zasad ochrony zieleni przy planowaniu i realizacji inwestycji
miejskich oraz powotania Zespolu do spraw gospodarowania zielenig w procesie
inwestycyjnym oraz zarzadzenie Nr 2765/2021 Prezydenta Miasta Plocka z dnia 22
pazdziernika 2021 roku w sprawie nasadzeh zastgepczych za usuwanie drzew z terenu
Gminy Miasto Plock.

11. Jednoczesnie poucza sie inwestora o obowigzku:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych,

b) uzgodnienia z zarzadcq drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego obiektu
lub urzadzenia.

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego dotyczacego
prowadzenia robdét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia.
Powyzsze zezwolenie na lokalizacje obiektu w pasie drogowym jest réwnoznaczne z
przyznaniem inwestorowi prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane,
niezbednego do uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia wlasciwemu organowi.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz jest

ona zgodna z wnioskiem strony.
POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Plocku za posrednictwem Dyrektora Miejskiego Zarzadu Drog
w Plocku ul. Bielska 9/11, 09 - 400 Ptock, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
2. W trakcie biegu terminu na wniesienie odwotania strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktdéry wydat decyzje.
3. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu
i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania.

Otrzymuja:
1. Pan Wiestaw Brykata zam. Plock, ul. Okopowa 26/1 + zal. mapowy Nr 1

2. MZD-DT a /a
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"EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjne tukasz Tarnowski
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112
kom. 661551533 email: Itarnowski@interia.pl

Nazwa opracowania

Przytacze kanalizacji sanitarnej DN160 PP

Przedmiot ysunku | Projekt zagospodarowania terenu Skl 500
. . Nr rys.
Lokalizacja obiektu P*OCk, ul. Strzelecka
dz. ewid. nr 218/19, 218/97 1
Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej |pata
Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Plocku 31.01.2022
ul. Narodowych sit Zbrojnych 5, 09 - 400 Plock N
j : ; LOD/0828/
Projektant . tukasz Ta sk
rojektan mgr inz. Lukasz Tarnowski POOS/7 ; .

Asystent projektanta: |inz. Dariusz Pisarkiewicz
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"EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjne tukasz Tarnowski
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112
kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl

Nazwa opracowania| Przytgcze kanalizacji sanitarnej DN160 PP

. Skala
Preedmiotrysunk |\ profil przytacza kan. sanitarnej 1:100/100
Lokalizacia obiekiu Ptock, ul. Strzelecka Nrrys.

: dz. ewid. nr 218/19, 218/97
Inwestor Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej |Data
Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 31.01.2022
i Transportu Sanitarnego w Ptocku
ul. Narodowych sit Zbrojnych 5, 09 - 400 Ptock

LOD/0828/

Projektant inz i
rojektan mgr inz. Lukasz Tarnowski POOS/07

Asystent projektanta: |inz. Dariusz Pisarkiewicz
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"EKOINSTAL" Projektowanie Instalacyjne tukasz Tarnowski
99-300 Kutno, ul. Staszica 25/15, tel./fax. 024 2543112

kom. 661551533 email: ltarnowski@interia.pl

Nazwa opracowania

Przytacze kanalizacji sanitarnej DN160 PP

Przedmiot rysunku

Typowa studnia betonowa @1200
prefabrykowana z wtazem kl. B125

Skala
schemat

Lokalizacja obiektu

Ptock, ul. Strzelecka
dz. ewid. nr 218/19, 218/97

Nr rys.

Inwestor

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego

i Transportu Sanitarnego w Ptocku

ul. Narodowych sit Zbrojnych 5, 09 - 400 Ptock

Data

31.01.2022

Projektant

LOD/0828/

mgr inz. tukasz Tarnowski POOS/07

Asystent projektanta:

inz. Dariusz Pisarkiewicz




