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INWESTOR:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Ptocku

09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PPU KST WIEStAW BRYKALA
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1
tel. 512 158 601

NR PROJEKTU: P29522

nazwa elementu
projektu technicznego i wykonaw-
czego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowy budynku garazowo-magazynowego oraz

budowy wiaty $mietnikowej

W ramach zadania inwestycyjnego:

Przebudowa budynku magazynowo-garazowego wraz z zagospodaro-

waniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Ptocku

adres obiektu budowlanego

Ptock, ul. Strzelecka 3

kategoria obiektu budowlanego

XVII-XVIII

jednostka ewidencyjna

146201_1 Ptock

obreb ewidencyjny

0009 - Wyszogrodzka

nr dziatek ewidencyjnych

218/97

Petniona funkcja projekto-
wa

Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych

Podpis

PROJEKTANT
Architektura, zag. terenu
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. arch. Krzysztof J. Kwiatkowski
70/90

upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
Architektura, zag. terenu
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. arch. Renata M. Kwiatkowska
41/98

upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

PROJEKTANT
Konstrukcja budynku
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. Wiestaw Brykata
MAZ/0360/POOK/06

upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

SPRWDZAJACY
Konstrukcja budynku
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. Artur Sojka
MAZ/0142/POOK/04

upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

data opracowania

31.01.2022

data korekty
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. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
Oswiadczenia projektantéw — sprawdzajacych

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo, sktadam niniejsze o$wiadczenie, jako
projektant /sprawdzajgcy dla zamierzenia budowlanego:

nazwa zamierzenia budowlanego Przebudowy budynku garazowo-magazynowego oraz
budowy wiaty Smietnikowej

adres obiektu budowlanego Ptock, ul. Strzelecka 3

kategoria obiektu budowlanego XVII-XVIII

jednostka ewidencyjna 146201 _1 Ptock

obreb ewidencyjny 0009 - Wyszogrodzka

nr dziatek ewidencyjnych 218/97

0 sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy tech-
nicznej. Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych i

specjalnosci:

Petniona funkcja projekto-
wa

Imie i nazwisko, specjalnos¢ i numer uprawnien
budowlanych

Podpis

PROJEKTANT
Architektura, zag. terenu
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. arch. Krzysztof J. Kwiatkowski
70/90

upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
Architektura, zag. terenu
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. arch. Renata M. Kwiatkowska
41/98

upr. do proj. w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczen

PROJEKTANT
Konstrukcja budynku
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. Wiestaw Brykata
MAZ/0360/POOK/06

upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

SPRWDZAJACY
Konstrukcja budynku
nr uprawnien

spec. uprawnien

mgr inz. Artur Sojka
MAZ/0142/POOK/04

upr. do proj. w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

data opracowania

31.01.2022

data korekty




[ZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Krzysztof Janusz KWIATKOWSKI
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 70/ 90,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-0442.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-05-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0442-F63D-5YE5-4B88-8YCD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.



I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Renata Magdalena KWIATKOWSKA
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 41/98,

jest wpisana na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: MA-0441.

Czlonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-02-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0441-4673-A1E7-9F7B-9371

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-BM1-QIH-Q71 *

Pan WIEStAW BRYKALA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/0254/07

adres zamieszkania ul. OKOPOWA 26/1, 09-401 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zas$wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby Intynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PGP-P7T-RUT *

Pan ARTUR MICHAL SOJKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/1279/04

adres zamieszkania ul. WARMINSKA 8 D, 09-408 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI W PLOCKU Plock

Nr ewid.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

2ust.1,%bust
Slpygts 28
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-

Na podstawie § | 21§13 ust. 1 pkt 1 lit. - rozporzgdzenia

nych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8 poz. 46 — z pdzniejszymi zmianami)
KRZYSZTOF JANUSZ KWIATKOWSKI

(@35 p2: 1 (=1 (RS R s e ceion it it b i et e T SR S P
magister inzynier architekt
urodzony(a) dnia 271 _1inca 1959 r. W 7071 [y s S el TR i (R ) S oy o el
‘otrzymuje
stwierdzenie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnej funkcji. pro jektanta

w specjalnoscl architektoniczne], upowazniajace do:

a.f " . " o

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzar:

a/ architektonicznych wszelkict

b/ konstrukcyjno-budow
osdb fizycznych, z
i trudniejszych kot

obiektdw budowlanych

)UOO“l’”]C% - w budownictwie
1oﬂL6w g¥ebokich
qqr- .

ARy

e

2/ w budownictwie i ny ct ia, nadzorowvaniz i kon=-
trolowania I e ania i Kont OLo”qLLa wytwarzania konstruk-
cyjnych eleme dowlanych oraz o~oﬂ“qn1~ i badania stanu tech-
n%cznnmo Obi-hluw ou*c\ lanych ~ z wyZtacz m } cji fundamen=-
tow gtebokich i trudaniejszych konscruRCﬂl statycznie niew;z aczal=-

nych, -

Sierpc 0126 500 A4



Plock 1998 grudrict /<

Nr.ewid 41/98
DECYZXJA

Na podstawie are. 104 § 1 Ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks posigpowania
administracyjnego fednolity tekst Dz UNr9, poz.26 z 28.03.1980 r. - z
pbin.zm,/ oraz art.13 wst.1 pkt.1 , art.14 ust.1 pki.1 Ustawy z do. 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane /Dz.UNr.89,poz.d414/ i §4 ust.2 i ust.3  rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzeonc] 1 Budownictwa z dn. 30 grudnia 1994 ¢ w
sprawie samodzielnych funkeiji technicznych w budownictwie,

Dz, UNr.8poz38 z 19951./.

Pani RENATA MAGDALENA KWIATKOWSKA
miagister inzynier architekt
urodz. dn.19 paZidziernika 1959 r. w Klodzkn
otrzymu je
uprawnicnia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
Uprawnienia budowlane obejmuja:
1. projektowanie, sprawdzanie projektdw architektoniczno—budowlanych i
sprawowanie nadzotu autorskiego,
2. sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych,
3. wykonywani¢ paristwowego nadzorn budowlanego,
4, sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu.
Uzasadnienie

Komisja stwierdzila, ze spefnita Pani warunki w rakresie przygotowania
zawodowego oraz. zlozyta z wynikiem pozylywnym egzamin testowy 1 ustny na
pprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczed w  spegjalnesc
architeklonicznej.

W zwiazku z powyzszym orzckicm jak w sentencii.

Od niniejszej decyzii shizy Pani odwolanie do Gidwnego Inspektora Nadzomu
Budowlanezo w Warszawdce, za pofrednictwem Wojewody Plockiego, w
lerminie 14 doi od jej owrzymania,

Otrrymujae LPani Renata Kwiakowska
09—-400 Plock ulEgumiceak 413

2, Gitwoy Inspektor Nadzoru
Budowlancgo Pk

Warszawa, ul. Krucza 3842/ '/

3, GP.II-4 v, frok
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OPIS TECHNICZNY
Il. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego i wykonawczego przebudowy istnieja-
cego budynku garazowo-magazynowego w ramach zadania inwestycyjnego: ,Przebudowa budynku
magazynowo-garazowego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Plocku”.

11.2. Inwestor

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotne;

Wojewddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Ptocku

09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5

11.3. Adres Inwestycji

Ptock, ul. Strzelecka 3, dz. nr 218/97
09-400 Ptock

1.4, Dane do projektowania

- zalecenia i wytyczne Inwestora

- Polskie Normy, wytyczne i przepisy prawa budowlanego

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500
- inwentaryzacja istniejacego budynku.

lll. OPIS PROJEKTOWANEJ BUDOWY
lll.1. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu

Pow. zabudowy przebudowywanego budynku garazowo-magazynowego - 781,11 m2 (bez zmian)

Wymiary budynkéw istniejgcego (bez zmian):

Dilugosc: -47.34m
Szerokos$¢: -16,50 m
Wysokos$¢ w kalenicy/okapie - 3,93/5,65m (N)
llos¢ kondygnacii -1
Powierzchnia wewnetrzna - 747,84 m2
Kubatura — 3663 m3,

Zestawienie powierzchni uzytkowej pomieszczen

nr nazwa pomieszczenia pow. [m2]
0.01 garaz 323,3
0.02 magazyn 39,63
0.03 magazyn 25,13
0.04 magazyn ptynéw 27,93
0.05 magazyn tlenu 13,55
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0.06 magazyn tlenu 7,11
0.07 korytarz 35,96
0.08 garaz - mycie i dezynfekcja 216,03
0.09 $luza 11,03
0.10 pom. Zespotu 10,08
0.11 tazienka 4,09
0.12 pom. Gospodarcze 17,61
731,45
Razem powierzchnia uzytkowa budynku - 731,45 m2
W tym
- powierzchnia garazu - 578,05 m2
- powierzchnia magazynu -153,4 m2

lll.2. Opis formy architektonicznej budynku

Przedmiotowy budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek zbudowany na rzucie pro-
stokata z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 11 st. Pokrycie dachu z blachy trapezowej. Sciany
wschodnia, potudniowa i pétnocna murowane, sciana zachodnia — obudowa z ptyt warstwowych w ukta-
dzie poziomym.

lL.3. Opis rozwigzan funkcjonalno - przestrzennych
Zamierzenie obejmuje przebudowe istniejacego budynku garazowo-magazynowego.

Zamierzone przedsiewziecie ma na calu dostosowanie istniejgcego do obowigzujgcych obecnie przepi-
séw praw budowlanego oraz standardéw wykonania tego rodzaju obiektow.

Budynek jest podzielony na trzy funkcjonalne strefy

- garaz z 8 miejscami postojowymi dla ambulanséw

- magazyn na srodki czystosci, ochrony osobistej oraz tlen

- garaz ze stanowiskami do dezynfekcji i mycia ambulanséw.

Po powrocie do stacji karetki sg parkowane w garazu gdzie nastepuje tadowanie oraz doposazanie kare-
tek w tlen, Srodki ochrony osobistej itp.

W przypadku zespotéw covidowych, karetka po kazdorazowym przewozeniu pacjenta musi by¢ zdezyn-
fekowana, w tym celu zespét podjezdza na jedno z dwéch stanowisk dezynfekcji. Wszystkie czynnosci
dekontaminacji ambulansu muszg by¢ wykonywane przy uzyciu srodkéw czystosci osobistej.

Wszystkie powierzchnie w ambulansie nalezy zdezynfekowac¢ s$rodkami dezynfekcyjnym. Nastepnie
przeprowadza sie dezynfekcje urzgdzeniem do dekontaminacji, ktére jest wstawiane do ambulansu. Po
zakonczeniu catego cyklu dezynfekcji nalezy przewietrzy¢ ambulans przez 15-30min.

Po wykonaniu czynnosci cztonkowie zespotu udajg sie do sluzy gdzie zdejmowane sg srodki ochrony bio-
logicznej i umieszczane w szczelnym opakowaniu. Po zdezynfekowaniu rak preparatem zespo6t udaje sie
do miejsca wyczekiwania.

Na stanowisku mycia przeprowadzana bedzie procedura mycia wewnetrza ambulansu.
Sposob uzytkowania przedmiotowego budynku stacji pogotowia ratunkowego nie ulega zmianie.

Istniejgcy budynek garazowo-magazynowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Gtéwne wejscia do
budynku (stalowe bramy garazowe) znajdujg sie od strony zachodniej dziatki. W budynku zlokalizowane
jest jedno pomieszczenie garazowe, w ktérym garazowane sg ambulanse, magazyn oraz garaz z miej-
scami do dezynfekcji i mycia ambulanséw (obecnie w pomieszczeniu tym znajduje sie namiot petnigcy
funkcje sluzy do zdejmowania odziezy ochronnej).

W celu polepszenia standarddw pracy projektuje sie przebudowe polegajaca na:

- podzieleniu magazynu na 6 mniejszych magazynow — sg to pomieszczenia funkcjonalnie powigzane z
garazem — z magazynow pobierane sg: tlen, srodki dezynfekcyjne, srodki ochrony osobistej oraz jedno-
razowe wyposazenie ambulansu
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- wydzieleniu z pomieszczenia garazowego sluzy oraz miejsca oczekiwania zespotu z tazienkg (obecnie
pomieszczenie to znajduje sie poza budynkiem w wynajmowanym kontenerze.

W ramach projektowanej przebudowy projektuje sie:

Roboty rozbiérkowe:

- demontaz istniejgcych rynien dachowych i spustowych

- demontaz istniejgcych obrobek blacharskich

- demontaz istniejacego poszycia dachu z blachy trapezowe;

- demontaz istniejgcych stalowych bram garazowych / obudowy $ciany zachodniej (blacha stalowa)

- demontaz naswietli w scianie wschodniej oraz stolarki okiennej i drzwiowej

Roboty budowlane:

- wykonanie nowego poszycia dachu z blachy trapezowej T35 gr. 0,7mm (ocynkowana-powlekana) kolor
do ustalenia z Inwestorem

- wykonanie obrébek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze dachu

- wykonanie orynnowania z rur stalowych ocynkowanych powlekanych w systemie 135/100

- wykonanie obudowy $ciany zachodniej z ptyt warstwowych z rdzeniem z PIR gr. 80mm w ukfadzie po-
ziomym — Kkolorystyka do ustalenia z inwestorem

- wykonanie podwaliny zelbetowej — Sciana wschodnia

- wykonanie nowej aranzacji wnetrz ze scian murowanych z cegty silikatowej

- wykonanie nowej posadzki betonowej zacieranej mechanicznie utwardzanej powierzchniowo, zbrojonej
widknami PE rozproszonymi

- elewacja - sciany murowane — naprawa tynkow + warstwa kleju na siatce + malowaniem farbami silika-
towymi

- czyszczenie, odituszczenie i malowanie istniejgcej konstrukcji stalowej farbami antykorozyjnymi

- wymiana okien naswietli we wschodniej $cianie na naswietla z poliweglanu

- $ciany wewnetrzne — naprawa istniejgcych tynkéw z malowaniem farbami emulsyjnymi

- wykonanie stropu zelbetowego nad pomieszczeniami 0.10-0.11

- wykonanie sufitow z ptyt warstwowych z rdzeniem z PIR gr. 80mm w pomieszczeniach 0.09 oraz 0.04

- wykonanie podkonstrukcji stalowej pod drzwi w $cianie zachodniej

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz bram przesuwnych

Roboty instalacyjne (wg proj. branzowych):

- wewnetrzna instalacja wod-kan

- wentylacja grawitacyjna i mechaniczna

- instalacja co w pomieszczeniach 0.09-0.11

- instalacja elekiryczna oswietleniowa i wtyczkowa

- instalacja odgromowa, uziemiajgca i wyréwnawcza

- instalacja kontroli dostepu

11.4. Opis rozwiazan konstrukcyjno-materiatowych

Istniejaca konstrukcja budynku

Budynek magazynowo-garazowy to budynek parterowy, niepodpiwniczony. Gtéwne wejscia do budynku
(stalowe bramy garazowe) znajdujg sie od strony zachodniej dziatki. W budynku zlokalizowane jest jedno
pomieszczenie garazowe, w ktérym garazowane sg samochody Pogotowia i trzy pomieszczenia magazy-
nowe. Budynek wyposazony jest w istniejgcg wewnetrzng instalacje elektryczna.

Budynek magazynowo-garazowy zostat wykonany w konstrukcji stalowej. Konstrukcje nosng stanowig
ramy stalowe posadowione za posrednictwem stép fundamentowych. Pokrycie dachu wykonane zostato
z blachy trapezowe;j.

Opis elementéw konstrukcyjnych

Fundamenty: betonowe/zelbetowe tawy fundamentowe, klasy B15,

Konstrukcja budynku: spawana rama stalowa,

Sciany fundamentowe: betonowe/zelbetowe, klasy B15,

Sciany zewnetrzne: pustak zuzlobetonowy typu ALFA, gr. 30,0cm/35,0cm,

Sciany wewnetrzne dziatowe: pustak zuzlobetonowy typu ALFA, gr. 12,0cm,

Dach: stalowy wigzar dachowy/rygle dachowe.

Belki podwalinowe
Zaprojektowano zelbetowg belke podwalinowg o wym. 15x65¢cm wykonang z betonu C20/25 W8 zbrojona
pretami fi 12 i fi 6. Belke wykona¢ na podbudowie z betonu C8/10 gr. 10cm.
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Strop zelbetowy

Nad pom. 0.10-0.11 nalezy wykona¢ strop zelbetowy monolityczny wylewany na budowie. Strop gr. 12cm
z betonu C20/25 zbrojony pretami fi 10 i fi 6 (AllIN, Al). Na stropie wykona¢ tynk cem.-wapienny lub gip-
sowy + gtadz + malowanie farbami emulsyjnymi. Strop wykona¢ w klasie REI60. Strop zelbetowy nalezy
zaizolowac¢ wetng mineralng gr. 20cm o wsp. 0,04 W/mK

Wience zelbetowe
Projektowane s$ciany nalezy zwienczy¢ wiencami zelbetowymi wykonanymi z betonu C20/25 zbrojony
pretami fi 12 i fi 6 (AIlIN, Al).

Nadproza
Nadproza otworéw drzwiowych i okiennych wykonaé nadproza prefabrykowane typu SBN72/120

Sciany wewnetrzne

Projektuje sie wykonanie nowych $cian z bloczkéw silikatowych na cienkowarstwowej spoinie/kleju. Gru-
bos¢ $cian 24 i 12 cm. Sciany murowaé po wykonaniu posadzki betonowej. Na projektowanych $cianach
(z wyjatkiem pom. 0.10-0.11) nie projektuje sie wykonania tynkéw. Sciany nalezy malowaé farbami emul-
syjnymi.

Oznaczone $ciany wewnetrzne, nalezy ociepli¢ wetng mineralng gr. 12cm w systemie lekka-mokra o wsp.
0,035 W/mK

Sciana zewnetrzna zachodnia

Istniejgcg obudowe z blach stalowych oraz wrét stalowych zdemontowac.

Projektuje sie wykonanie nowej obudowy z ptyt warstwowych z rdzeniem z PIR gr. 80mm w uktadzie po-
ziomym. Plyty montowac¢ do istniejgcych stupéw stalowych budynku — po zdjeciu istniejgcej obudowy na-
lezy dokona¢ sprawdzenia pionowosci stupéw w przypadku wystgpienia ponadnormatywnych odchytek
nalezy pod projektowane ptyty wydac¢ profile (wyréwnujgce pion) wykonane z ocynkowanych profili zim-
nogietych gr. 2mm. Obrdbki blacharskie wykona¢ w kolorze ptyt z blachy 0,5mm.

Remont scian wewnetrznych
Istniejgce sciany wewnetrzne nalezy obustronnie otynkowac¢ zaprawg cementowo-wapienng, a nastepnie
malowac farbami emulsyjnymi.

Remont scian zewnetrznych

Istniejgce Sciany murowane zewnetrzne:

- strona zewnetrzna — dokona¢ miejscowych napraw tynku. Na $cianie wschodniej i pétnocnej sku¢ tynk
do wysokosci 60cm. Zawilgocong $ciane osuszy¢. Podtoze musi byé czyste, nosne, rowne, bez kawer,
ubytkéw, substancji zmniejszajgcych przyczepnosé. Nastepnie odtworzyé tynk cementowy. Po wysezo-
nowaniu nowych tynkéw, na elewacje nanies¢ warstwe kleju (zbrojonego siatka), powierzchnie przetrzeé¢,
zagruntowac oraz malowac farbami silikatowymi.

- strona wewnetrzna — dokona¢ miejscowych napraw tynku, zerwac istniejace powtoki malarskie, po-
wierzchnie przeszpachlowac¢, zagruntowac oraz malowac farbami emulsyjnymi.

Posadzka

Projektowane posadzki wykonac na istniejgcej posadzce

Posadzka w magazynach i garazu:

- istniejgca posadzka

- izolacja przeciwwilgociowa — z folii 2xPE gr. 0.2mm z zaktadem

- ptyta posadzkowa — ptyta betonowa z betonu C25/30 grubosci 15cm zbrojona wtdknami rozproszonymi
polipropylenowymi. Posadzke w bramach, przejazdach, drzwiach itp. nalezy okué kgtownikami stalowymi
L60 zabezpieczonymi antykorozyjnie. Plyta zatarta mechanicznie, utwardzona powierzchniowo. W podto-
zu nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne, szczeliny wypetni¢ materiatem plastycznym. W posadzce wy-
kona¢ spadki do projektowanych kratek.

Posadzka w pom. 0.10-0.11:

- istniejgca posadzka

- izolacja przeciwwilgociowa — z folii PE gr. 0.2mm z zaktadem

- styropian EPS 100 gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa — z folii PE gr. 0.2mm z zakfadem
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- szlichta cementowa zatarta na gtadko dylatowana w polach 6x6m, zbrojona wtéknami polipropylenowy-
mi, gr. 5¢cm
- gres

Wykonczanie scian — zgodnie z cze$cig graficzng

- w fazience glazura na petha wysokos¢ pomieszczenia

- w pom. zespotu tynk gipsowy lub cem.-wap. + gtadz + malowanie farbami emulsyjnymi. Pomie-
dzy blatem, a szafkami wiszgcymi nalezy wykonac oblicowanie z ptytek.

- przy umywalkach nalezy wykonac fartuchy z ptytek — min. 2x szeroko$¢ umywalki

- przy stanowisku mycia nalezy na Scianie z blatem i umywalkami nalezy wykona¢ oblicowanie z
ptytek do wysokosci 2m

- w miejscach zamurowanych otworéw wykonac tynki uzupetniajgce oraz wymalowania

Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi
Parametry ptytek:

rodzaj: ptytka $cienna

do zastosowania: wewnatrz

powierzchnia: matowa

kolor: rozne kolory (do ustalenia z Uzytkownikiem)
klej do ptytek - typu C2T

Wszystkie sciany przed wykonaniem malowania lub oblicowania ptytkami nalezy zagruntowac.

Sciany oczys$ci¢ i wyréwnaé. Podtoze pod ptytki musi byé starannie odkurzone i zagruntowane, gdyz luz-
ne resztki podtoza zmniejszajg przyczepnos¢ kleju. Jesli podtoze nie jest catkowicie rowne, nalezy nie-
rownosci i ubytki wypetni¢é masa szpachlowa i zatrze¢ na gtadko.

Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcja jej stosowania. Tem-
peratura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem robo6t, podczas uktadania ptytek oraz przez
poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze by¢ nizsza niz +50C, ani tez wyzsza od +300C. Materiaty
uzywane do rob6t powinny znajdowaé sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze przez co naj-
mniej dobe przed rozpoczeciem robot.

Mase klejowa nalezy nanosi¢ na podtoze za pomocg kielni zebatej, rbwnomiernie jg rozprowadzajgc silnie
dociskang do podioza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy naniesiong warstwe przeczesac, najle-
piej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat na-
chylenia kielni wzgledem podtoza w granicach 45-600. Prawidlowo przygotowana zaprawa i dobrana
wielkos¢ zebdw pacy sprawiaja, ze docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pio-
nowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy za-
stosowac pace o wiekszych zebach. Wielkos¢ zebdéw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiaréw mo-
cowanych ptytek. Od zebéw wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach
mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zgbami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20 cm. Niedopusz-
czalne jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. packi.

Uktadanie ptytek na $cianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane zaleca sie przyklejac
na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy od przyklejenia drugiej catej ptytki w
odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach.
Ptytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba docigé na odpowiednig szerokos¢, zgodnie z symetrycznym
rozplanowaniem ptytek na scianie. Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Plytki nalezy mocowac
ruchem lekko posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokosc
spoiny. W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas "naskérkowa-
nia"), czyli jej zdolnos¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w
zaleznosci od rodzaju masy klejgcej, temperatury i wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza tempe-
ratura i mniejsza wilgotnos¢ powietrza, tym czas ten ulega skroceniu. W takich warunkach zaprawe nale-
zy nakfadaé na matej powierzchni i jak najszybciej przyklejac ptytki Przydatnos¢ rozprowadzonej juz war-
stwy masy klejgcej do klejenia mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozo-
staje klej, mozna kontynuowac prace; w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche warstwe kleju
nalezy usung¢ ze sciany. Fugowanie i uzytkowanie oktadziny moze nastgpi¢ dopiero po min. 24 godzi-
nach, natomiast petng wytrzymatosc¢ oktadziny uzyskujg dopiero po okoto 3 dniach.

Spoinowanie ptytek

Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i
tluszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstep-
nie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczyscic
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spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace
Z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.Po rozprowadzeniu zaprawy do
spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usunaé, sciggajac go za pomocg pacy gumowej,
ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy stara¢ sie, aby wprowadzac
go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnos$ci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej po-
wierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasaczania powierzchni spoiny
woda, gdyz nadmiar wody moze powodowaé¢ wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi ze spoin.
Po uptywie ok. 15-30 min lekko przeschnieta mase do spoinowania nalezy zmy¢ z powierzchni wyktadzi-
ny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych ggbek lub pacy z gabka. Zaleca sie czeste moczenie i
ptukanie gabek, ktérymi czysci sie oktadzine z nadmiaru fugi. Plytki zmywa sie dobrze wycisnietg gabka,
dbajac, aby przez caly czas byta ona czysta. Kierunek zmywania podobnie jak naktadania masy powinien
by¢ ukosny wzgledem uktadu spoin. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage aby nie doszio do wymycia gorne;j
powierzchni spoin. Po ponownym przeschnigciu zaprawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnie oktadziny na-
lezy ostatecznie oczysci¢ wycierajgc wilgotng gagbka i polerujgc miekkg flanelowg szmatkg. Za pomoca
gabki myje sie oktadzine z ptytek do czysta. Nastepnie wygtadza powierzchnie spoiny, delikatnie wyciera-
jac ja zgodnie z linig jej przebiegu. Catos¢ oktadziny po wyschnieciu poleruje sie za pomocg suchej,
miekkiej szmatki. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze spoiny w ciggu
kilku pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych
tygodni czysci¢ wytgcznie czystg, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwia-
zanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie
po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach

Wykonczenie podtog — pom. 0.10-0.11

Parametry ptytek:

rodzaj: podtogowa — gres nieszkliwiony

format: 30x30cm

klasa antyposlizgowosci: R9, w sanitariatach R10
do zastosowania: wewnatrz

Scieralnosc: IV klasa

do zastosowania: wewnatrz

powierzchnia: matowa

kolor: rézne kolory (do ustalenia z Uzytkownikiem)
odpornosé na plamienie — klasa 5

na pochylniach ptytki ryflowane

klej do ptytek - typu C1TE

Potaczenie posadzek w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy wykonaé bezprogowo.
Wszystkie powierzchnie przed uktadaniem ptytek nalezy zagruntowaé i wykona¢ warstwe szczepng. W
pomieszczeniach w ktérych byty wykonane spadki do kratek lub wystepujg duze réznice w poziomie na-
lezy zastosowac wylewki wyréwnawcze.
W przypadku ptytek gresowych zaleca sie stosowanie zapraw klejacych na bazie cementowej z dodat-
kiem sktadnikdw chemicznych zwiekszajgcych elastycznos¢ zaprawy.
Podtoze pod ptytki musi by¢ starannie odkurzone i zagruntowane, gdyz luzne resztki podtoza zmniejszaja
przyczepnosé kleju. Najpierw kgtownikiem nalezy wyznaczyc¢ linie, wzdtuz ktérej uktada¢ bedziemy ptytki.
Nastepnie szpachelkg rozprowadzamy klej na podtozu i wyrdwnujemy paca zebatg. Pokrywamy jednora-
zowo ok. 1 m2, co pozwala na utozenie i skorygowanie utozenia ptytek, zanim klej zwigze. W trakcie pra-
cy nalezy poziomnicg sprawdzac, czy powierzchnia posadzki jest rowna. Ptytek nie uktada sie na styk —
pozostaje miedzy nimi szczelina, ktéra nastepnie zostanie wypetniona fugg. Powinno sie stosowaé za-
prawy uelastycznione, szybkowigzgce o podwyzszonej przyczepnosci do krawedzi ptytek. W celu uzy-
skania réwnej spoiny na cafej powierzchni posadzki, nalezy pomiedzy ptytkami umieszczaé¢ krzyzyki dy-
stansowe z tworzywa. Fugowanie i uzytkowanie oktadziny moze nastgpi¢ dopiero po min. 24 godzinach,
natomiast petng wytrzymatos¢ oktadziny uzyskujg dopiero po okoto 3 dniach.

Spoinowanie ptytek
Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy dokfadnie oczysci¢ powierzchnie oktadziny z brudu, kurzu i
tluszczu. Spoiny powinny by¢ one jednolicie gtebokie, wolne od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstep-
nie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczyscic
spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace
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z gabka, specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych. Po rozprowadzeniu zaprawy
do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar usung¢, sciggajgc go za pomoca pacy gumo-
wej, ukosnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania materiatu nalezy stara¢ sie, aby wprowa-
dzaé¢ go gteboko i szczelnie w spoiny. Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej
powierzchni oktadziny. Podczas spoinowania nalezy unikaé nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny
woda, gdyz nadmiar wody moze powodowaé¢ wyptukiwanie pigmentéw i wymywanie swiezej fugi ze spoin.
Po uptywie ok. 15-30 min lekko przeschnieta mase do spoinowania nalezy zmy¢ z powierzchni wyktadzi-
ny ceramicznej przy pomocy wilgotnych, twardych ggbek lub pacy z ggbka. Zaleca sie czeste moczenie i
ptukanie gabek, ktérymi czysci sie oktadzine z nadmiaru fugi. Plytki zmywa sie dobrze wycisnieta gabka,
dbajac, aby przez caly czas byta ona czysta. Kierunek zmywania podobnie jak naktadania masy powinien
by¢ ukosny wzgledem uktadu spoin. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage aby nie doszio do wymycia gorne;j
powierzchni spoin. Po ponownym przeschnigciu zaprawy, po ok. 1 godzinie, powierzchnie oktadziny na-
lezy ostatecznie oczysci¢ wycierajgc wilgotng gabkg i polerujac miekkg flanelowg szmatkg. Za pomoca
gabki myje sie oktadzine z ptytek do czysta. Nastepnie wygtadza powierzchnie spoiny, delikatnie wyciera-
jac ja zgodnie z linig jej przebiegu. Catos¢ oktadziny po wyschnieciu poleruje sie za pomocg suchej,
miekkiej szmatki. Aby zachowa¢ optymalne warunki wigzania cementu, nalezy swieze spoiny w ciggu
kilku pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu pierwszych
tygodni czysci¢ wytgcznie czystg, czesto zmieniang wodag. Wszystkie te zabiegi pozwolg na lepsze zwia-
zanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegng jej przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie
po jej catkowitym wyschnieciu, tzn. po okoto 2-3 dniach.

Sufity podwieszane — pom. 0.09 i 0.04

Do projektowanych wiencow nalezy zamontowac profile goracowalcowane (zabezpieczone antykorozyj-
nie) C160. Na profilach zamontowa¢ sufit z ptyt warstwowych z rdzeniem z PIR gr. 80mm. Na potgczeniu
Scian i sufitu wykonaé obrébki blacharskie z blachy powlekanej gr, 0,5mm.

Stolarka drzwiowa

- drzwi do tazienki wewnetrzne drewniane pltycinowe (wypetnienie ptyta wiérowa otworowana) o
szer. 90 cm w Swietle oscieznic z otworami wentylacyjnymi. Oscieznice state stalowe. Skrzydta drzwiowe
przylgowe. Okleina do uzgodnienia z Uzytkownikiem.

- Pozostate drzwi stalowe ocieplone Uw<1,3 W/m2K — kolor do uzgodnienia z inwestorem.

- drzwi w klasie odpornosci pozarowej wykonac jako stalowe, drzwi wyposazy¢ w samozamykacz

Stolarka okienna

- okna zewnetrzne — pvc uchylne i uchylno-rozwierne, wspoétczynnik przenikania ciepta Uw < 0,9W/m2
*K (dla catego okna)

- naswietle w elewacji wschodniej — naswietle w konstrukcji aluminiowej z wypetnieniem poliweglanem
komorowym gr. 40mm.

Bramy przesuwne
Bramy samonosna przesuwne wykona¢ w konstrukcji stalowej ocynkowanej ogniowo — wypetnienie z
ptyty warstwowej w kolorze obudowy.

Parapety
- wewnetrzne z PVC
- zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,7mm

IV. Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie par 328 pkt. 1a, wymagania uwaza sie za
spetnione dla budynku podlegajgcego przebudowie, jezeli przegrody oraz wyposazenie techniczne bu-
dynku przebudowywanego odpowiadajg przynajmniej wymaganiom izolacyjnosci cieplnej okreslonych w
zat. nr2 rozporzadzenia.

Przeznaczenie budynku: garazowo-magazynowy

Normalna temp. eksploataciji: nieogrzewany
Witasciwosci cieplne przegrod zgodnie z norma PN 91/B-02020 — warunek spetniony
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V. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Informacje o powierzchni , wysokosci i liczbie kondygnacji.
Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji hali warsztatowej z myjnig wynosi:

Diugosc: -47,34m
Szerokos$é: -16,50 m
Wysokos¢ w kalenicy/okapie - 3,93/5,65m (N)
llos¢ kondygnacii -1
Powierzchnia wewnetrzna - 747,84 m2
Kubatura — 3663 m3,

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe _materiatldw __niebezpiecznych
pozarowo, zaqrozenia wynikajace z procesow technologicznych, oraz w zaleznosci od potrzeb

charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych.
Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych i przetwarzanych materiatéw wynika, iz

w budynku, jak i na terenie przylegtym, w rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrz-
nych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), bedg stosowane ma-
teriaty niebezpieczne pozarowo — srodki dezynfekcyjne na bazie etanolu

W strefie pozarowej magazynowo-garazowej (PM) beda znajdowac sie materiaty palne, takie jak:
- opakowania z papieru

- opakowania z tworzyw sztucznych

- srodki ochrony biologicznej — kombinezony jednorazowe, rekawiczki, maseczki

- srodki dezynfekcyjne na bazie etanolu i proponu

W czesci ZLIII (pom. Zespotu z tazienkg) beda znajdowac sie materiaty palne, takie jak:
- papiet,

- meble,

- opakowania z tworzyw sztucznych,

- wyroby z drewna i materiatéw drewnopochodnych (stoliki i krzesta),

- pianki poliuretanowe w meblach ,

- obudowy komputeréw i sprzetu agd,

- artykuty spozywcze.

Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz.
Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, czes¢ budynku (pom. zespotu z ta-
zienkg) — wydzielona pozarowo - z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania zakwalifikowana jest
do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Przewidywana maksymalna ilos¢ oséb mogacych przebywaé w pomieszczeniu do 3 os6b — jeden zespot.
tazienka to pomieszczenie, w ktérym drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z § 209 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, budynek garazowo-magazynowy z
uwagi na przeznaczenie i sposOb uzytkowania zakwalifikowany jest do obiektow produkcyjno-
magazynowych (PM).

W budynku nie ma pomieszczen na staty pobyt ludzi. Z uwagi na charakter budynku bedg w nim przeby-
wac osoby w czasie wsiadania i wysiadania z ambulanséw, dezynfekcji oraz doposazania ambulansow.
Przewidywana maksymalna ilos¢ os6b mogacych przebywac (czasowo) w budynku do 9 oséb — przyjeto
trzy zespoty.
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W budynku nie znajdujg sie pomieszczenia, w ktéorym drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na ze-
wnatrz.

Informacije o przewidywanej gestosci obciazenia ognioweqo.
W strefach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL (SP-2) nie okresla sie gestosci obcigzenia

ogniowego.

W analizowanym budynku garazowo-magazynowym (SP-1) znajdujg sie pomieszczenia (PM) o gestosci
obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2. W strefie SP-1 znajduje sie pomieszczenie (magazyn ptynéw) o
gestosci obcigzenia ogniowego Q > 1000 MJ/m?2, o powierzchni 27,93m2
- W magazynie ptynéw beda sktadowane materiaty takie jak
- srodki dezynfekcyjne na bazie etanolu i propanu — 3000 kg
- etanol 75% zawartosci — 3000 x 0,75 = 2 250 kg ciepto spalania 29,7 MJ/kg => 66 825 MJ
- propan 10% zawartosci — 3000 x 0,10 = 300 kg ciepto spalania 46 MJ/kg => 13 800 MJ
Razem 80625 MJ
Qq = 80 625 / 27,93 = 2953 MJ/m?
Qq > 1000 MJ/m?

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem
W pomieszczeniu magazynu ptynéw wystepuje 2 strefa zagrozenia wybuchem.

Informacije o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ognhiowej stopniu _rozprzestrze-
niania ognia__elementow budowlanych.
Dla jednokondygnacyjnego (hala garazowo-magazynowa), niskiego (N) budynku o gestos¢ obcigzenia
ogniowego Qg < 500 MJ/m? wymagana klasa odpornosci pozarowe;j ,E”.
Nierozprzestrzeniajacym ognia przekryciom dachéw odpowiadajg przekrycia:

1) Klasy Broor (11) badane zgodnie z Polskg Normg PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan oddziatywa-
nia ognia zewnetrznego na dachy”; badanie 1.

2) Klasy Broor, uznane za spetniajgce wymagania w zakresie odpornosci wyrobow na dziatanie ognia
zewnetrznego, bez potrzeby przeprowadzenia badan, ktérych wykazy zawarte sg w decyzjach
komisji Europejskiej publikowanych w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.

W pomieszczeniach magazynu i garazu stosowanie fatwo zapalnych przegréd, statych elementéw wypo-
sazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych, jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Dla jednokondygnacyjnego, niskiego (N) pomieszczenia zespoty zakwalifikowanego do kategorii zagro-
zenia ludzi ZL Il wymagana klasa odpornosci pozarowej ,,C”.

Dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynku z liczbg kondygnacji 2 do
,D”, pod warunkiem Zze poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg jest na wysokosci nie wiekszej niz 9m —
warunek spetniony.

Przyjeto klase odpornosci pozarowej ,D”

Elementy budynku, odpowiednio do jego klasy odpornosci pozarowej, powinny spetnia¢ co najmniej wy-
magania okreslone w ponizszej tabeli :

Klgsa .OdpomosmKIasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5
pozarowej budynku
gtéwna kon-konstrukcja strop?) Sciana ze-fBciana we-przekrycie
strukcja nosna |dachu wnetrzna?)  jwnetrznal) dachu®
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
D’ R 30 - REI30 | EI30 (0i) - -

¥ Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej ele-
mentdw budynku,
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E — szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci
dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone w kol. 4.

4 Dla $cian komdr zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajgce ognia.

W strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw fatwo zapalnych,
ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiagce, jest zabronione.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Budynek zostat podzielony na dwie strefy pozarowe.
Strefa pozarowa SP-1 (hala garazowo-magazynowa) - zakwalifikowana jest do grupy budynkéw produk-
cyjno-magazynowych (PM) o gestosci obcigzenia ogniowego Qs < 500 MJ/m?2 . Powierzchnia strefy
pozarowej wynosi 727,2 m2,
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla jednokondygnacyjnego budynku  produkcyjno-
magazynowego o gestosci obcigzenia ogniowego Qa < 500 MJ/m?, wynosi 20 000 m? — warunek spet-
niony.
Strefa pozarowa SP-2 (pomieszczenie zespotu) — o powierzchni 20,64 m? zakwalifikowana jest do kate-
gorii zagrozenia ludzi ZL 111
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla niskiego, jednokondygnacyjnego budynku zakwalifiko-
wanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wynosi 8000 m2 — warunek spetniony.

Budynek na granicy stref pozarowych posiada sciane oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI 60. Na granicy stref pozarowych SP-1 i SP-2 $ciane pozarowo wysunieto o 30cm poza lico
Sciany budynku biurowego — $ciana zaizolowana wetng mineralng.

Sciany i stropy stanowigce element oddzielenia przeciwpozarowego sg wykonane z materiatéw niepal-
nych.

Przepusty instalacyjne w scianach i stropie oddzielenia przeciwpozarowego, dla ktérych jest wy-
magana klasa odpornosci ogniowej nalezy uszczelni¢ do klasy odpornosci ogniowej (El) tych
elementow oddzielenia przeciwpozarowego.

Dopuszcza sie nieinstalowanie uszczelnien przepustow instalacyjnych dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy oddzielenia
przeciwpozarowego do pomieszczen higienicznosanitarnych.

Na wykonanie zabezpieczenia przejs¢ instalacyjnych nalezy wykonaé¢ dokumentacje techniczna.
Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos$¢ ogniowa, izolacyjnosé ogniowg i dymoszczelnos¢ EIS oraz EIS uruchamiane wyzwalaczem
termicznym.

Drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw o wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub dymoszczel-
nosci powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia, zapewniajagce samoczynne zamykanie otworu w razie po-
zaru. Nalezy tez zapewni¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi stuzgcych do ewakuacji. Drzwi w klasie
odpornosci ogniowej nalezy wyposazy¢ w samozamykacze.

Dla budynku nie zaprojektowano samoczynnych urzgdzen oddymiajgcych.

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o odlegtosci od obiektow
sasiednich.
Budynek zlokalizowany jest na dzialce o numerze ewidencyjnym gruntu 218/97.
Szczegotowy lokalizacje obiektow przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
- 30,17-38,59 od granicy dziatki od strony zachodniej — dziatka budowlana,
-10,87-11,11m od granicy dziatki od strony wschodniej — dziatka drogowa,

20



- 25,54-26,49 od granicy dziatki od strony p6tnocnej — dziatka budowlana,

- 35,14-35,25 m od granicy dziatki od strony potudniowej — dziatka budowlana

- odlegtosé przedmiotowego budynku (PM) od sgsiedniego budynku stacji pogotowia (ZL) wynosi 18,35m
— do strony potudniowe;j

- najmniejsza odlegtos¢ przedmiotowego budynku (PM) od najblizszego budynku (ZL) znajdujgcego sie
na dziatkach sasiednich wynosi 25,64m

Informacije o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny _sposdb.
Warunki ewakuaciji ludzi
llos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Z garazu na zewnatrz z kazdego z garazy prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne otwierajgce sie na
zewnagtrz, prowadzgce bezposrednio na zewnatrz budynku. Wyjscia ewakuacyjne nalezy
oznakowac.
Z pomieszczenia zespotu na do sasiedniej strefy pozarowej prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne
otwierajgce sie na zewnatrz. Wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac.
Z magazynu prowadzi jedno wyjscie ewakuacyjne otwierajgce sie na zewnagtrz, prowadzace
bezposrednio na zewnatrz budynku. Wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowac.

Szerokos¢ i wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych.
Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy wychodzacych na drogi ewakuacyjne (z pomieszczen
uzytkowych) wynosi w swietle 0,9 m, a wysokos¢ w swietle oscieznicy wynosi 2.0 m.
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z magazynu prowadzi bezposrednio na
zewnatrz obiektu wynosi i wynosi 1.50 m (szerokos$c¢ skrzydta czynnego 0,9m).
Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych na drodze ewakuacyjnej z hali prowadzace na zewnatrz obiektu
wynosi 0.9 m.

Kierunki i sposoby otwierania drzwi.
Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku otwierajg sie na zewnatrz.
Drzwi stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjna otwierajg sie czesciowo do wnetrza pomieszczenh
i cze$ciowo na zewnatrz pomieszczen, a po catkowitym otwarciu nie zmniejszajg szerokosci drogi
ewakuacyjnej ponizej wymaganych wartosci. Drzwi do sanitariatbw zostang wyposazone w
samozamykacz.

Przejscia ewakuacyjne.
Dtugosc przejscia ewakuacyjnego od najdalszego miejsca w pomieszczeniu zespotu do wyjscia na
droge ewakuacyjng nie przekracza 40 m i wynosi do maksymalnie 4,5 m. W budynku wystepujg
przejscia przez dwa pomieszczenia.
Dtugosc¢ przejécia ewakuacyjnego w hali od najdalszego miejsca w pomieszczeniu do wyjscia na
zewnatrz budynku nie przekracza 125 m i wynosi maksymalnie po ustawieniu wyposazenia okoto
20 m. W budynku wystepujg przejscia przez jedno i dwa pomieszczenia.

Wysokos$é drogi ewakuacyjne;.
Wysokos$é poziomych drog ewakuacyjnych w hali wynosi $rednio 5m.

Elementy wykoriczenia wnetrz.
Do wykonczenia wnetrz nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby trudno zapalne.
Podtogi na drogach ewakuacyjnych wykonane sg z materiatéw niepalnych.
Sufity w budynku wykonane sg z materiatbw niepalnych, niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Strategia ewakuaciji ludzi

Z pomieszczenia zespotu ewakuacja prowadzona jest przejsciem ewakuacyjnym przez dwa pomieszcze-
nia do sgsiedniej strefy pozarowej, a nastepnie przejsciem ewakuacyjnym do drzwi ewakuacyjnych pro-
wadzgcych na zewnatrz budynku.

Z garazu ewakuacja prowadzona jest przejsciem ewakuacyjnym bezposrednio na zewnatrz budynku
drzwiami o szerokosci 0,90 m.

Z magazynu ewakuacja prowadzona jest przejsciem ewakuacyjnym przez dwa pomieszczenie bezpo-
Srednio na zewnatrz budynku drzwiami o szerokosci 0,90 m.

Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;.
Instalacje uzytkowe (elektryczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i wentylacji grawitacyjnej) zaprojek-
towane zostang wedtug odrebnych projektow branzowych.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej i kanalizacyjnej powinny byc¢
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wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne powinny byé wykonane z materiatéw niepalnych, a palne izolacje cieplne i aku-
styczne oraz inne palne oktadziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewnetrznej
ich powierzchni w spos6b zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku nie zastosowano instalacji wentylacji mechaniczng i klimatyzaciji .

* W budynku zastosowano ogrzewanie — grzejniki elektryczne

* W budynku znajduje sie instalacja wodociggowa zimnej wody.

W budynku znajduje sie instalacja kanalizacyjna odprowadzona do sieci miejskiej.

» Na obiekcie zastosowano instalacje odgromowa.

* W budynku zastosowano instalacje elekiryczng do o$wietlenia pomieszczen oraz zasilania

gniazd wtyczkowych.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych  bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymaqan wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych  scenariuszy pozarowych z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen.

Obiekt zostanie wyposazony w nizej wymienione urzadzeniami przeciwpozarowe :

. Ze wzgledu na kubature przekraczajgcg 1000 m3 obiekt zostanie wyposazony w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu usytuowany przy wejsciu gtbwnym do budynku i oznakowany znakiem zgodnie z
Polskimi Normami. Roztgczniki przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu usytuowane beda na
zewnatrz budynku — przy ztgczu.

. Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowaé na drogach ewakuacyjnych oswietlonym swiattem
sztucznym oraz w pomieszczeniu o powierzchni powyzej 2000 m2. Oprawy os$wietlenia
ewakuacyjnego powinny posiadac¢ certyfikat CNBOP. Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowaé
znakami ewakuacji. Oswietlenie ewakuacyjne wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego stref otwartych wynosi 0,5 Ix.

Wymagane natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej wynosi 1,0 Ix.

Wszystkie oprawy muszg umozliwia¢ okresowe sprawdzenie sprawnosci. Na oprawach oswietlenia
kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy wskazujgce kierunek ewakuacji. W zaleznosci od
miejsca i sposobu montazu opraw (na scianie, w suficie podwieszanym) nalezy wraz z oprawg za-
méwi¢ odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujgce, ramki maskujace itp. Dodatkowe
lampy ewakuacyjne (z systemem zabezpieczajagcym przed zamarzaniem akumulatorow) zastoso-
wac po wyjsciu na zewnatrz budynku.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtoga. Znaki przy wszystkich wyj-

$ciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie

wskazywaty droge ewakuaciji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego wskazania powi-

nien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakéw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewa-

kuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyj-

sciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwréci¢ uwage na potencjalne niebezpie-
czenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny byé umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schodoéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

¢) W poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego;

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego natezenia oswietlenia 5

Ix byta na tym elemencie;

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartos$¢ piono-

wego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych;

k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla 0s6b niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia powinno wy-

nosi¢ co najmniej 5 IX.

Na drodze ewakuacyjnej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w cia-

gu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciagu 60 s.
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W strefie otwartej, 50 % wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a

petny poziom natezenia oswietlenia w ciagu 60 s.

. W pomieszczeniu magazynku ptynéw wymagany jest system detekcji oparéw sprzezony automa-
tycznie z wentylatorem w wykonaniu przeciwwybuchowym zbierajgcy opary znad podtogi. W po-
mieszczeniu nalezy wyznaczy¢ stanowisko przelewania (wyposazone w w/w system) — na etapie
budowy nalezy przeprowadzi¢ Ocene Zagrozenia Wybuchem w celu okreslenia wydajnos$¢ wentyla-
tora oraz Dokumentacje zabezpieczenia przed wybuchem.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem branzowym
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzgdzenia proéb i
badan, potwierdzajgcych prawidtowosé ich dziatania.

Informacije o wyposazeniu w gasnice.
Zgodnie z § 32 ust.1 i 3 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U. 22010 r. Nr 109, poz. 719), budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne spetniajgce wymagania
Polskich Norm. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach po-
winna przypadac na kazde 100 m?2 powierzchni strefy pozarowe;.

Gasnice w obiektach muszg by¢ rozmieszczone:
1) w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
a) przy wejsciach do budynkow,
b) na klatkach schodowych,
¢) na korytarzach,
d) przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz;
2) w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece, grzej-
niki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na kazdej kondygnaciji, jezeli pozwa-
lajg na to istniejgce warunki.
Przy rozmieszczaniu gasnic muszg by¢ spetnione nastepujgce warunki:
1) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy
nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
2) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.

Informacje o przygotowaniu obiektow i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych, a
w_szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrzneqo ga-
szenia pozaru oraz sprzecie stuzacym do tych dziatan.

- zaopatrzenie wodne

Dla budynku hali jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrzne-
go gaszenia pozaru w ilosci 10 dm?/s. Bedzie ona zapewniona hydrantéw zewnetrznych DN 80 zlokali-
zowanych przy ul. Strzeleckiej w odlegtosci 29m od chronionego budynku.

Do budynkéw nie jest wymagana droga pozarowa
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VI. UWAGI OGOLNE

- przed zamowieniem stolarki wymiary oraz ilo$¢ sztuk sprawdzi¢ na budowie, kolorystyka do uzgodnienia
z Uzytkownikiem

- farbe w miejscach zawilgoconych i zagrzybionych na scianach i sufitach nalezy zeskrobac nastepnie
nanie$¢ dwukrotnie srodek odgrzybiajgcy — postepowaé zgodnie z wytycznymi producenta.

- wszystkie przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci
przegrody.

- rysunki rozpatrywac tacznie z rysunkami branzowymi.

Wymienione w dokumentacji projektowej urzadzenia i materiaty odniesione do konkretnych producentéw
jak réwniez nazwy firm dostawcéw i producentéw nalezy traktowac jako stuzace do okreslenia parame-
tréw przedmiotu zamoéwienia poprzez podanie oczekiwanego standardu. Dopuszczalne jest zastosowanie
urzadzen i materiatow réwnowaznych pochodzacych od innych wytworcow z zastrzezeniem, ze nie beda
one jakosciowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, ze zagwarantujg dotrzymanie tych samych lub
lepszych parametréw technicznych oraz bedag posiada¢ wszystkie niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych niz podane w dokumentacji projektowej urzgdzen, mate-
riatéw i technologii wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadac bedzie za ich dobor, a zakresie jego
obowigzkéw znajdowac sie bedzie ewentualna weryfikacja dokumentaciji projektowej dokonana na wtasny
koszt. W przypadku, gdy w trakcie budowy Zamawiajacy uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy
urzgdzenie nie spetnia parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych przewidzianych w doku-
mentacji, Wykonawca zastosuje elementy zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Z uwagi na ciggte uzytkowanie obiektu nie mozna byto na etapie projektu dokonac petnej inwentaryzaciji
elementéw zakrytych. W zwigzku z powyzszym po dokonaniu rozbidrek i demontazéw nalezy skontakto-
wac sie z projektantem w celu potwierdzenia zatozen przyjetych w projekcie.

Prace powinny byé prowadzone pod nadzorem o0s6b uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi
w odpowiednich specjalnosciach.

Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa
budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac¢ sie nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowla-
nej, wytycznych producenta systemu, a cato$c¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi.
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KLEJ NA SIATCE -~ FARBA SILIKATOWA

ISTN. SCIANA

ISTN. TYNKI DO NAPAWY - FARBA EMULSYINA

‘%m

ISTNIEJACE POSZYCIE DACHU DO DEMONTAZU

=]

BLACHA TRAPEZOWA T35 GR. 0.7MM

POSADZKA BETONOWA Z BETONU C25/30 ZACKRANA MECHANICZNE  15CM
ISTN. SCIANA (WROTA STALOWE DO DEMONTAZV) UTWARDZONA POWIERZCHNIOWO, ZBROJONA WLOKNAMI POLIPROPYLENWYMI
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z PIR GR. 80MM 2 X FOLEA PE
ISTNIEJACA POSADZKA
IST. SCIANA (WROTA STALOWE DO DEMONTAZU)
PLYTA WARSTWOWA Z RDZENIEM Z PIR GR. 8O0MM
PUSTKA POWETRZNA
PROJ. SCIANA Z SILKI 240M
TYNK + GtADZ + MALOWANIE FARBA EMULSYINA
WELNA MINERALNA Z TYNKEEM. CENKOWARSTHOWYH
PROJ. SCIANA Z SILKI
PLYTKI NA PEENA WYSOKOSC
PROJ. SCIANA Z SILKI NA KLEJ
OBUSTRONNE MALOWANIE FARBAMI EMULSYINYMI
UWAGA! KONSTRUKCJE, STALOWA HALI NALEZY ODTEUSCIC, WYCZYSCIC O POMALOWAC FARBAMI ANTYKOROZYINYMI
W DRZWIACH | BRAMACH W POSADZCE OBSADZIC KATOWNIK L50X4
Jednostka projektowa: Projektant — arch. Nr proj.
PPU KST WIEStAW BRYKALA mgr inz. arch. Krzysztof Kwiatkowski P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr 70/90
Temat: Sprawdzajgcy — arcn. Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY mgr inz. arch. Renata M. Kwiatkowska 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO upr. nr 41,/98 2022
Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:
PRZEKROJE mgr inz. Wiestaw Brykata 1:100
upr. nr MAZ/0360/POOK /06
Adres Inwestycji: nrorys.

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ. NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA

03
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1650

+5,65
v

istn. obvdbki do demontaj
| montaz nowych obrébek z bl

+3,93
v

miejscowa naprawa tynkow

miejscowa naprawa tynkow
klej na siatce + malowanie forbami silikatowymi

Klej na siatce + malowanie farbami silikatowymi

585

+2,43
v

419

istn. okno do demon
montaz nowego okna

J 8r N +£0,00
_ — — . — — — — — — 19 &{i _ _ 2\&)/&1 — — — — — — — — Wisin. poziom posodz
15 sliede . ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA POLUDNIOWA
— montaz DIqcl y +5,65
- +3,93
I
i o] i
1| SR ST SR I ””H e mnmhm \IH_ m Ml\ | mm\\ |\| IR . | | L g
istn. naswietla do demontazu
montaz nowych naswietli z poliwgglanu
2 miejscowa naprawa tynkdw
| '\sttﬂ; dézwi do dgmontoiu ) klej na siatce + malowanie forbami silkatowymi z |
otwdr drzwiowy do zamurowania
ﬁ“» - - 3| N I | TW £0,00
— _ _ — | - _ - _ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ — __ __ Wistn. poziom posada
pos tynku do skucia ELEWACJA WSCHODNIAA
U) TIOT—OSUSZYC, WyKomat Towy tynk z w b
- \;tonﬂ Sioché)c do demgatuz_u L +5.65
- +3,93

d-7 istniejqcego_orynnowania |
montaz nowego orynnowania z rur stalowych 135/100  opdowa 2 piyt Wdrstwowych PIR100

_ _ _ I £ _ _ _ _ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v

+0,35

— +0,00

Stn._paziom posada

. _w

roj. belka podwalinowa

Jednostka projektowa: Projektant — arch. Nr proj.

PPU KST WIEStLAW BRYKALA mgr inz. arch. Krzysztof Kwiatkowski P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr 70/90

Temat: Sprawdzajqcy — arcn. Data:

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY mgr inz. arch. Renata M. Kwiatkowska 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO upr. nr 41/98 2022

Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:

ELEWACJE

mgr inz. Wiestaw Brykata 1:100
upr. nr MAZ /0360 /POOK /06

Adres Inwestycji: nrorys.

PLOCK, UL. STRZELECKA 3 O 4
DZ. NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
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Jednostka projektowa: Projektant — arch. Nr proj.

PPU KST WIEStLAW BRYKALA mgr inz. arch. Krzysztof Kwiatkowski P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr 70/90

Ternat: Sprawdzajgcy — arch. Data:
PROJEKTTECHMCZNY'WYKONAWCZY mgr inz. arch. Renata M. Kwiatkowska 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO upr. nr 41/98 2022

Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:
RZUT SUFITOW mgr inz. Wiestaw Brykata 1:100

upr. nr MAZ /0360,/POOK /06
Adres Inwestycji: nrorys.

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
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PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ. NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
SYMBOL D1 D2 D3 EI30 D4 D5 B1
SCHEMAT g r r r 4
— —
WYMIARY OTWORU W | So 900 1000 900 900 900+600 3200
SWIETLE DRZWI [mm
mml 2000 2000 2000 2000 2000 3500
ﬁ KIERUNEK OTWIERANIA L P L P L P L P L P L P
O
R%)
o PRZYZIEMIE 6 1 1 - 1 - 1 - 2 2 1 1
ILOSC SZT. 7 1 1 1 4 2
Oscieznica katowa, stalowa. Oscieznica katowa, stalowa. Oscieznica kagtowa, stalowa. Oscieznica stata, stalowa. Oscieznica kagtowa, stalowa. Brama samonos$na -przesuwana
Drzwi zewnetrzne, stalowe, Drzwi zewnetrzne, stalowe, Drzwi zewnetrzne, stalowe, Skrzydto drzwi petne, ze Drzwi zewnetrzne, stalowe, konstrukcja stalowa
OPIS ptaszczowe, profile CIEPLE. ptaszczowe, profile CIEPLE. ptaszczowe, profile CIEPLE. wzmocniong ramg drewniang i ptaszczowe, profile CIEPLE. wypetnienie z ptyty warstwowej
Klasa EI30 wypetnieniem z ptyty wiérowej
otworowanej z wentylacja.
Drzwi z zamkiem patentowym Drzwi z zamkiem patentowym Drzwi z zamkiem patentowym Drzwi z zamkiem patentowym Drzwi z zamkiem patentowym
* - kontrola dostepu otwory wentylacyjne Samozamykacz Drzwi z zamkiem Przytrzymywacze drzwi w
tazienkowym pozycji otwartej
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
RODZAJ MATERIALU PCV PCV AL AL Uwaga!
1) llosci i wymiary otworow okiennych i drzwiowych nalezy zwerfikowa¢ w naturze przed dokonaniem zamoéwienia stolarki.
SYMBOL O1 02 N1 N2 2) Zastosowany system stolarki powinien posiadac dopuszczenie do stosowania w budownictwie i by¢ zgodny
wymaganiami zawartymi w prawie budowlanym oraz projekcie.
3) Wszystkie zastosowane materialy i przyjete rozwigzania technologiczne musza spetnia¢ polskie normy, posiada¢
certyfikaty i atesty stwierdzajgce dopuszczenie do ich stosowania.
4) Kolor stolarki drzwiowej - do ustalenia z Uzytkownikiem
5) Wspétczynnik przenikania dla drzwi zewnetrznych ponizej lub réowny 1,3 W/m2K
6) Wymiary w swietle muru dostosowa¢ do wytycznych producenta
SCHEMAT
Jednostka projektowa: Projektant — arch. Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA magr inz. arch. Krzysztof Kwiatkowski P29522
WYMIARY OTWORU W So 930 1500 3120 3220 09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr 70/90
SWIETLE MURU [mm] HO 1 100 1200 1240 1240 Temat: Sprawdzajqcy — arch. Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY mgr inz. arch. Renata M. Kwiatkowska 31.01.
- - PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO
ILOSC SZT. LtACZNIE 1 1 2 12 upr. nr 41/98 2022
Stolarka PCV. Szklenie szybami | Stolarka PCV. Szklenie szybami | Stolarka AL. Szklenie Stolarka AL. Szklenie Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:
zespolonymi wsp. U dla okna zespolonymi wsp. U dla okna poliwenglanem komorowym gr. poliwenglanem komorowym gr. ZESTAWlENlE STOLARKl IKIENNEJ | mar inz. Wiestaw Brykafa 11 00
<0,9W(m2xK). Uchylne. <0,0W(m2xK). Uchylno-rozwierne.| 40mm . 40mm . gr inz. Y :
’ ’ DRZWIOWEJ upr. nr MAZ/0360/POOK /06
INNE Adres Inwestycji: nrorys.
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/BROJENIE DOLNE /BROJENIE gbdrne

o \ WYKAZ STALI ZBROJENIOWE/

~

|
|
o |
|
{ Klasa Ksztatt Diugos¢ | Dfugosé catkowita [m]
| Nr | [mm] | stali Sztuk [em] [em] 6 10
1 #0| A-IlIN 37 315 116,6
1 } 315
2 #6 A-l N 573 63
i i 573
1 1
| | 3 mo| A-IN] 36 83 31,7
1 1 7 8
o | \
5 | R o |
w0 i ) ) } 4 #6 A-l 6 573 35,4
4 } 1 I8 } 573
5 ! £ ] |
! : & I : Diugosé ogdtem [m] 98,4| 148,3
= | hiy Ey | Ciezar 1mb [kq] 0.222| 0.616
= | 3 5 ! Cigzar ogétem [kg] 21,8 91,4
Cigzar razem [kg] 113

37#0/14 |L.=315 (3)[1p#10/28 L=88

—
N

—
—

|

|

|

|

|

|

q#10/28 |L=88
84 |

|
—r p—
s e

BETON C20/25

STAL AlIIN, Al
Jednostka projektowa: Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601
Temat: Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO 2022
Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:

ZBROJENIE STROPU mgr inz. Wiestaw Brykata 1:50

upr. nr MAZ/0360,/POOK /06

Adres Inwestycji: Sprawdzajqcy — konsr.—bud. nrorys.
PLOCK, UL. STRZELECKA 3 ) ; 07
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA mgr inz. Artur Sojka

upr. nr MAZ/0142 /POOK /04




WIENIEC W1 L=55,93m
04
?iI T (1) 42
(2) #6/25
WIENIEC W2 L=15,00m

12
<$I (1) 4412

(3) #6/25
BELKA PODWALINOWA =46 48m
Jo

X —

N

(1) 4412
(4) #6/20

00

A

WYKAZ STALI ZBROJENIOWE

Klasa Ksztaft Dfugosé [ Dtugosé catkowita [m]

[
BETON C20/25 Nr1 fm;}]z st:EIHN Sz’(uk4 [cm] fcﬁlﬂ 6 4611,%4
STAL AllIN, Al

2 #6 A-Il 224 10 96| 215,04
\?‘ 19 19
3 #6 A-l 56 10 62| 34,72
{ 19 7
4 #6 A-l 232 10 160 37,2
\?‘ 10
60
Dtugos¢ ogbtem [m] 620,96| 461,64
Ciezar 1mb |k . .
UWAGA! W miejscu bram i drzwi belkg¢ podwalinowg obnizy¢ o gr. posadzki — 15cm Cigzor o 6’(e£ng%k ] (1)3262 g 308982
W drzwiach i bramie w posadzce nalezy zatopi¢ kqtownik L50x4 ’g' g 9 : !
Belke podwalinowq wykona¢ z betonu wodoszczelnego W8 Cigzar razem [kg] 047
Jednostka projektowa: Projektant — arch. Nr proj.
PPU KST WIESEAW BRYKALA mgr inz. arch. Krzysztof Kwiatkowski P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr 70/90
Temat: SFJVOWC‘ZOJ"JCY — arch. Data:
PROJEKTTECHNICZNYIWYKONAWCZY mgr inz. arch. Renata M. Kwiatkowska 08.02.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO upr. nr 41/98 2022
Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:
ZBROJENIE W|ENCOW, BELKI mgr inz. Wiestaw Brykata 1:25
PODWALINOWEJ upr. nr MAZ/0360,/POOK /06
Adres Inwestyciji: Sprawdzajqcy — konsr.—bud. nr rys.
2 NR 21897 OBR. &WYSZOBRODZKA Tp?f ;"(Z"Mﬁrzt;éwi;jjsow /o4 08
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d ELEWACJA ZACHODNIA
® @ © ®) @ ® © 10 ® 12 (3 19 (9
349 38 334 328 64, 673 g
(Y -
— ' [— I— T
8 _/ -/_/ 1L — — | ,/ +2,43
g ——————]
= g / 1 | —T1
= | /-/ L
| /
349 322 145 100 8 | 249 114 100 33 100 230 100 127 170 47 §_§ 114 100 120 32 679
4648
ELEWACJA ZACHODNIA QU Repimrorp oy iy s i ks
5 ﬁ:ﬂgiwnooisl‘érrwn\'zjzgfyﬂ;tn?ﬁkoﬂstmkc]\ (pionowas¢ kmstmkc]\{moie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania podkonstrukej
\stm'ejchwi(onstmkcje stz\ov;q nalezy oczyscié, odttuscic a nastgpnie malowa¢ farbami antykorozyjnymi
d1 d2 Konstrukcjg wsporczq pod drzwi (wymiary otwordw) wykonat zgodnie z wytycznymi producenta drzwi
PL100*8 Jednostka projektowa: Nr proj.
3* D14 PPU KST WIESLAW BRYKALA P29522
%0 55025 2 D18 09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601
2 20, 80, 0 o ol Sztuk | Profil Materiat | Dlugos¢ | Ciezar| Waga Ternat: Doto:
B p— E 120 MSH100*3 | S2350R | 3500 | 31.85 | 3822 PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY 31.01.
- =" 1 [ MsH1003 | S2350R 1720 | 15.65 | 1565 PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO 2022
PL12*160 ; ° PL100%8 5 | MSH100*3 | S235JR 1020 | 9.28 | 464 Tytut: Projektant — konstr.—bud. Skala:
12521 L Jet 122t 12 PL12160 | S2350R | 160 241 2892 ROZPLANOWANIE PLYT mgr inz. Wiestaw Brykata 1:100
L 12| PL100"8 | S2350R 00| 063] 756 KONSTRUKCJA SCIANY ZACHODNIEJ upr. nr MAZ/0360/POOK /06
160 12| PL100*8 S235JR 100 0.63 7.56 Adres Inwestycji: SPRAWDZAJACY — konstr.—bud. nrorys.
imm] [ [ 1 imm] o] PLsa2 [sassR| 00| o047 204 PLOCK UL.STRZELEGKAS mr inz. Artur Sojka 09
Waga catkowita (kg) 490.33 upr. nr MAZ/0142/POOK /04




