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Wiestaw Brykata

Egz. 12

TOM YV

INWESTOR:

Samodzielny Publiczny

Zaktad Opieki Zdrowotnej

Wojewoddzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Plocku

09-400 Ptock, ul. Narodowych Sit Zbrojnych 5

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PPU KST WIEStAW BRYKALA
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1
tel. 512 158 601

NR PROJEKTU:
P29522

nazwa elementu projektu
technicznego

Projekt instalacji elektrycznych i
niskopragdowych

nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowy budynku garazowo-magazynowego oraz
budowy wiaty smietnikowej

W ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa budynku magazynowo-garazowego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Plocku

adres obiektu budowlanego

Plock, ul. Strzelecka 3

kategoria obiektu budowlanego

XVII-XVI

jednostka ewidencyjna

146201_1 Ptock

obreb ewidencyjny

0009 - Wyszogrodzka

nr dziatek ewidencyjnych

218/97

Petniona funkcja

projektowa budowlanych

Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnien

Podpis

PROJEKTANT
nr uprawnien
spec. uprawnien

mgr inz. Tomasz Kosztowny

upr. nr MAZ/0225/PWBE/18

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

SPRAWDZAJACY
nr uprawnien
spec. uprawnien

mgr inz. Sebastian Kaminski

upr.nr MAZ/0415/PWOE/11

uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

data opracowania

31.01.2022

data korekty
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1. Uprawnieniaiizby

« MAZOWIECKA
b | oxrecowa

\Wap! z B A

INIYNIEROW
BUDOWNCTWA

Mazowieckn Okrggowa Izba Inzynieréw Budewnictwa Warszawa, duia 28 crerwca 2018 1,

Okregowa Komdsja Kwalifikacyina
syen. akt, MAZT131-7132/647/18/E

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia |5 grednia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn : Dz.U. z 2016 r, poz. 1725) 1 art. 12 ust, 1 pkt
I =508, 2, 3idcpkt 3, ant, 13 ust, 1,314, art, 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r,, poz. 1332) oraz § 10 i 14 ust. 5 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (DzU. poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzammu na wprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Tomasz Krzysztof Kosztowny
ur. dnia 20 listopada 1986 roku w Plocku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0225/PWBE/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sic
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskie] lzby Inzynberow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Okrggowe) Komisii Kwalifikacyine) Mazowieckie) Okregowe)
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z tredeig art. 1272 ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego (Dz. U. 2 2017 r, poz. 12571.5.)

§ L. W trakcie biegu terminu do wniesienin odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec arganu administracji pebliczne), kiory wydal decyzje

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicanej odwindezenia o zracczeniu sig praw do wnicsicnsa
odwolania przez ostataig e stran postepowania, decyzja siaje sig ostateczna prawomocna.

W przypadku 2802enia przez sirong oSwiadC2enia O Zrzeczeniu sig¢ prawa ¢o odwolanaa od decyz) (okreslonego
w § 2) stronie aie przysluguie prawo do odwolania sie ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: .
= e
dr hab. ini. Eugeniusz Koda, profl. nadzw, OO — - )
mgr ind. Irens Churska . |
mgr ink Krzysztof Karol Booss p




Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Tomaszowi Krzysztofowi Kosztownemu
ur. dnia 20 listopada 1986 roku w Plocku

numer ewidencyjny MAZA225/PWBE/18
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdeen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowamniajg do:

L w specjalnosel  instalacyjne) w  zakresie sieci, instalogii i urzpdzen  elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementow budowlanych oraz nadzdr i kontrole
techniczng wytwarzania tych clementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obickiéw budowlanych,

w odnicsieniu do obicktu budowlanego takiego jak: sieci, ilstalacje i urzadzenia elektryczne

i clektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe | tramwajowe sicci trakeyjne, sieci trakeyjne

metra, wraz z instalacjami 1 urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

1 tramwajowej sieci trakeyine), sieci trakcyine metra oraz clekirycznego ogrzewansa rozyazddw;

1. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, imstalac)i | urzpdzen  elektrycznych
i elektroenergetycznych, do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu,

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komhji%j:ej:
dr hab. int. Eugeniusz Koda, prof. nadzw, 7

mgr inZ Irena Churska

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrrymuja

1 Waioskodawea

2 Oksggown Rade Mazow ieckicj Okregowej Leby Inzynicrow Budowaidwa
3 Gy baspekioe Nedeoru Budowlmcgo

4 a0




POLSKA
I 2 B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numaerss weryficacyirym:

MAZ-F6L-Q5G-4R8 *

Pan TOMASZ KRZYSZTOF KOSZTOWNY 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0706/18

adres zamieszkania ul. NIZINNA 37, 09-401 PLOCK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostado wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-20 roku przez:

Roman Luls, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okrggowe] lzby InZynierow Sudownictws.

[Zpednie ert. S ust 2 witewy ¢ dele 18 wrininle 2001 1. ¢ podphile slektronicoym (De. U, J001 Ne 130 pot. 1450) dane w postec!
slektronicime| spetrrone bezpleczrym podolser slektroniconym wernyfltowanym criy pomocy weinego kwalficowenego cartyfleaty sy
riwnowaline pod wigpden duthéw prewnych dchumentom opatrionym sodoben| wisanorqcomymi.|

* Weryfhaciy poprewnaic! denych w nindejarym tafwledceniu modng sprawdid te pomocy numery weryfitacyinege tefwiedzrenis na
srenle Pobible) by Indynlerdw Sudcownictwe waww. 2l org ol lub kontaktyjee g @ blurem wisiciwe| Obrqgows| Ity Inkyrierdw
Sudownictwa.



NATOWIEE LA
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v, gkl MAZTII1-7155 T80 (11 /E Warszavwas dnia 20 gradsnis 20010

DECYZJA

Mi podicaie art. 11 wst. | 1arl 24 ost | phe 2 gtawy 2 'dnda 15 erudnla 2000, o sanocedech swodowych
architeketdw, nZwnicniny baidpwniciwa omae arhanistew (D 1), ¢ H001 v, Wr 5 poe 43 7 pan.zm. b, an, |2 ast |
et -5 wet 3,ark 10 st 05 04, o |4 ust 1 phit 3 ustewey oz odeie T lipee: 1994 r — Prawn bociwlane (ekse
jedinalive: D Loz 2000 ¢ Me 243 poz. 1623 x plan, o owae &0 wse | pht 0, 8 15, § 24 ust. | soeporsgdsenia
Ministra Transporty | Bodownictea 2 dnia 28 kvwietnia 2006 r. & sprewie samodselnych finkcji technicenych w
busdownictwie (DLl Nr#3 poz. 578 pldm. zm. b

Okrgpowa Komisje Kwalifiliacyjna
Mazowicekiej Okrpgowej Feby Ingvnieriw Budownictwa:
nmdaje
Panu Sebastianowi Kaminskiemn
magstrowi indynierowi
orodeonemo dnia 23 maja 1981 roko w Ploasko, synowi Stawomira

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ (415 /PWOEN]

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektryvexnych i clektroenergetyeanych

L Na mocy arl. 12 wsi. | pkt 1-5, art. 13 wsi. 1. 3§ 4 ustawy « Prawo bodowlane, w zsakresic
abjgtym wyzej wymicniony specjalnoscis, ninicjsze nprawnienia stonowis podstawe dos
1/ projektownmin, sprawdmanig projektow arehitektonicmo-badow lamych | spravwowania
nadzors autorakiego,
2 kierovania budows lub woymi robotami budow lanymi,
3/ kierowanis wiytwarzamiem konstrukeyinveh elementdw budow lanveh ofae nadeonm |
komtroli techinicare) wilvarmiia tch elementdn,
4 wykonywanm nadeorn mwestorskiegn,
5 epravwowania kontroli techniczne] wtreymanin oblekiva budowlanveh, 2 matrsekeniem
an b2 ust 5.
1L MNa mocy § 15 rogporegdeenia Ministra Transportu | Budownicitwa £ dola 28 kwictnia 2006 r.
wosprawie samodsielnych funkefi technicemych w budownictwie, minigjsze oprawnienis
bndowlane stunowig podstawg do:
sporzgdzanin  projekin  zmgospodarowmnin defalki [ub terenu w  Zakresie wade]  wvmibenbone
spegjalnedci,
INL. Ma macy § 24 wst, | rozporzgdzenin Ministra Transportu | Budewnictwis ¢ doia 28 kwictmin
206 r. w sprawie samodeielnyeh funkepi fechnieenyeh w badvwnichwic, ninicjsze uprawnicnia
budowlane stanowiyg podstanwy do:
projekicowanin obsekiv budowlanego | Kierowania, robstami bedowlanymi zwizgzanvm # oliekiem
budow amvm, akim jak: sieci, instalscje | urzqdvenin chekirvezne | clektroenerpelyerme, w tym
kolejowe, trolejbusowe 1 tmmwajows siect trkcovine wz z instalzsciami | aregdzeniami teclhiniezmmi
rsilanin | sterowania, w tvm kolejowe). trolejbusowsj | tamwajowej sieci trakcwjng] oz
elekiry conicon opreewania roxjandiow.



LEASADNIENIE
W orwigrky 7 wwzglednieniem w caloscl dmdsnk swony, ne podsawic art 107 § 4 Kodeksu pestepovwania
administracyjsepn sdstppuje sz od nensadnicnin decygi.

POUCEENIE
[ Ppdrie = arl. 12 wer. 7 opshiney - Prinvg badowlame, podderg oo wyksmowario samodsielaych fimkold
dechniezayeh w bwckramiciwle sienowd wily do ceraratimego refeniry, prowddioregs proes Giivmwegs Inpekion
MNadzmey Fafowdameps aras wein ity exlokdw witlclen! @y samormqdn cowagmeega
2 Od minigtesey decvatl sy odwolande de Krafowe Komiyi Kwallfteopimel Polilieg fohy Intvnierdw
Hrdowmiches w Warszirsis 20 podreduicrwen (ireermve) Komis)l Kwalfifkacyfoey Mazowieokie) (brgaowe] foby
fryarherdw Buckwemictwa w Waurzawie w fermirele |4 ol ool dada fof dorgozenia. s O

Skl Ohrreka jgey
1 mgr ink. Krzysziol Latosseh:
I/ mgr ind Irena Charska
5 mar ind. Kreyszind Booss

Oy -
1. Pan Schastian Kaminski
05460 Porzen 14
I Cilowmy Irspekior Modzomng BudowRnegoe
1. ol
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-75X-FEH-WV1 *

Pan SEBASTIAN KAMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0114/12

adres zamieszkania BORZEN 34, 09-460 MALA WIES

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa.

[EZzodnie art. 5 ust ? ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekroniczoym (Dz- L. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczrej opatrzone bezpiecznym podpi elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi. |




Oswiadczenia projektantéw — sprawdzajacych o sporzadzeniu projektu
technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane, skiadam niniejsze
oswiadczenie, jako projektant /sprawdzajgcy dla zamierzenia budowlanego:

nazwa zamierzenia budowlanego

Przebudowy budynku garazowo-magazynowego oraz
budowy wiaty smietnikowej

W ramach zadania inwestycyjnego:
Przebudowa budynku magazynowo-garazowego wraz z
zagospodarowaniem terenu przy ul. Strzeleckiej 3 w Ptocku

adres obiektu budowlanego

Plock, ul. Strzelecka 3

kategoria obiektu budowlanego

XVII-XVII

jednostka ewidencyjna

146201_1 Ptock

obreb ewidencyjny

0009 - Wyszogrodzka

nr dziatek ewidencyjnych

218/97

0 sporzadzeniu projektu technicznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, przeciwpozarowymi, BHP, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Projekt techniczny zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych

i specjalnosci:

Petniona funkcja Imie i nazwisko, specjalno$¢ i numer uprawnien Podpis

projektowa budowlanych

PROJEKTANT mgr inz. Tomasz Kosztowny

nr uprawnien upr. nr MAZ/0225/PWBE/18

spec. uprawnien uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

SPRAWDZAJACY mgr inz. Sebastian Kaminski

nr uprawnien upr.nr MAZ/0415/PWOE/11

spec. uprawnien uprawnienia do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen

data opracowania

31.01.2022

data korekty




3. Wstep

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny i wykonawczy z zakresu branzy
elektrycznej i niskopradowej dla zadania ,,PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-
MAGAZYNOWEGO” zlokalizowanego w Ptocku, ul. Strzelecka 3 dz. nr 218/97.

Zakres opracowania obejmowat:
e Dodanie zabezpieczen w istniejgcym ztgczu kablowym,

e Tablice zasilajace,

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania odbiornikéw,

Instalacja oSwietlenia wewnetrznego (oswietlenie podstawowe i oswietlenie
awaryjne),

Instalacja oSwietlenia zewnetrznego z elewacji obiektu,

Instalacja ochrony od porazen,

Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,

Instalacja odgromowa,

Zasilanie urzadzen wentylacyjnych i sanitarnych oraz pozostatych urzadzen,

Instalacja kontroli dostepu w pomieszczeniach magazyndw tlenu,

Demontaz i ponowny montaz istniejgcej instalacji monitoringu wizyjnego.

3.2, Podstawa opracowania

Projekt opracowano opierajgc sie na:
e Wymaganiach okreslonych przez Inwestora,
e Projekcie architektoniczno-budowlanym,

e Wytycznych branzy sanitarnej,

Obowigzujacych normach i przepisach,

Uzgodnieniach miedzybranzowych,

Wytycznych przekazanych przez Rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych,

3.3. Informacje dotyczace inwestycji
Budynek skfada sie z jednej kondygnacji nadziemnej i jest zlokalizowany w Ptocku przy ulicy
Strzeleckiej 3.

Szczegdtowe informacje dotyczgce funkcji, powierzchni i kubatury budynku zostaty zawarte
czesci architektonicznej projektu.

w
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4, Zasilanie

Zapotrzebowanie na moc dla projektowanej rozbudowy wedtug obliczer wyniesie ok. 12 kW.
Dane energetyczne:

Napiecie zasilania po stronie niskiego napiecia — 400V/230V TN-C

Ukfad odbiorczy zasilania TN-S

Czestotliwos¢ — 50Hz

Wartosci zabezpieczen oraz typ kabla zasilajgcego podano na rysunku schematu zasilania
budynku.

Zasilanie obiektu wykonacd z istniejgcej ztgcza gtdwnej niskiego napiecia zlokalizowanego w
elewacji budynku pogotowia przy wejsciu. Nalezy zamontowac roztgcznik bezpiecznikowy w
istniejgcym ztgczu na potrzeby naprawy prowizorycznego zasilania garazu. Podstawa
bezpiecznikowa 63A.

Zasilanie do obiektu bedzie zapewnione po istniejgcym kablu zasilajgcym dotychczas obiekt.

Przycisk wyzwalajgcy zadziatanie przeciwpozarowego wytacznika pragdu bedzie umieszczony
przy budynkowym ztgczu zasilajgcym.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcina doptyw pradu do wszystkich obwodéw, z
wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.

Realizacja przeciwpozarowego wytgczenia pradu bedzie odbywata sie poprzez aparaty
roztacznikowe umieszczone w tablicy T-PWP. Tablice T-PWP zlokalizowano na potudniowe;j
elewacji przebudowywanego budynku, z tablicy nalezy doprowadzi¢ zasilanie do tablicy
gtéwnej budynkowej T-GK

Sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu zostang zasilone:
e Tablica sterowania wentylatorem EX,
e System detekcji gazu w pomieszczeniu magazynu ptynow.

Zespoty kablowe E90 bedzie stanowi¢ okablowanie FE180/PH90 prowadzone na
certyfikowanych uchwytach E90. Zespoty kablowe E90 muszg by¢ prowadzone powyzej
wszystkich pozostatych instalacji.

5. Dystrybucja energii elektrycznej w budynku

5.1. Dystrybucja energii elektrycznej

Z tablicy T-GK wyprowadzone zostang obwody, ktére zasilg odbiorniki takie jak: zasilanie
oswietlenia, odbiory wentylacji i sanitarne w obiekcie, gniazda wtykowe i inne obiorniki

Przewiduje sie uzycie kabli miedzianych w izolacji bezhalogenowej (wymagana minimalna
klasa CPR B2ca-s1b, d1, al) 5-zytowych do zasilenia urzadzen tréjfazowych oraz uzycie kabli
miedzianych w izolacji bezhalogenowej (wymagana minimalna klasa CPR B2ca-s1b, d1, al) 3-
zytowych do zasilenia odbiornikdw jednofazowych. Wszystkie przejscia kabli przez $ciany i
stropy bedgace zaporg akustyczng i pozarowg nalezy uszczelni¢ akustycznie i pozarowo.
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Tablice rozdzielcze bedg przystosowane do zainstalowania aparatury modutowej,
dopasowane wielkoscig dla zasilenia odbioréw Inwestora. Tablice nalezy wykonywacé w 2
klasie ochronnosci.

Tablice muszg by¢ zabezpieczone kluczem, aby uniemozliwi¢ dostep do nich przez osoby
nieuprawnione.

W kazdej rozdzielnicy bedg zamontowane miedziane szyny/bloki rozdzielcze dobrane
odpowiednio do obcigzenia.

W tablicach zostang zamontowane ochronniki przepieciowe.

Ostateczne prowadzenie kabli, koordynacja z innymi branzami oraz dobér osprzetu na etapie
wykonawstwa.

Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowana poprzez:
e Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czesci czynnych oraz obudowy ochronne

e Ochrona dodatkowa: urzadzenia w ll-giej klasie ochronnosci, samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania

e Ochrona uzupetniajgca ochrone podstawowg: wytgczniki réoznicowoprgdowe o
znamionowym réznicowym pradzie zadziatania <30mA, potfaczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe

Szczegdtowe dane dotyczace zasilania tablic zostaty umieszczone na schemacie zasilania.
Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364.

Prawidtowe dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami przed
oddaniem instalacji do uzytkowania.

Stopien ochrony IP dla osprzetu elektroinstalacyjnego zgodnie z rysunkami.

Ostateczng lokalizacje urzadzen oraz dobdr zabezpieczen ustali¢ na etapie Wykonawstwa po
otrzymaniu DTR docelowych urzadzen.

W uktadach o napieciu nominalnym Uo wyzszym niz 50V a.c. luv 120V d.c. samoczynne
wyltagczenie w okreslonym powyzej nie jest wymagane, jezeli — w przypadku zwarcia z
przewodem ochronnym lub ziemig — napiecie Zrédta zostanie obnizone w ciggu czasu nie
dtuzszego niz 5s do wartosci co najmniej 50V a.c. lub 120V d.c. W takich przypadkach nalezy
bra¢ pod uwage koniecznos$¢ wytgczenia z innych przyczyn niz porazenie elektryczne.

Jezeli samoczynne wytaczenie zasilania nie moze by¢ uzyskane w czasie uznanym zgodnie z
norma za witasciwe, to nalezy zastosowac potgczenia wyréwnawcze jak opisano ponizej.

Dodatkowe potgczenia wyréwnawcze powinno obejmowac wszystkie rownoczesnie dostepne
czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzgce obce tgcznie z, gdzie jest to
mozliwe, z metalowym zbrojeniem konstrukcji betonowych. Uktad potaczen wyréwnawczych
powinien by¢ potgczony z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen wtacznie z gniazdami
wtyczkowymi.

Celem potwierdzenia skutecznosci potgczenia wyrdwnawczego ochronnego, nalezy wykazac,
ze rezystancja R miedzy réwnoczesnie dotykanymi czesciami przewodzgcymi dostepnymi a
czesSciami przewodzgcymi obcymi spetnia nastepujacy warunek:

R < slovw uktadach a.c.

a
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R< 120V

w uktadach d.c.

a

Gdzie:

la jest prgdem zadziatania w A urzadzenia ochronnego:

Dla urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych (RCD), IAn

Dla zabezpieczen nadprgdowych, prad zadziatania w czasie 5s.

Wyniki z pomiaréw potgczen wyréwnawczych na zaprotokotowac i przekazac
Zamawiajgcemu.

5.2. Instalacja zasilania i gniazd wtykowych

Gniazda 1-fazowe zasilane napieciem 230V dobrano na prad znamionowy 16A.

Gniazda instalowac¢ na wysokosci 0,3m od poziomu wykonczonej posadzki, podtynkowo
(jezeli nie ma dodatkowych uwag na rysunkach odnosnie wysokosci montazu).

Stopien ochrony IP dla osprzetu elektroinstalacyjnego zgodnie z rysunkami.
Instalacja zasilania obejmuje zasilanie nastepujacych urzadzen:
e urzadzenia wentylacyjne i sanitarne
e urzadzenia teletechniczne
Ostateczng lokalizacje gniazd ustali¢ na etapie Projektu Wykonawczego oraz Wykonawstwa.

Wentylator nalezy podtgczy¢ stosujgc w torze zasilania wytgcznik serwisowy zlokalizowany
przy wentylatorze.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

6.1. Oswietlenie wewnetrzne podstawowe

Natezenie oraz rownomiernos$¢ oswietlenia podstawowego przyjeto zgodnie z wytycznymi
zawartymi w normie PN-EN 12464-1:2012.

Nowoprojektowane oswietlenie musi spetniaé¢ warunki jak ponizej:

o NAZWA POMIESZCZENIA NATEZENIE | ROWNOMIERNOSC

Em [Ix] Uo
0.01 GARAZ 200 0,4
0.02 MAGAZYN 200 0,4
0.03 MAGAZYN 200 0,4
0.04 MAGAZYN PLYNOW 200 0,4
0.05 MAGAZYN TLENU 200 0,4
0.06 MAGAZYN TLENU 200 0,4
0.07 KORYTARZ 100 0,4
0.08 GARAZ - MYCIE | DEZYNFEKCJA 300 0,6
0.09 SLUZA 200 0,4
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0.10 POM. ZESPOtU 300 0,6

0.11 tAZIENKA 200 0,4

0.12 POM. GOSPODARCZE 200 0,4

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano przy uzyciu opraw ze zrodtami swiatta LED.

Przewody zasilajgce instalacje oSwietleniowg zostang poprowadzone w dedykowanych
korytkach kablowych i rurkach umieszczonych lub podtynkowo.

Wykonanie zawiesi i dostosowanie podkonstrukcji w zakresie Wykonawcy na etapie
trasowania na budowie.

Ostateczny typ opraw oswietleniowych i osprzetu elektrycznego w pomieszczeniu 0.04 musi
zosta¢ dobrany do parametréw opracowanych w ocenie zagrozenia wybuchem dla
pomieszczenia, ktdra nie jest znana na etapie projektu.

6.2. Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach, ktére tego wymagajg przewiduje sie
zastosowanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Oswietlenie awaryjne zaprojektowano
przy uzyciu opraw z wtasnymi zrédtami zasilania.

Oprawy oswietleniowe nalezy umiesci¢ co najmniej 2 m nad podtogga. Znaki przy wszystkich
wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Gdy nie jest mozliwe bezposrednie dostrzezenie wyjscia awaryjnego, to w celu jego
wskazania powinien by¢ umieszczony oswietlony znak kierunkowy (lub szereg znakdw).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
osSwietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane w poblizu
kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwrdéci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Oprawy powinny
by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (w obrebie 2 m) schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;
c) w poblizu (w obrebie 2 m) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego;

h) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby wartos¢ pionowego natezenia
os$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;

i) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby
warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix byta na tym elemencie;

j) w poblizu sprzetu dla ewakuacji oséb niepetnosprawnych;
k) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych.

Na powierzchni przyciskdw, sprzetu i punktéw pierwszej pomocy natezenie oswietlenia
powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
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Na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natezenia oswietlenia powinno by¢ wytworzone
W Ciggu 5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe nalezy wykona¢ w postaci opraw z piktogramami.

Oprawy oswietleniowe przewidziane do stosowania w ochronie przeciwpozarowej powinny
posiadac stosowne atesty i certyfikaty (w tym Swiadectwo dopuszczenia CNBOP).

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej dla drég o szerokosSci 2m Srednie natezenie oswietlenia na
podtodze wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno wynosi¢ co najmniej na
korytarza minimum 1 Ix. Natomiast na centralnym pasie drogi, obejmujgcym przynajmniej
potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 0,5 Ix dla
korytarzy.

Wymagany minimalny czas pracy oprawy, w celu zapewnienia ewakuacji, powinien wynosi¢ 1
godzine.

Zatgczenie oswietlenia awaryjnego bedzie odbywato sie po zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Zaprojektowane oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania Polskich Norm.

6.2.1. Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne — testy

Nalezy wytaczy¢ napiecie zasilajgce oSwietlenie podstawowe, zmierzy¢ czas po jakim zatgczy
sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, a nastepnie zmierzy¢ natezenie o$wietlenia wzdtuz
drég ewakuacyjnych.

Pomiar nalezy wykona¢ w osi drég ewakuacyjnych, w miejscach, gdzie spodziewana jest
najwyzsza wartos¢ natezenia oswietlenia.

Wyniki proby nalezy uznac¢ za dodatni, jezeli:

e osSwietlenie ewakuacyjne pojawi sie w czasie nie dtuzszym niz 0.2 s po zaniku innych
rodzajéw oswietlenia elektrycznego,

e dla drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, Srednie natezenie oswietlenia na podtodze
wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci, czyli 0.5 Ix.

Wymienione préby nalezy wykonaé w godzinach wieczornych lub nocnych.

Zasady konserwacji oswietlenia awaryjnego na zasadach ogdlnych reguluje PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

6.2.1.1. Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego os$wietlenia
ewakuacyjnego
6.2.1.1.1. Postanowienia ogdlne

Po zakonczeniu opracowania rysunki instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy
dostarczy¢ i przechowywac na terenie nieruchomosci. W szczegdlnosci, na rysunkach
powinny by¢ wymienione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty oraz dane te nalezy
aktualizowac stosownie do kolejnych zmian w systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane
przez kompetentng osobe weryfikujgcg projekt pod katem wymagan zawartych w niniejszej
normie.
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Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik wedtug punktu, w celu zapisywania rutynowych
sprawozdan, testéw, uszkodzen i zmian. Zapisy te powinny by¢ dostepne albo w formie
zapisu recznego, albo wydruku uzyskanego z automatycznie testujgcego urzadzenia.

6.2.1.1.2. System zapisu
Zaleca sie, aby po zakonczeniu rocznej inspekcji i testéw przeprowadzonych zgodnie z

wymaganym harmonogramem okresowych sprawdzen, protokét z przegladu i konserwacji
nalezy dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej za nieruchomos¢.

6.2.1.1.3. Dziennik (raportowanie)
Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedzialnej

osoby wyznaczonej przez dzierzawce/wtasciciela; powinien by¢ fatwo dostepny do kontroli
przez kazda upowazniong osobe.

Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujgcych informaciji:
a) data zamdwienia systemu, tgcznie ze swiadectwem okreslajgcym zmiany;
b) data kazdego okresowego sprawdzenia i testu;

c) data i zwieZle opisane szczegdty kazdego serwisu i sprawdzenia lub przeprowadzonego
testu;

d) data i zwiezle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw;
e) data i zwiezle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego;
f) gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wéwczas powinny

by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposob dziatania urzadzenia.

UWAGA 1. Dziennik moze takze zawierac strony odnoszgce sie do innych zapisow zwigzanych
z bezpieczenstwem np. dotyczacych alarméw pozarowych. W dzienniku mogg by¢ réwniez
zapisane szczegoty zwigzane z wymiang komponentdw opraw, takich jak typ lampy,
akumulator i bezpiecznik.

UWAGA 2. Odpowiedni wydruk danych z automatycznego urzadzenia testujgcego spetnia
wymagania wedtug niniejszego rozdziatu.

6.2.1.2. Serwis i testowanie
6.2.1.2.1. Postanowienia ogdlne

Jezeli stosowane jest automatyczne urzadzenie testujgce, informacje nalezy rejestrowac co
miesigc. W przypadku wszystkich innych systemdw, testy nalezy przeprowadzac wg
4.3.1.2.2., a wyniki zapisywac.

Wazne jest regularne serwisowanie. Dzierzawca/wtasciciel nieruchomosci powinien
wyznaczy¢ kompetentng osobe do nadzoru serwisowania systemu. Osoba ta powinna by¢
wystarczajgco kompetentna do prawidtowego przeprowadzenia wszelkich niezbednych prac
przy konserwacji systemu.

6.2.1.2.2. Postanowienia ogdlne
Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilania oswietlenia podstawowego w krétkim
czasie po testowaniu systemu o$wietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania

akumulatordw, testy, ktére wymagajg petnego przewidzianego dla nich czasu trwania,
powinny by¢, o ile to mozliwe, podejmowane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia
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zagrozenia. Pozwoli to na bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatora. Inng mozliwoscig
jest wykonywanie, do czasu ponownego natadowania akumulatoréw, testow krétkotrwatych.

Nizej okreslono minimalny zakres sprawdzen i testéw, ktdre powinny by¢ przeprowadzone w
odstepach czasu. Wtadze wydajgce przepisy mogg ustalac specyficzne testy.

6.2.1.2.3. Test codzienny (obiekt nie jest uzytkowany codziennie)

Wskazniki prawidtowosci dziatania centralnego zasilania powinny by¢ sprawdzane wzrokowo.

UWAGA Inspekcja wzrokowa wskaznikdw ma rozpoznac stan gotowosci systemu do pracy
oraz rozpoznadé, czy system nie wymaga przeprowadzeniu testu.

6.2.1.2.4. Test comiesieczny
Jezeli stosowane sg automatyczne urzgdzenia testujgce, to wyniki krotkotrwatych testéow
nalezy rejestrowac.
Testy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujacy sposdb:

a) Wtaczy¢ awaryjny tryb pracy kazdej oprawy oswietleniowej i kazdego znaku wyjscia
oswietlonego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym, poprzez symulacje uszkodzenia
zasilania podstawowego na czas wystarczajgcy do upewnienia sie, ze kazda lampa $wieci.

UWAGA!

Zaleca sie, aby okres symulowanego uszkodzenia byt wystarczajgcy dla potrzeb badania,
jednakze minimalizowany ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia komponentéw systemu, np.
lamp.

Podczas tego okresu nalezy sprawdzi¢ wszystkie oprawy oswietleniowe i znaki, aby upewnié
sie, czy istnieja, czy sg czyste oraz czy prawidtowo funkcjonuja.

Na koncu tego testu okresowego zaleca sie przywrdcenie zasilania oswietlenia
podstawowego i sprawdzenie kazdej lampki kontrolnej lub urzadzenia, w celu upewnienia
sie, Zze wskazujg one na przywrdcenie zasilania podstawowego.

b) Dodatkowo do a), w przypadku systemdw centralnych akumulatorow nalezy sprawdzié
prawidtowos¢ dziatania systemu monitorowania.

c) Dodatkowo do a), w przypadku zespotow generatordw, nalezy odnies¢ sie do wymagan
wedtug I1SO 8528-12.

6.2.1.2.5. Test coroczny
Jezeli stosowane sg automatyczne urzgdzenia testujgce, to wyniki petnych znamionowych
testow czasu trwania nalezy rejestrowac.

W przypadku wszystkich innych systemdw, nalezy przeprowadzac sprawdzenia comiesieczne
oraz nastepujgce dodatkowe testy:

a) kazdg oprawe oswietleniows i znak oswietlony wewnetrznie nalezy testowacd przez czas
wedtug 7.2.3, jednakze w przypadku petnego znamionowego czasu trwania — zgodnie z
informacjg producenta;

b) nalezy przywrdci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng
lub urzadzenie, w celu upewnienia sie, ze wskazujg one na przywrdcenie zasilania
podstawowego. Zaleca sie sprawdzenie

c) w dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki;
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d) dodatkowo, w przypadku zespotow generatorow, nalezy odniesc sie do wymagan wedtug

SO 8528-12.

Z przegladdw i konserwacji oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego nalezy sporzadzié
protokot i zapisac jego wyniki.

UWAGA: Podczas usuwania baterii nie nalezy ich zwiera¢, przebija¢ ani utylizowac na wtasng

reke. Zastosowane baterie zawierajg Kadm i muszg by¢ utylizowane przez jednostki do tego

uprawnione

7. Instalacja przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna niskiego napiecia zostanie wykonana w ukfadzie sieciowym TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa zostanie zrealizowana poprzez:

e Ochrona podstawowa: izolacja podstawowa czesci czynnych oraz obudowy ochronne

e Ochrona dodatkowa: urzadzenia w ll-giej klasie ochronnosci, samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania
e Ochrona uzupetniajgca ochrone podstawowgq: wytgczniki roznicowoprgdowe o
znamionowym réznicowym pradzie zadziatania <30mA, potfaczenia wyréwnawcze
gtéwne i miejscowe
Prawidtowe dziatanie ochrony przeciwporazeniowej nalezy potwierdzi¢ pomiarami przed

oddaniem instalacji do uzytkowania.

W pomieszczeniach zostanie wykonana sie¢ potgczen wyréwnawczych dla wszystkich
metalowych elementéw moggacych znalezé sie pod napieciem.

Potfaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac przy pomocy przewoddéw miedzianych w izolacji
bezhalogenowej 6mm? dla zaciskéw PE rozdzielnic, instalacji wodociggowej wykonanej z
przewoddw metalowych, metalowych elementdw instalacji kanalizacyjnej, instalacji
ogrzewczej wodnej wykonanej z przewoddw metalowych, metalowych elementéw
przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji. MSU potgczy¢ z GSU przy rozdzielni
gtéwnej oraz miedzy sobg przewodem miedzianym w izolacji bezhalogenowej 16mma2.

Nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze miejscowe do szyn MSU
rozmieszczonych zgodnie z rysunkami EL-02.

7.1. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicach zainstalowac ochronniki przeciwprzepieciowe. Zachowac stopniowanie
ochronnikow zgodnie z Polskimi Normami.

Dostosowanie rozdzielni gtdwnej do obecnych wymagan ochrony przepieciowej poza
zakresem opracowania.

Dodatkowe ochronniki przeciwprzepieciowe powinny by¢ zainstalowane na wszystkich
kablach zasilajgcych jak i sygnatowych wchodzgcych do budynku powyzej poziomu gruntu.
Ochronniki umiesci¢ w najblizszej szafce przytgczeniowej dla danego systemu.

8. Ochrona przeciwpozarowa budynku
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Przepusty kablowe i uszczelnienia przejsé kablowych powinny posiada¢ odpornosé ogniowa
rowng odpornosci ogniowej oddzielenia, przez, ktére przechodza.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zgodnie z punktem 4.2. opracowania.

Realizacja przeciwpozarowego wytgczenia pradu bedzie odbywata sie poprzez aparaty
roztacznikowe umieszczone w tablicy T-PWP. Tablice T-PWP zlokalizowano na potudniowe;j
elewac;ji przebudowywanego budynku, z tablicy nalezy doprowadzi¢ zasilanie do tablicy
gtéwnej budynkowej T-GK

Sprzed przeciwpozarowego wytacznika pradu zostang zasilone:
e Tablica sterowania wentylatorem EX,
e System detekcji gazu w pomieszczeniu magazynu ptynow.

Zespoty kablowe E90 bedzie stanowi¢ okablowanie FE180/PH90 prowadzone na
certyfikowanych uchwytach E90. Zespoty kablowe E90 muszg by¢ prowadzone powyzej
wszystkich pozostatych instalacji.

Uziemienia i potgczenia wyrownawcze.

9.1. Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze

W sktad instalacji uziemienia w przebudowywanej czesci budynku wchodza:
e uziom otokowy obiektu,
e gtdwna szyna wyrdwnania potencjatu,
e uziemienie robocze,
e marki do potaczen wyréwnawczych,
e przewody uziemiajgce

Zostanie wykonany nowy uziom otokowy przy uzyciu bednarki 30x4 FeZn. Uziom zostanie
utozony na gtebokosci co najmniej 0,7m w odlegtosci co najmniej 1m od budynku. Zostang
zabite szpilki uziemieniowe na gtebokos$¢ co najmniej 9m, zgodnie z rysunkiem EL-05.
Wymaga wartosc¢ rezystancji uziemienia R<5Q. W przypadku braku wymaganej rezystancji
nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy w postaci szpilek uziemiajgcych szpilki zabi¢ na co
najmniej 9m w gigb. Ze wzgledu na nagromadzenie infrastruktury podziemnej w miejscach
gdzie przewidziana jest lokalizacja szpilek uziemieniowych nalezy odkopac recznie grunt
zgodnie z rzednymi wysokosciowymi opisanymi na mapie do celéw projektowych, aby
wykluczy¢ uszkodzenie instalacji podziemnych przy zabijaniu szpilek.

Potfaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac dla zaciskdéw PE rozdzielnic, instalacji
wodociggowej wykonanej z przewoddw metalowych, metalowych elementow instalacji
kanalizacyjnej, instalacji ogrzewczej wodnej wykonanej z przewodéw metalowych,
metalowych elementéw przewoddw i urzadzen do wentylacji i klimatyzacji, metalowych
elementdw obudow urzadzen instalacji teleinformatycznej. Wszystkie elementy instalacja
potaczen wyrdwnawczych bedg potgczona do Gtéwnej Szyny Uziemieniowej. Z GSU nalezy
przewdd N2XH-J 1x16mm? doprowadzi¢ do miejscowych szyn uziemieniowych, a nastepnie
przewodem N2XH-J 1x6mm? wykona¢ pofgczenia wyréwnawcze

10. Ochrona odgromowa

W sktad instalacji odgromowej wchodzg;
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e zwody poziome na dachu
e zwody pionowe na dachu
e przewody odprowadzajace
e uziomy

Urzadzenia elektryczne i pozostate znajdujgce sie na dachu bedg chronione zwodami
pionowymi oraz zwodami poziomymi.

Jako przewody odprowadzajgce zostang wykorzystane druty FeZn FI 8mm prowadzone na
elewac;ji budynku w rurach odgromowych przebadanych na odpornosé udarowg o napieciu
100 kV, spetniajgcych wymagania palnosci w kl. VO, wg UL94, odporne na UV.

Wysokosci i lokalizacje zwoddw pionowych dostosowaé do zapewnia ochrony po wyborze
docelowych urzadzen zlokalizowanych na dachu. Nalezy zapewnié¢ bezpieczne odstepy
izolacyjne. Nieprzewodzgce urzadzenia dachowe, wystajgce ponad 0,5m nad powierzchnie
utworzong przez uktad zwoddéw wymagajg zapewnienia ochrony odgromowe;j.

11. System kontroli dostepu
W celu monitoringu wejs¢ do pomieszczerh magazyndw tlenu przewidziano zastosowanie
systemu kontroli dostepu.
System kontroli dostepu bedzie sktadat sie z nastepujgcych komponentow:
e Czytniki kart zblizeniowych
e Elektrozaczepy
e Listwy elektrozaczepu
e Kontaktrony
e Kontrolery standardowe
e Zasilacze buforowe typu przetwornica do kontrolera
e Akumulatory bezobstugowe

11.1. Kontrolery drzwiowe

Kontrolery drzwiowe powinny posiada¢ parametry nie gorsze lub rGwnowazne z ponizszymi:

e porty do czytnikéw: 4;

e liczba drzwi dwustronnych: 2;
e liczba drzwi jednostronnych: 4;
e porty komunikacyjne: TCP;

e pamiec kart: 20 000;

e pamiec zdarzen: 50 000;

e liczba linii dozorowych: 12;

e liczba wyjsé sterujacych: 5;

e zasilanie kontrolera: 12 VDC;

wraz z kontrolerem musi zostaé dostarczony program nadzorczy o parametrach ja ponize;j:
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11.2.

zarzadzenie w $rodowisku Windows 7/8/10

1 stacja operatora

kontrolery - do 4096 kontrolowanych przejs¢

komunikacja z kontrolerami: TCP/IP lub RS485

petny monitoring standw i wizualizacja elementdw systemu na mapach,
wersje jezykowe oprogramowania: polska, angielska.

Elektrozaczepy

Elektrozaczepy powinny posiadaé parametry nie gorsze lub rGwnowazne z ponizszymi:

11.3.

rodzaj zamka: bez zasilania otwarty (NO);
pobdr pradu: 190 mA;

zasilanie: 12V DC;

wymiary (mm): 83 x 20.5 x 28.5;

Czujnik nacis$niecia klamki;

Czytniki kart zblizeniowych

Czytniki kart zblizeniowych powinny posiada¢ parametry nie gorsze lub rGwnowazne z
ponizszymi:

11.4.

Zasilacze buforowe powinny posiadac parametry nie gorsze lub rownowazne z ponizszymi:

11.5.

standard kart: Unique, MIFARE®, HID® Prox;
czestotliwosé pracy: 125 kHz, 13,56 MHz;
zasieg odczytu: do 10 cm;

interfejs wyjsciowy: Wiegand;

typ ztacza: kabel elastyczny;

kolor: czarny;

wymiary: 120 mm x 48 mm x 20 mm;

Zasilacz buforowy

Zasilanie 12V DC, 6 A.

Do zasilania modutu kontrolera, czytnikéw, zamkow elektrycznych i tadowania
akumulatora do 18 Ah.

Akumulator bezobstugowy

Akumulator bezobstugowy powinien posiadaé parametry nie gorsze lub rownowazne z
ponizszymi:

Zasilanie 12V DC, 6 A.
7.5Ah/12V;

wymiary (wys. x szer. x gt.): 94+6 x 151 x 65mm;
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e napiecie fadowania [25°C]: praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca
cykliczna: od 14.4V do 14.7 V (-10mV°C);

e maks. prad tadowania: 3A;

11.6. Czujka magnetyczna
Czujka magnetyczna (NO/NC) powinna posiada¢ parametry nie gorsze lub réwnowazne z
ponizszymi:
e parametry kontaktronu: 0.2A/30VDC/3W/200mQ;
e Styk: NC/NO; zastosowanie: okna, drzwi drewniane;
e petla sabotazowa: nie;
e wyprowadzenie: ztgcze Srubowe;
e odlegtos¢ zadziatania: 15mm - 25mm;
e kolor: biaty;
e wymiary: kontaktron: 12.5mm x 55mm x 11.5mm (DEXSZERXWYS),
e magnes: 12.5mm x 55mm x 11.5mm (DtxSZERXWYS);

12. Istniejgca instalacja monitoringu wizyjnego

Nalezy wykonaé¢ demontaz i ponowny montaz istniejgcych kamer i nadajnikéw instalacji
monitoringu wizyjnego. Nalezy wymieni¢ istniejgce okablowanie dla tego systemu.

13.Zagadnienia BHP

Podstawowg ochrone od porazen prgdem elektrycznym bedzie zapewniac izolacja robocza i
ochronna kabli, przewododw i urzadzen.

Rozdzielnice nn w pomieszczeniach technicznych bedg dostepne tylko dla oséb
przeszkolonych i upowaznionych do obstugi.

W urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV ochrona dodatkowa od porazen zostanie
zapewniona poprzez szybkie wytgczenie, realizowane za pomocg zabezpieczen
nadpradowych i wytgcznikow réznicowoprgdowych o wysokiej czutosci 30mA (np. obwody
gniazd wtykowych)

We wszystkich rozdzielnicach bedg wykonane szyny ,,N” i, PE”.

Bezpieczenstwo od porazen bedzie réwniez zapewnione przez system szyn i przewoddéw
wyrownawczych potgczonych z instalacjg uziemienia.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych zostang przeprowadzone badania i pomiary skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i izolacji dla catej instalacji elektrycznej.

Eksploatacja zostanie powierzona przeszkolonemu oraz posiadajgcemu odpowiednie
uprawnienia personelowi. Zostanie opracowana rowniez instrukcja obstugi i eksploatacji
urzadzen elektroenergetycznych.
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Urzadzenia bedg posiadaty znak bezpieczenstwa oraz odpowiednie certyfikaty i deklaracje
zgodnosci. Technologiczne urzgdzenia elektryczne nie stuzg produkgji, lecz dorywczo do
celéw napraw.

14.Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej
Dane dotyczace charakterystyki odpornosci pozarowej i obcigzenia ogniowego obiektu
zostaty zawarte w opisie oraz na rysunkach projektu architektonicznego budynku.

Zakres instalacji elektroenergetycznych i niskoprgdowych wptywa na bezpieczenstwo
pozarowe budynku w nastepujacy sposdb:

e wszystkie przewody, kable, aparaty i urzadzenia muszg posiadac¢ atesty techniczne
stosowalnosci w budownictwie

e izolacja przewoddw musi by¢ przewidziana na napiecie znamionowe 750V, a kabli na
1000V

e przejscia przewoddw i kabli miedzy strefami pozarowymi i pomieszczeniami
wydzielonymi pozarowo nalezy uszczelni¢ materiatami ognioodpornymi o klasie
odpornosci ogniowe]j danej przegrody

e dziatanie oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i kierunkowego musi by¢
zapewnione przez oprawy z wtasnymi zrédtami zasilania

e sprawna i prawidtowo wykonana instalacja odgromowa i przepieciowa.

e Sprawny przeciwpozarowy wytgcznik pradu

15. Charakterystyka zastosowanych urzadzen

Zastosowane urzadzenia i aparaty elektryczne nie powodujg emisji, ani wibracji, jak rowniez
promieniowania jonizujgcego czy pola elektromagnetycznego ucigzliwego dla otoczenia lub
przekraczajgcego dopuszczalne normy. Powinny spetniac¢ réwniez warunek
energooszczednosci.

16. Stosowanie zamiennikow

Przyjete w niniejszym projekcie rozwigzania lub materiaty traktuje sie jako okreslenie
parametréw danego rozwigzania badz materiatu za pomoca podania standardu. Dopuszcza
sie stosowanie innych rozwigzan badz materiatéw, bedgcych rynkowym odpowiednikiem z
zastrzezeniem, ze:

e nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta
e zagwarantujg uzyskanie tych samych lub lepszych parametréw technicznych,
e bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

Jesli wprowadzenie rozwigzania zamiennego pocigga za sobg koniecznosé¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji, Wykonawca jest zobligowany do wprowadzenia tych zmian oraz
uzyskania wszelkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien.

Wprowadzenie rozwigzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i Uzytkownika.
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17.Uwagi ogdlne

Wszelkie prace wykonywane w oparciu o niniejszg dokumentacje powinny by¢ wykonywane
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami i normami.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy jakimikolwiek czeSciami niniejszej
dokumentacji, nalezy zastosowac rozwigzanie bezpieczniejsze lub o wyzszym standardzie.

Wszelkie przedstawione w niniejszym opisie lub dokumentach z nim zwigzanych zestawienia
ilosciowe, nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku doktadnego oszacowania ilosci robot i
materiatdw na podstawie niniejszego opisu oraz rysunkow.

Wszelkie materiaty przewidziane do zabudowania powinny mie¢ certyfikat dopuszczajgcy do
stosowania w budownictwie bgdZ odpowiednig aprobate techniczng lub swiadectwo
dopuszczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia projektéw montazowych niezbednych do
wykonania instalacji.

Wszystkie prace przeprowadzane na lub w poblizu instalacji elektrycznej powinny by¢ zgodne
z obowigzujgcymi przepisami dla takich prac oraz powinny by¢ realizowane przy uzyciu
niezbednych procedur, urzagdzen pomocniczych i materiatéw tak, aby zapewnic bezpieczne i
pewne warunki pracy, oraz pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami. Personel
wykonawcy powinien sprawdzaé czy urzadzenia lub uktady elektryczne, dla ktdrych majg by¢
przeprowadzone prace, zostaty wytgczone i odciete od innych urzadzen elektrycznych oraz
czy zastosowane zostaty Srodki ostroznosci zapewniajace to, by urzadzenia nie mogty by¢
zatgczone przed zakonczeniem prac. Na drzwiach rozdzielnic elektrycznych oraz pomieszczen
z aparaturg tgczeniowga powinny by¢ umieszczone state tablice ostrzegawcze. Ze wzgledu na
wykonywanie prac na czynnym obiekcie nalezy zachowad szczegdlng ostroznosé pod
wzgledem ppoz. i bhp.

Po uruchomieniu, powinny by¢ wprowadzone w zycie instrukcje bezpieczenstwa pracy.

Po wykonaniu robét elektrycznych nalezy przygotowac dokumentacje pomontazowg z
naniesionymi na czerwono zmianami, a nastepnie na jej podstawie dokumentacje
powykonawczg — wykonanie tych dokumentacji w zakresie Wykonawcy. Wszystkie
odbiorniki, urzadzenia oraz kable nalezy oznaczy¢ opisami trwatymi. Do dokumentacji
zatgczyc karty katalogowe, karty fabryczne, certyfikaty zastosowanych aparatéw, urzadzen.

Przed przekazaniem instalacji do eksploataciji, instalacja powinna by¢ poddana ogledzinomi
sprawdzeniom w celu sprawdzenia wymagan z normy PN-HD 60364-6. Sprawdzenie powinno
by¢ zakonczone protokotem.

Dokumentacje pomontazowg, powykonawczg i odbiorowg dostarczy¢ Inwestorowi.
Koordynacja robot z innymi branzami w zakresie Wykonawcy.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich,
przewidzianych w przepisach, préb i testow oraz sporzadzenia dokumentacji powykonawczej.

Zasilanie i sterowanie urzadzen dostosowac do finalnie wybranej wersji urzadzenia.

Wszystkie systemy muszg by¢ dostarczone jako kompletne, a ich dziatanie musi zostaé
potwierdzone prébami, testami.

Informacja BIOZ zostata zawarta w opisie architektonicznym.
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Ze wzgledu na duze nagromadzenie infrastruktury podziemnej wszelkie prace odkrywkowe
nalezy wykonac ze szczegdlng ostroznoscia, aby nie uszkodzi¢ instalacji podziemnych,
dokonac prac odkrywkowych recznie.

18. Bilans mocy

Pi - moc zainstalowana

kz — wspdtczynnik zapotrzebowania
Ps —moc szczytowa

Cos —wsp. Mocy

NAZWA TABLICY | Ps [kW]
T-GK 11,87
T-SW 0,12

19. Spis rysunkow

EL-01 — schemat zasilania

EL-02 — instalacja zasilania i gniazd wtykowych. Rzut przyziemia
EL-03 — trasy kablowe. Rzut przyziemia

EL-04 — instalacja oswietleniowa. Rzut przyziemia

EL-05 — instalacja uziemieniowa

EL-06 — instalacja odgromowa. Dach

EL-07 — Schemat tablicy T-GK

EL-08 — Schemat tablicy T-SW

NP-01 — Kontrola dostepu w pomieszczeniach magazyndéw tlenu 0.05, 0.06

20. Obowigzujgce przepisy i normy:

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ;

—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego ;

—Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

—Norma N SEP-E-004:2014. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa;

—Norma N SEP-E-005:2013 Dobodr przewodow elektrycznych do zasilania urzadzen, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.

—Norma N SEP-E-001:2013. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

—Norma wieloarkuszowa PN - IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;
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Norma PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

—Norma PN - HD 60364-5-51:2011P. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢
5-51: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne.;

—PN - IEC 60364-5-523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow”

—PN - HD 60364-4-43:2012 ,,Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4 - 43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym”.;

—Norma PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czesc
5 - 54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczen ochronnych.;

—Norma IEC 60287-3-1/A1:1999. Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1:
Section on operating conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.;
—Norma PN - EN 1838:2013-11. Zastosowanie oswietlenia. OSwietlenie awaryjne.;

—Norma PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczenstwa -- Ochrona przeciwpozarowa

—Norma PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca
pracy we wnetrzach

—Norma PN-EN 12464-2:2014. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca
pracy na zewnatrz.;

—Norma PN-EN 62305:2011. Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne;

—Norma PN - EN 62305:2012 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem;

—Norma PN - EN 62305:2011 — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektdw i zagrozenie zycia;
—Norma PN - EN 62305:2011 — Czes¢ 4: Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

—Norma PN-EN 61439-1:2011. Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne;

21.Zataczniki

Zatgcznik nrl — zestawienie materiatow
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ZESTAWIENIE MATERIALOW INSTALACJE ELEKTRYCZNE | NISKOPRADOWE

Nr | Symbol, nazwa | Parametry Opis Jednostka llos¢ Uwagi
1 2 3 4 5 6 7
Instalacje i urzadzenia elektryczne
1 TABLICE ROZDZIELCZE
dani - -
11 zgq nie z T-GK kpl 1 -tabllca z kompletem maskownic, ptyt montazowych, osprzetu
projektem itp.
dani - -
12 zgq nie z T-PWP kpl 1 -tabllca z kompletem maskownic, ptyt montazowych, osprzetu
projektem itp.
dani - -
13 zgq nie z T-SW kpl 1 -tabllca z kompletem maskownic, ptyt montazowych, osprzetu
projektem itp.
Jeodnie 2 Montaz roztacznika bezpiecznikowego w istniejagcym
1.4 g R ztgczu na potrzeby naprawy prowizorycznego zasilania kpl 1
projektem . K R
garazu. Podstawa bezpiecznikowa 63A
2 OSWIETLENIE
21 zgodnie 2 szt 30
1| projektem OPRAWA LED 6250Im PC opal IP65, 35W
ani
2.2 zgq niez szt 11
2| projektem OPRAWA LED 4700lm PC opal IP65, 26W
23 zgodnie 2 ) szt 2
3| projektem OPRAWA LED 600 2450Im opal P44 biaty, 19W
2.4 zqume z ) szt 4
4| projektem OPRAWA LED 60X60 n/t ED 2850Im biaty, 23W
2.5 zqunle z . szt 3
5| projektem OPRAWA LED 2050lm MAT IP44 biaty, 17W
26 zgodnie z OPRAWA LED ODPORNA NA OPARY CHEMICZNE LED szt 20
’ 6| projektem 6600lm PMMA opal IP66, 43W
2.7 zqume z ) ) szt 5
7| projektem NASWIETLACZ LED 3800Im IP65 as waski szary 25W
Oprawa awaryjna LED, IP66, IKO8
2g0dnie z Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm,
2.8 projektem Montaz: nabudowywana/zwieszakowa szt 13
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, klosz tworzywo
A3/AT sztuczne 0Osw awaryjne
Oprawa awaryjna LED, IP66, IKO8, wykonanie
asymetryczne
2.9 zgodnie z Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm, szt 6
projektem Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach
Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, tworzywo
A3K-T/AT sztuczne 0Osw awaryjne
Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, IK08, LED
2.10 zgodnie z Wymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm szt 3
projektem | Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym
A3J/AT 0osw awaryjne
Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, LED
211 zgodnie z Wymiary: dt. 319 mm, szer. 207 mm, wys. 102,5 mm szt 1
projektem | Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym
A3D/AT 0osw awaryjne
2.12 zqunle z szt 5
projektem
Piktogram na oprawy kierunkowe
213 zqume z ) ) szt 14
projektem czujka ruchu ip65
ani
2.14 zgodnie 2 szt 4
projektem tACZNIK POJEDYNCZY IP65
2.15 zqume z 18
projektem tACZNIK SCHODOWY IP65
3 TRASY KABLOWE (instalacje elektryczne i niskopradowe)
31 zgodnie z m Trasy kablowe wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami,
’ projektem KORYTO 100 H60 150 kompletem mocowarn i zawiesi.
32 zgodnie z m Trasy kablowe wraz ze wszystkimi niezbednymi ksztattkami,
’ projektem KORYTO 200 H60 60 kompletem mocowar i zawiesi.
zgodnie z Lo P
33 Uszczelnienia przejs¢ ppoz - komplet 1 kpl 2
projektem przefe pp P P
4 INSTALACJA UZIEMIENIOWA | ODGROMOWA
zgodnie z
4.1 . . szt
projektem |MIEJSCOWA SZYNA WYROWNAWCZA 10




zgodnie z

4.2 R , ) szt
projektem |gtéwna szyna wyréwnawcza 1
43 zgodnie z
’ projektem [N2XH-J 1x6MM? mb 250
m zgodnie z
’ projektem [N2XH-J 1x25MM? mb 150
45 zgodnie z
’ projektem |uchwyt pojedynczy do przytaczena instalacji sanitarnych szt wg potrzeb
zgodnie z
46 g0 mb 190
projektem |bednarka 30x4 FeZn
zgodnie z
47 g0 mb 300
projektem |przewody 8mm FeZn
ani
a8 zgq nie z ot 30
projektem |zlacze krzyzowe skrecane
ani
49 zgq nie z B ot 3
projektem |zlacze kontrolne nascienne
ani
4.10 zgodnie 2 ) ) mb 50
projektem |rura niepalna do prowadzenia przewodow odgromowych
zgodnie z 3 i i i
411 g ' tasma na[\sqczona |mp.regnatem do zabezpieczenia kpl wg potrzeb
projektem |potaczen przed korozja
412 zgodnie z |uchywyt do montazu drutu odgromowego do powierzchni
’ projektem |dachu nie rzadziej niz co 1m szt wg potrzeb
ani
413 zgq nie z - ' kpl 4
projektem |Uziom szpilkowy z ze ztagczem 9m
414 zgodnie z |maszt odgromowy z podstawa i mocowaniem do dachu, kol 7
’ projektem |1m P
5 ZASILANIE | GNIAZDA WTYKOWE, OKABLOWANIE
zgodnie z
51 . . szt
projektem przycisk PWP 1
59 zqunle z ' - ot
projektem gniazdo szczelne I1P44 16A podwdjne natynk 1
53 zqunle z ' - ot
projektem gniazdo szczelne IP44 16A podwdjne podtynk 3
zgodnie z
54 . . . szt
projektem gniazdo szczelne IP44 16A pojedyncze natynk 3
zgodnie z
55 . . . szt
projektem gniazdo szczelne IP44 16A pojedyncze podtynk 1
ani
I zgq nie z ' B ot
projektem gniazdo szczelne IP65 16A natynk podwdjne 27
zgodnie z
5.7 . szt .
projektem WYPUST 230V 7 zapas kabla min 3m
ani
5.8 zgq niez szt .
projektem WYPUST 400V 1 zapas kabla min 3m
ZESTAW WARSZTATOWY GNIAZD:
oo 2godnie z - 400V/32A/3P+N+PE IP44 o
. projektem -2x 230V/ZI:6A/1P+N+PE P44
ZESTAW WYPOSAZONY W ZABEZPIECZENIA
ROZNICOWOPROADOWE JEDNO- | TROJFAZWE 2
5.10 zqunie z ' ' ot
projektem wytacznik serwisowy wentylatora 1
zgodnie z
5.11 mb
projektem |N2XH-J 3x2,5mm? 700
zgodnie z
5.12 mb
projektem [N2XH-J 5x6mm? 57
zgodnie z
5.13 mb
projektem |N2XH-J 5x10mm? 50
zgodnie z
5.14 mb
projektem |NHXH-J 4x2,5mm? 15
zgodnie z
5.15 mb
projektem |NHXH-J 5x1,5mm? 5
zgodnie z
5.16 mb
projektem |NHXH-J 5x6mm? 40
zgodnie z
5.17 mb
projektem |NHXH-J 3x2,5mm? 40
zgodnie z
5.18 mb
projektem [N2XH-J 3x1,5mm? 1000
zgodnie z
5.19 mb
projektem |N2XH-J 4x1,5mm? 500
6 Materiaty instalacyjne - rozprowadzenie instalacji
zgodnie z |Rura instalacyjna 8mm bezhalogenowa z niezbednym
6.1 & R Vi & cdny mb wg potrzeb
projektem |osprzetem
dnie z |Rura instalacyjna 16 bezhal iezbed
62 zgq nie z |Rura instalacyjna 16mm bezhalogenowa z niezbednym kpl. wg potrzeb
projektem |osprzetem
dnie z |Rura instalacyjna 22 bezhal iezbed
63 zgodnie z |Rura instalacyjna 22mm bezhalogenowa z niezbednym mb wg potrzeb

projektem

osprzetem




6.4

zgodnie z

Uchwyty dla rur instacyjnych bezhalogenowych z

mb

wg potrzeb

projektem |niezbednym osprzetem
zgodnie z
6.5 g R § mb wg potrzeb
projektem |peszel karbowany bezhalogenowy wg potrzeb fi 10
zgodnie z
6.6 g R § mb wg potrzeb
projektem |peszel karbowany bezhalogenowy wg potrzeb fi 25
zgodnie z
6.7 g R X kpl wg potrzeb
projektem |peszel karbowany bezhalogenowy wg potrzeb fi 32
zgodnie z
6.8 g R X kpl wg potrzeb
projektem |peszel karbowany bezhalogenowy wg potrzeb fi 50
zgodnie z
6.9 g R . i szt wg potrzeb
projektem |podkonstrukcje, konstrukcje wsporcze
zgodnie z
6.10 g R X i . . . szt wg potrzeb
projektem |inne materiaty montazowe(kotki, uchwyty, itp.)
zgodnie z
6.11 g R . . szt wg potrzeb
projektem |Puszki instalacyjne natynk bezhalogenowa
zgodnie z
6.12 g R . . szt wg potrzeb
projektem |Puszki instalacyjne podtynk 1-krotna bezhalogenowa
zgodnie z
6.13 g R . . szt wg potrzeb
projektem |Puszki instalacyjne podtynk 2-krotna bezhalogenowa
zgodnie z |Rura instalacyjna 50mm bezhalogenowa z niezbednym
6.14 g R Vi g Nyl mb wg potrzeb
projektem |osprzetem
Instalacje i urzadzenia niskopragdowe
1 KD
Program nadzorczy - Windows 7/8/10 - 1 stacja operatora -
. kontrolery - do 4096 kontrolowanych przej$¢ - komunikacja z
1.1 zgodnie z |kontrolerami: TCP/IP lub RS485 - petny monitoring standéw i szt 1
. projektem wizualizacja elementéw systemu na mapach, - wersje jezykowe
oprogramowania: polska, angielska.
Kontroler standardowy; porty do czytnikéw: 4; liczba drzwi
zgodnie z dwustronnych: 2; liczba drzwi jednostronnych: 4; porty
1.2 A komunikacyjne: TCP; pamieé kart: 20 000; pamieé zdarzen: 50 szt 1
projektem |000; liczba linii dozorowych: 12; liczba wyjéé sterujacych: 5;
zasilanie kontrolera: 12 VDC;
zgodnie z Zasilacz buforowy kontroleréw. Zasilanie 12V DC, 6 A. Do
1.3 A zasilania modutu kontrolera, czytnikéw, zamkéw elektrycznych i szt 1
projektem [tadowania akumulatora do 18 Ah.
Czytnik kart zblizeniowych; standard kart: Unique, MIFARE®,
zgodnie z HID® Prox; czestotliwos¢ pracy: 125 kHz, 13,56 MHz; zasieg
1.4 . odczytu: do 10 cm; interfejs wyjsciowy: Wiegand; typ ztacza: szt 2
projektem |kabel elastyczny; kolor: czarny; wymiary: 120 mm x 48 mm x
20 mm;
zgodnie z Elektrozaczep; rodzaj zamka: bez zasilania otwarty (NO); pobdr
1.5 . pradu: 190 mA; zasilanie: 12V DC; wymiary (mm): 83 x 20.5 x szt 2
projektem |28 5. Czujnik naciéniecia klamki;
Czujka magnetyczna (NO/NC); parametry kontaktronu:
0.2A/30VDC/3W/200mQ; Styk: NC/NO; zastosowanie: okna,
zgodnie z drzwi drewniane; petla sabotazowa: nie; wyprowadzenie: ztacze
1.6 . Srubowe; odlegto$¢ zadziatania: 15mm - 25mm; kolor: biaty; szt 2
projektem |\ymiary: kontaktron: 12.5mm x 55mm x 11.5mm
(DEXSZERXWYS), magnes: 12.5mm x 55mm x 11.5mm
(DEXSZERXWYS);
. Akumulator bezobstugowy 7.5Ah/12V; wymiary (wys. x szer. X
1.7 zgodnie z gh.): 9446 x 151 x 65mm; napiecie tadowania [25°C]: praca szt 2
. projektem |buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od
14.4 V do 14.7 V (-10mV°C); maks. prad tadowania: 3A;
zgodnie z
1.8 R U/FTP kat. 6 B2ca-s1b, d1, al mb 25
projektem
zgodnie z
19 g0 ) mb 10
projektem |przew6d HTKSH 2x 1,5mm B2ca-s1b, d1, al
zgodnie z ,
1.10 g R przewdd HTKSH 2x 0,8mm B2ca-s1b, d1, al mb 10
projektem
2 PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH KAMER | NADAJNIKOW CCTV
21 ZEOdnie Z |PRZENIESIENIE ISTNIEJACYCH KAMER I NADAINIKOW CCTV I ka 1

projektem

PONOWNY MONTAZ I PODLACZENIE




NOWOPROJEKTOWANA TABLICA T-PWP NA ELEWACJI BUDYNKU
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Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inz. Tomasz Kosztowny P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL.512 158 601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY [ WYKONAWCZY mar . Sebastan Kanish 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO ot MAZDATSPWOE/ 2022
DIAGRAMLACZEN  ffygqr Skala:
: :
[ZASIANE ON SCHEMAT ZASILANIA )
[Po7AR 0
Adres Inwestycji: nr rys.
PLOCK, LL. STRZELECKA3 m_l O‘_ \\_
DZ. NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA =
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Stopien ochrony: IP66
Stopien ochrony: K10
Prad znamionowy: 400 A
Rodzaj: Natynkowa
llo$¢ modutow: 72
Szerokos¢: 460 mm
Wysokos¢: 700 mm
Glebokos¢: 260 mm
Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inz. Tomasz Kosztowny P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY mar . Sebastan Kanish 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO upr MAZIO415/PWOE/ NOMN
Tytul: Skala:
SCHEMAT ZASILANIA i
Adres Inwestycji: nr rys.
PLOCK, UL, STRZELECKA 3 m _I o ~_ \ N
DZ. NR 218/97 OBR. $-WYSZOGRODZKA =
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LEGENDA UWAGL: Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
TABLICA ROZDZIELCZA 1. TEN RYSUNEK POWINIEN BYC CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inz. Tomasz Kosztowny
[ Sppyt WYPUST KABLOWY TROJFAZOWY ARCHITEKTURA, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI 09401 PLOCK UL. OKOPOWA 26/1. TEL. 512 158 601 upr. nr MAZI0225/PWBE/18 P29522
TABLICA ZASILAJACO STEROWNICZA (POZA DDSTARCZAHA 400V /3P+N+PE RYSUNKAMI SANITARNYMI I OPISEM TECHNICZNY ' '
= : ZENIAMI TECHOLOGICZNYMI M. -
BPRACOVANIA TN TAL AR L EL ERTRYEANED 1%  WYPUST KABLOWY JEDNOFAZOWY 2. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE. Temat: Sprawdzajacy Data:
% 230V/1P+N+PE 3. DLA KAZDEGO WYPUSTU POZOSTAWIC MIN 3m ZAPASU KABLA. PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY ot nt. Sebastian Karmifsld 31.01.
&y  GNIAZDO PODWOJNE 230V/16A/1P+N+PE, NATYNK, WENT -  WENTYLATOR 4. DOCELOWA LOKALIZACJA PODEJSC POD URZADZENIA NA BUDOWIE PO PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO upgrmMAZOji;PW%E/ﬁ 202
2 STOPIEN IP ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU Ry T RRBORZEWALZ WODY PRZEDSTAWIENIU DTR DOBRANYCH URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH. :
5 . KD - KONTROLER KONTROLI DOSTEPU 5. ZASILANIE JEDNOSTKI WEWNETRZNEJ Z JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ W Tytul: Skala:
N2 TORER 1P ZGUDMIE. 7 OPTSEN NA RYSUMKU ORz - GRZEJK ZAKRESIE BRANZY SANITARNE. . INSTALACJA ZASILANIA | GNIAZD WTYKOWYCH. 14100
p/t GEY  GLOWNA SZYNA UZIEMIENIOWAJ 6. DO PONIZSZEGO PROJEKTU TECHNICZNEGO NALEZY WYKONAC PROJEKT :
ZESTAW WARSZTATOWY_ GNIAZD: USy MIEJSCOWA SZYNA UZIEMIENIOWA WYKONAWCZY BEDACY JEGO USZCZEGOLOWIENIEM. RZUT PRZYZIEMIA
[Rz[se] = 200V/32A73P4N+PE 1Pa4 Adres westycji: or ys.
EES?AEFEQ/Y/P%QQFC’]EPYHEIE ZABEZPIECZENIA [O]  PRZYCISK WYZWALAJACY ZADZIALANIE PLOCK, UL STRZELECKA 3 EL-02
ROZNICOWOPROADOWE JEONO- 1 TROJFAZWE PWP PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU D7 NR21557 OB SWYSZOGRODZKA




KORYTO KABLOWE W=100 H=60

\KORYTO KABLOWE m=100 H=60

—

\KORYTO KABLOWE W=100 H=60

|\KORYTO KABLOWE W=100' H=60

KORYTO KABLOWE W=100 H=60

KORYTO KABLOWE W=100 H=60—/

POWYZSZA KOORDYNACJE | ROZWIAZANIE KOLIZJI UWZGLEDNC W WYCENIE PRAC WYKONAWCY BRANZY ELEKTRYCZNEJ.

8. CIECIE KABLI WYKONAC DOPIERO PO OBMIARZE TRAS KABLOWYCH. )

9. JEZELI ZASTOSOWANE KORYTA GWARANTUJA | POSIADAJA CERTYFIKAT CIAGLOSCI ELEKTRYCZNEJ TRAS KABLOWYCH | POTWIERDZA TO POMIARY NIE JEST
KONIECZNE STOSOWANIE MOSTKOW POMIEDZY POSZCZEGOLNYMI ELEMENTAMI TRAS. TRASE KABLOWA PRZYEACZYC DO NAJBLIZSZEJ SZYNY MSW.

PRZEJSCIE PRZEJSCIE
/POZAROWE EV POZAROWE EI60 KORYTO KABLOWE W=200 H=60
I I 5 A N S| B R— o
Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
UWAGI Iy
LEGENDA 1. NIE SKALOWAG Z RYSUNKU PPU KST WIESLAW BRYKALA mrinz. Tomasz Kosztowny P29522

%ETCEI_INN%{%%?:CEZKN%\%NQ g}\(ﬁl%mmlzora(ssgmégh IKHOCI\IZSNTmJKCYJNYMI,ARCHITEKTURA,POZOSTALYMI RYSUNKAMI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, 09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18

—————— KORYTO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 3, OSTATECZNA KOORDYNACJANABUDOWIE. ' , y , ) Temat: Sprawdzajacy Data:
4, PRZEPUSTY KABLOWE | USZCZELNIENIA PRZEJSC KABLOWYCH MUSZA POSIADAC ODPORNOSC OGNIOWA ROWNA ODPORNOSCI OGNIOWEJ ODDZIELENIA, PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
PRZEZ KTORE PRZECHODZA ' - PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO mgr inZ. Sebastian Kamifski 3101
5. ZESPOLY KABLOWE E90 BEDA STANOWIG KORYTKA E90 WRAZ Z OKABLOWANIEM FE180/PH90 | ELEMENTAMI MONTAZOWYMI E90 LUB OKABLOWANIE - upr.nr MAZIO15/PWOE 1 2022
FE180/PH90 PROWADZONE NA CERTYFIKOWANYCH UCHWYTACH EX0. )
ZESPOLY KABLOWE E0 MUSZA BYC PROWADZONE POWYZEJ WSZYSTKICH POZOSTALYCH INSTALACII, , Tytuk: Skala:
6. TRASY KABLOWE MUSZA BYC DOSTARCZONE | ZAMONTOWANE WRAZ ZE WSZYSTKIMI NIEZBEDNYMI KSZTALTKAMI, KOMPLETEM MOCOWARN | ZAWIES. -
7W 88%%12%/\ SIE ZMIANE PRZEBIEGU TRAS KABLOWYCH WYMYSZONA KOLIZJA Z INSTALACJAMI POZOSTALYCH BRANZ, NP. KANALY WENTYLAINIE, RURY TRASY KABLOWE. 1100

) : RZUT PRZYZIEMIA

Adres Inwestycji:

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
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STATECZNY TYP OPRAW OSWIETLENIOWYCH | OSPRZETU ELEKTRYCZNEGO W POMIESZCZENIU 0.04

MUSI ZOSTAC DOBRANY DO PARAMETROW OPRACOWANYCH W OCENIE ZAGROZENIA WYBUCHEM DLA

POMIESZCZENIA, KTORA NIE JEST ZNANA NA ETAPIE PROJEKTU

LEGENDA
———n1 OPRAWA LED 6250Im PC opal IP65, 35W

———’ OPRAWA LED 4700Im PC opal IP65, 26 W
=3 OPRAWA LED 600 2450Im opal IP44 biaty, 19W

OPRAWA LED 60X60 n/t ED 2850Im biaty, 23W

05 OPRAWA LED 2050Im MAT IP44 biaty, 17W

PMMA opal 1P66, 43W
=Y NASWIETLACZ LED 3800Im IP65 as waski szary 25W
(0! CZUJKA RUCHU IP65
6" tACZNIK POJEDYNCZY IP65
S LACZNIK SCHODOWY IP65
o LACZNIK PODWOJNY IP65
—— — LINIA PODZIALU NA OBWODY

OPRAWA LED ODPORNA NA OPARY CHEMICZNE LED 6600Im

w)rawa awargjna LED, 1P66, IKO8

ymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm,

Montaz: nabudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliwgglan w kolorze biatym, klosz tworzywo sztuczne

a;)rawa awargjna LED, IP66, IKO8, wykonanie asymetryczne
ymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm,
Przeznaczona do pracy w niskich temperaturach

Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym, tworzywo sztuczne

Oprawa ewakuacyjna jednostronna, IP66, IK08, LED

ymiary: dt. 319 mm, szer. 169 mm, wys. 51 mm
Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa
Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym

Oprawa ewakuacyjna dwustronna, IP66, IK08, LED
ymiary: dt. 319 mm, szer. 207 mm, wys. 102,5 mm
Montaz: nabudowywana/wbudowywana/zwieszakowa

Wykonanie: poliweglan w kolorze biatym
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Punkty ppoz nieuwzglednione w projekcie nalezy doswietlic oprawg o$wietlenia
awaryjnego.
Nalezy zweryfikowac¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do
ostatecznie zastosowanego sufitu na etapie wykonawstwa - w zakresie
Wykonawcy.
Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego nalezy ostatecznie ustali¢ na
R/fdstawne operatu ppoz. lub instrukcji ppoz. dla obiektu. .

ontaz opraw powinien ode.lwaé sie przy uzyciu wytacznie akcesoriow
systemowych przewidzianych przez producenta.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiada¢ wymagane certyfikaty oraz
dopuszczenia
Wszystkie instalacje nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami,
evrzeplsa_rm_oraz posiadang wiedzg inzynierskg . .

'szystkie instalowane oprawy o$wietlenie muszg posiadaé¢ aktualng deklaracje
zgodnosci CE
Osprzet instlacyjny mocowany do puszek instalacyjnych tylko i wytacznie za
pomoc? wkretow w prefabrykowanych puszkach otworach mocujacych dla
osprzetu
Ten rysunek powinien by¢ czytany z rysunkami konstrukcyjnymi, architektura,
instalacji elektrycznych oraz pozostatymi rysunkami sanitarnymi i opisem
technicznym.
Ostateczna koordynacja na budowie w zakresie Wykonawcy.

Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inZ. Tomasz Kosztowny P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY gt Sebastan Kamisk 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO uprnr MAZO41SPWOE/ 2022
Tytul: Skala:
INSTALACJA OSWIETLENIOWA. 1:100
RZUT PRZYZIEMIA

Adres Inwestycji:

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
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DO GSU

LEGENDA
— —— — TASMA UZIEMIENIOWA FeZn 30x4mm

0O~ 7tAc7E KONTROLNE MONTOWANE NA ELEWACUI
] POLACZENIE SPAWANE

@ UZIOM SZPILKOWY FeCu 9m

UWAGI
1. NIE SKALOWAC Z RYSUNKU.
2. TEN RYSUNFK POWINIEN BYG CZYTANY 7 RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI ARCHITEKTURA, INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI RYSUNKAMI™ SANITARNYMI | OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.
4. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE ZOSTANA WYKORZYSTANE DRUTY FeZn FI 8mm PROWADZONE W
RURACH ODGROMOWYCH PRZEBADANYCH NA ODPORNOSC UDAROWA O NAPIECIU 100 kV, SPELNIAJACYCH
WYMAGANIA PALNOSCI W KL. VO, WG UL94, ODPORNE NA UV.
5. REZYSTANCJA UZIEMIENIA MUSI BY! ZGODNA Z NORMA WIELOARKUSZOWA
PN—EN 62305. ZGODNIE Z NORMA REZYSTANCJA MUSI BYC PONIZEJ 1
PRZYPADKU UZYSKANIA NIESATYSFAKCJONUJACYCH POMIAROW REZYSTANCJf
UZIEMIENIA INSTALACJE NALEZY UZUPEYNIC O DODATKOWE UZIOMY SZPILKOWE DO
MOMENTU UZYSKANIA WYMAGANEJ REZYSTANCJI UZIEMIENIA

ZESCI TAKIE JAK DRABINKI KABLOWE
OSLONY ROZDZIELNIC ELEKT ZNYCH KONSTRUKCJE SUFITOW PODWIESZONYCH,
METALOWE INSTALACJE SANITARNE, KANALY WENTYLACYJUNE, GRZEJNIKI, ITP. NALEZY
POYACZYC Z INSTALACJA WYROWNANIA POTENCJALOW.

Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inz. Tomasz Kosztowny P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY gt Sebastan Kamisk 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO uprr MAZIO415IPWOE/ 2022
Tytul: Skala:
INSTALACJA UZIEMIENIOWA 1100

Adres Inwestycji:

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
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WENT EX
T-SW/201 |

LEGENDA

PRZEWGD ODPROWADZAJACY, DRUT ODGROMOWY SREDNICA 8mm
OCYNKOWANY

0 ZtACZE SKRECANE KRZYZOWE

ZWOD POZIOMY, DRUT ODGROMOWY SREDNICA 8mm OCYNKOWANY

@ MASZT ODGROMOWY Z PODSTAWA

WWENT EX' ZASILANIE WENTYLATORA TRGJFAZOWEGO EX

UWAGI
1. NIE SKALOWAC Z RYSUNKU.

2. TEN RYSUNEK POWINIEN BYC CZYTANY Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI, ARCHITEKTURA, INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ORAZ POZOSTALYMI
RYSUNKAMI _SANITARNYMI | OPISEM TECHNICZNYM.
3. OSTATECZNA KOORDYNACJA NA BUDOWIE.

4.D WSOZELKIEJ ELEMENTY METALOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU TAKIE JAK METALOWE ZALUZJE | ICH KONSTRUKCJE, TP, PODYACZAC DO INSTALACUI

ODGROMOWEJ.

5. WSZELKIE URZADZENIA ELEKTRYCZNE ORAZ ELEMENTY INSTALACJI, TAKIE JAK KANALY WENTYLACYJNE, RURY [TP., ZNAJDUJACE SIE NA DACHU
CHRONIC PRZED WYrADOWANIEM BEZPOSREDNIM Z ZACHOWANIEM ODSTEPGW ISKROBEZPIECZNYCH. TAM GDZIE NIE MOZLIWE JEST ZAPEWNIENIE
ODSTEPGW ISKROBEZPIECZNYCH OD ELEMENTOW MASZTOW STOSOWAC IZOLOWANE ELEMENTY MASZTOW.

6. MONTAZ ZWODOW POZIOMYCH PRZY UZYCIU WSPORNIKGW MOCUJACYCH PRZEWOD NAD POWIERZCHNIA DACHU.

7. NIEPRZEWODZACE URZ;BDZENIA DACHOWE, WYSTAJACE PONAD 0,5m NAD POWIERZCHNIE, UTWORZONA PRZEZ UKLAD ZWODOW WYMAGAJA
ZAPEWNIENIA' OCHRONY ODGROMOWEJ.

8. JAKO PRZEWODY ODPROWADZAJACE ZOSTANA WYKORZYSTANE DRUTY FeZn FI 8mm PROWADZONE W RURACH ODGROMOWYCH PRZEBADANYCH NA
ODPORNOSC UDAROWA O NAPIECIU 100 kV, SPELNIAJAé)TYCH WYMAGANIA PALNOSCI W KL. VO, WG ULG4, ODPORNE NA UV.

9. NIE DOPUSZCZA SIE, METALICZNEGO POLACZENIA' INSTALACJI ODGROMOWEJ Z METALOWYMI  OBUDOWAMI | KANALAMI CENTRAL NA DACHU. NA
ZBLIZENIACH TAM GDZIE NIE MOZNA ZACHOWAC WYMAGANYCH ODSTEPOW STOSOWAC RURY ODGROMOWE [ZOLACYJNE

Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inZ. Tomasz Kosztowny P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY gt Sebastan Kamisk 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO uprnr MAZO41SPWOE/ 2022
Tytut: Skala:
INSTALACJA ODGROMOWA 1100
DACH

Adres Inwestycji:

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
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SCHEMAT TABLICY

[=GK

UWAGA

Przyjete w niniejszym projekcie rozwiqzania lub materialy traktuje sie
jako okreslenie parametréw danego rozwigzania bqdz materiatu za
pomocq podania standardu. Dopuszcza sie stosowanie innych roz
bqdz materiatow, bedgcych rynkowym odpowiednikiem z zastrzeze
ze:

- nie bedq one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta
- zagwarantujq uzyskanie tych samych lub lepszych parametrow
technicznych,

- bedq posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Jesli wprowadzenie rozwiqzania zamiennego pocigga za sobq
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji, Wykonawca jest
zobligowany do wprowadzenia tych zmian oraz uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien.

Wprowadzenie rozwiqzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i
Gtownego Projektanta.

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA

Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inz. Tomasz Kosztowny P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat.: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY mor i, Sebstan Kk 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO ot MAZIO415/PWOE/ 11 MOMM
Tytul: Skala:
SCHEMAT TABLICY T-GK )
Adres Inwestycji: nr rys.

EL-07




LEGENDA

;"
y ROZLACZNIK

A& ROZLACZNIK BEZPIECZNIKOWY 3f

TWA WYLACZNIK NADPRADOWY

*

WYLACZNIK  SILNIKOWY

WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY

TEMAT

Wv LAMPKI" SYGNALIZACYJNE

OCHRONNIK PRZECIPRZEPIECIOWY

_HHH_?\% STYCZNIK

vmé WYLACZNIK NADMIAROWO
Tmm\ | ROZNICOWOPRADOWY

3 .
W_y\ | PRZEKAZNIK ZANIKU NAPIECIA

Adres Inwestycji:

PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO

TEMAT RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

STRONA

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA

Jednostka projektowa:

PPUKST WIESLAW BRYKALA
09-401 PtOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601

SCHEMAT TABLICY T-GK

EL-07

02/09




I L1L2L3

L1L2L3
OOI%OZ> ﬂmNmQ/\/\ﬂOmx/NmZ,O/\;_ IO___ mmom IDM_ m @w IO.w__ m ow I_n__O___ ﬁmo\* >
SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE 63 40,003
W UKLADZIE TN-S 20032 64/328 HB-
3 3 3 I 4
Gl D]
UWAGA:
1. WSZYSTKIE OBWODY ODBIORCZE.
STEROWNICZE | SYGNALIZACYJNE ° ° ° 11
NALEZY WYPROWADZIC NA LISTWY ’
ZACISKOWE | OPISAC.
3 0 412 -H31 5 - -F101.2 0 -F102.1 - -F103.1 0 -F104.1 - -F105.1 0
25 255 » = B0 B10 = B0 B10 B10
1S x4
1 1 1 1 1
N . N
PE o o e . ° . PE
Vs N1 Ve Vs Vad Vs Vs
X BVl Y Vel B Vad Y Vel x| N
O1-3NpPE O4NIPE O5N1PE OB N1,PE OTNIPE OB8NIPE
Numer obwodu 1 2 3 101 102 103 104 105
Opis L1, L2, L3 - - L1 L2 L3 L1 L2
Moc [kW]/Prad [A] 11,87 - - 05 0,5 05 0,5 05
S N2XH-J - - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
5%10 3%2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3%2,5
Nomwo owods T-GK OCHRONNIK LAMPKI OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE OSWIETLENIE
PRZEPIECIOWY SYGNALIZACYJNE
TEMAT Adres Inwestycji: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY PLOCK, UL. STRZELECKA 3
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
i SCHEMAT TABLICY T-GK £1-07
Jednostka projektowa: - 03/09

PPUKST WIESLAW BRYKALA
09-401 PtOCK, UL. OKOPOWA 26/1,

TEL. 512 158 601




e L
-F108.1 0 -F201.1 —_
40/0.03 63/0.03
X -
Io4 I 4
G -
1.1 * . 1.2
-F106.1 0 -F107.1 - -F108.2 - -F201.2 0 -F202.1 - -F203.1 0 -F204.1 -
w-- B10 w B10 w B10 w Bl w B16 w Bl w B16
1 1 1 1 1 1 1
K108 d  Es20-200
ll/A 230V Ac/0C
2
N . N
PE o ° ° . ° . ° PE
NT Vad Vs ND Vs N3 s Vs Vs Vs
1 Vad ] Vg s x° ) Vad ) Vad ) Vad ) Vad NS
OYN1,PE O10N1,PE O1 O11,12PE O13N3,PE O14N3,PE O15N3,PE O16,N3,PE
Numer obwodu 106 107 108 201 202 203 204
Opis L3 —— L1 L1 L2 L3 L1
Moc [KW]/Prad [A] 05 - 0,2 2 2 2 2
S N2XH-J — N2XH-/ N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
Moz obwod OSWIETLENIE REZERWA OSWIETLENIE GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
ELEWACUA
TEMAT Adres Inwestycji: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY PLOCK, UL. STRZELECKA 3
7 | DZ. NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO . SCHEMAT TABLICY T-GK o0
Jednostka projektowa: - 04/09

PPUKST WIESLAW BRYKALA
09-401 PtOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601




PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO

s Lol
-F210.1 o
Tmml/ 63/0.03
[ 4
-
1.2 ° 1.3
-F205.1 - -F206.1 - -F207.1 S0 -F208.1 - -F209.1 S0 -F210.2 - -F2111 - -F212.1 -
w-- BI6 w BI6 w BI6 w BI6 w Bi6 w BI6 w BI6 w BI6
1 1 1 1 1 1 1 1
N N
P . . . . . . . . o
N3 s s el s el N4 Vs s Vs
) Vad X * ) Vad X * 1 Vad ) Vad ) Vad ] Vad N4
O O1paE Olo N3 e O3 pe OnNN3pE OnN4pE O3 N4PE O2tN4pE
Numer obwodu 205 206 207 208 209 210 211 212
Ops - L1 L1 12 L3 L1 L2 L3
Moc [kW]/Prad [A] - 2 2 2 2 2 2 2
rend - N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J
32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5 32,5
REZERWA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA
Nazwa obwodu
TEMAT Adres Inwestycii: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY

PtOCK, UL. STRZELECKA 3

DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA

Jednostka projektowa:

PPU KST WIESLAW BRYKALA
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601

SCHEMAT TABLICY T-GK

EL-07

05/09




L1L2L3 L1L2L3
1.3 - o -
-F2131 - -F214.1 - -F215.1 S0 -F216.1 - -7 S0 -F218.1 - -F219.1 S0 -F220.1 -
w B16 w-- B16 w-- B16 w-- B16 w B16 w-- B16 w B16 w-- B16
1 1 1 1 1 1 1 1
N N
PL . . . . . . . . o
NL s s s s s L s s
] s 1 Vad ] Vad 1 Vad ] Vad ] ] Vad ]
O25,N4PE O26,N4PE O27N4PE O28N4PE O29N4 PE OJI0,N4PE OJIN4PE OJI2N4PE
Numer obwodu 213 214 215 216 217 218 219 220
Opis L1 L2 L3 L1 L2 L3 - —
Moc [kW]/Prad [A] 2 2 2 2 2 2 - —
- NZXH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J N2XH-J - —
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5
GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA GNIAZDA REZERWA REZERWA
Nazwa obwodu
TEMAT Adres Inwestycii: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY PEOCK, UL. STRZELECKA 3
7OWO- DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO . SCHEMAT TABLICY T-GK f.07
Jednostka projektowa: - 06/09

PPUKST WIESLAW BRYKALA
09-401 PtOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601




T L1213

. * L1L2L3
-o,né._u -omow_u
-F401.1 F204 A ILTS LTS
Tmml/ 63/0.03
H 204 /634 204 /634
—-D
-F401.2 - -F402.1 0 -F403.1 - -F404.1 0 -F405.1 - -F406.1 S0
w-- Bl6 w B16 w Bl6 w B16 w Bl6 w B16
1 1 1 1 1 1
N » . N
PE Vs Vs
= Vat Vat Yt Vat Vat Vad Vat Vad PE
Y Vad ] g Y Vad ] s Y Ve ] ad X X
O33N5,PE O3 N5 PE O35N5,PE O36,N5PE O37N5PE OBN5PE O39-41,N,PE O42-44NPE
Numer obwodu 401 402 403 404 405 406 501 502
Opis L1 L2 L3 L1 L2 — L1, L2, L3 L1, 2, L3
Moc [kW]/Prad [A] 0,3 0.5 1 1.5 0,4 — 5 5
S N2XH—J N2XH—J N2XH—J N2XH—J N2XH-J — N2XH-J N2XH—J
3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 5x6 5%6
AR— GRZEINIK GRZEINIK GRZEINIK PODGRZEWACZ KABLE REZERWA ZESTAW GNIAZD ZESTAW GNIAZD
WOoDY GRZEJNE WARSZTATOWYCH WARSZTATOWYCH
TEMAT Adres Inwestycji: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY PLOCK, UL. STRZELECKA 3
7 | DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO . SCHEMAT TABLICY T-GK b0
Jednostka projektowa: - 07/09

PPUKST WIESLAW BRYKALA

09-401 PtOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601




T L1213

|Omou._u - -
TS ~F60t.1 05201 A ~F7011 501 ~F80L1 DS201 A ~F8021 DS201 A ~F901.1 S201
mMA B16/0.03 w-- BI0 mMA B16,/0.03 mMz B16,0.03 w-- BI6
204/63A HRS _ HBTR HY _
D) - -
53
X
Fa\
-K701.1 _ _|
&) Al lo IR
ZA 5
=X
51 Q
=X
1O
XS
N °
PE . . . .
o NG ot N7 @t Ng @t
-X X -XS x| X" W
O#5-4TNPE Ow®NGPE  O2 O50NTPE O51,\8,PE —
Nummer obwodu 503 601 701 801 802 901
Opis — L2 L3 L1 - STEROWANIE OSW. ELEWACJA
Moc [kW]/Prad [A] — 0,2 0,1 0,2 - —
_— - N2XH-J N2XH—J N2XH-J - -
3x2,5 32,5 32,5
! o REZERWA KONTROLER STEROWANIE ZEGAR ISTNIEJACE REZERWA ——
azwa obwodu KD ASTRNOMICZNY KAMERY
TEMAT Adres Inwestycji: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY PLOCK, UL, STRZELECKA 3
7 ¥ DZ. NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO . SCHEMAT TABLICY T-GK (s
Jednostka projektowa: - 08/09

PPUKST WIESLAW BRYKALA

09-401 PtOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601




TABLICA

0
w@>

STEROWANIE

OSWIETLENIE
ELEWACJA

—GK
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Stopien ochrony: P44

Klasa izolacji:

Stopien ochrony: 1KO7
Prqd znamionowy: 125 A

Rodzaj: Natynkowa

llos¢ modufow: 252

Szerokos¢: 800 mm

Wysokose: 1100 mm

Glebokosc: 160 mm

TEMAT Adres Inwestycji: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY PLOCK, UL. STRZELECKA 3
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO DZ.NR218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
SCHEMAT TABLICY T-GK
Jednostka projektowa: £L-07 09/09

PPUKST WIESLAW BRYKALA
09-401 PtOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601




SCHEMAT TABLICY

[=5W

UWAGA

Przyjete w niniejszym projekcie rozwiqzania lub materialy traktuje sie
jako okreslenie parametréw danego rozwigzania bqdz materiatu za
pomocq podania standardu. Dopuszcza sie stosowanie innych roz
bqdz materiatow, bedgcych rynkowym odpowiednikiem z zastrzeze
ze:

- nie bedq one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta
- zagwarantujq uzyskanie tych samych lub lepszych parametrow
technicznych,

- bedq posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.
Jesli wprowadzenie rozwiqzania zamiennego pocigga za sobq
koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji, Wykonawca jest
zobligowany do wprowadzenia tych zmian oraz uzyskania wszelkich
wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien.

Wprowadzenie rozwiqzan zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i
Gtownego Projektanta.

PLOCK, UL. STRZELECKA 3
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA

Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inz. Tomasz Kosztowny P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18
Temat.: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY mor i, Sebstan Kk 31.02.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO ot MAZIO415/PWOE/ 11 MOMM
Tytul: Skala:
SCHEMAT TABLICY T-SW )
Adres Inwestycji: nr rys.

EL-08




Un=400/230VAC, f=50Hz, In=16A, TN-S
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TEMAT Adres Inwestycii: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY PEOCK, UL. STRZELECKA 3
JOWO DZ.NR218/97 OBR.9-WYSZOGRODZKA
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO S o SCHEMAT TABLICY T-SW £1.08 s
ednostka projektowa:
PPU KST WIESLAW BRYKALA
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL.512 158 601
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TEMAT Adres Inwestycji: TEMAT RYSUNKU NUMER RYSUNKU STRONA
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY PLOCK, UL. STRZELECKA 3
7 X DZ. NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO . SCHEMAT TABLICY T-S o
Jednostka projektowa: - 03/03

PPUKST WIESLAW BRYKALA
09-401 PtOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL. 512 158 601




RZUT
SCHEMAT POtACZEN
.l
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kratka sciekowa _‘ J
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| ) | |
wentylator EX [ 7 AW | C
G 4|7
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] Pl y |\O| przewod HIKSH 2x 1,5mm B2ca-slb, d1, al
|\W| przewdd HTKSH 2x 0,8mm BZ2ca-sib, d1, al
|\>| U/FTP kat. 6 B2ca-s1b, d1, af
Jednostka projektowa: Projektant Nr proj.
LEGENDA PPU KST WIESLAW BRYKALA mgr inz. Tomasz Kosztowny P29522
09-401 PLOCK, UL. OKOPOWA 26/1, TEL.512 158 601 upr. nr MAZ/0225/PWBE/18
|m Kontroler drzwiowy 4 porty jednostronne lub 2 porty dwustronne Temal: Sprawdzajacy Data:
PROJEKT TECHNICZNY | WYKONAWCZY mar . Sebastan Kanish 31.01.
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAZOWO-MAGAZYNOWEGO upr MAZIO415/PWOE/ NOMN
E Czytnik kart zblizeniowych
Tytul: Skala:
KONTROLA DOSTEPU W POMIESZCZENIACH MAGAZYNOW 1100
B Zwora/zaczep elektromagnetyczny TLENU 0.05. 0.06 '
Adres Inwestycji: or rys.
Kontaktron PLOCK, UL, STRZELECKA3 Z _U O \_
DZ.NR 218/97 OBR. 9-WYSZOGRODZKA =




