Materiat Jednostka llosé Dodatkowe informacji
ETAP I:
Agregat zewnetrzny do centrali
gregat zewnetrz y ) ' kpl. 1 Moc nominalna: 14,1 kW +Air-KIT
wentylacyjnej
Agregat zewnetrzny klimatyzacji
gregat zewnetrzny kimatyzacj kpl. 1 Moc nominalna 45 kW
VRF
Jednostka wewnegtrzna scienna szt. 2 Moc nominalna 2,2 kW
Jednostka wewnetrzna kasetowa szt. 1 Moc nominalna 2,8
Jednostka wewnetrzna kanatowa szt. 2 Moc nominalna 5,6 kW
Jednostka wewnetrzna kanatowa szt. 3 Moc nominalna 7,1 kW
Tréjnik instalacyjny szt. 8
Sterownik $cienny szt. 8
Sterownik centralny klimatyzacji szt. 1
?31.8 mb 26,50 Wraz z izolacjg wg OT
?25.4 mb 10,00 Wraz z izolacjg wg OT
$22.2 mb 5,00 Wraz z izolacja wg OT
$15.9 mb 56,50 Wraz z izolacjg wg OT
$12.7 mb 19,50 Wraz z izolacjg wg OT
$9.53 mb 30,00 Wraz z izolacja wg OT
$6.35 mb 5,00 Wraz z izolacjg wg OT
Przewdd komunikacyjny mb 108,00 llo$¢ zyt uzalezniona od producenta systemu VRF
Przewdd do sterownikéw mb [-] Lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem
Konstrukcja wsporcza pod zesta
ukeja wsp: Z podz W kpl. 1 Dobdr konstrukcji powierzy¢ producentowi
agregatow
Rura skroplin DN20 mb 40
Syfon suchy szt. 3
ETAP II:
Jednostka wewnetrzna kanatowa szt. 1 Moc nominalna 5,6 kW
Jednostka wewnetrzna kasetowa szt. 1 Moc nominalna 7,1 kW
Tréjnik instalacyjny szt. 1
Sterownik $cienny szt. 2
$19,1 6,00
$15.9 mb 14,00 Wraz z izolacja wg OT
@12,7 6,00
$9.53 mb 14,00 Wraz z izolacja wg OT
Przewdd komunikacyjny mb 12,00 llo$¢ zyt uzalezniona od producenta systemu VRF
Przewdd do sterownikéw mb [-] Lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem
Rura skroplin DN20 mb 20,00
Syfon suchy szt. 3




