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OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAM| WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:

Chodzynski Rafat
MAP/0338/PWBS/21

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r
. poz. 1333, z pdzn.zm.)

Oswiadczam, ze sporzadzitem projekt:

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturq techniczng,
dojazdem z drogi publicznej, naziemnymi miejscami postojowymi oraz placem zabaw na
dziatce 49/2, 50/2 ; obreb 0029, w miejscowosci Zabawa, gmina Wieliczka.

W zakresie: klimatyzacji i wentylacji

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r -
Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z pdzn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt klimatyzacji i wentylacji stanowi cze$é
projektu technicznego .

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym os$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos$é
ztozonego os$wiadczenia.
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1. Podstawa opracowania
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

e Ustalenia z Uzytkownikiem i Inwestorem;
e Projekt architektoniczny zatwierdzony przez Uzytkownika i Inwestora;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami
wprowadzonymi Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju (stan prawny na dzien 28
grudnia 2020)

e Obowigzujgce normy, przepisy i literatura przedmiotu

2. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych w zakresie
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla nowobudowanego budynku przedszkolnego pod nazwa:

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z infrastrukturg techniczng, dojazdem z
drogi publicznej, naziemnymi miejscami postojowymi oraz placem zabaw na dziatce 49/2, 50/2 ;
obreb 0029, w miejscowosci Zabawa, gmina Wieliczka.

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzania instalacji w obiekcie oraz zlokalizowanie
podstawowych urzadzen.

3. Podstawowe zatozenia projektowe
Opracowywany obiekt jest budynkiem nowobudowanym. Wszystkie pomieszczenia objete ponizszym
opracowaniem wyposazone zostang w wentylacje mechaniczng. Dodatkowo sale lekcyjne oraz
gabinety zostang wyposazone w klimatyzacje.

3.1. Odzysk ciepta

Centrala wyposazona zostanie w obrotowy wymiennik pozwalajgcy zmniejszy¢ zapotrzebowanie na
ciepto i wilgo¢ w okresie zimowym

3.2. lzolacja termiczna kanatow wentylacyjnych, oraz rurociggdw

freonowych

Izolacji nie podlegajg kanaty wykonane z ptyt ttumigcych oraz kanaty odprowadzajace powietrze
usuwane bez odzysku ciepta
Zastosowac nastepujace rodzaje i grubosci izolacji:

-Stalowe kanaty wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone w budynku izolowa¢ wetng
mineralng gr. 40mm w ptaszczu z folii aluminiowej, zabezpieczajgc wetne przed odpadnieciem za
pomocg druta (kanaty okragte), lub gwozdzi do izolacji (kanaty prostokatne).

-Stalowe kanaty powietrza Swiezego i usuwanego prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ wetng
mineralng gr. 60mm w ptaszczu z folii aluminiowej, zabezpieczajgc wetne przed odpadnieciem za
pomocg druta (kanaty okragte), lub gwozdzi do izolacji (kanaty prostokatne).

-Kanat wyrzutowy z okapu izolowac wetng mineralng gr. 30mm w miejscu prowadzenia przez strefe
nieogrzewang (poddasze).

Armatura i wszystkie rurociggi, z pominieciem rurociggdw skroplin, podlegajg izolacji cieplne;j.
Grubosc izolacji, w zaleznosci od Srednicy rurociggu, zgodna z Dz. U. Nr 201 poz. 1238 z 2008 wraz z
pdzniejszymi zmianami.



L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o
wspotczynniku
przewodzenia ciepta
A = 0,035[W/(m * K)]")

Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna Srednicy

wewnetrznej rury

4. Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100mm

5. Przewody i armatura wg Ip. 1:4 przechodzace przez 50% wymagan z Ip. 1+4
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cleptej 50% wymagan z Ip. 1:4
i cyrkulacji instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4,
utozone w Komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikow

7. Przewody wg Ip. 6 utozone w podfodze 6mm

8. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 40mm
ogrzewanej budynku)

9. Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci 80mm
nieogrzewanej budynku)

10. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z Ip. 1=4
budynku?

11. | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 100% wymagan z Ip.1+4
zewnatrz budynku?

Uwaga:
"' Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspolczynniku przewodzenia ciepta
niz podany w tabeli - nalezy skorygowac grubosé warstwy izolacyjne;j.

2 |zolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

3.3. Oczyszczanie powietrza

Powietrze oczyszczane bedzie w centralach wentylacyjnych. Zastosowac filtry klasy F7 na nawiewie,
oraz M5 na wywiewie

3.4. Ogrzewanie budynku

Budynek ogrzewany bedzie przez system centralnego ogrzewania (poza zakresem niniejszego
opracowania). Ciepto do nagrzewnicy w centralach doprowadzone zostanie z kottowni gazowe.
Parametr wody dla nagrzewnicy w centralach wynosi 70/50*C.

3.5. Chtodzenie budynku

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocy systemu klimatyzacyjnego VRF, tj. ze
zmiennym przeptywem czynnika chtodniczego.

W wybranych pomieszczeniach zlokalizowane zostang jednostki wewnetrzne, natomiast poza
budynkiem na terenie przylegtym zlokalizowany zostanie agregat klimatyzacji.

Chtdd do centrali wentylacyjnej dostarczony bedzie z agregatu skraplajgcego umiejscowionego obok
agregatu VRF. Sterowanie agregatem bedzie automatyczne, oparte na module AIR-KIT.

Klimatyzacja bedzie dziataé¢ na czynnikach R410A (VRF), oraz R32 (agregat do AHU).



3.6. Osuszanie powietrza

Osuszanie realizowane bedzie w centralach wentylacyjnych, oraz klimatyzatorach, jednak bedzie to
uboczny efekt dziatania tych systemdw. Poziom wilgotnosci w pomieszczeniach bedzie wynikowy.

3.7. Nawilzanie powietrza

W niniejszym opracowaniu nie uwzgledniono nawilzania powietrza. Zatozony odzysk na wymienniku
higroskopijnym ma zapewniaé parametry komfortu uzytkownikéw.

3.8. Odprowadzenie kondensatu

Rurociagi odprowadzenia skroplin zostang wiaczone do systemu kanalizacji poprzez antyzapachowy
syfon suchy.

3.9. Napiecie zasilania

Wszelkie urzgdzenia wchodzgce w sktad niniejszego projektu zasilane beda napieciem 230V/50Hz,
oraz 400V/50Hz.

3.10. Automatyka

Wszelkie zaprojektowane urzgdzenia majg pracowac automatycznie. Automatyka ma za zadanie
utrzymanie wiasciwych parametréw powietrza, kontrole prawidtowej pracy urzadzen, oraz
sygnalizowanie standw alarmowych.

3.11. Strefy i wydzielenia pozarowe

Wszelkie kanaty wentylacyjne oraz rurociggi skroplin w miejscu przejscia przez przegrody o
wymaganej odpornosci ogniowej wyposazone zostang w klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczem
termicznym, oraz przejscia pozarowe z odpowiednig aprobatg. W niektdrych miejscach konieczne
bedzie zabudowanie kanatéw wentylacyjnych biegngcych przez wydzielone pozarowo pomieszczenie
do klasy odpornosci rownej lub wyzszej odpornosci Sciany pomieszczenia.

3.12. Lokalizacja urzadzen

Lokalizacja urzadzen wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych ujeta zostata na rysunkowej czesci
niniejszego opracowania. Urzgdzenia wentylacyjne znajdywad sie bedg wewnatrz budynku,
klimatyzacyjne agregaty znajdywac sie bedg poza budynkiem na terenie przylegtym.

3.13. Obstuga instalacji

Urzadzenia docelowo pracowac majg automatycznie. Istnieje jednak potrzeba statego nadzoru nad
ich pracg — sprowadza sie ona do okresowych przegladdow urzadzen, wymiany filtréw, czyszczenia
urzadzen, oraz rurociggow. Czestotliwos¢ dziatan serwisowych okresla¢ bedg warunki utrzymania
gwarancji danego producenta.

4. Opis techniczny instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4.1. Ogolny opis instalacji

Celem projektowanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych jest przewietrzanie oraz
utrzymanie w pomieszczeniach klimatyzowanych w okresie letnim temperatury nie wyzszej niz 24*C.



Ogodlna koncepcja wentylacji i klimatyzacji polega na doprowadzeniu do pomieszczen obstugiwanych
odpowiedniej ilosci powietrza swiezego wymaganego ze wzgleddw sanitarnych, tzn. 30 m3/h/osobe
dorosty stale przebywajgcg w pomieszczeniach, oraz zapewnienie krotno$ci wymian powietrza
wynikajgcej z wymogdw technicznych.

Temperatura w pomieszczeniach klimatyzowanych w lecie utrzymywana bedzie przy pomocy
jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych. W zimie temperatura w catym budynku utrzymywana
bedzie za pomocg systemu CO.

Sie¢ kanatéw wentylacyjnych wyposazona zostanie w klapy ppoz., przepustnice regulacyjne, ttumiki
akustyczne, nawiewniki, wywiewniki oraz inne niezbedne akcesoria.

4.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach

4.2.1. lloSci powietrza Swiezego nawiewanego do pomieszczen:
Typ pomieszczenia llos¢ powietrza/wymian
Gabinety, sekretariaty 30 [m3/h/osobe]
Sale dydaktyczne 20 [m3/h/dziecko]
Komunikacje 2,0 [1/h]
Szatnie 4,0 [1/h]
Zmywalnie 10 [1/h]
Kuchnia 14 [1/h]
Pom. Techniczne >=1[1/h]
50 [m3/h/ustep]
Toalety 25 [m3/h/pisuar]
4.2.2. Parametry powietrza w pomieszczeniach:

Pomieszczenie Temperatura lato [*C] Temperatura zima [*C]
Sale dydaktyczne <=24 wg. proj. CO
Gabinety <=24 wg. proj. CO
Pokdj nauczycielski <=24 wg. proj. CO
Pozostate pomieszczenia Wynikowa wg. proj. CO

4.2.3. Dopuszczalny poziom hatasu w pomieszczeniach:

Na instalacjach uwzgledniono ttumiki hatasu, oraz ewentualne zabudowy z ptyt wetny akustyczne;.
Poziom gto$nosci w pomieszczeniach dydaktycznych, gabinetach nie bedzie wyzszy niz 35 dB(A).
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004r. emisja hatasu wywotanego
przez prace urzadzen wentylacyjnych do Srodowiska, mierzona na granicy dziatki nie bedzie
przekraczaé 55 dB(A) w dzieri i 45 dB(A) w nocy.

4.3. Instalacja wentylacyjna

Wszystkie pomieszczenia w budynku poza klatkg schodowg, oraz kottowni objete bedg systemem
wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia socjalne, kuchnie, oraz magazyny wentylowane beda za



pomocg centrali wentylacyjnej N1IW1 w wykonaniu podwieszanym umiejscowionej nad
pomieszczeniem zmywalni. Pomieszczenia WC wyposazono w indywidualny wywiew z pominieciem
odzysku ciepta za pomocg wentylatoréow kanatowych, lub dachowych. Do wywiewu z okapu
przewidziano kanat wyrzutowy wyprowadzony na dach i zakonczony wyrzutnig dachowg. Dobdr
okapu poza zakresem niniejszego opracowania (powinien by¢ wyposazony we wtasny wentylator).
Pozostate pomieszczenia obstugiwane sg poprzez system nawiewno-wywiewny N2W?2. Centrala
zostanie zlokalizowana w przestrzeni technicznej na poddaszu — nalezy wbudowac oraz zabezpieczyé
urzadzenie przed pokryciem dachu. Konieczne jest przewidzenie dostepu serwisowego do przestrzeni
technicznej, pozwalajgce na ewentualng wymiane komponentéw w przypadku awarii.

4.3.1. Systemicentrala N2W2

System N2W2 obstuguje wszystkie wentylowane pomieszczenia w budynku za wyjgtkiem czesci
socjalnej na parterze, oraz pomieszczen toalet. Urzgdzenie znajdywac sie bedzie na poddaszu,
dystrybuowac powietrze bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych zakoriczonych elementami
nawiewnymi/wywiewnymi. Uktad wyposazony zostanie w ttumiki akustyczne ograniczajgce
przedostawanie sie hatasu centrali do uktadu wentylacyjnego. W razie koniecznosci urzagdzenie
zostanie dodatkowo zaizolowane wetng akustyczng, aby ograniczy¢ hatas wtasny urzadzenia (w
zakresie branzy architektoniczno-budowlanej po ewentualnym wykonaniu pomiaru hatasu i
stwierdzenia koniecznosci redukcji jego natezenia).

Parametry urzadzenia:

Nawiew: 7610 m3/h, dp=400Pa,

Wywiew: 6360 m3/h, dp=400Pa,

Nagrzewnica wodna: 33,2 kW,

Chtodnica freonowa: 14,2 kW,

Filtr nawiew: F7, filtr wywiew: M5,

Przepustnice z sitownikiem ON/OFF ze sprezyng powrotng na czerpni oraz wyrzutni wraz z
automatyka pracy,

Wymiennik obrotowy,

Sprawnos¢ temperaturowa urzadzenia: 77%,

Zasilanie: 400V, 50Hz, 3-fazowe.

Zabudowana automatyka pracy,

Sprawnos¢ wentylatorow zgodnie z ErP: >= 64,45%

Wymiary: dt. 3117mm, szeroko$¢: 1500mm, wysokos¢: 1520mm

Automatyka centrali ma za zadanie kontrole nad temperaturg powietrza
nawiewanego/wywiewanego oraz czerpanego i wyrzutowego. Powinna sktadac sie z czujnikow,
przetwornikow, sterownikéw, okablowania i innych elementéw niezbednych do jej prawidtowej
pracy. Ponadto nalezy zautomatyzowac prace wentylatoréw wywiewnych z toalet z urzgdzeniem.
Agregat skraplajgcy powinien zosta¢ dostarczony wraz z zaworem rozpreznym oraz modutem
sterowniczym. Zawoér regulacyjny dla nagrzewnicy wraz z modutem pompowo-regulacyjnym
zaprojektowany zostat w ramach projektu instalacji grzewczych. Automatyka ponadto powinna miec
mozliwosé potaczenia urzadzenia z systemem BMS, oraz wejscie do instalacji SSP.

Centrala powinna by¢ obstugiwana przez sterowniki wyposazone w wyswietlacze i klawiatury
umozliwiajgce petng kontrole pracy instalacji, wprowadzanie korekt w nastawach wartosci zadanych i
programoéw czasowych. Automatyka ma by¢ zabudowana przez producenta wewnatrz centrali.
Podstawowe funkcje systemu automatyzacji:

- generowanie programow czasowych zezwalajgcych na automatyczny start



i eksploatacje przedmiotowych instalacji technologicznych wentylacji, uwzgledniajgc pore dnia,
tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia uzytkownika obiektu
- opdznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegdlnych odbiornikédw energii elektrycznej, celem
unikniecia jednoczesnego ich zatgczania do sieci zasilajgcej
- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego
-wykorzystanie odpowiednich sygnatéw wejsciowych celem swobodnej konfiguracji zaleznosci
logicznych dla realizacji zabezpieczen:
- przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej (na powietrzu i na wodzie powrotnej)
- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza
-przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory
-przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza
- przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepta
- generowanie zbiorczych sygnatéw pracy, zaktécen w pracy oraz awarii poszczegdlnych instalacji
wentylacyjnych
- mozliwos¢ archiwizowania danych i sledzenia ich trendéw
-mozliwos¢é odczytu:
e parametréw technicznych mierzonych przez czujniki analogowe
e poziomu otwarcia (0 ... 100%) zastosowanych cztonéw wykonawczych sterowanych
sygnatami analogowymi
e statusu urzadzen sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postdj)
e wypracowac blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru

4.3.2. Systemicentrala N2W2

System N2W2 obstuguje zespdt pomieszczen socjalno-magazynowych, wraz z kuchnig gabinetem
indententki na parterze. Urzadzenie znajdywac sie bedzie pod sufitem nad pomieszczeniem
zmywalni. Dystrybucja powietrza za pomocg kanatéw wentylacyjnych zakornczonych elementami
nawiewnymi/wywiewnymi. Uktad wyposazony zostanie w ttumiki akustyczne ograniczajace
przedostawanie sie hatasu centrali do uktadu wentylacyjnego. W razie koniecznosci urzadzenie
zostanie dodatkowo zaizolowane wetng akustyczng, aby ograniczy¢ hatas wtasny urzadzenia (w
zakresie branzy architektoniczno-budowlanej po ewentualnym wykonaniu pomiaru hatasu i
stwierdzenia koniecznosci redukcji jego natezenia).

Parametry urzadzenia:

Nawiew: 1445 m3/h, dp=200Pa,

Wywiew: 1225 m3/h, dp=200P3,

Nagrzewnica wodna: 3,5 kW,

Filtr nawiew: F7, filtr wywiew: M5,

Przepustnice z sitownikiem ON/OFF ze sprezyng powrotng na czerpni oraz wyrzutni wraz z
automatyka pracy,

Wymiennik obrotowy,

Sprawnosc¢ temperaturowa urzadzenia: 82%,

Zasilanie: 230V, 50Hz.

Zabudowana automatyka pracy,

Wymiary: df. 2060mm, szerokos$é: 1210mm, wysokos¢: 527mm

Automatyka centrali ma za zadanie kontrole nad temperaturg powietrza
nawiewanego/wywiewanego oraz czerpanego i wyrzutowego. Powinna sktadac sie z czujnikow,
przetwornikow, sterownikéw, okablowania i innych elementéw niezbednych do jej prawidtowej



pracy. Ponadto nalezy zautomatyzowadé prace wentylatoréw wywiewnych z toalet z urzgdzeniem.
Automatyka ponadto powinna mie¢ mozliwos$¢ potgczenia urzagdzenia z systemem BMS, oraz wejscie
do instalacji SSP. Centrala powinna byc¢ obstugiwana przez sterowniki wyposazone w wyswietlacze i
klawiatury umozliwiajgce petng kontrole pracy instalacji, wprowadzanie korekt w nastawach wartosci
zadanych i programéw czasowych. Automatyka ma by¢ zabudowana przez producenta wewnatrz
centrali.
Podstawowe funkcje systemu automatyzacji:
- generowanie programoéw czasowych zezwalajgcych na automatyczny start
i eksploatacje przedmiotowych instalacji technologicznych wentylacji,
uwzgledniajac pore dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia
uzytkownika obiektu
- opdznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegdlnych odbiornikéw energii
elektrycznej, celem unikniecia jednoczesnego ich zatgczania do sieci
zasilajgcej
- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego
-wykorzystanie odpowiednich sygnatow wejsciowych celem swobodnej
konfiguracji zaleznosci logicznych dla realizacji zabezpieczen:
- przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej (na powietrzu i na wodzie
powrotnej)
- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza
-przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory
-przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza
- przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami
odzysku ciepfa
- generowanie zbiorczych sygnatéw pracy, zaktdcen w pracy oraz awarii
poszczegdlnych instalacji wentylacyjnych
- mozliwosc¢ archiwizowania danych i sledzenia ich trendéw
-mozliwos¢ odczytu:
e parametréw technicznych mierzonych przez czujniki analogowe
e poziomu otwarcia (0 ... 100%) zastosowanych cztonéw
wykonawczych sterowanych sygnatami analogowymi
e statusu urzadzen sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postdj)
e wypracowac blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru

4.3.3. Systemy i urzadzenia wywiewu z toalet, Smietnika.

Powietrze z toalet oraz $mietnika usuwane bedzie z pominieciem odzysku ciepta, aby zapobiec
przedostawaniu sie zapachdéw do innych pomieszczen. Realizowane bedzie za pomoca wentylatoréw
kanatowych oraz dachowych o parametrach zaznaczonych na czesci rysunkowej. Praca wentylatoréow
z toalet powinna zosta¢ sprzezona z praca centrali wentylacyjnej, ktéra nawiewa do poszczegdlnych
toalet.

4.3.4. Wywiew z okapu kuchennego
Na potrzeby wywiewu powietrza poprzez okap kuchenny zaprojektowany zostat kanat wyrzutowy fi
400mm, zakonczony wyrzutnig dachowg nad dachem. Dobdr okapu kuchennego poza zakresem
niniejszego opracowania. Podczas pracy okapu nalezy uchyli¢ okno kuchenne.



4.3.5.

Bilans powietrza wentylacyjnego

1L
Kub . 1L Str. Pow.
Pow | Wy 0s6
PNr. Nazwa [m2 | s. i b U§tep Na ustep System Uwagi
om. ] [m] [m3 [os ow [m3/h/s
1 1 " [szt] zt]
S > \ SN I N . y N s . "
o« - "IN\ / NN I _ . -
o4 Wiatrolap 60 | X | X | X | X < > =
0.2 Szatnia 3?)'0 3(')0 99,0 - - - - 4,0 4,0 400 400 N2w2
0.3 Biuro 01 2(())'0 3(')0 60,0 2 - - 30 60 60 N2w2
0.4 Biuro 02 2(())'0 3(')0 60,0 2 - - 30 60 60 N2w2
05 Sala 01 600 | 301180 o5 |- - 30 750 | 750 | New2
0.6 Lazienka 01 18,0 | 30 54,0 4 50 270 270 N2w2/W_ +prysznic
0 0 wcC
0.7 Sala 02 7(())'0 3(')0 2})0' 25 - - 30 750 750 N2w2
0.8 Sala 03 6(())'0 3(')0 1%0' 25 - - 30 750 750 N2w2
0.9 Lazienka 02 18,0 | 30 54,0 5 50 270 270 N2W2/W_ +prysznic
0 0 wcC
0.10 Sala 04 6?)'0 360 138' 25 - - 30 750 750 N2w2
0.11 Sala Zabaw 05 SO0 301180 55 | - 30 750 | 750 | New2
0.12 Lazienka 03 11,0 | 30 33,0 5 50 220 220 N2W2/W_ +prysznic
0 0 wcC
0.3 Sala zabaw 06 SBON 30T a5 |- - 30 750 | 750 | Naw2
0.14 Lazienka 04 12,0 | 30 36,0 3 50 220 220 N2w2/W._ +prysznic
0 0 wcC
0.15 Sala zabaw 07 7;'0 360 Z%l, 25 - - 30 750 750 N2w2
. 11,0 | 3,0 N2W2/W_ .
0.16 Lazienka 05 0 0 33,0 - 3 50 - 220 220 WC + prysznic
0.17 Korytarz 02 2‘;'0 3(')0 72,0 - - - - 1,4 1,4 100 100 N2w2
0.18 Korytarz 5?)'0 360 1?)8' - - - - 1,3 1,0 210 160 N2w2
0.19 Kuchnia 3})'0 3(')0 93,0 - - - - 10,2 8,1 950 750 N1w1
0.20 Zmywak 6,89 360 207 | - - - - 9,7 200 N1W1 Nawiew DOS?;““’“”’W" z
Pomieszczenie 3,0 Nawiew podci$nieniowo z
0.21 dodatkowe 2,69 0 8,1 - - - - 2,5 20 N1w1 0.26
0.22 Magazyn na jaja i 423 3,0 12,7 R R R R 39 50 N1W1 Nawiew podci$nieniowo z
warzywa 0 0.26




Pom. OdpaFlow 3,40 3,0 102 3 a 3 a B 196 B 200 W_ém Nawiew podci$nieniowo z
poprodukeyjnych 0 zewnatrz
Magazyn na produkty 2,95 3,0 8,9 3 a 3 a B 23 20 N1W1 Nawiew podci$nieniowo z
suche 0 0.26
Chtodnia 3,07 3(')0 9,2 - - - - 0,5 0,5 5 5 N1w1
Korytarz dodatkowy 1‘;'0 3(')0 42,2 - - - - 4,3 - 180 - N1w1
o . 3,0 Nawiew podci$nieniowo z
0.27 Pokoj intendentki 3,91 0 11,7 1 - - 30 30 N1w1 0.26
0.28 Szatnia socjalna 2,21 3(’)0 6,6 - - - - - - 50 - N1w1
0.29 WC Socjal 1,44 3(')0 43 1 50 N . . . 50 (A Nawiew p"(‘;cz‘;“‘e"‘ow" z
0.30 Pom. Socjalne 5,00 3(')0 150 | - - - - - | 40 - 60 N1W1 Nawiew p"(‘;cz‘zme"“’w" z
3,0 Nawiew podci$nieniowo z
0.31 Pom. Dodatkowe 7,73 0 23,2 - - - - - 11 - 25 N1w1 0.34
032 Pom. Gf)s_pod’arcz_e w 2,42 3,0 73 R R R R ) 34 ) 25 N1W1 Nawiew podci$nieniowo z
czesci ogdlnej 0 0.34
033 | Szatniadla pracownikéw | 3,62 360 109 | - - - - . 3,7 40 N1W1 Nawiew p"g;ﬁ“‘e“mwo z
0.34 Korytarz 0.2 4,66 3(')0 14,0 - - - - 6,4 - 90 - N1w1
035 WC dla personelu 8,98 360 269 | - 2 50 ; . - | 170 | 170 va“/"}c/ W. + prysznic
. 3,0 Nawiew podci$nieniowo z
0.36 WC niepetnosprawny 4,56 0 13,7 - 1 50 - - - - 50 W_WC 018
0.37 Archiwum 9,32 360 280 | - - - - - |11 - 30 N2w2 Nawiew p°gc3‘2“‘e“‘°‘”° ?
0.38 Biuro 03 13'8 360 50,5 2 - - 30 - 90 60 N2w2
0.39 Pokéj nauczycielski 22'2 360 787 | 8 - - 30 - - 240 240 N2w2
/, NI\ <IN N P RN SN N IN SN S /
- \ / " % N /| \/ | \/ N NP
wentylatornia 3?’?‘ 36” i%}{ A s X P A A A PN <
—— JIN |/ /2N SN TN NN N N N _ “
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4.4. Instalacja klimatyzacyjna

Projektowana instalacja klimatyzacyjna ma na celu zapewnienie temperatury =< 24*C w okresie
letnim w pomieszczeniach przez nig obstugiwanych. Klimatyzacjg objete sg pomieszczenia sal
dydaktycznych, oraz gabinety i pokdj nauczycielski.

Ponizej znajduje sie zestawienie klimatyzowanych pomieszczen wraz z nominalng projektowang
mocg chifodniczg urzadzen:

Nr. Pom. Nazwa Pow | Wys. | Kub. | MOC PROJEKTOWANA [kW]
[m2] | [m] | [m3]
0.3 Biuro 01 17,59 | 3,00 | 52,8 2,2
0.4 Biuro 02 17,59 | 3,00 | 52,8 2,2
0.5 Sala 01 60,78 | 3,00 | 182,3 5,6
0.7 Sala 02 69,40 | 3,00 | 208,2 71
0.8 Sala 03 60,19 | 3,00 | 180,6 5,6
0.10 Sala 04 68,40 | 3,00 | 205,2 71
0.11 Sala Zabaw 05 60,22 | 3,00 | 180,7 5,6
0.13 Sala zabaw 06 74,40 | 3,00 | 223,2 5,6
0.15 Sala zabaw 07 57,72 | 3,00 | 173,2 7,1
0.39 Pokdj nauczycielski | 26,13 | 3,00 | 78,4 2,8

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych izolowanych wg. wytycznych z rozdziatu izolacje. Stosowaé
tréjniki dedykowane przez producenta. Instalacje prowadzi¢ w sposdb eliminujgcy powstawanie
zasyfonowan, celem zapobiegniecia zbierania sie syfonie oleju sprezarki.

Przewidziano montaz sterownikéw $ciennych — lokalizacje uzgodni¢ z inwestorem/architektem.

W pokoju nauczycielskim przewidziano takze montaz sterownika centralnego klimatyzaciji.

Ze wzgledu na etapowanie inwestycji zainstalowaé zawory odcinajgce instalacje dotyczacg 2 etapu.

Agregat zewnetrzny klimatyzacji posiada moc nominalng 45 kW. Stopien przewymiarowania instalacji
w stosunku do mocy agregatu wynosi ok 120%, aby zapewni¢ odpowiednig moc urzgdzen do startu
agregatu w odniesieniu do etapowania budowy budynku.

Wszelkie urzadzenia, oraz rurociggi montowac zgodnie z Warunkami Technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, normami, oraz wytycznymi producenta.



5. Zestawienie urzadzen do zainstalowania w budynku

Lp. Urzadzenie llos¢
1. Agregat zewnetrzny systemu VRF o mocy nominalnej 45 kW 1
) Agregat zewnetrzny chtodnicy centrali, wraz z modutem AIR- 1
' KIT
Wentylator kanatowy W_SM
3. 1
V=200m3/h, dp= 150Pa
Wentylator kanatowy W_WC
4. 4
V=220m3/h, dp=150Pa
Wentylator kanatowy W_WC
5. 2
V=270m3/h, dp=150Pa
Jednostka wewnetrzna scienna klimatyzacji o nominalnej
6. 2
mocy 2,2kW
Jednostka wewnetrzna kanatowa klimatyzacji o nominalnej
7. 3
mocy 7,1 kW
Jednostka wewnetrzna kanatowa klimatyzacji o nominalnej
8. 4
mocy 5,6 kW
Jednostka wewnetrzna kasetonowa klimatyzacji o
9. ; . 1
nominalnej mocy 2,8 kW
10. Sterownik centralny klimatyzacji 1
11. Centrala wentylacyjna N1W1
12. Centrala wentylacyjna N2W2




6. Wytyczne dla branz zwigzanych

6.1. Wytyczne do projektu architektoniczno-budowlanego

- W Scianach i stropach przewidzie¢ otwory dla prowadzenia kanatéw wentylacyjnych —wg. rzutdw,
- Przewidzie¢ wzmocniong konstrukcje stropu nad 1 pietrem w miejscu montazu centrali
wentylacyjnej,

-Zapewni¢ dostep rewizyjny do przepustnic, wentylatoréw zlokalizowanych nad przestrzenia sufitu
podwieszanego,

- Zapewnic¢ dostep rewizyjny do centrali wentylacyjnej na poddaszu umozliwiajgcy na ewentualng
wymiane komponentéw,

- Przewidziec kratki przeptywowe lub szczeliny w drzwiach do sanitariatéw, oraz pomieszczen
zaznaczonych na czesci rysunkowej o przekroju netto min. 0,022m?2,

- W razie potrzeby, po wykonaniu pomiaréw akustycznych wykonaé obudowe akustyczng urzadzen
wentylacji mechaniczne;.

6.2. Wytyczne do projektu elektrycznego

- Zaprojektowac zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen elektrycznych oraz rurociggéw i
kanatéw blaszanych,
- Doprowadzi¢ energie elektryczng do poszczegdlnych urzgdzen wg. ponizszej tabeli:

L llos
P Urzadzenie C(,)S Moc | Zasilanie Umiejscowienie
kw
[ [ SR [
Agregat zewnetrzny systemu VRF o mocy 3x400V,
= nominalnej 45 kW 112 50Hz Na zewnatrz
Agregat zewnetrzny chtodnicy centrali, wraz z 3x400V,
2. modutem AIR-KIT LIS sop, Na zewnatrz
Wentylator kanatowy W_SM 230V, o
3 V=200m3/h, dp= 150Pa e R Smietnik
4 Wentylator kanatowy W_WC 6 | 005 230V, 0.6;0.9;0.12;0.14;
) V=220-270m3/h, dp=150Pa ! 50Hz 0.16
Jednostka wewnetrzna Scienna klimatyzacji o 230V, )
> nominalnej mocy 2,2kW 21015 50Hz 0.3;0.4
Jednostka wewnetrzna kasetowa o nominalnej 230V,
6. mocy 2,8 kW 11015 50Hz 039
Jednostka wewnetrzna kanatowa o nominalne;j 0,02 230V,
. .5;0.8;0.11;0.1
/ mocy 5,6 kW 4 8 50Hz 0.5,0.8;0.11,0.13
Jednostka wewnetrzna kanatowa o nominalnej 0,02 230V, ) )
8. mocy 7,1kW 4 3 50Hz 0.15;0.10;0.7
. . . 0,09 230V,
9. Sterownik centralny klimatyzacji 2 3 50Hz 0.39




1
0 Centrala wentylacyjna N1IW1 1 [0.63|230V,50Hz | Nad zmywalnig
11 400V,
Centrala wentylacyjna N2W2 1150 3);00Hoz ’ Poddasze

6.3. Wytyczne do projektu CO,CT,WOD-KAN

W ramach projektu wod-kan nalezy przewidziec:

-Mozliwos¢ wiaczenia do piondw kanalizacyjnych instalacji odprowadzenia skroplin,

- Doprowadzenia ujecia kanalizacyjnego do miejsca wskazanego na czesci rysunkowej opracowania z
wytycznymi dla branz.

W ramach projektu CO nalezy przewidziec:

-Doprowadzenie zasilenia w wode grzewczg o parametrach 70/50*C do dwdéch nagrzewnic wodnych
zgodnie z czescig rysunkowa,

- Zaprojektowanie podtaczenia instalacji CT do nagrzewnic przy centralach, wraz z uktadem
pompowym, zaworem trdjdroznym, srubunkami etc.



7. Wymagania i zalecenia

/7.1. Wymagania przeciwpozarowe

Projektowane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.
Przejscia instalacji wentylacji przez przegrody o odpornosci ogniowej zostang zabezpieczone za
pomocg klap odcinajacych. Przejscia instalacji zostang wykonane zgodnie z aprobatami producentow
systemow przeciwpozarowych. Zastosowane materiaty, tj. rurociagi, kanaty, izolacja rurociggéw i
kanatéw oraz wszelaki osprzet majg miec klase zapewniajgca nierozprzestrzenianie sie ognia (NRO).

/7.2. Wymagania BHP

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne spetniajg warunki
obowigzujgcych przepiséw BHP jak:

- odpowiednia predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi

- odpowiednie temperatury w pomieszczeniach

- odpowiednia gtosnos¢ w pomieszczeniach od urzadzen wentylacyjnych

- odpowiednie rozmieszczenie urzadzen, zapewniajgce dogodny do nich

dostep

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe urzadzen i kanatéw

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat CE,
certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub z Krajowg Oceng Techniczng). Wszystkie
zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowaé zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP. Montaz instalacji i urzadzen musi
by¢ prowadzony przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie uprawnienia,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami BHP. Pracownicy zatrudnieni przy
robotach budowlanych i montazowych powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem
bezpieczenstwa i higieny pracy stosownie do wymaganych przepiséw w zakresie
szkolenia BHP oraz posiadac aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do
wykonywania okreslonych prac na wysokosci. Ze wzgledu na specyfike obiektu
podczas realizacji zadania projektowego wymagane jest bezwzgledne stosowanie
sie do zasad BHP dotyczacych bezpieczenstwa pracy na wysokosci. Strefy robét na
wysokosciach powinny by¢ odpowiednio oznaczone i odgrodzone, a pracownicy
powinni posiadac odziez i sprzet ochrony osobistej dostosowany do zagrozen
wystepujgcych przy wykonywanych pracach. Wszelkie roboty powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymogami przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy wykonywali prace

z zachowaniem odpowiednich wymagan sanitarnych i bezpieczenstwa. Wykonawca
musi zapewnic i utrzymywacé w nalezytym stanie wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez stuzgce ochronie zycia

i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie. Na catym terenie prowadzenia robot
obowigzywac powinien nakaz noszenia kaskéw ochronnych przez wszystkich
pracownikéw. Niezaleznie od powyzszych wskazan, kierownik budowy opracowujac
plan BIOZ zobowigzany jest uwzgledni¢ wymogi przepiséw:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. nr47, poz. 401),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy w

zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz. U. Nr



191, poz. 1596)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r,

w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy recznych pracach

transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 ze zm. Nr 56, poz. 462 z 2009),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r w

sprawie rodzajéw prac, ktére muszg byé wykonane przez co najmniej dwie

osoby (Dz. U. nr 62, poz. 288).

Jezeli na terenie budowy jednoczes$nie wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez
roznych pracodawcéw nalezy zapewnié nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy
wg zasad art. 208 Kodeksu Pracy.

7.3. Wymagania ochrony srodowiska

Powietrze usuwane na zewnatrz przez instalacje wentylacyjng nie zawiera czynnikow
szkodliwych /gazoéw, par, pytéw/, o ktérych mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministrow
z dnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartosci stezen substancji
zanieczyszczajgcych w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 z 1998r. poz. 355/.

7.4. Transport urzadzen

Centrala wentylacyjna transportowana bedzie przy pomocy dZzwigu. Pozostate
urzadzenia transportowane bedg normalnymi traktami komunikacyjnymi.

7.5. Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Projektowane instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne bedg catkowicie
zautomatyzowane. Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan
stawianych im w projekcie jest wtasciwa jej eksploatacja.

7.6. Wymagania w zakresie montazu, rozruchu i odbioru instalacji.

- Instalacja winna by¢ montowana zgodnie z dokumentacjg projektowgq oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych oraz
instalacji Grzewczych (zeszyt 5 i 6 COBRTI — Instal),

- Montaz urzadzenia wykonac zgodnie z DTR,

- Nalezy zapewnic¢ staty dostep do central wentylacyjnych, regulatoréow przeptywu,
przepustnic, klap przeciwpozarowych itp.,

- Wszystkie przejscia kanatdw przez sciany i stropy nalezy uszczelnié, a w sposéb
szczegOlny nalezy uszczelni¢ klapy ppoz., kanaty i rurociagi przechodzace przez
$cianki/stropy o wymaganej odpornosci ogniowej. Uszczelnienie winno miec
odpornosc przegrody,

- Instalacje montowac nalezy z zastosowaniem systemowych elementéw
mocujgcych zapewniajgcych ttumienie drgan i hatasu,

- Zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem
przez inne branze,

- Regulacje ilosci powietrza w instalacji oraz badania wynikajace z normy PN-EN
12599:2002 oraz z wytycznych wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych nalezy wykona¢ po zmontowaniu instalacji,

- Przed wykonaniem instalacji, czy tez zamoéwieniem ksztattek nalezy bardzo
doktadnie sprawdzi¢ obszary, w ktérych majg by¢ prowadzone prace

i zweryfikowac rozwigzania przedstawione w projekcie,

- W zestawieniu urzadzen i materiatéw wydane sg pokrywy do zamykania otworéw
rewizyjnych, ktére stuzg do uzyskania dostepu urzadzen czyszczacych do
whnetrza kanatow wentylacyjnych. Otwory rewizyjne nalezy wykona¢ na kanatach



po ich zmontowaniu w miejscach tatwo dostepnych, ale réwnoczesnie
pozwalajgcych na wprowadzenie urzadzen czyszczacych do kanatu. Nalezy tu
wzigé pod uwage zalecenia zawarte w warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji wentylacyjnych. Wprowadzenie urzadzeh moze by¢ takze
dokonane poprzez zdejmowane kratki wentylacyjne lub tatwo demontowane
odcinki kanatéw wentylacyjnych np. kolana,

- Ze wzgledu na bardzo duze zageszczenie instalacji na poszczegdlnych
kondygnacjach nalezy doktadnie przeanalizowac kolejno$é uktadania
poszczegdblnych instalacji.

8. Zestawienie urzadzen i materiatow

- Rysunki, zestawienie urzadzen i materiatéw, opis techniczny, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, przedmiar robét sg dokumentami
wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w przywotanych
wczesniej dokumentach, a nie ujete w ponizszym zestawieniu winny by¢
traktowane tak, jakby byty ujete w kazdej czesci dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci z jakimkolwiek z elementédw dokumentacji, nalezy zgtosié to
projektantowi, ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu,
- Przed zaméwieniem urzadzen nalezy zapoznac sie z catoscig dokumentacji, aby
do zamdwienia przekaza¢ komplet niezbednych informacji,

- Zastosowanie urzgdzen zamiennych jest dopuszczalne pod warunkiem
zastosowania urzgdzen o nie gorszych parametrach i nie gorszej jakosci

i uzyskania akceptacji Inwestora, oraz Projektanta.

9. Dokumentacja powykonawcza

Po zakonczeniu wszystkich prac wykona¢ dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza ma sie sktadaé z:

— opisu technicznego

— rysunkédw powykonawczych, na ktérych naniesione majg by¢ zmiany dokonane w trakcie

montazu

— zmiany i uzupetnienia instalacji oraz dokfadne lokalizacje obudowanych i zastonietych

urzadzen oraz istotnych elementdw instalacji, np. wszystkie przepustnice regulacyjne, otwory

rewizyjne,

— protokotéw z pomiaréw i regulacji instalacji potwierdzonych przez kierownika robot

instalacyjnych oraz inspektora nadzoru z ramienia inwestora

— instrukcji obstugi w jezyku polskim wszystkich urzadzen wraz z dokumentami techniczno-

ruchowymi,

— protokotéw uruchomienia urzadzen zgodnie z wymogami warunkdéw gwarancyjnych,

— dokumentdw gwarancyjnych,

— atestéw i dopuszczen na zastosowane materiaty.



10. Uwagi koncowe

Wykonawca wymienionego zakresu robdt, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji
jednoczesnie i dokonac obliczen dla poszczegdlnych zakreséw robét.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednié
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wynikajgce z uszczegétowienia
rozwigzan funkcjonalnych, wymogdéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz
zmian wprowadzonych przez Inwestora i Wykonawce.

Jako podstawe wyceny nalezy przyjgé wszystko to co zostato narysowane i opisane, oraz to co
nieujete, a konieczne do prawidtowego wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonowania
obiektu.

Wszelkie wymiary, pomieszczenia, ich przeznaczenie oraz wymiary nalezy zweryfikowac na
budowie.

Nalezy zapewni¢ odpowiednig koordynacje z pozostatymi branzami celem unikniecia kolizji.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentdéw otrzymanych od Inwestora,
definiujacej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewnié utrzymanie zatozonych
parametréw.

Projektant nie ponosi odpowiedzialnosSci za wprowadzone przez producentéow zmiany w
parametrach technicznych urzadzen, materiatéw oraz elementéw instalacji ujetych w
dokumentacji.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzadzen iinstalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcy procedura.



11. Zestawienie obowigzujgcych norm i przepisow

PN-83/B-03430 wraz ze zmiang Az.3:2000 — Wentylacja z budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-76/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-82/B-02402 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczern w budynkach.
PN-78/B-10440 — Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 — Wentylacja - Potgczenia urzadzen, przewododw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-B-76003:1996 — Wentylacja i klimatyzacja - Filtry powietrza - Klasy jakosci.

PN-87/B-02151/02 — Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci dZzwieku w pomieszczeniach.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw z 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w
Srodowisku.

Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie
wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla budownictwa.

Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.



