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Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektu technicznego w zakresie
niezbednym do realizacji uzyskanego pozwolenia.

Catosé niniejszej dokumentacji nalezy rozpatrywad tqcznie z pozostatymi projektami
technicznymi, architektoniczno-budowlanym oraz zagospodarowania terenu.

CZESC OPISOWA

A INSTALACJA WODOCIAGOWA SOCJALNO-BYTOWA.

Zasilanie obiektu w wode bedzie sie odbywad z sieci wodociggowej poprzez przytqcz
wodociggowy. Realizacja przytgcza w trybie art. 290 Prowa budowlanego i nie obejmuje go
przedmiotowy projekt. Koniec podtqczenia wodociggowego bedzie znajdowad sie w budynku
w pomieszczeniu szatnia.

Ciepta woda bedzie przygotowywana centralnie w projektowanym zasobniku CWU.

Woda bedzie przeznaczona do celéw socjalno-bytowych.

1.1, Uktad pomiarowy i rozdziat wody (bytowa i hydrantowa).

Projektuje sie rozdzielenie wody socjalnobytowej od przeciwpozarowej projektowanym
zoworem pierwszenstwa (detale w czesci opisowej dotyczqgcej instalacji hydrantowe))
zabudowanym na rurociggu wody zimnej i odcinajgcym wode socjalnobytowq przy zbyt
duzym spadku cisnienia.

Celem opomiarowania zuzycia wody na podtgczeniu wodociggowym zaprojektowano
miejsce pod konsole wodomierzowq pod wodomierz dtugosci montazowej 300mm (Qs=16,0).
dostarczany zaktad komunalny. Przed i za konsolg wodomierzowqg nalezy zastosowaé zawory
odcinajgce grzybkowe. Gtéwny cigg wody jako min. dn 50. Odcinki przed i za konsolg
wodomierzowq powinny by¢ wykonane wspdtosiowo (dopuszczalna odchytka +/- 5 mm) jako
odcinki proste, ktdrych dtugos$é powinna byé nie mniejsza niz
« przed wodomierzem, odcinek nie mnigjszy niz S Srednic rurociggu
« za wodomierzem, odcinek nie mniejszy niz 3 $rednice rurociqgu

Przed zainstalowaniem wodomierza rurociqg powinien byé przeptukany w celu
usuniecia zanieczyszczeh mogqcych uszkodzi¢ wodomierz lub spowodowad ograniczenie
przeptywu. Za uktadem pomiarowym zaprojektowano:

« zawdr antyskazeniowy kl. EA (weryfikowane na etapie projektu przytgcza)
* rozdziat na instalacji wody bytowej i pozarowej

» zawdr pierwszenstwa

« zawory odcinajgce kulowe wody bytowej i hydrantowej

« reduktor ci$nienia na instalacji wody butowej

W  zokresie przedmiotowej inwestycji nie dochodzi do koniecznosci uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego na etapie wydawania pozwolenia na budowe.

J.2.  Instalacja wodociggowa w budynku.
.1.2.1. Rurociggi.

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody nastgpi z podtgczenia wodociggowego.
Przewody rozprowadzajqce zaprojektowano z rur tworzywowych
Prowadzonych w projektowanych sanitariotach, podtynkowych (pod zobudowqg) oraz w
miejsca gdzie nie dochodzi do przejs¢ przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego.
Zaprojektowano rury PP zgodnych z PN-EN ISO 15874-2:2013-06:
+ dla wody zimnej PP minimum PN16 przeznaczonych do instalacji wody zimnej,

+ dlo cieptej wody uzytkowej PP minimum PN20 do wody cieptej stabilizowane perforowona
wktadkg aluminiowg lub wtdknem szklanym.

tgczenie elementdw rurociggu realizowa¢ metodq zgrzewania i za pomocq potqczen
gwintowanych (na koricu instalacji) przeznaczonych do danego systemu rur.

Przewody zimnej i cieptej wody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i/lub w posadzce,
zgodnie z projektem. Przewody mocowal do $cian za pomocq klamer, a jednoczesnie
umozliwi¢ swobodny przesuw podtuzny dla przewoddw z tworzywa. Rurociqgi nalezy
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zaizolowaé termicznie. Montaz izolacji przeprowadzaé po uprzednim przeprowadzeniu préb
szczelnosci instalacji. Projektuje sie zostosowanie otuliny ze spienionego poliuretonu o
wspotczynniku min. 0,035W/mK i grubosci rownej srednicy wewnetrznej rury lecz nie mniej niz
20mm. Srednice otéwnych rurociggdw rozprowadzajgcych wode zostaty przedstawione na
rzutach w czesci rysunkowej. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 3%o w kierunku
przeciwnym do przeptywajgcej wody. Na koncach piondw zomontowaé odpowietrzniki
samoczynne, w najnizszym punkcie instalacji zamontowa¢ zawory spustowe ze ztqczkg do
weza 12",

.1.2.2. Cyrkulacja CWU.

Projektuje sie instalacje cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Na koncu najdalej
wysunietego obiegu nalezy zastosowad spiecie instalacji CWU z cyrkulacjg. W przypadku
kilku gatezi cyrkulacyjnych gotezie te nalezy zréwnowazyé zaworami MTCV-A o $rednicy
dobranej zgodnie z projektem w czesci groficznej. Pompe cyrkulacyjng, sterowanqg czasowo,
zamontowaé w poblizu zasobnika cieptej wody uzytkowe;.

1.2.3. Zrédio CWU.

Zrodtem cieptej wody uzytkowej bedzie stojqcy, cisnieniowy podgrzewacz zbiornikowy
CWU z jedng wezownicq o pojemnosci okoto 400dm?® przeznaczony do wspdtpracy z
dowolnym Zrédtem ciepta. Zasobnik winien by¢ wyposazony w wskaznik temperatury
umozliwiajgcy odczyt i kontrole temperatury wody w zbiorniku. Zbiornik powinien byc¢
zabezpieczony przed korozjg emalig ceramicznq i odizolowang ochronng anodg magnezowq
oraz posiada¢ otwdr rewizyjny pozwalajgcy na okresowy przeglad i czyszczenie zasobnika.

Zaobezpieczenie zasobnika cisnieniowego poprzez zastosowanie membranowego
zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 na cisnienie otwarcia 0,45MPa (4,5 bar) i srednicy 3/4" (DN20)
ktéry powinien by¢ zabudowany bezposrednio na zasilaniu zasobnika wodqg zimng oraz
naczynia wzbiorczego przeponowe do cieptej wody uzytkowej o pojemnosci nominalnej
12dm?®z systemem przeciw stagnacji wody w naczyniu.

.1.2.4. Ochrona przeciwpopazeniowa

Przed urzgdzeniomi sanitarnymi wykorzystujgcymi CWU obstugujgcych pomieszczenia
przedszkola zaprojektowano uktad obnizenia tem. zasilajgcej CWU  poprzez zowdr
termostatyczny z nastawq 38°C zlokalizowany w skrzynce podtynkowej bezposrednio przed
odbiornikami. Zaprojektowano zawdr TVM-H 20 firmy Danfoss (lub rdwnowazny) zabudowany
w Scianie nad umywalkami.

Ochrona przeciwpopozeniowa bedzie zrealizowana poprzez nastowe tem. wody na
zasobniku CWU na 38°C.

.1.2.5. Dezynfekcja termiczna instalacji.

Zaprojektowano zawory MTCV (B) firmy Danfoss z funkcjg automatycznej dezynfekcja
realizowona w statej temperaturze > 65 °C z jednoczesnym zabezpieczeniem instalacji
cyrkulacyjnej przed przekroczeniem temperatury 75 °C (automatyczne odciecie cyrkulacji).

W podgrzewaczu cieplej wody uzytkowej nalezy podnosi¢ temperature powyzej 70°C.
Kazdy punkt poboru wody w instalacji powinien by¢ dezynfekowany przy petnym otwartym
wylocie przez przynajmniej trzy minuty przy temperaturze powyzej 70°C. Do uzyskania
dezynfekcji termicznej instalacji nalezy mierzy¢ czas i temperature u podstawy kazdego
pionu cyrkulacyjnego. W kazdym punkcie poboru nalezy sprowdzi¢ temperature
wyptywajqcej wody.

W punktach rozbioru wody cieptej zabezpieczonych przez zowory termostatyczne
przed przekroczeniem dopuszczalne] temperatury wody, nalezy na czas prowadzenio
dezynfekcji ustawi¢ maksymalng tem. wody po zmieszaniu (70°C).

1.3.  Obliczenia instalacji wodociggowej.
.1.3.1. Zuzycie wody.

Okresdlono na podstawie: rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia
2002 r. w sprawie okredlenia przecietnych norm zuzycia wody.
Lo |Przeznaczenie llos¢ Zuzycie Zuzycie Suma Suma
jednostek |jednostkowe |jednostkowe |dobowa |miesieczna
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dobowe m-c  [m3/m-|[m3/dob
] [0m3/dobe] |c] el [m3/m-c]
Zaktady ustugowe
[prace czyste - bez g 15 045 023 68
obowigzkow
natryskow)
Przedszkola (dziecko) 175 40 1,00 7,00 175,0

Okresélenie zapotrzebowania godzinowego, dobowego i rocznego

Wykorzystanie obiektu w ciggu roku Wrok: 100 %
Wspdtczynnik nierdwnomiernosci rozbioru

dobowy Nd 1,30 -
Wspdtczynnik nierdwnomiernosci rozbioru

godzinowy Nh 1,25 -
Czas uzytkowania instalacji w ciggu doby t24h 10 h
Zuzycie wody maksymalne sekundowe Qsmox  0,000111 m3/s
Zuzycie wody $redniodobowe Qd.med 7225 m3/d
Zuzycie wody maksymalne godzinowe Qh.max  1,1741 m3/h
Zuzycie dopuszczalne roczne Qrdop 21810 m3/rok
Zuzycie wody $rednie godzinowe Qh.med 0,3010 m3/h

2. INSTALACJA HYDRANTOWA.

Zaoprojektowano instalacje  hydrantowg wewnetrzng nowodniong opartg  na
hydrantach wewnetrznych ,25".

Zasilanie hydrantéw nastgpi z sieci wodociggowej poprzez przytqcz wodociggowy
(realizowany odrebnym trybem zgodnie z art. 29a Prawa budowlanego). Hydranty wewnetrzne
zabezpieczone przed spadkiem cisnienia poprzez zawdr pierwszenstwa.

.21.  Zrddto wody do celow przeciwpozarowych.

Zrédto wody zimnej dla instalacji hydrantowej odbedzie sie z projektowanego
przytqcza wodociggowego (szczegoty w czesci instalacji wodociggowe)j).

Rurociqg =zasilajgcy hydrant nalezy oznaczy¢ Instolacjo hydrantowa®, zowdr
odcinajgcy odnogg instalacji hydrantowej zaplombowad.

Wymagane parametry na przytgczu wodociggowym:

« dwao jednoczednie pracujgce hydranty ,25" — 2x 1,0dm?/s = 2dm?/s tj. 72m?/h
« wymagana cisnienia na przytgczu: 290kPa (0,29MPa, ~29bara)

.2.1.1. Hydranty wewnetrzne ,25"
Nalezy instalowad wytgcznie hydranty posiadajgce Certyfikat Zgodnosci CNBOP lub
Deklaracje Zgodnosci CE notyfikowanej jednostki do stosowania w instalacjoch ppoz.
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne ,25" zlokalizowane w szafce podtynkowej
Wyposazenie szafki hydrantowej:

« Zawodr hydrantowy DN 25 z nasadq

+ Prgdownica PWh-25 wg PN-EN-671-1

+ Zwijadto kompletne wychylne o 360° lub kosz na wqgz

» oznakowanie Hydrant” zgodnie z normqg PN-EN ISO 7010:2012

+ Wqgz ttoczny pdtsztywny nawiniety na beben @25mm wg PN-EN 694 - 30m

Wydajnoé¢ nominalna hydrantu ,,25" wynosi 1,0 dm?®/s, przy cisnieniu 0,20 MPa uwzgledniajgc
réownolegtq prace dwdch dowolnych hydrantéw

Zaowory hydrantowe (w szafkach) nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m nad posadzka.

S nr projektu: OTS2lopt2 -5-



.2.1.2. Oznakowanie

Hydranty powinny by¢ oznakowane w  sposdb  pozwalajgcy na ich szybkie
odnalezienie. Oznaokowanie powinno by¢ umieszczone w odlegtosci ok. Sm od hydrantu i
powinno by¢ widoczne. Oznaokowanie miegjsca montozu hydrantéw powinno odpowiadad
wymaganiom zawartym w PN-EN ISO 7010:2012.

.2.2. Rurociagi

Instalacje wody przeciwpozarowej projektuje sie wybudowaé z rur stalowych
ocynkowanych, $rednich wg PN-H-74200:1998P, tqczonych za pomocq tqcznikéw z zeliwa
ciggliwego pocynkowanych. .Zosilonie w wode odbywaé sie bedzie z przytgcza
wodociggowego. Rurociqgi prowadzi¢ zgodnie z czescig groficzng: ponad stropem
podwieszanym pod odbitkq z ptyt OSB oraz zabezpieczyé przed wykraplaniem sie wilgoci
poprzez zastosowanie otuliny Thermaflex 13mm. Natynkowo - pod stropem i po $cianach

Podejscia do hydrantéw prowadzi podtynkowo.

Rurociqg zasilojgcy musi  posiadaé  zawory(zosuwy) zapewniojgce  mozliwosé
odtgczenia czesci przewoddw zasilajgcych, ktdre znajdujg sie miedzy pomiedzy pionami
zasilojgcymi hydranty.

Na koncu kozdego pionu w celu okresowego ptukania instalacji w gdornej czesci
zomontowa¢ zawdr odcinajgcy DNI1S oroz przewdd DNI1S podtgczony podposadzkowo do
sptuczki - odciecie gatqzki realizowane réwniez zaworem elektromagnetycznym.

Mocowanie przewoddw na podporach slizgowych wg KESC-77/66.1 oraz przy uzyciu
uchwytéw do rur wg BN-69/8864-03 z wktadkq ttumioca z gumy. Przepusty instalacyjne
przewoddw rurowych w $cianach lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego bedqg wykonane
w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Naolezy je zobezpieczy¢é np. ostonami
ogniochronnymi typ CP644 CP620@ HILTI.

Przejécia przewoddw przez Sciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Majg one nieco wigksze Srednice niz rury i sq dtuzsze od grubosci $cian o 2 cm.
Przestrzen miedzy tulejq a przewodem wypetni¢ materiotem elastycznym. W tych miejscach
nie nalezy tqczy¢ rur Przejscia przewoddw przez Sciony i stropy oddzielenia pozarowego
wykonad¢ jako szczelne o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci oddzielenia pozarowego
poprzez zastosowanie kaset ognioochronnych o odpowiedniej odpornosci ogniowej.

.2.3. Opomiarowanie i zawoér pierwszenstwa

Na instalacji wody bytowej zainstalowany zostanie zawdr pierwszenstwa.

Zadaniem zaworu pierwszenstwa jest odciecie doptywu wody do instalacji bytowo -
gospodarczej, jezeli cisnienie za zaworem spadnie ponizej wymaganego przez instalacje
hydrantowa.

Zaprojektowano elektromagnetyczny zawdr pierwszenstwa dn 25 NC (normalnie
zomkniety w przypadku braku zasilania elektrycznego) wspdtprocujocy z presostatem
monitorujgcym cisnienie w instalacji hydrantowej z cewkq pracujgcg na napiecie bezpieczne
12V. Presostat zostanie zainstalowony na zasileniu instalacji hydrantéw przed zestowem
hydroforowym. W celu zapewnienia dostawy wody dla celdw bytowo gospodarczych w
przypadku broku zaosilania elektrycznego w sieci, nalezy zawdr pierwszenstwa dodatkowo
wyposazy¢ w urzqdzenie typu UPS podtrzymujgce napiecie cewki zaworu pierwszerstwo.

Sterowanie pracq zaworu (czyli zatgczanie i wytgczanie napigcia zasilajgcego) moze
odbywacd sie w jeden z ponizszych sposobdw:

« Za pomocq wytqgcznika elektrycznego umieszczonego w miejscu, do ktdrego istnieje dostep
takze w przypadku pozaru budynku.

« Poprzez sygnat ze sterownika instalacji przeciwpozarowej. Wowczas zamkniecie zaworu
nastepuje automatycznie w momencie wykrycia pozaru.

» Poprzez presostat mierzacy cisnienie w instalacji hydrantowej. Wéwczas zamknigcie zaworu
nostepuje automatycznie w momencie wykrycia spadku ci$nienia w instalacji
przeciwpozarowej.

Przyktadowy zawdr: DN25 EV220B NC firmy Danfoss

Przyktadowy presostat: BCP3 firmy Danfoss

.2.4. Prodby instalacji hydrantowej wewnetrznej.
Po wykonaniu, instalacje nalezy przeptukac i poddac testowi hydraulicznemu przez
czas 2 godzin przy cisnieniu 1,5 x cisnienie robocze lecz nie mniejszym niz 0,9 MPa. Zadne
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przecieki nie sq dopuszczalne. Test nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Uzytkownika. Na
podstawie wynikdw testu nalezy sporzqdzi¢ protokdt, ktdry powinien byé podpisany przez
Uzytkownika i wykonawce.

.2.5.  Ochrona przed stagnacjg wody.

Celem ochrony wody bytowej budynku przed wodqg w instalacji ppoz (stagnacja wody
- ptyn 2 kategorii wg PN-ENT/17 pkt. 5.2), na poczagtku instalacji hydrantowej projektuje sie
zawdr antyskazeniowy klasy EA. Celem ograniczenia stagnacji wody w instalacji ppoz.
projektuje sie doprowadzenie korcdwek piondw do ptuczek zbiornikowych.

Na odejsciu do ptuczek nalezy zabudowad zawdr elektromagnetyczny normalnie zamkniety
zasilany bezpiecznym napieciem 12V z instalacji elektrycznej budynku - odciecie wody na
sptuczki zbiornikowe w przypadku wytgczenia napiecia w budynku wytgcznikiem ppoz.
Sterowanie zaworem poprzez presostat cisnienia z nastawq 3,5bar.

Zawory elektromagnetyczne z filtrami na pionach pozarowych projektuje sie zainstalowad¢ w
obudowie w sposéb umozliwiajgcy wentylacje (chtodzenie) otoczeniao zoworu i dostep do
serwisowania lub wymiany zaworu (osiatkowana ocbudowa).

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. )

Projektuje sie odprowadzenie Sciekdw sanitarnych z budynku. Scieki sanitarne
odprowadzane bedq do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej poprzez przepompownie Sciekdw.
Opomiarowanie ilosci Sciekdw wg. wskazan wodomierza. Ilos¢ Sciekdw odprowadzanych
Sciekdw przyjeto na poziomie zuzycia wody w budynku.

3.1. Kanalizacja sanitarna w terenie.

.3.1.1. Przepompownia sciekow
Projektuje sie przepompownie $ciekédw przeznaczong do przettoczaonia $Sciekdw
bytowych i fekalidw z budynku przedszkola do kanalizacji sanitarnej.
Przepompownia sktada sig z
+ zbiornika wykonanego z polietylen o wys. 2,2m i $rednicy 0,8m,
« zespotu hydraulicznego stacjonarnego z szybkoztgczem,
+ odtqgczalnego pionu hydraulicznego DN40 z pompqg zotapialng PZM-S (vortex),
+ Zespotu sterowniczego ze skrzynka zasilajgco-sterowniczq i regulatoromi poziomu cieczy.

Przyktadowa przepompownia Sciekdw BS (PES) firmy Meprozet

.3.1.2. Studzienka tworzywowa

Projektuje sie studzienke wykonang z elementdw z tworzyw sztucznych $rednicy
wewnetrznej 425mm. Zastosowona studzienka winna spetnia¢ wymagania wynikajgce z
normy PN-EN 13598-2. Projektuje sie studzienke kanalizacyjng systemowq wykonong z
prefabrykatéw tworzywowych.

Studzienka zlokalizowana w terenach zielonych:

+ kineta z PP lub PE - podstawa studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,
+ rura karbowana z PP stanowiqgca trzon studzienki srednicy wewnetrznej 425mm

« teleskopowym adapter zeliwny dostosowanym do wysokosci terenu

+ witaz zeliwny kL. B125 wg normy PN-EN 124:2000

.3.1.3. Przykanalik.

Projektowany przykanalik nalezy wykona¢ rur PVC-U SN-4 $rednicy @160 mm
zgodnych z normqg PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji
budowli -- Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes$¢ 1. Wymagania dotyczqgce rur,
ksztattek i systemu, tgczonych kielichowo poprzez uszczelki gumowe. Na wyjsciu z budynku
zamontowaé wyczystke z klapqg rewizyjng skierowonqg do goéry. Odcinek od budynku do
studzienki kanalizacyjnej wykonac joko prosty, bez zatomaon. Przejscie przez Sciany
fundamentowe prowadzi¢ w stalowych tulejoch ochronnych. Rurociqg prowadzi¢ na
gtebokoséci 10 + 1,4 m ponizej poziomu terenu z minimalnym spadkiem 1,5%. Rury prowadzone
na ptytszej gtebokosci obsypad keramzytem frakcji 4 + 20 mm.
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.3.1.4. Prowadzenie robot.

Wykopy wykonywad sprzetem mechanicznym w miejscach bez kolizji z innym
uzbrojeniem podziemnym, a przypadku istnienia innego uzbrojenia podziemnego - recznie.
Dno wykopdw nalezy wyréwnac. W przypadku recznego wykonywania robdt ziemnych
szeroko$¢ dna wykopu powinna byé na prostych odcinkach wieksza o co najmniej 0,4 m od
zewnetrznej Srednicy rury i nie moze by¢ mniejsza niz 0,5 m. W przypadku skalistych lub
kamienistych gruntéw dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ warstwa wyrdwnawcza o grubosci 0,1
+ 0,2 m, wykonana z piasku lub ziemi nie zawierajgcej zadnych grud. Podobne warunki nalezy
spetni¢ podczas zasypywania kanalizacji. Wszystkie prace zwigzane z montowaniem i
uktadaniem kanalizacji w wykopie powinny by¢ prowadzone w taki sposdb aby nie
powodowaty zanieczyszczerh wnetrza rur, uszkodzenia kielichdw i powierzchni rury oraz
wystepowania nadmiernych naprezert w odcinkach przewoddw rurowych.

.3.2. Kanalizacja technologiczna kuchni

Kanalizacje technologiczng wewnetrzng nalezy wykonaé z rur odpornych na wysokq
temperature tj. rur z polipropylenu kopolimerowego PP-b zgodnych z normq PN-EN 7145]1-1
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odporowadzania nieczystosci i sciekdw
(0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnqtrz konstrukcji budynkdw -- Polioropylen (PP) ne:
(system kanalizacji wewnetrznej Comfort firmy Pipelife) , tgczonych kielichowo na uszczelkach
gumowych. Podejscia do przybordw sanitarnych i wpustéw podtogowych wykonaé zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

Obok kottdéw warzelnych w celu odprowadzenia sciekdw zaprojektowano zastosowanie
kanatu odwadniajgcego ze stali nierdzewnej. Jest to kanat o wymiarach 300x1000mm wroz z
kratq (rusztem) antyslizgowqg np: EURO firmy ACO.

.3.2.1. Separator

Zaprojektowano separator ttuszczu i skrobi do zabudowy na zewnqtrz dostarczany
joko prefabrykowany firmy Biocent model BST-OC 2/200. Wentylacja instalacji technologiczne
(orzed separatorem) nalezy wykonac¢ joko samodzielng - wyprowadzenie niezaleznymi
kanatami ponad dach budynku zgodnie z czedciq graficzng.

Za separatorami separatorem ttuszczu rury kanalizacyjne jok dla kanalizacji socjalno-
bytowej.

.3.3. Kanalizacja sanitarna w budynku.

Kanalizacje sanitarng wewnetrzng nalezy wykonaé z rur PVC-U zgodnych z normq
PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe =z tworzyw sztucznych Jdo odprowadzania
Niezmiekczony poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czesc¢ T Wymagania dotyczqce rur, ksztattek i
systemu, tqczonych kielichowo na uszczelkach gumowych. Podejscia do przybordw
sanitarnych i wpustéw podtogowych wykonaé zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Do miski
ustepowej nalezy zastosowaé oddzielne podejscie i witqczy¢ do tréjnika umieszczonego
najnizej w pionie na danej kondygnacji. Srednice podejs¢ do przybordw sanitarnych powinny
wynosi¢ odpowiednio:
+ dlo umywalki: @40 mm
+ dlo zlewozmywaka: F50 mm
« dla zmywarki do naczyn: @50 mm
+ dla miski ustepowej: 110 mm
+ dlo wpustu podtogowego: P50 mm

Spadki podejéé do przybordw sanitarnych powinny wynosi¢ minimum 2%. Projektuje
sie piony wentylacyjne, jaoko przedtuzenie ponad dach przewoddw spustowych,
zokanczonych rurami wywiewnymi, a w przypadku broku mozliwosci zastosowania rur
wywiewnych nalezy zastosowa¢ automatyczne zawory napowietrzajgce. Na wysokosci 0,5 m
nad posadzkq piony nalezy wyposazy¢ w czyszczaki. Na wysokosci czyszczokdw w obudowie
szachtéw wykona¢ drzwiczki obstugowe. Wszelkie odgatezienia oraz zmiany kierunkdw
wykonad z ksztattek ktérych katy rozwarcia nie przekraczajg 45°. Przewody pionowe mocowad
do konstrukcji za pomocqg obejm i pretdw gwintowanych, pomiedzy obejmqg a przewodem
zastosowaé przektadki elastyczne. Maksymalny rozstaw uchwytdw/obejm mocujgcych nie
powinien przekracza¢ Tm. Wszystkie przybory sanitarne nalezy wyposazyé w zamkniecia
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wodne - syfony. Rury kanalizacyjne znajdujgce sie pod posadzkg nalezy zagtebi¢ od
poziomu podtogi 0 min. SAcm.

.3.4. Obliczenia instalacji kanalizacji sanitarnej.
Obliczenia dokonano zgodnie z PN-EN  12056-2:2002 "Systemy kanalizacji
grawitacyjnej wewnagtrz budynkdw, cz. Il Kanalizacja sanitarno, projektowanie i obliczenia.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

Projektuje sie odprowadzanie wdd deszczowych z dachu budynku i terendw
utwardzonych. Wody opadowe i roztopowe bedq zbierane poprzez odwodnienie liniowe a
nastepnie poprzez studzienki kanalizacyjne @425 oraz 600 tworzywowe.,

Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie grunt zielony.

4.1. Elementy odwadniajgce dach budynku.
.4.1.1. Rynny okapowe

Zaprojektowano odwodnienie dachu budynku poprzez rynny, zabudowane na
okapach dachu budynku potgczonych z pianowymi rurami spustowymi. Jako uktad rynnowy
zaprojektowano rynny tworzywowe poétokrggte 180 mm potgczone z pionowymi rurami
spustowymi 90 mm.

Kierowanie wody do rynien poprzez odpowiednie uksztottowanie potaci dachowej
(spadki) zgodnie z czescig architektoniczna.

4.2. Elementy odwadniajgce (terenowe).

.4.2.1. Wpusty rur spustowych rynnowych

Projektuje sie wpusty rynnowe DNT110/125 z pokrywq zeliwng, przegubowq regulacjq
odptywu, koszem na liscie z funkcjg przelewu na wypadek duzej ilosci lisci oraz klapg
zapachowa bezsyfonowq. Rewizjo w kréécu dystansowym regulowanym mimosrodowo dla
rury w $Srednicach fi 80,100 i 120mm.

Przyktadowe rozwigzanie: wpoust HL6OONG firmy Hutterer & Lechner GmbH.

4.3. Kanaty deszczowe terenowe

Catos¢ instalacji prowadzone w ziemi projektuje sie wykona¢ z rur PVC-U $rednicy
200x5,9 klasy SN8 typ ciezki (S) lita zgodnych z normqg PN-EN 1401 Systemy przewodow
rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezcisnieniowego oodwadniania i kanalizacji
-- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U).

4.4. Uzbrojenie kanatow
.4.4.1. Studzienki zbiorcza 600

Zastosowana studzienka winna spetnia¢ wymagania wynikajgce z normy PN-EN 13598-
2. Projektuje sie studzienke kanalizacyjng systemowqg wykonong z prefabrykatéow
tworzywowych:

» kineta z PP lub PE - podstawa studzienki z wyprofilowanym profilem hydraulicznym,

» rura karbowana z PP stanowigca trzon studzienki

« zwienczenie - wtaz zeliwny kL Al1S  (wg normy PN-EN 124:2000) zobudowony na
teleskopowym adapterze zeliwnym, dostosowanym do wysokosci terenu.

Proponuje sie zastosowad studzienke systemowq Wavin Tegra 600

4.5. Prdba szczelnosci kanatu deszczowego.

Po zokonczeniu montazu kanoatéw nalezy przeprowadzi¢é prébe hydrauliczng
szczelnosci rurociggu na eksfiltracje i infiltracje na cisnienie 3 m st. w. Przed prébg badany
rurocigg powinien by¢ nopetniony catkowicie wodq przez co najmniej godzine.

4.6. Odbiornik waod.
Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych bedzie grunt w czeéci potudniowej
terenu.

4.7. Roboty ziemne

Wykopy wykonac¢ joko wgskoprzestrzenne, z petnym umocnieniem $cian wyparstkami
stalowymi. Szerokos$¢ wykopdw 0,9m zgodnie z WTWiO 2003. Spdd wykopu nalezy pozostawié
na rzedniej o 2 - 3[cm] wyzszej od projektowanej. Przy wykopach prowadzonych
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mechanicznie, spdd nalezy wykonad o 20[cm] wyzej od projektowanej rzedniej. Wykopy nalezy
rozpoczq¢ od najnizszego punktu aby zapewnié grawitacyjny sptyw wody gruntowej. Roboty
ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w tomie | WTWiO wydanie
z 2003r Zeszyt nr 9 i PNB-10736 oraoz PN-EN-1610. Wykonywanie wykopdw ich umocnienie winno
by¢ zgodne z przepisomi BHP przy robotach ziemnych i norma BN/83/8836-02 i PN-68/B-
06050. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone za pomocq barierek ochronnych i znakdw
ostrzegawczych.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych punkty geodezyjne podlegajgce ochronie
geodezyjnej i zlokalizowane w poblizu projektowanej trasy nalezy oznakowadé w sposdb trwaty
przez umieszczenie pomalowanych palikdw przy w/w punktach. Naruszone punkty nalezy
odtworzy¢ przez upowaznione wykonawstwo geodezyjne. Nalezy przewidziec koniecznosc
odwadniania wykopdw. W zaleznosci od wielkoéci naptywu odwodnienie winno by¢
wykonywane pompami zanurzeniowymi bqdz przeponowymi z zagtebienia na dnie wykopu
lub igtofiltrami zainstalowanymi na obwodzie wykopu. Praca pomp powinna odbywad sie oz
do momentu wykonania zasypki ponad poziom zwierciadta wéd gruntowych. Dno wykopu
nalezy oczysci¢ z kamieni, korzenni i podobnych czesci statych oraz zniwelowaé. Nastepnie
wykona¢ odpowiedniq podsypke. Grubos¢ warstwy podsypkowej ustala sie min 10cm. Na
podsypke stosowaé piasek, ktdry nie powinien zawieraé czgstek o wymiarach powyzej 20mm,
ostrych kamieni lub innych materiatdw oraz by¢é zmrozony. Montaz rur nalezy wykonywad
przy temperaturze do 30°C i powyzej 0°C, zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanych
rur. Uktadana rura na dnie wykopu powinna spoczywaé na wygtadzonym dnie, co najmniej na
% swej dtugosci. Tylko pod ztgczomi wykonuje sie odpowiedniej wielkosci gniazda w celu
umozliwienia wtasciwego uszczelnienio ztgczo. Wykonanie blokéw oporowych jest nastepnqg
czynnoéciq po utozeniu rurociggdw i uszczelnieniu ztgczy. Po utozeniu rurociggu wykonad
obsypke i nadsypke. Zageszczenie obsypki i nadsypki zgodnie z wytycznymi producenta
zastosowanych rur Pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 97% zmodyfikowanej wartosci
Proctoro, aby nie wystgpito osiadanie gruntu. Zasypywanie i ubijanie ziemi nastepuje
rownoczesnie po obu stronach rurociqgu, aby zapobiec jego przesunieciu. Odwadnianie
wykopu powinno sie przerwoé¢ dopiero po zasypaniu i ubiciu ziemi nad przewodem. Po
zakoriczeniu uktadania rurociggdw i zasypaniu wykopdw doprowadzi¢ nawierzchnie do
stanu pierwotnego. Nalezy dqgzy¢ do maksymalnego wykorzystania gruntu rodzimego, a w
przypadku jego nadmiaru, przewidziec wywdz gruzu i ziemi na wysypisko.

5. INSTALACJA OGRZEWCZA.

Projektuje sie instalacje ogrzewanio:ogrzewania ptaszczyznowego wodng, POMPOwWQg-
podtogowego o parametrach pracy 38/33

Instalacje zasilane z rozdzielacza gtéwnego zrédta ciepta.

5.1, Zatozone parametry klimatu wewnetrznego dla instalacji ogrzewczych
Temperatury obliczeniowe poszczegdlnych pomieszczery dla okresu zimowego zostaty
wskazane w czesci graficznej opracowania: wyciqg z przyjetych temperatur obliczeniowych:

Temperatury Przyktady pomieszczen
obliczeniowe
+5°C magaozyny bez statej obstugi, garaze indywidualne, hale

postojowe (bez remontéw), akumulatornie, maszynownie i
szyby dzwigdw osobowych
+8°C klatki schodowe w budynkach mieszkalnych, pompownie
+12°C magozyny i sktady wymaogaojgce statej obstugi, hole
wejsciowe, poczekalnie przy salach widowiskowych bez
szatni, hale targowe, sklepy rybne i migsne

+16°C sale widowiskowe bez szatni, ustepy publiczne, szatnie
okry¢ zewnetrznych, hale produkcyjne, sale gimnastyczne,
+20°C pokoje mieszkalne, przedpokoje, kuchnie indywidualne

wyposazone w paleniska gozowe lub elektryczne, pokoje
biurowe, sale posiedzer
+24°C tazienki, rozbieralnie-szatnie, umywalnie, natryskownie, hale
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ptywalni, gabinety lekarskie z rozbieraniem pacjentdw, sale
niemowlat i sale dzieciece w ztobkach, sale operacyjne

Temperatura obliczeniowa zewnetrzna:

Strefa klimatyczna wg PN-82/B-02403
Ill, temperatura obliczeniowa -20°C

.5.2. Ogrzewanie podtogowe mokre.
.5.2.1. Uktad centralny

Projektuje sie uktad ogrzewania podtogowego mokry (rury zatopione w jastrychu na
podktadzie z warstwy styropionowej). Rozprowadzanie petli ogrzewania podtogowego z
mosieznych rozdzielaczy strefowych uzbrojonych w przeptywomierze sterujqce przeptyw w
belce zasilajgcej, regulacja 0,5 -5 I/min, doktadna regulacjo przeptywu, zawory grzybkowe
M30x1,5 pod gtowice termoelektryczng wroz z gtowicaomi termoelektryczne. Nad
rozdzielaczem uktad automatyki sterujgcej pracq gtowic. Podejscie do rozdzielacza od
zréodta ciepta wykonane z rur tworzywowych PP stabilizowanych wtdknem szklanym tzw. STABI
przeznaczonych do pracy w instalacja centralnego ogrzewanio, tgczonych przez zgrzewanie
mufowe (polifuzje termicznq) przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych. Petle uktadaé w Slimak w
duzych pomieszczeniach oraz w podwdjny meander w pomieszczeniach podtuznych
(korytarze). Wezownice mocowa¢ do siatki zbrojeniowej z drutu 4 mm o oczkach 150 x 150 mm
lub 100 x 100 mm za pomocq specjalnych uchwytdw z tworzywa sztucznego lub przy pomocy
drutu w oplocie tworzywowym.

.5.3. Zasilanie nagrzewnic central wentylacyjnych

Projektuje sie niezalezny uktad hydrauliczny zoopatrujgcy w ciepto nagrzewnice
central wentylacyjnych. Z uwogi ze przedmiotowe nagrzewnice narozone sg nNa
niebezpieczenstwo zamarzniecia podczas cyklu odszraniaczo, zaprojektowano uktad
regulacji jokosciowej (zmiana tem. czynnika) przy statym natezeniu przeptywu medium przez
nagrzewnice, realizowane niezaleznymi uktadami pompowymi.

Regulacja tem. medium poprzez zowdr tréjdrozny dostarczany wraz z automatykq
centrali.

Podstawowe elementy zespotu pompowo-regulacyjnego:
* pompa obiegowa
« zawor regulacyjny 3-drogowy - dostarczany z automatykqg centrali
+ by-pass z zaworem zwrotnym
+ Potqgczenia elastyczne o $rednicy przewodu zasilajgcego
« filtr siotkowy na zasilaniu uktadu (ochrona pompy i nagrzewnicy)
» zawory odcinajgce
* Regulator - dostawa producenta

Nagrzewnice wodng nalezy podtqczyé w uktadzie przeciwprgdowym, tzn. tak, aby
czynnik grzewczy/chtodzqcy ptynat w kierunku przeciwnym do strumienia powietrzo, zgodnie
z oznaczeniami znajdujgcymi  sie przy krdéécach. Rurociggi nie mogq by¢ podparte na
kréécach, a ich naprezenia termiczne muszqg by¢ odpowiednio skompensowane - tak, aby nie
byty przenoszone na krééece. Wszystkie rurociqgi doprowadzajgce i odprowadzajgce medium
do nagrzewnic wodnych nalezy zaizolowaé¢ termicznie. Na rurociggu podtgczonym do
9dérnego krééca zamontowadé odpowietrznik automatyczny, a na rurociggu podtgczonym do
dolnego krééca nagrzewnicy wyposazyé w spust wody.

.5.4. Rury iksztattki, odpowietrzenie.

Wszystkie niezbedne do wykonania instaolacji ksztottki (tréjniki, czwdrniki, kolana)
muszq by¢ zgodne z systemem oferowanym przez producenta rur Na pionach nalezy
zamontowaé¢ automatyczne zawory odpowietrzajgce. Pod odpowietrznikami zamontowad
zawory przelotowe kulowe. Odpowietrzenia wykonac zgodnie z PN-21/B-02420 Ogrzewnictwo.
Odpowietrzanie instalacji ogrzewars wodnych. Wymagania.
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.5.4.1. Rury PP-R i PEX

Zaprojektowano instalacje z rur tworzywowych. Podejscie do rozdzielacza od Zrédta
ciepta wykonane z rur tworzywowych PP-R stabilizowanych (np.. wkdknem szklanym, wtdknem
bazaltowym, wktadkg aluminiowq) przeznoczonych do procy w instalocjo centralnego
ogrzewania, tgczonych przez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu zgrzewarek
elektrycznych.

Podejscia do grzejnikdw od rozdzielaczy wykonaé¢ z polietylenu sieciowanego,
stabilizowane perforowang wktadkg aluminiowg, o maksymalnej temperaturze 80°C i
ci$nieniu ébar tgczonych potgczeniomi skrecanymi (zaciskowe) przy rozdzielaczu i grzejniku
oraz zaciskanymi w betonie/posadzce. Prowadzenie instalacji podtynkowe i pod posadzkowe
(w warstwie izolacji). Piony c.o. umigjscowi¢ w szachtach w miejscach oznaczonych na
rysunkach.

Fragmenty instalacji wykonanych z rur stalowych i miedzianych nalezy objgé
elektrycznymi potgczeniami wyrdwnawczymi.

Przyktadowy systemem rurociggéw PP-R: typ Bor Plus firmy Wavin
Przyktadowy systemem rurociggéw PEX: typ Tigris K1 firmy Wavin

.5.5. Podpory
Punkty przesuwne (Slizgowe) /oznaczenie PP/ powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociggdw (wywotany wydtuzeniem termicznym) i nie nalezy ich montowad

bezposrednio przy ztgczkach (minimalna odlegtos¢ od krawedzi ztgczki musi by¢ wieksza od
maksymalnego wydtuzeniao odcinka rurociggu). Role podpdr przesuwnych mogq petnic
,nNieskrecone” obejmy metalowe z gumowq wktadka.

Do wykonywania punktéw statych /oznaczenie PS/ nalezy stosowac obejmy metalowe
z gumowq wktadkqg, umozliwiajgce doktadne i pewne ustabilizowanie rury na catym obwodzie.
Obejma powinna by¢ maksymalnie zacisnieta na rurze. Obejmy stanowiqce punkty state lub
podpory przesuwne nie mogq by¢ montowane bezposrednio na ksztattkach. Przy montazu
punktéw statych przy tréjnikach nalezy zwrdci¢é uwage, aby obejmy blokujgce rurociqgg nie
byty montowane na odgatezieniach o $rednicy mniejszej niz o jedng dymensje w stosunku do
rurociggu, od ktérego odchodzi odgatezienie.

.5.6. lzolacja.

Projektuje sie zastosowanie otuliny ze spienionego poliuretanu o wspdtczynniku min.
0,035W/mK i grubosci rownej srednicy wewnetrznej rury lecz nie mnigj niz 20mm. Montaz
izolacji cieplnej rozpoczqé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci i
potwierdzeniu prowidtowosci wykonania instalacji. Materiaty przeznaczone do wykonania
izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste i nieuszkodzone, a sposdb ich sktadowania ma
wykluczac mozliwos$¢ zawilgocenia lub uszkodzenio.

.5.7. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania pomieszczen.
PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Projektowanie wodnych
instalacji centralnego ogrzewania®.

Numer / Opis OTjie CeDT,iu OTig |OTjj |OT S\/,mi OVinfl® OHL
23,2@/% 39 M2 10,5 me 116 16 133 72 |0 204 |204
?28/% 6,2 m2167 m? 121 50 72 102 |0 174|174
gg,%/é’c 3,6 mM296 m? 158 21 179 65 |0 244 (244
28,5@/% 4,6 m?12,5 m? 34 15 19 29 (85 0 n4a 4
1@2 8/5c 80 m2 217 m? 202 23 170 |55 [133 |11 188|188
227@/ °C 94 m? 25,5 me 182 55 105 342 191 0 532 532
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008/.

240°C 1,6 m? 31,2 m?
010/.

20,0 °C 60,3 m*162,7 m?
012/.

20,0 °C 60,1 m*162,3 m?®
013/.

20,0 °C 19,7 m? 53,2 m?®
014/.

20,0 °C 19,7 m? 53,2 m?®
015/.

20,0 °C 573 m?154,7 m®
016/.
200°C92m?249 m?
017/.

200 °C 4,0 m?10,7 m®
018/.

20,0 °C 5,2 m? 14,0 m?
019/.

20,0 °C 752 m?203,0 m®
020/.
240°C12,3m?333m?
021/.

24,0 °C12,3 m? 33,1 m®
022/.

240 °C 1,6 m? 31,4 m®
023/.

20,0 °C 27,5 m? 741 m?
024/.

20,0 °C 14,3 m? 38,6 m®
025/.

240 °C184 m?497 m?
026/.
240°C55m?14,8 m®
027/.

20,0 °C 24,0 m? 64,8 m?®
028/.

20,0 °C 691 m?186,4 m?®
029/.

16,0 °C 32,6 m? 879 m®
030/.
240°C4,7m?12,6 m®
031/.

240°C 39 m?10,6 m®
032/.

20,0 °C 68,3 m? 184,50 m?
037/.

20,0 °C 58,9 m? 1591 m?
038/.
200°C25m?68m?
039/.

20,0 °C 61,4 m*165,8 m®
040/.
200°C172m*>464 m®
041/.

20,0 °C 26,3 m? 71,1 m?

89
863
1008
295
301
1301
131
192
37
1546
93
232
214
391
251
138
44
328
1055
799
37
31
982
1011
19
436
196
491

30
128

47
205
223
74
73
239
37
25
17
322
o0
/1
67
108
o2
74
23
98
251
109
20
17
238
226

194
67
115

150
-90

-92

15

-101
-80
-12

-25
-131
129
158

129

24
217
87
-81
-86
107
72
143
N3
-100

28

286
978
139
368
489
1440
88
205
29
1737
272
461
409
029
408
428
154
345
1220
802
130
191
1108
137
o6
960
263
606

233
1107
1104
362
362
1052
170
73
95
1380
249
248
235
504
262
372
m
441
1268
538
94
80
1255
1082
46
127
315

484

520
2085
2243
730
851
2492
258
278
125
3118
521
708
644
1033
670
800
265
786
2488
1340
224
271
2362
2219
102
1687
578
1089

520
2085
2243
730
851
2492
258
278
125
318
521
708
644
1033
670
800
265
786
2488
1340
224
271
2362
2219
102
1687
578
1089
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Budynek 13322158 (3165 | | 15295379 | | |

.6. INSTALACJA GAZOWA.

.6.1. Dane ogodlne.

Projektuje sie instalacje gazowq zasilang z sieci gazowej gazem ziemnym,
wysoko metanowy, symbol E wg PN-C-04750:2011. Wtqczenie instalacji nastgpi do
projektowanego przytqgcza gozu zakonczonego skrzynkq gazowq zlokalizowang na
budynku. Odbiornikami gozu bedzie

« kociot gazowy
+ kuchnia gazowa

Za uktadem pomiarowym na zewngtrz budynku projektuje sie zawdr
odginajqcy, podtqczony do uktadu detekcji gazu.

.6.2. Instalacja rurowa gazu.

Instalacjo gazowa w budynku wykonana bedzie z rurociggdéw stalowych
czarnych bez szwu spawanych wg PN-EN 10210-1:2000. Z armaturg rurociqg tqczyé
poprzez gwintowane koncowki. Uszczelnienia gwintowane wykonac przy uzyciu
szczeliw wytqcznie do stosowania dla instalacji gazowych. Rurociggi staolowe
prowadzi¢ w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetnionych
tatwo usuwalng masq tynkarskq, niepowodujgcq korozji przewoddw.

Przybory gazowe podtqczy¢ do instalacji na sztywno za pomocq dwuztgczek,
posiadajgcych odpowiedni atest. Przed kazdym przyborem gozowym nalezy
zomontowad

» kociot: kurek gazowy kulowy DN20, filtr gazowy DN20, o nastepnie dwuztqczke -
Srubunek
« kuchnia gazowa: kurek gazowy kulowy DN15, a nastepnie dwuztqczke - Srubunek,

Odlegtosci przewodoéw instalacji gazowej od innych instalacji wewnetrznych
powinny wynosic:
+ poziome przewody wod.-kan. 15 cm
* poziome przewody c.0. 15 cm
« réwnolegte pionowe przewody wod.-kan. i c.o. 10 cm
« réwnolegte pionowe i poziome przewody telekomunikacyjnych 20 cm
* nie uszczelnione puszki elektryczne 10 cm

Przy przejscioch przez przegrody konstrukcyjne (stropy, S$ciany) nalezy
przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych uszczelnionych szczeliwem. W przypadku
przejs¢ przez stropy rury ochronne powinny wystawa¢ 3 cm z kazdej strony stropu.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

« Cco najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowq,
e co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potqczenie rury. Zatoamania

rurociggu wykorzysta¢ do kompensacji wydtuzen termicznych.

.6.3. Odbiorniki gazu

.6.3.1. Kociot gazowy typu C jednofunkcyjny.

Zaprojektowano kociot gazowy jednofunkcyjny wiszqcy z zomknietqg komorg
spalania typu C, wiszgcy niskotemperaturowy, pracujgcy na parometrach 70/55 o
mocy nominalnej kotta 60kW.

Kociot powinien by¢ wyposazony w fabryczny uktad regulacji sktadajqcey sie z
czujnikdw temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na
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zasilaniu poszczegdlnych obiegdw grzewczych i czujnika temperatury CWU. Kociot
poprzez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.0., cwu. Automatyka musi
posiadac zabezpieczenie STB. Instalacje wodnq kotta projektuje sie z tych samych
rur co instalacje ogrzewaniao.

Pomieszczenie, w ktérym zainstalowano kociot gazowy spetnia wymagania w
zakresie wymaganej kubatury pomieszczenia > 6,5m?® i wysokosci 2,2m. Spaliny i
doprowadzenie powietrza do spalanio odbedzie sie poprzez projektowany system
powietrzno-spalinowy. Sciang wykonang z materiotdw palnych na ktérej bedzie
powieszony kociot nalezy zabezpieczyé ptytomi 2xGKF co najmniej 40cm w kazdqg
strone od kotta.

Zaobezpieczenie instalacji w uktadzie zamknietym zgodnie z PN-B/02414:1999
w warunki UDT WUDT-UC-KW/04 /kociot moc do 30kW/

« zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 1" 4,0bar
e rurawzbiorcza dn20 miedziona 22x1,0
* naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex NG35 35dm?.

+ naczynie wzbiorcze zamkniete Reflex NG5S0 50dm? (duzy budynek).
* noczynie wzbiorcze zamkniete Reflex NG8080dm?® (sama podtogdwka duzy
budynek).

.6.3.2. Kuchnia gazowa.
Zaprojektowano kuchnie gazowq;
+ czteropalnikowq urzgdzenie typu B o mocy nominalnej Q= 22,6kW,
+ Jdwupalnikowq, urzgdzenie typu B o macy nominalnej Q=11,3kW
+ taboret gazowy, urzqgdzenie typu B o mocy nominalnej Q = 9kW
+ patelnie gaozowq, urzgdzenie typu B o mocy nominalnej Q=16kW
Spaliny bedq odprowadzane do pomieszczenia. Zopewnienie powietrza do
spalania z wentylacji ogdlnej. Pomieszczenie wyposozone w dodatkowq (précz
okapu) wentylacje mechaniczna.

.6.4. Uktad detekcji gazu.

Z uwagi na lokalizacje kotta i instalacji gazowej w pomieszczeniu bez statego
dozoru (kottownio) projektuje sie zastosowanie detektora tlenku weglo i gozu
ziemnego zamontowanego pod stropem nad kottem przy kratce wywiewne;.

Detektor z sygnalizacjq optyczng i akustyczng
np.. detektor gazu ziemnego i tlenku wegla DK-12 firmy Gazex.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano uktad detekcji i automatycznego
odciecia doptywu gazu wraz z uktadami sygnalizacyjnymi - ostrzegawczymi.

Zaprojektowano detektor gazu ziemnego (metanu), zlokalizowany nad kottem
w poblizu kratki wywiewnej. Detektor w wykonaniu standardowym z progiem detekcji
10% DGW z zalecanym okresem kalibracji nie krétszym niz 24m-c. Detektor powinien
mie¢ wymienny modut sensora, sygnalizacje optyczng stanu pracy i alarmdéw ostone
sensora IP44 oraz wyjscie sterujgce do centrali alarmowe;.

Centrala sterujgca winna sygnalizowa¢ optycznie progi alarmowe detektoraq,
kontrole stanu potgczenio przewodowego centrali z detektorem (wykrywanie
uszkodzen potqgczenia), posiada¢ wyjscia alarmowe 12V (zasilonie sygnalizatorow
optycznych i akustycznych), posiada¢ wyjscie stykowe do sterowania zaworem
odcinajgcym doptyw gazu. Jako sygnalizator optyczny zaprojektowano sygnalizator
zewnetrzny na napiecie 12V odporny na warunki atmosferyczne o klasie szczelnosci
nie nizszej niz IP54 oraz temperaturach pracy -30°C do +50°C

Joko zawdr szybko zamykajgcy zoprojektowano petnoprzelotowy zawdr
klapowy DNSO, nie wymagajqcy zasilania zarowno w pozycji otwartej jok i zamkniete;j.
Zomykany impulsem 12V i otwierany recznie.
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Przyktadowe dobory:

Detektor gazu ziemnego (metanu) DG-12/N firmy Gazex

Centrala sterujgca MD-1.Ax24 firmy Gazex zasilona zasilaczem 12V
Sygnalizator optyczny LD-2 firmy Gazex

Zawoér klapowy MAG-3 firmy Gazex

.6.5. Proéba szczelnosci instalacji.

Prébe szczelnosci przeprowadza sie na instalacji nie posiadajgcej
zobezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek,
otwarciu kurkdéw i odtqczeniu odbiornikdw gazu.

Czynnik prébny.
Czynnikiem prébnym moze by¢ powietrze lub gaz obojetny wolny od zwiqzkdw
tworzqgcych osady.

Cisnienie préby.
cisnienie préoby powinno byé nie mniejsze niz
0,1 MPa /mieszkalny/

Czas stabilizacji i préby.

« czos stabilizacji temperatury i ciSnienia w rurociqgu, czas stabilizacji nie mniej niz
30min.

« czas trwania préoby po ustabilizowaniu sie temperatury i cisnienia w rurociggu nie
mniej niz 30min.

Dopuszczalny spadek cisnienia.
Nie dopuszcza sie spadku cisnienia.

Przyrzqd pomiarowy cidnienia:

« cisnieniomierz o minimalnej klasie 0,6 i zakresie pomiarowym 0@ - 0,06MPa 0 -
0,IMPa

* przyrzqd powinien mie¢ wazne swiadectwo wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2
lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania).

.6.6. Obliczenia

.6.6.1. Zapotrzebowanie na paliwo gazowego

Normy obliczeniowe:

PN-M-34034:1976. Rurociqgi - Zasady obliczen strat cisnienia
Sieci i instalacje gazowe - Konrad Bgkowski, ISBN: 9788301178185

Dane obliczeniowe

Rodzaj gazu: Gaoz ziemny grupy E (GZ-50)
Wartos¢ opatowa: 34,4 MJ/m3

Cisnienie wejsciowe: 2000 Pa

Dopuszczalny spadek cisnienia Apmax: 150 Pa

Zapotrzebowanie na paliwo gazowe

Moc lodé | Moc

Moc | . . catkowit
jednost. Qi | n e

Odbiorniki Sprawnosé n [-] W] i) o
m szt.] | [m3/h]
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Kociot 95% 60,0 6,61 1 6,61
Kuchnia gazowa 4 (gastro) 85% 22,6 2,78 1 2,78
Kuchnia gazowa 2 (gostro) 85% 1,3 1,39 1 1,39
Taboret gazowy 1(gastro) 85% 20 1,1 1 1M
Patelnia gazowa 85% 16,0 197 1 197
Maksymalne zapotrzebowanie gazu Q: 13,86 m3/h
.6.6.2. Straty cisnienia
Obliczenia oporéw przeptywu
Straty ci$nienia uktad pomiarowy (z nomogramaow):
Gazomierz: 10 Pa zowdr MAG-3 dndo
Straty ci$nienia instalacja:
N = opory miejscowe Dtugosé [m] Strata cidnienia
= Q o —_ | = < =
=z v B = x SRR Q § = E =z
s =3 as = o= N P N R = Q £ 3 g 5
3 g2 2 BF O glE|E|slslzlSlltn | £ 5] S
g ¢ | 2| O 3 Slele|EBlE]|2|B %] STE]| 2 2 | 39| 2
S Qo o R B o E o [ N[E| 5|0 |x | c | wE— o © Fa, g
> [2ge] 00 o == s|e|8(c[8 |25 |£|9s N % X 2
z == 350 g B3 | R|Q|E|% = &0 = e 2 3
%10 8 s |s * 22 | 8 |8 ]%8 | °
+ i=] le) =
1 2 3 4 S 6 | 7 8|9 10| M |12]13 14 15 16 17 18
Red-Skr.O 1,00 13,86 0,6 42,4x2,9 (St) 1 3 2 10 390 4,50 9,24 52
Skr. O-B.wew?2 0,70 5,08 37,0 PE SDR-1TDN40 | 1 1 1,58 38,58 1,29 S0
Skr. O-B.wew1 1,00 13,86 0,6 42,4x2,9 (St) 1 1 1,10 1,70 9,24 16
B.wewl-kociot 1,00 6,61 20 33,7x2,9 (St) 1 3 2,25 425 8,29 -6,01 29
B.wew2-kuchnia 0,70 5,08 5,0 424x2,9 (St) 4 4 1 490 9,90 1,29 -5,65 7
B.wew2-kuchnia 0,70 5,08 5,0 424x2,9 (St) 4 4 1 490 9,90 1,29 -5,65 7
Maksymalne ci$nienie w instalacji 2 000 Pa
Minimalne ciénienie w instalacji 1891Pa
Spadek cidnienia 109 Pa
Strata cisnienia w zakresie dopuszczalnym
.6.6.3. Pojemnosc¢ gazowa instalacji.
Sprawdzenie minimalnej pojemnosci instalacji gazowej
Pobdr gazu przez najwiekszy odbiornik 6,61m3/h
Wspodtczynnik korekeyjny (rozruch z niepetng mocq) 0,60 -
Minimalne wymagane cisnienie gozu przed palnikiem 1850 Pa
llo$¢ gazu 397 m3/h
Minimalna pojemnosé 2,30 dm3
Pojemnos¢ instalacji: 38,44 dm3

Bufor nie wymagany

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna sporzadzona zgodnie z metodologiq okreslong w aktualnym na dzier sporzgdzania
projektu rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 . w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oroz s$wiodectw charokterystyki energetycznej

przywotanej na podstawie art.1S ustawy z dnia 29 sierpnia 2014r O charakterystyce energetycznej budynkdw

DANE PRZEGROD BUDOWLANYCH.
Nozwa przegrody Typ U Opis
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[W/(m*K)]

DAD SD 0,15 Dach

PO PG 0,29 Posadzka na gruncie

SZ SZ 02 Sciana zewnetrzna

SN SW 0,68 Sciana wewnetrzna nosna
SD SW 1,34 Sciana wewnetrzna dziatowa
ST StW 0,54 Strop betonowy wewnetrzny
OK OZ 09 Okna, drzwi balkonowe

DR DZ 13 Drzwi, bramy garazowe

BILANS MOCY URZADZEN ORAZ PARAMETRY SPRAWNOSCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJL.

Dane przyjetego systemu 1

. Udziat w
. Udziat w :

System 1- konwencjonalny . przygotowaniu

ogrzewaniu CWU
Kociot CO gaz ziemny (70/55) 100% 100%
Wspdtczynnik naktadu energii elektrycznej wel 3,00 -
Wyznaczenie strumieni wentylacyjnych
Udziat czasu pracy wentylatoréw fw m-c 0,75 -
Stopien zmniejszenia powietrza zewnetrznego rn 0,75 -
Sprawnos¢ odzysku ciepta (urzqdzenie) nocln 0,90 -
Sprawnos¢ gruntowego wymiennika ciepta nGWC,n 0,00 -
Sprawnos¢ uktadu odzysku ciepta noc,n 090 -
Krotno$¢ wymiany powietrza w budynku (nieszczelnosci)
50 4,01/h
Wspodtczynnik ostoniecia ei 0,02 -
Wspdtczynnik poprawkowy zwiazany z wysokosciq 1,00 -

Jednostkowy strumiert wentylacji powietrza zewnetrznego
Vve,l s
GRAWITACJA

Podstawowy strumiery wentylacji grawitacyjnej VO
Dodatkowy strumiery powietrza infiltrujgcego Vinf,0
Podstaowowy strumiert wentylacji grawitacyjnej (orzerwa) VO
Suma grawitacja

MECHANICZNA Z ODZYSKIEM
Podstawowy strumiert wentylacji mechanicznej naw-wyw
Vsu
Dodatkowy strumien powietrza infiltrujgcego Vx,su
Suma mechaniczna z odzyskiem ciepta
Usdredniony wartos$¢ strumienia wentylacyjnego Ve k,n

Energia pomocznicza do na potrzeby wentylacji

- wentylator w centrali nawiewno-wywiewnej

0,5600 m3/s m2 10-3

90,0358 m3/s
0,0137 m3/s
0,0024 m3/s
0,0519 m3/s

0,0322 m3/s

0,0371m3/s
0,0693 m3/s
01212 m3/s

?vi;mz] tel [h/rok]

0,45 6570

Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie dla systemu ogrzewania

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta qint
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr

925 W/m?2
39 875 kWh/rok
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Strata ciepta na wentylacje Qve

Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H

Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania

13 462 kWh/rok
94 568 kWh/rok
69 078 kWh/rok

QH.NA 815 kWh/rok
Sprownos¢ akumulacji ciepta (ogrzewanie) nH,s 1,00 -
Sprownosé przesytu ciepta (ogrzewanie) nH,d 1,00 -
Sprawnosc¢ regulacji i wykorzystania ciepta CO nH,e 0,94 -
Sprawnos¢ wytwarzania energii z wszystkich sys. 096 -
ogrzewania nH,g '

Sprawnos¢ uktadu ogrzewania nH,tot 0,90 -
Zapotrzebowanie na energie koncowq do ogrzewania Qk,H 201,11 kWh/rok
Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania Pvibmz] tel [h/rok]
-naped urzqgdzenia grzewczego i automatyka 0,15 3900
-praca pomp obiegowych 0,15 4700

Zaopotrzebowanie na energie pomocniczqg do ogrzewania
Eel,pom,H

Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej ogrzewania
wH

Wspdtczynnik naktadu instalacji ogrzewania wW

Zapotrzebowanie na energie pierwotng dla systemu
ogrzewania Qp,H

3 258,13 kWh/rok

3,0 -
1,1-

10 765,60 kWh/rok

Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowq do przygotowywania cieptej

wody uzytkowej

Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na cieptg wode dma3/(m?2
: . 0,8

uzytkowq Vwi doba)

Wspdtczynnik korekcyjny kR 0,55 -

Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd
Sprawnos¢ akumulacji ciepta CWU nW,s

6 454 kWh/rok
093 -

Sprawnos$¢ przesytu ciepta CWU nW,d 0,94 -
Sprawno$é¢ wykorzystania ciepta CWU nW,e 1,00 -
Sprawnos¢ wytwarzania energii z wszystkich sys. CWU nW,g 096 -
Sprawnos¢ uktadu CWU nW,tot 0,84 -

Zapotrzebowanie na energie korncowq do przygotowania
CWU Qk,W

7 67398 kWh/rok

gel

Energia pomocznicza do na potrzeby ogrzewania (W/m2] tel [h/rok]
-noped urzqdzenia grzewczego i automatyka 0,50 410
-praca pomp cyrkulacji CWU 0,04 0840
-pompa tadujaca zasobnik CWU 0,25 270
Zaopotrzebowanie na energie pomocniczg do 43145 KWh/rok

przygotowania CWU Eel,oom,W

Wspdtczynnik naktadu instalacji pomocniczej CWU wW
Wspodtczynnik naktadu instalacji CWU wW
Zapotrzebowanie na energie pierwotng do przygotowania
CWU Qp,W

Wyznaczenie zapotrzebowanie na energie uzytkowg do oswietlenia
Nazwa Powierzchnia

3,0 -
1,1-

9 735,73 kWh/rok

LENI
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Wskaznik LENI 15 kWh/(m?2 - rok)
Powierzchnia pomieszczert o woudowanym oswietleniu AL 852,50 m?2

Zapotrzebowanie na energie uzytkowq | kor\cowq do 12 78750 kWh/rok
oswietlenia Qk,L ’

Wspdtczynnik naktadu dla oswietlenia wlL 3,0 -
éopp?ftrzebowome na energie pierwotng do oswietlenia 38362.5 KWh/rok
Wskaznik AEPL 45 kWh/(m2 - rok)
Zuzycie energii i wskazniki zuzycia energii

Energia uzytkowa Qu 20 056,02 kWh/rok
Energia korncowa Qk 21 362,59 kWh/rok
Energio pierwotna Qp 58 863,83 kWh/rok
Wskaznik EU 23,5 kWh/(m2 - rok)
Wskaznik EK 25,1 kWh/(m2 - rok)
Wskaznik EP 69,0 kWh/(m2 - rok)
Wskaznik EPH+W 24,0 kWh/(m2 - rok)
Wartos¢ dopuszczalna EP 70 kWh/(m2 - rok)
Wartos¢ dopuszczalna EPH+W 45 kWh/(m2 - rok)

SPELNIENIE WYMAGAN PRAWNYCH.
Maoksymalna dopuszczalna wartos$¢ wspdtczynnika EP wynosi 70 kWh/(m?2
rok) /WT 2021/. Inwestycja nie przekracza dopuszczalnego wskaznika EP oraz spetnia
wymagania stawiane izolacyjnosci przegréd budowlanych.

. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z § 234 rozporzqdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie tj.

przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw.
Dopuszcza sie nie instalowanie przepustéw, o ktérych mowa w ust. 1, dla
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, worowadzanych
przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Przepusty
instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm w Scianach i stropach, niewymienionych wyzej,
dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej El 60 lub REI 60,
powinny miec¢ klose odpornosci ogniowej(El) tych elementow.

Przejscia  przewoddéw  przez  przegrody pozarowe instalacji
projektowanych instalacji zostang zabezpieczone systemowymi  przejsciami
ogniochronnymi. Dobdér urzqdzen przeciwpozarowych w obiekcie i innych urzqdzen
stuzqcych bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z
przepisdw dotyczqcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowq charakterystykq tych urzgdzen.
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2. SPOSOB SPEENIENIA WYMAGAN OKRESLONYCH W ART. 5 UST. 1
USTAWY PRAWO BUDOWLANE

2.].  Spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych okreslonych w zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajagcego dyrektywe Rady 89/106/EWG,
dotyczqcych:

.2.1.1. Nosnosci i statecznosci konstrukcji.

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczgce konstrukcji  obiektu
gwarantujg bezpieczeristwo zaréwno uzytkownikéw budynku, jok i 0sdb trzecich.
Zastosowani materiaty dopuszczone do obrotu na terenie UE o wtasciwosciach, w tym
konstrukcyjnych, deklarowanych przez producenta.

.2.1.2. Bezpieczeristwa pozarowego.

Nao etopie prac projektowych uwzgledniono problematyke zwigzonqg z
bezpieczenstwem pozarowym obiektu oraz zaprojektowano rozwigzania pozwalajgce
zapewni¢ bezpieczerstwo pozarowe projektowanych rozwigzan. Szczegdty
techniczne ujete w projekcie technicznym.

.2.1.3. Higieny, zdrowia i srodowiska.

Moterioty i wyroby zastosowone w projekcie sq dopuszczone do
zastosowonia w budownictwie. W projekcie przewidziono zastosowanie takich
materiotdw oraz technologii, ktdre zapewniojg nie przekroczenie dopuszczalnych
stezen i natezer czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt,
materiaty, state wyposazenie oraz powstajgcych w traokcie uzytkowania zgodnego z
przeznaczeniem.

Zoprojektowane rozwigzania instalacyjne umozliwiajg utrzymania ich
nalezytej higieny, a w przypadku instalacji wodociggowych zapewniajgc utrzymania
wtasciwej jakosci wody bytowej oraz mogq mie¢ kontakt z wodq zdatng do picia
(posiadajq atesty PZH).

.2.1.4. Bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow.

Elementy instalacji zostaoty zaprojektowane z elementdw bezpiecznych dla
uzytkowania. Uwzgledniono ochrone przed poparzeniem, mozliwos¢ dezynfekcji i
utrzymania w czystosci elementow koricowych instalacji.

.2.1.5. Ochrony przed hatasem.
Rozwigzania projektowe uwzgledniajg mozliwos¢é generowania hatasu przez
instalacje oraz uwzgledniajg rozwigzania celem ich ttumieniao.

.2.1.6. Oszczednosci energiiiizolacyjnosci cieplnej.

Wszystkie elementy instalacji transportujgce czynnik ciepty lub zimny
posiadajq izolacje ciepta zgodng z wymaganiami prownymi.

Instalacje umozliwiajg indywidualng regulacje parometréw co przektada sie
na oszczednosé energii.

.2.1.7. Zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.

Projektowane instalacje zostaty zaprojektowane w sposdb optymalny,
minimalizujgcy jej przewymiarowanie. Z uwagQi Na powyzsze zostaje zminimalizowana
ilos¢ niezbednych materiotéw do wykonania tych instalacji co przektada sie na
zréwnowazone wykorzystanie zasobdw naturalnych do ich produkciji.
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.2.2.  Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu

.2.2.1. Zaopatrzenia w wode i energie elektrycznq oraz, odpowiednio do
potrzeb, w energie cieplnq i paliwa, przy zatozeniu efektywnego
wykorzystania tych czynnikow
Obiekt posiada mozliwos¢ w zaopatrywanie w wode, energie elektryczng oraz

energie cieplng (w tym z paliw) . Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w

czesci technicznej projektu dotyczqeych instalacji wodnej oraz zrédta ciepta.

.2.2.2. Usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw.
Obiekt posiada mozliwos¢ usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpaddow.
Szczegdtowe rozwigzania projektowanych instalacji w czesci technicznej projektu.

2.3. Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w

zakresie szerokopasmowego dostepu do Internetu.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

2.4. Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu. Do obowigzku uzytkownika i zarzqdcy obiektéw nalezy
utrzymanie witasciwego stanu technicznego obiektéw, po przekazoniu ich do
uzytkowanio, przeprowadzanie odpowiednich przeglgddw, ocen oraz biezgcych
remontow, wymaganych przez prawo.

.2.5. Niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publiczne;j i
mieszkaniowego  budownictwa  wielorodzinnego przez  osoby
niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006

r, w tym osoby starsze

Elementy koricowe instalacji (kurki z wodq, grzejniki itp) umozliwia montaz
wyposazenia dostosowanego do potrzeb osdb niepetnosprawnych oraz starszych,
przy czym ich montaz/wymiana moze nastgpi¢ w terminie pdzniejszym (po oddanie
budynku do uzytkowania). Projektowane rozwigzania nie stanowiq barier dla 0séb
niepetnosprawnych lub starszych.

2.6. Minimalny udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla o0séb
niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 ., w tym osdb starszych w ogdlnej liczbie lokali mieszkalnych w

budynku wielorodzinnym.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu.

.2.7.  Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowane rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.

.2.8. Ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.
Nie dotyczy przedmiotowego zaokresu projektu.

.2.9. Ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorska.
Nie dotyczy przedmiotowego zakresu projektu - projektowone rozwigzania
projektowe nie majg wptywu na powyzsze.
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.2.10. Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;.
Nie dotyczy przedmiotowego projektu

.211. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw o0séb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do
drogi publicznej.

Przedmiotowe rozwigzanie projektowe nie ograniczajg dostepu do drogi
publicznej na etapie uzytkowania i wykonawstwa.

.2.12. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na

terenie budowy.
Na etapie realizacji nad powyzszym bedzie czuwac kierownik budowy, ktory w
zaleznosci od potrzeb przygotuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowiao.

Opracowanie chronione Ustawq o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

-—-KONIEC OPRACOWANIA
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiadczaom, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, miejsca
postojowe, plac zabaow.

Lokalizacja:

dziatka nr 49/2 1 50/2 , obreb 0029 miejscowos¢ Zabawa, gmina Wieliczka

zostat sporzgdzony z obowigzujgcymi przepisomi oraz zasadomi wiedzy technicznej.

CZEIWIEC 2022
projektant

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Stosownie do ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prowo Budowlane, oswiadczam, ze
przedmiotowy projekt techniczny dla inwestycji:

Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjozd z drogi publicznej, migjsca
postojowe, plac zabaow.

Lokalizacjo:

dziatka nr 49/2 i 50/2 , obreb 0029 miejscowosé Zabawa, gmina Wieliczka

zostat sprowdzony i jest sporzgdzony z obowiqzujgcymi przepisami oraoz zasadami
wiedzy technicznej.

CZEIWIEC 2022
projektant sprawdzajgcy
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