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Projektant:
mgr inz. Klaudia Rospond
MAP/0482/PBKb/16

Spec. uprawnien:
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez

ZESPOL PROJEKTOWY ogramezen.
KONSTRUKCJA .
Sprawdzajacy:
mgr inz. Joanna Walgga
MAP/0645/PBKb/21

Spec. uprawnien:
Uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczen



Krakow, czerwiec 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Klaudia Rospond
MAP/0482/PBKb/16

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333,z pézn.zm.)
oswiadczam, ze sporzadzitam projekt techniczno-wykonawczy:

Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, plac
zabaw.

W zakresie konstrukcji

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z p6zn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt konstrukcji stanowi czes¢ projektu techniczno-
wykonawczego.

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
oswiadczenia.



Krakow, czerwiec 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
0 SPRAWDZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. Joanna Watega
MAP/0645/PBKb/21

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333,z pézn.zm.)
oswiadczam, ze sprawdzitam projekt techniczno-wykonawczy :

Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, plac
zabaw.

W zakresie konstrukcji

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz. U.z 2020r . poz. 1333, z pézn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt konstrukcji stanowi czes¢ projektu techniczno-
wykonawczego.

Swiadomy odpowiedzialnos$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
oswiadczenia.



MALOPOLSKA Krakow, dnia 29 grudnia 2016 r.

OKREGOWA
R Z B A
“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIlIB/KK/0054-0622/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (fekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1946.) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust.]
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pdin. zm.),
§101§ 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Klaudia Justyna Rospond
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 14.01.1990 r. w Limanowe]
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0482/PBKb/16

do projektowania
w specjalnosci Konstrukeyjno - budowlane;j
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OIIB

mer inz. Krzysztof Seweryn ... %{"/71 ...... . 53

mgr inz. Matgorzata Borsukowska-Stefaniczek L__l /]Qe ,’/ e\ 7 g

mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys ... L.if J.Lu,,




Szczegélowy zakres uprawnien

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniona
specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania

nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. wsprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7 2014 r. poz. 1278) niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania konstrukcji obiektu.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Malopolskiej OlIB

mgr inz. Krzysztof Seweryn
mer inz. Malgorzata Borsukowska-Stefaniczek

mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

Otrzymuja:
1. Pani Klaudia Rospond
ul. M. Marszatkowicza 41
34-600 Limanowa
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa



® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-BXJ-TYL-9JJ *

Pani Klaudia Justyna Rospond o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0171/17
adres zamieszkania ul. Cichy Kacik 38, 32-406 Zakliczyn

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-29 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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MALOPOLSKA
OKREGOWA

%{/ INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Sygn. akt MAP OIlIB/KK/0054-0533/21

DECYZIA

Krakéw, 28 grudnia 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117) i art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1
pkt 2, art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333
z pézn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

Pani Joanna Marta Watega
magister inzynier
kierunek: Budownictwo

ur. dnia 18.11.1994 r. w Myslenicach
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0645/PBKb/21
do projektowania

bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,

poz. 1333 z p6zn. zm.) stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru

autorskiego,

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na mocy art. 15a ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pozn. zm.)

uprawniajg do:

projektowania konstrukcji obiektu.

Zgodnie z art. 15a ust. 1 w/w ustawy uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja

do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.




UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
— Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 735 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,K.p.a.”, odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierédw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sktad Orzekajgcy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczaca Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Boryczko

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
dr inz. Krzysztof Koziriski

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
drinz. Zygmunt Rawicki

Otrzymuja:

1. PanilJoanna Watega

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-K26-VAG-NB4 *

Pani Joanna Marta Watega o numerze ewidencyjnym MAP/B0O/0100/22
adres zamieszkania Gtogoczéw 586, 32-444 Gtogoczow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-15 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.

v




PROJEKTIM

Projekt techniczno-wykonawczy branzy konstrukcyjnej
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PROJEKTIM

&

Projekt techniczno-wykonawczy branzy konstrukcyjnej

1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt architektoniczny budowlany pn. “Budynek przedszkola (segment A, segment

B), zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, plac zabaw”” opracowany przez
kiewel/janus architektura sp. z o.0., sp. k.

1.2. Opinia geotechniczna dla projektowanej inwestycji w miejscowosci Zabawa
opracowana przez GLOBAL GEOLOGIA Michat Konopka, Pawet Rogowski s.c.

1.3. Normy i przepisy, a w szczegdlnosci:

PN82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80 B-02010 / Az1 Obcigzenia budowli. Obcigzenie $niegiem.

PN-77 B-02011 / Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe , zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogdlne - Ciezar objetosciowy, ciezar witasny, obcigzenia uzytkowe
w budynkach

PN-EN 1991-1-3 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania
ogolne - Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1-4 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania
ogolne - Oddziatywania wiatru

PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkdw

PN-EN 1992-1-2 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 1-2: Regutly
ogolne - Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych — Czes$¢ 1-1: Reguty
ogodlne i reguty dla budynkdw

PN-EN 1995-1-1 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych - Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne - Reguty ogdlne i reguty dotyczgce budynkéw

PN-EN 1996-1-1 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$¢ 1-1: Reguty
ogolne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 1: Zasady ogdlne

10 |



<=
]

PROJEKTIM

&

Projekt techniczno-wykonawczy branzy konstrukcyjnej

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy konstrukcji budynku
przedszkola. Inwestycja bedzie zlokalizowana na dziatkach 49/2 i 50/2, obreb 0029
W miejscowosci Zabawa, gmina Wieliczka.

3. Uktad konstrukcyjny

Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy, niepodpiwniczony jednokondygnacyjny
o konstrukcji mieszanej murowo - zelbetowej. Obiekt ma nieregularny ksztaft
o maksymalnych wymiarach w planie 54.58 x 23.31m (mierzac po zewnetrznej krawedzi
$cian zewnetrznych). Budynek przekryto wielospadowym dachem drewnianym o konstrukcji
jetkowej. Sztywnos¢ przestrzenna zapewniona jest przez sciany nosne przewigzane ze sobg
W narozach.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych,
usztywnione podtuznie i poprzecznie za pomocg wiencow i belek zelbetowych. Nad czescig
parteru zaprojektowano strop zelbetowy gr. 15cm, aby zlokalizowa¢ na nim urzadzenia
instalacyjne.

Posadowienie zrealizowano na tawach i stopach fundamentowych.

Zaprojektowano dylatacje budynku, ktéra dzieli obiekt na 2 etapy. Dylatacja
przebiega pionowo pomiedzy osiami 8 i 9, nastepnie poziomo w osi D i koriczy sie pionowo
miedzy osiami 6 i 7. Cze$¢ budynku bedgca etapem drugim posadowiona jest o 1.5m nizej niz
etap pierwszy. W celu potgczenia funkcjonalnie tych czesci zaprojektowano schody
zelbetowe ptytowe.

4. Zatoienia do projektowania
Zatozono, ze na konstrukcje oprocz ciezaru witasnego, obcigzen statych, uzytkowych
oddziatywujg obcigzenia:
—$niegiem (przyjeto 3 strefe obcigzenia),
— wiatrem (przyjeto | strefe obcigzenia).

Na podstawie przyjetych przypadkow obcigzeniowych utozono kombinacje obejmujgce
stan graniczny nosnosci i uzytkowania.

5. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego
i kategoria geotechniczna
Jak wynika z warunkéw geotechnicznych w obrebie projektowanej inwestycji,
bezposrednio w poziomie posadowienia zlokalizowano grunty spoiste — pyty w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 10=0,20. Na omawianym terenie, do gtebokosci
rozpoznania nie stwierdzono wystepowania zwierciadfa wod gruntowych.
Do gtebokosci rozpoznania wydzielono dwie podwarstwy:
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Warstwa |IA - pyly, pyty prdochnicze i pyty na granicy gliny pylastej. Grunty mato wilgotne
w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,20.
Warstwa IB - pyty. Grunty wilgotne w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 1,=0,35.

W przedmiotowym terenie warunki okreslono jako proste, a obiekt zaliczono do
Il kategorii geotechniczne;j.

Rozpoznana warstwa nr | charakteryzuje sie wiasnosciami tiksotropowymi, wskutek
drgan grunty uptynniajg sie powodujac znaczne pogorszenie wtasnosci mechanicznych. Przy
wykonywaniu prac budowlanych nalezy zwréci¢ na to szczegdlng uwage.

6. Dane materiatowe

Klasa betonu (konstrukcyjny): B25 (C20/25) -
feca = 13,33 MPa, fetg = 1,00 MPa, Ecrn = 30,0 GPa

Klasa betonu (podktadowy ,,chudy beton”): B15 (C12/15) -
fcd = 8,00 MPa, fctd = 0,73 MPa, Ecm = 27,0 GPa

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500W) -
fyx = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fi = 550 Mpa

Drewno konstrukcyjne - klasa drewna minimum — C27

Wszystkie pionowe przerwy robocze w betonowaniu oraz przerwy technologiczne
zuwagi na skurcz betonu nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ z zachowaniem ciggtosci
uktadanego zbrojenia. Wytrzymatos¢ na $cinanie w przerwie roboczej musi by¢ identyczna
jak dla elementu bez przerwy.

7. Tolerancje wykonania
Uwagi ogolne:
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary
minimalne. Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko
wtedy,gdy projekt nie przewiduje inaczej. Dotyczg one konstrukcji monolitycznych.
¢ Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu wynoszg:
a) dtugosc przesta 2 cm,
b) rozpietos¢ usytuowania tozysk + 1 cm,
c) o$ podtuzna w planie + 2 cm,
d) usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych +2 cm,
e) wymiary przekrojow dzwigaréw * 1 cm,
f) grubos¢ ptyty pomostu £ 0.5 cm,
g) rzedne wysokosciowe *1 cm.
e Pekniecia elementow konstrukcyjnych sg niedopuszczalne.
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Tolerancje wykonania

Fundamenty:
a) Usytuowanie w planie — 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wiecej niz 50
mm.
b) Wymiary w planie — £ 30 mm.
c) Rdznice poziomu na ptaszczyznach widocznych —+ 20 mm.
d) Rdznice poziomu ptaszczyzn niewidocznych —+ 30 mm.
e) Rodznice gtebokosci—+0.05 hi+ 50 mm.

Konstrukcje przeset:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Usytuowanie w planie (w stosunku do osi) —+ 10 mm.

h<0.50m - £5mm
0.50m<h<150m - + 10 mm
1.50m<h<3.00m - 15 mm
33.00m<h<100m - 20 mm
10.0m<h - 1 0.002h.
Wysokosci ( h jest wielkoscig podstawow3):
h<0.50m - 5 mm
0.50m<h<150m - 10 mm
1.50m<h<3.00m - 15 mm
3.00m<h<100m - 20 mm
10.0m<h - + 0.002h.
Wymiary przekroju poprzecznego i inne zblizone:
L<0.50m - 5 mm
0.50m<L<150m - + 10 mm
1.50m<L<3.00m - +15mm
3.00m<L<100m - 20 mm
100 m<L - + 0.002L.
Ogdlne wymiary konstrukcji:

L<150m - 5 mm
150m<L<300m - 30 mm
30.0m<L - +0.001L
Prostoliniowosé:

L<3.00m - 10 mm
3.00m<L<6.00m - 15 mm
6.00m<L<10.0m - 20 mm
100m<L<200m - 30 mm
200m<L - + 0.0015L.

Zwichrzenie (odchylenie w jednym rogu elementu prostokgtnego w stosunku
do ptaszczyzny wyznaczonej przez 3 pozostate naroza, L jest przekatna
prostokata):

L<3.00m - 10 mm
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3.00m<L<6.00m - +15mm
6.00m<L<120m - 20 mm
12.0m<L - + 0.002L.
7) Roznice poziomu pomiedzy najblizszymi ptaszczyznami (w gérze lub na dole):
h<3.00m - 10 mm
3.00m<h<6.00m - 12 mm
6.00m<h<120m - 15 mm
12.0m<h<200m - 20 mm
200m<h - 1+ 0.001L.

8. Opis projektowanej konstrukcji
8.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie obiektu na zelbetowych fawach i stopach
fundamentowych o grubosci 30cm. tawy wraz ze S$ciankami fundamentowymi nalezy
wykonac jako monolityczne zelbetowe wylewane na mokro z betonu B25(C20/25), zbrojone
stalg A-1lIN o srednicach i rozstawach przedstawionych w czesci graficznej opracowania.

Posadowienie budynku zaprojektowano dla "drugiej" strefy przemarzania gruntu.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia budynku wynosi hz = 1.0 m ponizej poziomu terenu. Pod
fundamentami nalezy wykona¢ warstwe betonu podktadowego B15(C15/20) grubosci ok.
10cm. Obiekt nalezy posadowi¢ zgodnie z czescig rysunkowg niniejszego opracowania.

Wykopy nalezy wykonywa¢ w okresie mozliwie suchym i bezdeszczowym. Ponadto
nalezy je zabezpieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wéd, a w razie koniecznosci wykonac
odwodnienie wykopu. Grunt wdnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi.

Odbiér parametrow gruntowych nalezy kazdorazowo wykonaé przez uprawnionego
geologa i udokumentowad wpisem do dziennika budowy.

W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na grunty organiczne i nasypy
niebudowlane nalezy zastosowac sie do jednego z ponizszych rozwigzan:

— nalezy zwiekszy¢ poziom posadowienia do poziomu gruntu nosnego, badz

— wymieni¢ grunt (np. na pospotke) zageszczony mechanicznie warstwami do 1p=0,70
(1s=0,98) gr. zageszczanych warstw ok. 30cm.

W przypadku przekopania dna wykopu, naruszenia struktury gruntu, rozluznienia lub
przemarzniecia gruntu zalegajgcego ponizej poziomu posadowienia, uszkodzony grunt nalezy
wybrac¢ az do poziomu posadowienia (wybrac recznie) i zastgpi¢ chudym betonem.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykopdéw kontrolnych innych warunkéw
gruntowych niz zatozono nalezy powiadomi¢ projektanta lub przed rozpoczeciem robot
nalezy wykona¢ badanie podifoza gruntowego, celem okreslenia zgodnosci zatozen
projektowych ze stanem faktycznym.
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Wykonujgc roboty budowlane w obrebie warstw gruntéw spoistych, zaleca sie grunty
te (w wykopach) chroni¢ przed przedostaniem sie do nich wdéd opadowych i roztopowych.
Stagnacja wéd w wykopach moze powodowad rozmakanie, uplastycznienie sie itp. Gruntéow
podtoza, a w efekcie pogorszy¢ ich wtasciwosci fizyko-mechaniczne i obnizyé ich nosnosé.

Nalezy zastosowac wszystkie zalecenia zawarte w Opinii Geotechniczne;j.

8.2. Strop nad parterem

W budynku zaprojektowano strop zelbetowy monolityczny gr.15cm nad czescig
parteru, jako jedno i dwukierunkowo zbrojony wsparty na wiencach i belkach zelbetowych.
Stropy nalezy zbroi¢ stalg A-IlIN o srednicach i rozstawach przedstawionych w czesci
graficznej opracowania. Warstwy na stropie wg projektu architektury.

8.3. Belki

Dla obiektu zaprojektowano jedno i wieloprzestowe podciagi zelbetowe o przekroju
prostokatnym. Oparcie podciagdéw na stupach zelbetowych oraz $cianach murowanych. Pod
oparcie podciggdw na murze wykonaé¢ poduszke betonowg. Podciggi nalezy wykonac
z betonu B25(C20/25) i zbroic stalg A-IlIN.

8.4. Stupy

W obiekcie projektuje sie stupy oparte na stopach fundamentowych. Stupy nalezy
wykonac z betonu B25(C20/25) i zbroic stalg A-IlIN.

Zaktady zbrojenia gtéwnego na dfugosci min.60 @ preta. W miejscach zakfadow
zbrojenia gtdwnego nalezy 2-krotnie zagesci¢ strzemiona. Po wykonaniu zbrojenia nalezy
utozy¢ mieszanke betonowg zageszczajac jg mechanicznie. Utozona mieszanka betonowa
powinna by¢ w okresie betonowania pielegnowana zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych”.

Zbrojenie stupow przedstawiono w czesci graficznej projektu konstrukgji.

8.5. Schody zelbetowe

W budynku zaprojektowano jeden bieg schodowy. Zaprojektowano schody
zelbetowe ptytowe o gr. 15cm wsparte na zelbetowej belce. Schody nalezy wykonad
z betonu B25(C20/25) i zbroié stalg A-llIN.

8.6. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne

Projektuje sie sciany murowane z bloczka wapienno-piaskowego grubosci 18cm
nalezgcych do klasy min. 15MPa. Pozostate S$ciany murowane projektuje sie jako
wypetniajace wykonane z bloczka wapienno-piaskowego.

Sciany wypetniajace nalezy murowaé po rozszalowaniu stropéw zaczynajac od
kondygnacji najwyzszej. Geometrie $cian przedstawiono w czesci architektonicznej
opracowania. W scianach murowanych nalezy wykonac¢ zelbetowe trzpienie usztywniajace
w rozstawie zgodnym z wytycznymi wybranego producenta pustakéw.

Szczegbdtowy opis scian przedstawiono w opracowaniu architektonicznym.
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8.7. Nadproza

Elementy w $cianach murowanych niepokazane odrebnie, nalezy wykonac jako
prefabrykowane belki nadprozowe o dtugosci odpowiedniej do dtugosci otwordow lub
monolitycznie na miejscu budowy (przekrdj i zbrojenie jak dla wienca). Belki nalezy
ustawia¢ na murze nad projektowanym otworem wezszg strong na zaprawie cementowe;j,
a przed wypetnieniem zwilzy¢ wodg, aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu betonu.
Minimalne oparcie belki na murze przy szerokosci otworu do 1,50 m nie moze by¢ mniejsze
niz 12,5 cm, przy szerokosci otworu od 1,50 do 1,85 m — 20 cm natomiast przy szerokosci
otworu powyzej 1,85 m — 25 cm. Szerokosci oparcia dobraé zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta.

Nadproza nalezy wykonac z betonu B25(C20/25) i zbroic stalg A-IlIN.

8.8. Pozostate elementy konstrukcyjne
Wience nalezy wykonywac jako monolityczne zelbetowe zbrojone stalg A-IIIN
4 pretami #12 w kazdym z narozy, strzemiona #8 co 25cm.
8.9. Elementy konstrukcji drewnianej

Dach nad budynkiem zaprojektowano jako wielospadowy drewniany o konstrukgcji
jetkowej z drewna klasy C27. Poszczegdlne elementy konstrukcyjne oraz ich rozmieszczenie
pokazano na rysunkach oraz przestawiono w czesci obliczeniowe;.

Dla usztywnienia wiezby dachowej nalezy wykona¢ wiatrownice od spodu krokwi.
Wszystkie murtaty nalezy kotwi¢ co 2m w wiencach zelbetowych. Murtate mocowang
ukos$nie na Scianie szczytowej miedzy osiami B i C nalezy kotwi¢ max. co 1.5m.

Pofaczenie krokwi i murfat nalezy dodatkowo wzmocni¢ poprzez zamontowanie
zfacza katowego.
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9. Uwagi

Opis konstrukcyjny rozpatrywac facznie z rysunkami konstrukcji oraz opracowaniem
architektonicznym.

Wszelkie zmiany w projekcie wprowadza¢ za zgodg autora.

Opracowanie rozwigzan zamiennych bez zgody autora projektu jest zabronione.
PROJEKT TECHNICZNY NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM.

Uwagi specjalne dotyczace fundamentow:

Wykopy pod fundamenty powinny by¢é wykonane w ten sposéb nienaruszajgcy
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej spodu fundamentow.

Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ w gruntach warstwe gruntu o gr. 0.2-0.3m i dalsze roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie.

Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi
i gruntowymi.

W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy
przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbada¢, czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. Rozluzniong gérng warstwe gruntu
nalezy usuna¢, zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym
odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem, pospdtka, zwirem.
Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podfoze
gruntowe przed przemarzaniem.

Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej
wysokosci gruntem lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie nastgpito zjawisko
specznienia gruntéw pod fundamentami.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robét budowlano — montazowych,
warunkami i przepisami BHP,

Pod nadzorem technicznym przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami,
Zaleceniami  producentow  poszczegdlnych  materiatéw, badz technologii
przewidzianych w niniejszym projekcie.

Wszystkie materiaty powinny posiadaé atesty i certyfikaty dowodzgce ich
dopuszczenie do stosowania powszechnego na terenie Polski,

W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robét watpliwosci lub probleméw
wymagajgcych dodatkowego opracowania projektowego nalezy skontaktowac sie z
autorem niniejszego opracowania,

W przypadku pytan lub uwag nalezy skontaktowac sie z projektantem.
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Uwagi koncowe:

W okresie uzytkowania, bez zgody Projektanta konstrukcji nie wolno zmienia¢ uktadu
obcigzenia.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot jest zobowigzany do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. Obowigzkiem Wykonawcy
jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub roznicy
zauwazonej miedzy projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest
przekazac te informacje do projektanta.

Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rdéwnolegty biezaca
koordynacjg miedzybranzows.

W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowiazuja:

- Prawo budowlane,

- warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie,

- warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

- instrukcje, wytyczne, S$wiadectwa dopuszczenia, aprobaty Instytutu Techniki
Budowlanej,

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentdw i dostawcdéw materiatow
budowlano-instalacyjnych, krajowe lub europejskie oceny techniczne,

- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywania
robot.

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe/przeciwwodne wg projektu architektonicznego.
Rzedne nadprozy oraz wielkosci otwordéw okiennych i drzwiowych przed wykonaniem
zweryfikowac z projektem architektonicznym oraz wytycznymi producenta stolarki.
Wykonczenia powierzchni i spadki tam gdzie wymagane - wg projektu architektury
Otwory zaznaczone, a nieopisane na rysunku, ustali¢ wg projektow branzowych
instalacji oraz potwierdzi¢ u projektanta konstrukcji.

Wszystkie otwory ponizej srednicy 160mm wykonaé jako wiercone lub wykonac
przed betonowaniem elementu konstrukcyjnego.

Zabezpieczenie krawedzi otworéw, ew. elementy tj. rury osadzane w otworach wg
projektu architektury i branzowych.

Przerwy technologiczne dotyczg betonu, NIE dotyczg zbrojenia.

W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzglednic
wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.
Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji,
niezbedny do wiasciwego funkcjonowania projektowanego budynku. Wykonawca
moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania
minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora,

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na
rysunkach, a nieujete w specyfikacji winny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic
Projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu,
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e Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki),
a zdaniem Wykonawcy niezbedne do prawidtowego wykonania konstrukcji budynku
nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Joanna Watega mgr inz. Klaudia Rospond
nr up. MAP/0645/PBKb/21 nr up. MAP/0482/PBKb/16
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10.0bliczenia statyczno — wytrzymatosciowe

10.1. Zestawienie obcigzen

SZ1. Sciana zewnetrzna

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 2 cm 0,38 1,35 -- 0,51
[19,0kN/m3-0,02m]
2. Styropian grub. 18 cm [0,45kN/m3-0,18m] 0,08 1,35 -- 0,11
3. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona grub. 3,24 1,35 -- 4,37
18 cm [18,0kN/m3-0,18m]
4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
> 3,89 1,35 - 5,25
SW1. Sciana wewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona grub. 3,24 1,35 -- 4,37
18 cm [18,0kN/m3-0,18m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
bR 3,62 1,35 - 4,89
SW2. Sciana wewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obil.
kN/m?2 kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
2. Cegta wapienno-piaskowa (silikat), drgzona grub. 2,16 1,35 -- 2,92
12 cm [18,0kN/m3-0,12m]
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
> 2,54 1,35 - 3,43
P1. Podioga na gruncie
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?2
1. Ceramiczne ptytki podtogowe grub. 2 cm 0,42 1,35 - 0,57
[21,0kN/m3-0,02m]
2. Jastrych cementowy grub. 6 cm 1,26 1,35 -- 1,70
[21,0kN/m3-0,06m]
3. Styropian grub. 15 cm [0,45kN/m3-0,15m] 0,07 1,35 - 0,09
4. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 2,30 1,35 -- 3,10
niezbrojony, niezageszczony grub. 10 cm
[23,0kN/m3-0,10m]
3 4,05 1,35 - 5,47
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P2. Strop miedzypietrowy

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Vi Kd Obc. obil.
kN/m?2 kN/m?
1. Beton zwykty na kruszywie kamiennym, zbrojony, 3,75 1,35 - 5,06
zageszczony grub. 15 cm [25,0kN/m3-0,15m]
2.  Warstwa cementowo-wapienna grub. 1 cm 0,19 1,35 -- 0,26
[19,0kN/m3-0,01m]
> 3,94 1,35 -- 5,32
SNIEG
Rodzaj Warto$ Warto$ Warto$
L.p. Opis oddziatywania oddziat ¢char. W ¢ rep. YF ¢ obl.
ywania  kN/m? kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie rbwnomierne sniegiem potaci dachu zmienn 0,64 1,00 0,64 1,50 0,96
dwupotaciowego wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.3 (strefa 3, e

A=230 m n.p.m. -> sk = 1,2 kN/m2, przyp.A, nachylenie

potaci 40,0 st. -> 0,533, Ce=1,0, Ct=1,0) [0,640kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem zagtebienia dachu wielopotaciowego zmienn 1,92 1,00 1,92 1,50 2,88

wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.4 (strefa 3, A=230 m n.p.m. -> e

sk = 1,2 kN/m2, przyp.A, nachylenie potaci do srodka

zagtebiania 40,0 st. -> 1,6, Ce=1,0, Ct=1,0) [1,920kN/m2]

WIATR
Rodzaj Warto$ Warto$ Warto$
L.p. Opis oddziatywania oddziat ¢échar. W ¢ rep. YF ¢ obl.
ywania  kN/m? kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie wiatrem pola F potfaci dachu dwuspadowego zmienn 0,56 1,00 0,56 1,50 0,84
wg PN-EN 1991-1-4/7.2.5 (strefa 1, A=230 m n.p.m. -> e
vb,0 = 22,00m/s, teren |, co=1, ze=h=6,0 m -> cr=1,12,
wymiary dachu h=6,0 m, d=8,7 m, b=13,6 m, kat
nachylenia potaci dachowej alfa=40,0 st., theta=0 st. ->
gp=0,80 kPa, cscd=1,000, cpe=0,56) [0,559kN/m2]
3 0,56 0,56 0,84
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10.2. Obliczenia fundamentow

tawa fundamentowa
SZKIC FUNDAMENTU

TTT T T Ty T T T il

H=0,30

1 M 2

v
¥
V =0,18 m3/mb

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,30m
Bs=0,20m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m Dmin = 1,20 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA
Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

Pyly
———————————————————————————————— 2,10
Pyly
T - 3,20
________________ y l_—_—_—_—_—_—_—_g!so
Zestawienie warstw podtoza
N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vi.min Vi.max " e Mo M [kPa]
r iona [t/m?3] [kPa]  [[kPa]
1 | Pyty 2,10 nie 2,05 0,90 1,10 13,32 15,26 29401 49011
2 | Pyly 1,10 nie 2,00 0,90 1,10 11,16 10,71 21284 35480
3 | Pyly 0,40 nie 2,05 0,90 1,10 13,32 15,26 29401 49011

Naprezenie dopuszczalne dla podioza  ddop [kPa] = 230,0 kPa
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OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kN/m] Ts [KN/m] Mg [KNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
;

1 | dlugotrwate 84,89 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspétczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fea = 13,33 MPa, fea = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: Vemin = 0,90; Vimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-1lIN (RB500W) - fux =500 MPa, fya = 420 MPa, f« = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Maksymalny rozstaw pretébw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 25 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nos$nos$c¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qi = 137,7 kN/mb

Nr=98,3 kN/mb < m-Qw=0,81-137,7 kN/mb = 111,6 kN/mb  (88,1%)
Nos$nos¢ (statecznosé) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qs = 27,1 kN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qfr=0,72-27,1 kN/mb = 19,5 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne omax = 163,8 kPa

Omax = 163,8 kPa < Odop = 230,0 kPa (71 ,2°/o)
Statecznosé fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacja nr 1
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Decyduje moment wywracajgcy Mos2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 28,58
kNm/mb

Mo = 0,00 KNm/mb < m-My = 0,72-28,6 kNm/mb = 20,6 KNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,33 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,37 cm

s=0,37cm < Sdop=1,00cm (37,2%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nos$c¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 0,47 cm?/mb

Przyjeto konstrukcyjnie 12 mm co 20,0 cm o As = 5,65 cm2/mb

Stopa fundamentowa

SZKIC FUNDAMENTU

4
|
N
|

_

L — —

H=0,30

A
/
|
|
|
|
|

0,38

p
1,00 7

+

I

, 025
L

r
|
|
|

0,38

IS

034 , 025 0,41
B=1,00"

x %
g
XK w

V =0,30 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:  stopa prostopadioscienna

B=1,00m L=1,00m H=0,30m

Bs=0,25m Ls=0,256m ee=-0,03m eL=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,20m Dmin=1,20m
Brak wody gruntowej w zasypce
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OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z [m]

-1,20

0,00

Pyty
———————————————————————————————— 2,10
Pyty

B 3,20

________________ y l_______________ 3!60
Zestawienie warstw podtoza

N | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Vi.min Vi.max @O | e M [kPa]
r iona [t/m?3] [kPa]  [[kPa]

1 [ Pyly 2,10 nie 2,05 0,90 13,32 [15,26  [29401 [ 49011
2 [ Pyly 1,10 nie 2,00 0,90 11,16 [10,71  [21284 [35480
3 [Py 0,40 nie 2,05 0,90 13,32 [15,26  [29401 [ 49011
Naprezenie dopuszczalne dla podioza  ddop [kPa] = 230,0 kPa

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N [ typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [kNm] To [kN] My [kNm] e [kPa] Ae [kPa/m]
r

1 | diugotrwate 165,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspdtczynniki obcigzenia:
Parametry betonu:

Yf,min = 0,90; Yf,max = 1,20

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fed = 13,33 MPa, fata = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 24,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspbtczynniki obcigzenia: Vimin = 0,90; Vimax = 1,10
Zbrojenie:

Klasa stali: A-l1lIN (RB500W) - fux =500 MPa, fya = 420 MPa, f« = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B @ =12mm

Srednica pretéw wzdtuz boku L @ = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw @ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu  Cnom = 50 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach

Cnom,b = 25 mm
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ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podfoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podioza: f = 1,50
Wspbtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspbtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania rob6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE ]
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnosé w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qi = 358,1 kN
Nr=193,2kN < m-Qmw =0,81-358,1 kN = 290,1 kN (66,6%)
Nosnos$¢ (statecznosé) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qs = 51,4 kN
Tr=0,0kN < m-Qrr=0,72-51,4 kN = 37,0 kN (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podtoza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Naprezenie maksymalne omax = 222,6 kPa
Omax = 222,6 kPa < Odop = 230,0 kPa (96,80/0)
Statecznos$é fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos2-3 = 0,00 KNm, moment utrzymujgcy Mus2-3 = 98,25 KNm
Mo = 0,00 kKNm < m-Mu=0,72-98,3 kNm = 70,7 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,33 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,37 cm
s=0,37cm < Sdop=1,00cm (36,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

Nos$nos$c¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Pole powierzchni wielokata A = 0,12 m?

Sita przebijajgca Nsd = (g+Qq)max-A = 26,2 kN

No$nos¢ na przebicie Nra = 116,1 kN

Nsd = 26,2 kN < Nra=116,1 kN (22,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,07 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow @12 mm o As = 6,79 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne As = 2,11 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretow @12 mm o As = 6,79 cm?
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10.3. Obliczenia belek

10.3.1. Belka BZ-1
SZKIC BELKI

Z)

19 340 373
A

340 19

GEOMETRIA BELKI

35

R

. 25 3

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =25,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=235,0cm
Rodzaj belki: ~ monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opis obcigzenia

Obc.char.

Vi kd Obc.obl.

Zasieg [m]

26,46
2,19

1. Obcigzenia z dachu
2. Ciezar wiasny belki
[0,25m-0,35m-25,0kN/m3]

37,04
2,41

cata belka

cata belka

>: 28,65

Schemat statyczny belki

39

39,45

AL AN AN
A B ¢}

4[ 3,62 L 3,98 Y

D_ L. (39,45

362 1,94 )

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

*

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fca = 13,33 MPa, fatd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m3
Maksymalny rozmiar kruszywa dgq =8 mm
Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia
Wspdtczynnik petzania (obliczono)
Zbrojenie gtéwne:

28 dni
@=23,36

Klasa stali A-llIN (RB500W) - fu =500 MPa, fya = 420 MPa, f« = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych @ =16 mm
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Srednica pretéw dolnych @=12mm

Strzemiona:

Klasa stali A-llIN (RB500W) - fux =500 MPa, fya = 420 MPa, f«x = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw @=10mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom = 30 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cot0=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugigcie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [KNm]:

59,01 -48,43
\ \ P
A B 24,49 c 24,25 & D ,\% E
p 38,49 © 2 Y ™
ITo) ] ol —
0 oy 5 Y I
©| 0 A

Sity poprzeczne [kN]:

81,17 75,73

64,24 58.81
511 39,20 ﬁ\ N 17 3943
PN 555 N
- - \@C \@D 55 Ly 5y
-58,93 -51,35

-70,79 87.71 -75,85 -67,09
Ugiecia [mm]:
-0.08 0.00 0,29
N N AN 0,07
A B 4,27 c 4,11 D E
8,31
WYMIAROWANIE
al b| c| d| e| fl
| 3016 3¢16 2016 |
2N 312 Vlg 312 Mc 312 Pp 2912 g
al bl c dl e f g
340 ﬁﬁ, 373 ﬁf» 340 19 175 19
A 2 2 L L
Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 38,49 kNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ast = 3,21 cm?2. Przyjeto 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,44%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = 38,49 kNm < Mgg = 40,56 KNm  (94,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = (-)70,79 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 200 mm na odcinku 100,0 cm przy
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prawej podporze oraz co 220 mm na pozostatej czesci przesta

(decyduje warunek granicznej szerokosci rys ukosnych)

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = (-)70,79 KN < Vmaz = 115,52 kN (61,3%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 27,95 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 27,95 KNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk = 0,286 mm < wim=0,3mm  (95,3%)

Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 8,31 mm < aim = 3620/200 = 18,10 mm  (45,9%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vst = 60,11 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wk =0,289 mm < wim=0,3mm (96,3%)

Podpora B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment podporowy obliczeniowy Msd = (-)59,01 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Ast = 5,18 cm?2. Przyjeto 3¢16 0 As = 6,03 cm? (p = 0,79%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = (-)59,01 KNm < Mga = 67,39 kKNm  (87,6%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)42,85 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)42,85 KNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,218 mm < wim=0,3mm  (72,5%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj c-c)

Moment przestowy obliczeniowy Msa = 24,49 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 1,99 cm?. Przyjeto 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,44%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 24,49 kNm < Mgg = 40,56 KNm  (60,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 64,24 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 220 mm na odcinku 88,0 cm przy lewej podporze
i na odcinku 66,0 cm przy prawej podporze oraz co 220 mm na pozostatej czesci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd=64,24 KN < Vraz =112,70 kN  (57,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,78 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 17,78 KNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,158 mm < wim=0,3 mm  (52,8%)

Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 4,27 mm < aim = 3980/200 = 19,90 mm  (21,4%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 55,36 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wk = 0,257 mm < wim=0,3mm (85,5%)

Podpora C:

Zginanie: (przekroj d-d)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)48,43 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Asi = 4,15 cm?. Przyjeto 3916 0 As = 6,03 cm? (p = 0,79%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msg = (-)48,43 KNm < Mgd = 67,39 kNm  (71,9%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)35,17 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Mskt = (-)35,17 kKNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk=0,176 mm < wim=0,3 mm  (58,5%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekréj e-e)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 24,25 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne Ast = 1,97 cm?2. Przyjeto 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,44%)
(decyduje warunek dopuszczalnej szerokosci rys prostopadtych)
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Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 24,25 kNm < Mgg = 40,56 KNm  (59,8%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqd = 58,81 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢8 co 220 mm na odcinku 66,0 cm przy podporach
oraz co 220 mm w $rodku rozpietosci przesta

Warunek nosnosci na scinanie:  Vsda = 58,81 KN < Vmaz = 110,02 kN  (53,5%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 17,61 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 17,61 KNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,156 mm < wim=0,3 mm  (52,1%)
Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskit) = 4,11 mm < aim = 3620/200 = 18,10 mm  (22,7%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 51,41 kN
Szerokosé rys ukosnych:  wk = 0,205 mm < wim=0,3mm (68,2%)

Podpora D:

Zginanie: (przekréj f-f)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)32,79 kNm

Zbrojenie potrzebne gérne Asi = 2,72 cm?. Przyjeto 2016 0 As = 4,02 cm? (p = 0,53%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msa = (-)32,79 KNm < Mgd = 47,06 kKNm  (69,7%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)23,81 kNm

Moment podporowy charakterystyczny diugotrwaty Msk = (-)23,81 KNm

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  wk =0,213 mm < wim=0,3mm  (70,9%)

Przesto D - E:

Zginanie: (przekréj g-g)
Moment przestowy obliczeniowy Msqd = 5,78 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukecyjny) Ast = 0,99 cm?2. Przyjeto 2912 0 As =2,26 cm? (p =

0,30%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 5,78 KNm < Mgda = 27,72 KNm  (20,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsda = 39,43 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi @8 co 220 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsd = 39,43 KN < Vgra1 = 48,66 kN  (81,0%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mskit = 4,20 kNm

Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)

Moment podporowy charakterystyczny Msk = (-)23,81 kNm

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = (-)23,81 kNm

Maksymalne ugiecie od Msk;t:  a(Mskt) = (-)0,29 mm < aim = 1940/200 = 9,70 mm  (3,0%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 37,34 kN
Szerokosé rys ukosnych: rysy nie wyznaczono
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10.4. Obliczenia stropu nad parterem

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia powierzchniowe[kN/m?]:

Lp. Opis obciazenia Obc.char. Vi Kd Obc.obl.
1. Tablica 11. Strop migedzypietrowy [1,710kN/m2] 1,71 1,31 - 2,24
2. Ptyta zelbetowa grub.15 cm 3,75 1,10 -- 413
3. P2-Z. Strop miedzypietrowy - zmienne 2,00 1,40 - 2,80
[2,000kN/m2]
P2 7,46 1,23 9,17
SCHEMAT STATYCZNY

5,78

=917

leff.y

leff x=4,34

Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty  lefix = 4,34 m
Rozpietos¢ obliczeniowa ptyty  lefry = 5,78 m

Grubos¢ piyty 15,0 cm
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Kierunek x:

Moment przestowy obliczeniowy Msaxp = 5,37 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Mskx = 4,37 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskxit = 4,37 kKNm/m

Momenty podporowy obliczeniowy Msdxp = 12,41 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Mskxp = 10,10 kKNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskx,tp = 10,10 kNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qoxmax = 19,89 kN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi y) Qox = 15,33 kKN/m
Kierunek y:

Moment przestowy obliczeniowy Msgy = 2,62 kNm/m

Moment przestowy charakterystyczny Msky = 2,13 KNm/m

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msky,t = 2,13 kNm/m

Moment podporowy obliczeniowy Msay,p = 5,25 kNm/m

Moment podporowy charakterystyczny Msky,p = 4,27 KNm/m

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskyitp = 4,27 KNm/m
Maksymalne oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy,max = 19,89 KN/m
Zastepcze oddziatywanie podporowe (wzdtuz krawedzi x) Qoy = 12,43 KN/m

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu B20 (C16/20) - fea = 10,67 MPa, fca = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p =25 kN/m3

Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢=23,25
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Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-llIN (RB500W) - fux =500 MPa, fyq = 420 MPa, f«x = 550 MPa

Srednica pretéw w przesle w kierunku x @x =10 mm
Srednica pretéw nad podporg w kierunku x @x =10 mm
Srednica pretéw w przesle w kierunku y @y =10 mm
Srednica pretéw nad podporg w kierunku y @y =10 mm
Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z gory ptyty Cromg = 25 mm
Nominalna grubos¢ otulenia pretéw z dotu ptyty Crom,d = 25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = le/200 - jak dla stropow (tablica 8)

WYMIAROWANIE (metoda uproszczona)

Kierunek x:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,56 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 20,0 cm o As = 3,93
cm?mb  (p = 0,33%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msdx = 5,37 KNm/mb < Mgax = 18,52 KNm/mb  (29,0%)
Szerokosé rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Mskx)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne As = 2,57 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 20,0 cm o0 Asp = 3,93 cm?mb  (p = 0,33%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msdxp = 12,41 kKNm/mb < MRgaxp = 18,52 KNm/mb  (67,0%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdx = 19,89 kN/mb < Vraix=68,17 KN/mb  (29,2%)
Szerokosé¢ rys prostopadtych:  wikx = 0,219 mm < wim = 0,3 mm  (73,1%)

Kierunek y:

Przesto:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,43 cm?/mb. Przyjeto ¢10 co 20,0 cm o As = 3,93
cm?/mb (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay = 2,62 KNm/mb < Mgay = 16,87 KNm/mb  (15,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky)

Podpora:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,43 cm?mb. Przyjeto ¢10 co 20,0 cm o Asp = 3,93
cm?/mb (p = 0,36%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msay,p = 5,25 KNm/mb < Mgayp = 16,87 kKNm/mb  (31,1%)
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdgy = 19,89 kN/mb < Vra1y = 63,21 kKN/mb  (31,5%)
Szerokos¢ rys prostopadtych: rysy nie wyznaczono (Mcr > Msky,p)

Ugiecie catkowite ptyty:

Maksymalne ugiecie od Mskt:  a(Mskit) = 2,72 mm < aim =21,70 mm  (12,5%)
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10.5. Obliczenia stupéw

SZKIC SLUPA

K *

Icol = 407
N
i
[\S)
=
hkond = 322
407

85

I

| |

GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szerokosé przekroju b =24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:
Wysokos$¢ kondygnacji hkond =3,22 m
Odlegtosc¢ od gérnej powierzchni fundamentu do kondygnaciji 0,85 m
Wezet dolny:
- Fundament

- przyjeto wysokos$c¢ stupa  lecol = 4,07 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowe; Bx=1,10
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1,60

OBCIAZENIA SEUPA

typ Nsd Nsad,it M1sd,x Massad,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [kKNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 165,00 165,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci No = 6,45 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) - fea = 13,33 MPa, fatd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 KN/m3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotno$c¢ srodowiska RH = 50%
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Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspbtczynnik petzania (obliczono) @=3,12

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw @=16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretéw @=16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) - fy =500 MPa, fya = 420 MPa, fik = 550 MPa
Srednica strzemion @ =8mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw @=10mm

Otulenie:

Nominalna grubos¢ otulenia Cnom =25 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc¢ rys Wiim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE

ly N

B<40

h

) b-beo ,

T 7

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2916 o0 As = 4,02 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 0 As = 4,02 cm?
kacznie przyjeto 4¢16 o As = 8,04 cm? (p = 1,40%)
Warunek nosnosci:
-dlaNg=171,45kN : Max =2,95 KNm < MRrdx.odpmax = 42,08 KNm
-dla Mgx =2,95kNm : Ng= 171,45 kN < Nrdodpmax = 1068,42 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 240 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtéwnego @8 co max. 120 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim=0,3mm  (0,0%)
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10.6. Obliczenia wiezby dachowej

DANE:
Szkic wigzara

390,1

220,0

24,518, 785,0 1824.5
A A A A
870,0

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 40,0°

Rozpietos¢ wigzara | = 8,70 m

Rozstaw murtat w Swietle |s=7,85m

Poziom jetki h =2,20 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,80 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 2,00 m

Wysieg wspornika murtaty Inw = 0,20 m

Dane materialowe:

- krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak) z drewna C27
- jetka 8/18 cm z drewna C27,

- murtata 18/18 cm z drewna C27

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,90 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem :
- na potaci lewej sk = 0,96 kKN/m?
- na potaci prawej Skp = 2,56 kKN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :

- na potfaci nawietrznej px = 0,17 kN/m?2

- na potaci zawietrzne; Pkp = -0,17 KN/m?2
- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi gkk = 0,30 kKN/m?
- obcigzenie state jetki : gk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?2

- obcigzenie montazowe jetki  Fk= 1,0 kN
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Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentow [kNm]:

3,65

*
*

¥
8.70

2,06

v
870

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2 (A) 17,83 12,49 K6: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
13,13 13,86 K4: state-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej

6 (B) 17,83 -12,49 K4: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
17,52 -13,86 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C27
- fmk =27 MPa, fiok = 16 MPa, fcox = 22 MPa, fvk = 2,8 MPa, Eomean = 11,5 GPa, pk = 370 kg/m?3

Krokiew 8/18 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak)

Smuktos¢
Ay =83,3 < 150
A =217 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
M =-470 kNm, N = 14,41 kN

fmyd = 16,62 MPa, fe0d = 13,54 MPa
Omyd = 10,87 MPa, Oc0d = 1,00 MPa
key = 0,429

O'c,O,d/(kc,y'fc,O,d) + O'm,y,d/fm,y,d = 0,826 < 1
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(0c,0,d/fc0d)? + Omydfmyd = 0,463 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K6 state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewe;
M =-0,10 kNm, N = 20,46 kN

fmyd = 16,62 MPa, fe0d = 13,54 MPa

Omyd = 0,33 MPa, Oco0d = 1,71 MPa

(0c,0,d/fc,0,d)? + Omy,d/fmyd = 0,036 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej

M =-4,70 kNm, N = 14,41 kN

fmyd = 16,62 MPa, fc04 = 13,54 MPa

Omyd = 10,87 MPa, Oc0d = 1,00 MPa

(0c,0,d/fc,0,d)? + Om,y,d/fmyd = 0,660 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K5 state-max+s$nieg-wariant Il

Uin = 14,41 mm < Unetfin = 1/ 200 = 5409/ 200 = 27,05 mm  (53,3%)

Jetka 8/18 cm z drewna C27

Smukios¢

Ay =655 < 150

Az=1475 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawej
M = 0,09 kNm, N = 11,30 kN

fmya = 12,46 MPa, fcod=10,15 MPa

Omyd = 0,21 MPa, Ocod = 0,78 MPa

key = 0,633, kcz=0,148

0c,0,0/(ke,y-fe,0,d) + Omy,d/fmyd = 0,139 < 1

0c,0,0/(Ke,zfc,00) + Omy.o/fmyd = 0,540 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Utin = 2,86 mm < Unetfin =1/200 = 3367/200 = 16,84 mm  (17,0%)
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Muriata 18/18 cm

Czes¢ muriaty lezgca na sScianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 22,28 kN/m, Qy,max = 17,32 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
M; = 7,42 kNm

fm,z,d = 16,62 MPa

Om,zd = 7,634 MPa

O'm,z,d/fm,z,d = 0,459 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 22,28 kN/m, Qy,max = 17,32 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K4 state-max+s$nieg+0,90-wiatr z prawe;
My = 0,45 kNm, Mz = 0,35 kNm

fmyd = 16,62 MPa, fmzd = 16,62 MPa
Omyd = 0,46 MPa, Om,zd = 0,36 MPa
km=0,7

Om,y,d/fmy.d + Km-Omzd/fmzd = 0,043 < 1

km'Gm,y,d/fm,y,d + Gm,z,d/fm,z,d = 0,041 <1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K2 state-max+s$nieg

utin = 0,01 MM < Unetfin = 2:1/200 = 2-:200/ 200 = 2,00 mm  (0,3%)

— koniec obliczen —
Pozostate szczegétowe obliczenia wszystkich elementéw konstrukcyjnych znajduja sie
u projektanta i s3 do wgladu osobom upowaznionym.

Sprawdzajacy: Projektant:
mgr inz. Joanna Watega mgr inz. Klaudia Rospond
nr up. MAP/0645/PBKb/21 nr up. MAP/0482/PBKb/16
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11.Zestawienie rysunkow

Nazwa rysunku Skala Nr rys.
UWAGI -- K-00
RZUT FUNDAMENTOW 1:100 K-01
RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 1:100 K-02
RZUT WIEZBY DACHOWEI 1:100 K-03
PRZEKROIJE A-A, B-B, C-C 1:100 K-04
ZBROJENIE FUNDAMENTOW tF-1a-g —ETAP I 1:25 K-05
ZBROJENIE FUNDAMENTOW tF-2, £F-3, SF-1 — ETAP | 1:25 K-06
ZBROJENIE FUNDAMENTOW tF-1h —ETAP II 1:25 K-07
ZBROJENIE DOLNE STROPU NAD PARTEREM — ETAP | 1:100 K-08
ZBROJENIE GORNE STROPU NAD PARTEREM — ETAP | 1:100 K-09
ZBROJENIE BELEK BZ-1, BZ-2, BZ-3 —ETAP | 1:25 K-10
ZBROJENIE BELEK BZ-4, BZ-5, NADPROZA NZ-1 — ETAP | 1:25 K-11
ZBROJENIE NADPROZY NZ-2 NZ-3, NZ-4 — ETAP | 1:25 K-12
ZBROJENIE WIENCY WZ-1, WZ-2 — ETAP | 1:25 K-13
ZBROJENIE BELKI BZ-6, NADPROZA NZ-5,

WIENCA WZ-1 — ETAP II 1:25 K-14
ZBROJENIE StUPOW SZ-1, SZ-2 - ETAP | 1:25 K-15
ZBROJENIE SCHODOW SCH-1 — ETAP | 1:25 K-16
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