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PROJEKTANT - ARCHITEKTURA

OPRACOWANIE

mgr inż. arch. Maciej Kiewel
MPOIA/077/2014

Utworzono w programie Revit Architecture

LOKALIZACJAINWESTOR

NAZWA

RYSUNEK

NR RYS. SKALA wielobranżowy

GMINA WIELICZKA
UL.POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 1
32-020 WIELICZKA

miejscowość: Zabawa
powiat: Wielicki
gmina: Wieliczka

obręb: 0029 Zabawa

projekt techniczno-wykonawczy

DATA

FAZA

BRANŻA

FORMAT WYDRUKU

działka nr: 49/2 i 50/2

Budynek projektowany

segment A

1 kondygnacja

p.p.p = 229,55 m.n.p.m.

B

E

A

Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, plac zabaw.

Budynek projektowany

segment B

1 kondygnacja

p.p.p = 228,05 m.n.p.m.
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LEGENDA
Obszar całej inwestycjiA,B...

Budynek projektowany

Wejście główne do budynku projektowanego

Projektowane miejsce parkingowe zewnętrzne

1.

Powierzchnia zabudowy projektowanych budynków

Projektowana powierzchnia biologicznie czynna

Projektowane utwardzenie - komunikacja kołowa

Zjazd na teren projektowany

Wejścia dodatkowe do budynku

Projektowane skarpy terenowe

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

Przyłącz wodociagowy w  trybie art. 29a PB

Projektowana przepompownia ścieków sanitarnych

Proj. wewnętrzne linie zasilające typ kabla YKYwlz

Przyłącz elektroenergetyczny - w  trybie art. 29a PB

Złącze kablowe z szafka licznikową  - w  trybie art. 29a PB
ZK2a-1P 

Przyłącz gazowy w trybie art. 29a PBa b

Przyłącz instalacji kanalizacji sanitarnej w trybie  art. 29a PB

Projektowna droga pożarowa

Projektowany terenowy wylot kanalizacji deszczowej

Rzędne projektowanej skarpy228.40

228.48 Nowoprojektowane rzędne

Projektowane miejsce na odpady

Bilans powierzchni stanu projektowanego Wskaźnik wg MPZP

60,59 % min. 60,00 %
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Projekt Zagospodarowania terenu
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SPRAWDZAJĄCY- ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Jacek Kiewel
MPOIA/086/2008

 4x16 w rurze DVK75
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WYDZIELONE MIEJSCA
PARKINGOWE

OBRZEŻA BETONOWE

BRAMA
WJAZDOWA

SŁUPKI
OŚWIETLENIOWE

Kiewel /Janus Architektura sp. z o. o., sp. k.
ul. Longinusa Podbipięty 29B

31-980 Kraków
NIP:679-319-58-80

Tel. kom. 609 029 253
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Projektowane utwardzenie - chodnik, dojście do budynku

± 0.00 0,5 % - 0.01

PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:50
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Kostka brukowa
Kostka na drogę wewnętrzną i zjazd:

Typ Holland 20 x 10 x 8 cm bez fazowania, kolor grafitowy, nasiąkliwość poniżej 6%,
Kostka na chodniki i jako utwardzenie śmietników:

Typ Holland 20 x 10 x 6 cm bez fazowania, kolor szary, nasiąkliwość poniżej 6%,
Kostka na miejsca postojowe:

Typ Holland 20 x 10 x 6 cm bez fazowania, kolor grafitowy z miejscami wydzielonymi
kolorem 20 cm pasem koloru szarego, nasiąkliwość poniżej 6%,
Krawężnik - 20x30cm ze skosem, kolor szary
Obrzeże betonowe - 6x20cm kolor szary

Brama przesuwna
Przesuwna automatyczna. Szerokość: 5m, wysokość: 1,6m, kolor: RAL 7016
Wyposażona w lampę ostrzegawczą, zabezpieczenie w wypadku zetknięcia się z przeszkodą,
czujnikiem ruchu, automatem wbudowanym w słupek
Wypełnienie ramy z blachy perforowanej
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Oświetlenie zewnętrzne

Słupki parkingowe: 23 szt.
wysokość min 70cm, kolor RAL 7016,
strumień świetlny: min 1200lm
temperatura barwowa: 4000K
IP65, IK09, sterowanie przewodowe DALI

Oświetlenie iluminacyjne: 8 szt.
naświetlacz montowany na stopie betonowej, kształ oprawy prostokątny
strumień świetlny: między 5200 - 6900lm
temperatura barwowa: 4000K
IP65, IK09, sterowanie przewodowe DALI
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Wiata śmietnikowa
Rozmiar 3x3m wysokość frontu 220cm, wysokość tyłu 200cm, kolor Ral 7016
Konstrukcja stalowa - słupki 6x6cm ocynkowane galwanicznie z powłoką poliestrową
Wypełnienie - kasetony blacha malowana proszkowo
Dach - jednospadowy z blachy na rąbek
Wyposażenie - 4 pojemniki po 1100L, na kółkach, RAL 7016,

OŚWIETLENIE
ILUMINACYJNE

Projektowane oświetlenie - naświetlacz

Projektowane oświetlenie - słupek parkingowy

Projektowane ogrodzenie 
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max. 40,00 %

1,97 %
0,28 %

30,45 %

100,00 %
78,12 %
21,88 %

100,00 %

100,00 %197,10 m²

2536,21 m²

20,91 m²
74,67 m²
95,58 m²

Powierzchnia biologicznnie czynna:
Bilans powierzchni dla 107 Z

Powierzchnia biologicznnie czynna:
Bilans powierzchni dla 87 R

Powierzchnia utwardzona drogi:
Powierzchnia biologicznnie czynna:
Powierzchnia zakresu opracowania:
Bilans powierzchni dla 89KDD

Powierzchnia zainwestowania:
Powierzchnia zabudowy przedszkola:
powierzchnia  na odpady:
powierzchnia miejsc postojowych:
powierzchnia dojść do budynków:
powierzchnia drogi:
Powierzchnia utwardzona w tym:
Powierzchnia biologicznie czynna:
Powierzchnia zakresu opracowania:
Bilans powierzchni dla 52.MNU.2

1,15 %
5,55 %
8,96 %

39,41 %1249,65 m²
965,65 m²

9,00 m²
62,50 m²
36,41 m²

176,09 m²
284,00 m²

1921,46 m²
3171,11 m²

Bilans powierzchni dla 52.MNU.2
w tym 52.MNU.2
w tym 87 R
w tym 107 Z
w tym 89 KDD

6000,00 m²
3171,11 m²
2536,21 m²

197,10 m²
95,58 m²

mgr inż. arch. Tomasz Janus
mgr inż. arch. Joanna Łapsa

inż. arch. Karol Daraż
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Budynek projektowany
segment A
1 kondygnacja
p.p.p = 229,55 m n.p.m.

p.t.i. 228.35 m n.p.m.

p.t.p. 229.53 m n.p.m.

p.t.i. 229.19 m n.p.m.
p.t.i. 229.70 m n.p.m.

p.t.p. 229.50 m n.p.m.
p.t.p. 229.81 m n.p.m.

p.t.i. 230.25 m n.p.m.
p.t.i. 230.83 m n.p.m.

p.t.i. 231.67 m n.p.m.

p.t.i. 231.79 m n.p.m.

p.t.p. 230.20 m n.p.m.

p.t.p. 230.93 m n.p.m.

p.t.p. 231.67 m n.p.m.
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Budynek projektowany
segment A
1 kondygnacja
p.p.p = 229,55 m n.p.m.

p.t.i. 229.14 m n.p.m.

p.t.p. 229.53 m n.p.m.p.t.i. 229.81 m n.p.m.

p.t.p. 229.76 m n.p.m.p.t.p. 230.00 m n.p.m.

p.t.i. 230.17 m n.p.m.
p.t.p. 230.88 m n.p.m.

p.t.i. 230.88 m n.p.m.
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PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1:50

PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:50
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