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1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) i szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST)
sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ,,Budowa budynku przedszkola
(segment A i Segment B) z migjscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr. 49/2, 50/2, m. Zabawa, gm.
Wieliczka”.

SST-1 Wymagania ogéine
CPV 45 00 00 00 - 7 wymagania ogdlne dotyczace wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i
wszystkich Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

SST-2 Roboty przygotowawcze i towarzyszace:
CPV 45 10 00 00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowe

SST-3 Roboty ziemne:
CPV 45 11 12 00 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

SST-4 Roboty betonowe i zelbetowe

CPV 45 21 20 00 - 1 Roboty budowlane

CPV 45 20 00 00 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiekiéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inZynierii lgdowej | wodnej

SST-5 Izolacje przeciwwilgociowe | cieplne
CPV 4521 20 00 - 1 Roboty budowlane
CPV 45 32 00 00 - 6 Roboty izolacyjne

SST-6 Roboty murowe
CPV 45 21 20 00 - 1 Roboty budowlane
CPV 45 26 25 00 - 6 Roboty murarskie i murowe

SST-7 Podtoza i posadzki
CPV 45 40 00 00 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
CPV 45 43 21 00 - 5 Kladzenie i wyktadanie podtdg

SST-8 Roboty wykonczeniowe $cian i sufitow
CPV 45 40 00 00.- 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45 41 00 00 - 4 Tynkowanie
CPV 45 44 21 00 - 8 Roboty malarskie
CPV 45 43 10 00 - 7 Kladzenie ptytek
CPV 45 42 11 46 - 9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
CPV 45 42 11 52 - 4 Instalowanie scianek dzialowych

SST-9 Wigzba dachowa z pokryciem | odwodnieniem

CPV 45 40 00 00 - 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiekiéw budowlanych

CPV 45 26 00 00 - 7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukgiji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

SST-10 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa
CPV 45 40 00 00 - 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45 42 11 30 - 4 Instalowanie okien i drzwi

SST-11 Roboty elewacyjne
CPV 45 40 00 00 - 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45 44 30 00 - 4 Roboty elewacyjne

SST-12 Instalacje elektryczne
CPV 45 11 20 00 - 5 Roboty w zakresie usuwania gleby
CPV 45 31 00 00 - 3 Roboty instalacyjne elektryczne
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CPV 45 31 20 00 - 7 Instalowanie systemoéw alarmowych i anten
CPV 45 31 40 00 - 1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

SST-13 Instalacje sanitarne
CPV 45 33 11 00 instalowanie centralnego ogrzewania

CPV 45 33 22 00 - 5 Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych
CPV 45 33 24 00 - 7 Instalacja wodociggowa hydrantéw PPOZ

CPV 45 33 23 00 - 6 Instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
CPV 45 23 13 00 - 8 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie
kanalizacji grawitacyjnej

SST-14 Instalacje elektryczne
CPV 45 33 12 00 - 8 Instalowanie urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
CPV 45 32 00 00 — 6 Roboty izolacyjne
CPV 45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji robét wymienionych w pkt 1.1,
Projektant sporzadzajgcy dokumentacije projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do ninigjszej standardowsj specyfikaciji zmiany,
uzupetienia lub uscisienia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji. Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukgji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po
wczesniejszej zgodzie inwestora.
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SST-1 Wymagania ogolne
Kody i nazwy CPV: 45 00 00 00 - 7 - wymagania ogdlne dotyczgce wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i
wszystkich Szczegbtowych Specyfikacji Technicznych (SST) dla obiektéw budowlanych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
przygotowawczych w ramach zamierzenia budowlanego pt.

~Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako czg$¢ Dokumentéw Przetargowych przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zadaniem inwestycyjnym wskazanym w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robét objetych
szczegStowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.2.1. Zakres robét objetych SST
Zakres prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg techiczno wykonawcza.
Zakres prac przewidziano jako realizacje jednoetapowa.

Przewiduje sie nastgpujgcy zakres robdt objetych specyfikacia:
Wymagania Ogdlne ST-00, ktére dotyczg wszystkich Szczegdlowych Specyfikacji Technicznych dla w/w zakresu
prac, nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST-1 Wymagania ogoine

SST-2 Roboty przygotowawcze i towarzyszgce
SST-3 Roboty ziemne

SST-4 Roboty betonowe i zelbetowe

SST-5 Izolacje przeciwwilgociowe i ciepine
SST-6 Roboty murowe

SST-7 Podtoza i posadzki

SST-8 Roboty wykonczeniowe $cian i sufitow
SST-9 Wiezba dachowa z pokryciem i odwodnieniem
SST-10 Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa
SST-11 Roboty elewacyjne

SST-12 Instalacje sanitarne

SST-13 Instalacje elektryczne

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych

1.3.1 Roboty geodezyine i tyczenie
Geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzaciji podlegajg obiekty
budowlane, a takze drogi.

1.4. Informacje o terenie budowy

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ informacje na temat warunkow miejscowych i anomalii majgcych misjsce w
regionie w przeszosci i za pomocg zatwierdzonych srodkéw zabezpieczy¢ teren budowy i realizowane prace
przed ich ewentualnym negatywnym wplywem.

1.4.1 Organizacja rob6t budowlanych

UciagZliwo$ci dotyczace etapu budowy (okresowy wzrost natezenia hatasu, powstawanie odpadéw) beda
krotkotrwale, ograniczg sig do najblizszego otoczenia i ustang po zakonczeniu robét. Wykorzystanie sprawnego
technicznie sprzetu i srodkéw transportu, odpowiednia organizacja prowadzonych robét, wiadciwe
magazynowanie uzytych surowcoéw i zabezpieczenie terenu inwestycji, zmniejszg do minimum mozliwe
oddziatywania.

1.4.2. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bedacych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacii.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.

W przypadku, gdy teren budowy lub jakakolwiek jego czes$é poniesie szkody lub straty z winy Wykonawcy,
tenze na swoj wlasny koszt naprawi szkody i wyréwna straty tak, aby po zakoriczeniu Robét stan terenu
budowy spetniat wymogi zarzadcow nieruchomosci | zalecenia Inspektora Nadzoru. Przystgpienie do usuwania
powstatych uszkodzer nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystgpienia

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w koszt
robot.

Wykonawca ma obowigzek ubezpieczenia catego terenu budowy, urzgdzen, sprzetu itp. od wszelkich zdarzen
losowych.

1.4.3. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robot, Wykonawca powinien:

- utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na Terenie Budowy oraz bedzie unika¢ szkod lub ucigzliwosci dla oséb trzecich lub
wilasnosci spoleczngj i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drdég dojazdowych.

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem gruntu i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru, eksplozji i innym nadzwyczajnym zdarzeniom, zwigzanym ze Srodowiskiem
podczas wykonywania Robét.

1.4.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada petne prawa do Terenu Budowy i przekaze go Wykonawcey wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspéirzedne punktow
gtéwnych oraz reperéw, Dziennik Budowy, Projekty Budowlane i Wykonawcze oraz Dokumentacje geologiczno-
inzynierska. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Roboét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.

Biuro Inspektora Nadzoru

Biuro Inspektora Nadzoru oraz zasady jego funkcjonowania objete bedg odrebng umowa.

1.4.5. Tablice informacyjne

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzednia 2021 r. w
sprawie sposcbu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686) zobowigzany
jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablicy informacyijnej.

1.4.6 Warunki bezpieczefistwa pracy

Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem osdb nieupowaznionych.
Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow
majgtkowych i materiatéw przez caly czas trwania inwestycji. Wykonawca w ustalonym i wydzielonym miejscu
(zapleczu budowy) bedzie przechowywat swoj sprzet budowlany, materialy | wyposazenie. Zamawiajgcy nie
bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za sprzet, materialy czy urzgdzenia.

Przez caly czas prowadzenia Rob6t, Wykonawca zorganizuje i bedzie utrzymywat odpowiednie warunki ochrony
majace na celu zabezpieczenie zycia i zdrowia osdb wykonujgcych swoje obowigzki w ramach umowy, jak
réwniez oséb postronnych nie majgcych zwigzku z Robotami. Wykonawca zapewni wszystkie Roboty
Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki | Swiatla sygnalizaciji ruchu
oraz wszelkie inne budowle i urzadzenia, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i bezpieczenstwa



Zamawiajgcego i innych oséb. W szczegdinosci rozmieszczenie tymczasowych przejsé nad wykopami podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Ochrona p.poz.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na Terenie
Budowy, biur, magazynéw oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatéw tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robot oraz za wszystkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby Roboty lub elementy Robét byly w zadowalajgcym
stanie.

Oznakowanie robo6t

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia na terenie robét odpowiedniego oznakowania informujgcego o
charakterze prowadzonych prac, widocznego zaréwno w dzien jak i w nocy i spetniajgcego wymagania Prawa
Budowlanego oraz przepiséw BHP. Oznakowania, ich plan i sposéb wykonania wymagajg zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru i muszg by¢ ustawione przed rozpoczeciem odpowiednich prac.

1.4.7. Warunki organizaciji ruchu

Zakres prac koniecznych do wykonania w zakresie organizaciji ruchu obgjmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Uzytkownikiem/Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na c¢zas trwania budowy wraz z wprowadzeniem koniecznych zmian i
uzgodnier wynikajgcych z postepu robét,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowanie terenu,

- wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier.

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy drodze wewnetrznej wymagajacej odpowiednich zabezpieczeri. Na terenie budowy
Wykonawca przy opracowaniu projektu zabezpieczenia chodnikéw i jezdni uwzgledni ochrong drég
pozarowych.

Okreslenia podstawowe

llekroé w ST i SST jest mowa o:

1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowlg stanowigcg catosé techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
¢) obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kitdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocy przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem, urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty *pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotdw
skiadajgcych sie na calosé uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne



miejsce lub rozbidrki, a takZze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istnigjgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwagiji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa whasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniu na budowe - naleZy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalajgcag na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
shuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu - takZze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacie budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywng oceng techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosc,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzgdach zawodowych architektdw, inzynierdéw budownictwa (t.j. Dz. U. z 20161, poz. 1725).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - naleZy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specijalnie przygotowana,
przeznaczona do ruchu pojazddéw obslugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakonhczeniu.



dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawows odpowiedzialnosé za
prowadzong budowe,

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badari i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszezalnymi
tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaly okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robédt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem dokumentacii
projektowej.

rekultywacii - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych
funkgiji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkgji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegbiowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach roboét - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z pZn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzér nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiekiu.

instrukciji technicznej obslugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obslugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.



istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektdéw interesu wspoinego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilogci | wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét. Wspdlinym Stowniku
Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, stworzonych na potrzeby
zamowien publicznych. Skiada sig ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupemiajgcego. Obowigzuje we
wszystkich krajach Unii Europejskie;.

zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreglonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgc
realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w

1.6. Ogdine wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacig
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne punktow
gldéwnych obiektu oraz reperdéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowsj i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacije
projektows:

-dostarczong przez Zamawiajgcego,

-sporzadzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacija projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdlinych dokumentdw obowigzuje kolejnose ich waznosci wymieniona w ,Ogélnych warunkach
umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedu lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materiaty majg by¢ zgodne
z dokumentacja projektowg i SST.

Wielkogci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane
roboty nie bedag zgodne z dokumentacjg projektowsg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu



budowili, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw,
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuie sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.6.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znag i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdb
lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) drodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkeyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonaway.

1.6.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlinosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagarn sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty



zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.6.10. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robdt od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, kidre sg w jakikolwiek sposodb zwigzane z robotami i bedzie w pefni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 wrzes$nia 1997r. w sprawie
0golnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

2. MATERIALY

Wyrdb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego wlasnosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest jesli ma
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w
ktérych ma byé zastosowany w sposoéb trwaly, spetnienie wymagan podstawowych.

Zgodnie z art. 4, art. 5 oraz art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1570) wyrcby budowlane mogg byé wprowadzone do obrotu i stosowane przy wykonywaniu robét
budowlanych w zakresie odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent
dokonat oceny zgodnosci, wydat krajowa deklaracje zgodnoéci z. dokumentem odniesienia lub uzyskat krajowy
certyfikat zgodnosci i oznakowat wyroby znakiem budowlanym lub znakiem CE, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r, poz. 1966) okreslono:

1) sposdb deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych na podstawie ocen zgodnosci z Polskg Normag
wyrobu, nie majgcg statusu normy wycofanej, lub aprobatg techniczna;

2) wymagane systemy oceny zgodnosci dla poszczegdlnych grup wyrobéw budowlanych;

3) sposéb znakowania wyrobdw budowlanych znakiem budowlanym;

4) zawartos¢ i wzor krajowej deklaracji zgodnosci;

5) zakres informacji dotaczanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem budowlanym. Wyréb
budowlany jest zgodny ze specyfikacjg techniczng, jezeli spetnia, odpowiednie do jego przeznaczenia,
wymagania okreslone w tej specyfikacji, majgce wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Producent wyrobu budowlanego przez wystawienie krajowej deklaracji zgodnosci oswiadcza, na swojg
wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze specyfikacjg techniczna. Krajowa deklaracje zgodnosci
producent przechowuije i przedktada wtasciwym organom kontroli na ich zgdanie.

Oceny zgodnosci wyrobu budowlanego dokonuje producent, na podstawie zharmonizowanej specyfikacji
technicznej wyrobu, o ktdrej mowa w przepisach o europsjskich aprobatach technicznych oraz polskich
jednostkach organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania, stosujgc system oceny zgodnosci wskazany w
tej specyfikacii.

Wymagane systemy oceny zgodnosci dotyczace poszczegdinych grup wyrobow budowlanych okresla zatgcznik
nr 1 do rozporzgdzenia. §5.1. Krajowa deklaracja zgodnosci zawiera w szczegdinosci:

1) numer nadany przez wydajgcego;

2) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego wyréb budowlany; 3) identyfikacje
wyrobu budowlanego zawierajacg: nazwe, nazwe handlows, typ, odmiang, gatunek, klase wedtug specyfikacii
technicznej oraz przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego;

4) identyfikacje specyfikacji technicznej, z kidrg potwierdza sie zgodnosé: numeru, tytutu i roku ustanowienia
Poiskiej Normy wyrobu lub numeru, tytutu i roku wydania aprobaty technicznej oraz nazwy jednostki
aprobujgcsj;

B) odwiadczenie producenta, ze wyrdb budowlany spetnia wymagania specyfikacji technicznej; 6) nazwe i adres



jednostki certyfikujgcej lub laboratorium oraz numer certyfikatu lub numer raportu z badan typu, jezeli taka
jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego;

7) miejsce i date wydania krajowej deklaracji zgodnosci;

8) imig, nazwisko, stanowisko | podpis osoby upowaznionej do wydania krajowej deklaracji zgodnoéci.

W ocenie zgodnosci wyrobéw budowlanych uczestniczg akredytowane, zgodnie z przepisami o systemie oceny
zgodnosci, jednostki certyfikujgce oraz laboratoria [uprawnione do wydawania krajowego certyfikatu zgodnosci.
Krajowy certyfikat zgodnos$ci zawiera w szczegdlnosci:

1) nazwe i adres jednostki certyfikujgcej;

2) okreslenie, siedzibe | adres producenta oraz adres zakiadu produkujgcego wyréb budowlany; 3) opis wyrobu
budowlanego, w tym rodzaj i zastosowanie;

4) wskazanie specyfikacji technicznej;

5) warunki dotyczgce stosowania wyrobu budowlanego wynikajgce ze specyfikacji technicznej; 6) numer
certyfikatu;

7) warunki i okres waznosci certyfikatu - tam gdzie to ma zastosowanie;

8) imig, nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisania certyfikatu.

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnosci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu,
producent umieszcza na wyrobie znak budowlany.

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest obowigzany dotaczyé informacia
zawierajacy:

1) okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakladu produkujgcego wyrdb budowlany; 2) identyfikacjg
wyrobu budowlanego zawierajgca: nazwa, nazwag handlows, typ, odmiang, gatunek i klasg wedlug specyfikacji
technicznej;

3) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznei, z kiérg potwierdzono zgodnosgé
wyrobu budowlanego;

4) numer i datg wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci;

5) inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej;

6) nazwa jednostki certyfikuigcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny zgodno$ci
wyrobu budowlanego.

Znak budowlany umieszcza sie w sposéb widoczny, czytelny, niedojgcy sig usungé, wskazany w specyfikacii
technicznej, bezposrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie przymocowanej do niego.

Jezeli nie jest mozliwe technicznie oznakowanie wyrobu budowlanego w sposdb okreslony w ust. 1,
oznakowanie umieszcza sig na opakowaniu jednostkowym lub opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego,
albo na dokumentach handlowych towarzyszacych temu wyrobowi,

Na wyrobie budowlanym moga by¢ umieszczone inne oznakowania, jezeli nie bedg one ograniczac widoczno4ci
i czytelno$¢ oznakowania znakiem budowlanym, a ich znaczenie i forma graficzna nie bedg wprowadzaé w
btgd, Ze jest to oznakowanie znakiem budowlanym.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacie dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz probki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badar okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postgpu robét. Pozostale
materialy budowlane powinny spetniaé wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek z62 miejscowych, wtgczajgc w to Zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii zioza. Wykonawca
przedstawi dokumentacije zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metodeg wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spefnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba Ze postanowienia ogdine lub szczegstowe warunkéw umowy
stanowig inaczej. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i migjsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan



umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg
sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i whasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Migjsca czasowego skiadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegdinych elementéw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdznig;
zamieniany bez zgody Inspekiora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jako$é wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonaway i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloéci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizaciji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projekiowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej
Zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 . Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robdt | wtasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkdw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST | wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

-projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien skiadaé sie z czesci opisowej i graficznej,

-plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz) w przypadku wymaganego przez przepisy prawa,
-projekt organizacji budowy,

-projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukeyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).



5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny

za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow t
wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z dokumentacia projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezying przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét
zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robdét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

5.3. PERSONEL

5.3.1. Kwalifikacje i zaswiadczenia

Przy wyborze robotnikéw Wykonawca wezmie, pod uwage ich poziom wyszkolenia; i jesli to bedzie mozliwe,
zostang oni zatrudnieni na caly okres trwania zadania inwestycyjnego.

Pracownicy podstawowego i sredniego szczebla winni by¢ zatrudnieni w oparciu 0 wymagania Polskiego
Prawa, szczegdlnie w zakresie wykonywania prac specjalnych.

5.3.2. Ubrania ochronne i oznaczenia

Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy winien uzywaé odpowiednich i
ujednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezondw. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane
do wypetniania przez noszgce osoby ich obowigzkdéw. Ubrania mogg byé uzywane, ale winny byé schiudne i w
dobrym stanie.

Inspektor Nadzoru ma prawo zwréci¢ uwage Wykonawey na konieczno$é dochowania w/w warunkéw. Ma
rowniez prawo do odsunigcia od robét pracownikdw nie spetniajgcych w/w warunkdéw do momentu ich
spetnienia.

5.4. Porzgdkowanie terenu

Po zakonczeniu Robdt lub jakisjkolwiek ich czesci, grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w kiérych
spowodowano zmiany, muszg zosta¢ przywrécone do stanu wezeéniejszego.

Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robé6t ziemnych, $mieci, narzedzia, osprzet, instalacje i materiaty muszg
zostaé usunigte natychmiast z kazdej czesci Robdt niezwiocznie po jej ukoriczeniu. Kazda ukoriczona czeéé
Robdt musi zostaé pozostawiona w stanie uporzadkowanym.

Po zakoriczeniu robdt budowlanych wszelkie pozostale i nie zuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposéb nie powodujgey jakichkolwiek uszkodzen wtdrnych wykonanych Robét. Wykonane obiekty
zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzgtnietym a wszystkie powierzchnie oczyszczone
zostang we wiasciwy sposéb. Jezeli Wykonawca bedzie stosowat technologie mogace pozostawi¢ uszkodzenia
wtdrne to jest zobowigzany podjgé takie kroki, ktére temu zapobiegna. Uczyni to we wtasciwym czasie i we
wtasciwy sposob.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektows, SST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
-organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,



-plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$é i terminowos¢ wykonania poszczegdinych elementéw robdt,
-system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt, -wyposazenie
w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, kiéremu Wykonawca
zamierza zleci¢ prowadzenie badar),

-sposoéb oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze wycigganych
whioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania
tych informaciji Inspekiorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo - kontrolne,

-rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, Zze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekdiji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki
badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$é tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn
materiatéw i robdt ponosi Wykonawcea.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji moga byé z jednakowym prawdopodobiefstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, ktdre
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptadji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreglonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.



6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dia celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$é
materiatéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badarn, albo
oprze sig wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1.posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i informacii o ich
istnieniu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwisetnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

2.posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Normg lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3.znajdujg sig w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych. W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku
budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi | mienia
oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

edate przekazania Wykonawcy terenu budowy,

edate przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektows;,

suzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robét, eterminy
rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

sprzebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

suwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

edaty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

szgloszenia i daty odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiordw
robot,

swyjasgnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

szgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projekiowsj, edane
dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
edane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

edane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

swyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

sinne istotne informacije o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca



podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien
do wydawania polecer Wykonawcy robdt.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
robdt. Obmiary wykonanych

robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

DZzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badart Wykonawcy bgdg gromadzone w formie uzgodniongj w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
aj)pozwolenie na budowe,

b)protokoty przekazania terenu budowy,

clumowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d)protokoty odbioru robét,

e)protokoly z narad i ustalen,

floperaty geodezyjne,

g)plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Og6Ine zasady obmiaru roboét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
{opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej
i kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywagé to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie dokitadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.



8. ODBIOR ROBOT

8 1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom: a) odbiorowi robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacii i urzgdzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) ostatecznemu (koricowemuy),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbioréw robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robot, kitdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdinego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.
Odbioréw bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakosé i ilo$é robét ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikéw badarn
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie flosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8 4 Odbiér ostateczny (koricowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu(ilosci)
oraz jakosci. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspekiora nadzoru zakofczenia robét | przyjecia
dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowsj na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustaler przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgeych i ulegajgeych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w poszczegdinych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektows i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomnigjszong wartosé wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty: 1.dokumentacje
powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 2.szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3.protokoly odbioréw robét ulegajgeych zakryciu i zanikajgeych, 4.protokoty odbioréw czesciowych,

5.recepty i ustalenia technologiczne,

6.dzienniki budowy i ksigZzki obmiardw (oryginaty),



7.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ3),

9.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswistlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,
10.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11.kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczsj. W przypadku, gdy
wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarangiji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i
gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét (koricowy) .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dia robét wycenionych
ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla te;
roboty w SST i w dokumentaciji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg
obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na
teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru | odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacii
ruchu na czas trwania budowy {w przypadku wystgpienia konieczno$ci zajecia pasa ruchu drogowego), wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robdt,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
(c)optaty/dzierzawy terenu,

(dyprzygotowanie terenu,

(e)konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
(ftymczasowsg przebudowe urzadzen obcych.

9.2..2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(2)oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

(b)utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a)usuniecie wbudowanych materiaiéw i oznakowania,
(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2018 1. poz.

1202).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). -Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r, - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 1., poz. 1570). -Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.
- 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 736).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1040).
-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (jednolity tekst Dz. U. Z 2017 r., poz. 519).
-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r., poz. 1440).

-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1446)

10.2. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r.- w sprawie systemdw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.Nr209, poz. 1779).
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okredlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany .

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych .

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczerstwa pracy i ochrony
zdrowia.

-Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow albo na Listg Skarbow Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych
dziafani przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkoéw, a takze badar archeologicznych i poszukiwar zabytkdw.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, tom 1, 11, lll, IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003-2005.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ogrodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001
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SST-2 Roboty przygotowawcze i towarzyszace
Kody i nazwy CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
przygotowawczych w ramach zamierzenia budowlanego pt.

»Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z migjscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i koniraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przewiduje sie nastepujacy zakres robdt objetych specyfikacja:

Prace przygotowawcze i towarzyszgce:

- geodezyjne wytyczenie obiektu (wytyczenie obiektu, tras i punktoéw wysokosciowych)
- ogrodzenie i przygotowanie terenu budowy.

W zakres robdt wytyczeniowych wchodza:
- wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gidwnych osi obigktow i
tras,

- uzupefnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,

- zastabilizowanie punkiow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z robotami
przygotowawczymi przy realizacji robdt w ramach zamierzenia budowlanego powotanego w pkt 1.1.
Przygotowanie na podstawie materialdéw uzyskanych z Powiatowego Osérodka Dokumentaciji Geodezyjne;j i
Kartograficznej (PODGIK) inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej
rozpoczgciem. Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana przez geodete uprawnionego (uprawnienia klasy 4) i
powinna zawierac:

a) Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktdre znajdujg sie na
przedmiotowym terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktéw, ktore zostaty zniszczone przed
rozpoczeciem inwestycii (naniesione na podstawie opiséw topograficznych).

b) Protokdt majgcy na celu odbidr stanu osnowy przed rozpoczeciem inwestycii. Protokét ten ma byé
uzgodniony i podpisany przez geodetg uprawnionego i geodete powiatowego. Czescia tego protokotu bedg
dokumenty opisane w punkcie powyzej.

- Przygotowanie na podstawie materiatow uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie
objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

- Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére znajdujg sig na przedmiotowym
terenie (nie zostaly zniszczone) oraz lokalizacje punktow, ktdre zostaly zniszczone przed rozpoczeciem
inwestycji (naniesione na podstawie opisow topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

- Protokdt majgey na celu odbidr stanu osnowy po zakoriczeniu inwestycji. Protokdt ten ma byé uzgodniony i
podpisany przez geodete uprawnionego i geodete powiatowego.

W zakres przygotowania terenu budowy wchodzi:
- wydzielenie terenu budowy, - ogrodzenie terenu budowy.



1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdline wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
dokumentacjg geologiczno-inzynierskg, Planem BIOZ, wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy geodezyjne:

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pregtem stalowym,
slupki betonowe albo rury metalowe o diugosci okoto 0,5m. Pale drewniane umieszczone poza granicg robot
ziemnych, w sasiedztwie punktdw zatamania trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20m i diugosé od 1,5
do 1,7m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy od 0,05m do 0,08m i diugosci
okofo 0,3m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5mm i diugosci od 0,04 do
0,05m. ,Swiadki" powinny mie¢ diugo$é okoto 0,5m i przekroj prostokatny.

2.2. Materialy do ogrodzenia placu budowy
Tymczasowe ogrodzenie systemowe na okres budowy.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpfywu
na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robdt.

Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami Specyfikagji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robdt Budowlanych, programem zapewnienia jakosci i ktory uzyskat akceptacie Inspektora Nadzoru.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy sprzet:

- teodolity lub tachimetry, - niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$é robét | whadciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z ustaleniami
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, programem zapewnienia jakos$ci i ktore
uzyskaly akceptacje inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kofowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdline”.

5.2. Wykonanie robét geodezyjnych

Prace pomiarowe powinny byé wykonane zgodnie z obowigzujgeymi Instrukcjami oraz wytycznymi GUGIK. W
oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia geodezyjne w zakresie -
.Geodezyjna obstuga inwestycji”.



Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktow gidwnych trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z
rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od
rzednych okreslonych w Dokumentacii Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaftowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiednisj decyzji przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie Roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w
Dokumentaciji Projektowsj i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikdéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotikowe, punkty gtéwne obiektdéw lub trasy i punkty posrednie osi muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposdb wyraZny i jednoznaczny charakterystyke i pofozenie tych punktow. Forma i
wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedziainy za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw
Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gldéwne powinny byé zastabilizowane w sposob trwaty, przy utyciu pali
drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza
granicg robot ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdiuz trasy obiektu liniowego w terenie ptaskim powinna
wynosi¢ 500 m, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy wodociagu lub kanalizacji
i obiektow towarzyszgeych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdluz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztaftownikdw stalowych osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z takg doktadnoscig, aby sredni bigd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniegjszy od 4mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy
repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru,

O3 obiektu lub trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odleglo$ci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie moze
by¢ wigksze niz 5cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do 1cm w stosunku
do rzednych niwelety okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woéwczas, gdy Wykonawca robédt zastgpi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Dla obiektdw nieliniowych nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

- wytyczenie osi,

- wytyczenie punktdw okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.

5.3. Ogrodzenie i przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do prac nalezy rowniez zabezpieczy¢ i przygotowad caty teren budowy.

W zwigzku z tym nalezy:

- oznakowad i ogrodzi¢ zabezpieczajac przed dostepem osdéb postronnych,

- wyznaczy¢ drogi komunikacji,

- zorganizowa¢ zaplecze socjalne,

- zapewni¢ zewnetrzne zasilanie (agregat pradotwoérczy), zapewni¢ o$wietlenie sztuczne, - wyznaczyé miejsca
skiadowania materiatow.

Ogrodzenie terenu budowy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujgcego sig na placu budowy
oraz w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie wykonywania robét osobom



majgcym dostep do miejsca wykonywania robét. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos$é powinna wynosi¢ min. 1,5m.

Stosownie do potrzeb przygotowanie terenu budowy obejmuije réwniez ustawienie tymczasowych pakamer dla
potrzeb pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzgdzen oraz
przygotowanie miejsca do skladowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza
budynkami.

Z placu budowy nalezy niezwiocznie usuwaé gruz, ziemie, zbedne materiaty, urzgdzenia i przedmioty moggce
stwarzaé przeszkody lub utrudniaé wykonywanie robét.

Organizacje budowy, przejazd, pobér energii i wody, Wykonawca winien uzgodni¢ podczas przekazania placu
budowy we wtasnym zakresie z uzytkownikiem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jako$ci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola prac pomiarowych

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktdéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacii.

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokolu z kontroli geodezyinej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi
Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem ewentualnych zmian zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Odbior robot zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicoéw i dziennikdéw pomiardw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktdre Wykonawca przedkiada Inspektorowi Nadzoru.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacig Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

Odbioru pozostatych robét dokonuije sie na podstawie ogledzin i stwierdzenie zgodnosci wykonania robdt
zgodnie z umows i dokumentacjg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Szczegdtowe rozliczenie zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz.401).

Zblor wytycznych obowigzujgey w Polsce, na podstawie:

- Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1247),

- Rozporzadzenia Ministra Administracji | Cyfryzagciji z dnia 14 lutego 2012r. w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2012 nr O poz. 352),

- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokoéciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572),

- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001r. w sprawie zgtaszania
prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemoéw i przechowywania kopii
zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogdlnych warunkéw uméw o udostepnianie tych baz (Dz.U. 2001 nr
78 poz. 837),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. ,Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz.U. 2010 nr 182, poz.1228),

- Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.



SST-3 Roboty ziemne

Kody i nazwy CPV: 45 11 12 00 - O - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych w ramach zamierzenia budowlanego pt.

»Budowa budynku przedszkola {segment A i Segment B} z migjscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robét ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zamierzenia powotanego w pkt 1.1.
PrzeW|dee sie nastgpujgcy zakres robdt objetych specyfikacia:
- zdjecie warstwy gruntu / humusu,
- wykopy fundamentowe,
- profilowanie i zageszczenie podioza,
- zasypy, zasypywanie wykopow,
- ewentualny wywdéz nadmiaru ziemi

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okredleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

1.4.1.Glgbokos$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy
ziemi urodzajnej.

1.4.2. Wykop plytki - wykop, ktérego glebokos$é jest mnigjsza niz 1 m.

1.4.3. Wykop $redni — wykop, ktdrego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.4. Wykop gteboki — wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

1.4.5. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypdw, potozony w obrebie obiektu
kubaturowego.

1.4.6. Dokop — migjsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania
nasypow, polozone poza placem budowy.

1.4.7. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.8. WskaZnik zaggszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu wg normy PN-
S-02205:1998.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Podsypka piaszczysto-zwirowa do wykonania warstwy podsypkowej, zageszczona warstwami.
Wymagania dla podiozy piaszczysto-zwirowych:

- uziarnienie do 50 mm,

- fgcznie zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50% - zawartosé frakcji pytowej do 2%

- zawartos¢ czgstek organicznych do 2% - wymagany stopien zageszczenia Ip=0,7

2.2. Grunty do zasypania wykopow

Do zasypywania wykopow oraz wymiany gruntu w wykopie nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego o
parametrach podanych dalej. Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) oraz wymiany gruntéw mozna
stosowaé tylko grunty niespoiste okreslone w projekcie lub o nastepujgcych wiasciwosciach:

- dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (zwiry) lub 5 (pospotki i piaski),



- dobrej wodoprzepuszczalnosci, o wspdiczynniku wodoprzepuszczalnosci k" nie mnigjszej niz 8 (m/daobe).

2.3. Ziemia zyzna, torf

Zyzna ziemia w zaleznoéci od zrédia pochodzenia powinna spetnié nastepujgce charakterystyki:

-ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét i skladowana w hatdach nie wyzszych niz 2
m,

-ziemia pozyskana z dokopdw — nie powinna byé¢ zmieszana z odpadami, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemikaliami,

-zakupiony humus (ziemia zyzna) powinna by¢ uzyta do wypetnienia otwordw, rozécielona, na terenie pod
nasady drzewne lub krzewy lub pod wykonanie trawnikéw,

-przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzié jej charakterystyki: pH, granulacje, zawarto$é
mikroelementéw, zawarto$¢ materiatéw obcych (kamienie). Prawidtowy odczyn gleby powinien wahaé sie w
granicach pH 5,5-6,5.

3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine".

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

a) odspajania i wydobywania gruntu (narzedzia mechaniczne, koparki, fadowarki)

b) jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntu (spycharki, zgarniarki, rowniarki) ¢) transportu mas
ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.) d) sprzetu zageszczajgcego (walce,
ubijaki, plyty wibracyjne)

Roboty ziemne moga by wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych roboét.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na wiasciwosci gruntu poditoza. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i speinia¢ wymagania BHP. Miejsca lub
elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegaé kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Sprzet do zageszczenia nalezy dobraé w zaleznosci od rodzaju gruntdw. Sprzet taki powinien by¢ zatwierdzony
przez Inspektora Nadzoru.

Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego:

Dzia Grunty nlespt())l;t)zlglaskl, awiry, Grunty spoiste: pyly, ity Mieszanki gruntowe z malg zawartoscia
fanie Rodzaj sprzetu P frakcji kamienistej
sprzetu . n Z n —
grubosc Ilgzba . grubosé I|t_:zba_ grubosé warstwy liczba przejazdéw
warstwy w cm przejazdow warstwy w cm przejazdow wem
o Walce gtadkie od 10 do 20 od4do8 Qd 10 do 20 od 4do8 od 10 do 20 od4do8
] Walce ckotkowane - - od 20 do 30 od 8do 12 od 20 do 30 od 8 do 12
= Walce ogumione od 20 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
n (samojezdne i
przyczepne)
| Piytki spadajace (ubijaki) - - od 50 do 70 od2do4 od 50 do 70 od2do4
Szybko uderzajace od 20 do 40 od2do4 od 10 do 20 od2do4 od 20 do 30 od2do4
® ubijaki
E Walce wibrujgce od 30 do 50 f od3do5 - - od 20 do 40 od3dob
= lekkie (do 5 ton) od 40 do 60 od3do 5 od 20 do 30 od 20 do 30 od 30 do 50 od3do5
€
© $rednie (5-8 ton) od 50 do 80 od3do 5 od 30 do 40 od 30 do 40 od 40 do 60 od3dos
§ ciezkie (>8 ton)
Phyty wibrujgce od 20 do 40 od5do8 - - od 10 do 20 od5do8
lekkie od 30 do 60 od4do6 od 20 do 30 od 20 do 30 od 20 do 40 od4do6
ciezkie
4. TRANSPORT

Qgdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdine”.

Materialy z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét.

Wybdr rodkéw transportu oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu (materiatu),
jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkdw transportu



powinna by¢ ponadio dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdine”.

W warunkach ruchu pieszego nalezy przewidzie¢ przykrycie wykopu pomostami z bali dla przejscia. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierkg o wysokosci 1,1 m, a w nocy oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.
Wykopy nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Projektem organizacii i technologii robdt, zaproponowanym przez
Wykonawce i przedtozonym do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Dokumenty te bedg uwzgledniaty
wszystkie warunki w jakich wykonywane bedg roboty ziemne.

Nalezy instalowac bezpieczne zej$cia do wykopdw — wejscie po drabinie do wykopu powinno by¢ wykonane z
chwilg osiggnigcia glebokosci wigkszej niz 1,0 m w rozstawie max. 20,0m.

UWAGA:

Teren dziatki porosniety trawg. Drzewa zlokalizowane na dziatce, nie wchodzg w kolizie z inwestycjg i nie
podlegajg wycince.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym — grunt pod fundamentami oraz drogami
podlega odbiorowi przez uprawnionego geologa.

Dno wykopdw powinno zostaé odebrane i skonfrontowane z dokumentacijg geotechniczng przez geotechnika
wykonujgcego badania gruntowe.

Dno wykopu na catosci zagesci¢ powierzchniowo i zabezpieczy¢é chudym betonem.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku istotnych rozbieznosci nalezy o tym fakcie zawiadomié Inspektora Nadzoru w celu podjecia
odpowiednich dziatan.

W trakcie realizacji wykopdw konieczna jest kontrola warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa
Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w
projekcie warunkdw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym
zakresie, od dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy.

W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wplyw na przyjete rozwigzania
projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy o tym fakcie zawiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu
podjecia odpowiednich dziatan.

5.4. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do budowy projektowanego obiektu nalezy dokladnie zapozna¢ sig z dokumentacja
geotechniczng celem prawidtowej oceny potencjalnych trudnosci przy prowadzeniu robét ziemnych.

W razie watpliwosci zaleca sie wykonanie weryfikacji parametréw podioza gruntowego metodami wgtebnymi
(sondowanie), badz metodami odkrywkowymi. Prace te nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geotechnika. Dopuszcza sig, aby czynnosci te wykonane zostaty po zrealizowaniu wykopu pod fundamenty,
nalezy je wéwczas potaczy¢ z odbiorem podioza. Po weryfikacji parametréw podioza nalezy zweryfikowad
zatozenia projektowe i rozwazyé oraz zaplanowaé sposéb wykonania prac fundamentowych.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nhalezy wykonywaé pomiary geodezyjne.

5.5. Zdjecie warstwy humusu

Wykonawca przed rozpoczeciem prac ziemnych, gorng warstwe gruntu (humus) ztozy oddzielnie w celu
ponownego wykorzystania w miejscu wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

Humus przeznaczony do zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowaé koparka na $rodki
transportu (bez zanieczyszczen).

Sktadowanie powinno nastgpowaé w hatdach nie wyzszych niz 2 m.



Humus przeznaczony do ewentualnego wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami na sktadowisko.

Humusu nie nalezy zdejmowaé w czasie intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

5.6. Zasady wykonywania rob6t ziemnych / wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrong srodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlnosci ochrong gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkdw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z pdznigjszymi
Zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturainej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia.

Wykopy bedg wykonywane do okreslonej gtebokosci mechanicznie i do dna wykopu recznie.

Przed rozpoczegciem i w trakcie wykonywania wykopdéw nalezy wykonywad pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem faw wysokogciowych i reperéw pomocniczych, - wyznaczeniem krawedzi | zataman wykopdw,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

Nie wyklucza sige mozliwosci okresowego stagnowania wod pochodzenia opadowego i roztopowego.

Na wypadek oddziatywania wéd opadowych obiekt nalezy odpowiednio zdrenowaé. Ponadto na czas
wykonywania robdt fundamentowych mozna zastosowac odpompowywanie wody z wykopu.

Niesie to za sobg koniecznosé prowadzenia dziennika pompowania wody w celu rozliczenia powykonawczego
pracy pomp.

Sciany wykopdw nalezy tak ksztattowaé lub obudowaé aby nie nastgpilo obsunigcie sig gruntu. Technologia
wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierskg
w catym okresie trwania robét ziemnych.

Podczas wykonywania wykopdéw nalezy Scisle przestrzegaé nastepujacych zasad:

- wykopy powinny byé wykonywane w suchej porze roku i nie mogg by¢ wykonywane wyprzedzajgco i staé
otwarte,

- nalezy dofozy¢ wszelkich staran, aby nie doszto do dodatkowego nawodnienia utwordw zalegajgcych w
podtozu,

- nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby w jak najmniejszym stopniu obniza¢ parametry geotechniczne,

- w wykopie nalezy pozostawi¢ warstwe ochronng gr. 30 cm, ktérg nalezy odspoic¢ recznie bezposrednio przed
przystgpieniem do prac fundamentowych,

- odstonigte podtoze gruntowe nalezy przykry¢ minimum 10 cm warstwg chudego betonu,

- wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi,

- w przypadku wystgpienia w wykopie fundamentowym w poziomie posadowienia wody gruntowej, nalezy
wykona¢ odwodnienie, a ,naruszone” warstwy gruntu wymieni¢ na podioze o niegorszych wlasciwosciach od
pierwotnych.

- nie nalezy dopusci¢ do przemarzniecia wykopu,

- po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu warunkdw innych niz przedstawionych
w dokumentacji, nalezy przeprowadzi¢ odbiér geotechniczny podioza,

- wykopy szerokoprzestrzenne pod budynki nalezy wykonaé¢ z rozkopem lub z zabezpieczeniem wykopu.

5.7. Zabezpieczenie skarp wykopow obiektowych szerokoprzestrzennych

Statecznosé wykopu powinna byé zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdw ze skarpami.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek
taki powinien by¢ réwniez spemiony, jesli w obrebie scian wykopu znajdujg sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na wyznaczone migjsce.
Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych
nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity} 0 nachyleniu 2;1,

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.



5.8.Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza: 12 — +5 cm - dla wymiaréw wykopdw w planie; —
+ 2 ¢cm - dla ostateczne] rzednej dna wykopu.

5.9. Profilowanie i zageszczenie dna wykopu

Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi€, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza.

Zaleca sig, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne
podioza.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie poditoza nalezy
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaZznika zageszczenia zgodnie z BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika
zageszczenia gruntu i nie powinien by¢é mniejszy od 0,97.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.10. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

Warstwa gruntu o grubosci 30 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunigta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu - wykona¢ recznie.

W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumie¢ sig z Inspektorem Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyziji.

5.11. Zasypy

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru,
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robdt. Przed
rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkdéw materiatow budowlanych i
smieci.

Ukfadanie i zaggszczanie gruntdw powinno by wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,560-1,00 m - przy ubijaniu ubjjakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub cigzkimi tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;

W bezposdrednim sasiedztwie wybudowanych juz elementéw konstrukgji podioze zageszczaé metodami
bezudarowymi (np. walcami statycznymi).

Zasypy mozna zageszczaé recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy
niz okreslony w projekcie.

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie wykonaé zageszczenie.

5.12. Usuwanie gruntéw stabonos$nych

Sposdb usuniecia gruntéw stabonosnych zaproponuje Wykonawca i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacii.

Zaleca sig, aby usuwanie gruntu obejmowalo:

— okonturowanie strefy wymiany gruntéw w zakresie zgodnym z Dokumentacjg Projektowg, — odspojenie gruntu
koparkg gasienicowa (koparka o gtadkiej, szerokiej tyzce i duzym

wysiggu) z odlozeniem urobku na $rodek transportu lub poza granice robét, — odwiezienie gruntu na miejsce
odkfadu zaproponowane przez Wykonawceg i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

— wyprofilowanie gruntu na odktadzie Wykonawca musi zabezpieczy¢ statecznosé Scian

wykopu przez nadanie im odpowiedniego nachylenia lub zabezpieczajac je przy uzyciu odpowiedniej obudowy.

5.13. Wypetnienie przestrzeni po usunietym gruncie stabonosnym

Powstale wykopy nalezy wypeini¢ niespoistym gruntem o dobrej zageszczalnoséci w postaci zwiru, pospdtki lub
piasku. Roboty zwigzane z wykonaniem wypetnienia przestrzeni po wydobytych gruntach stabonosnych
powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami normy

PN-S-02205:1998.



5.14. Zageszczenie gruntu

Ogdine zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy gruntu nalezy
zageszczad od krawedzi nasypu w Kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy

Grubos$é warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejé¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sig okreslic
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi ponize;.
Wymagania dotyczace zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wiérnego modulu odksztalcenia. Kontrole
zageszczenia na podstawie poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z
normg PN-S- 02205:1998 [4], nalezy stosowad tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérych nie jest mozliwe
okreslenie wskaznika zageszczenia Is, wediug normy BN-77/8931-12 [9].

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartoé¢ wskaznika odksztaicenia 10 okreslonego zgodnie z normg PN-
5-02205:1998 [4].

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtérne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszcezenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidiowego
zageszczenia warstwy.

Probne zageszczenie

Odcinek do$wiadczalny dla prébnego zageszczenia gruntu powinien by¢ wykonany na terenie oczyszczonym z
gleby, na ktorym uktada sie grunt czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdine
warstwy ukladanego gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubosé z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sig
w granicach wiasciwych dla danego sprzgtu zageszczajgcego. Grunt utozony na poletku wedtug podanej wyzej
zasady powinien by¢ nastepnie zagegszczony, a po kazdej serii przej$¢ maszyny nalezy okreslic wskazniki
zageszczenia, dopuszczajac stosowanie innych, szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugigciomierz
udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach terenowych). Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac
co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w
dolnej czesci warstwy.

5.15. Zagospodarowanie ziemi z wykopow
Ziemia z wykopdw zostanie zagospodarowana na dziaice lub odwieziona w miejsce skladowania wg wskazan

Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Sprawdzenie jakosciowe i odbiér robdt ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczeg6lnionymi w pkt. 10.

Ocena poszczegodinych etapdw robodt potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$é wykonania robodt z dokumentacja; - kontrole prawidtowos¢ wytyczenie robot w terenie;
- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podiozu;

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 em.

Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wigeej niz -3 cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone fatg 3-metrowg nie mogg przekraczaé¢ 3 cm. Nieréwnosci skarp
mierzone fatg 3-metrowa nie moga przekraczad + 10 cm.

6.1. Zdjecie warstwy humusu

Kontroli podlega w szczegdinosci zgodnosé wykonania robét z rysunkami, w zakresie:
- powierzchni zdjecia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidtowosci spryzmowania humusu.



6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakorczeniu powinny obejmowadé:

- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacia,

- sprawdzenie rzednych dna wykopu (tolerancja rzednych dna wykopdw ok 2 cm),

- prawidtowosé wytyczenia robot w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow (tolerancje przy wymiarach wykopow: ok15 cm dla wykopéw o szerokosci dna wigkszej
niz 1,5 m, ok 5 cm dla wykopdw o szerokosci dna mniejszej niz 1,5 m),

- czy zostata zapewniona statecznos¢ skarp,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podktaddw i zasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza,

- materiat uzyty na podkiad,

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu, - sposéb i jako$é zageszczenia.

Przy sprawdzaniu jakosdci wykonania zasypow konstrukcyjnych i nasypdw szczegding uwage nalezy zwrdcié na:
- badania przydatnosci gruntéw przeznaczonych na zasypy i nasypy - badania zageszczenia wykonywanych
zasypow i nasypow

6.3.1. Badanie przydatnosci gruntéw przewidzianych na zasypy

Badanie przydatno$ci gruntu nalezy przeprowadzié na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wtasciwosci:

- skiad granulometryczny wg PN-B-04481,

- zawartos¢ czesci organicznych wg PN-B-04481,

- wilgotnos¢ naturaing wg PN-B-04481,

- wilgotnosé optymalng i maksymalng gesto$¢ objetosciows szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,
- granice ptynnosci wg PN-B-04481,

- kapilarno$¢ bierng wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01.

6.3.2. Badania kontrolne prawidlowos$ci wykonania zasypéw
Badania kontrolne prawidiowosci wykonania poszczegdinych warstw polegajg na sprawdzeniu:
- grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu,
- prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wiasciwosciach w nasypie,
- odwodnienie kazdej warstwy,
- grubos¢ kazdej warstwy i jej wilgotnosé przy zageszczeniu,
- nadania spadkéw warstwom gruntéw spoistych,
- przestrzegania ograniczen dotyczgcych wbudowania gruntéw w okresie deszczy | mrozéw, w szczegdlnosci:
- wykonywanie zasypow i nasypdw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$é gruntu przekracza warto$é
dopuszczalng,
- osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym,
- niedopuszczalne jest wykonywanie zasypow i nasypoéw w temperaturze, przy ktérej nie jest mozliwe
osiggnigcie w wymaganego wskaznika zageszczenia,
- wykonywanie zasypow i nasypdw nalezy przerwaé w czasie duzych opadow $niegu;
przed wznowieniem prac nalezy usunac snieg z powierzchni juz wykonanej.

6.3.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypow

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaZnika zageszczenia z wartoscig
podang w projekcie obiekiu lub stosunku modutéw odksztatcenia.

Oznaczenie wskaznik zgeszczenia nalezy przeprowadzi¢ wediug BN-77/8931-12, a modutdéw odksztatcenia
wedtug BN-64/8931-02.

Zageszczenie nalezy skontrolowad nie rzadzigj niz:

~ 1 raz w trzech punktach na 100 m2 warstwy przy okredlaniu wartosai Id,

~ 1 raz w trzech punktach na 200 m2 warstwy przy okresleniu pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.



Wyniki kontroli zageszczenia robét Wykonawca powinien wpisa¢ do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowos$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podioza pod nasypem powinna by¢
potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy.

6.4. Kontrola prawidlowos$ci wykonywania wymiany gruntu

Sprawdzenie jakosci wykonania robét polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi pkt 5
ninigjszej SST oraz wymaganiami Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W szczegdlnosci kontroli podlegaja:

— zgodnos¢ wykonania robét z Dokumentacijg Projektows,

— prace pomiarowe,

— przygotowanie terenu,

— rodzaj i stan gruntu w podiozu,

— zapewnienie statecznosci skarp,

— prawidiowos¢ okonturowania strefy wymiany gruntow,

— dokladno$é¢ wybrania gruntéw nienosnych,

— zastgpienie usunigtych gruntdw stabonosgnych gruntem niespoistym wraz z

zageszczeniem,

~ prawidiowos$é odwodnienia wykopdw w czasie robét .

Badania w czasie robét

Kontrola jakosci wykonania wymiany gruntéw obejmuije:

- badanie przydatnosci gruntéw do wypelnienia przestrzeni po wydobytych gruntach stabonosnych,

— dla kazdej partii przeznaczonej do wbudowania, pochodzgcej z nowego zrédia, nie rzadziej niz 1 raz na
3000m3 wg PN-B-04481:1988,

— skutecznos¢ usunigcia gruntéw stabonosnych — 1 badanie na 400m2 powierzchni wymiany,

— w przypadku wymiany ,suchej” - badanie wskaznika zageszczenia Is poszczegdnych warstw gruntu
wypetniajgcego wg BN-77/8931-12 — 3 badania w przekroju poprzecznym ¢o 50m oraz w punktach
wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii, zostang
odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacii
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

- Dla zdjecia warstwy humusu jednostka obmiarows jest — m2

- Dla wykonania wykopéw, podkiaddw, zasypdw oraz transportu gruntu - jednostkg obmiarows jest — m3
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST-00 "Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty ziemne
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, niniejszg SST | wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy powinien byé przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdznigjszy dostep jest
niemozliwy np. odbidr przygotowania terenu, podtoza, zaggszczenia gruntu itp. Odbioréw czedciowych nalezy
dokonywaé przed przystgpieniem do kolejnej fazy rob6t ziemnych. Z dokonania odbioru czesciowego robét
nalezy porzgdzi¢ protokdt, w ktdrym zawarta jest ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie
dalszych. O dokonaniu czesciowego odbioru robdt zanikajgeych nalezy dokonaé zapisu w dzienniku budowy.
8.3. Odbidr koncowy robdt.



QOdbidr koncowy powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych powinien by¢ dokonany na
podstawie dokumentaciji tj. protokotéw z odbioréw czesciowych oceny aktualnego stanu robét. W razie
koniecznosci przy odbiorze koricowym mogg by¢ przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone przez
komisje odbicrcza. Z odbioru robot koricowego nalezy sporzadzi¢ protokdt, w kiérym powinna by¢ zawarta
ocena ostateczna robét ze stwierdzeniem ich przyjecia. Dokonanie odbioru koncowego nalezy potwierdzi¢
wpisem do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce ptatnos$ci za wykonane roboty podano w ST-00 ,Wymagania Ogoine”.
Szczegbtowe warunki zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Zdjecie warstwy humusu

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m~ gruntu wg ceny jednostkowsj, ktéra obejmuje:
- odspojenie humusu | przemieszczenie go na sktadowisko, - prace porzgdkowe.

Wykopy

Ptaci sig za ustalong ilos¢ m3 gruntu w stanie rodzimym wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- wytyczenie wykopu z wyznaczeniem gtéwnych osi i rzednych,

- dowoOz i odwiezienie sprzetu,

- prace sprzetu (wraz z przestojami technologicznymi),

- zdjecie darni i gdrnej warstwy gruntu oraz zachowanie ich celem ponownego wykorzystania, - odspojenie
gruntu ze ziozeniem na odkiad lub zatadowaniem na samochody | odwiezieniem,

- wykonanie wykopow,

- utrzymanie wykopow a w tym min. wzmocnienie $cian powstatych dotéw,

- ochrona istniejgcego uzbrojenia terenu tgcznie z zapewnieniem czasowych ustug w przypadku uszkodzenia
tego uzbrojenia,

- odwodnienie wykopdw, w tym zardwno bedgce wynikiem wykopdw uwodnionych jak i wynikle z opadow
atmosferycznych,

- wydobycie, zatadowanie na srodki transportu i odwiezienie urobku na wskazane migjsce, - prace porzadkowe.

Wykonanie podkladow i zasypow

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m3 gruntu po zageszczeniu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: - dostarczenie
materiafu,

- uformowanie i zageszczenie gruntu z wyréwnaniem powierzchni,

- przeprowadzenie niezbednych badan,

- prace porzgdkowe.

Transport gruntu

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m ™ wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu

wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu,

- przewdz na wskazang odlegtosé,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- zabezpieczenie komunikacji oraz utrzymanie drég na terenie robét i na miejscu odkiadu (czyszczenie drég na
biezaco o ile ich zanieczyszczenia zostaly spowodowane prowadzonymi pracami),

- prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

- PN-5-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-8-08050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

- BN-72/8932-01 Roboty ziemne. Budowle drogowe i kolejowe.

- BN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary

- BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.



- PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr
118, poz.1263).



SST-4 Roboty betonowe i zelbetowe

Kody i nazwy :
CPV 45 21 20 00 - 1 Roboty budowlane
CPV 45 20 00 00 - 9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych w ramach zamierzenia budowlanego pt.

.Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z migjscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Przewiduje sie nastepujacy zakres robét objetych specyfikacia:
- Roboty betonowe — podktady betonowe (pod plyte)
- podtoze betonowe pod wszystkie konstrukcje zelbetowe posadowione na gruncie, grubo$¢ minimum 10
cm, beton C8/10 (B10), na warstwie zageszczonego kruszywa.
- Roboty zelbetowe - ptyta fundamentowa ze $cianami,
- inne elementy Zelbetowe (stropy, nadproza, belki, stupy, schody, wiefice, szyb windowy).
- beton klasy C20/25 (B25)), C25/30 (B30), stal do zbrojenia betonu A-IlIN B500SP, otulina zbrojenia
zgodnie z wytycznymi jak w punkcie 5.5 niniejszej specyfikacii.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z dokumentacjg techniczng, postanowieniami
umowy, wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacii Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

2.2. Materialy — wymagania szczegotowe.

2.2.1. BETON KONSTRUKCYJNY

Na budowie nalezy stosowaé beton o klasie okreslonej w dokumentacii projektowej dostarczany z wytwaorni
betonu. Przewiduje sie zastosowanie betonu konstrukcyjnego:

klasy C 20/25 (B25), C25/30 (B30), na elementy konstrukcyjne (wg PN-EN 206+A1:2016- 12 Beton.
Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg).

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy stosowaé mieszanke betonowg wykonywang w
wyspecjalizowanej Wytworni Betonu.

Skiadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg byé zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacii projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206+A1:2016-12. Produkcja mieszanki
betonowej powinna sig odbywac¢ na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na
jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Skiad mieszanki betonu na konstrukcje basendw nalezy dobra¢ w taki sposéb aby wskaznik wodno-
cementowy byt mnigjszy niz 0,5 stosujgc odpowiednie dodatki uptynniajace mieszanke i poprawiajace jej
urabialnosé.

Czas transportu nalezy ograniczyé do niezbgdnego minimum. Mieszanka powinna by¢ podawana za pomocg

pomp.



Zabrania si¢ dolewania wody do mieszanki w celu poprawienia pompowalnosci i uktadania, ptukania kosza
podajnika i odprowadzania do szalunku resztek mieszanki .

Skfadniki mieszanki betonowej

Cement

Rodzaj i marka cementu,

Cement portlandzki wg PN-EN 197-1:2012, marki 32.5

Wymagania dotyczgce skladu cementu wg ustalen normy PN-EN 197-1:2012 cz.1. Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczgce cementdw powszechnego uzytku.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametréw cementu,

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2014-05, a
wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2012.

Kruszywo

Do betondw nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010
Kruszywa do betonu.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, wymagane jest
stosowanie kruszywa 0 marce hie nizszej niz klasa betonu.

Do betonu wodoszczelnego nalezy stosowaé kruszywo naturaine famane o max srednicy do 16 mm, o maiej
nasigkliwosci ponizej 3%. Zaleca sig zastosowanie zbitego kruszywa weglanowego/ aktywnego/, podwdjnie
tamanego. Dobér kruszywa poszczegolnych frakcji powinien wynikaé z warunku uzyskania najgesciejszego
stosu kruszywa.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o0 wymaganej konsystencit
przy mozliwie najmnigjszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz odpowiedniej
urabialnodci. Kruszywo powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia.

Do betonu do konstrukciji zelbetowych nalezy stosowac kruszywo przechodzgce przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

Biorgc pod uwage odstep pretéw zbrojenia w niektdrych elementach konstrukeyjnych nalezy stosowacd
kruszywo o $rednicy < 16mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mnigjszy od 1/3
najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 34 odlegtosci w swietle migdzy pretami lezacymi w
jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Zaleca sie stosowaé famane kruszywo o ziarnach kregpych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego wiekszg
przyczepno$¢ do zaczynu cementowego.

Dostarczone kruszywo powinno byé zaopatrzone przy kazdej dostawie w zaswiadczenie (atest) zawierajgce
miedzy innymi nazwe producenta, wielko$¢ dostawy, wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢
przechowywane w laboratorium budowy i u Wykonawcy przez caly okres trwania budowy.

Woda zarobowa
Do produkceji mieszanki betonowej oraz do pielegnaciji betonéw musi byé uzywana woda spetniajgca warunki
podane w normie PN-EN 1008:2004. Woda zarobowa do betonu.

Domieszki i dodatki do betonu

Dopuszcza sig stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-2:2010 i PN-EN
934-6:2002.

Przy stosowaniu domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrole skutkéw ubocznych takich jak: zmnigjszenie
wytrzymatodci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wplyw domieszki
na zmniejszenie trwatosci betonu.

Do produkciji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym, (plastyfikatory lub super
plastyfikatory) napowistrzajgcym, przy$pieszajgcym wigzanie lub opdZniajgcym wigzanie.

2.2.2. BETON NIEKONSTRUKCYJNY
Na podtoza betonowe pod wszystkie konstrukcje Zzelbetowe posadowione na gruncie przewiduje sie beton klasy

C 8/10 (B10) z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

2.2.3. STAL ZBROJENIOWA
Asortyment stali zbrojeniowej



Do zbrojenia konstrukgiji Zzelbetowych w obiekcie objetym zakresem ninigjszego projekiu stosuije sie klaseg i
gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-lll N B500SP - stal okragla, zebrowana

Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-H-93215-1982.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego dotaczonego przez wytworce
stali.

Drut montazowy

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego o $rednicy nie
mniejszej niz 1,0 mm jezeli nie stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych. Przy srednicach wigkszych niz
12 mm stosowac¢ drut wigzatkowego o Srednicy nie mnigjszej niz 1,5 mm.

Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatordw i podkiadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych. Podkiadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw.

Skiadowanie

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiaréw i gatunkdéw. Nalezy dgzy¢ by stal byta magazynowana w migjscu nie narazonym na nadmierne
zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

2.2.4. MATERIALY SPAWALNICZE
Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z kidérej wykonane jest zbrojenie oraz
odpowiadajgce wymaganiom normy: PN-M-69430-1991.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i losci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji robét zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

3.1. Deskowania

Deskowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywno$¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo
konstrukciji w czasie ich eksploatacji i powinny spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN 12812:2008
Deskowania. Warunki wykonania i ogdlne zasady projektowania.

Deskowanie stosowane w realizacji elementéw wodoszczelnych powinno byé przeznaczone do wykonywania
tego typu przegréd czyli:

- zapewnia¢ szczelnosé powierzchniowa uniemozliwiajacg wyptywanie mleczka cementowego,

- powierzchnia deskowania powinna by¢ mozliwie najbardziej gtadka,

- nalezy stosowa¢ system $ciggdw zapewniajgcych po rozszalowaniu szczelno$¢ struktury betonu,

- zabrania sie stosowania sciggow z drutu, kotkéw rozporowych z drewna lub betonu.

3.2. Pompy do podawania betonu
Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania specijalistyczne.

3.3. Sprzet drobny

- wibratory pogrgzalne i listwowe

- deskowania ptytowe Sredniowymiarowe

- urzgdzenia do prostej obrdbki stali zbrojone

- zageszczarki plytowe

- walce statyczne

- zacieraczka do betonu

- agregat strumieniowo — pompowy do odpowietrzania i odprowadzania nadmiaru wody ze
Swiezo utozonej mieszanki betonowej.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spelnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisdw o ruchu drogowym.

Transport mieszanki betonowej

Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).




llos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos$é betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie moze nastgpic¢: segregacja, zmiana konsystenciji i sktadu.

Czas transportu mieszanki ograniczy¢ do minimum.

Czas transportu i wbudowania mieszanki — nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 min. — przy temperaturze +1 SOC
. o}
70 min. - przy temperaturze +25°C

30 min. - przy temperaturze +SOOC

Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikngé trwatych
odksztalcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Zbrojenie elementdw monolitycznych nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru ITB cz. A zeszyt nr 5 ,Konstrukcje betonowe” i nr 6 ,,Zbrojenie konstrukcji zelbetowych” oraz PN-63/
B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Przed betonowaniem elementéw konstrukcyjnych nalezy zapoznaé sie projektami branzowymi, architektura,
instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi i pozostawi¢ wszystkie niezbedne przejécia w/w instalacji i urzadzen.
Wykonywanie przebi¢ w stupach, belkach, ptytach o ile nie zostaly jednoznacznie zaznaczone w dokumentacii,
bez zgody projektanta jest zabronione.

5.2, Wykonanie deskowan i szalunkéw

Deskowanie elementdw licowych powinno byé wykonane z elementéw deskowar uniwersalnych
umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej.

Przy betonowaniu elementdw, od ktdrych wymagana jest wodoszczelno$é nalezy stosowaé odpowiednie
deskowania wielkowymiarowe i $ciggi gwarantujgce szczelnos$¢ elementdw. Powierzchnie wewnetrzne
deskowan nalezy smarowaé $rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani
zmian w odcieniach powierzchni betonu. Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé z powierzchni
deskowania wszelkie zanieczyszczenia.

Dopuszczalne odchylenia od wymiardw nominalnych przewidzianych dokumentacija projektowg nalezy
przyjmowa¢ zgodnie z odpowiednimi normami.

Wszystkie obudowy, gniazda, otwory, wneki, dylatacje i potgczenia nalezy rozmiesci¢ | wyksztalcié zgodnie z
dokumentacjg projektows.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

Czyszczenie pretéw

- Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcii, nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
blota.

- Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opalaé lampami benzynowymi lub czysci¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

- Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody, nalezy zmy¢ wodg stodka.

- Stal pokrytg fuszczgca sig rdzg i zablocong oczyszeza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi€ wymiary przekroju poprzecznych pretow.

- Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieplej wody.

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, prosciarek. Dopuszczalna wielkosé
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych

Cigcie pretéw zbrojeniowych wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.

Prety ucina sig z doktadnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy.
Dopuszcza sie rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.



Qdaiecia pretéw
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg dokumentacji projektowe.

5.4. Montaz zbrojenia

Uklad zbrojenia w konstrukeji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Prety, siatki i szkielety nalezy uklada¢ w deskowaniu tak, aby grubos$¢ otuliny betonu odpowiadata wartosciom
podanym w projekcie. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia, $rednice powinny byé zgodne z
dokumentacia projektowsg i normg PN EN 1992-1-1:2008 .

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysoko$¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
kaczenie pretéw za pomocg spajania lub na zaktad wg PN-B-03264.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekkim lub
spawad w ilogci min. 30% skrzyzowan.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Zalecenia ogdine

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna byé¢ stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidtowosé
wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidiowo$¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w migjscu przerwy robocze;,

- prawidiowo$¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgeych,

prawidiowos$¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementdw wbudowywanych

w betonowg konstrukcie.

Betonowanie wykonywac¢ w dni w ktérych prognozy pogody wykluczajg wysokie temperatury lub gwattowne
opady. Elementy monolityczne nalezy betonowa¢ w sposéb ciggly.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206+A1: 2016-12.

Betonowanie

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzic:

-potozenie zbrojenia,

-zgodnos$¢ rzednych z projektem,

-czystosé deskowania oraz obecnosé wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

UWAGA!

Otulina

Minimalne otulenie stali zbrojeniowej w elementach zelbetowych ze wzgledéw antykorozyjnych

powinno wynosic:

= $ciany, plyty stropowe, rygle, belki, nadproza - min. 30mm do 35mm, - fundamenty (Sciany, plyty) -
min. 50mm,

= $ciany p.poz - min. 52 mm.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74 m od powierzchni, na ktérg spada. W
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 my).

Mieszanke nalezy ukladaé warstwami grubosci do 30cm przy zageszczaniu wibratorami powierzchniowymi i do
30-40 przy zageszczaniu wibratorami wgtebnymi.

Uktadanie kolejnych warstw mieszanki powinno nastgpowaé przed rozpoczeciem procesu wigzania nizszej
warstwy.

Nie wolno dopusci¢ do zalegania warstwy wody osadu czesci pylastych na powierzchni zabetonowanej nizszej
warstwy



Mieszanka betonowa po utoZeniu powinna byé ostonigta folia i utrzymywana w wilgoci przez co najmniej 3
tygodnie, elementy nale?y dodatkowo zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
odpowiednimi ostonami.

Zageszczenig betonu
Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

Podczas zageszczenia wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora.

Podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 15-20 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym misjscu w czasie 20[2)30 sek., po czym wyjmowaé powoli w
stanie wibrujgcym.

Wibrator nalezy zanurza¢ pionowo w $rodku sciany w odstepach 40-50cm

Kolejne migjsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w migjscach przewidzianych w projekcie.

Jezeli wymaga tego projekt w przerwach roboczych stosowaé tasmy uszczelniajgce lub dylatacyjne wg
wskazan projektu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

-usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luZznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,
-zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gestego zaczynu

cementowego o grubosci 2[2]3mm lub zaprawy cementowej 1:1 o grubosci 5mm. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz ZOOC, to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unikngé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

Betonowanie w zaleznosci od warunkdw atmosfervcznych

Betonowanie konstrukciji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C. W wyjgtkowych
. , 0. . -
przypadkach dopuszcza sig betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zapewnienia

temperatury mieszanki betonowsj +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35OC.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej OOC w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podjac
dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sig przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5OC nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakoriczenia betonowania
rozpoczat pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co
najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia + 15°C wyZzszej, beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w
dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej

Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewad.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci.

Przez co najmniej 3 tygodnie po utozeniu mieszanka betonowa powinna by¢ ostonigta folig i utrzymywana w
wilgoci, elementy nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
odpowiednimi ostonami.



Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukgii lekkimi $rodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.7. Wykarniczanie powierzchni betonu

Réwnosé powierzchni i tolerancie

Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomdw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

Pekniecia sg niedopuszczalne.

Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,1 mm dla obiektéw w kidrych nastepuije
przeptyw lub gromadzenie sciekéw i 0,3 mm dla pozostatych obiektéw.

Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

Wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé bezposrednio po rozszalowaniu.

Raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymaé réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkdw | pordw.

Powierzchnie betonowe gdzie wymaga tego projekt nalezy zatrzeé na gtadko.

atarci wierzchni posadzek dko
Po rozscieleniu i wyréwnaniu mieszanki betonowej nalezy przystgpi¢ do zatarcia mechanicznego powierzchni
dna na gtadko.

Pierwsze zatarcie posadzki powinno nastgpi¢ po 3-4 godzinach od utozenia mieszanki ale dopiero po
stwardnieniu betonu do takiego stopnia, Zze bedzie mozna wejé¢ nas jego powierzchnie bez pozostawienia
wyraznego $ladu.

Zacieranie powierzchni spadkowej nalezy wykona¢ mechanicznie stosujgc zacieraczki skrzydetkowe.

Do wstepnego zacierania nafozy¢ dysk, a kolejne zatarcia wykona¢ skrzydetkami ustawionymi stopniowo pod
coraz wiekszym kgtem do uzyskania powierzchni gtadkiej.

Powierzchnie nalezy zaciera¢ do uzyskania odpowiedniego stopnia dokiadnosci.

5.8. Wykonanie przerw technologicznych i uszczelnien

Tasmy uszczelniajgce sg uzywane w betonie w celu uszczelnienia przerw roboczych konstrukciji.

Montowane sg w miejscach okreslonych w dokumentacii projektowsj. W przerwach roboczych stosowag¢ tasmy
przewidziane w dokumentaciji.

Tasmy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia w trakcie betonowania.

Przerwy technologiczne powinny by¢ wykonane z wykorzystaniem siatek stalowych

Dla bezpieczenstwa zaleca sie pozostawienie w przerwie wezy iniekcyjnych pozwalajacych na wykonanie
dodatkowego uszczelnienia styku.

Wszystkie niezbedne przerwy technologiczne powinny byé zaplanowane i zabezpieczone dodatkowymi
uszczelnieniami w postaci tasm stalowych, PCV najlepiej z dodatkiem tasm bentonitowych.

Wszystkie akcesoria, listwy, tasmy, preparaty, uszczelniacze, nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami
producentow

PrzejScia instalacji powinny by¢ uszczelnione systemowymi kotnierzami uszczelniajgcymi. Powierzchnia styku
przerwy technologicznej powinna by¢ przygotowana poprzez staranne oczyszczenie, usuniecie elementow
luznych oraz kurzu nawilzona (nie mokra) oraz powleczona preparatem mostkujgcym naprezenia.

5.9. Elementy wbudowane

W trakcie betonowania konstrukgji nalezy osadzi¢ elementy do wbudowania przewidziane dokumentacjg
projektowg. Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia podczas betonowania.
Szczegding uwage zwrdcié na doktadnosé osadzenia kotew stalowych dla stupdw konstrukcji obiektu.

5.10. Wykonanie betonu niekonstrukcyjnego

Przed przystgpieniem do ukiadania betonu niekonstrukecyjnego klasy C8/10 (B10), grubosci co najmnigj 10 cm,
nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zalozonej w dokumentagcji projektowej.

Podtoze winno by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzgdnych wg dokumentaciji projektowe;.



5.11. Zabezpieczenie p.poz.

Wszystkie elementy konstrukcyjne, powinny posiada¢ odpornosé ogniowg zgodng z dokumentacia i spetniac
wymagania instrukgiji ITB 409/2005 ,Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosé
ogniowg”.

Wymagana odpornosé w przypadku nowej konstrukgji uzyskana bedzie poprzez zastosowanie odpowiednich
przekrojow betonowych i wymaganej w instrukgiji ITB otuliny zbrojenia.

5.12. Dylatacje obiektu

Przerwy dylatacyjne wprowadzono, aby zapobiegaé powstawaniu niekontrolowanych peknieé i wynikajgcych z
tego niekorzystnych efekidw nieszczelnosci i korozji. Wpltywa to réwniez na istotng redukcje zbrojenia
wymaganego ze wzgledu na rozwarcie rys w plytach i $cianach z ograniczong swobodg odksztatcen.
Posadzka powinna by¢ catkowicie réwniez oddylatowana obwodowo od elementéw konstrukeyjnych gcian.
Szczeliny dylatacyjne, po okresie 21 dni mozna uszczelnié sznurem dylatacyjnym oraz trwale plastyczng masg
przeznaczong do wypeiniania dylataci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robédt podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest odpowiedzialny za
pefng kontrolg jakosci robdt | materiadw.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakoéci robét (zgodnie z PZJ) na terenie
i poza trenem robdt.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacjii Ocena poszczegdinych stapow robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przystapieniem do betonowania polega na:
- sprawdzeniu stanu technicznego deskowan uniwersalnych przed zastosowaniem
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem
- sprawdzeniu statecznosci deskowania

- sprawdzeniu szczelnosci deskowania

- sprawdzeniu czystosci deskowania

- sprawdzeniu powierzchni deskowania

- sprawdzeniu pokrycia deskowania $rodkiem antyadhezyjnym

- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania

- sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.

6.2.2. Zbrojenie

Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacija projektowsg oraz
na sprawdzeniu:

Stanu powierzchni wg PN-H- 93215 Wymiardw PN-H- 93215

Masy PN-H-93215

Proba rozciggania wg PN-EN 10002-1 Proba zginania na zimno wg PN-H-04408

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej :

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki
Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub
zgrzewanych
a) w diugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m +5mm
- przy wymiarze powyzej 1 m +10 mm
W rozstawie pretow podiuznych, poprzecznych i
strzemion
- przy $rednicy d < 20 mm + 10 mm
- przy $rednicy d > 20 mm +05d
W polozeniu odgieé pretéw +2d
W gruboséci warstwy otulajgcej +10 mm
- 0mm
W potozeniu potagczen (stykow) pretow + 25 mm




Zbrojenie podlega odrebnemu odbiorowi.

6.2.3. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206+A1:2016-12 i niniejszg specyfikacjg oraz gromadzenie,

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatéw.

6.2.4. Beton niekonstrukcyjny
Kontroli podiega kiasa betonu, przygotowanie podtoza, gruboé¢ uktadanej warstwy betonu oraz rzedne
wierzchu betonu.

6.2.5. Tolerancja wymiaréw

Wymiary konstrukciji betonowej zawarte w dokumentaciji projektowej nalezy rozumie¢ jako wymiary minimaine.
Podane nizej tolerancje wymiardw nalezy traktowaé jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inaczej

Odchylenia Dopuszczalna odchytka
Odchylenie plaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia
a) na 1,0 m wysokosci +5mm
b) na catg wysokos¢ konstrukgji i w fundamentach +20 mm
¢) w $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz +15 mm

stupéw podtrzymujgcych stropy monolityczne
d) w &cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym
lub przestawnym

1/500 wysokosci budowli
lecz nie wiecej niz 100mm

Odchylenia plaszczyzn poziomych od poziomu +5mm
a) na 1 m plaszczyzny w dowolnym kierunku +15mm
b) na catg plaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o

dlugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni podporowych +4mm
a) powierzchni bocznych i spodnich +8mm
b) powierzchni gérnych +20 mm

Odchylenia w dtugosci lub rozpietosci elementow ; 8 mm

Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego J‘r & mm

Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw

Dopuszczalne odchytki od wymiardw fundamentéw konstrukcii

Usytuowanie w planie - 2% najwiekszego wymiaru, ale nie wigcej niz 50 mm Wymiary w planie [2)J30 mm
Réznice poziomu na plaszczyznach widocznych [2]20 mm

Réznice poziomu na plaszczyznach niewidocznych [2)30 mm

Réznice wysokosci [2]0.05h i [2]50 mm

Wymaga sie precyzyinego zabetonowania marek stalowych

6.2.6. Wykonczenie powierzchni betonu

Wykoriczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowsa, postanowieniami norm
oraz niniejszg SST.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonu nalezy wymagaé, aby tgczna powierzchnia ewentualnych rakéw
nie byta wigksza niz 5 % powierzchni catkowitej danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych nie
wiecej niz 1 %.

Zatarcie powierzchni ptyt posadzkowych na gtadko.

Zatarta plyta pod posadzke powinna mie¢ powierzchnie rowna i pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem.
Powierzchnia sprawdzana dwumetrowa tatg przyktadang w dowolnym migjscu nie powinna wykazywaé
przeswitow wigkszych niz 2mm.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny spadku nie powinno przekraczaé 2mm na 1m i 5mm na catej dtugosci
lub szerokosci powierzchni,



6.2.7. Przerwy robocze

Konitroli jakosci podlegaijg:

- materiat dostarczony od producenta - sposéb utozenia tasm

- Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podiegajg odbiorowi, a ocena poszczegdlnych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Dla konstrukeji betonowych i zelbetowych jednostkg obmiarows jest m3 i m2 konstrukcji wykonanych zgodnie z
dokumentacijg projektows. Nie potrgca sie otwordw i wnek o objetosci mnigjszej od 0,25 m3

Dla zbrojenia jednostkg obmiarows jest 1 tona zmontowanego zbrojenia. Nie uwzglednia sig drutu
wigzatkowego.

Dla przerw roboczych i uszczelnieh jednostkag obmiarowa jest 1 mb diugosci Dla elementéw wbudowywanych
jednostkg obmiarows jest 1 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ninigjszg SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentacji projektowej, przywotanych normach lub w niniejszej SST daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Szczegdtowe rozliczenie zgodnie z umowa z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

1. PN-ENV 206-1:2002 - Beton. Czes¢ 1: wymagania, wiasciwosci, produkcija i zgodnosé

2. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Czg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow

powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 - Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci

PN-EN 196-3:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objgtosci.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineraine. Piaski do zapraw budowlanych

PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu

PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu,

Czes¢ 2: Domieszki do betonu. Definicie, wymagania, zgodnosé, znakowanie i etykietowanie.

9. PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

10. PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

11. PN-91/M-69430 - Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i
badania

12. PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

13. PN-75/D-96002 - Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia.

14. PN-EN 313-1:2001 - Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cze$¢ 1: Klasyfikacja

15. PN-EN 636-3:2001 - Sklejka. Wymagania techniczne. Czg$¢ 3: Wymagania dla sklejki uzytkowanej w
warunkach zewnetrznych.

16. PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu.
Czes&¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodno$ci.

17. PN-EN 13670 - Wykonywanie konstrukgiji z betonu.

18. PN-EN 10080:200 - Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia ogdine.

19. PN-H-93220:2006 - Stal B500SP o podwyzszonej ciggliwosci do zbrojenia betonu. Prety i walcowka
zebrowana.

20. PN-EN ISO 15630- 1:2011 - Stal do zbrojenia i sprezania betonu. Metody badan. Cz. 1. Prety, walcowka i
drut do zbrojenia betonu.
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10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdZnigjszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989 r.






SST-5 - I1zolacje przeciwwilgociowe i ciepine
Kody i nazwy:

CPV 45 21 20 00 - 1 Roboty budowlane

CPV 45 32 00 00 - 6 Roboty izolacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych, w ramach zamierzenia budowlanego pn.
»~Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zambwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacia obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych i cieplnych przewidzianych do wykonania w ramach zamierzenia budowlanego
powotanego w pkt 1.1.

Przewiduje sie nastepujacy zakres robét objetych specyfikacia:

A/ SCIANY ZEWNETRZNE - FUNDAMENTOWE:
- papa podkiadowa,
- hydroizolacja z mas polimerowo-bitumicznych gr. min. 3 mm, - polistyren ekstrudowany EPS120, gr. 15 cm,

B/ SCIANY ZEWNETRZNE:
- izolacja termiczna - styropian grafitowy / weina mineralna do systeméw fasadowych( [2) = 0,033) gr. 18 cm,

C/ SCIANY WEWNETRZNE:
- styropian lub niepalna wetna mineralna gr. 5 cm i 15 cm,

D/ PODLOGI NA GRUNCIE:
- warstwa glizgowa i hydroizolacyjna — 2x folia PE,
- styropian twardy EPS 100 ( [7] max = 0,042}, gr. 15 cm,

E/ STROPY ZELBETOWE:
- 2x folia PE,
- styropian twardy EPS 100 ( [2] max = 0,042), gr. 10 cm.

1.4. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ponadto:

1.4.1 Izolacja - warstwa, ktéra utrudnia okreslone wzajemne oddziatywanie dwdéch $rodowisk (ukfadow).
Izolacje dzieli sig na: akustyczng, cieplng, przeciwkorozyjng oraz przeciwwilgociows.

1.4.2. 1zolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna - izolacja chronigca konstrukcje stykajgce sie gruntem
przed wilgocia.

1.4.3. Izolacja pionowa $cian - chroni Sciany stykajgce sie z gruntem przed wilgocia, wodg opadowag i
gruntows.

1.4.4. Izolacja pozioma $cian - chroni $ciany przed kapilarnym podcigganiem wody. Uklada sie jg najczesciej
w dwdch miejscach: na tawach fundamentowych i w $cianach piwnic nad stropem.



1.4.5. Izolacja przeciwwilgociowa - na przyktad w postaci lakieréw bitumicznych, smoty weglowej, asfaltu
lanego, papy smotowej na lepiku, zabezpieczajgcg budowle, pomieszczenia lub urzadzenia przed przenikaniem
wody i wilgocia.

1.4.6. Izolacja termiczna — zwana inaczej izolacjg cieplng, warstwa, ktéra zapobiega nispozadanym
wymianom ciepta, wykonana z materiatdéw o matej przewodnosci cieplnej w formie zasypek, przedzy, mat.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogbine wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogoline”.

2.1. Papa podktadowa Papa asfaltowa podktadowa na welonie z wetny szklanej do izolagcji
przeciwwilgociowych spetniajgca wymagania normy PN-B-27620 : 1998.

2.2. Masy polimerowo-bitumiczne

Dwusktadnikowa, polimerowo-bitumiczna masa, do uszczelniania stykajgcych sie z gruntem ptyt dennych,
fundamentdw.

Moze by¢ uzywana na wszystkich podtozach mineralnych, takich jak: cegta silikatowa, cegta ceramiczna,
bloczki betonowe, beton, siporeks, tynk i jastrych przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej
lub wody pod ci§nieniem.

Poza tym stosowany do punktowego lub catopowierzchniowego klgjenia wyttaczanych, twardych piyt
polistyrenowych oraz plyt styropianowych i z welny mineralnej stuzgcych jako ptyty ochronne, drenujgce i
termoizolacyjne.

Dane techniczne: .

- rodzaj: 2-sktadnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (polimerami),

- skiad: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze,

- rozpuszczalnik: brak,

- konsystencja po wymieszaniu: pasta,

- kolor; czarny,

- gestos$é gotowsj mieszanki: ok. 0,7 kg/dma3,

- czas mozliwej obrobki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin

- temperatura obiektu i powietrza w trakcie stosowania: +1°C do +35°C,

- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C,

- zuzycie: 3,5-4,5 I/m2 w zaleznosci od obcigzenia wodg,

- sposéb naktadania: gladka kielnia,

- c¢zas schnigcia przy +20°C i 70% wilgotnosci wzglednej powietrza: ok. 3 dni (zaleznie od warunkow
pogodowych (temperatura i wilgotno¢ powietrza) oraz podioza),

- sucha pozostatosé: ok. 90% objetosci,

- grubosé nakladanej warstwy: 1,1 mm $wiezej warstwy odpowiada 1 mm przeschnietej powtoki,

- temperatura migknienia wg metody R. Und K.: ok. +130°C,

- $rodek czyszczacy: w stanie Swiezym woda, po przeschnieciu rozcienczalnik na bazie emulgujgcego w
wodzie alifatycznego wodoru,

- przechowywanie w pomieszczeniach chtodnych i suchych w temperaturach dodatnich,

- przyjazny dla srodowiska, poniewaz nie zawiera rozpuszczalnikdw i widkien azbestowych,

- mozna go stosowaé na podiozach suchych i lekko wilgotnych,

- wysokoelastyczny, rozciggliwy i pokrywajgcy rysy,

- nie wymaga warstwy tynku na murze,

- nadaje sie na powierzchnie pionowe i poziome,

- dzieki reakcji chemicznej po krétkim czasie jest odporny na deszcz.

Papa asfaltowa podkiadowa na welonie z wetny szklanej do izolacji przeciwwilgociowych spetniajgca wymagania
normy PN-B-27620 : 1998.



2.3. Mata drenazowa - ochronna do uszczelnien bitumicznych.

Trzywarstwowa, odpowiednia do mas bitumicznych, drenazowa i ochronna mata z polistyrenu, kaszerowana
rozdzielajgcg folig i stabilizujgcym nacisk gruntu filtrem flizelinowym z polipropylenu i polietylenu. Stanowi
optymalng ochrong uszczelnieri, wykonanych grubowarstwowymi masami bitumicznymi.

Folia, umieszczona na spodniej stronie maty, rozdziela dzialajgce parcie gruntu i nie przenosi obcigzen
punktowych ani liniowych na warstwe uszczelnienia. Dzigki tasmie z wypustkami chroni uszczelnienia
elementow budowlanych przed mechanicznymi uszko- dzeniami podczas wypetniania wykopu budowlanego
lub przy osiadaniu materiatéw wypetniajgcych wykop, jak réwniez przy pozniejszych ruchach podioza.
Skierowane do gruntu wypustki dzialajg jak pelnoptaszczyznowa warstwa drenazowa. Flizelina fittracyjna
zmniejsza mozliwo$¢ zamulania kanatéw wypustowych, dlatego drenazowa funkcja maty zostaje zachowana.
Wysoka wytrzymalo$¢ na ciskanie, ochrona uszczelnienia, ochrona przed dziataniem szkodliwych czynnikéw,
niezawodny pionowy drenaz, nie ulega zapychaniu, odporna na proces starzenia, odporna na chemikalia
powszechnie wystepujgce w gruncie, fatwa w stosowaniu, oznaczenie CE zgodnie z normg PN-EN 13252, do
stosowania na zewnatrz.

2.4. Polistyren EPS120 fundament { max = 0,042)

Piyty styrodurowe twarde gr. 15 cm

Styrodur lub styropian ekstrudowany, jest nowoczesnym materiatern termoizolacyjnym. Charakteryzuje sie
bardzo dobrg izolacyjnoscig termiczng, odpornoscig na dziatanie wilgoci oraz wysoka wytrzymatoécia.
Jest jednorodnym materiatlern budowlanym o gtadkiej powierzchni oraz strukturze skladajgcej sie z matych
zamknigtych komérek.

Wymagania:

wspdfczynnik przewodzenia ciepta 0,042 W/mK,

naprezenia sciskajgce przy 10% odksztaiceniu wzglednemu 80 kPa, zakresem temperatur stosowania do
+75°C, samogasnace, odporne na zamarzanie i odmarzanie, plyty powinny mieé na catej powierzchni
jednakowg twardos$¢ oraz cisliwose, wykoriczenie krawedzi na pioro i wpust,

Szczegstowe wymagania dla plyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164+A1:2015-03.

2.5. Wetna mineralna niepalna, fasadowa gr. 18 cm (lub styropian)

Niepalna wetna mineraina fasadowa, gr. 18 cm, ( max = 0,033) - dwugestosciowa plyta termoizolacyjna ze
skalnej wetny mineralnej w bezspoinowych systemach ocieplen do izolacji $cian — wg PN-EN
13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

2.6. Folia PE

Folia budowlana PE gr. 0,2 mm powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby
wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowsj fgcznie z wyrobami z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czedci podziemnych - Definicje i whasciwosai.

2.7. Styropian twardy EPS100 gr. 10 cm i 15 cm

Piyty styropianowe EPS 100 ( max = 0,042), s3 odmiang styropianu wytwarzanego technologig spieniania
polistyrenu.

Piyty styropianowe winny spefniaé wymagania normy PN-B-20132:2005, PN-EN 13163:2004 i PN-EN
13172:2002.

Na opakowaniach plyt styropianowych winny by¢é umieszczone nastepujgce informacie:

skrét nazwy styropianu, numer normy, tolerancja grubosci, tolerancja diugosci, tolerancja szerokosci, tolerancja
prostokgtnosci, tolerancja ptaskosci, wytrzymato$é na zginanie; naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatceniu
wzglgdnym, stabilnoé¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych, stabilnos¢ wymiarowa w okreslonej
temperaturze i wilgotno$ci, wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych, odksztatcenie
przy okreslonym obcigZeniu éciskajgcym i temperaturze, oznaczenia maksymalnej wartosci wspéiczynnika
przewodzenia ciepla oraz znak CE.

Wymagania:
odporne na wodeg, chtonno$é wody po 24 godz. 0,075%,
absorbcja wody po 28 dniach dla gr.10cm 1,8%,

s 3
gestos¢ pozorna > 30 kg/m ™,
wspotczynnik przewodzenia ciepta = 0,0353 - 0,038 W/mK,
wytrzymato$é na sciskanie >0,3 N/mm2
ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakows twardosé oraz Scidliwosa.



Kotki do mocowania styropianu stalowe w tulejach rozpreznych, typowe dla systemdw docieplen. Kotek
powinien zapewni¢ min. 6 cm kotwienia w warstwie nosnej ciany.

2.8. Weina mineralna gr. 15 cm oraz 5 cm (lub styropian)

Zastosowane piyty z wetny mineralnej powinny charakieryzowaé sie zgodnoscig z PN-B-23100:1975 Wetna
mineralna - Wymagania i badania techniczne.

Wymagania

wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy,

gestos¢ >180 kg/m3,

wspotczynnik przewodzenia ciepta [2] = 0,0353[2]0,038 W/mK,

niepalnoscig wg PN-93/B-02862,

zakresem temperatur stosowania —-50°C - +250°C,

widkna powinny byé hydrofobizowane,

piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz scidliwose.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania BHP jak
przykiadowo osfony zebatych i pasowych urzgdzen elektrycznych. Migjsca lub elementy szczegblnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli osoby
odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Zastosowanie moga by¢ dowolne $rodki fransportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywa¢ sie tak aby zachowaé ich dobry stan techniczny.

4.1. Transportowanie materiatow

Izolacje z mas bitumicznych dostepnych w beczkach stalowych nalezy transportowaé w pozycji lezacej,
otworem wylewowym do gory, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie. Beczki te
mozna przy przetadunku przetacza¢, lecz w sposodb bardzo ostrozny celem uniknigcia ewentualnego otworzenia
sie beczki.

Transport materiatdw izolacyjnych nalezy wykonywaé zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu
powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Materiaty powinny by¢
pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach
ITB.

Materiaty wchodzace w skiad systemu docieplen nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami producentdw
materiatéw. Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzié¢
sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widiowy. kleszczowy lub chwytakowy. Przy zatadunku
wyrobdw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do
zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowag: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢
materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie. jak: maty stomiane, widry drzewne. plyty styropianowe, $cinki pianki
poliuretanowsj.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Materiaty powinny by¢ skladowane starannie na suchym podkfadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych.
Na stanowisku roboczym odkrytym materiaty te nalezy ukfada¢ na podktadzie z desek Ilub plyt betonowych i
przykrywaé szczelnie brezentem lub folig. Przechowywanie w magazynach pétotwartych lub zamknietych,
suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Opakowania nalezy ustawia¢ w
pozycii stojgcej $cisle jedno obok drugiego najwyzej w dwdéch warstwach, tak aby tworzyly zwartg calo$¢
zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunigciem i uszkodzeniem.

Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknietych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta, Materialy suche - przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, |zolacja termiczna - plyty ze styropianu i



weltny minerainej , przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkdéw atmosferycznych, Siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny - przechowywaé w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST-00 , Wymagania ogdlne”.

5.2. Zgodnosé z dokumentacija.

Izolacje powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa uwzgledniajgcg wymagania norm.
Odstepstwo od dokumentacii projektowej powinno by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy i potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Warunki wykonania izolacji.

5.3.1. Hydroizolacja z mas polimerowo-bitumicznych, gr. min. 3 mm

Skuteczng powloke hydroizolacyjng (izolacje przeciwwilgociowa) z mas polimerowo- bitumicznych ukltada sig w
2 warstwach, a catos¢ musi by¢ odpowiednio gruba. Nalezy pamigtaé, ze chodzi owyschnigtg mase. Masy
polimerowo-bitumiczne to dyspersje wodorozcienczalne. Kazda z nich zawiera dodatek wody, ktdéra odparowuje
podczas schnigcia, wigc uzyskana warstwa nieco sig zmniejszy. Przyjmuje sie, ze izolacja przeciwwilgociowa z
mas polimerowo-bitumicznych powinna mie¢ grubo$¢ 3 mm.

Wykonujge hydroizolacjg fundamentow, szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na cigglos¢ hydroizolacii (np.
polaczenia izolacji pionowej z poziomg). Narozniki wewnetrzne i zewnetrzne musza by¢ doktadnie pokryte masa.
Najpierw uszczelnia si¢ punkty przytgczenia, czyli migjsca styku $ciany fundamentowsj z tawg, przejscia rur,
dylatacje. Nastepnie mase nanosi sie na powierzchnie. Nakladanie masy (nawet dwuskfadnikowej) na mokre
podtoze jest niedopuszczalne.

Przygotowanie podtoza:
Przed natozeniem masy polimerowo-bitumiczne nalezy odpowiednio przygotowaé powierzchnie. Nalezy zbic

wystajgce resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowsj nalezy oczyéci¢ z gruzu i ziemi. Podioze musi
by¢ czyste, niezmrozone, nosgne, réwne, wolne od rakéw i rozwartych rys, zadzioréw, mleczka cementowego
oraz innych substancji zmniejszajgcych przywieranie. Krawedzie zewnetrzne nalezy sfazowaé (zukosowac) zas
wewnetrzne odpowiednio zaokraglié wykonujgc fasety (wyokraglenia).

Sposoéb stosowania:

Zawartosé opakowania, przed rozpoczegciem prac nalezy wymiesza¢. Po przeschnigciu zagruntowanej
powierzchni naktadamy wiasciwg izolacje paca lub szpachlg na grubos$é zalezng od typu izolacji. Zaleca sig
naklada¢ jednorazowo warstwe nie grubszg niz 2 mm. Po przeschnigciu pierwszej nanosi¢ kolejne. Powtoke
nanosi sie zawsze od strony sciany narazonej na dziatanie wody, wtedy unikamy negatywnego cisnienia
hydrostatycznego dziatajgcego na izolacje. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na to, by powierzchnie kgtdw
wewnetrznych i zewnegtrznych byly dokfadnie pokryte masa.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia w ksztafcie ,kociego jezyczka”. Zeby zapobiec tworzeniu sig
pecherzy na powierzchniach nierdéwnych, o duzych porach potrzebne jest szpachlowanie wypetniajgce
(drapane). Szpachla wypetiajgca musi wyschng¢, zanim mozna bedzie rozpoczaé nastepny etap pracy.

W przypadku wystepowania wody pod cignieniem, w celu zachowania dodatkowej ostroznosci, mozna podczas
wykonywania pierwszej operagji roboczej witopié w mase siatke polipropylenowa (PP). W zaleznosci od
warunkow wodno-gruntowych oraz glebokosci posadowienia obiektu nalezy dobraé odpowiednig grubosé
warstwy izolacyjnej od 2 do 4 mm suchej pozostalosci.

Masy bitumiczne grubowarstwowe sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia podczas zasypywania wykopu.
Zaleca sig zatem zastosowanie dodatkowych zabezpieczen, jesli nie w postaci wodoodpornych piyt
termoizolacyjnych, to folii PE, EPDM lub widkniny. Folie kubetkowe nie powinny by¢ stosowane do ochrony mas
z uwagi na to, iz kubetki pod wptywem nacisku gruntu moga naciska¢ migjscowo na masg i jg uszkodzié.
Wyjatkiem sg folie profilowane ze zintegrowang widkning filtrujgcg. Nie dopuszczaé do sytuacii, Zzeby woda
opadowa mogta wnika¢ w przegrode i podchodzi¢ pod warstwe hydroizolacji od strony podioza.

W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnej pod plyta fundamentowa hydroizolacje nalezy wykonywaé na
betonie podktadowym klasy C20/25 (dawne B25). Na zwigzanej warstwie hydroizolacii nalezy utozy¢ warstwe
separacyjna z ptyt ocieplajgcych lub np. z folii PE, a nastepnie wykonaé 4 cm betonowg warstwe ochronng. Do



aplikacji natryskowej uzywaé pompy, ci$nienie 210-250 Bar, dysza 0,043-0,052". Nie nalezy prowadzi¢ prac
podczas opaddw atmosferycznych i silnego nasfonecznienia.

5.3.2. Utozenie maty drenazowej - ochronnej do uszczelnien bitumicznych.

Przed obrdbkg maty ochronne do uszczelnien bitumicznych nalezy pocigé na odpowiednig wielkos¢ lub
dtugoé¢. Przy tym nalezy tak odmierzy¢ dlugosé, aby mata ochronna calkowicie mogta pokry¢ powierzchnie
prostopadie do styku z gruntem i wystep fundamentu.

Mate mocowaé prostopadie od gory do dotu. Gérna krawedz maty powinna znajdowaé sie ok. 10 cm powyzej
uszczelnienia, a dolny jej koniec siega¢ do obreczy drenazu.

Przy uktadaniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby biaty filtr flizelinowy byt zwrécony w kierunku gruntu, a czarna,
rozdzielajgca folia stykala sie z uszczelnieniem. Aby osiggng¢é wiasciwe zespolenie miedzy matami, niezbedne
jest wykonanie zakiadu na przylegajgcych krawedziach. Zaktad powstaje przez natozenie jednej maty na drugg
w obszarze, na ktdérym nie wystepujg wypustki. Nalezy zwréci¢ uwage na fgczenie krawedzi mat z biatym filtrem
fizelinowym. Tasma tgczgca na zaklad prowadzona jest zawsze pod krawedz flizeliny filtracyjnej. Bialy filtr
flizelinowy posiada wystep o wystarczajgcej szerokosci, aby moégt zostaé natozony na kazdy nastepny element.

Mocowanie mat ochronnych nastgpuje przed wypetnieniem wykopu budowlanego ziemig, najpierw nad
ptaszczyzng uszczelnienia, zaleznie od zastosowanych materiatdéw sciennych, poprzez tgczenie z hakami i
listwami za pomocg gwoZzdzi, kotkdw lub klamer.

Przy wypelnianiu wykopu mocowanie przejéciowo ulega zerwaniu i ostatecznie gdrna krawedz zakonczenia
maty taczona jest z plaszczyzng pionowg za pomocg gwozdzi, profili zamykajgcych lub poprzez ostrozne
sypanie ziemi.

Dla przejscia zbierajgce] sie wody przez drenaz nalezy utozy¢ stabilny filtracyjnie drenaz
denny.

Narzedzia - nozyce, ostry néz.
5.3.3. 1zolacja z polistyrenu ekstradowanego EPS120

Piyty ze styropianu ekstrudowanego muszg opieraé sie na mocnej podstawie (na przyktad na odsadzce
fundamentu), kidra bedzie zabezpieczal plyty przed obsuwaniem sie w dét podczas ubijania zasypki. Plyty
izolacyjne mozna cigé¢ standardowymi narzedziami budowlanymi (pity reczne, pity elektryczne lub urzadzenia do
ciecia gorgcym drutem). Krawed? plyt na catym obwodzie powinna by¢ uksztattowana w taki sposéb, aby piyty
zachodzity na siebie. Unika sie w ten sposdb powstawania mostkdw termicznych.

Mocuijgc ptyty na scianie piwnic, uktada sig¢ je pionowo, lub poziomo - na wzdr cegiel. Zigcza plyt powinny byé
Scisle dopasowane. Plyty izolacyjne przykleja¢ do zabezpieczonych hydroizolacjg, zewnetrznych $cian piwnic za
pomocg wysokoplastycznej masy uszczelniajgcej. Klej naktada sie punktowo (okoto szesciu punkidéw na jednej
plycie, potrzeba $rednio 2 | masy na 1 m2). Spoina stanowi tylko tymczasowe zamocowanie, gdyz ptyty
izolacyjne sa przyciskane do $ciany przez parcie gruntu po zasypaniu wykopu.

5.3.4. Mocowanie weiny mineralnej (klejenie, kotkowanie).

Podfoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i rowne.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubosé, zgodna z projektem.

Phyty izolacyjne powinny byé ukiadane na styk. Przy ukiadaniu kilku warstw, plyty nalezy uklada¢ mijankowo, tak
aby przesuniecie w sgsiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg
grubosé.

Do podtozy ptyty powinny byé mocowane za pomoca specjalnych tgcznikow.

- Klejenie:

W celu uzyskania rownej doinej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem ptyt zamocowaé poziomo listwe
startows.

Nastepnie przygotowang zaprawe klejgcg naktadacé na plyte termoizolacyjng metodg "pasmowo-punktows”,
czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, ukladanymi w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty, a na pozostatej
powierzchni réwnomiernie roztozonymi "plackami” w ilogci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm. Prawidtowo
nafozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni piyty, a grubo$é warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm.



Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dla niej migjscu i
docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolacii przykleja¢ z zachowaniem mijankowego uktadu piyt. Po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy (min. po 48 h), przyklejone plyty mozna zamocowaé tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem
technicznym.

Dokfadne ilosci, typ fgcznika, diugos¢ oraz wielko$¢ talerzykéw w zaleznosci od rozwigzania oraz podtoza nalezy
uzgodni¢ z dostawcg/producentem systemdw zamocowan. Montaz plyt ocieplenia wykonujemy sukcesywnie,
zaczynajgc od najnizszego poziomu Sciany, przesuwajac sig ku gérze. Kolejnosé montazu i rozstaw
poszczegoinych elementdw rusztu moze zaleze¢ od wymogéw stosowanego systemu elewacii. Pozostawiamy
3-4 cm pionowg szczeling powietrzng miedzy oktadzing elewacyjna, a izolacjg cieplna. Zapewniamy ciagla
wentylacje Sciany, pozostawiajgc otwory lub szczeliny nad terenem i u szczytu fasady np. pod okapem dachu
lub obrébka attyki.

- Mocowanie na kofkach:

Otwory na kotki mozna wykonywa¢ po catkowitym zwigzaniu kleju pod warstwg termoizolacii j. co najmniej po
dwaoch dniach od przyklejenia plyt. Glgboko$¢ otworu powinna byé o 1 cm wigksza od diugoéci kotka. llogé
kotkdéw powinna by¢ zgodna z projektem docieplenia, ale nie mnigjsza niz 4 szt. na 1m2.

Kolek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go miotkiem. Po osadzeniu kolkéw nalezy wbié¢ w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek, pogtebié otwor i
ponownie wbi¢ trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie whitych trzpieni rozpierajgcych. Przy
prawidtowo osadzonych kotkach plastikowych ich gléwki powinny licowaé sie z powierzchnig styropianu.
Decyzjg, co do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor Nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkéw technicznych (podtoze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowychy).

5.3.5. Ukiadanie folii PE

Przed przystgpieniem do wykonania izolacji, powierzchnie muszg byé czyste, suche oraz wolne od olejdw i
smarow.

Folig mocowa¢ do podioza i kolejne arkusze migdzy sobg za pomocg dwustronnej tasmy samoprzylepnej z 15
cm zakladami. Arkusze folii wstepnie naprezy¢ do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zatamarn. Arkusz
nalezy uklada¢ zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Folie wywingé na $ciany do wysoko$ci gornej warstwy
wykonczeniowe] posadzki.

5.3.6. Ukiadanie izolacji z plyt styropianowych

Warstwa izolacyjna z plyt styropianowych powinna by¢ ciggta | mie¢ statg grubosé, zgodng z projektem.

Ptyty styropianowe powinny by¢ ukiadane na styk i przylega¢ catg powierzchnig do podioza. Piyty uzyte w jednej
warstwie powinny mie¢ statg gruboéé. Podtoze pod wykonanie izolacji powinno byé suche, czyste i réwne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jako$ci robét izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich
prowadzenia.

Ze wzgledu na techniczne znaczenie izolacji, zanikajgcy charakter robdt oraz dokumentacyjng forme protokotu -
konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora
Nadzoru.

W trakcie wykonywania robét oraz po ich zakoriczeniu nalezy dokonaé¢ kontroli zwracajgc szczegdlng uwage na:
- sprawdzenie materialéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ zuzytych materiatéw z powotanymi normami oraz ninigjsza Specyfikacja,

- sprawdzenie nieréwnosci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie poprawno$ci uktadania warstw, kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolitg czystg
powloke przylegajacg do powierzchni podktadu lub uprzednio ulozonej

warstwy,

- kontrole iloci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacii.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdine.

Odbiory nalezy przeprowadzié dla kazdej warstwy pokrycia osobno, przy czym sporzadza sig jeden protokét
odbioru izolacji po wykonaniu powioki izolacyjnej.

Podstawg do odbioru robot izolacyjnych sg badania obejmujgce: -sprawdzenie zgodnosci z dokumentacig
techniczng -sprawdzenie materiatow

-sprawdzenie poditoza pod izolacje

-sprawdzenie warunkéw prowadzenia robdt -sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét



8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”. Jednostkg obmiarowg

robdt jest m2 izolacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady | wymagania dotyczgce ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00
»~Wymagania Ogdlne".

Szczegdtowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

- PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

- PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

- PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definice.

- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku Opor cieplny i wspdiczynnik przenikania
ciepta. Metoda aobliczania

- PN-99/B-20130; Piyty styropianowe (PS-E)

- PN-EN13163:2004 Wyroby do izolagciji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

- PN-EN20132:2005 Wyroby za styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania

- BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z welny mineralnej. Filce i ptyty

- PN-EN13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacii
przeciwwilgociowej tgcznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci
podziemnych.

- PN-EN 15814+A2:2015-02 Grubowarstwowe powtoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji
wodochronnegj. Definicje i wymagania.

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoséci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
péZniejszymi zmianami).

4, Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”,

5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.



SST-6 - Roboty murowe

Kody i nazwy CPV:
45212000-1 Roboty budowlane
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczeg&towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murowych w ramach zamierzenia budowlanego pn.

»Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wigliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
robét murowych przewidzianych do wykonania w ramach zmierzenia budowlanego powotanego w pkt 1.1.
Przewiduije sie nastepujgcy zakres robét objetych specyfikacja:

- $ciany zewnetrzne i wewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych (zwykte i akustyczne) gr. 18 cm oraz 12
cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST-00 "Wymagania
ogdlne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z dokumentacija techniczng,
wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materialy — wymagania ogdine
Wymagania ogdine dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2, Materialy — wymagania szczegétowe

2.2.1. WODA ZAROBOWA
Do przygotowania zapraw nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.
Wode do zapraw przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw misjskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2.2. BLOCZKI SILIKATOWE GR. 18 CM, 12 CM.

Bloczki silikatowe, petne, grubosci 18 cm oraz 12 cm, uktadane na zaprawie cementowo- wapiennej,
spetniajgce jednoczesnie wymagania akustyczne i termiczne dla $cian, dzigki temu zbgdne jest stosowanie
dodatkowych materiatéw izolacyjnych

Zalety:

-mozliwo$é wykonania wewnetrznej $ciany jednowarstwowej spetiajgcej wymagania akustyczne i termiczne
-wysoka izolacyjnosé akustyczna

-dobre parametry termiczne (U=0,95 W/m2 K

-mate zuzycie na m2 Sciany (ok. 11 szt)

-bardzo duza wytrzymato$é muru

-dobra akumulacja ciepta

-niepalnosé

-fatwos¢ i szybko$é wykonania muru

-dobre podifoze pod tynk



Sciany z bloczkéw silikatowych murowane sg w sposdb tradycyiny, na zaprawie zwyklej. Zaprawa murarska
ukladana jest w spoinach poziomych oraz w kieszeniach utworzonych po zestawieniu bloczkéw. Drgzen nie
wypetlnia sig zaprawa. Dzigki temu wykonanie Scian z bloczkéw jest znacznie tatwiejsze, a dobre parametry
izolacyjnosci akustycznej zapewniajg cisze i komfort.

2.2.3. ZAPRAWY BUDOWLANE

ZAPRAWA CEMENTOWO-WAPIENNA

Przewiduje sie stosowanie zapraw cementowo-wapiennych marki ,50”.

Marka i sktad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Nalezy stosowaé zaprawy gotowe 0 deklarowanej przez producenta marce. W przypadku zapraw
przygotowywanych na budowie nalezy wykonac¢ probny zardb i sprawdzi¢ w laboratorium marke, a nastepnie
po pozytywnej ocenie stosowaé recepture w dalszej budowie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popictéw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili

zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5OC.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonedo, ktdre powinno tworzyé jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢
doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skfadnikow zaprawy:

cement: ciasto piasek:
wapienne:

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4,5

cement: ciasto piasek:
wapienne
hydratyzowane:

1 : 0,3 ] 4

1 : 0,5 ! 45

Skiadowanie Materiatéw
Sktadowanie wyrobdw ceramicznych wg PN-B-12030:1996. Przewiduije sie skladowanie na paletach
ofoliowanych.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dla sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”.

Do wykonywania robét murarskich nalezy stosowaé:

Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:

— pion murarski, fate murarska, tate wazong, waz wodny, poziomnice uniwersalng, tate kierunkowa,
warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdinych warstw i do zaczepiania sznura oraz do wyznaczania
kierunku, sznur murarski, kgtownik murarski, wykrgj.

Do obrdbki elementdw murowych:

- mitotek murarski, oskard murarski, przecinak murarski, packe murarska, drgg murarski, Do murowania:

— kielnie murarska, czerpak, topate do zaprawy, rusztowania.

4, TRANSPORT
Wymagania ogdine dla srodkdéw transportowych podano w ST-00 ,,Wymagania ogéine”.



Zastosowanie moga byé dowolne $rodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Zatadunek | wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i
wyladunek elementéw murowych przechowywanych luzem, wykonywany recznie zaleca sie prowadzié przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np. kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki.

Warunki transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki fadunkowe lub przechowywanych luzem
powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw oraz PNB-12030.
Transport materiatéw do robdt murowych w opakowaniach tez nie wymaga. specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materialy w sposéb wykluczajgey ich
zawilgocenie | uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatéw zalecane jest przewozenie ich na
paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzert mechanicznych. Do transportu wyrobdw i materiatow
w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywac¢ samochoddw zamknigtych. Do
przewozu wyrobdw i materiatéw w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte
plandekami lub zamknigte.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,,Wymagania ogdine”. Kategoria wykonania
robét murarskich wg PN-B-03002:1999.

Przy wznoszeniu muréw nalezy uwzgledni¢ wykonanie elementdw zelbetowych takich jak: stupy, nadproza,
wierice.

5.1.1. WYMAGANIA OGOLNE PRZY WYKONYWANIU ROBOT MURARSKICH

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem
zgodnosci z dokumentacija projektows.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. W miejscu potgczenia murdw wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia zazebione koncowe.

Cegly i pustaki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg sucha,
zwiaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewaé lub moczy¢ w wodzie.

Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywagé jednoczesnie ze wznoszeniem murdw.

W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg).
Przy wznawianiu robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tgcznie ze zdjgciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1.2. MUROWANIE $CIAN Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH

Przy wznoszeniu jednowarstwowych $cian w systemowych, obowigzujg konkretne zalecenia montazowe. Ich
przestrzeganie daje gwarancje wykorzystania wszystkich atutéw tej technologii, w tym sprawnego i szybkiego
wykonawstwa. Przed rozpoczeciem prac murarskich nalezy sprawdzié poziomy we wszystkich naroznikach
budynku. W tym celu wskazane jest rozmieszczenie tat, ktére pozwolg na naniesienie i zaznaczenie potrzebnych
nam poziomoéw. Podczas murowania przy uzyciu zaprawy cieptochtonnej temperatura otoczenia nie moze by¢
nizsza niz +5°C. Dodatki przeciwmrozowe stosuje sie tylko do zapraw tradycyjnych.

Przygotowanie zaprawy

Do murowania $cian wewnetrznych nalezy stosowaé zwykte zaprawy murarskie. Wazne jest, by zaprawa miata
odpowiednig konsystencje. Zbyt plynna bedzie écieka¢ w otwory pustakow, a zbyt gesta trudno bedzie
rozprowadzié. Ziarna kruszywa nie moga by¢ zbyt duze i ostre, bo moglyby uszkodzi¢ izolacje
przeciwwilgociowa.

Poziomowanie podioza

Padtoze pod pierwszg warstwe bloczkéw musi by¢ réwne. Trzeba je wypoziomowag, aby uniknaé
spotegowania odchyler podczas murowania. Mozna to zrobi¢ przy uzyciu poziomicy wezowej albo za pomocg
niwelatora.

Przygotowanie bloczkow

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzyé bloczki, co pozwala zapobiec zbyt szybkiemu
oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilos¢ wody niezbedna jest do prawidiowego wigzania zaprawy
murarskiej i do tego, by po zakoriczeniu procesu wigzania miata ona odpowiednia wytrzymatosé. Szczegdine;
staranno$ci nalezy dotozy¢ w przypadku murowania w okresie wysokich temperatur. Woéwczas wskazane jest
nawet zdjecie z palety folii ochronnej i polewanie pustakéw strumieniem wody. W przypadku temperatur
nizszych dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawa.



Murowanie

Murowanie rozpoczynamy od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktérg wykonujemy z zaprawy murarskie
rozlozonej rownomiernie na calej szerokosci muru. W przypadku murowania bloczkéw na fundamencie warstwe
wyréwnawczg ukiada sie na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Po
wypoziomowaniu podtoza, zwilzeniu bloczkdw i przygotowaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do murowania.
Murowanie $cian zewnetrznych rozpoczyna sie od naroznikéw. Zaleznie od rodzaju bloczkéw przeznaczonych
na $ciany jednowarstwowe, naroznik mozna wykona¢ tylko z podstawowych elementéw petnowymiarowych
albo przy uzyciu elementéw uzupetniajgcych: poldéwkowych i naroznikowych. Trzeba pamieta¢ o naniesieniu
zaprawy na boczng powierzchnig, dostawianego w narozu do powierzchni czotowej, utozonych prostopadle. Po
utozeniu bloczkdw sprawdza sie poziom warstwy i lekko dobija bloczki gumowym miotkiem. W kazdym
narozniku najlepigj jest utozy¢ minimum trzy warstwy bloczkdw zanim wypelni sie odcinki $cian pomiedzy nimi.
Fachowo okresla sig to ,wycigganiem naroznikéw”. Bloczki w naroznikach muszg byé utoZzone naprzemiennie.
Nalezy zadbaé o uzyskanie jednakowego poziomu kolejnych warstw bloczkéw we wszystkich naroznikach.
Kontrolg pionowego wykonania muru powinno sie przeprowadzaé przy uzyciu poziomicy, po utozeniu kazdej
kolejnej warstwy w narozniku. Kontrole poziomego utozenia bloczkéw pomigedzy naroznikami, umozliwi
rozciggniecie sznurka murarskiego.

Zaprawy uzywa sie tylko do taczenia kolejnych warstw bloczkdw, naktadajgc jg kielnig murarska, koniecznie
réwnomiernie, na catg gdrng powierzchnie juz utozonej warstwy elementéw. Grubos$é warstwy zaprawy po
wmurowaniu bloczkdéw powinna wynosi¢ 8 -15 mm, optymalnie 12 mm, co pozwala na zachowanie modutu
wysokosci (wys. bloczka + gr. warstwy zaprawy) réwnego 250 mm. Za niepoprawne uwaza sie rozkiadanie
zaprawy w postaci tzw. "plackéw”. Rozkiadanie zaprawy w postaci paséw wzdtuz krawedzi muru jest
dopuszczalne tylko pod warunkiem obliczeniowego sprawdzenia nognosci muru z uwzglednieniem rzeczywistsj
szerokosci spoiny. Nalezy mie¢ jednak na wzgledzie, iz stosowanie tego sposobu uktadania zaprawy zmniejsza
nos$nosé muru nawet o ponad 50%. Podczas murowania $cian bardzo przydatny jest sznurek murarski, ktory
rozpina sie pomiedzy gotowymi naroznikami. Utatwia on zachowanie jednego poziomu dla wszystkich pustakéw
uktadanych w warstwie. Ustawienie bloczka dopasowuije sie do wysokosci sznurka i utoZenia innych bloczkdw,
korzystajgc przy tym z gumowego miotka. Sciane pomiedzy naroznikami Wykonuije sig jg dopiero, gdy w
naroznikach utozone sg pierwsze warstwy bloczkéw. Wczesniej trzeba sprawdzié, czy poziom bloczkdéw w
naroznikach jest identyczny. Poméc w tym mogg pionowe taty z naniesionymi poziomami kolejnych warstw.
Murowanie kolejnych warstw $ciany zawsze rozpoczyna sig¢ od naroznikdw.

Przewigzania w murze.

Bloczki uklada sie w kolejnych warstwach w sposéb zapewniajgcy prawidiowe ich przewigzanie. Spoiny
pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie moga sie pokrywaé, lecz muszg by¢
przesunigte o co najmniej 0,4 h (gdzie h jest wysokoscig pustaka) tj. ¢ 10 cm. O lle jest to mozliwe, zaleca sie
wykonanie przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pdt bloczka w dwoéch sagsiadujgoych warstwach
muru. W przypadku $ciany o niemodularnej dtugosci (tj. réznej od n x 12,5 cm) konieczne jest stosowanie
elementow uzupetniajgcych w postaci bloczkéw docinanych, ktdre zaburzajg regularny uklad przewigzarn w
murze i powodujg mnigjsze, niz 10 cm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego uzupetniajgcego nie
moze by¢ jednak mnigjsze niz 4 cm. Przewigzania takie nie powinny pokrywaé sie ze sobg w kolgjnych
warstwach. Bloczki docinane nalezy wmurowywa¢ w miare mozliwosci w srodkowej czgsci $ciany, a nie przy jej
krawedziach. Ewentualne ubytki bloczkéw w $cianach jednowarstwowych nalezy przed tynkowaniem uzupetnic¢
cieptochronng zaprawa murarska lub termoizolacyjng zaprawg tynkarska.

kaczenie Sciany zewnetrznej | wewnetrznej nosnej.

Wewnetrzng $ciane nosng z bloczkdw najlepiej budowaé réwnoczesnie ze $ciang zewnetrzna. kaczy sie je ze
sobg wpuszczajge w co drugiej warstwie bloczek $ciany wewnetrznej na glebokos¢ 10 - 15 cm w Sciang
zewnetrzng. Polgczenie musi by¢ ocieplone 5 cm warstwg styropianu. Material ten rekompensuije lokalne
zwigkszenie przewodnosci termicznej Sciany spowodowane wiekszg przewodnoscig termiczng bloczkdw $cian
wewnetrznych nosnych. W pozostatych warstwach pierwszy bloczek $ciany wewnetrznej wystarczy dostawié
do sciany zewnetrznej i potgczy¢ z nig zaprawg murarska.

Jezeli $ciana wewnetrzna bedzie wznoszona pézniej, nalezy przewidzie¢ moziiwosé wsunigcia jej bloczkéw w
Sciane zewngtrzng poprzez wykonanie "strzepi”.

Lkaczenie $ciany zewnetrznej i dziatowej.

Sciany dziatowe zwykle buduje sie po wymurowaniu $cian noénych (zewnetrznych i wewnetrznych), jednak
trzeba pamieta¢ o wczesniejszym zamontowaniu w nich stalowych kotew ocynkowanych. Postuzg one jako
tgczniki pomiedzy Sciang nosng a dziatowa. Jednym konicem powinny by¢ zatopione w zaprawie tworzgcej
poziomg spoing $ciany nosnej, a drugim - w poziomej spoinie $ciany dziatowej. Po wymurowaniu $ciany
dziatowej ewentualng szczeling pomiedzy Sciang a stropem (1 do 2 cm) wypetnia sie zaprawa murarskg lub
piankg montazowa. Sciany wewnetrzne (nosne oraz dziatowe) muruje sig¢ na zaprawie zwyktej. Po zakoriczeniu
dnia pracy zaleca sig zabezpieczenie, np. folig lub papg ostatniej warstwy pustakéw | Swiezej zaprawy.
Zapobiega to rozmywaniu zaprawy przez deszcz. Nalezy réwniez chronié "korong" juz wykonanego muru przed



opadami atmosferycznymi. W szczegélnosci nalezy unikaé sytuacii, w ktérej wody opadowe dostajg sie w
drgzenia bloczkow i zawilgacajg od wewnatrz $ciane.

Docinanie bloczkéw.

Jesli Sciany budynku nie majg modutowych rozmiardw pozwalajgcych na wykonanie ich tylko z petnych
elementow, pojedyncze bloczki uktadane w kolejnych warstwach $ciany lub bezposrednio pod stropem trzeba
bedzie przycig¢. Do cigcia mozna uzyé recznej pilarki brzeszczotowej z napedem elekirycznym lub pity stolowej
z tarczg diamentows. Bloczki docigte powinno sie wmurowywad w srodkowej czesci $ciany, mozliwie jak
najdalej od jej naroznikow. Ukiadajac je w kolejnych warstwach, trzeba pamigtaé o przesunigciu spoiny pionowsj
- w tym wypadku wynosi ono minimum 4 cm wzgledem spoiny w sasiedniej warstwie bloczkéw. Niezbedne jest
przy tym wypetnienie zaprawg pionowych polaczen pomiedzy bloczkami docietymi a petnowymiarowymi.
Uwagal Przy wykonywaniu zewnetrznych $cian jednowarstwowych nie powinno sig uzupetnia¢ przerw bgdz
ubytkéw w murze elementami o wiekszej przewodnosci cieplnej, np. ceglami petnymi (chyba, ze $ciana w tym
migjscu zostanie docieplona materiatem termoizolacyjnym). Przy murowaniu filaréw nalezy dgzy¢ do stosowania
bloczkdw nieprzycinanych.

Zaprawa w pionie.

Wykonanie pionowych spoin z zaprawy jest konieczne w kilku szczegdinych migjscach $ciany. Sg to nie tylko
polgczenia docigtych bloczkow z pefnowymiarowymi, ale takze wszystkie pofgczenia, w kidrych wyprofilowana
na piéro i wpust boczna powierzchnia jednego bloczka musi by¢ zespolona z gtadkg czolowg powierzchnig
innego, na przykfad w narozach i skrzyzowaniach $cian. Spoiny pionowe niezbedne sg réwniez przy tgczeniu
naroznych elementéw kieszeniowych. Zastosowanie bloczkéw potéwkowych usprawnia i przyspiesza
wykonywanie otwordw na okna i drzwi, ktére zaleca sie projektowaé w module. Eliminuje to konieczno$é
docinania bloczkéw.

Montaz nadproza.

Wykonuije sig je z gotowych belek nadprozowych, tzw. wysokich, nad otworami drzwiowymi i okiennymi,
zaréwno w scianach zewnegtrznych jak | wewnetrznych. Zaleznie od grubosci i przeznaczenia Sciany, nadproze
moze sig skladaé z roznej liczby belek. Glebokos¢ ich oparcia w murze zalezy od szerokosci otworu | wynosi
minimum 12,5 cm. Belki ustawia sig wezszg strong na warstwie zaprawy cementowej o grubosci 12 mm. Przy
nadprozach tego typu nie ma potrzeby stosowania podpér montazowych. Nadproze w $cianie zewnetrznej
musi mie¢ ocieplenie, dlatego pomiedzy belkami (czterema lub piecioma, zaleznie od grubosci $ciany) trzeba
umiesci¢ wkiadke termoizolacyjng grubosci od 8 do 12 cm. Zaraz po zmontowaniu na $cianie, zestaw belek
powinno sie mocno skreci¢ drutem wigzatkowym - ze wzgledéw bezpieczeristwa, aby nadproze nie spadio z
muru.

Izolacje $cian murowanych.

Zewnetrzne sciany murowane do wysokosci 40cm nad terenem od zewnatrz zabezpieczy¢ przed dziataniem
wody izolacjg pionowg bitumiczng wykonang z zakladkg na elementy Zelbetowe lub zaprawg z dodatkiem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogdine

Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji. Ocena poszczegdinych etapéw
robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Zakres kontroli badan

6.1.1. MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze cegly i bloczkéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z wymaganiami stawianymi w

dokumentacji projektowej

-préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardw i ksztattu elementéw liczby szczerb i peknigd

W przypadku niemoznoéci okreslenia jakosci elementow przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym ( szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu)

6.1.2. ZAPRAWY

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowagé jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujgcsj normie.

6.1.3. WYMAGANIA DLA ROBOT

Sprawdzeniu podlegajg:

zgodnos¢ ksztaftu i gidwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczng grubos$é - muru

wymiary otworéw okiennych i drzwiowych

pionowos$¢ powierzchni | krawedzi



poziomos¢ warstw cegiet

grubosé spoin i ich wypetnienie

zgodnosé uzytych materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowe] i specyfikacii
Dopuszczalne odchytki wykonania robét murowych:

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki mm

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 metrze diugosci 6

- na catej powierzchni 20

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 6

- na wys. kondygnacji 10

- na catej wysokosci 30

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 2

- ha cate] dlugosci 30

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

- na 1 m dlugosci 2

- na catej dlugosci 20

Odchylenia wym. otworow w $wietle o wym.

-do 100cm szerokosé +6, -3
wysoko$é +15, -10

- ponad 100 cm szerokosé +10, -5
wysokosé +15, -10

Wszystkie roboty ujete w ninigjszej ST podlegaja odbiorowi, a ocena poszczegdinych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdine”. Jednostkg obmiarowg

robot jest m2 muru 0 odpowiedniej grubosci,

Nie potraca sie powierzchni otwordw mniejszych od 0,5m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 Wymagania ogdlne.

Odbidr robdt murowych powinien sie odbyé przed wykonaniem robot wykoriczeniowych. Odbidr robot
przeprowadza sig przez sprawdzenie na podstawie cgledzin i pomiarow wyrywkowych zgodnosci wykonania
muréw z dokumentacjg projektowa niniejszg SST i wymaganiami Inspekiora Nadzoru.

9. PODSTAWAPLATNOSCI
Ogdlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine”.
Szczegdtowe rozliczenie zgodnie z umowsg z Zamawiajgcym.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1.  PN-B-19306:1999 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy scienne drobnowymiarowe. Bloczki.
2. PN-B-12069:1998 - Cegly, pustaki, elementy poryzowane.
3. PN-B-19306:1999 - Prefabrykaty z betonu. Bloczki.
4.  PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy
5. PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu

powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych

Poprawki 1 Bl 5-6/89 poz.45.

9.  PN-EN 1015:2000 - Metody badan zapraw do muréw.

10. PN-EN 934-2:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Cze$¢ 2: Domieszki do betonu. Definicje,
wymagania, zgodnos$¢, znakowanie i etykietowanie.
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11,
12.
13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

PN-EN 180:2000 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badar

PN-EN 1008:2004 - Materialy budowlane. Woda zarobowa do betonu

PN-EN 934-6:2002 - Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czesé 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 13139:2008 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 - Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-86/B-30020 - Wapno

PN-90/B-14801 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 1015:2000 - Metody badan zapraw do murdw.

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslania

IDT ISO 3443:1979

Errata KNN 6/95 Ip.4.

P-ISO 3443-6:1994 - Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru, kontrola
zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna- Metoda 1

IDT ISO 3443-6:1986

P-ISO 3443-6:1994 IDT ISO 3443-6:1988 - Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodno$ci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola statystyczna-
Metoda 2

P-ISO 3443-8:1994 IDT ISO 3443- 8:1989 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych

PN-ISO 4464.:1994 - Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchylek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach

IDT ISO 4464 :1980

PN-ISO 7976-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementdw
budowlanych. Metody i przyrzady

IDT ISO 7976-1 :1989

PN-ISO 7976- 2:1994 - Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych. Usytuowanie punktéw pomiarowych

IDT ISO 7976-2 :1989

10.2. Inne dokumenty

1. Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.z 2003r. Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
poéZnigjszymi zmianami).

4. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB ZUAT-15/1.09/2002 ,Zaprawy murarskie do cienkich spoin”.
5. Instrukcja ITB 282/1988 ,Wytyczne wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

6. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.



S e s s ¢ [ = e = C e s e e e =i




SST-07 Podtoza i posadzki

Kody i nazwy CPV:
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45432100-5 - Ktadzenie i wykladanie podidg

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem podiozy i posadzek w ramach zamierzenia budowlanego pn.

+Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B} z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jake dokument w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, kitérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
podtozy i posadzek przewidzianych do wykonania w ramach zamierzenia budowlanego powotanego w pkt 1.1.

Przewiduje si¢ nastepujgcy zakres robdt objetych specyfikacia:

- wylewki zbrojone wtdknem rozproszonym lub siatkg, dylatowane, o zmiennych grubosciach, ze spadkami,
- warstwy wykonczeniowe:

- posadzka z ptytek gresowych.

UWAGA!
- We wszystkich pomieszczeniach nalezy wykona¢ cokoty w technologii odpowiadajacej podtogom.
- Warstwy izolacyjne objete SST-04 Izolacje przeciwwilgociowe i cigpine.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogéine”, a takze podanymi ponizej:

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i okladzinowe z
piytek.

Warstwa gruntujgca — powioka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepnosé powtoki
ochronnej.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdéwnosci lub réznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa wykonczeniowa — wierzchnia, finalna warstwa podtogi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,Wymagania
ogoblne”.

Do wykonania w/w robét przewiduje sig zastosowanie nastepujacych materiatow:

2.1. Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowaé mozna
kazdg wode zdatng do picia z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych,
bagiennych oraz wdd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje mut.



2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce
normy: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25 - 0,6 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm.

2.3. Cement
Cement wg normy PN-EN 191-1-2002.

2.4. Sucha zaprawa samopoziomujaca

Samopoziomujacy podkiad podtogowy wyrdwnuje podioza pod warstwy wykonczeniowe posadzek.

Jest idealnym materiatem do zatapiania ogrzewania podiogowego, elektrycznego badz wodnego. Tworzy
podkiad pod ptytki, wykladziny z tworzyw sztucznych, dywanowe, panele. Wiasciwosci - anhydrytowo-gipsowy
- bez dylatacji do 50 m2 - umozliwia regulowanie konsystencji bardzo dobrze przewodzi ciepto.

2.5. Wylewka betonowa zbrojona

2.5.1. Beton minimum C20/25 do wykonania posadzki zbrojonej

Beton do wykonania posadzki klasy minimum C20/25 powinien by¢ wykonany w specjalistycznej wytworni i
dostarczony na budowe w betonowozach o pojemnosci od 6,0 do 9,0 m3

Receptura betonu, wg ktérej jest on sporzadzany w wytwoérni powinna byé przediozona do akceptaci
Inspektora Nadzoru.

Wibkna stalowe dodaje sie do mieszanki betonowej w trakcie sporzagdzania mieszanki betonowej w wytwdrni.
Beton musi spehia¢ nastepujgce wymagania:

-wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwos¢ nie wiekszg niz 9%

2.5.2. Wtdkna stalowe

Wibkna stalowe do zbrojenia betonu produkowane sg w postaci haczykowato zakoriczonych odcinkdw drutu
sklejonych w pasma specjalnym klejem rozpuszczalnym w wodzie. Stal z ktérej wyprodukowane sg widkna ma
wysokg wytrzymaios¢ na rozcigganie — powyzej 1100N/mmz2.

2.5.3. Siatka zgrzewana

Maty (siatki) zbrojeniowe zgrzewane z drutéw i pretéw zebrowanych walcowanych na zimno. Drut STS00B oraz
maty zbrojeniowe zgrzewane z tych drutdw przeznaczone sg do zbrojenia konstrukcji zelbetowych wg zasad
okreslonych w PN-84/ B-03263 dla stali klasy A-lll N.

2.5.4. Dylatacje systemowe plastyczne

To jednoskiadnikowy, samorozlewny, wigzgcy pod wptywem wilgoci z powietrza, elastyczny kit uszczelniajgey na
bazie poliuretanu o wysokiej odpornosci mechanicznej. Produkt powinien by¢ przechowywany z dala od wilgoci
i Zrodet ciepta, w fabrycznie zamknigtym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5 do +25°C,
najlepiej zuzy¢ w ciggu 15 miesiecy od daty produkgciji.

2.7. Plytki ceramiczne: gres antyposlizgowy (wewnetrzny)

Piytki ceramiczne antyposlizgowe wediug wzoru uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajgcym.
Piytki cokotowe o wiasciwosciach jak ptytki posadzkowe.

Ptytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-ISO 13006:2001 wg zatgcznika G ,,ptytki ceramiczne
prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej” E<0,5%, grupa Bl a UGL.

Ogdine wymagania dla plytek gres barwa: wg wzorca producenta,

antyposlizgowe,

nasigkliwosci po wypaleniu nie mniej niz 1,5%,

twardosé wedtug Mohsa 8,

wytrzymatogci na zginanie nie mniejszej niz 25MPa, na $ciskanie min. 6,5MPa, ptytki o klasie $cieralnosci V,
mrozoodpornosci (liczba cykli nie mnigj niz 20),

kwasoodporno$¢ nie mnigj niz 98%,

tugoodpornosé nie mnigj niz 90%

dopuszczalne odchytki wymiarowe:

dtugosé i szerokos$é: £1,5 mm gruboéé: £ 0,5 mm krzywizna: 1,0 mm

Nalezy zastosowaé ptytki 1 gatunku.

Do mocowania plytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do
fugowania. Zaprawy klejowe i masy do fugowania charakteryzujg sie wodoodpornoscia, tatwoscig
zastosowania, niepalnoscia. Plytki, kleje i masy do fugowania powinny posiadaé odpowiednie atesty.



2.7.1. Zaprawy kilejowe i spoinowe do plytek ceramicznych

Zaprawy klejowe do ktadzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002. Zaprawy do spoinowania
winny spetniaé wymagania PN-EN 13888:2004 .

W pomieszczeniach mokrych — fugi zabezpieczone przed nasigkaniem zywicg akrylowa lub epoksydowa,.

Do klejenia i spoinowania ptytek gresowych w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy zastosowaé wodoodporne
klgje i fugi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu lub w niektorych przypadkach przy pomocy
sprzetu zalecanego przez producenta danego materiatu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i speiniaé wymagania BHP.
Migjsca lub elementy szczegdinie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjainie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé
odpowiednio przeszkolone.

Do wykonywania robot posadzkowych nalezy stosowaé:

~ szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,

~ szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do cigcia plytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do

rozprowadzania kompozyciji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, — ggbki do mycia i czyszczenia,

— whkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce érodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” .

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawcg powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materiaty powinny by¢ transportowane w taki sposéb, aby w czasie transportu nie ulegly uszkodzeniu bgdz
zniszczeniu.

Materiaty w skrzyniach lub paczkach powinny byé zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Transport
materiatow powinien odbywaé sig zgodnie z instrukcjami producenta co do transportu jego wyrobéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywania roboét

Szczegdbtowy zakres robot okreslono w dokumentacii projekiowej.

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek powinny by zakoriczone:

- wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog,
— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaly i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi, wg
dokumentagii projektowej poszczegéinych branz.

5.2.1. Wykonanie wylewki zbrojonej wiéknem rozproszonym lub siatka

Zastosowanie siatki z pretéw lub zbrojenia z wibkien polipropylenowych zapobiega powstawaniu rys oraz
peknig¢ skurczowych posadzki cementowej, zwigksza tez wartosci wytrzymatosgciowe oraz trwato$é posadzek.
Grubos¢ wylewki - zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Witkna sg dodawane do mieszanki betonowej w wytwérni | w formie gotowej mieszanki betonowej dostarczane
na budowe betonowozami.

W przypadku zbrojenia wylewki siatkg z pretéw 150x150 mm, wylewke zazbroié bezposrednio na budowie

Przy wykonywaniu wylewki uwzgledni¢ szczeliny:

- dylatacyjne w miejscach dylatacii konstrukgiji budynku, w strefie przy$ciennej systemowa wktadka elastyczna,

- izolacyjne - oddzielenie podiogi od innych elementéw konstrukeji budynku, - przeciwskurczowe.



5.2.2. Wykonanie dylatacji

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukeyinej i
przeciwskurczowej.

W swiezym podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczows, przez nacigcie (np. paca stalowg )
na gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podkiadu, o rozstawie nie przekraczajgcym 6 m, a w korytarzach 2 — 2,5 —
krotnosci szerokosci. Szczeliny przeciwskurczowe muszg dzielié podkiad na pola o powierzchni nie wigkszej niz
36 m2. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane w migjscach przebiegu dylatacji konstrukgiji i w liniach
oddzielajacych fragmenty powierzchni réznigcych sie wymiarami i ksztattami.

Szerokosé szczeliny nalezy dobra¢ w ten sposdb, aby wypelnienie mogto przeniesé jej ruchy. Szerokosé
szczeliny powinna wynosi¢ od 10 do 35 mm. Proporcja szerokos$ci do glebokosci wypetnienia powinna wynosié
okolo 1 : 0,8. Podane wymiary szczelin sg wartosciami zalecanymi dla szczelin dylatacyjnych
(przemieszczajgcych sig). Dopuszczalne jest uszcezelnianie szczelin i peknieé o innych wymiarach.

Podtoze powinno byé suche. Po odpowiednim przygotowaniu szczeliny, nalezy wcisnaé w nig na odpowiednig
gtebokos¢ materiat podpierajgcy i jezeli jest to konieczne zagruntowad. Preparaty gruntujgce tylko
polepszajgprzyczepnosé, nie zastepujg oczyszczenia powierzchni i nie poprawiajg znaczaco wytrzymatosci
spoiny.

Materiat wyciskaé z pistoletu w taki sposob, aby zapewni¢ petny kontakt kitu ze §ciankami dylatacji. Unikaé
zamykania bgbelkéw powietrza w objetosci wypetnienia. Materiat powinien mocno przylegaé¢ do krawedzi
szczeliny, tak aby zapewnié¢ odpowiednig przyczepnos$é. TaSme ochronng nalezy usungg, kiedy kit jeszcze jest
miekki. Powierzchnie wypetnienia mozna wygtadzi¢ za pomoca specjalnego preparatu systemowego. Nie
uzywaé produktdw rozpuszczalnikowych. Zwigzany materiat mozna usungé tylko mechanicznie.

5.2.3. Wykonanie posadzki z plytek ceramicznych: gresu

Wymagania przy ukiadaniu posadzki:

Do uktadania posadzki mozna przystgpi¢ po zakorczeniu procesu osiadania. Podkiad pod posadzke powinien
by¢ réwny i gtadki.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktérych posadzka z ptytek jest ukiadana na zaprawach i kitach z
zywic syntetycznych, nie powinna by¢ nizsza niz 15°C w trakcie robét i przez kilka dni po wykonaniu posadzki.
W miejscach przebiegu dylatacji w podiozu, rowniez w posadzce, powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna,;
w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢é wykonana na linii wodorozdziatu

Posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub kitem nalezy usuwa¢ niezwtocznie w
trakcie wykonywania posadzki.

Wibkna sg dodawane do mieszanki betonowej w wytwdrni | w formie gotowej mieszanki betonowej dostarczane
na budowe betonowozami.

W przypadku zbrojenia wylewki siatkg z pretow 150x150 mm, wylewke zazbroié bezposrednio na budowie. .
Powierzchnia posadzki powinna byé réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne
odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzonej 2-metrowg tatg w dowolnym kierunku i w
dowolnym miejscu, hie powinno by¢ wigksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci posadzki.

Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta. Kompozycije klejgca
naktada sig na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod
katem okoto 50°. Kompozycija klejgca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywaé catg powierzchnig
podioza. Wielkos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidiowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencija
kompozyciji klejgcej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Powierzchnia z natlozong warstwg kompozyciji klejacej powinna wynosié okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie
wykladziny w ciggu okolo 10-15 minut.

Grubosé warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i rownosci podioza oraz rodzaju i wielkosci plytek i
wynosi Srednio okofo 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejgcej ukiada sie plytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.

Spoiny miedzy ptytkami przez catg diugosé i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczaine odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz2 mm na 1 m i 3 mm na calej
dtugosci lub szerokosci posadzki.

Plytki uktada¢ na petne spoiny, grubos¢ spoin miedzy plytkami nie powinna by¢ wigksza niz 3 mm.

Piytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy lub kitu na catej swojej powierzchni.

Przed catkowitym stwardnieniem kieju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé¢ jego nadmiar, mozna tez
usungé wkiadki dystansowe.

Po utozeniu plytek na podiodze wykonuje sie cokoty. Dla cokotdw wykonywanych z ptytek identycznych jak dila
wyktadziny podtogi stosuje si¢ takie same kleje i zaprawy do spoinowania.



Do spoinowania plytek mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klgjowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzliem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng ggbka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztaft spoiny.
Plaskie spoiny uzyskuije sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkag gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Impregnowane mogg byé takze plytki.

W miejscu przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 10 cm.
W miejscu styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w migjscach styku dwdéch odmiennych posadzek
wykonaé szczeling dylatacyjna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefng kontrole jakosci robdt | materialow.

6.2. Zakres kontroli badan materialow

6.2.1. MATERIALY POSADZKOWE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw posadzkowych z dokumentacjg
projektowa.

W przypadku niemozliwosci okresienia jakosci materiatéw przez prébe dorazng nalezy ja poddaé badaniom
laboratoryjnym.

6.2.2. MATERIALY IZOLACYJINE

Przy doborze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodno$¢ materialdw z normami lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.3. Kontrola rob6t

6.3.1. KONTROLA PODLOZA BETONOWEGO

Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania warstw
izolacyjnych posadzki.

Kontrola jakosci wykonanego podkiadu obejmuje sprawdzenie:

- wygladu powierzchni - powierzchnia powinna byé réwna, czysta, gtadka bez wglebien i wypuktodci, peknigé i
ostrych krawedzi;

- grubosci podkiadu w dowolnych 3 migjscach w pomieszczeniu, stopnia wilgotnosci podidadu.

6.3.2. KONTROLA NAWIERZCHNI POSADZKOWYCH

Kontrola powinna obejmowag:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego, prawidlowosci utozenia posadzki, jednolitosci barwy

lub wzoru,

-sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny za pomocg 2- metrowej taty

w dwoch réznych kierunkach i w dowolnym miejscu,

-sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz

spoin na catej dtugosci i pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm.

-sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;

na dowolnie wybranej powierzchni posadzki o wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig
do 0,5 mm,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw, osadzenia wpustéw itp.

-sprawdzenie przylegania posadzki do podktadu. 6.3.3. KONTROLA INSPEKTORA NADZORU

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu
robét jakosci uznanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z dokumentacjg
projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacii,

a w szczegoblinosci :

-przygotowania podtoza,

-zgodnodci wykonania posadzek ze SST i dokumentacjg projektowa, -sprawdzenie przyczepnoéci do podioza.

7. OBMIAR ROBOT



Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Dla wykonania posadzek jednostkg obmiarowg jest - m2 pokrytej powierzchni, dla wykonania
dylatacji — mb.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 "Wymagania ogdine”.

Odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robét Budowlano-
Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci za wykonane roboty podano w ST-00 "Wymagania ogdine”.
Szczegdlowe warunki zgodnie z umowg z Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13892-7:2004 - Metody badania materiatdw na podkiady podiogowe Czesc¢ 7.

PN-EN \1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

z procesOw produkgiji betonu.

PN-EN 13813:2003 - Podktady podiogowe oraz materialy do ich wykonania - Materiaty - Whagciwosci i
wymagania

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych. PN- B- 19701 Cementy
powszechnego uzytku

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do
betonu (zmiana PN-B-06712/A1:1997)

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-EN 2004:2002 - Kieje do plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zapraw

PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwo$ci wodnej 3 procent < E < lub
réwne 6 procent (Grupa Blla)

PN-EN 87:1994 - Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 99:1993 - Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnag;.

PN-EN 100:1993 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie.

PN-EN 101:1994 - Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 102:1993 - Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Oznaczanie odpornos$ci na wgtebne scieranie.

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

- Ustawia z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r., Nr 92 poz.881)

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlanych cz. B Roboty wykonczeniowe. Posadzki z
wyktadzin widkien i polichlorku winylu 44/2009, Instytut Techniki Budowlanej ISBN 978-83-249-2031-0.
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SST-8 - Roboty wykonczeniowe $cian i sufitow
Kody i nazwy CPV:
45 40 00 00 - 1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45 41 00 00 - 4 Tynkowanie
45 44 21 00 - 8 Roboty malarskie
45 43 10 00 - 7 Kladzenie piytek
45 42 11 46 - 9 Instalowanie sufitéw podwieszanych 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w zakresie robét tynkarskich, malarskich i okladzinowych écian i sufitdw oraz instalowania scianek
dziatowych i sufitéw podwieszanych, w ramach zamierzenia budowlanego pn.

«Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z migjscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wigliczka”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamowienia przy zlecaniu i realizacji robédt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét tynkarskich, malarskich i
okfadzinowych $cian i sufitdw przewidzianych do wykonania w ramach zamierzenia budowlanego powofanego
w pkt 1.1,

Przew1du1e si¢ nastepujgcy zakres rob6t objetych specyfikacig:
Wykonanie wewnatrz pomieszczer tynkéw cementowo-wapiennych maszynowych kat. lll, z gtadzig gipsowg
lub bez na $cianach i stropach / sufitach,

- Malowanie scian i sufitéw farbami lateksowymi, lateksowymi bakteriobdjczymi, ceramicznymi lub akrylowymi,

- Wykonczenie Scian tapetg akustyczng,

- Wykonanie okladzin $cian ptytkami ceramicznymi,

- Wykonanie $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych,

- Wykonanie sufitdw podwieszanych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine”,

a takze podanymi ponizej:

Podloze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkiad, na ktéry naktada sie wyprawe.

Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujgca nafozona na powierzchnie elementu budowlanego.
Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej nalozona na podiozu.

Giladz gipsowa - warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm natozona na podtoze.

Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkdw
modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie lub na placu budowy.

Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki
tynkarskiegj.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna bgdz barwigca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskij.
Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktérym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w
opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.

Farba - substancja powlokotworcza sluzaca do ochronnego Iub dekoracyjnego pokrywania powierzchni
dowolnych przedmiotéw. Moze zalegaé na ich powierzchni lub nieznacznie wnikaé¢ w gigb. Sktada sie z
substancji barwigcych — najczesciej w postaci pigmentdw oraz substancji dodatkowych: spoiw, wypetniaczy,
rozcienczalnikow, rozpuszczalnikéw, a takze substangciji btonotwdrezych, dyspergujgcych, konserwujgeych,
op6zniajacych wysychanie,

reagujacych z podtozem itp.



1.5. Ogdine wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczagce robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z dokumentacjg techniczna,
PFU, postanowieniami umowy, wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Do wykonania robét wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
SST i obowigzujgcymi normami.

2.2, Materialy - wymagania szczego6towe.

2.2.1. Woda

Woda powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003.

Wymagania

Nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych, powinien mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:
piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
$rednioziarnisty odmiany 2.

Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzié catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.2.3. Cement

Cement portlandzki powinien spefnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002

2.2.4. Wapno

Wapno winno spetnia¢ wymagania PN-EN 459-1:2003.

Wymagania

Wapno gaszone nie powinno zawieraé szkodliwych domieszek t.j. rozpuszczalnych siarczkédw i chlorkdw.
Wapno gaszone musi by¢ catkowicie zgaszone.

2.2.5. Tynki

TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE kat. llI

Tynki wewnetrzne nalezy wykona¢ jako tynki kat. lll (z wytgczeniem pomieszczen wilgotnych).

Zastosowanym materiatem sg zaprawy cementowo-wapienne, przygotowywane na budowie, marka zaprawy:
dla wykonania obrzutki — 3, 5 (lub zaprawa cementowa 1 ; 1) dla wykonania narzutu - 3, 5

dla wykonania gtadzi - 1,3, 5.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-90/B-14501.

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowaé z uzyciem cementu portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy
nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna
niegaszonego lub wapna pokarbidowego, ktdére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek
wapna niegaszonego i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno byé wykonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w tym zakresie. Skiad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

Orientacyjny sktad zapraw o konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego:

marka cement:ciasto wapienne:piasek cement:wapno
zaprawy hydratyzowane:piasek
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:15:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5
1:0,3:4 1:0,3:4
5 1:05:45 1:05:45




Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skiadniki sypkie (cement, wapno sucho
gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu mieszaé
do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmieszaé na sucho z
cementem przed potgczeniem z pozostatymi skiadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw
dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzié w wodzie przed dodaniem do skfadnikéw
sypkich.

2.2.6. Masa szpachlowa do wykonania gtadzi gipsowych

Produkt powinien by¢ bialg masg szpachlows, przeznaczong do wykonywania gladzi gipsowych.

Masa szpachlowa powinna mie¢ mozliwos¢ zastosowania na typowych podiozach mineralnych, takich jak
beton, gazobeton, gips, tynki cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz nadawagé sie do stosowania
wewnatrz pomieszczen, przy czym grubo$é pojedynczej warstwy nie moze przekroczyé 2 mm.

Produkt ma by¢ gotowa, suchg mieszankg, produkowang na bazie maczki anhydrytowej, wypelniaczy
wapiennych oraz dodatkéw modyfikujgcych nowej generadii.

Parametry techniczne powinny pozwoli¢ na uzyskanie powierzchni o duzej gtadkosci, stanowigcej doskonate
podioze pod malowanie.

Parametry techniczne masy szpachlowej: - Przyczepnosé: min. 0,50 MPa

- Gestos¢ w stanie suchym: ok. 1,1 g/cm3 - Max. grubo$¢ jednej warstwy: 2 mm

2.2.7 Farby budowlane gotowe (akrylowe, lateksowe lub ceramiczne)

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-

EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +SOC.
Do tynkdw wewnetrznych stosuje sie najczesciej farby akrylowe w ktorych spoiwo stanowig dyspersje akrylowe.

Wvymaagania dla farb:
lepkos¢ umowna min.60,

s 3
gestos¢ max. 1,6 g/cm,
zawartos¢ substanciji lotnych w % masy max. 45%,
roztarcie pigmentdéw max. 90 m,

czas schnigcia powioki w temp. 2000 i wilgotnogci wzglednej powistrza 65% do osiggniecia 5 stopnia
wyschniecia max. 2 godz.

ri mochicze do wykonywania robdt malarski
rozcienczalniki, w tym: woda i inne rozcierczalniki przygotowanie fabrycznie, $rodki do odttuszczania, mycia i
usuwania zanieczyszczen podioza,
srodki do fikwidacji zaciekow i wykwitdw
kity i masy szpachlowe do wyréwnywania i napraw podioza.
Srodki odtluszczajgce i gruntujgce muszg spelni¢ warunek wiagciwego odttuszczenia i zagruntowania podioza
oraz zapewni¢ warunki przyczepnosci dla jego szpachlowania lub malowania.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnoéci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.8. Plytki ceramiczne na okladziny wewnetrzne

Plytki ceramiczne powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkgji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju piytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

Wymagania:

gatunek |,

klasa Scieralnosci 2.

Zaprawy klejowe do kladzenia ptytek winny spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002. Zaprawy do spoinowania
winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2003.

2.2.9. Zaprawy klejowe do ptytek
Zaprawy klejowe do kladzenia plytek winny speinia¢ wymagania PN-EN 12004:2002. Zaprawy do spoinowania
winny spetnia¢ wymagania PN-EN 13888:2003



2.2.10. Systemowe hydroizolacje zespolone (w fazienkach)

Stosuje sie trzy typy materiatéw do wykonania hydroizolacji podptytkowych (przy czym ich zastosowanie nie jest

zupetnie dowolne). Mozliwosé zastosowania wymienionych materiatdw zalezy od miejsca wbudowania, a

dokiadniej: od rodzaju obcigzenia wilgocia/ woda.

Sa to:

- Cienkowarstwowe zaprawy uszczelniajgce (tzw. mikrozaprawy lub szlamy) — w sktad tych polimerowo-
cementowych zapraw wchodzg: cement, selekcjonowane kruszywo mineralne o uziarnieniu dobranym
wedtug specjalnie opracowanej krzywej przesiewu, widkna i specyficzne dodatki (specjalnie modyfikowane
zywice, zwigzki hydrofobowe itp.). Sktad ten gwarantuje skuteczne dziatanie uszczelniajgce nawet przy
niewielkich grubosciach warstwy. Do tego dochodzi wodna dyspersja polimeréw (lub redyspergowalne
kopolimery), ktéra zapewnia znaczng elastycznos$¢ zaprawy po zwigzaniu. Dodatkowsg zaletg cementowych
zapraw jest ich mozliwos$¢ aplikowania na wilgotnych podiozach. Zaprawy te wigzg przez hydratacje i
wysychanie;

- Dyspersyjne polimerowe masy uszczelniajace (folie w plynie) - sg to bezrozpuszczainikowe masy sktadajace
sie z wodnej dyspersji tworzyw sztucznych. Dajg gwarancje pefnego zabezpieczenia przeciwwilgociowego i
uszczelnienia powierzchniowego juz przy grubosciach warstwy 0,5-0,8 mm. Charakteryzujg sig dobrg
przyczepnoscig do réznego rodzaju podiozy oraz znaczng elastycznoscig. Wigzg przez odparowanie wody
(wyschnigcie);

- Elastyczne chemoodporne reaktywne powloki uszczelniajgce — sg to dwusktadnikowe, bezrozpuszczalnikowe
zywice, sktadajgce sie z komponentdw zywic syntetycznych (zazwyczaj na bazie poliuretandw), z dodatkiem
wypetniaczy, pigmentéw i modyfikatordw. Zapewniajg zabezpieczenie podtoza i szczelnosé przy obciaZzeniu
wilgocig i wodg w obecnoséci agresywnych mediéw. Charakteryzujg sie elastycznoscia i bardzo dobrg
przyczepnoscig do podioza.

2.2.11. Scianki dzialowe gipsowo - kartonowe
Plyty gipsowo-kartonowe gr. 2x 12,5 mm dostosowane do przeznaczonego pomieszczenia.

Sciana szkieletowa - konstrukcja z profili CW/UW 50/75/100 (grubosé blachy 0,6 mm), stupki CW w rozstawie
co 60 cm, oktadzina z plyt gipsowo-kartonowych typu A (ptyty zwykie) lub typu H2 (piyty impregnowane - do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci powietrza), grubosé oktadziny 2x 12,5 mm z kazdej strony,
wypetnienie z wetny minerainej.

W miejscach gdzie bedg wisialy ciezkie szafy lub meble gdzie obciazenie na diugosci 1 m bedzie wigksze niz 50
kg , zastosowaé wzmocnienia w sciankach poprzez zageszczenie stupkdw pionowych lub poprzez profil
poprzeczny . Elementy powyzej 25 kg nalezy wieszaé za pomocag specjalnych kotéw rozporowych systemowych

Ruszt stalowy konstrukcji $cian — konstrukeja rusztu skfada sie:

- elementy konstrukeyjne o ksztattach ,U” i ,,C”,

- Iaczniki do mocowania profili do podtoza w postaci wkretdw samogwintujgcych kotkéw rozporowych,
- wkrety samogwintujgce z tbem plaskim, naciecie krzyzowe do pomocowania elementdéw miedzy sobg,
- stalowe elementy wzmachniajgce,

- faczniki do mocowania plyt — wkrety samogwintujgce -profil oscieznicowy ,UA 100”

2.2.12. Sufity podwieszane

Ruszt stalowy do sufitéw podwieszanych — konstrukgja rusztu skiada sie: -profile giéwne dzwigar z
ksztaftownika - nosne,

-profile poprzeczne i przyscienne,

-fgczniki wzdtuzne,

-tgczniki krzyzowe,

-kotwiczki,

-wieszaki z elementem rozpreznym,

-pret mocujgey,

-fgczniki do mocowania plyt — wkrety samogwintujgce

Wszystkie elementy rusztu sa wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Ptyty mineralne, panele oswietleniowe i ksztattowniki stalowe stanowig elementy systemu sufitéw
podwieszonych.

Ptyty mineraine odporne na wilgo¢ powinne byé niepalne - odpornosé na ogien (1000°C bez topienia sig),
odporne na uderzenia i posiadaé stabilnosci formy 100% na wilgo¢, ciepto i zimno.

3. SPRZET
3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu



Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

3.2. Sprzet do wykonania robét budowlanych wykonczeniowych

Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé wymagania BHP.
Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialne] za BHP na budowie.

Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producentéw materiatéw.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt gladzi gipsowych nalezy stosowaé: — mieszarki do zapraw,
— zacieraczki do tynkéw.

Do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdéine wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

4.2. Transport materiafow

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce mogg by¢ dowolnego rodzaju, powinny byé sprawne
technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Materialy powinny by¢ transportowane w taki spos6b, aby w czasie transportu nie ulegly uszkodzeniu bgdz
Zniszczeniu.

Materiaty w skrzyniach lub paczkach powinny by¢ zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Transport
materiatdw powinien odbywaé sig zgodnie z instrukcjami producenta co do transporiu jego wyrobdw.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 Wymagania ogolne.

5.1. Przygotowanie podtoza

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczy$cic z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i
substancii tustych. Plamy z substanciji ttustych mozna usungé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalanie lampg benzynowa.

5.2. Zakres wykonywania roboét

5.2.1. Wykonanie tynkow cementowo-wapiennych

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakornczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sig przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakoAczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi

spadek ponizej OOC. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy sprawdzié czy podioze jest suche, wolne od kurzu i
zanieczyszczen. W razie potrzeby nalezy oczy$ci¢ $ciany.

Zgodnie z wymaganiami producenta masy, podioze nalezy zagruntowa¢ podkiadem pod
masy tynkarskie. Zaprawe tynkarskg narzuca sig recznie na zwilzone podioze. Przy tynkowaniu w wysokich
temperaturach podioze powinno by¢ intensywnie zwilzane przy pomocy weza gumowego.

Narzucong warstwe tynku wyréwnuje sig za pomoca faty drewnianej lub aluminiowej. Wyréwnanie
przeprowadza sig na przemian: w pionie z dotu do goéry, w poziomie: z prawej na lewo. Po uptywie 1-3 godzin
od wyrownania tynk zaciera si¢ pacg drewniang, plastikowg lub filcowg. Podczas zacierania powierzchnie tynku
zwilza¢ woda.

Aby uzyska¢ jednolity rysunek powierzchni nalezy nakiadaé mase w sposéb ciggly. Przy zastosowaniu réznych
kolorow mas na $cianie do ich tgczenia nalezy uzywa¢ specjalinej tasmy, dia uzyskania wyraznej granicy koloréw.



Wymagania dodatkowe dotyczace tynkow:
Wg normy PN-70/B-10100 stosuje sie podziat na tynki:

- zwykle

- surowe (kategoria 0, li | a)
- pospolite (kategoria il i Il
- 2. 0 podwyzszonej jakosci

- doborowe (kategoria IVi IV f)

- wypalane (kategoria IV w)

W ponizszej tabeli zestawione sg zalecenia dotyczace sposobu wykonania i wygladu powierzchni tynkéw

zgodnie z PN-70/B-10100:
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5.2.2. Wykonanie gtadzi gipsowych
Warunki przystgpienia do robét
— Przed przystgpieniem do wykonania robot gtadzi gipsowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w
dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowanej.
— Wilgotnos¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu gtadzi gipsowych nie moze przekraczaé 80%.
Wykonywanie gladzi

Naktadanie gladzi nalezy wykonywaé paca stalowg nierdzewna.

Na $cianach wykonujemy gtadz, zaczynajgc okreslong szerokoscig od posadzki do gory w kierunku sufitu.
Zalecana minimalna grubos¢ jednej warstwy gtadzi wynosi minimum 2 mm.
Wykonczenie gladzi gipsowych wykonujemy po jej catkowitym wyschnigciu.
Gladz wykanczamy poprzez wstepne przeszlifowanie reczne na catej powierzchni drobnoziarnistym papierem
Sciernym albo specijalng siateczkg do szlifowania, a nastepnie doprowadzamy do idealnej gtadzi szlifujgc

rowniez specjalna siateczka.
Wymagania dotyczace gtadzi gipsowych

Przyczepnosé gtadzi gipsowych do podioZza polegajgca na potgczeniu sie z podiozem powinna zapewnié

takie przyleganie i zespolenie z podiozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia,
pecherze itp.

- QOdpornos¢ gladzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.




- Grubo$¢ gotowych gladzi gipsowych w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki gipsowej, sposobu
wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 2+3 mm

- Cechy powierzchni gladzi gipsowych:
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ gtadkie lub mieé fakture wynikajgcg z techniki obrobienia
powierzchni, a takze odznaczaé sig jednolitg barwg — bez smug i plam oraz przeswitéw podtoza.
Powierzchnie te nie powinny pylié. Nie dopuszcza sie wystepowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni
gtadzi gipsowych.

- Prawidiowo$é¢ wykonania powierzchni i krawedzi gladzi gipsowych:
Powierzchnie gtadzi gipsowych powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne plaszczyzny pionowe lub
poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Widoczne migjscowe nierdwnosci lub watebienia powierzchni
gtadzi gipsowych sg niedopuszczalne.

- Wykongczenie narozy i obrzezy gtadzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych:
Naroza oraz wszelkie obrzeza gtadzi gipsowych powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Gladzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oécieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i odpryskami przez odcigcie.

5.2.3. Malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi, lateksowymi bakteriobéjczymi, ceramicznymi
lub akrylowymi.

Przed malowaniem tynkéw nalezy powierzchnie dokiadnie przygotowac.

Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki organiczne
nalezy:

- w pomieszczeniach roboty wykonywaé przy zapewnieniu skutecznej wentylacii,

- przestrzegaé zakazu uzywania otwartego ognia i narzgdzi mogacych spowodowaé iskrzenie.

. . . . . o o0
Przy malowaniu powierzchni wewnegtrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8 C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniegj +8OC. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spasé ponizej
+1C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewoddw wentylacyjnych i urzgdzer grzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdbw mozna wykona¢ po:

calkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych), catkowitym
ukorhczeniu robét elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na stropach i tynkach.
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo — wapienng. Powierzchnie powinny byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzyé i ponownie wypelni¢ zaprawg cementowo
- wapienng

Powitoki malarskie $cian i sufitéw wg dyspozycji zawartych w opisie do projektu Architektury.

Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych, .
Powloki powinny dawaé¢ aksamitno — matowy wyglad powierzchni.

wyglad zewnetrzny — barwa powlok powinna byé jednolita, a powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i
Sladéw pedzla,

grubosé min.100[z)m,

przyczepnosé do podioza 1 stopien,

elastycznosé — zgieta powtoka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknigé lub odstawania od podtoza,
twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

odpornosé na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokoéci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia
powioki,

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotnoéé tynkéw nie powinna przekraczac 4% (wg zalecen
producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy dokiadnie wymieszaé.

Kolejne warstwy mozna nakiada¢ po wyschnieciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci
handlowej. Do petnego pokrycia podioza wymagane jest 2 lub 3 krotne nalozenie farby.

Do farb nie mozna dodawadé farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych.



5.2.4. Wykonanie systemowej podplytkowej hydroizolacji zespolonej (w fazienkach)

Hydroizolacja podplytkowa, zwana tez izolacjg zespolong, to wodoodporna warstwa ukiadana przed montazem
plytek ceramicznych. Skutecznie zabezpiecza konstrukcje przed wodg, ktéra mogtaby przenikngé przez
okiadzing z plytek.

Hydroizolacje wykonuje sig z ptynnej folii lub dwusktadnikowej zaprawy, a w newralgicznych migjscach
wzmachia pasami specjalnegj tasmy. Podplytkowa powtoka izolacyjna ma zazwyczaj grubosé 1,5-2 mm. Jest
elastyczna, wigc moze by¢ wykonywana na tzw. trudnych podtozach, narazonych na odksztatcenia {np.
podiogach ogrzewanych).

Szczegdlowe warunki wykonania hydroizolacji podptytowej — wg systemu wybranego producenta.

5.2.5. Wykonanie okitadzin ceramicznych scian

Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 , Plytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe
uniwersalne, kamionkowe.”

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakoriczeniu procesu osiadania muréw. PodioZze pod oktadziny
powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okladzin nie powinna by¢ nizsza niz
5°C, .

Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zostaé oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno
by¢ porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg
cementowa, nierdwnosci nalezy wyréwna¢ zaprawag o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim
zwilzeniu podloza. Przy nierdwnosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygladzajgce;
np. tynku pocienionego Iub kleju.

Przed przystgpieniem do ukfadania ptytek nalezy okresli¢ jej obrys, wyznaczy¢ potozenie plytek na powierzchni, i
okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementdw w poszczegdinych rzedach za pomocg naciggnietego sznura.
Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na scianie.

Powierzchnie pod oktadanie na klgju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiadaé wymaganiom
dla tynku kl. lll. Piytek mocowanych na kleju nie nalezy moczyé. Klej nalezy nakladaé na poditoze warstwg ok. 2
mm, jednorazowo natozona ilosé kleju powinna zostaé przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$¢ spoin
nie powinna by¢ wigksza niz 5 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne
0 szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usunggé.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukciji stosowania zaprawy klejowe.

Spoinowanie wykonuije sig rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni
oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngcé w przestrzenie migdzy plytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gabka.
Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny.
Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gagbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni
piytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mogg byé powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatéw powinien by¢ uzalezniony
od rodzaju pomieszczen w ktdrych znajduja sie oktadziny i stawianym im wymaganiom.

5.2.6. Wykonanie $cianek dziatowych gipsowo-kartonowych

Wykonanie scianek dzialowych g/k obejmuje:

—wykonanie rusztu z profili stalowych,

- utozenie piyty z wetny mineralnegj — izolacja,

- oblozenie jednostronne lub dwustronne dwoma warstwami ptyt g/k, - spoinowanie piyt,

- przetarcie plyt gipsowych.

Do wykonania $cianek przewiduje sig zastosowanie nastepujgcych materiatow:

— ptyty gipsowo-kartonowe (dobrane do danego pomieszczenia — GK, GKF, GKBI), ksztattowniki aluminiowe

profilowane, taty drewniane 5cmx5cm, tasmy uszczelniajgce, wetna mineralna, folia paroizolacyjna, wkrety do

piyt gipsowych, kotki, gips budowlany, gips szpachlowy, tasmy potaczeniowe perforowane, narozniki ze stali

ocynkowanej perforowanej, woda do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podioza (stosowaé mozna

wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 ,,Woda zarobowa do betonu).

Warunki przystgpienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakoriczone
wszystkie roboty stanu surowego.



- - Zaleca sig przystgpienie do wykonywania zabudowy po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, 1.
po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Scianki z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem,
ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza mieéci sig w granicach od
60 do 80%.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Zabudowa $cian z plyt gipsowo - kartonowych

a) wytrasowanie migjsc montazu - wyznaczamy przebieg $ciany na podtodze zaznaczajgc ewentualne otwory
drzwiowe , na otaczajgcych écianach i sufitach,

b) zamocowanie profilowanych ksztattownikow UW do stropdw i podidg za pomocg uniwersalnych elementow
mocujgcych rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm . Dla uzyskania wymaganej dzwigkoszczelnosci
wszystkie profile mocowane do podtoza musza by¢ podkiejone tasmg uszczelniajgea.

¢) zamocowanie stupkdw z ksztattownikéw profilowanych CW - profile CW muszg wchodzi¢ w gormy profit UW
na gleboko$¢ co najmniej 1,5 cm . Profil CW nie mocuije sig do poziomych profili UW. Odlegioé¢ ostatniego
profilu od $ciany nie powinna by¢ mniejsza

niz 30 cm,

d) pokrycie pierwszej strony $ciany — przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm .
Przy mocowaniu ptyty koryguije sie potozenie rozstawionych wczesniej profili. Plyty nie powinny sta¢ na podtozu,
lecz by¢ podniesione o ok. 10 mm . U gory nalezy pozostawié 5 mm szczeling umozliwiajgcg kompensacie
drgan i ugie¢ stropu. Wypelnia sig jg kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. Piyt nie przykreca sig do
profili UW mocowanych do stropéw. Speiny w drugiej warstwie przesuwa sig 0 60 cm w stosunku do pierwszej
warstwy.

e) |zolacja przestrzeni pomiedzy plytami - po zaptytowaniu pierwszej strony $ciany i po utozeniu w érodku $ciany
instalacii (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ miedzy profilami wetne mineraing lub szklang i
zabezpieczy¢ jg przed osunigciem.

f) Pokrycie drugiej strony $ciany - pokrycie drugiej strony sciany nalezy rozpoczaé od przykrecania plyty
szerokosci 60 cm (lub mniej w przypadku przesunigcia profili}, aby wzajemne przesuniecie spoin z obu stron
$ciany byto réwne odlegtosci miedzy profilami CW.

Po zamknieciu drugiej strony $ciana uzyskuje ostateczng stabilnosé. Jezeli wysokoé¢ Sciany jest wigksza niz
diugosé plyty, sztukowanie plyty nalezy prowadzi¢ naprzemiennie u géry i dotu Sciany. Sztukéwki nie powinny
by¢ krétsze niz 30 cm .

W przypadku poszycia dwuwarstwowego, plyty montuje sig z przesunigciem spoin (przesunigcie spoiny
pionowej warstwy 1/wewnetrznej ptyt wzgledem warstwy 2/zewnetrznej = 200 mm). Technike klejenia spoin
stosuje sie tylko do warstwy wierzchniej; pierwsza warstwe fgczy sie na styk, takze w przypadku konstrukeii,
ktoérym stawiane sg wymagania dotyczgce ochrony pozarowej. Przy montowaniu poszycia drugiej warstwy
zwracaé uwage na konieczno$¢ przesuniecia spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykona¢ w
technice klejonej.

Mocowanie drugiej warstwy za pomoca wkretéw samogwintujgcych lub klamer w rozstawie 25 cm.

Zabudowa sufitowa z pivt gipsowo — kartonowych

a)wytrasowanie migjsc montazu

b)zamocowanie profilowanych ksztattownikéw

c)zamocowanie ksztattownikéw profilowanych dla stropu oraz fat drewnianych dla poddasza .

Profit CW nie mocuije sie do poziomych profili UW. Odlegtos$¢ ostatniego profilu od $ciany

nie powinna by¢é mnigjsza niz 30 cm,

d)pokrycie rusztu przy mocowaniu ptyt odstep miedzy wkregtami powinien wynosi¢ 20 cm .

Przy mocowaniu ptyty koryguje sie potozenie rozstawionych wczesniej profili.

Plyty nie powinny sta¢ na podiozu, lecz byé podniesione o ok. 10 mm . U gory nalezy pozostawic¢

5 mm szczeling umozliwiajgcg kompensacje drgan i ugiec stropu. Wypelnia sie jg kitem elastycznym na etapie
szpachlowania spoin. Plyt nie przykreca sig do profili UW mocowanych do stropéw. Spoiny w drugiej warstwie
przesuwa sig 0 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.

e)lzolacja przestrzeni pomigdzy plytami - po zaptytowaniu pierwszej strony éciany i po utozeniu w srodku $ciany
instalacii (elektrycznej lub sanitarnej), nalezy umiesci¢ migdzy profilami welng mineraing lub szklang i
zabezpieczy¢ jg przed osunieciem.

Wykoriczenie powierzchni z pivt z gipsowo - kartonowych
a) Polgczenia piyt wypetnié masg szpachlowg z zastosowaniem tasmy spoinowej z wikna szklanego iub
papierowe;.




b) Po zwigzaniu masy szpachlowej natozy¢ warstwe wyrdwnawczg i przeszlifowad.

5.2.7. Wykonanie sufitu podwieszanego

Wystepuijg trzy rodzaje sufitow (w zaleznosci od pomieszczenia):

- z ptyt zwykte z ptyt gipsowo-kartonowych malowane farbg, wodoodporne ECOPON HIGIENE oraz
dzwigkochtonne ECOPHON.

Szczegétowe zasady montazu zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Sufity z oktadzing mineralng to poziome konstrukcje samonosne wykonane w formie rusztu metalowego
zamocowane do podioza za pomocg odpowiednich tgcznikdw i obtozone plytami. Konstrukcija rusztu i jej
zamocowanie do stropu za pomocg wieszakdw musi stanowi¢ sztywne, nieodksztatcalne podtoze dla piyt.
Wytyczne do montazu sufitu podwieszonego:

- potgczenia sufitu podwieszonego ze scianami konstrukcyjnymi nalezy uszczelnia¢ paskiem ptyty o grubosci
12,5 mm powyzej optytowania,

- szczeliny dylatacyjne w konstrukcji stropu nalezy wykonywaé w tych samych migjscach co
dylatacje w konstrukgji budynku, w rozstawie nie wiekszym niz 15 m,

- przejscia z duzych powierzchni sufitu do matych powierzchni nalezy wykonywaé takze z zastosowaniem
szczeliny dylatacyjnej, ktérg nalezy uszczelni¢ pasem plyty o tej samej grubosci co optytowanie sufitu,

- przy montazu opraw stropowych w suficie konstrukcje nogng w rejonie oprawy nalezy wymieni¢. Otwor
nalezy wyposazyé w oscieze z ptyt ognioodpornych o gr. 2x12.5 mm, skreconych z konstrukcja nosng sufitu i
potgczone w narozach wewnetrznych profilami naroznikowymi. Gérng ostong skrzynki oprawy stanowi piyta
ogniocodporna o gr. 2x12,5 mm wyposazona w 4 otwory o ostepach miedzy osiami po 500mm. Odstepy
miedzy krawedziami odpowiednio po 125 mm. W rejonie otwordw na stronie wierzchniej nalezy zatozyé
kgtownik z blachy stalowej, a na stronie spodniej — kostke styropianowa z poditadkg okraglg i nakretka.
Ostone nalezy zamocowac¢ 4 wieszakami do stropu konstrukcyjnego. Wieszaki nalezy na wysokosé 80mm
wylozy¢ otuling z ptyt z wetny mineralnej

- otwdr wentylacyjny miedzy o$ciezem i ostong wynosi 15 mm. Oprawe nalezy montowaé dodatkowymi
nakretkami na 4 pretach gwintowanych ostony.

- przy montazu otworu rewizyjnego nalezy wymieni¢ konstrukcje nosng sufitu. Ostona (pokrywa) otworu
rewizyjnego skiada sig z pfyt ognioodpornych 2x12,5 m sklejonych ze sobg masg szpachlowg. Gérna piyta
ostony musi by¢ co najmniej o 80 mm wigksza niz dolna, tak aby powstata 30 milimetrowa wrega obwodowa,
stuzgca jako podpora. Krawedzie ostony (ptyta dolna) nalezy obramowaé profilem obramowujgcym z pve lub
potnaroznikiem aluminiowym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jakoséci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji Ocena poszczegdlnych etapdw robdt
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét.

6.2.1. ZAPRAWY UZYTE DO WYKONANIA TYNKOW

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw muszg spetnia¢ wymagania nastepujgcych norm:
- zaprawy cementowo-wapienne wg PN-65/B-14503,

- zaprawy cementowe wg PN-65/B-14504,

6.2.2. POWIERZCHNIA DO MALOWANIA

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podfoza - tynku nalezy dokonaé po uzyskaniu protokotu odbioru
tynku, bezposrednio przed przystapieniem do robdt malarskich. Badanie podioza nalezy przeprowadzaé przy
temp. min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkdw zaprawg
cementowo — wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachldwka. Jezeli odbiér podtoza odbywa sig
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczy$cic.

6.2.3. ROBOTY MALARSKIE
Badania powtoki przy ich odbiorach nalezy przeprowadzaé¢ po zakonczeniu ich wykonania: - nie wczesniej niz
po 14 dniach.



Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +SOC przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowadé:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barw ze wzorcem sprawdzenie sumaryczne grubosci zestawu powtok

Roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik
pozytywny.

W przypadku gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powioki czesciowo lub
catkowicie i wykonag¢ je powtdrnie.

Ocena powinna obejmowac:

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzeniu réwnomiernego roziozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk
fub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzéw odstajgcych
ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do
powlok o dobrej jakos$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu jej powierzchni
miekkg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie miekkg szczotkg lub szmatka.

6.2.4. MATERIALY CERAMICZNE

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamoéwieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiaréw i ksztattow ptytek, liczby szczerb i peknied,
odpornosci na uderzenie.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazng nalezy jg poddaé badaniom
laboratoryjnym.

6.2.5. PLYTY G/K

W szczegélnosci powinna byé oceniana: —réwnosé powierzchni piyt,

—narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen), —wymiary piyt (zgodne z tolerancjg), ~wilgotno$é¢ i nasigkliwosc,
—obcigzenie na zginanie niszczace lub ugigcia pyt.

6.2.6. WYMAGANIA | TOLERANCJE

6.2.6.1. Dla robét tynkowych.

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczng,

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
wigksze niz 2 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

poziomego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajgcych z podtoza,

- trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnodci tynku do podtoza.

6.2.6.2. Dla rob6t malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powloki malarskiej czyli stwierdzenie réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitéw i dostrzegalnych skupisk
lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pgcherzéw odstajgcych
ptatdw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do
powtok o dobrej jakosci wykonania.

6.2.6.3. Dla okladzin ceramicznych
- cafa powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowsg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),



- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klgjem,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczaé 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na dlugosci 2 m,

- spoiny na calej diugosci i szerokosci powinny byé wypeinione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wigcej niz 2 mm na
diugosci 1 mi 3 mm na diugosci catej oktadziny,

- lementy wykonczeniowe okiadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacia i instrukcjg producenta.

6.2.6.4. Dla Scianek z plyt g/k

- odchylenie zamontowanej 4ciany od pionu nie powinno przekraczaé¢ 3 mm,

- konstrukcja sciany powinna pozwalaé¢ na prowadzenie przewoddw elekirycznych i osadzanie osprzetu
(gniazd wtyczkowych, puszek rozgateziajgcych itp.) oraz powinna umozliwi¢ zawieszanie obrazéw i
niewielkich pétek; ponadto prowadzone wewnatrz i na zewngtrz sciany instalacje ciezkie (przewody
wentylacyjne, wodno — kanalizacyjne) nie powinny obcigzaé jej konstrukcji podstawowej,

- konstrukcja styku $ciany z podtogg powinna uniemozliwi¢ przesuniecie sciany w skutek dziatan sit poziomych;
konstrukcja styku $ciany ze stropem powinna eliminowa¢ nacisk stropu na sciang, wywotany jego ugieciem,

- &ciany i potgczenia nalezy tak skonstruowac, aby byly spelnione wymagania przeciwpozarowe i akustyczne,

- materialy konstrukcyjne, wypelniajgce i uszczelniajgce powinny by¢ odporne na dziatanie czynnikow
chemicznych i fizycznych,

- $ciany oddzielajgce pomieszczenia mokre powinny spetniaé nastepujgce dodatkowe wymagania:

a) cata powierzchnia sciany wraz ze stykami powinna byé wodoszczelna; dolne czesci $ciany powinny by¢
odporne na dziatanie warstwy wody wysokos$ci co najmniej 2 cm,
b) materialy uszczelniajgce styki powinny trwale uniemozliwi¢ przenikanie wody

- powierzchnie zewnetrzne nie powinny mie¢ migjscowych wypuktosci lub wkigstosci widocznych z odlegtosci
im,

- zigcza elementdw powinny by¢ niewidoczne,

- naroza scian i styki z oscieznicami powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

6.2.7. KONTROLA | BADANIA INSPEKTORA NADZORU

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacjg
projektowsg | wymaganiami niniejszej Specyfikagii.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”. Jednostkag obmiarowg robdt jest m2
pokrytej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Odbidr powinien byé przeprowadzony dla kazdego rodzaju robét oddzielnie.

Poszczegdine etapy robdét powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdine zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdine” Szczegdtowe rozliczenie zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN \1008:2004 - Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji betonu.

PN B/10109 :1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykie.

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.



PN-EN 197-1:2002 - Cement - Czg$6 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-91/B-10105 - Masy tynkarskie do wykonywania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.
PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. Czgs¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-EN 459-1:2003 - Wapno budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techn. przy odbiorze.

PN-C 81914:2002 - Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 13300:2002 - Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i
sufity. Klasyfikacja

PN-EN 29117:1994 - Farby i lakiery. Oznaczanie stanu catkowitego wyschnigcia i czasu catkowitego
wyschniecia

PN-EN ISO 4624:2004 - Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-75/B-10121 - Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-12031 - Piytki ceramiczne $cienne, szkliwione

PN-EN 13888:2004 - Zaprawy do spoinowania plytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 13172:2002 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Ocena zgodnosci

PN-EN 103:1994 - Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie ciepinej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN 105:1993 - Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

PN-EN 122:1993 - Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Phytki szkliwione.

PN-EN ISO 10545-2 - Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakos$ci powierzchni.
PN-EN 13967:2006 - Elastyczne wyroby wodochronne.

PN-B-79406:97, PN-B- 79405:99 - Plyty kartonowo-gipsowe

10.2. Inne dokumenty
1. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20083 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdZniejszymi zmianami).

4.  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych ~ wyd. Arkady, W-wa 1989 r,

5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
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SST-9 - Wiezba dachowa z pokryciem i odwodnieniem

Kody i nazwy CPV:

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wigzby
dachowej z pokryciem, obrébkami blacharskimi i odwodnieniem w ramach zamierzenia budowlanego pn.
~Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robédt w zakresie wykonania dachow z
pokryciem | odwodnieniem przewidzianych do wykonania w ramach zamierzenia budowlanego powotanego w
pkt 1.1.

Przewiduje sie nastepujgcy zakres robdt objetych specyfikacja:

- wykonanie wiezby dachowsj drewnianej impregnowanesj,

- wykonanie wiatroizolacii,

- wykonanie paroizolacji z folii PE,

- wykonanie izolacji termicznej (niepalnej) z twardej wetny mineralnej, - pokrycie dachu blachodachdwka,

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej, - obrébki blacharskie.

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacig techniczna,
postanowieniami umowy, wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty - wymagania ogodlne

Wymagania ogolne dla materiatéw podano w SST-00 ,,Wymagania ogdine”.

Do wykonania robot wymienionych w pkt. 1.3 nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
SST i obowigzujgcymi normami.

2.2, Materialy - wymagania szczegétowe 2.2.1. Drewno klasy C24 impregnowane

Drewno lite, stosowane do konstrukgji powinno spetnia¢ wymagania podane w PN-82/D- 09421, PNEN518 lub
PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN-338.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej niz 15%.

Srodki ochrony drewna.

Wymagania i badania wg normy PN-76/C-04906:2000.

Do ochrony drewna przed grzybami, sinizng i plesnieniem oraz przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane
wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania w Instrukgji ITB 355/98 ,,Ochrona drewna budowlanego przed
korozjg biologiczng $rodkami chemicznymi. Wymagania i badania."

Drewno musi by¢ zabezpieczone przeciwpozarowo i mieé cechy materiatu niezapalnego. Drewno musi byé
zabezpieczone przeciw owadom i plesniom przez zanurzanie w preparacie wg instrukgcji producenta.

taczniki nalezy stosowac :

- Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

- Sruby $rednica minimalna 12mm w zlgczach z elementéw grubosci wigkszej niz 8cm.

- Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

- Sruby z fbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

- Nakretki : szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg PN-88/M- 82151,



- Podkiadki pod éruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

- Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501,
- Wkrety do drewna z them stozkowym wg PN-85/M-82503 ;

- Wkrety do drewna z them kulistym wg PN-85/M-82505.

2.2.2. Folia paroizolacyjna PE

Folia paroizolacyjna powinna spetnia¢ warunki normy PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne -
Whyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wlasciwosci.

Wymagania:

grubos$¢ min. 0,2mm,

paroprzepuszczalnosé max 0,5 g/m2/24h
wytrzymaltosé na rozcigganie min. 11,5 MPa,
wydituzenie przy zerwaniu (wzdiuz/w poprzek) min. 300/400%.

2.2.3. Folia wiatroizolacyjna

Folia wiatroizolacyjna o wysokiej paroprzepuszczalnosci w jedng strong, od 1000 do 3000 g/m2 na 24 h,
gruboéé min. 05 mm. Odpornosé na rozdzieranie wzdituz i w poprzek 1000N. Klasa reakcji na ogieri E-d2, PN-
EN 13859-1.2010 Do stosowarn zewnetrznych.

2.2.4. Weitna mineraina twarda
Zastosowane plyty z wetny mineralnej powinny charakteryzowaé sie zgodnoscig z PN-B- 23100:1975 Wetna
mineralna - Wymagania i badania techniczne.

2.2.5. Blachodachéwka

Surowcem jest wielowarstwowa blacha, kiérej zasadniczg czesé stanowi rdzen stalowy wykonany z rud zelaza
najwyzszej jakosci. Rdzen powlekany jest obustronnie warstwg cynku. Powloki z cynku sg pokryte warstwg
pasywacyjng, petniacg zadania antykorozyjne i zabezpieczajgce. Farba gruntujgca stanowi dodatkowg ochrong
przeciw korozji. Od spodu blache zabezpiecza dodatkowa warstwa ochronna. Zewnetrzna warstwa wystepuje
w kilku rodzajach powtok: poliester potysk, poliester mat, pural.

Dla przedmiotowe] inwestycji przewidziano blachodachéwke jednomodutowg 0 wym. 35x123,6 ze stali
ocynkowanej gr. 0,55 mm, obustronne powlekang.

Gasiory dachowe — kalenica ( systemowe jak blachodachdwka).

Tasma uszczelniajgca pod gasiory, wkrety samowiercgce. Wiatrownice boczne i obrobki koszowe — z blachy
powlekanej.

kaczniki systemowe w ilosci przewidzianej systemem.

2.2.6. Rynny i rury spustowe , obrébki blacharskie
Rynny i rury spustowe oraz obrobki blacharskie z blachy powlekanej. Zalecana grubo$¢ blachy: 0,8 mm.

2.2.9. kaczniki
Obrdbki blacharskie taczone z podtozem za pomocg wkretéw samowiertnych z uszczelkg polietylenowa.
Uchwyty mocujgce rynny i rury spustowe w zaleznosci od podioza dostarczane w komplecie.

3.SPRZET

Ogdine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu zaakceptowanego
przez Inspektora nadzoru m.in.:

-spawarki

-zuraw samochodowy,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do montazu blachodachdwek potrzebne beda: miotek dekarski, wkretarka akumulatorowa, nitownica, nozyce
reczne.

Sprzet do obrébki blach:

- pity i nozyce do cigcia blach

- maszyny do fgczenia i zaciskania rgbkow

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wplywu na
jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT



Ogolne wymagania dotyczgce $rodkéw transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakosc¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Warunki transportu konstrukgji stalowych powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementdw przed wpltywem
szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogdine wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”.

5.2. Wiezba dachowa
Wymiary, ksztalt, przekroje i rozmieszczenie elementéw wigZby powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

Impregnacja metodg zanurzeniows lub natryskowa drewnianej wigzby przeciwpozarowo, przeciw owadom i
przeciw grzybom specjalistycznym preparatem Fobos m-4 do cech materialu nierozprzestrzeniajgcego ognia
NRO, aplikowanego zgodnie z instrukcja producenta .

Wykonawca wystawi pisemne o$wiadczenie o zabezpieczeniu drewna wigzby dachowej do cechy materiatu
niezapainego. Uzyty $rodek musi posiada¢ atest pozwalajgcy na jego zastosowanie w budynkach mieszkalnych
i obiektach uzytecznosci publiczne.

Przy wykonywaniu jednakowych elementdw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki.
Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dlugosc¢ elementdw wykonanych wedtug wzornika nie powinny rézni¢ sie od projektowanych wigcsj jak 0,5 mm.

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki:

- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w diugosci elementu do 20 mm

- w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm

- w wysokosci do 10 mm.

Elementy wigZby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny byé¢ w migjscach styku odizolowane
jedng warstwg papy.

5.3. Izolacja z folii PE

Folie dachowg wysokoparoprzepuszczalng , zbrojong, uktadaé na potaciach, zwracajgc uwage na prawidiowe
tgczenie poszczegdinych paséw — pas dolny powinien by¢ wsuniety pod pas gorny, tak aby powstat min 10 cm
zaktad.

Na wszystkich pofaciach dachu folie nalezy odsungé ok. 5 cm od kalenicy.

Przy naciaganiu folii nabijaé kontriaty,

Nie dopuszcza sie bezposredniego nabijania tat na folie.

Na grzbietach {gczy¢ na zaklad oprécz pasdw folii dolnego i gornego, pasy ze schodzgcych sie w tym migjscu
potaci dachu.

W migjscach wystgpowania elementdw przechodzgcych przez pokrycie dachu {okna potaciowe, kominy, wylazy)
— folie nalezy wywingé i zamocowaé do 1at.

taty przybija¢ prostopadle do kontrtat, w odstepach dopasowanych do rodzaju pokrycia i diugosci polaci, $cigle
wg zalecen producenta.

Folia PE powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne. Arkusze
folii powinny by¢ utozone z zakladem o szerokosci 15 cm. Do tgczenia zaktadéw stosowac tasme dwustronnie
klejgca.

W czasie odbioru ocenie podlega:
- powierzchnia folii,
- styki i potaczenia.



- powierzchnia folii powinna by¢ réwna, gladka i pozbawiona przebié i rozdaré.

5.4. Uktadanie izolacji z niepalnej welny mineralnej twardej

Roboty termoizolacyjne powinny byé wykonywane w temperaturze dodatnie].

Warstwy powinny by¢ ukiadane w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna
by¢& ciggla i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Phyty izolacyine powinny by¢ ukiadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy ukladaé mijankowo, tak by przesuniecie w sasiednich warstwach
wynosito minimum 3cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mieé statg grubosé.
Uktadanie izolacji termicznej nalezy wykonaé pasami prostopadiymi do okapu.

Do podtozy ptyty powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych tgcznikdw — strefa wewngtrzna min 3 szt/m2,

strefa brzegowa min. 6 szt/m2 strefa narozna min. 9 szt/m2

5.5. Krycie dachu blachodachdéwka

Do wykonywania robot pokrywezych dachéwkg mozna przystapic¢ po catkowitym zakoriczeniu i odbiorze robot

konstrukeyjnych (ciesielskich) dachu oraz po przygotowaniu i kontroli podktadu pod pokrycie. Ponadto roboty

pokrywcze mogg by¢é wykonywane po zrealizowaniu poprzedzajgcych je prac na dachu takich jak:

- deskowanie i wykonanie obrébek koszow i zlewdw

- osadzenie elementdéw przechodzgcych przez pokrycie dachowe, nie osadzonych w elementach
systemowych przyjetego rozwigzania pokrywczego ukladanych w trakcie wykonywania robét pokrywezych,

- wykonanie obrébek blacharskich na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach,
masztach i podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe.
Przed przystapieniem do robot nalezy skontrolowaé wigzbe dachowa tj. nalezy zmierzy¢ kat nachylenia potaci
i poréwnaé z dokumentacijg projektows, a nastepnie nalezy sprawdzi¢, czy pofac jest prostokatna, mierzac
diugosci jej przekatnych. Niewielkie odchylenia mozna wyréwnaé wiatrownica , przy wigkszych réznicach
nalezy poprawi¢ wigzbe dachu.
Przed przystgpieniem do montazu blachodachdéwki nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ drewna wigZby dachowej w
tym tat i kontriat .

5.5.1. Podktad pod pokrycie z blachodachowki — montaz 1at i kontriat
Do montazu pokry¢ dachowych stosuie sie listwy dystansowe (kontralty) i listwy nosne (taty). Kontrtaty stuzg do
mocowania folii dachowych do istniejgcego podtoza. Arkusze blachy mocowane sg bezposrednio do fat.
Odleglosci pomiedzy tatami zalezg od dtugosci modutu blachodachdwki (najczesciej - 350mm). Wyjatkiem jest
odlegtos¢ pomiedzy tatg nosng przy okapie a nastgpna, zalezy ona od wysuniecia blachodachowki poza okap i
nalezy jg ustali¢ indywidualnie,
Wymaganla dotyczgce podkiadu z tat drewnianych pod pokrycia sg nastepujgce:
taty powinny by¢ utozone poziomo i przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem; styki fat powinny
znajdowag sie na krokwiach; faty kalenicowe i grzbietowe mocowane za pomoca uchwytéw systemowych
przyjetego rozwigzania pokrywczego,
- odchylenie od poziomu tat nie powinno przekraczaé¢ 2 mm na diugos¢ 1 metra i 30 mm na
calej diugosci dachu,
- w przypadku instalowania rynien, do czét krokwi powinna byé przybita deska grubosci od
32 mm do 38mm w celu umocowania do niej uchwytéw rynnowych; wierzch deski powinien
sie pokrywaé z wierzchem taty okapowej,
- wazdluz kalenicy i narozy powinny by¢ przybite dodatkowe faty do mocowania ggsiorow,
- wzdiuz kosza dachowego nalezy przybi¢ deske $rodkowa wzdtuz osi kosza; grubosé deski
powinna by¢ dostosowana do grubosci tat,
- faty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami majgcymi aprobaty techniczne,
- plaszczyzna polaci z tat powinna by¢ na tyle rbwna, by prze$wit pomiedzy nig a tatg kontrolng potozong na co
najmnigj 3 krokwiach byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadiym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm
w kierunku réwnolegtym do spadku.

5.5.2. Uktadanie blachodachéwki

Przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ geometrie dachu. Wszelkie nieréwnosci bgdz odchyiki od
prostokagta powinny by¢ wyregulowane wczesniej przy pomocy tat. Bazg montazu blach jest linia okapu. Btedy
geometrii potaci powinny by¢ lokalizowane na krawedziach bocznych dachu i w kalenicy. Sa to miejsca, kiére
poZniej przykryte sg obrébkami blacharskimi.



Uktadanie blachodachéwki nalezy poprzedzié zamontowaniem hakdw rynnowych oraz paséw podrynnowych i
dopiero wtedy przystgpi¢ do uktadania profili rzedami od okapu do kalenicy rozpoczynajgc od prawego dolnego
rogu.

Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo
skrecania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie co wymusza prawidiowy
kat montazu. Po zamocowaniu deski mozna kilka pierwszych arkuszy ulozy¢ bez przykrecania, w celu
znalezienia prawidtowego sposobu utozenia.

Montaz blach dachéwkowych polega na mocowaniu arkuszy do fat przy uzyciu wkretéw samowiercacych, tzw.
farmerskich, o wymiarach 4,8x35mm z uszczelkg z gumy EPDM odpornej na promieniowanie stoneczne i
zmiany temperatury. Arkusze blach migdzy sobg nalezy fgczy¢ podobnymi wkretami, ale o wymiarze 4,8x20mm.
Wybdr strony dachu, od ktdrej rozpoczynamy montaz, jest dowolna (prawa lub lewa), uzalezniona jest od same;
wigzby oraz montazysty. Na dachach o duzym spadku wygodniej jest montowaé blache od lewej strony,
wowczas nastepny arkusz podkladany jest pod poprzedni (arkusz nie zsuwa sig z dachu). Wkrety nalezy
wkrecac, w co drugg fale na okapie | w co trzecig fale na dlugosci arkusza. Blachy przy zakiadzie wzdiuznym,
krawedziach bocznych, rynnie koszowsj, kalenicy i okapie mocujemy wkrecajgc wkrety w kazde przetioczenie.
Catkowita ilo$¢ wkretéw na 1m2 potaci wynosi 6-7 szt i jest uzalezniona od ksztattu dachu i ffoéci obrébek
blacharskich. Blacho dachowke nalezy ukfada¢ i mocowac za pomoca wkretéw samonawiercajacych do fat
drewnianych. Wkrety nalezy wkreca¢ za pomocg wkretarki ze sprzegltem, zwracajgc uwage, aby nie uszkodzié
przy tym nakladek z EPDM. Podkiadka powinna nieznacznie wystawaé poza brzeg gérnej podkiadki stalowe;.
Wkrety powinny by¢ umieszczone w $rodku wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali,
a co drugim rzedzie dachdwek, za$ przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachowek
na bocznej nakladajgcej sig krawedzi. Pokrycia z blach o profilu dachéwkowym powinny by¢ wentylowane, tak
aby powietrze mogto swobodnie przeptywaé od okapu do kalenicy pod warstwa pokrycia z blach. Niezbedne
jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek w celu uniemozliwienia
przedostawanie sig Sniegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu polaci dachowej do 30 stopni
zaleca sig stosowanie uszczelek wzdiuz catej kalenicy i okapu zapewniajgc dostep powietrza przy okapie oraz
wylot w kalenicy. Kalenice dachu o kacie nachylenia powyzej 30 stopni mozna pozostawié bez uszczelek,
zaginajg go gory dolne czesci fali. Wszystkie uszkodzenia powtoki powstale w transporcie i montazu nalezy
zamalowag farbg zaprawkows.

5.6. Montaz rynien i rur spustowych
Usytuowanie rynien i rur spustowych — wg projektu technicznego.

Montaz rynien i rur spustowych wykona¢ zgodnie z sztukg dekarska i z instrukgcjg producenta.

Rynny powinny byé mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien
regulowaé na uchwytach zgodnie z projektem, rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe powinny byé:

- mocowane do $cian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposdb trwaty przez
whicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizagji powinny byé wpuszczone do rury na giebokoséé kielicha.
- posiada¢ wioty wpustéw dachowych zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
zabezpieczajgcymi przed zanieczyszczeniem li$émi lub innymi elementami mogacymi staé sie przyczyna
niedroznosci rur spustowych .

5.7. Wykonanie obrébek blacharskich

Obrébki blacharskie powinny byé wykonane zgodnie ze sztukg dekarska. Obrobki mozna wykonywaé w
temperaturze powyzej 0°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych powierzchniach .

Obrébki nalezy wykonaé w taki sposob, zeby wystawaly poza lico obrabianego elementu 4cm i posiadaty
kapinos. Od strony muru nalezy wykona¢ wygiecie blachy w gére min. 2cm.

Wszystkie obrobki mocowaé ze spadkiem min. 2%.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznoéci zachowania dylatacii. Dylatacje
konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastepowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne



Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i ninigjszej specyfikacii.

Ocena poszczegdinych etapdw robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogdlne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST-00 Wymagania ogdine.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. Badanie materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych
przyjecia materiatéw na budowie oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materialow przez producenta,
potwierdzajgcych zgodnosé uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowsj), oraz normami
powaotanymi w nigj.

Do kazdej partii blach i akcesoriéw powinno by¢ dolgczone przez producenta zaswiadczenie 0 jakosci
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednim $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Blach i akcesoridw nie spemiajacych tych wymagan nie nalezy stosowac.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania nalezy przed montazem usunggé.
Powierzchnie blach na obrébki blacharskie nie powinny mieé miejscowych wklgsnieé i wypukiosci lub innych
uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.

Powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie w sposéb ciggty. Na powierzchni
blach nie powinny wystepowaé plamy lub smugi, zauwazalne réznice odcieni, faktur.

Kontroli podlega zgodno$é wykonania robét z dokumentacija projektowa i utozenie blach, zaktady, sposéb
potaczen, uszczelnienie.

6.2.2, Badanie prawidtowos$ci facenia

tacenie powinno podlegac sprawdzeniu w zakresie: — przekroju i rozstawu tat,

— poziomu tat,

— zamocowania tat.

Sprawdzenie rozstawu tat nalezy przeprowadzi¢ za pomocg pomiaru z dokladnoscia do 1 cm. Sprawdzenie
poziomu fat przeprowadza sie przy uzyciu poziomnicy wezowsj lub taty kontrolnej o diugo$ci 3 m z poziomica.
Zamocowanie tat sprawdza sie poprzez ogledziny, a w przypadku watpliwosci za pomocg proby oderwania taty
od krokwi przy uzyciu diuta ciesielskiego.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.3. Roboty pokrywcze

Roboty pokrywcze, jako w czesci roboty zanikajgce ( m.in. podkiady i cze$ciowo obrébki blacharskig),
wymagajg kontroli czesciowych. Kontrole w czasie realizacji prac nalezy przeprowadzié dla tych robdt, do
ktérych dostep pdznigj jest niemozliwy Iub utrudniony.

Kontrola powinna obejmowac sprawdzenie:

- podtoza,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia.

Badania w czasie robét pokrywczych polegajg na sprawdzaniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegdlowej) i instrukcji producenta systemu
pokrywczego.

6.2.4. Rynny i rury spustowe

Do kazdej partii rynien i rur spustowych powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jako$ci
stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednim $wiadectwie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.

Elementdw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowad.

Niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu Iub skladowania nalezy przed montazem usungé.
Elementy rynien i rur spustowych nie powinny by¢ zgniecione, pekniete, powierzchnia powinna by¢ gtadka bez
widocznych zarysowan.

6.2.5. Sprawdzenie obrébek blacharskich

Sprawdzenie obrébek blacharskich powinno obgjmowagé:

- sprawdzenie prawidiowosci polgczen poziomych i pionowych,
- gprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,



- sprawdzenie prawidtowosci spadkdw obrdbek.

Powierzchnie blach na obrébki blacharskie nie powinny mie¢ miejscowych wkleénieé i wypuktosci lub innych
uszkodzen zauwazalnych z odlegtosci 1 m.

Powierzchnia blach powinna by¢ réwna, gtadka i powleczona obustronnie w sposéb ciggly. Na powierzchni
blach nie powinny wystepowaé plamy [ub smugi, zauwazalne réznice odcieni, faktur,

6.2.6. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestoscia
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Kontroli podlega pelny zakres robét, oraz asortyment stosowanych materialdw.

Kontrola obejmuje:

- zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacig projektowa,

- sprawdzenie materialow | poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytwérce
(certyfikaty lub deklaracje zgodnosci) oraz przez ogledziny zewnegtrzne na budowie,

- roboty montazowe,

- kontrola zachowania warunkéw bhp.

6.2.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz

wilasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych. - deklaracje zgodnogci lub certyfikat zgodnosai z:
® Polskg Normg

* Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg.

6.2.8. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu
robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacig
projektowsg i wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST — 00 Wymagania ogéine. Dla wykonania robot
izolacyjnych, pokrywczych i obrobek blacharskich jednostka

obmiarowa jest - m2 pokrytej powierzchni.

Dla wykonania rynien i rur spustowych, obrobienia dylatacii i ofasowania, jednostka

obmiarowg jest - mb diugosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST - 00. Wymagania ogdlne.

Odbidr robét obejmuje:

-odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbi6r poszczegblnych robdt wg wymagan zawartych w ninigjszej specyfikacii, -odbiér koncowy.

8.1. Odbidr robét pokryweczych

Roboty pokrywcze, jako czesciowo roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czgsciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robét, do ktdrych dostep pédzniej jest niemozliwy lub
utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie: - podioza,

- jakos$ci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia.

Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Odbior korcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczer eksploatacyjnych. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzié po
zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawg do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

-dokumentacija techniczna,

-dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

-zapisy dotyczace wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatéw, -protokoty odbioru
materiatéw i wyrobdw.



Dokonanie odbioru kohcowego réwniez powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Odbidr obrobek blacharskich powinien obejmowag:

sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych, sprawdzenie mocowania elementéw do
deskowania lub $cian, sprawdzenie prawidtowosci spadkdw obrobek.

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu:

zgodnogci w zakresie wymiardw, rozstawu, montazu, prawidtowego spadku.

Sprawdzenie rur spustowych polega na:

stwierdzeniu zgodnosci w zakresie wymiardw, rozstawu, i montazu,

sprawdzeniu pionowosci —z doktadnoscig do 5 mm,

sprawdzeniu szczelin dylatacyjnych 10-12 mm, pomigdzy tgczonymi ksztattkami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady i wymagania dotyczgce platnosci za wykonane roboty podano w ST — 00 ,Wymagania Ogdline”.
Szczegbtowe rozliczenie zgodnie z umowg z Zamawigjgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE 10.1. Normy

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN 336 :2004 - Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.

PN-EN 338 :2004 - Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-89/B-02361- Pochylenie potaci dachowych (ze zmianami)

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021 - I1zolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicie.

PN-B-23100:1975 - Welna mineralna - Wymagania i badania techniczne

PN-83/H-92120 - Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej.
PN-EN 14782:2008 - Samonosne blachy metalowe do pokryé dachowych, oktadzin zewnetrznych i
wewnetrznych - Charakterystyka wyrobu i

PN-EN 12691:2018-05 - Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku
do izolacji wodochronnej dachdw. Okredlanie odpornosci na uderzenie

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3;2002 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 - Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdine wspdlne dla drewna okrgglego i
tarcicy.

PN-82/D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 - Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991: 1996 - System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.

- Instrukcje producentdw



SST-10 Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

Kody i nazwy CPV:
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421130-4 Instalowanie okien i drzwi

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przygotowawczych w ramach zamierzenia budowlanego pn.

»Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z migjscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegblowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamébwienia przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
stolarki i slusarki okiennej i drzwiowej przewidzianych do wykonania w ramach zamierzenia budowlanego
powotanego w pkt 1.1,

Przewiduje sig nastepujgcy zakres robét objetych specyfikacig:

STOLARKA | SLUSARKA ZEWNETRZNA i WEWNETRZNA (wyposazona zgodnie z dokumentacjg techniczng)

- dostawa i montaz okien zewnegtrznych PVC wzmocnionych aluminium, termoizolacyjnych, statych i uchylno-
rozwieranych, szklenie przezierne,

- dostawa i montaz okien dachowych potaciowych, oddymiajgcych,

- dostawa i montaz drzwi wejéciowych o konstrukgji aluminiowej, przeszklonych szkiem bezpiecznym,

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych PVC petnych lub przeszkionych szktem bezpiecznym, z oécieznicami,
(wybrane z certyfikatem izolacyjnoéci akustycznej, do pomieszczen sanitarnych z otworami wentylacyjnymi w
dolnej czgsci), wg zestawier dokumentacii technicznej niekidre drzwi w klasie odpornoéci ogniowej EI30 oraz
El6O0,

- dostawa i montaz parapetdw zewnetrznych jak w dokumentaciji technicznej),

- dostawa i montaz podokiennikéw wewnetrznych (jak w dokumentacii technicznej).

1.4. Ogdine wymagania dotyczace robét
Ogdblne wymagania dotyczgce robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

2. MATERIAL

2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wbudowywac nalezy stolarke i $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, pozostalymi elementami
wyposazenia i powtokami malarskimi.

Stolarka powinna by¢ znakowana przez producentdw: znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania,

znakiem bezpieczenstwa,

tabliczka znamionowa w przypadku drzwi przeciwpozarowych.

W przypadku wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie nalezy wykonaé jego dokumentacie w
oparciu 0 wymagane parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawié Inspektorowi do zatwierdzenia
wraz z oswiadczeniem producenta o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacig.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej sa: - okna aluminiowe,
termoizolacyjne,

- drzwi wewnetrzne drewniane ptycinowe,

- drzwi wewnetrzne aluminiowe,



- drzwi zewnetrzne aluminiowe,
- fgczniki do mocowania okien, drzwi | fasad oraz pianka montazowa.

2.2.1. Okna, drzwi
Okna z profili PCV wzmacnianych aluminium, potréjnie szklone wypelnione argonem.
Okna o skrzydtach rozwieranych i uchylnych oraz stalych (wg zestawienia stolarki okiennej). Dla stolarki okiennej

PVC wspdtczynnik przenikania ciepta maksymalny 0,9 W/(m2K). Wspdtczynnik przenikania ciepta maksymalny

1,1 W/(m2K) w oknach dachowych

Drzwi o konstrukcji PVC wzmocnione aluminium oraz o konstrukgcji drewnianej, o$cieznice stalows, lub
drewniane, drzwi laminowane laminatami CPL lub HPF, pelne lub przeszklone, do pomieszczen sanitarnych w
dolnej czesci otwory wentylacyjne. Wszystkie szyby w drzwiach wykonane ze szkia bezpiecznego.

Dia stolarki drzwiowej minimalnym wspétczynnik przenikania ciepta U=1,3W/m2 K].

Wymagana wartos¢ izolacyjnosci cieplnej i akustycznej okien i drzwi — wg dokumentacji technicznej.
Szczegdtowe zestawienie | wyposazenie okien i drzwi - wg proj. wykonawczych.

2.2.2. Parapety zewnetrzne

Nalezy zastosowaé parapety — zgodnie z dokumentacja technicznag.

Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej odznaczajgcy sie wysokg odpornoscig na korozjg UV, a takze
trwalos$é koloru. Grubos$¢ 0,8mm w kolorze stolarki okiennej.

2.2.3. Podokienniki
Podokienniki (parapety wewngtrzne) powinny byé trudno zapalne, odporne na wilgo¢, zarysowania, scieranie i
promienie UV- zgodnie z dokumentacja techniczna.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzet do montazu stolarki i Slusarki okiennej i drzwiowej

Wykonawca przystepujac do przedmiotowych robdt powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu :

- reczne elektronarzedzia do montazu stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej

- reczny sprzet do robét stolarskich

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport stolarki i Slusarki

Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa winna by¢ transportowana samochodami skrzyniowymi w pozycji
pionowej nie wystajagcej ponad burtg samochodu.

Na samochodzie powinna by¢ zabezpieczona przed przesuwaniem sie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem
elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Transport na budowe winien odbywagé sie zgodnie z instrukcjg producenta.

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywag i transportowaé w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Waszystkie elementy nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdine zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdine™.



Zakres prac obejmuje dostawe i montaz stolarki i $lusarki kompletnie wykoriczonej wraz z okuciami i
pozostalymi elementami wyposazenia i powlokami malarskimi.

Obejmuije réwniez elementy zamknigc | materialy pomocnicze (m.in. tgczniki, obrébki, okapniki, uszczelki i
uszczelnienia, zamki, samozamykacze, klamki, szklenie bezpieczne, odboje) z uwzglednieniem wymagarn
zawartych w zestawieniach do dokumentaciji technicznej z zachowaniem zasad sztuki budowlane;.

Obejmuje takze wykoriczenie stolarki w montowanym otworze zgodnie ze sztukg budowlana tj. uszczelnienia,
listwy, obrobki oraz regulacje stolarki w trakcie montazu, zabezpieczenie na czas budowy i regulacje koricowg w
okresie odbiordw.

Za wiasciwy dobdr profilu slusarki i pakietu szyb odpowiedzialny jest wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej izolacji termicznej, przeciwwodnej, akustycznej,
przeciwpozarowej migdzy elementami $lusarki i stolarki, a konstrukcja budowlang, zgodnie z wymogami
dokumentaciji projektowej.

Miejsca wbudowania wyrobéw powinny byé wykonane w sposéb umozliwiajgcy montaz bez innych
dodatkowych robét, a ich powierzchnie powinny by¢ réwne, oczyszczone z wystajgcych czesci zaprawy i
betonu. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem elementy nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyZnie oraz zamocowaé do muru.

5.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki i lusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania oéciezy, do kidrego na przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu osciezy lub zabrudzenia powierzchni osciezy, nalezy
je naprawié¢ i oczyscic.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej
W sprawdzone i przygotowane otwory nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach Iub listwach i zamocowad
osadzi¢ sposodb trwaty w osciezach.

Mocowanie do muru powinno byé wykonane na kotwy lub $ruby. Po osadzeniu stolarki skrzydta nalezy
wyregulowad i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementdw okiennych usungé po zakornczeniu wszystkich prac
wykonczeniowych.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie
powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci lub szeroko$ci okna, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej
diugosci elementéw oscieznicy, a odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2
mm.

Rdéznice wymiaréw po przekgtnych nie powinny by¢ wieksze od:
2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamontowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczelin migdzy osciezem,
a osdcieznicg materiatern izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania
sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokiadnie zamkna¢ i sprawdzié luzy.
Dopuszczalny luz miedzy skrzydtami okien —2 mm, migdzy skrzydiami a oécieznicg —1 mm.

5.4. Osadzenie i uszczelnienie stolarki i $lusarki drzwiowej

Przy montazu drzwi nalezy stosowaé zasady przedstawione w opisie montazu przez producenta drzwi.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia drzwi, w trakcie prac montazowych nalezy zachowaé nastepujgce
zasady ich prowadzenia:

- sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otwordw - szeroko$é otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30
mm, natomiast wysoko$é o min. 35 mm, a max. 50 mm od zewngetrznego wymiaru oscieznicy.



W przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé
przed przystagpieniem do montazu oscieznic.

Przed montazem
- zdjg¢ skrzydta z oscieznic.

Odcieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposoéb, aby migdzy murem a
oécieznicg zachowane byly luzy montazowe.

Wstepnie zamocowaé oscieznicg w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy klinowaé w jej narozach.
Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowaé plynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom ogcieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawié przekatne oraz swiatto oscieznicy.

Dopuszczalne réznice przekgtnych nie mogg przekraczaé: 2 mm -na diugosci do 1 m oraz
3 mm -na dlugosci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowad trwale w $cianie za pomocg $rub oscieznicowych lub kotew.

W przypadku montazu oécieznicy na kotwach nalezy je zamocowaé do oscieznicy przed wioZzeniem jej w otwér
drzwiowy.

Rozstaw kotew mocujgcych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami Inspektora nadzoru.
Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oécieznicy w murze.

Kotwienie stolarki nalezy tak wykonaé by kotwy nie byty widoczne lub maskowane odpowiednimi zaslepkami.

Zalozy¢ skrzydta drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystgpieniem do wypeiniania piankg montazowa przestrzeni miedzy oécieznicg a murem zabezpieczy¢
powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej tasmy malarskie;.

Przy montazu drzwi o wigkszych gabarytach stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy¢ te elementy
przed ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowsj.

Wypetnienie piankg montazowg szczelin pomigdzy ramg a murem przeprowadzaé w temperaturze nie nizszej niz
+5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowsj i usunieciu jej nadmiaru przystgpi¢ do obrobki osciezy, pamigtajac o
zabezpieczeniu okué przed zabrudzeniem zaprawag.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowg akrylowa miejsca styku odcieznic z murem wzdtuz catego obwodu.

Przy planowaniu zamocowan nalezy braé pod uwage: -obcigzenia wiasne; ciezar drzwi , rodzaj otworu, itp.,
-obcigzenia ruchowe; wielkos¢ drzwi, obcigzenia wiatrem, -obcigzenia dodatkowe
—docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.5. Montaz podokiennikow (parapetow wewnetrznych)

Przed rozpoczeciem montazu podokiennikéw (parapetoéw wewnetrznych) nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
zachowania poziomu i pionu miejsc montazu.

Parapet wysunigty min. 3cm przed lico wykonczonej sciany, a w przypadku stosowania grzejnikéw pod oknem
— wysuniety 15cm przed lico wykonczonej ciany. Odstep nad grzejnikiem powinien wynosié ok. 8cm.
Podokienniki mogg by¢ montowane na kotewki w mokrej zaprawie, klej lub na wspornikach swobodnie
wystawianych poza podpore do 10cm, rozstaw wspornikéw moze wynosi¢ do 80cm.

Ciecia i obrobki podokiennikéw nalezy dokonywac przy uzyciu narzedzi stolarskich i $lusarskich.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00. ,\Wymagania ogdlne”.

6.2. Zakres kontroli badan 6.2.1. Stolarka okienna
Kontrola jakosci powinna obejmowac nastepujgce badania:
- Sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiardw wg PN-EN 14351-1+A2:2016- 10



- Sprawdzenie wykonania skrzydta okiennego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien by¢
zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatoéci i trwatych odksztatcen.

- Skrzydto okienne nie powinno wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach +1 mm.

- Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspdtosiowosé
zawiasOw — dopuszczalna odchylka nie powinna przekraczaé 1 mm.

- Sprawdzanie dziatania okna — skrzydio okienne pod wplywem sily przytozonej do klamki powinno sig otwierad
i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowan, zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Ponadto ocena jakosci okien przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- podstawowych wymiardw,

- stanu oszklenia {(szkio bez wad i uszkodzen mechanicznych),

- standw wykonczenia, jako$¢ materialdw z jakich stolarka zostata wykonana, - zamocowania stolarki i
dziafania jej elementow,

- prawidlowos$é wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- prawidlowego dziatania czesci ruchomych,

- Zamocowanie podokiennikéw do podtoza.

6.2.2. Stolarka drzwiowa

- Sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-EN 14351-1+A2:2016- 10,

- Sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ widoczny styk krawedzi czgsci potaczonych, rama skrzydia drzwiowego powinna by¢ prosta, bez
skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych uszkodzen.

Skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach +/-
Tmm.

- Sprawdzenie wykonania oscieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy oscieznicy
wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +/- 0,3mm.

- Sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspétosiowosé
zawiaséw — dopuszczalna odchytka nie powinna przekraczaé +/- 1mm.

6.3. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdinosci kontrola powinna obejmowaé :

1. prawidtowos¢ zamontowania oscieznic w pionie i poziomie

2. prawidtowe dopasowanie skrzydet okiennych i drzwiowych,

3.sprawdzi¢ prawidlowe przyleganie na catej powierzchni skrzydia do futryny 4. prawidiowe dziatanie zamkdw
oraz klamek

Wykonawca powinien sprawdzié czy osadzona stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa zamontowana jest
zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Wymagania i badania przy odbiorze.

6.4. Kontrola i badania Inspektora Nadzoru

Badania Inspektora Nadzoru, w czasie prowadzenia robdt polegajg na sprawdzeniu, na biezgco, w miarg
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Projektem i
wymaganiami niniejszej Specyfikacii.

Badania w czasie robdt polegajg w szczegodinosci na sprawdzeniu:

-zamocowania oscieznic okien i drzwi, przed uszczelnieniem,

-zachowania tolerancji montazu podanych w pkt 5,

-zamocowania oscieznic,

-szczelnoéci zabudowanych otworéw.

7. OBMIAR ROBOT
Zasady okredlenia ilosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiarowg robdt jest ilosé sztuk lub m2 wbudowanegj stolarki w swietle muru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdle zasady odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektows, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji daty wyniki pozytywne.

Poszczegdblne etapy robdt powinny byé odebrane | zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.



Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami.
Jezeli chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzié roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacijg Projektowsa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych roboét w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem, — dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 14351- 1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wiasciwosci eksploatacyjne -Czegsé 1:
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podziat

PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 572-7:2012 - Szkio w budownictwie - Podstawowe wyroby ze szkta sodowo- wapniowo-
krzemianowego - Czesé 1: Definicje i podstawowe wiasciwosci fizyczne i mechaniczne, Norma wieloarkuszowa.
PN-EN 1279-1:2018- 08 - Szklo w budownictwie - Szyby zespolone izolacyjne - Czg$¢ 1: Wymagania ogdine,
tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu. Norma wieloarkuszowa.

PN-EN-1192:2001 p - Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych.

BN-EN-79/9031-18/02 Elementy budowlane metalowe. Oscieznice Stalowe drzwiowe. Ogdlne wymagania i
badania.

10.2. inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pézniejszymi zmianami).

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989 .
5. Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.



SST-11 - Roboty elewacyjne

Kody i nazwy CPV:
45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45443000-4 Roboty elewacyjne

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacii Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt w zakresie robét elewacyjnych ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia
budowlanego pn.
,Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument w postepowaniu o udzielenie
zamébwienia przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST
Przewiduje sie nastepujgcy zakres robét objetych specyfikacia:
- tynkowanie (docieplenie) - tynk mineralny cienkowarstwowy silikonowy (metoda lekka/mokra).

1.4.0kreslenia podstawowe

Okresdlenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych
oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdlne”,

a takze podanymi ponizej:

Podtoze ~ powierzchnia nowej ub istniejgcej $ciany lub stropu. Moze byé w stanie surowym, pokryta tynkiem
mineralnym, organicznym i powfokami farb.

Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub warstwe zbrojong, celem regulacji (wyréwnania,
redukcji) nasigkliwosci lub zwigkszenia przyczepnosci.

lzolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspdiczynnika przewodzenia ciepta, jako skiadnik BSO mocowany
w formie pfyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa {masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podioza.

kaczniki mechaniczne — okres$lone taczniki do mocowania systemodw izolacji ciepinej do poditoza, na przyktad
kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona — okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni materiatu do izolacii
cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwigkszy wptyw na wtasciwo$ci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu skiadajgce sig z przedzy z ciggltych widkien szklanych w
obu kierunkach watku i osnowy, z wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okredlone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojone] w celu zwigkszenia jej wytrzymatosci
mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajgce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki narozne (ochronne), profile
dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkciji technicznych BSO i
uksztattowania jego powierzchni.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robé6t



Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
planem BIOZ, postanowieniami umowy, wymaganiami SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii Projektanta i Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Materialy - wymagania szczegdlowe. 2.2.1. Tynk cienkowarstwowy silikonowy

Do tynkowania (docieplenia) Scian metodag lekkg/mokrg nalezy zastosowaé kompletny system termoizolacyjny,
nie nalezy miesza¢ poszczegdlinych sktadnikéw z roznych systemow. Wybrany system powinien posiadac
odpowiednig aprobate techniczng dopuszczajgcg do stosowania w budownictwie wraz z certyfikatem
potwierdzajgcym zgodno$¢ z tg aprobatg. Aprobata powinna dotyczy¢ kompletnego systemu.

Uwagal!

- Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe
systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami.
Wynika z tego wymdg koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikdéw systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym)
dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne
ITB, udzielane w oparciu 0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.2.1.1 Zaprawa klejowa
Zaprawa kiejowa do kiejenia weiny minerainej i ptyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej
przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlane.

2.2.1.2. Weina mineralna fasadowa

Niepalna wetna mineralna fasadowa ( [2] max = 0,036) - dwugestosciowa plyta termoizolacyjna ze skalnej wetny
mineralnej w bezspoinowych systemach ocieplen do izolacji $cian — wg PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do
izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie

Produkt posiada najlepsze parametry, jest trwaty i niepalny (najwyzsza klasa reakcji na ogien

A1), co znacznie zwicksza bezpieczenstwo pozarowe budynku.

2.2.1.3. Weina mineralna z welonem szklanym
Ptyta z welny mineralnej szklanej jednostronnie pokryta czarnym welonem szklanym, do izolacji cieplngj o
wspdtczynniku przewodzenia ciepta Amax=0,035.

2.2.1.4. Plyty styropianowe fasadowe EPS
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianu fasadowego EPS o wspdtczynniku

przewodzenia ciepta Amax=0,036, samogasnace, 0 gestosci objetosciowej powyzej 15 kg/ms. Zastosowaé
styropian i weine o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m2,
odpornosci na temperature co najmniej 70 C po sezonowaniu u producenta przez okres okolfo 2 miesigcy od

chwili jego wyprodukowania w temperaturze +2000 i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary piyt nie mogag by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz + 2 mm, a grubo$¢ 80 mm.
Odchytki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5 mm. Wytrzymalos$é plyt styropianowych na
rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie moze byé mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sig stosowanie piyt z
zakladem {j. frezowane (na tzw. ,,pidro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢
trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc.

Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1.5. Siatka zbrojaca z wiékna szklanego



Siatka z widkna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stosowag siatke
odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna by¢
impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita zrywajgca pasek siatki 0 szerokosci 5 cm
wzdtuz watku i osnowy powinna wynosié nie mniej niz 1500N/5¢m.

2.2.1.6. Podktad tynkarski

Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy wodorozcienczalny, odporny na dziatanie czynnikéw atmosferycznych.
Nalezy stosowa¢ podktad wynikajgcy z przyjgtego systemu docieplenia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate
Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2.1.7. Cienkowarstwowy tynk minerainy

Silikonowy, przepuszczajgey parg wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy, ziarno 1,5
lub 2,0 mm.

Nalezy stosowac tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, posiadajacy odpowiednig Aprobatg Techniczng
instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Paristwowego Zakladu Higieny.

2.2.1.8. Farba silikatowa / silikonowa

Gotowa do uzycia mineralna farba produkowana na bazie szkia wodnego. Dobrze kryjgca odporna na
zanieczyszczenia Srodowiska i promieniowanie UV. Nie stanowi pozywki dla bakterii i grzybéw. Charakteryzuje
sig bardzo duzg paroprzepuszczalnoscig i wytrzymatoscig mechaniczng. W wyniku procesu sylifikacji doskonale
lgczy sig z poditozem mineralnym. Dzigki hydrofobizacii jest odporna na wode i zacinajgcy deszcz.

2.2.1.9. Elementy uzupetniajace do docieplen

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy naroznikowe i
cokolowe oraz elementy do obrdbek szczegdinych misjsc na elewacii (np. dylatacii). Kgtowniki aluminiowe z
blachy perforowanej o grubogci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny byé stosowane do wzmacniania
narozy pionowych do wysokosci minimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi
balkonowych i wejsciowych do budynku.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine”.

Do wykonania robét nalezy stosowaé dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet do robét tynkarskich to m.in.: gtadka paca ze stali nierdzewnej, pace z tworzyw sztucznych (fakturowane
i gladkie) kubly do mieszania tynkdw, mieszarki elektryczne, wkretarki elektryczne do mocowania elementéw
uzupeiniajgcych.

4. TRANSPORT i SKEADOWANIE

Wymagania ogéine dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”.

Zastosowanie moga by¢ dowolne srodki transportu. Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce
powinny by¢ sprawne technicznie i speiniaé wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu
drogowym.

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w suchych warunkach.
Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac sie na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy tgczgce powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgey je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajgca:

- hazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat, - date produkgii i nr parti,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczerstwa,

- znak budowlany.

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych.
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:



- 58 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podana w dokumentacii projektowej i specyfikadii
technicznej (szczegdtowey)),

— 53 wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw Iub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materialéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Skiadowanie materialéw musi odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producentéw.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych
opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche - przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres
zgodny z wytycznymi producenta,

~ izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, okladziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST-00 Wymagania ogéine.

Prace zwigzane z wykonywaniem ocieplenia scian zewngtrznych budynkdéw nalezy wykonywaé w nastepujacych
warunkach:

e przy temperaturze powietrza od +5°C do +25°C (przy naktadaniu tynkéw silikatowych od +10°C do +25°C),

* przy stabilnej wilgotnosci wzglednej powietrza (przy wykonywaniu tynkéw silikatowych wilgotnosé powinna
by¢ w przedziale 55-65%),

* przy pogodzie bez opadéw atmosferycznych (nie nalez tez przystepowaé do prac zaraz po wystgpieniu
opadodw, gdyz wtedy wystepuje podwyzszona wilgotnosé powietrza),

Ponadto nalezy:

* zabezpieczy¢ rusztowania siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnie oddzialujgcych
czynnikdw zewnetrznych,

¢ odpowiednio dopasowaé mozliwosci wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do jednorazowego
wykonania (flos¢ pracownikédw, ich umiejetnosci, posiadany sprzet, istniejgcy stan podtoza i panujgce warunki
atmosferyczne),

® stosowaé materiaty systemowe zgodnie z wymogami ujgtymi w odpowiedniej aprobacie technicznej materiatu.
¢ niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej jezeli zapowiadany jest
spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin, nawet jezeli temperatura podczas prac jest wyzsza niz
+5°C.

e niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opaddw atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy
duzym nastonecznieniu elewacii.

e w przypadku tynkéw barwionych, temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnigcia tynkéw nie moze by¢
nizsza od +5°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 80%.

¢ przed przystgpieniem do wykonywania docieplen, tynki wewnetrzne muszg by¢ wykonane i suche.

5.2. Etapy wykonania ocieplenia scian metodg lekka/mokra.

5.2.1. Sprawdzenie no$nosci podioza

Podtoze powinno by¢ nosne, suche, réwne, oczyszczone z powtok antyadhezyjnych (jak np: brud, kurz, pyt,
tluste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresii biologicznej i chemicznej. Przed przystapieniem do
przyklejania wetny mineralnej na stabych podtozach, nalezy wykonaé prébe przyczepnosci. Proba ta polega na
przyklejeniu w réznych miejscach elewagii kilku (8-10) probek welny (0 wym. 10 x 10 cm) i recznego ich
odrywania po 3 dniach. Nosnos¢ podioza jest wystarczajgca wtedy, gdy rozerwanie nastepuje w warstwie welny
mineralnej. W przypadku oderwania catej probki z klejem i warstwg podtoza konieczne jest oczyszczenie
elewacji ze stabo zwigzanej warsiwy.



Nastepnie nalezy podioze zagruntowaé preparatem gleboko penetrujgcym i po jego wyschnieciu wykonad
ponowng probe przyczepnosci.

Jezeli i ta proba da wynik negatywny, nalezy uwzgledni¢ dodatkowe mocowanie mechaniczne lub odpowiednie
przygotowanie podioza.

5.2.2. Mocowanie termoizolaciji

W celu uzyskania réwnej dolnej krawedzi ocieplenia, nalezy przed przyklejeniem plyt zamocowaé poziomo listwe
startowa.

Nastegpnie przygotowang zaprawe klejacg nakiada¢ na plyte termoizolacyjng metoda “pasmowo-punktows”,
czyli pasmami o szer, ok. 6-8 cm, uktadanymi w odleglosci ok. 3 cm od krawedzi piyty, a na pozostatej
powierzchni réwnomiernie rozfozonymi “plackami” w ilogci od 8-10 szt. o $rednicy 8-10 cm. Prawidiowo
natozona zaprawa klejgca powinna pokrywaé min. 40% powierzchni plyty, a grubosé warstwy kleju nie powinna
przekracza¢ 10 mm.

Po natozeniu zaprawy, plyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢ do $ciany w przewidzianym dia nigj miejscu i
docisng¢ paca.

Kolejne warstwy termoizolaciji przykleja¢ z zachowaniem mijankowego ukiadu ptyt. Po dostatecznym zwigzaniu
zaprawy (min. po 48 h), przyklgjone ptyty mozna zamocowac tgcznikami mechanicznymi zgodnie z projektem
technicznym.

Doktadne ilosci, typ tacznika, diugosc oraz wielkosé talerzykéw w zaleznosci od rozwigzania oraz podtoza nalezy
uzgodni¢ z dostawca/producentem systeméw zamocowarni. Montaz piyt ocieplenia wykonujemy sukcesywnie,
zaczynajgc od najnizszego poziomu ciany, przesuwajac sie ku gorze. Kolejnoéé montazu i rozstaw
poszczegdlnych elementdw rusztu moze zaleze¢ od wymogdw stosowanego systemu elewadiji. Pozostawiamy
3-4 cm pionowg szczeling powietrzng miedzy okiadzing elewacyjng, a izolacjg cieplng. Zapewniamy ciggty
wentylacje $ciany, pozostawiajgc otwory lub szczeliny nad terenem i u szczytu fasady np. pod okapem dachu
lub obrébka attyki.

5.2.3. Kotkowanie - dyble z tworzywa sztucznego

Otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod warstwa termoizolacji tj. co najmniej po
dwoch dniach od przyklejenia plyt. Gleboko$¢ otworu powinna byé o 1 cm wigksza od diugosci kotka. llosé
kotkéw powinna byé zgodna z projektem docieplenia, ale nie mniejsza niz 4 szt. na 1m2.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go miotkiem. Po osadzeniu kotkéw nalezy whbié w nie trzpienie
rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym dobiciem trzpienia, nalezy wyjaé kotek, poglebié otwér i
ponownie wbic trzpien. Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie whitych trzpieni rozpierajgeych. Przy
prawidiowo osadzonych kotkach plastikowych ich gtéwki powinny licowa¢ sig z powierzchnig styropianu.
Decyzje, co do koniecznosci wykonania kotkowania styropianu podejmie Inspektor Nadzoru, po sprecyzowaniu
warunkow technicznych (podioze, strefa klimatyczna, czas wykonywania prac ociepleniowych).

5.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Przed wykonaniem warstwy zbrojonej nalezy wzmocni¢ naroza otwordw okiennych i drzwiowych przez
naklejenie na zewnetrznej powierzchni termoizolacji kawatkéw siatki z wickna szklanego o wymiarach 20 x 35
cm. Dodatkowo w miejscach wystepowania krawedzi i zataman na powierzchni elewacji nalezy wzmocnié
krawedzie Scian, przez przyklejenie na zaprawie klejgcej aluminiowych naroznikéw z siatkg zbrojacg.

Na powierzchni zamocowanych plyt termoizolacyjnych nalezy wykonaé (nie wezesnigj niz po 3 dniach od ich
przykiejenia) warstwe zbrojong siatkg z widkna szklanego. Przygotowang zaprawe klejgcg naniesé na podioze
Ciggta warstwg o grubosci ok. 3-5 mm, pasami pionowymi lub poziomymi na szerokosé siatki zbrojgcej. Po
natozeniu zaprawy natychmiast wiopi¢ w nig siatke szklang tak, aby zostala ona réwnomiernie napigta i
cafkowicie zatopiona w zaprawie. Sgsiednie pasy siatki uktadaé (w pionie i w poziomie) na zaktad, nie mniejszy
niz 10 cm. Szeroko$¢ siatki zbrojacej powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwiata oklejenie o$ciezy na catej ich
glebokosci.

Nastgpnie na wyschnietg powierzchnig zatopionej siatki nanies¢ cienkg warstwe zaprawy (o gr. ok. 1 mm)
wyréwnujgc i wygladzajgc calg powierzchnie. Grubos$¢ warstwy zbrojonej jedng warstwa siatki a wykonanej na
styropianie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

Szeroko$¢ tkaniny przy otworach dobieraé tak, aby byto mozliwe oklejenie oéciezy okiennych i drzwiowych na
cafej ich glebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny. Pas tkaniny
przyklejony na jednej §cianie wywing¢ na Sciang sgsiednig ok. 20 cm. Przewinigcia za naroze nie sg konieczne w
przypadku zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkows siatkg. W miejscach
zakladow tkaniny szklanej, silniej $ciggaé mase klejaca, aby nie wystgpity zgrubienia na tynku.

Po wyschnigciu warstwy zbrojonej tkaning szklang wystajacg poza obrys profilu cokotowego obcigé réwno z
jego dolng krawgdzig. Styki pomigdzy ptytami styropianowymi i innymi elementami (np. oscieznicami, ptytami
balkonowymi), jesli nie przewidziano innego sposobu uszczelnienia, oczy$ci¢ ze stwardnialej masy klejgcej i



uszczelni¢ silikonem o neutralnym sposobie utwardzania. W czesci parterowej budynku, a przynajmniej do
wysokosci 2 m od poziomu terenu, zaleca sie zastosowac jako zbrojenie plyt z welny mineralnej dwie warstwy
tkaniny szklanej.

5.2.5. Zagruntowanie podioza

Systemy ocieplen réznig sig rodzajem warstwy wykonczeniowej, nalezy wigc zastosowaé okreslony preparat
gruntujgcy pod dany tynk. Podtoze (warstwe zbrojong) nalezy zagruntowaé odpowiednim podktadem
tynkarskim pod tynk silikonowy.

Podktad tynkarski lub preparat gruntujigcy mozna naniesé¢ na odpowiednio przygotowane podioze za pomocg
pedzla lub szczotki.

Nalezy zastosowaé wiasciwy podktad tynkarski tzn. w kolorach zbieznych z kolorystyka tynkow, tak aby szare
podioze nie przebijalo przez strukture tynku.

5.2.6. Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej systemowej

Po catkowitym wyschnieciu podkiadu tynkarskiego Iub preparatu gruntujgcego mozna przystgpié¢ do natozenia
tynku silikonowego.

W tym celu, przygotowana mase lub zaprawe tynkarskg nalezy rozprowadzi¢ cienkg, réwnomierng warstwg na
podiozu, uzywajac do tego celu gtadkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krétkg pacg ze stali nierdzewnej
$ciggna¢ nadmiar tynku do warstwy o grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat mozna
ponownie wykorzystaé po przemieszaniu).

Po czym wyprowadzié fakture natozonego tynku przez zatarcie plaskg paca z plastiku. W celu wyprowadzenia
prawidiowej faktury tynku, operacje zacierania nalezy wykonaé ruchami zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku.
Proces zacierania nalezy wykonywaé przy niewielkim nacisku pacy, réwnomiernie na powierzchni calej elewaciji.
Nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie stalego kata zacierania.

W celu wyréwnania barwy tynkdw zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie dopuszczac¢ do catkowitego
opréznienia kublfa z masa tynkarskg, lecz uzupetniaé oprézniony do potowy pojemnik $wiezg masg z nowego
kubta i starannie wymieszac obie czesci. W celu uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkdw zaleca sig
miesza¢ w jednym pojemniku zawartosé 2-3 workdw zawierajacych sucha zaprawe tynkarska. Prace tynkarskie
na jednej wyodrebnionegj powierzchni elewaciji prowadzi¢ w sposdb ciggly, aby unikngé nieréwnomiernosci
struktury i barwy tynku.

Istotng cechg tynkéw cienkowarstwowych jest ich sposéb wykonywania z zastosowaniem zasady "mokre na
mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno nanoszone na éciane partie tynku muszg by¢ zatarte woéwczas, kiedy
poprzednie jeszcze nie zwigzaly. Nie wolno dopuscié do pozostawienia przysychajgcego na krawedziach,
natozonego na sciane tynku.

Widocznych Sladdw polgczen przyschnigtego tynku ze $wiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowad.
W zaleznosci od liczby 0séb pracujacych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich umisjetnosci, nalezy
zaplanowa¢ wielko$ci powierzchni mozliwych do wykonania wediug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba
zaplanowa¢ w narozach budynku, pod rurami spustowymi lub w migjscach tgczenia kolordw i faktur. Przy zbyt
duzych powierzchniach, niemozliwych do wykonania w sposéb ciggly, wprowadzi¢ architektoniczny podziat na
mnigjsze fragmenty.

Zaleca sie, aby barwione tynki pokryé jednokrotnie farbg egalizacyjng, w celu dodatkowego zabezpieczenia
powierzchni i likwidacji nierdwnomiernosci barwy wynikajgcej z zastosowanej technologii, réznic w konsystenciji
masy tynkarskiej, réznic w chionnosci podtoza, wplywoéw atmosferycznych. Farbe egalizacyjng nalezy nanosié
po wyschnieciu tynku, co w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych ma miejsce po 2-3 dniach od jego
utozenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robét.

Qgdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg oraz
wymaganiami podanymi w przytoczonych normach i niniejszej specyfikacji Ocena poszczegoinych etapéw robét
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.



6 2. Zakres kontroli badan 6.2.1. Materialy
- Materialy dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakosci nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw powinien obejmowaé zgodnosé z dokumentacig projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materiatdow z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami PZJ.

- Nie dopuszcza sig stosowania w budownictwie materiatdéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmictowych norm.

- Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2.2. Kontrola Inspektora Nadzoru

Kontrola Inspektora Nadzoru w czasie prowadzenia robét obejmuje sprawdzenie na biezgco, w miare postepu
robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z Dokumentacia
projektowg i wymaganiami niniejszej Specyfikacji, a w szczegdlinosci:

Kontrola podtoza

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglgd powierzchni podtoza, z ktdérego mozna wywnioskowaé o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci. W przypadkach watpliwych konieczne jest
wykonanie testu nosnosci podioza przeprowadzanego wg zalecen wybranego systemu,

- odchytki geometryczne podtoza.

Dla tynkéw

-prawidtowosci przygotowania podtozy,

-przyczepnosci tynkéw do podioza,

-wyglgdu powierzchni tynku,

-prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, -wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach
dylatacyjnych.

Dla robé6t okiadzinowych
- Cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy okfadzin dla
ktérych réznorodnosé barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod plytkami powinna byé wypetniona klejem,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekraczaé 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugos$ci i szerokogci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dlugosci 1 m i 3 mm na ditugosci calej okladziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg
i instrukcig producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreslenia ilosci rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogodine”.

Dla wykonania roboét izolacyjnych, robét tynkarskich i oktadzinowych, jednostkg obmiarows jest - m2 pokrytej
powierzchni, mb zamontowanych listew wykorczeniowych.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady odbioru robdt podano w ST-00 ,Wymagania ogdline”.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony dla kazdego rodzaju robét oddzielnie. Poszczegdine etapy robdt powinny
by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odbidr robdt obejmuije:

-odbiodr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbidr robét poszczegodinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii,

-odbidr koncowy



Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robdt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne zasady pfatnosci okreslono w ST-00 ,Wymagania ogdélne” Szczegdtowe rozliczenie zgodnie z umowg z
Zamawiajgcym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-20132:2005 - Wyroby do izolagiji cieplnej w budownictwie. Zastosowania

PN EN 13163:2004 - Wyroby do izolaciji ciepinej w budownictwie. Specyfikacja.

PN-83/B-02682 - Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepainosci materiatdw
budowlanych.

PN-EN 1SO 9251:1998 - Izolacja cieplna

PN-71/B-10241 - Roboty pokrywcze

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancja w budownictwie

PN-65/B-10101 - Roboty tynkowe - Tynki szlachetne - Wymagania i badania techn. przy odbiorze

10.2. Inne dokumenty

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pdZniejszymi zmianami).

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

- Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.

- Instrukcja ITB nr 321 - Stosowanie wyrobdw z wetny minerainej w budownictwie.



SST-12 - Instalacje elektryczne

Kody i nazwy CPV:
45 31 00 00 - 3 - roboty w zakresie instalacii elektrycznych

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru z
ukladaniem i montazem elementéw instalacii elektrycznej (ukladanie kabli i przewoddw, montaz osprzetu, opraw
os$wietleniowych oraz wykonanie instalacji staboprgdowych) w ramach zamierzenia budowlanego pn.
~Budowa budynku przedszkola {segment A | Segment B) z migjscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadkach prostych
robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnoscé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru robét

zwnqzanych z
budowg przylgcza

- montazem rozdzielnic elektrycznych

- uktadaniem kabli i przewoddw elektrycznych

- montazem opraw, osprzetu, urzgdzen i odbiornikdw energii elekirycznej,
wraz z przygotowaniem podioza i robotami towarzyszgcymi, dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

- kompletowaniem wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celu przygotowania podioza (w szczegbnosci montaz
elementdw osprzetu instalacyjnego itp.),

- ulozeniem wszystkich materialéw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentagji,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich wyznaczonych kabli i
przewodoéw,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujacymi montowany
element instalacji elektryczne.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a takze podanymi ponizej:
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogéw bezpieczenistwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i
préb oraz odbioréw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnosé dane wyrobu do okreslonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagarn podstawowych wyrobu oraz metodyke badar dla
potwierdzenia tych wymagan,

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajgcy zgodno$é
Z kryteriami okreglonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacig
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgcg (certyfikujgca),
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami,
wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czeé¢é czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wehodzgoy w skiad instalaci elektrycznej lub
urzgdzenia, ktdry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkgji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).



Polaczenia wyréwnawcze - elekiryczne potgczenie czescei przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.
Kable i przewody - materiaty sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw - zespdt materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewodéw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgey przed uszkodzeniami,
wytyczajgey trasy ciggdw réwnoleglych przewoddéw itp.
Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:
- przepusty kablowe i oslony krawedzi,
- drabinki instalacyjne,
- korytai korytka instalacyjne,
- kanaly i listwy instalacyine,
- rury instalacyjne,
- kanaty podiogowe,
- systemy mocujgce,
- puszki elektroinstalacyjne,
- koncédwki kablowe, zaciski i konektory,
- pozostaly osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice, ztaczki i szyny,

zaciski ochronne itp.).
Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elekirycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdzialu lub wykorzystania energii elektrycznej.
Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elekirycznej w inng
forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzgdzenie stuzgce do przymocowania i polgczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrédet Swiatla, ochrony Zrédet $wiatla przed wplywami zewnetrznymi i
ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta $wiatla a takze do uzyskania odpowiednich
parametréw $wietinych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wiasciwe umigjscowienie i bezpieczng wymiane
zrédet swiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi
sg ostony lub elementy ukierunkowania Zrédet $wiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elekirycznej oraz przed przedostaniem sig¢ ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazdw, a
ktérg zapewnia odpowiednia obudowa.
Obwdd instalaciji elektrycznej - zespot elementdw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze Zrédiem
energii elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspodlnym zabezpieczeniem, kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddéw elektrycznych. W skiad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napigciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu,
rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespét czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elekirycznej, uktadaniem kabli i przewoddw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacia.
Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,
- kucie bruzd i wnek,
- osadzanie kotkdéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,
- montaz uchwytdw do rur i przewoddw,
- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewoddw,
- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,
~ oczyszczenie podioza - przygotowanie do klejenia.
Czesé dostepna - przewodzgca czesé urzadzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, bedaca w
zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktérym cziowiek o przecietnej sprawnosci fizycznej moze
sie znalez¢ bez korzystania ze $rodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktéra podczas normalnej
pracy nie jest pod napigciem, jednak moze sie pod nim znalez¢é w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub
niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametréw, charakterystyk lub ukiadu pracy urzgdzenia
np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolaciji itp.).
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub misjsce eksploatacji instalaciji lub urzadzen, do ktérego dostep
posiadaja jedynie osoby upowaznione.



Napiecie dotykowe Ud (Zrédfowe przy dotyku) - napiecie pojawiajgce sig przy zwarciu doziemnym

pomiedzy przewodzgcg czgscig, ktdra moze byé (nie jest) dotknieta przez cziowieka a migjscem na ziemi, na

ktérym znajdujg sie stopy.

Ostona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotkniecia elementéw w czesci dostepnej, na

ktérych moze sig pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu metalowym kabla.

Ziemia odniesienia - miejsce w ktérym prad uziemienia nie powoduje zauwazalnej réznicy potencjatow

pomigdzy dwoma dowolnymi punktami

Przewéd uziemiajgey - przewodnik tgczacy uziemiany element z uziomem, umieszczony poza ziemig lub

izolowany od ziemi i wody, jesli sie w tym Srodowisku znajduie.

Uziemienie - zespot srodkdw i urzadzen stuzacych potgczeniu przewodzacej czesei z ziemig poprzez

odpowiednig instalacje.

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej powierzchni styku w celu

zapewnienia dobrego potgczenia elektrycznego. Moze wystepowac jako:

- naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia),

Jako podstawe przyjmuje sie wykorzystanie uzioméw naturalnych, jednak w przypadku braku mozliwosci lub

nieoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje sig uziomy sztuczne.

Materialy stosowane na uziomy sztuczne:

- Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub platerowana

- Mied? gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana

Zwody - goérna czesé urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do przechwytywania uderzenia pioruna.

Jako zwody, ze wzgleddw ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje sig metalowe lub

zelbetowe elementy dachu (szczegdlnie te, kidre wystajg ponad dach).

Rodzaje zwodow:

- Zwody naturalne - zewnegtrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i konstrukcje nosne dachow, a ich

zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow ochrony obiektéw (podstawowej, obostrzonej i specijainej).

Wykorzystanie elementdw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sg dodatkowe warunki:

1. grubos¢ blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i miedzi oraz 1 mm dla aluminium

2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogg przedostac¢ sie do wnetrza budynku,

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania elementéw dachu jako zwody

naturaine, ze wzgledu na konstrukcje dachu lub koniecznosci spetnienia warunkéw dodatkowych. Zwody

montowane bezposrednio na obiekcie ckresla sig jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad

obiektem nazywa sig izolowanym. Rozréznia sie zwody poziome (niskie, podwyzszone i wysokie) i pionowe.

Ochrong odgromowg z zastosowaniem zwoddw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong

klatkowg, natomiast z zastosowaniem zwoddw pionowych lub poziomych wysokich nazwano ochrong strefowa.

Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu zwoddéw, aby caty chroniony obiekt znalazt sig

w strefie ochronnej (wyznaczonej przez zwéd i jego kat ochronny).

Przygotowanie podtoza - zespét czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodéw lub elementdw

instalaciji uziemienia, majgcy na celu zapewnienie mozliwoéci utozenia instalacji zgodnie z dokumentacjg. Zalicza

sig tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordéw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd,

- osadzanie kotkéw w poditozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- osadzanie klockdéw w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytdw i zaciskow drutu, tadmy, bednarki a takze elementéw, ktére majg byé chronione np. czesci
metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zespét dziatan | urzadzenr zapewniajgcy bezpieczenstwo i ochrong przed skutkami

wytadowar piorunowych, ludziom znajdujgcym sig w budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie

ekwipotencjalizaciji wszystkich urzgdzen i elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow

izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkéw ochrony

1.5. OgdéIne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t montazowych

Dokumentacie robdt montazowych elementéw instalaciji elektrycznej stanowia:

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczeg&towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamdéwien publicznych),
sporzgdzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz.
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdZnigjszymi
zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania
wyrobow,

- protokoly odbioréw czesciowych, koncowych oraz rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacii elektrycznej nalezy wykonywaé na podstawie dokumentaciji projektowej i

szczegobtowej specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét montazowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamdwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow przywotane w specyfikacii stuzg ustaleniu pozgdanego

standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacii technicznej

dla projektowanych rozwigzars.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce wiasciwos$ci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~ymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elekirycznej nalezy stosowaé
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w
budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sig wyroby, dla ktérych producent Iub jego upowazniony

przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa Miedzynarodowej
Komisiji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa,

- wydat odwiadczenie, Zze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowsg, sporzgdzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym

montazu urzgdzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekirycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).



2.2.1. Kable i przewody

Zaleca sig, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogéw dla rodzaju
pomieszczenia i powloke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba 2yt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyijne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podioza lub ukiadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wiynkowo lub pod tynkiem; ilos¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, przy czym dla przekroju zyt do 10 mm:2 nalezy
stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

2.2.2. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw

Przepusty kablowe i ostony krawedzi - Kable i przewody ukladane bezposrednio na podiodze nalezy chronié
poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).

Rury instalacyjne wraz z osprzgtem (rozgatezienia, tuleje, tgczniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych
albo metalowe, gléwnie stalowe - zasadg jest uzywanie materialéw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej
temperaturze gazy nie sg szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na

temperature otoczenia w zakresie od - 5 do + 60 C, a ze wzgledu na wytrzymato$é, wymagajg stosowania rur z
tworzyw sztucznych lekkich i $rednich.

Systemy mocujgce przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet

Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem trzymajgcym statym lub
zaciskowym, whijane i mocowane do innych elementéw np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane;
stosowane gléwnie z tworzyw sztucznych (niektére elementy mogg byé wykonane takze z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury instalacyjne -
mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, stuzg do montazu gniazd i tgcznikéw
instalacyjnych, wystepuig jako taczace, przelotowe, odgatgZne lub podiogowe i sufitowe. Wykonane sg z
materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 KV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktdre nie podtrzymuija
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla cziowieka,
jednoczesnie zapewniajg stopier ochrony minimalny 1P 2X. Dobdr typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepujg puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo -
wiynkowe, podiogowe. W zaleznos$ci od przeznaczenia puszki muszg speiniaé nastepujace wymagania co do
ich wielkosci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub koricowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub
przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejéciowa dla przewodow o przekroju 2yty do 6

mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montazu gniazd i tgcznikéw instalacyjnych powinny byé przystosowane do
mocowania osprzetu za pomocy ,pazurkéw" i / lub wkretdw.

Pozostaty osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obstugi; wyr6zni¢ mozna kilka grup
materiatdw: oznaczniki przewoddw, diawnice, ztgczki | szyny, zaciski ochronne itp.

2.2 3. Sprzet instalacyjny

kgczniki ogdinego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-

wiynkowych:

- kgcezniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomocg
wkretéw lub ,pazurkow”.

- kgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania bezposrednio na podtozu
(Scianie) za pomocy wkretdw lub przyklejane.

" Zaciski do tgczenia przewodéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5 mm2.

- Obudowy fgcznikéw powinny byé wykonane z materialow niepalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.
- Podstawowe dane techniczne:

- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,

- prad znamionowy: do 10 A,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyklym: minimum IP 2X,

- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.4. Gniazda wtykowe ogdinego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i
natynkowo-wtynkowych:



- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i przystosowane do
instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub ,pazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania bezposredniego na podiozu za pomocg wkretdw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszg by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewoddw, w tym do podigczenia

styku ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do potgczenia przewoddw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewoddw o przekroju od 1,5+6,0 mm2 w
zaleznos$ci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wiykowego.

Obudowy gniazd nalezy wykonaé z materiatdw nigpalnych lub niepodtrzymujgcych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

- napiecie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum [P 2X,

- stopiert ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44,

2.2.5. Sprzet oswietleniowy
Whypusty sufitowe i $cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw o$wistleniowych, przy czym

przekrdj przewoddéw utozonych na state nie moze by¢ mniegjszy od 1 mm2, a napiecie izolacji nie moze by¢
mniejsze od 750 V jedli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych
Wyroby do robét montazowych moga byé przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowsj) SST
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane
- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw rowniez karty katalogowe
wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegolnosci kable | przewody nalezy przechowywaé na bebnach (0znaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), konce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (cigglosé zyh, przekrdj).
Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy odwietleniowe wraz z osprzetem pormocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdinie nalezy chronié przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegdlnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na bebnach (oznaczenie ,B") lub w krgzkach
(oznaczenie ,K"), kohce przewoddw producent zabezpiecza przed przedostawaniem sig wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametréw (ciggtosé zyt, przekrdj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprzgtem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi; deszcz, mréz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.0g6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7,
pkt 3

Prace mozna wykonywaé¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.



4.WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transport podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu na budoweg nalezy zachowa¢ ostroznosé aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu.
Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszg dla bebnéw: -i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacii.

Stosowac dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogéblne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z dokumentacja projektowg i umowsg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny byé wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewodow instalaciji elektrycznych

Zakres robdt obejmuije:

- przemieszczenie w strefie montazowe,

- Ziozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdinobudowlanym jak: kucie bruzd w podiozu, przekucia Scian i
stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykryé kanatéw instalacyjnych, wykonanie slepych otworéw
poprzez podkucie we wnece albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w
sufitach, scianach lub podiozach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakdw
wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i przewoddw (pkt 2.2.2.),

- {uki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek Ilub przez wyginanie rur w trakcie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byé wigksze niz 15% wewnetrznej rednicy
rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie fuku podane sg w tablicy ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47
Promien tuku (mm) 190 | 190 (250 [250 |350 [450

- fgczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu zigczek (lub przez kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
$ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciaé wymagang liczbe otworéw dostosowanych do $rednicy
wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka puszki na gteboko$¢ do 5 mm,

- wecigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm dla
utatwienia wciggania kabli i przewoddw wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowei)
SST, uktadanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w
dokumentagiji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST. W przypadku tatwosci weiggania kabli
i przewodow, wcigganie drutu prowadzgcego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ utoZzone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegélowej) SST
lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu cziowieka z
maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi, w
przypadku braku takich wytycznych),



- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie bruzd, naprawa
écian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢ kanatdw instalacyjnych,
- przeprowadzenie prob i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadze i odbiornikéw energii
elektrycznej

Te elementy instalacji montowaé w koricowej fazie robét, aby unikngé niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzgdzen i odbiornikdw energii elektrycznej montowanego na
$cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidtowos¢ potgczen.

Zrodia $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczanie odbioréw 1-
fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymatos$é
na wycigganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowaé w sposoéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowagé takie, aby w calym pomieszczeniu bylo jednakowe.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigczaé w taki sposéb, aby przewod fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna.

Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedacg kombinacja barwy
zielongj i zottej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposéb ich prowadzenia wykonaé zgodnie z planami instalaciji i schematami.

5.4. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzagdzen i przewoddw, na ktérych nie wystepuje trwale potencjat elektryczny, nalezy wykonaé
instalacje potgczen wyréwnawczych. Instalacja ta sktada sig z potgczenia wyréwnawczego: gitéwnego (gtéwna
szyna wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostgpnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwnujgcym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Polgczenia wyréwnawcze gidwne i miejscowe nalezy wybraé lgczac przewody ochronne z czesciami
przewodzagcymi innych instalacii.

Potgczenia wyréwnawcze giéwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w piwnicy.

Do gtdéwnej szyny uziemiajgcej podigczy¢ rury ciepte] i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzajgc
je do wspdlnego punktu - gtdwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemoznosci dokonania potaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy
stosowac iskierniki .

Dla instalacji potgczen wyrdwnawczych w rozdzielnicach zasilajgcych zewnetrzne obwody o$wietleniowe nalezy
stosowaé¢ odgromniki zaworowe pomiedzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-07 pkt 6

6.2. Szczegdtowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych i kontrolnych instalacji piorunochronnych
uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E- 04700:1998/
Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajgce sie z ogledzin czesgciowych i koficowych

polegajgcych na kontroli:

- zgodnoéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentagcji dotyczgcej zastosowanych
materiatow

- pomiarach rezystanciji instalaciji lub jej elementéw, zgodnie z zasadami przeprowadzania badan



Pomiar rezystanciji uziemienia wykonuije sie przy pradzie przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu

woltomierza, ktérego wewnetrzna impedancja musi wynosié¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto

pradu powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.

- stanu i kompletno$ci dokumentacji dotyczgcej zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie ciggtosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalaci,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potgczen srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu,

- poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii elekirycznei,

- poprawnosci zamontowania i dokonanej kompietaciji opraw o$wietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodéw nie powinna by¢ mnigjsza niz 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczegdlnych

obwoddw wraz z urzgdzeniami nie powinna byé mnigjsza niz 20 MQ. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem

rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzié protokdly z przeprowadzonych badan zgodnie z wymogami

zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie speiniajace wymagar podanych w oedpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy [nspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca zasadniczego wplywu
na jakos$¢ funkcjonowania instalaci i ustali¢ zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢.

7.1. Ogodine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczego6towe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuije sie z natury {wykonanej roboty) przyimujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentagiji i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewoddéw: m,

- dla sprzetu tgcznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw oswistleniowych: szt., kpl.,

- dla urzgdzen i odbiornikdéw energii elektrycznej: szt., kpl.

- dla elementéw instalacji picrunochronnej szt., m

7.3. W specyfikacji technicznej szczegétowej dla rob6t montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamowienia, mozna ustalié¢ inne szczegélowe zasady
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W szczegdlnosci mozna przyjaé zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla
odpowiednich robdt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajgcych

8.2.1. Odbiér miedzyoperacyijny

Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robdt majgcych wplyw na

wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlegaé m.in.:

- przygotowanie podioza do montazu kabli i przewoddw, tacznikow, gniazd, opraw o$wietleniowych, urzgdzen i
odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej peine wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,
gdy prace innych branz wymagaja zakoriczenia robét instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.



8.2.2. Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie po montazowe czegsciowe robot zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktore
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce), uniemozliwiajac oceng prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzié¢ prawidiowo$é montazu oraz zgodnos$é z obowigzujgcymi przepisami

8.2.3. Odbidr koricowy
Badania po montazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy przeprowadzié po

zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzgdzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuije sprawdzenie:

- dla napig¢ do 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalagji,

- dla napigé powyzej 1 kV pomiar rezystanciji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, cigglosci
2yt i zgodnosci faz, proba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykenuje sie tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i
PN-E-04700:1998/Az1:2000.
Wyniki badan trzeba zamiescié w protokole odbioru koricowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu

petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw

czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét

obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robdét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczatiowe obejmujgce roboty

instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowar przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

- usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materialéw w sposob podany w specyfikacji technicznej
szczegotowe,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robét na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedlug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga by¢

uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztdw montazu,

demontazu i pracy rusztowar koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robét w zakresie instalacii oraz opraw

elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.



PN-IEC60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dia zapewnienia
bezpieczenistwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

PN-IEC60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenfstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odigczanie izolacyjne i fgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczerstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia ogéine. Srodki
ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elekirycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 - Instalacje elekiryczne w obigktach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewododw.

PN-IEC 60364-5-53:2000 - instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-559:2003 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oéwietleniowe | instalacje oswietieniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackis i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny plywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiodrki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.
PN-IEC 60898:2000 - Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych,

PN-EN 501486:2002 (U) - Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002 - Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdidziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéw urzgdzen i zakonczen zyt przewodow oraz
og6lne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446:2004 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyine przewoddw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) - Koordynagja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia. Czesé 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) - Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czeéé 1: Wymagania ogdine.

PN-EN 60799:2004 - Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i przewody posredniczace.
PN-EN 60898-1:2003 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacii
domowych i podobnych. Czegé¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2003/ A1:2005(U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetgzeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes$¢ 1: Wylgczniki do obwoddéw pradu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 60898-1:2003/ AC:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytgczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czesé 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego (Zmiana A1).
PN-EN 61008-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé 1: Postanowienia ogolne.



PN-EN 61009-1:2005 (U) - Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowoprgdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBQ). Czes¢ 1: Postanowienia ogdine.
PN-E-04700:1998 - Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/ Az1:2000 - Urzgdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V

. . 2 . .
do przewodow o przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania.
PN-E-93207:1998/ Az1:1999 - Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie

do 750 V do przewododw o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998 - Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napigcie robocze 220 Vi
230 Vi pragdy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 - Kod do oznaczania barw.

PN-86/E-05003.01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne.

PN-89/E-05003.03 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.

PN-92/E-05003.04 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona specjalna.

10.2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdZn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemodw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia
wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czesé 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czes¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie I, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



SST-13 - Instalacje sanitarne

Kody i nazwy CPV:

45 33 11 00 - instalowanie centralnego ogrzewania

45 33 22 00 - 5 instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

45 33 24 00 - 7 Instalacja wodociggowa hydrantéw PPOZ

45 33 23 00 - 6 Instalacje kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

45 23 13 00 - 8 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych w systemie kanalizaciji
grawitacyjnej

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instancji sanitarnych w ramach zamierzenia budowlanego pn.
~Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z migjscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wieliczka”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

- instalacji centralnego ogrzewania.

- instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych - Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie
czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich
uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszgce.

- instalacji wodociggowej hydrantowej ppoz w budynkach uzytecznosci publicznej oraz przemystowych -
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na

celu wykonanie nowej, projektowanej instalacji wodociggowsj przeciwpozarowsj oraz hydrantéw wewnetrznych

ppoz DN25 w budynku Sali sportowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej

wymienionych robét:
- montaz instalacji ppoz z hydrantami wewngtrznymi DN 25 z wezem pdtsztywnym o dt.30 m,
- montaz armatury,
- montaz urzgdzen, tj. zaworu pierwszenstwa VV300/VV100 DN40O na odgalezieniu instalacji socjalno-
bytowej - roboty budowlane towarzyszace naprawie uszkodzen $cian i stropdéw po przebiciach i montazu
instalacji wodociggowsj przeciwpozarowej
- badania instalacji,
- regulagja dziatania instalacji.

- instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzadzen, a
takze niezbedne dla wlagciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace

- sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw z tworzyw sztucznych oraz obiektdw i urzadzen na tych sieciach, a
takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace - Robotami tymczasowymi przy budowie sieci
kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg: wykopy, umochnienia scian wykopdw, odwodnienie wykopdw na czas
montazu rurociggow w przypadku wystapienia wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych),
wykonanie podfoza, zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem obsypki | zasypki. Do prac towarzyszgcych
nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje
powykonawczg.

1.4. Okredlenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okredleniami przyjetymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiQ)
Instalacji Wodociggowych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

Instalacja wodociagowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potaczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé woda do spozycia



przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza giéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z
wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocsg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieplej — instalacja ciepfej wody rozpoczyna sig bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — skiada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Studzienka wodociagowa — obiekt ha przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemoZliwiajgce
witdrne zanieczyszczenie wody (np. zawdr antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeplywowa instalacji wodociagowych — wszelkiego rodzaju zawory przeznaczone do
sterowania przeplywem wody w instalacji wodociggowsj.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdw i urzgdzen lub obiektéw pomocniczych, ktore stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wod powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacii.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czesciowego napetnienia.
Sieé kanalizacyjna ogdlnosplawna — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa — sieé przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza czg$¢ komory roboczej i komin
wlazowy sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktdrej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty.

Studzienka wlazowa — studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dia wykonywania czynnoéci
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) — studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzgdzen hydraulicznych
(czyszczenie kanatdw) oraz techniki video do przeglgddw kanatéw.

Komora robocza — czesé studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekdw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacig projekiows,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST ,\Wymagania Ogdine”. Materiaty do budowy
poszczegodinych elementdw nabywane sg przez Wykonawce uwytwoérey. Kazdy materiat musi posiada¢ atest
Wytwdrey, stwierdzajgcy zgodnosé jego wykonania z odpowiednimi normami

2.2. Materialy, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania muszg spetiaé ponizsze wymagania:



2.3. Rurociagi

Rurociggi z rur stalowych czarnych wg. PN-H/-74219 fgczonych przez spawanie: - @ 33.7X2.9 mm

- @ 42.4X3.2 mm

- @ 48.3X3.2 mm - @ 60.3X3.6 mm - @ 76.1X3.6 mm

Rurociagi z PEX wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego i aluminium muszg spetia¢ wymagania PN- EN
ISO 15875-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i zimnej.
Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury Podstawowe wymagane parametry:

- Materiat rura wielowarstwowa z PE-X i Aluminium - Srednice 16, 20, 26, 32 mm

- Grubo$¢ scianek

- rury do @20 -2mm

- rury od @26 -3mm

- Dtugoéci handlowe sztangi 4 m i zwoje 100

- Sposob faczenia ksztattki zaciskowe lub skrecane

2.4. Grzejniki plytowe stalowe z wbudowanym zaworem termostatycznym wg PN-EN 442-1:1999/Al
12005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)

- wykonane sg z walcowanych na zimno blach stalowych wedtug EN 442- i profilowane co 40 mm powtoka
gruntujgca wedtug DIN 55900 cze$é 1, utwardzana termicznie koricowe lakierowane proszkowe wedlug normy
DIN 55900 czes¢ 2, standard RAL 9016

- grzejniki wyposazone w uchwyty potozone na tylnej $ciance utatwiajgce montaz na $cianie tatwa do
demontazu pokrywa gérna i ostony boczne testowane zgodnie z polska norma PN EN 442, jak i
przeprowadzane ciggle kontrole gotowych produktéw wediug BS EN ISO 9001

2.5. Izolacje termiczne.

Izolacjg termiczng przewoddw rozprowadzajgcych nalezy wykonaé po prébach hydraulicznych i rozruchu
prébnym instalacii.

Izolacja cieplna rurociggdw winna spetnia¢ wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacje wykonac nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych ,, posiadajgcych odpowiednie atesty dot. ochrony
p. pozarowe;.

2.6 Armatura sieci wodociagowej

Armatura domowej sieci wodociggowsj (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki
okresione w nastepujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/
M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206.

2.7 Przewody instalacji hydrant owej

Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ocynkowanych ze szwem,

przewodowych, z usunigtym wyplywem wewnetrznym. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnairz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.8 Armatura instalacji hydrant owej

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca oraz armature wyplywowsg

0 podwyzszonym standardzie. Na odgatezieniu instalacji socjalno-bytowej zamontowaé zawor piorytetu VW300/
VV100 DN40 w celu automatycznego odciecia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku cisnienia w
instalacji przeciwpozarowej

2.9 Materialy dla sieci kanalizacyjnych

2.9.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWIOR
»YWymagania ogdine”.

Materialy stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny mieé:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajows specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu



oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.9.2 Rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PYC-U) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢
warunki okreslone w PN-EN 1401-1:1989.

Wymiary DN/QOD rur i ksztattek sg nastepujgce:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000 mm.

2.9.3 Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP)

Rury i ksztattki z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN
1852-1:1999.

Wymiary DN/QOD rur i ksztattek sg nastepujgce:

110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.9.4 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg speinia¢ warunki okreslone w PN-EN 10729:1999. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatéw trwalych. Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

- kregi betonowe i Zelbetowe fgczone na zaprawe cementows lub na uszczelki, - cegle kanalizacyjng PN-76/
B-12037,

- tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP. PE i inne.

W przypadku $ciekéw agresywnych nalezy zastosowaé odpowiednie materiaty chemoodporne lub izolacje.
Minimalna $rednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1,20 m wyjatkowo dopuszcza sie 1,0 m
a wysokosé komory roboczej 2,0 m.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

3.2. Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakosé robdt, zaréwno w misjscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIOR ,Wymagania ogdine”.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dluzsze niz 1 m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku
nie powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czgsci srodkdw
transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tarcuch spinajgey boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang polozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wediug istniejgcych zalecer przewo6z powinien odbywag sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury
Armature na lezy przewozi¢ pa kowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

4.4. |1zolacja termiczna przed wykraplaniem



Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢é przewozone krytymi $rodkami transportu
w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby | materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
krytych i suchych. Nalezy unikaé diuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat
ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny i krawedzie nie
uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyinych powinny zawieraé
sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

4.5. Sktadowanie materiatéw

4.5.1. Skladowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwalym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dzialaniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi iub innym materiatemn (np. folig nieprzezroczystg
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng aby rury
nie nagrzewaly sig i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skladowaé po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymailnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna skladowaé w stosach
na rownym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokoséci. Rury o
roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

4.5.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dzialajgce korodujaco. Armature z tworzyw
sztucznych nalezy przechowywac¢ z dala od urzgdzen grzewczych.

4.6 Transporte elementéw kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy speini¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki
0 maksymalnym rozstawie 2 m, a wystajgce poza pojazd korice rur nie mogg byé dluzsze niz Im,

— jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé tadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkdéw
transportu jak sruby, fancuchy, itp. LuZzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedlug istniejgcych zalecen przewdz powinien odbywad sig przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C.

4.6.1 Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Studzienki podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem sig (wylgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej tasmami parcianymi).
Powierzchnie pojazddw przewozgcych studzienki musza by¢ réwne i pozbawione ostrych lub wystajgcych
krawedzi.

Wymagania dotyczgce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych i ich elementow
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozyciji ich wbudowania. Podczas transportu
muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesunigcia sig. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycii
pionowej na kolowych srodkach transportu powinny byé one uktadane na elastycznych podkiadach.

4.6.2 Sktadowanie materiatow

4.6.3 Sktadowanie rur i ksztaftek w wigzkach lub luzem



Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezpos$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg
z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury
nie nagrzewaty sig i nie ulegaly deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luZzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach
na rownym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie
co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstgpach co
1-2 m. Wysoko$é ukiadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych srednicach winny by¢ sktadowane odregbnie.

Rury kielichowe uktadaé kielichami naprzemianiegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sie rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w odstgpach 1+2 m.

4.6.4 Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Skiadowac nalezy w migjscach wyznaczonych tak, aby wszystkie elementy studzienek nie byly narazone na
uszkodzenia. Mogg byé przechowywane na wolnym powietrzu, lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki
nalezy chronié przed kontaktem z olejami i smarami.

4.6.5 Skladowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé¢ na placu skladowym o wyréwnanej i odwodnionej powierzchni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe moga by¢ ukladane w stosach o wysokosci do 1,80 m. Stosy powinny by¢
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania dotyczgce wykonania robét opisane zostaty w STWIOR ,Wymagania ogoine”

5.2. Instalacje

Budynek ogrzewany bedzie z kottowni. Instalacje wykona¢ z rur stalowych czarnych spawanych oraz PEX
taczonych za pomocg ksztattek zaciskowych lub skrecanych. Przewody instalacyjne systemu PEX nalezy
montowaé w sposob uniemozliwiajgcy ich mechaniczne bgdz termiczne uszkodzenie. Uktadajac przewody
systemu PEX, nalezy wzigé¢ pod uwage ich zmiang diugosci pod wplywem zmiany temperatury. W przypadku
natynkowego montazu instalacji przewody powinny by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajgcy przejecie
wydtuzen cieplnych z wykorzystaniem zjawiska samokompensaciji. Przewodom nalezy zapewnié prawidfowe
punkty podparcia umozliwiajgce przejecie wydtuzen w okreslonych kierunkach. Prostoliniowe prowadzenie rur
na powierzchni $cian i stropéw mozna uzyskaé przez zwigkszenie ilosci uchwytéw — maks. rozstaw uchwytéw
wynosi 1m. Ze wzgledu na wydtuzalno$¢ przewododw zalecane jest stosowanie zasady maksymalnego
zakrywania instalaciji, tj. prowadzenie jej w specijalnych kanatach badz za ekranami. Instalacie w bruzdach
sciennych lub posadzkach. Przewody nalezy w rurach ostonowych typu peszel lub w otulinach izolacyjnych.
Dobrym sposobem kompensaciji wydiuzen cieplnych jest utoZzenie instalacji w warstwie izolacyjnej posadzki.
Istnieje wowczas mozliwos$¢ swobodnego przesunigcia przewodow, a tym samym kompensacji powstajgcych
wydiuzen rur. W przypadku montazu dtugich podejsé do odbiornikdéw nie nalezy prowadzié¢ ich w linii prostej. Dia
zneutralizowania wydtuzen zaleca sig prowadzi¢ przewody sfalowane. W przypadku podigczen do grzejnikéw
czy rozdzielaczy, w odlegtosci 1,0 - 1,5 m, przewody powinny zmienia¢ kierunek pod katem 90°. Zmiany
kierunku biegu instalacji mozna realizowaé za pomocag metalowych tukéw przejsciowych. W przypadku
prowadzenia przewodow w bruzdzie Sciennej grubo$é warstwy zaprawy zakrywajgcej rury nie powinna by¢
mniejsza niz 30 mm. Do zbrojenia bruzdy nalezy uzy¢ siatki Rabitza.

Uwaga!

Wszystkie przejscia przewodow przez stropy i $ciany, wyjscia rur z posadzki (np. podigczenie do rozdzielacza)
nalezy chroni¢ za pomoca rur ostonowych.

5.3. Montaz grzejnikdw
Gotowy do montazu grzejnik wysytany jest w opakowaniu. Dopuszcza sie montaz i prébny rozruch z
opakowaniem na grzejniku przy temperaturze zasilania do 40°C.

5.4. Montaz rurociggdw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu rur,



ksztattek i armatury.
Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach $cian lub
warstwach podtogowych w rurach oslonowych.

5.5. Potgczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaftek musza by¢ czyste, gtadkie, pozbawione pordw, wglebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spelnienie wymagar odpowiednich norm

5.6 Polgczenia zgrzewane

Potgczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

— zgrzewanie doczotowe, kidre polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich korncowek do wiasciwej
temperatury i dociniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujace sie tym, ze ksztaitki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wigcej integralnych elementdw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania polgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewngtrznych | zewnetrznych nie powinny wystgpi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrgbem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyplywka nie powinna
powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie
podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpié pofatdowanie.

5.7 Polgczenia mechaniczne zaciskowe
Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na koficéwkach rur.
Polaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

5.8 Polaczenia kielichowe na weisk

Montaz polgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcignieciu) korica rury w kiglich, z osadzong uszczelkg
(pierécieniem elastomerowym), do okreélonej glebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie korica rury w kielich
(PVC-U).

5.9 Potgczenia klejone

Potgczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC-U Powierzchnie
taczonych elementéw za pomoca kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegaé instrukciji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sig klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzagcych sie par rozpuszczalnikdw.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

5.10 Potgczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonaé ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione pordw, wglebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozZliwiajgcym spefnienie wymagan norm okreélonych w pkt. 2.2.2.

Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow
potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonaé przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw
okreslonych materiatow.

5.11. Montaz rurociggéw instalacji hydrant owej

Rurociggi instalacji ppoz. lgczone bedg przez skrecanie. Wymagania ogdine dla potaczen rur

stalowych ocynkowanych okreslone sg w tomie Il ,\Warunkéw technicznych wykonania

i odbioru robot ”. Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur
peknigtych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejnosé wykonywania robét:

- wyznaczenie migjsca utozenia rur,



- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,
- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utoZenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie polgczen.

W miejscach przej$é przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i
wewnetrzna tulei nalezy wypeini¢ odpowiednim materiatern termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢
jedynie mozliwosé osiowego ruchu przewodu. Dlugos¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubosci $ciany lub
stropu.

Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla
rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy zabezpieczyé ogniochronng masg elastyczng HILTI CP601S o
odpornosci ogniowej 120 min. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

5.12. Montaz armatury i osprzetu - instalacji hydrantowej
Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.13. Badania i uruchomienie instalaciji - instalacji hydrantowe;j

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie szczelnosci. Instalacje nalezy dokiadnie odpowietrzy¢.
Jezeli w budynku wystepuije kilka odrebnych zladdéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzié dla kazdego
ztadu oddzielnie.

Z préby szczelnosci nalezy sporzgdzié protokdt.

5.14. Wykonanie izolacji cieptochronnej instalacji hydrantowej - zabezpieczenie przed wykraplaniem -

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu

proby szczelnosci | wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokolem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powierzchni izolowanej. poprzeczne i wzdtuzne stykdéw elementéw warstwy dolne;.

i powinny izolacji

scisle przylegaé¢ do wielowarstwowej, styki pokrywaé odpowiednich

powinny by¢ nalozone na styk W przypadku wykonywania

elementow nastepnej warstwy nie powinny

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

5.15. Montaz rurociggdw sieci kanalizacii

Montaz rurociggdw moze odbywaé sie dwoma metodami:

— montaz odcinkdw rurociggdw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu, — montaz odcinkéw
rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem spadkow. Na catej
diugosci powinny przylega¢ do podioza na co najmnisj L obwodu.

5.16. Potgczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokonag ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i
zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione nieréwnosci, porow i
jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym speinienie wymagan okreslonych w normach PN-
EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunigciu (wcidnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwr6cic szczegding uwage na osiowe wprowadzenie korca rury w Kielich. 5.5.
Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreslone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢ montowane



zgodnie z instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane zostaly w STWIOR ,Wymagania ogéine”

6.2. Odbiér materiatéw, elementdw i urzgdzen.

Odbidr materialéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér materiatéw
powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentagciji i innych dokumentow odniesienia. Jako$é materiatéw
musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi sa:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materialy dostarczone na budoweg muszg by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeristwa,
znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg
znajdowaé sig inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania.

6.3. Badanie szczelnosci na zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej nizszej od 0°C.
Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzaé przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy odigczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy
cisnieniu wyzszym od ciénienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zakiéci¢ probe, nastepnie instalacie
podlegajgcg probie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest
wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna byé napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelno$é polgczen przewoddw, diawic zawordw i in. przy cignieniu statycznym stupa wody w
instalacii.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalagji za
pomocg pompy recznej tlokowej, podigczonej w najnizszym jej punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w
zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy ($rednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50% wigkszym od cignienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar (0,01
Mpa).

Wartosci cidnienia probnego 0,2 MPa

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cinienia,

nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacii statg temperature wody, gdyz jej zmiana o 100C
powoduje zmiang cisnienia 0 0,5 - 1,0 bar.

Po pierwszym napetnieniu instalacji wodg nie nalezy jej oprézniad, z wyjgtkiemn przypadkéw, gdy zachodzi
koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sig opréznianie tylko tej czesci ztadu, gdzie
wykonywane sg prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych prac.

Instalacje napetniong wodg i unieruchomiong w okresie ujemnej temperatury zewnetrznej nalezy zabezpieczyé
przed skutkami zamarznigcia wody.

6.4. Badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym.

Badanie szczelno$ci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskiej normy PN-91/B-02419 ,Ogrzewnictwo i
ciepfownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systemdw cieptowniczych. Badania.”.
Probe szczelnoéci ztadu na gorgeo nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu 2rodta ciepta, w miare mozliwosci
przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych parametréw
obliczeniowych. Przed przystgpieniem do préby dziatania instalacji w stanie gorgcym budynek powinien byé
ogrzewany w ciggu co najmniej 72 godzin.

Podczas proby szczelnoéci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczer, uszczelnien, diawic itp.
oraz skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki
nalezy usungé. Wynik proby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia,
a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztalcen.



W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na gorgco
zakonczonej wynikiem pozytywnym poddac¢ instalacje dodatkowej obserwaciji. Instalacje takg mozna uznac za
spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3 dobowej obserwaciji niezbedne
uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

6.5. Regulacja dziatania.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewnetrzne
budynku spetniajg wymagania ochrony cieplnej. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i drzwi oraz spowodowaé
usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru,

Regulacja montazowa przeptywodw czynnika grzejnego w poszczegodinych obiegach instalacji wewnetrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementdw regulacyjnych, w zaworach z podwdjng
regulacia lub kryz dtawigcych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, plukaniu i prébie
szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinajgce na galeziach i pionach instalacji muszg byé
catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidlowos$¢ odpowietrzenia ziadu.

Po przeprowadzeniu regulacii montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy
dokonywaé¢ pomiaréw w nastepuigcy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajgcego doktadnosé pomiaru

+ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé w migjscu zacienionym na wysokosci 1,5 m nad

ziemig i w odlegfosci nie mnigjszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw zapewniajacych doktadnosé

pomiaru = 0,5°C,

¢) pomiar spadkdw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego za pomoca

manometru réznicowego podigczonego do kréécow na gtéwnych rozdzielaczach:

zasilajgcym i powrotnym;

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw

zapewniajgcych doktadnosé pomiaru = 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania
nalezy umieszczaé na wysokosci 0,5 m nad podiogg w $rodku pomieszczenia, a przy wigkszych
pomieszczeniach w kilku migjscach w taki sposéb, aby odlegto$¢ punkiu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5 m, a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

e) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w ogrzewaniach wodnych,
posrednio za pomoca termometrow dotykowych (termistorowych) o

doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku. Ocena reguladii i kryteria
oceny:

a) Oceny efektdw regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy

dokona¢ przy temperaturze zewnetrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, mozliwie

najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidiowogci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania

wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i

poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnetrznej) po uplywie co
najmnigj 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6
godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu regulacyjnego wigcej niz + 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmnigj
rekg ,na dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawno$éci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach
uzytkowanych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkdw uzytkowania (dodatkowych zrddet ciepta,
intensywnosci wentylacji itp.), na ksztattowanie sig temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cignienia wody w instalacji, mierzonego na giéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z
wielkoscig okreslong w dokumentaciji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka
powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/0 obliczeniowego spadku ciénienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdinych gateziach na rozdzielaczu. W
pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetia wymagan, nalezy:

- przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywdw

wody przez piony i grzejniki,

- okresdli¢ inne wtasdciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btgd w doborze

wielkosci grzejnikow lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe wykonanie elementéw
konstrukeyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu ciepta itp.) i usungé te przyczyny.



7. OBMIAR ROBOT
Wymagania dotyczgce obmiaru robdt opisane zostaty w STWIOR ,Wymagania ogéine”

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania dotyczgce odbioru robét opisane zostaly w STWIOR ,Wymagania ogdine”

8.2. Odbiory czesciowe.

Odbidr powinien objgé swym zakresem:

- przejécia dla przewoddw przez $ciany i stropy - umigjscowienie i wymiary otwordw,

gciany w miegjscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)

Odbior nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacii i grzejnikéw.

Z odbioru czesciowego nalezy spisaé protokdt stwierdzajgey jako$é wykonania oraz przydatno$é robot i
elementow do prawiclowego wykonania i montazu; protokét podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy
udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru.

8.3. Odbiory konicowe.

Przy odbiorze koricowym instalacji centrainego ogrzewania nalezy przediozy¢ protokoty odbioréw czesciowych,
badania szczelnoéci oraz czynnosci regulacyjnych.

W szczegdinosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw instalagii,

- prawidtowosé wykonania polgczen,

- jakosé zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych,

- wielko$¢ spadkdw przewoddw,

- odlegtosé przewoddw od przegrod budowlanych i innych przewoddw,

- prawidiowosé wykonania odpowietrzen,

- prawidiowos¢ wykonania podpér przewoddw oraz odlegiosci migdzy podporami,

- prawidtowos$é ustawienia wydtuzek i armatury,

- prawidiowosé przeprowadzania wstepnej regulagcii,

- prawidtowo$¢ zainstalowania grzejnikow,

jakosé wykonania izolacji ciepinej,

Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany wraz z
dokumentacijg budowy. Odbiér koficowy dokonywany jest migdzy innymi na podstawie protokotdéw odbioréw
czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajgeych zakryciu oraz prob.

8.4 Badania przy odbiorze instalacji wodociagowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
101 pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociagowej. Szczegdtowy
zakres badar odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze
powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody
cieplej przed przekroczeniem granicznych warto$ci cidnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacii oraz zmianami skracajgcymi trwato$é instalaci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed mozliwoscig przeplywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony
zostat w pkt. 11 WTWIO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé¢ pomiary:

— temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadno$é odczytu £0,5 C.

— spadkow ci$nienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnosé
odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.5 Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowej

Odbidr robét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbi6r miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla
robét przyktadowo wyszczegodlnionych w pkt. 5.2,

Z przeprowadzonego odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru.

8.6 Odbidr techniczny czesdciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czedciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy
on na przyktad: przewododw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach osfonowych w warstwach podiogi, uszczelnien przej$é przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koricowego.



Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koficowego jednak bez
oceny prawidiowosci pracy instalagcii.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacig projektowg
oraz dotgczonymi do nigj specyfikacjami technicznymi (szczegstowymi),

— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWIQ,

— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzié¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt
oraz dofgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé
lokalizacje odcinkdw instalacii, ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.7 Odbioru robot instalacji hydrant owej - polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw), — Sciany w miejscach
ustawienia skrzynek hydrantowych (otynkowanie), — bruzdy w $cianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodno$é z
pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow migdzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jako$é wykonania oraz przydatno$é robét
i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonaé korcowego odbioru
technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigj zmianami i uzupetniania w trakcie

wykonywania robét, — Dziennik budowy, — dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa
jakosci wydane przez dostawcow materiatdw), — protokoly wszystkich odbioréw technicznych czedciowych, -
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalaci,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

- zgodnosé wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacii projektowej,

— protokoly z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usunigcia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentadcji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia), — protokoty
badan szczelnosci instalaci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Sposéb ustalenia ptatnosci opisany zostat w STWIOR ,Wymagania ogéine”

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 .Normy

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdinego zastosowania

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne

PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-EN ISO 15875-2:2005 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieplej i
Zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury

PN-EN ISO 16871:2005 Systemy przewodéw rurowych i rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury i ksztattki
z tworzyw sztucznych. Metoda ekspozycji na bezposrednie dziatanie naturalnych czynnikow atmosferycznych
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarow

PN-EN 12106:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). Metoda
badania wytrzymatosci na ci$nienie wewnetrzne po zastosowaniu zacisku

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogolne wymagania i badania.

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.



PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci wody.

PN-EN 442-2:1999/A1:2000 Grzejniki. Moc ciepina i metody badari.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych. Arkady, warszawa

1988.

PN-EN 1057:1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 442-1:1999/A1:2005 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne (Zmiana Al)

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesylu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdine wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polistylenu.

PN-B-10720: 1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogdine.

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesylania wody. Rury.

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie pomocnicze.

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$é do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy (PP). Czes$¢ 1: Wymagania ogdine. PN-EN 1SO 15874-2:2004(U)
Systemy zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$é Ksztattki.

PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$é Przydatnosé do stosowania w
systemie. PN-C-89207: 1997

przewodow rurowych do instalacji cieplej i zimnej wody. Polipropylen

przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i 2:

przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i 3:

przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i 5:

Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieplej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania ogodine.

PN-EN ISO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacii cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieptej i zimnej
wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 5: Przydatno$é do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieplej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czg$¢ 1: Wymagania ogdine.

PN-EN ISO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji cieplej i
zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 156875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimnej
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji cieptej i zimne;
wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosé do stosowania w systemie.

PN-79/M-751 10 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyplywowe wydituzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowsj. Zawor umywalkowy stojacy.

PN-79/M-751 13 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawdr z ruchoma wylewka.

PN-78/M-751 14 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. PN-78/
M-751 15 Armatura domowej sieci wodociggowsj. Baterie wannowe.

PN-80/M-751 16 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowa piecykowa.

PN-78/M-751 17 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa,

PN-80/M-751 18 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe stojace.
PN-78/M-751 19 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojgce.



PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice suwakowe. PN-74/
M-75124 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa stojgca rozsuwalna.
PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowsj. Baterie umywalkowe stojgce kryte.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe]. Baterie umywalkowe stojgce jednootworowe. PN-80/
M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. PrzediuZzacze.

PN-89/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowej. Spust do zbiormikéw pfuczgcych.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory plywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania.
PN-ISO 4064-2+Adl :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Metody
badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901 .00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901 .01 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydefkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901 .02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przediuzacze.

PN-92/M-54901 .03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. kgczniki.

PN-92/M-54901 .04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Na kretki do tgcznikdw.

PN-88/M-54901 .05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2008 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczace urzadzer zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-1 0420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-687/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

10.2.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pbzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pozn.
zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wodeg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (i].
Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z pdzn. zm.).

10.2.3. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci,
wymagan jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. — w sprawie europeijskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz.
2375).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robédt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczacsj
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041 z pézn.
zm.).



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
projekiu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.). Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.
Nr 60, poz. 417).
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SST-14 - instalacja wentylacji mechanicznej i

klimatyzacji

Kody i nazwy CPV:

45 33 12 00 - 8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i kiimatyzacyjnych
45 32 00 00 - 6 Roboty izolacyjne

45 32 10 00 - 3 Izolacja cieplna

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w ramach zamierzenia budowlanego pn.
~Budowa budynku przedszkola (segment A i Segment B) z miejscami postojowymi, placem zabaw na dz. Nr.
49/2, 50/2, m. Zabawa, gm. Wigliczka”,

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.7,

1.3. Zakres robét objetych SST

Przewiduje sie nastgpujgcy zakres robét objetych specyfikacja:
- pomiary

- instalacja stelazy

- Instalacja kanatéw wentylacyjnych

- termoizolacje kanatdw

- Instalacja freonowa klimatyzagcii i skropliny

- Instalacja okablowania

- instalacja urzgdzen

- napelnienie, uruchomienie i testy

2. Materialy

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materialéw
Wg ogodinej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robot.

2.2 Centrala wentylacyjna NW1

System N1W1 obstuguje wszystkie wentylowane pomieszczenia w budynku za wyjatkiem czesci socjainej na
parterze, oraz pomieszczer toalet. Urzgdzenie znajdywaé sig bedzie na poddaszu, dystrybuowaé powietrze
bedzie za pomocg kanatéw wentylacyjnych zakonczonych elementami nawiewnymi/wywiewnymi. Uktad
wyposazony zostanie w ttumiki akustyczne ograniczajace przedostawanie sig hatasu centrali do ukiadu
wentylacyjnego. W razie konieczno$ci urzgdzenie zostanie dodatkowo zaizolowane weing akustyczng, aby
ograniczy¢ hatas wtasny urzgdzenia (w zakresie branzy architektoniczno-budowlanej po ewentualnym
wykonaniu pomiaru hatasu i stwierdzenia koniecznosdci redukciji jego natezenia).

Parametry urzadzenia:

Nawiew: 6015 m3/h, dp=400Pa,

Wywiew: 4855 m3/h, dp=400Pa,

Nagrzewnica wodna: 27,3 kW,

Chtodnica freonowa: 11,5 kW,

Filtr nawiew: F7, filtr wywiew: M5,

Przepustnice z stownikiem ON/OFF ze sprezyng powrotng na czerpni oraz wyrzutni wraz z automatyka pracy,
Wymiennik obrotowy,

Sprawno$¢ temperaturowa urzgdzenia: 77 %,

Zasilanie: 400V, 50Hz, 3-fazowe.

Zabudowana automatyka pracy,

Sprawnos¢ wentylatoréw zgodnie z ErP: >= 64,45%

Wymiary: dt. 3117mm, szerokos¢: 1500mm, wysoko$é: 1520mm



Automatyka centrali ma za zadanie kontrole nad temperaturg powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz
czerpanego i wyrzutowego. Powinna skiadaé sie z czujnikdw, przetwornikow, sterownikéw, okablowania i
innych elementdw niezbednych do jej prawidiowej pracy. Ponadto nalezy zautomatyzowaé prace wentylatordw
wywiewnych z toalet z urzgdzeniem. Agregat skraplajgcy powinien zostaé dostarczony wraz z zaworem
rozpreznym oraz modutem sterowniczym. Zawor regulacyjny dla nagrzewnicy wraz z modutem pompowo-
regulacyjnym zaprojektowany zostat w ramach projektu instalacji grzewczych. Automatyka ponadto powinna
mie¢ mozliwoéé potgczenia urzgdzenia z systemem BMS, oraz wejscie do instalacji SSP.

Centrala powinna by¢ obstugiwana przez sterowniki wyposazone w wyswietlacze i klawiatury umozliwiajgce

peing kontrolg pracy instalacji, wprowadzanie korekt w nastawach warto$ci zadanych i programéw czasowych.

Automatyka ma byé zabudowana przez producenta wewnatrz centrali. Podstawowe funkcje systemu

automatyzacii:

- generowanie programdw czasowych zezwalajgcych na automatyczny start i eksploatacje przedmiotowych
instalacji technologicznych wentylacji, uwzgledniajgc pore dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia
uzytkownika obiektu

- opdznienia czasowe przy uruchamianiu poszczegoinych odbiornikow energii elekirycznej, celem uniknigcia
jednoczesnego ich zatgczania do sieci zasilajgcej

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego

- wykorzystanie odpowiednich sygnatéw wejéciowych celem swobodnej konfiguracji zaleznosci
logicznych dla realizacji zabezpieczen:

- przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej (na powietrzu i na wodzie powrotnej)

- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza

- przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory

- przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza

- przed praca z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami odzysku ciepta

- generowanie zbiorczych sygnaléw pracy, zakidcen w pracy oraz awarii poszczegdlnych instalacii
wentylacyjnych

- mozliwo$é archiwizowania danych i ledzenia ich trenddw

- mozliwos¢ odczytu:

- parametréw technicznych mierzonych przez czujniki analogow

- poziomu otwarcia (0 ... 100%) zastosowanych cztondw wykonawczych sterowanych sygnatami
analogowymi

- statusu urzgdzen sterowanych sygnatami cyfrowymi (praca - postoj)

- wypracowa¢ blokade instalacji w przypadku zaistnienia pozaru

2.3 Centrala wentylacyjna NW2

System N2W2 obsfuguje zespot pomieszczen socjalno-magazynowych, wraz z kuchnig gabinetem indententki
na parterze. Urzgdzenie znajdywaé sie bedzie pod sufitem nad pomieszczeniem zmywalni. Dystrybucija
powietrza za pomoca kanatdw wentylacyjnych zakonczonych elementami nawiewnymi/wywiewnymi. Uktad
wyposazony zostanie w ttumiki akustyczne ograniczajgce przedostawanie sig hatasu centrali do uktadu
wentylacyjnego. W razie koniecznosci urzadzenie zostanie dodatkowo zaizolowane wetng akustyczng, aby
ograniczy¢ hatas wiasny urzgdzenia

(w zakresie branzy architektoniczno-budowlanej po ewentualnym wykonaniu pomiaru hatasu i stwierdzenia
koniecznosci redukgji jego natezenia).

Parametry urzadzenia:

Nawiew: 1215 m3/h, dp=200Pa,

Wywiew: 1185 m3/h, dp=200Pa,

Nagrzewnica wodna: 27,3 kW,

Filtr nawiew: F7, filtr wywiew: M5,

Przepustnice z sitownikiem ON/OFF ze sprezyng powrotng na czerpni oraz wyrzutni wraz z automatyka pracy,
Wymiennik obrotowy,

Sprawnos$¢ temperaturowa urzadzenia: 82%,

Zasilanie; 230V, 50Hz.

Zabudowana automatyka pracy,

Wymiary: dt. 2060mm, szerokosé: 1210mm, wysokosé: 527mm

Automatyka centrali ma za zadanie kontrolg nad temperaturg powietrza nawiewanego/wywiewanego oraz
czerpanego i wyrzutowego. Powinna sklada¢ sie z czujnikdw, przetwornikow, sterownikdw, okablowania i
innych elementéw niezbednych do jej prawidtowej pracy. Ponadto nalezy zautomatyzowac prace wentylatoréw
wywiewnych z toalet z urzgdzeniem. Automatyka ponadto powinna mie¢ mozliwosé potaczenia urzgdzenia z
systemem BMS, oraz wejécie do instalacji SSP. Centrala powinna by¢ obstugiwana przez sterowniki



wyposazone w wyswietlacze i klawiatury umoziiwiajgce petng kontrolg pracy instalacji, wprowadzanie korekt w
nastawach wartosci zadanych | programéw czasowych. Automatyka ma byé zabudowana przez producenta
wewnatrz centrali.

Podstawowe funkcje systemu automatyzacii:

- generowanie programow czasowych zezwalajacych na automatyczny start i eksploatacje przedmiotowych
instalacji technologicznych wentylacji, uwzgledniajge porg dnia, tygodnia, roku oraz ewentualne zyczenia
uzytkownika obiektu

- opdZnienia czasowe przy uruchamianiu poszczegdlnych odbiornikéw energii elektrycznej, celem unikniecia
jednoczesnego ich zalgczania do sieci zasilajgcej

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elekirycznego

- wykorzystanie odpowiednich sygnatdw wejéciowych celem swobodnej konfiguracji zaleznosci
logicznych dla realizacji zabezpieczeri:

- przed zamarzaniem nagrzewnicy wodnej (na powietrzu i na wodzie powrotnej)
- przed brakiem petnego otwarcia przepustnic powietrza

- przed brakiem przeptywu powietrza przez wentylatory

- przed pracg z zanieczyszczonymi filtrami powietrza

- przed pracg z zalodzonymi lub zanieczyszczonymi wymiennikami

- odzysku ciepta

- generowanie zbiorczych sygnatdw pracy, zaktdcen w pracy oraz awarii poszczegéinych
instalacji wentylacyjnych

- mozliwosé archiwizowania danych i Sledzenia ich trendow

- mozliwos¢ odczytu:

- parametréw technicznych mierzonych przez czujniki analogowe

- poziomu otwarcia (0 ... 100%) zastosowanych cziondéw wykonawczych sterowanych sygnatami
analogowymi

- statusu urzgdzen sterowanych sygnalami cyfrowymi (praca - postoj)

- wypracowac blokadg instalacji w przypadku zaistnienia pozaru

2.4 Odzysk ciepla.
Centrala wyposazona zostanie w obrotowy wymiennik pozwalajgcy zmniejszyé zapotrzebowanie na ciepto i
wilgoé w okresie zimowym

2.5 Oczyszczanie powietrza
Powietrze oczyszczane bedzie w centralach wentylacyjnych. Zastosowaé filtry klasy F7 na nawiewie, oraz M5 na

wywiewie

2.6 Systemy i urzadzenia wywiewu z toalet, $mietnika.

Powietrze z toalet oraz Smietnika usuwane begdzie z pominigciem odzysku ciepta, aby zapobiec przedostawaniu
sig zapachdw do innych pomieszczen. Realizowane bedzie za pomocg wentylatoréw kanatowych oraz
dachowych o parametrach zaznaczonych na czgsci rysunkowsj. Praca wentylatoréw z toalet powinna zostaé
sprzgzona z pracg centrall wentylacyjnej, ktéra nawiewa do poszczegéinych toalet.

2.7 Wywiew z okapu kuchennego

Na potrzeby wywiewu powietrza poprzez okap kuchenny zaprojektowany zostat kanat wyrzutowy fi 400mm,
zakonczony wyrzutnig dachowg nad dachem. Dobér okapu kuchennego poza zakresem ninigjszego
opracowania. Podczas pracy okapu nalezy uchyli¢ okno kuchenne.

2.8 Nawiewniki i wywiewniki

Do dystrybucji powietrza nalezy zastosowaé: anemostaty, kratki nawiewne i wywiewne, zawory nawiewne i
wywiewne oraz nawiewniki szczelinowe. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ wykonane z blachy stalowsj,
przystosowane do montazu bezposrednio na kanatach wentylacyjnych lub wyposazone w skrzynki rozprezne.
Skrzynki rozprezne winny by¢ od wewngtrz wyklejone oktadzing akustyczng ttumigcg. Czeéé nawiewnikéw
winna by¢ malowana proszkowo na kolor wynikajacy z projektu architektury wnetrz. Szczegdtowe parametry
techniczne nawiewnikéw | wywiewnikdw przedstawione zostaty w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.9. Klapy i izolacje przeciwpozarowe

Zastosowano klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS 120. Klapy powinny sktadaé
sig z dwdch stalowych korpusdw wykonanych z blachy ocynkowanej rozdzielonych ptytg ognioodporna. Klapy
powinny zosta¢ wyposazone wyzwalacze termiczne. Standardowo klapa przeciwpozarowa znajduje sie w



pozycji otwartej. Zamknigcie nastepuje na skutek zadziatania elementu topikowego zamykajgcego klape w
przypadku przeplywu przez klapg powietrza o temperaturze wyzszsj niz 72°C. W przypadku montazu klapy
przeciwpozarowej z dala od przegrody budowlanej odcinek kanatu od klapy do przegrody nalezy izolowaé
izolacjg pozarowg o odpornosci ogniowej EIS 60 lub EIS120 (zaleznie od odpornosci ogniowej przegrody).
Zaréwno klapy jak i izolacje ppoz. powinny posiada¢ Aprobaty Techniczne wydane przez ITB. Szczegdfowe
parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzadzen i materiatow.

2.10 Przepustnice
Do regulacji ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego, zostaty zastosowane przepustnice
jednoptaszczyznowe, okragte, badz prostokgtne, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, sterowane rgcznie.

2.11 Czerpnie powietrza

Dia zapewnienia wiasciwego naptywu powietrza nalezy zastosowaé czerpnie, ktéra odpowiednio ochroni otwér
przed wptywem warunkdw atmosferycznych.

Czerpnie nalezy pomalowaé na kolor RAL zgodnie z wytycznymi architekta.

2.12 Chiodzenie budynku

Chtodzenie pomieszczen realizowane bedzie za pomocg systemu klimatyzacyjnego VRF, 1. ze zmiennym
przeptywem czynnika chiodniczego.

W wybranych pomieszczeniach zlokalizowane zostang jednostki wewngtrzne, natomiast poza budynkiem na
terenie przylegtym zlokalizowany zostanie agregat klimatyzaciji.

Chtéd do centrali wentylacyjnej dostarczony bedzie z agregatu skraplajgcego umiejscowionego obok agregatu
VRF. Sterowanie agregatem bedzie automatyczne, oparte na module AIR-KIT.

Klimatyzacja bedzie dziata¢ na czynnikach R410A (VRF), oraz R32 (agregat do AHU).

2.13 Agregat skraplajacy

Zrédfem ,chtodu” dla chtodnicy w centrali bedzie agregat skraplajgcy chiodzony powietrzem, pracujgcy na
czynniku R32.

Urzadzenia te powinny by¢ wyposazone w peing automatyke, okablowanie oraz podktadki wibroizolacyjne.
Wszystkie elementy powinny by¢ w odpowiedni sposdb zabezpieczone antykorozyjnie. Dla zapewnienia
odpowiednigj jako$ci montazu, prace montazowe przeprowadzié powinien autoryzowany serwis dostawcy
urzadzen. W ramach dostawy zapewniony powinien byé komplet materiatow (urzgdzenia, rurociagi, izolacje,
czynnik chtodniczy), montaz i rozruch. Ze wzgledu na prace urzgdzen w warunkach zewngtrznych nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie antykorozyjne urzagdzen, jak i materiatdw montazowych.
Szczegblowe parametry techniczne przedstawione zostaty w zestawieniu urzgdzen i materiatow.

2.14 Kanaly i ksztattki wentylacyjne

Stosowad nalezy okragle i prostokatne kanaly i ksztaftki przeznaczone do stosowania w nisko

i $rednio cisnieniowych instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane z blachy stalowej ocynkowanej
w oparciu 0 PN-EN-1505:2001, PN-EN-1506:2007, PN- EN-1507:2007, w klasie szczelnosci

- B2 wg PN-EN-1507 (-500Pa/+1000Pa) — kanaty prostokgtne

- B wg PN-EN-12237 (-750Pa/+1000Pa) — kanaly okrggte

Kanaty i ksztattki nalezy transportowaé i sktadowaé w sposéb zabezpieczajacy przed uszkodzeniem

warstwy antykorozyjnej. W przypadku uszkodzenia warstwy antykorozyjnej nalezy jg niezwtocznie naprawic.
Oprécz kanatéw blaszanych konieczne jest zastosowanie kanatdw i ksztaftek prostokgtnych, samonosnych z
welny szklanej.

Zastosowane zostaly kanaly z ptyt z welny szklanej o grubosci 40mm.

Plyta ta od strony zewnetrznej powinna by¢ pokryta gladkim, grubym aluminium (200pm), odpornym na
przegiecia i peknigcia.

Strona wewnegtrzna plyty powinna by¢ pokryta woalem charakteryzujgcym sie najwyzszymi parametrami
thumienia (podanymi w zestawieniu urzgdzen i materiatéw). Woal ten powoduje bardzo niskie opory przeptywu,
zblizone do oporéw w kanatach blaszanych.

2.15 Izolacja termiczna blaszanych kanatéw wentylacyjnych

Izolacji nie podlegajg kanaty wykonane z plyt ttumiagcych oraz kanaly odprowadzajgce powietrze usuwane bez
odzysku ciepta

Zastosowaé nastepujgce rodzaje i grubosci izolaci:



- Stalowe kanaly wentylacyjne nawiewne oraz wywiewne prowadzone w budynku izolowaé wetng mineralng gr.
40mm w plaszczu z folii aluminiowej, zabezpieczajac wetng przed odpadnieciem za pomocg druta (kanaty
okragte), lub gwozdzi do izolacji (kanaly prostokatne).

- Stalowe kanaly powietrza $wiezego i usuwanego prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ welng mineralng
gr. 60mm w ptaszczu z folii aluminiowej, zabezpieczajac weing przed odpadnigciem za pomocg druta (kanaty
okragte), lub gwozdzi do izolacji (kanaty prostokatne).

- Kanat wyrzutowy z okapu izolowa¢ wetng mineralng gr. 30mm w migjscu prowadzenia przez strefe
nieogrzewang (poddasze).

2.16 Instalacje freonowe

Instalacje freonowe wykona¢ z rur miedzianych odpowiadajgcych wymaganiom PN-EN 12735-1. Powierzchnia
wewnegtrzna rur powinna by¢ czysta i gtadka, zanieczyszczenia nie powinny by¢ wigksze niz 38 mg/m2.
Potgczenia wykonane powinny by¢ za pomoca spawania lub lutowania twardego zgodnie z PN-EN 378-2,
rozstaw podpdr wykona¢ zgodnie z PN-EN 378-2. Rurociggi ukladaé na korytach.

2.17 Rurociagi skroplin

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur PVC z zachowaniem odpowiednich spadkdw. Rurociggi
wigczy€ do instalacji kanalizacyjnej i zasyfonowaé. Przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane wykonaé
przy wykorzystaniu rur ostonowych.

2.18 Izolacje termiczne rurociggow

Izolacje rurociggdw oraz armatury instalacji chtodniczej wykonaé otulinami na bazie syntetycznego kauczuku. W
miejscach mocowan rurociggéw stosowac systemowe elementy.

Wymagane parametry izolacji z syntetycznego kauczuku:

- klasyfikacja ogniowa - niepalny

- wspotczynnik przewodnosci ciepinej A+0°C=0,033[W/mK]

- przenikanie pary wodnej 4 = 10000

fzolacjg termiczng wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz wymaganiami montazowymi
producenta. Prace izolerskie przeprowadzaé nalezy po prébach szczelnosci | zabezpieczeniu antykorozyjnym
rurociggow, powinny by¢ one wykonane ze szczegdlng starannoscia, ze wzgledu na ryzyko wykraplania sie
wilgoci na powierzchniach niewtasciwie zaizolowanych. Szczegdlowe parametry techniczne przedstawione
zostaly w zestawieniu urzadzen | materiatow.

2.19 Przej$cia pozarowe

Przejscia rurociggow przez Sciany i stropy o odpornosci pozarowej zabezpieczyé ogniochronng elastyczng masg
uszczelniajgcy lub opaskami ogniochronnymi o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z technologig
montazu producenta. Miejsca takich przejé¢ nalezy dodatkowo oznakowaé. Elementy te powinny posiadad
Aprobaty Techniczne wydane przez ITB.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét zgodnie
z zatozona jakoscig
Wg ogdinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Wg ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych z podaniem sposobu wykoriczenia
poszczegdinych elementéw tolerancji wymiarowych, szczegétéw technologicznych oraz niezbedne
informacje dotyczace odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w:
- Projekcie techniczno-wykonawczym
- JWARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH",
zeszyt 5, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRT! INSTAL,
- LWARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH?",
zeszyt 6, wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,
- Polskich Normach
- Rozporzadzeniach



6. Opis dziatarl zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobdw i robét budowlanych w
nawiazaniu do dokumentéw odniesienia

Wg ogdlnej specyfikacii technicznej wykonania i odbioru robét.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Wg ogdlinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
Wg ogdinej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

QOdbiér robot budowlanych powinien odbyé sig na podstawie wymagan przedstawionych w:

- WARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5,
wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

- JWARUNKACH TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6,
wydanie 09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

Roboty moga podlegaé nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi koncowemu

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wg o0gdlnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny
zgodnosci

10. Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa do wykonania robét budowlanych, w tym
wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

Rozporzadzenia:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdZnigjszymi zmianami).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. Nr 75/02 poz. 690 z péznigjszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99 poz. 836 z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkgjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004 .
nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z
p&Znigjszymi zmianami).

8. Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawig ogdinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami).

Normy:

1. PN-EN 1505:2001 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary

2. PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym - Wymiary

3. PN-EN 1507:2007 — Wentylacja budynkéw — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym —
Wymagania dotyczgce wytrzymatosci | szczelnosci

4. PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkdw - Podwieszenia i podpory przewodéw wentylacyjnych -



Wymagania wytrzymatosciowe

5. PN-EN-12237:2005 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw — Wytrzymatosé i szczelnos$é przewodéw z
blachy o przekroju kotowym.

6. PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymiary

7. PN-EN 378-1+A1:2021-03 - Instalacje chiodnicze i pompy ciepla - Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony Srodowiska - Czgs¢ 1: Wymagania podstawowe, definicie, kiasyfikacja i kryteria wyboru

8. PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkdw - Centrale wentylacyine i klimatyzacyjne - Wiasciwosci
mechaniczne

9. ENV 12097:2007 - Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodéw - Wymagania dotyczace czesci sktadowych
sieci przewoddw utatwiajgce konserwagcie, sieci przewodow

10. PN-EN 12599:2013-04 — Wentylacja budynkdw - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylagji i Kimatyzagcji

11. PN-EN 12236:2003 - Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodéw -Wymagania
wytrzymatosciowe

12. PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

13. PN-EN 12735-1:202-08 - Miedz i stopy miedzi - Rury okragle bez szwu stosowane w instalacjach
klimatyzacyjnych i chtodniczych - Cze$é 1: Rury do instalacji rurowych

Warunki Techniczne:

1. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACYJNYCH", zeszyt 5, wydanie
09.2002r. opracowanymi przez COBRTI INSTAL,

2. ,WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI OGRZEWCZYCH", zeszyt 6, wydanie
00.2002r. opracowanymi przez COBRT! INSTAL.
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