BOR Mocy; 15 K,

ZI0M MoCY AKUSTYCZNEY: 88 dB(A),
RZEWODY PODLACZENIOWE: 31,8:15,9mm,
MARY ZEWNETRZNE: 1340X1635X850mm,
A NETTO: 277kg,

ZYNNIK CHLODNICZY: RA10A,

UMINIOWE,

DAINOSC CHLODNICZA NOMINALNA: 45 Ky,

ZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO; 43-65 dB(A),

BRAC | \}YKONAC) KONSTRUKCJE - WSPORCZA,
SADOWIC MIN, 400mm NAD POZIOME TERENU,
RAGHENT INSTALACUI BIEGNACY PO ZEWNATRZ
KONAC W PLASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ Luﬁ]

=220m3/h,

p=150Po,
POSAZONY W WYLACZNIK SERWISOWY

REGULATOR,

EWNIC DOSTEP REWIZYJNY

RZADZENIU,

ARAMETRO DZWIEKU W POMIESZCZENIACH ZGODNIE Z PN-87/B-02151/02

wlna': 7610 m3/h, dp=400Pa,
IEY:

GRZEWNICA WODNA: 332 kY,

HLODNICA FREONOWA; 14,2 kW,

ILTRY F7/N5,

RZEPUSTNICE Z SIORNIKIEM NA CZERPNI ORAZ WYRZUTNI, WYMIENNIK OBROTONY,
PRARNOSC 0DZYSKU MIN 77%,

NZWZ
PARAMETRACH:

6360 m3/h, dp=400Pa,

DEDYKOWANA AUTOMATYKA, WYPOSAZONA ff PANEL STERUJACY UMIEJSCOWIONY PRZY

AGA: CENTRALA UMIEJSCOWIONA NA PODDASZU, WYKONAG MONTAZ PRZED
KONANIEN POLACI DACHOWEJ, ZAPEWNIC DOSTEP REWIZYINY UMOZLIWIAJACY
MIANE KOMPONENTOW URZADZENIA,

DLACZENIE Z KANALANI WYKONAC ZA POMOCA KROGCOW AMORTYZUJACYCH,
KONAC WIBROIZOLACJE URZADZENA.

RAZIE KONIECZNOSCI WYKONAG WYGLUSZENIE URZADZENIA CELEM OSIAGNIECIA

7 N A W/ O - 7/ W W

=200m3/h,
p=150Pa,

NTYLATOR KANALOFyY SNIETNIK

JONY W WYLACZNIK SERWISO
RA7 REGUIATOR
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DAINOSC CHLODNICZA MINMALNA: 14,1k, 150 o : o RAZ REGULATOR. i 150 m/n 1
POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO: 66 dB(A), 300 ‘\E 90 EWNIC DOSTEP REWIZYINY 4 m’)é/ N !
PRZEWODY PODLACZENIOE: 15,9:9,52mm 00 240 m/1 K09 7N 0 U 150 m/
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ASA NETTO: 106, 7kg, 240 m & ( =
ZYNNK CHLODNICZY; R32, = < LA
DOBRAC 1 }YKONAG KONSTRUKCJE. WSPORGZA, e — I Ko Hiz Z 150 m’/h Of,fz RECG iajon.
POSADONIC MIN. 400mm NAD PoZIOMEM TERENU, 700 AN ; EAPEYNC DOSTEP REWIZYAY
RAGHENT INSTALACUI BIEGNACY PO ZEWNATRZ 150 m*/h |

KONAC W PLASZCZU Z BLACHY OCYNKOWANEJ LUB
ALUNINIOWEY.

ODUL AR-KIT UMIESSCOWIC Y POBLIZU CENTRALI
ENTYLACYINEJ.

ST PROWATTONE W WIS
J. SALE \WYKONANE Z IZOLACJA Z CZARNEGO
AUCZUKU

|
L

POSAZONY W WYLACZNIK SERWISOWY
RAZ REGULATOR,

APEWNIC DOSTEP_REWIZYINY

INSTALACJE WENTYLACYINE

1, Montaz urzadzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykonaé
zqodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Zyréci¢ uwage, aby przed zaméwieniem ksztattek wentylacyjnych
dokona¢ analizy aktualnej sytuacji W obszarze, w ktérym majg by¢ te
ksztattki zamontowane. Trzeba potwierdzic zgodno$¢ zaprojektowanych tras
kanaldw wentylacyjnych z aktualng sytuacjg budowlang i innymi
instalacjomi.

3. Podczas montazu kanatéw wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage
konieczno$¢ zalozenia wymaganej izolacji termicznej lub przeciwpozarowej,
W razie koniecznosci nalezy kanaly izolowaé przed zmontowaniem.

4, Przy montazu klap przeciwpozarowych, przepustnic, , wentylatoréw
itp. nalezy zwrécié uwage na mozliwos¢ dostepu do nich podczas
eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjomi
technicznymi.

5, Wszystkie przejscia kanatow przez $ciany i stropy nalezy
uszczelnié, Uszczelnienie klap przeciwpozarowych wykona¢ zgodnie z
aprobatg producenta.

6. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszczaé w odlegtosci nie
Wiekszej niz 2-2,5m. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar kanatu
wraz z izolacjg lub osprzetem,

7, Zachowa¢ montowang sie¢ w czystosci i zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami przez inne branze.

8. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.

10.  Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.

LEGENDA

S~ RZ?DNA WIERZCHU KANA?U
N OPIS /ADNOTACJA
® OTW?R REWIZYJNY
N KRATKA LUB PODCI?CIE DRZWI

SYFON KULOWY

POWIETRZE NAWIEWANE

POWIETRZE WYWIEWANE

POWIETRZE USUWANE (BEZ ODZYSKU)
URZ?DZENIA

RUROCI?GI FREONOWE
RUROCI?GlI SKROPLIN

INSTALACJE  KLIMATYZACYJINE

Montaz urzadzen i elementow na sieci rurociagéy nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi:
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt".

Instalacje montowa¢ zgodnie ze schematem oraz opisem
technicznym, przed montazem rurociggéw nalezy dokona¢ analizy
aktualnej sytuacji W obszarze montazu i potwierdzic zgodnos¢
zaprojektowanych tras z aktualng sytuacja budowlang i innymi

Rurociagi odprowadzenia kondensatu prowadzié ze spadkiem
min, 2%. Przy urzadzeniach z pompkg skroplin wykorzysta¢ mozliwosé
wypchniecia skroplin pod sufit i dalej prowadzic z minimalnym
spadkiem 1%,

Wszystkie przejsia rurociagow przez $ciany i stropy nalezy
uszczelni¢ a w sposdb szczegolny nalezy uszczelni¢ rurociagi
przechodzace przez elementy budowlane o odpornosci ogniowe;.
Przejécia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej wykonaé
za pomocg systemowych rozywiazan posiadajacych odpowiednie

Rozstaw podpdr i podwieszen wykonywaé zgodnie z
PN-71/B-10420.

Zachowa¢ montowang instalacje w czystosci i zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniami przez inne branze.

Rurociagi izolowaé zqodnie z opisem technicznym i
zestawieniem urzadzen i materiatoy.

11, Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym,

12. Umiejscowienie sterownikéw uzgodni¢ z architektem/inyestorem.

INWESTOR
%@A@@E Gmina Wieliczka,
Ul. Powstania Warszawskiego 1

AIR & TEMPERATURE SYSTEMS

32-020 Wieliczka

DATA
Projekt techniczno — Lipiec 2022
wykonawczy
TEMAT

Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z

infrastrukturg techniczna, dojozdem z drogi publicznej, noziemnymi
miejscami postojowymi oroz placem zabaow na dziatce 49/2, 50/2

; obreb 0029, w miejscowosci Zabawa, gmina Wieliczka.

ADRES INWESTYCJI

Dz. nr 49/2 i 50/2 obreb 0029 Zabawa, gmina Wieliczka

BRANZA

Instalacje sanitarne: Wentylacja oraz klimatyzacja.

KAT. OBIEKTOW BUDOWLANYCH
VI, IX

a. NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ

b. NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJINEGO

c. NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST
USYTUOWANY

a. 1210905_5.0029
b. 0029 Zabawa

c. 49/2 1 50/2

NAZWA RYSUNKU

Instalacja wentylacji i klimatyzacji —
rzut parteru — N2W2

NR RYSUNKU
IS_WK_Zabawa_2
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