ETAP |

Rynna zbiorcza ®110;
wywiewka kanalizacyjna fura spustowa 80x70 ynna zbiorcza ®110mm

ETAP I

rura spustowa 80x70 wywiewka kanalizacyjna Rynna zbiorcza ®110mm fura spustowa 80x70
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1, Montaz urzadzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykonaé 1. Montaz urzadzen i elementow na sieci rurociagéw nalezy
- zqodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot. wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi;
\ 2. Zyrocic uwage, aby przed zamowieniem ksztattek wentylacyjnych "Warunki techniczne wykonania i odbioru robot".
ARV dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w ktérym majg byc te 2. Instalacje montowa¢ zqodnie ze schematem oraz opisem
20 m’iﬁ 8 { ksztattki zamontowane. Trzeba potwierdzic zgodno$¢ zaprojektowanych tras technicznym, przed montazem rurociggdw nalezy dokona¢ analizy
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SN2 3600 /i 3. ’ Podczas mo’ntazu kanaiow QWenty’I’achny’ch nqlezy braé pod uwage instalacjomi. ‘ ‘ ‘
VRN = konieczno$¢ zatozenia wymagane) izolacji termicznej lub przeciwpozarowe, 3 Rurociggi odprowadzenia kondensatu prowadzié ze spadkiem
AN e e = N W rozie koniecznosci nalezy kanaly izolowa¢ przed zmontowaniem. min, 2%, Przy urzadzeniach z pompka skroplin wykorzystaé mozlijosé
AONTOWAG PRZEJSCIE DACHOWE FI 160 2 4, Przy montazu Klap przeciwpozarowych, przepustnic, , wentylatoroy wypchnigcia skroplin pod sufit i dalej prowadzic z minimalnym
/ R sutcony Syieticchony itp. nalezy zwréci¢ uwage na mozliwos¢ dostepu do nich podczas spadkiem 1%,
/ o S eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zgodnie z dokumentacjomi 4. Wszystkie przejsia rurociagow przez Sciany i stropy nalezy
— / technicznymi. uszczelnic a w sposéb szczegdlny nalezy uszczelni¢ rurociag
‘E//:MOLATFE)‘@A!OSEAZFUJS?\OFLADCAC?(\J%/HioWﬁ B, Wszystkie przejscia kanalow przez $ciany i stropy nalezy przechodzace przez elementy budowlane o odpornosci ogniowe;.
——] uszczelni¢. Uszczelnienie klap przeciwpozarowych wykona¢ zgodnie z Przejécia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej wykonaé
. . . — aprobatg producenta, za pomocy systemowych rozwiazan posiadajacych odpowiednie
— —— —— 1 6. Podwieszenia i podpory nalezy rozmieszczaé w odleglosci nie aprobaty.
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—— ————— [E—— ] ———— a0 zanieczyszczeniami przez inne branze. przed zanieczyszczeniomi przez inne branze.
e e — A —— — =3 — ™ 8. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym. 7. Rurociagi izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i
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L L L H wykonawczy
= TEMAT
= ur spustows 80<70 Budowa budynku przedszkola (segment A, segment B) wraz z
0 infrastrukturg techniczng, dojozdem z drogi publicznej, noziemnymi
/ miejscami postojowymi oraz placem zabow na dziakce 49/2, 50/2
g ; obreb 0029, w miejscowosci Zabawa, gmina Wieliczka.
ETAPI ADRES INWESTYCJI
ETAP II Dz. nr 49/2 i 50/2 obreb 0029 Zabawa, gmina Wieliczka
BRANZA

Instalacje sanitarne: Wentylacja oraz klimatyzacja.
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Instalacja wentylacji i klimatyzacji —
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