Piping Diagram
System Name:VRF1

ODU:45.06/35.74 kW IDU Total:44.99/30.39/35.66 kW
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Wiring Diagram

System Name:VRF1
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INSTALACJE WENTYLACYJNE

1. Montaz urzadzen i elementéw sieci wentylacyjnej nalezy wykonaé
zqodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

2. Zwréci¢ uwage, aby przed zaméwieniem ksztottek wentylacyjnych
dokona¢ analizy aktualnej sytuacji w obszarze, w ktérym maja byc te
ksztaltki zamontowane. Trzeba potwierdzic zgodno$¢ zaprojektowanych tras
kanalow wentylacyjnych z aktualng sytuacjg budowlang i innymi
instalacjami,

3. Podczas montazu kanalow wentylacyjnych nalezy bra¢ pod uwage
konieczno$¢ zalozenia wymaganej izolacji termicznej lub przeciwpozarowe).
W razie koniecznosci nalezy kanaly izolowa¢ przed zmontowaniem,

4, Przy montazu klap przeciwpozarowych, przepustnic, , wentylatoréw
itp. nalezy zywrocic uwage na mozliwo$¢ dostgpu do nich podczas
eksploatacji, elementy te nalezy montowa¢ zqgodnie z dokumentacjami
technicznymi,

h. Wszystkie przejécia kanatéw przez éciany i stropy nalezy
uszczelni¢, Uszczelnienie klap przeciwpozarowych wykona¢ zgodnie z
aprobatg producenta.

6. Podyieszenia i podpory nalezy rozmieszczaé w odleglosci nie
Wwiekszej niz 2-2,bm. Przy montazu nalezy bra¢ pod uwage ciezar kanafu
wraz z izolacjg lub osprzetem,

7, Zachowa¢ montowang sie¢ W czystosci i zabezpieczy¢ przed
zanieczyszczeniami przez inne branze,

8. Kanaly izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym.

10.  Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym.

INSTALACJE KLIMATYZACYJNE

1. Montaz urzadzen i elementéw na sieci rurociagéw nalezy
wykona¢ zgodnie z odpowiednimi dokumentacjami technicznymi
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét",

2. Instalacje montowaé zgodnie ze schematem oraz opisem
technicznym, przed montoZem rurociggdw nalezy dokona¢ analizy
aktualnej sytuacji w obszarze montazu i potwierdzic zgodnosc
zaprojektowanych tras z aktualng sytuacjg budowlang i innymi
instalacjami.

3. Rurociagi odprowadzenia kondensatu prowadzié ze spadkiem
min, 2%. Przy urzadzeniach z pompkg skroplin wykorzystaé mozliwosé
wypchniecia skroplin pod sufit i dalej prowadzi¢ z minimalnym
spadkiem 1%,

4, Wszystkie przejsia rurociagow przez Sciany i stropy nalezy
uszczelni¢ a w sposdb szczegdlny nalezy uszczelni¢ rurociggi
przechodzace przez elementy budowlane o odpornosci ogniowe;.
Przejscia przez elementy budowlane o odpornosci ogniowej wykonac
za pomocg systemowych rozwiazan posiadajacych odpowiednie
aprobaty.

5, Rozstaw podpdr i podwieszen wykonywac zgodnie z
PN-71/B-10420.

6. Zachowa¢ montowang instalacje W czystosci i zabezpieczy¢
przed zanieczyszczeniami przez inne branze.
7. Rurociagi izolowa¢ zgodnie z opisem technicznym i

zestawieniem urzadzen i materiatoy,
11, Rysunki rozpatrywa¢ z opisem technicznym,
12. Umiejscowienie sterownikow uzgodni¢ z architektem/inwestorem.
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Instalacje sanitarne: Wentylacja oraz klimatyzacja.
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