OGOLNE UWAGI DO PROJEKTU
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Wszystkie wymiary podano w centymetrach.

UWAGI DO KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH

=N

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym ugieciem i przesunigeciami podczas betonowania.

OZNACZENIA GRAFICZNE

Oznczenie elementow:

S . .
\\\\\\\ - element Zzelbetowy pokazany w przekroju
77277277 - sciany murowane wypetniajgce

- §ciany murowane z bloczkéw piaskowo-wapiennych grupy | o mininalnej znormalizowanej
wytrzymatosci elementu na Sciskanie f,=15MPa na zaprawie klasy M10, kat. wykonania robét: A.
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ELEMENT PODPIERAJACY ZBROJENIE W PLYTACH

#8 L=75+2h
25

21

h = gr. ptyty - 2 x otulina - 3 x @ zbr. ptyty

1. Wysoko$¢ stotkow podpierajacych siatke gorng nalezy
dopasowac w zalezno$ci od zbrojenia piyty, tak aby
zachowa¢ minimalna otuline pretéw.

2. Elementy rozktada¢ réwnomiernia na catej powierzchni
plyty w ilosci ok. 3 na 1 n?.

3. W szczegoinych przypadkach el. podpierajace moga by¢
wydane na rysunkach zbrojenia piyt.

Wszystkie rzedne wysokosciowe podano w metrach. 2. Zbrojenie uktadane w warstwach nalezy wykonywac¢ w taki sposob, aby prety kolejnych warstw przebiegaty

3. Wykonawca przed przystapieniem do robét jest zobowigzany do zapoznania sie ze wszystkimi w miare mozliwosci jeden pod drugim.
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi. 3.  Zbrojenie nalezy wykona¢ z nastgpujgcymi tolerancjami utozenia pretéw zbrojeniowych:

4. Rysunki rozpatrywa¢ w hierarchii: -architektura, -konstrukcja, -instalacje. - roznice w rozstawie pretow gtdwnych...........cccoeeeeee. 30 mm

5. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem Wykonawcy jest - roznice w podtuznym rozstawie strzemion................ +30 mm
sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem, - réznice w dtugosSci pretdw.......ooveeeiieeiieieeee +20 mm
a stanem faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego. 4.  Dlugosci pretdéw przekraczajgcych dtugosci handlowe nalezy tgczy¢ zgodnie PN-B-03264:2002. Nalezy

6. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegtg biezgcg koordynacjg miedzybranzowa. przestrzega¢ warunku dopuszczalnego przekroju zbrojenia tgczonego w jednym przekroju i odlegtoSci

7. Przebicia instalacyjne zaznaczone na rysunkach konstrukcyjnych przed wykonaniem nalezy zweryfikowaé miedzy miejscami tgczenia.

z opracowaniem architektury i branz instalacyjnych. 5.  Przerwy technologiczne dotycza betonu, NIE dotycza zbrojenia.

8. W sprawach nie okre$lonych dokumentacja obowigzuja: 6. Betonowanie poszczegdlnych elementéw nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ bez przerw roboczych,

- Prawo budowlane; jakakolwiek przerwa w betonowaniu jest niedopuszczalna, musi by¢ zapewniona ciggto$¢ betonowania dla
- warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich usytuowanie; poszczegdinych elementdw - odstepstwa w technologii betonowania nalezy uzgodni¢ z projektantem.
- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Niedopuszczalne jest stosowanie betonu na bazie réznych kruszyw i cementdéw.

Instytutu Techniki Budowlanej); 7. Skfad betonu powinien by¢ optymalnie zaprojektowany pod wzgledem wytrzymatosciowym, energetycznym
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.); i termo-kinetycznym przez odpowiednie laboratorium, a projektowana klasa betonu po$wiadczona atestem.
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; Sktad betonu powinien by¢ zaprojektowany do klasy ekspozyciji.

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw 8.  Szybkos¢ wigzania i twardnienia nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ mozliwo$c:

budowlano-instalacyjnych; - prawidtowo zorganizowanego transportu od wezta produkcyjnego mieszanki betonowej do miejsca
- przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatéw i wykonywania robét. roztadunku w deskowaniu fundamentu

9. Rysunki konstrukcyjne rozpatrywac tgcznie z rysunkami szczegdtowymi elementow dochodzgcych. - prawidtowego zageszczenia uktadanej mieszanki betonowej unikniecia przedwczesnego

10. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe (ew. przeciwwodne) wedtug projektu architektonicznego. twardnienia lub rozsegregowania sie mieszanki betonowe;j

11. Rzedne nadprozy i progéw oraz wielkosci otworéw okiennych i drzwiowych przed wykonaniem zweryfikowa¢ 9.  Aby unikng¢ rozsegregowania si¢ mieszanki betonowej podczas transportu i uktadania w szalunku
z projektem Architektury oraz wytycznymi producenta stolarki drzwiowej/okienne;j. zaleca sie:

12. Pod fundamentami wykonaé beton podktadowy gr.10cm. Pod kominy nalezy wykona¢ fundament lub - uzywanie pomp do podawania mieszanki betonowe;j
poszerzenie tawy fundamentowej. - zrzucanie swobodne mieszanki z wysokosci nie wigkszej niz 1 m

13. Wszystkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. 10. Zageszczanie masy betonowej powinno odbywac sie przy uzyciu wibratoréw o odpowiednio dobranym

14. Przed przystgpieniem do fundamentowania uprawniony geolog zobowigzany jest do odebrania dna wykopu czasie wibrowania oraz odpowiednio dobranej gtebokosci i odlegto$ci miedzy poszczegdinymi miejscami
i potwierdzenia tego faktu w dzienniku budowy. wibrowania.

15. W przypadku napotkania gruntéw stabszych niz okres$lonych w projekcie, grunty nalezy wymieni¢ badz 11.  Nalezy kontrolowaé niezmiennos$¢ potozenia deskowania.
wzmochni¢ zgodnie z zaleceniami nadzorujgcego geologa. 12. W trakcie betonowania nalezy pobra¢ komplet prébek do badania wytrzymatos$ci betonu na Sciskanie.

16. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej 13.  Po okresie dojrzewania betonu i rozdeskowaniu elementéw nalezy przeprowadzi¢ ich komisyjny odbior.
struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw. Wyréwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu 14. Niedopuszczalne jest zacieranie ewentualnych rakéw na powierzchniach przed odbiorem komisyjnym.
przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. 15.  Nie mozna obcigza¢ konstrukcji zelbetowej przed osiggnieciem przez beton wytrzymato$ci projektowanej {j.

17. Dno wykopdw nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi. W przypadku zalania minimum 28 dni od czasu catkowitego zakoriczenia betonowania.
dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi, nalezy rozluzniong gérng warstwe gruntu usung¢, 16. Na etapie przygotowania technologii budowy nalezy przewidzie¢ ewentualne obcigzenia od szalunkéw
zastepujac jg do poziomu posadowienia chudym betonem. wyzszych elementéw (Sciany, tarcze, belki, stropy zelbetowe).

18. W przypadku przekopania dna wykopu, naruszenia struktury gruntu, rozluznienia lub przemarzniecia gruntu 17. Prety przechodzace przez otwory rozcigé w $rodku otworu i zagig¢ dozbrajajgc krawedz otworu
zalegajgcego ponizej poziomu posadowienia, uszkodzony grunt nalezy wybra¢ az do poziomu posadowienia i zachowujac minimalng wymagang otuline pretéw zbrojeniowych.

i zastgpi¢ warstwg chudego betonu. 18. Prety startowe dla stupéw przedstawiane sg na rysunkach zbrojenia stupéw, chyba, Ze na rysunku opisano

19. Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze gruntowe od przemarzania. inaczej.

Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej wysokos$ci gruntem lub 19. Zbrojenie wiehcow przepusci€ przez stupy i Sciany.
ochronione w inny sposoéb tak, aby nie nastapito zjawisko specznienia gruntéw pod fundamentami. 20. Elementy zelbetowe betonowac¢ odcinkami nie wigkszymi niz 15m, z pozostawieniem przerw do

20. Wykonczenia powierzchni i spadki tam gdzie wymagane - wg projektu architektury pozniejszego zabetonowania.

21. Wszystkie otwory ponizej @160mm wykonac jako wiercone lub wykona¢ przed betonowaniem elementu
konstrukcyjnego.

22. Zabezpieczenie krawedzi otwordw, ewentualnie elementy tj. rury osadzane w otworach wg projektu _UWN<.._m._.< KIERUNEK QFO<<Z< ZBROJENIA PLYT ANm_NO._mZ_m Nm<<zm._._~szv .
architektury i projektow branzowych. . A

23. Projekt BUDOWLANY nalezy rozpatrywaé tacznie z projektem TECHNICZNO-WYKONAWCZYM. ROWNOLEGLY DO KROTSZEGO BOKU

24, Rysunek K-000 rozpatrywac tacznie z opisem technicznym branzy konstrukcyjnej i opracowaniem
architektury.

25. W przypadku pytan lub uwag nalezy skontaktowac sie z Projektantem.

UWAGI DO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH UWAGI DO KONSTRUKCJI STALOWYCH
1. Wszystkie potgczenia typowe nalezy wykonaé na petng nosnos¢ przekrojow tgczonych lub z uwzglednieniem 1. W potgczeniach spawanych nie oznaczonych stosowa¢ spoiny pachwinowe o grubosci wynoszacej 0.7
obcigzen na sity rzeczywiste wystepujace w potgczeniu. grubosci cienszego z tgczonych elementdw lub typu V na peten przetop dla spoin doczotowych.
2. Dokftadng geometrie wigzaréw drewnianych wg producenta. 2. Doktadna geometria elementéw stalowych wg producenta.
3. Potaczenia drewna tgczy¢ przy pomocy elementéw stalowych np. z systemu Strong-Tie lub innych systeméw 3. Przekroje rurowe spawa¢ spoinami pachwinowymi o grubosci réwnej grubo$ci $cianki.
o potwierdzonych no$nosciach. 4. Spoiny wykonywac¢ na catej diugosci przylegania elementéw.
4. Wszystkie sruby i kotwy kl. min. 8.8. 5. Klasy spoin: "B"-czotowe, "C"-pachwinowe wg PN-EN ISO 5817:2003.
5. Diugosci elementéw drewnianych przyjeto w zaokragleniu, diugosci wszystkich elementéw przed 6. Wszystkie wymiary podano bez uwzgledniania luzéw montazowych i technologicznych, ktére nalezy
przycieciem nalezy zweryfikowa¢ z projektem architektury oraz wymiarami wzietymi z natury. uwzgledni¢ w projekcie warsztatowym opracowanym przed wykonaniem konstrukcji z elementéw stalowych.
6. Wymiary i rzedne wysoko$ciowe dostosowac¢ do stanu rzeczywistego. 7. Przygotowanie brzegéw elementéw do spawania wg zalecen technologa.
7. Autor opracowania zastrzega sobie prawo do zmian decyzji projektowych na skutek nieprzewidzianych 8. Zakres badan spoin nie mniejszy niz wymagany w PN-B-06200:2002.
okoliczno$ci wyniktych w trakcie budowy. 9. Zabezpieczenie antykorozyne dla klasy korozyjnoéci C2, na okres dtugi - M (15 lat), zgodnie z normg
8. Wszystkie elementy drewniane impregnowac cisnieniowo. Stopien przygotowania powierzchni - Sa21/2 wedtug normy PN-EN ISO 8501-1.
9. Wszystkie murtaty nalezy kotwi¢ co 2m w wiericach zelbetowych. Murtate mocowang ukosnie na $cianie 10. Wszystkie sruby min. klasy 8.8 (8).

szczytowej migdzy osiami B i C nalezy kotwi¢ max. co 1.5m.

10. Polgczenia drewniane wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana.

11. Elementy stalowe zabezpiecza¢ ogniowo powtokami peczniejgcymi do odpornosci R30.
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DLUGOSCI ZAKOTWIENIA

BETON C20/25 - STAL A-llIN

DANE OBIEKTU

POZIOM ZERO:

+0.00 = 229.55 m n.p.m.

MATERIALY KONSTRUKCYJNE:

BETON

PRET PROSTY PRET Z HAKIEM

#6 27 cm #6 19 cm
#8 37 cm #8 26 cm
#10 46 cm #10 32cm
#12 55 cm #12 38 cm
#16 73 cm #16 51 cm
#20 91 cm #20 64 cm
#25 113 cm #25 79 cm
#32 145 cm #32 102 cm

wg PN-EN 206-1 (PN-88/B-06250)

MIN. DLUGOSCI POLACZEN NA ZAKLAD

FUNDAMENTY
POZOSTALE ELEMENTY - C20/25

- C20/25

BETON C20/25 - STAL Alll-N

#6 39 cm
#3 52 cm
#10 64 cm
#12 77 cm
#16 103 cm
#20 128 cm
#25 160 cm
#32 205 cm

MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA

maksymalny wymiar kruszywa: 16mm

BETON PODKLADOWY

wg PN-EN 206-1 (PN-88/B-06250)

C12/15 (B15)

STAL ZBROJENIOWA

wg PN-EN 10080 (PN-H 93220)

A-IIIN (RB 500W)

DREWNO - WIEZBA DACHOWA

Cc27

PRZEDMIOTOWY PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM-USTAWA Z DNIA 4LUTY 1994R (DZ.U.NR.24 Z DNIA 23
LUTY 1994R) ZWIELOKROTNIENIE EGZEMPLARZY, ODSPRZEDAZ LUB JAKIEKOLWIEK INNE WPROWADZENIE DO OBROTU,
A TAKZE OPRACOWANIE W FORMIE PROJEKTU TECHNICZNEGO (WYKONAWCZEGO) BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE

ZAGIECIA PRETOW
#6 24 mm
#3 32 mm
#10 40 mm
#12 48 mm
#16 64 mm
#20 140 mm
#25 175 mm
#32 224 mm

INWESTOR

Gmina E_m_wnﬁ_

ul. Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka

OTULINA PRETOW ZBROJENIOWYCH

50 mm - od dotu

NAZWA

BUDYNEK PRZEDSZKOLA (SEGMENT A, SMGMENT B), ZJAZD Z DROGI
PUBLICZNEJ, MIEJSCA POSTOJOWE, PLAC ZABAW

ADRES INWESTYCJI

Zabawa, gmina Wieliczka

dziatka nr 49/2, 50/2, obreb 0029 Zabawa

STADIUM PROJEKTU BRANZA SKALA NR RYSUNKU
TECHNICZNO
wvkonawezy | KONSTRUKCIA| 1:100 | K-00
| nazwa TvTUE _zmczE
UWAGI

Fundamenty 30 mm - pozostate
powierzchnie
Ptyty stropowe 25mm
Stupy 25 mm
Belki 25 mm
Schody 25 mm

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

SPECJALNOSC 7 NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

mgr inz. KLAUDIA ROSPOND

KONSTR.-BUD.
MAP/0482/PBKb/16

06.2022

IMIE | NAZWISKO PROJEKTANTA

SPECJALNOSC 7 NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

mgr inz. JOANNA WALEGA

KONSTR.-BUD.
MAP/0645/PBKb/21

06.2022

IMIE | NAZWISKO OPRACOWUJACEGO

SPECJALNOSC 7 NR UPRAWNIEN

DATA

PODPIS

mgr inz. MARZENA TOMERA
mgr inz. KAROLINA IMIOLEK

KONSTR.-BUD.

06.2022

ul. Drogowcéw 3
32-400 Myslenice
biuro@projektim.pl
+48 575 390 188
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