
do
 p

rz
yb

or
ów

sa
ni

ta
rn

yc
h

230V, 50Hz

an
od

a

ZK-1
dn25

ZK-1
dn25

VC-1

T-1

OA-1
dn15

ZK-1
dn25

ZK-1
dn15

ZZ-1
dn15 PC-1 FS-1

dn15
ZK-1
dn15

Ster-C

CzT

ZK-1
dn25

ZZ-1
dn25

CzP

ZS-1
dn15

ZB-C

NP-C

ZK-2
dn15

opcjonalna grzałka
elektryczna z
termostatem 3,0kW
(230V, 50Hz)

OTS21rpt4

M-1
FS-2
dn25

FS-3
dn25

ZK-1
dn25

RC-1
dn25

w zakresie
przyłącza

si
eć

wo
do

ci
ąg

ow
a

OTS21rpt4

ZK-1
dn25

Ster-K

og
rz

ew
an

ie
po

dł
og

ow
e

ZK-1
dn25

ZK-1
dn25

ZZ-1
dn25PI-1FS-1

dn25
ZK-1
dn25

ZM-1
dn25

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1

T-1
ZK-1
dn25

ZK-1
dn25

ZK-1
dn25

og
rz

ew
an

ie
gr

ze
jn

ik
ow

e

ZK-1
dn25

ZK-1
dn25

ZR-G1
dn20

SH-1
dn25

ZB-K

ZK-2
dn15

NP-K

ZK-1
dn25

ZS-1
dn15

ZS-1
dn15

ZS-1
dn15

ZS-1
dn15

ZS-1
dn15

CzT

ZS-1
dn15

CzT

Kocioł
gazowy

moc
60kW

przewód
spaliwowo-
powietrzny

KG-1
dn20

FS-G
dn20

sk
rz

yn
ga

 g
az

ow
a

ze
wn

ęt
rz

na
w 

za
kr

es
ie

 p
rz

ył
ąc

za

CzT

Legenda zaworów - schemat instalacji proj. OTS21rpt4

SYMBOLOPIS

CzP Czujnik przepływu
CzT Czujnik temperatury
FS-1 Filtr siatkowy skośny do wody
FS-2 Filtr mechaniczny z wymiennym wkładem
FS-3 Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym
FS-G Filtr siatkowy skośny do gazu
KG-1 Kurek kulowy do gazu
M-1 Manometr 0-0,6MPa (0 - 6 bar) z kurkiem manometrycznym min. 60mm
NP-C Naczynie przeponowe wzbiorcze zasobnika CWU min. 18dm3
NP-K Naczynie przeponowe wzbiorcze min. 35dm3
OA-1 Odpowietrznik automatyczny pionowy
PC-1 Pompa obiegowa cyrkulacji CWU
PI-1 Pompa obiegowa (obieg 3)
RC-1 Reduktor ciśnienia
SH-1 Sprzęgło hydrauliczne do 40kW preizolowane
Ster-C Sterownik cyrkulacji ciepłej wody użytkowej
Ster-K Sterownik kotła
T-1 Termometr tarczowy 0-120°C
VC-1 Zasobnik ciepłej wody użytkowej z jedną wężownicą ~200dm3 stojący

ZB-C Zawór bezpieczeństwa zasobnika CWU  ciśnienie otwarcia 0,6MPa (6 bar) (kanał
min 14mm)

ZB-K Zawór bezpieczeństwa (przelot min. 12mm, przepustowość mini. 122,5kg/h)
ZK-1 Zawór odcinający kulowy
ZK-2 Zawór odcinający kulowy ze spustem
ZM-1 Zawór mieszający trójdrogowy z siłownikiem elektrycznym
ZR-G1 Zawór równoważący instalacji ogrzewania
ZS-1 Zawór spustowy ze złączką do węża
ZZ-1 Zawór zwrotny grzybkowy

schemat zabezpieczenia i podłączenia
zasobnika CWU
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Schematy instalacji.
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001 +20 °C
Φwym: 1089 W

002 +20 °C
Φwym: 204 W

003 +16 °C
Φwym: 174 W

004 +20 °C
Φwym: 244 W

005 +20 °C
Φwym: 115 W

006 +16 °C
Φwym: 189 W

007 +24 °C
Φwym: 534 W

008 +24 °C
Φwym: 521 W

009 +20 °C
Φwym: 0 W

010 +20 °C
Φwym: 2091 W

011 +16 °C
Φwym: 0 W

012 +20 °C
Φwym: 2249 W

013 +20 °C
Φwym: 732 W

014 +20 °C
Φwym: 853 W

015 +20 °C
Φwym: 2498 W

016 +20 °C
Φwym: 259 W

017 +20 °C
Φwym: 278 W

018 +20 °C
Φwym: 125 W

019 +20 °C
Φwym: 3126 W

020 +24 °C
Φwym: 522 W

021 +24 °C
Φwym: 710 W

022 +24 °C
Φwym: 646 W

023 +20 °C
Φwym: 1036 W

024 +20 °C
Φwym: 672 W

025 +24 °C
Φwym: 803 W

026 +24 °C
Φwym: 266 W

027 +20 °C
Φwym: 789 W

028 +20 °C
Φwym: 2495 W

029 +16 °C
Φwym: 1342 W

030 +24 °C
Φwym: 225 W

031 +24 °C
Φwym: 271 W

032 +20 °C
Φwym: 2369 W

033 +14 °C
Φwym: 0 W

034 +15 °C
Φwym: 0 W

035 +20 °C
Φwym: 0 W

036 +20 °C
Φwym: 0 W

037 +20 °C
Φwym: 2225 W

038 +20 °C
Φwym: 102 W

039 +20 °C
Φwym: 1693 W

rozdzielacz ogrzewania
podłogowego
11 obwodów

040 +20 °C
Φwym: 578 W

25 x 3,5
5500 W

25 x 3,5
5600 W

25 x 3,5
5500 W

20 x 2,8
4000 W

40 x 5,5
22200 W

32 x 4,4
12700 W

25 x 3,5
5200 W

32 x 4,4
10700 W

25 x 3,5
5500 W

50 x 6,9
33300 W
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kocioł gazowy
kondesnacyjny jednofunkcyjny
z zamknięta komorą spalania
urządzenie gazowe typu C
Qg=60kW (80/60)

VA 15
7,5m2

x

rozdzielacz ogrzewania
podłogowego
7 obwodów

rozdzielacz ogrzewania
podłogowego
12 obwodów

rozdzielacz ogrzewania
podłogowego
12 obwodów

rozdzielacz ogrzewania
podłogowego
12 obwodów rozdzielacz ogrzewania

podłogowego
10 obwodów

rozdzielacz ogrzewania
podłogowego
12 obwodów
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Instalacja ogrzewcza - rzut parteru
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mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne
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Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, 
miejsca postojowe, plac zabaw.
Lokalizacja
działka nr 49/2 i 50/2 , obręb 0029 miejscowość Zabawa, gmina Wieliczka

VI 2022r.- projektant

- projektant
  sprawdzający

mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne

C22/600 600mm

- piony instalacji ogrzewczej

- rozdzielacz belkowy

- rurociąg zasilający
- rurociąg powrotny

- grzejniki

- pomieszcz. i temperatura
- zapotrzebowan. na ciepło

05/0 +16 °C
Φwym: 388 W

c...

- oznaczenie modelu grzejnika

- ogrzewanie podłogowe

oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

VA 10
2,5m2

- rozstaw pętli
- pow. pola grzewczego
- podział na pola grzewcze



zasobnik CWU
stojący
Vzb=400dm3

32 x 4,4
32 x 5,4
16 x 2,7

16 x 2,7

20 x 2,8
20 x 3,4
16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7
16 x 2,2

16 x 2,2
16 x 2,7

16 x 2,7
20 x 2,8

16 x 2,2

16 x 2,2
16 x 2,7

16 x 2,7
20 x 2,8

16 x 2,2

16 x 2,2

16 x 2,2
16 x 2,7

25 x 4,2
25 x 3,5

16 x 2,2
16 x 2,7

20 x 2,8
16 x 2,7
16 x 2,7

16 x 2,7
16 x 2,2

32 x 4,4
32 x 5,4
16 x 2,7

25 x 4,2

16 x 2,2

16 x 2,2

25 x 3,5

16 x 2,7
16 x 2,2

20 x 2,8

20 x 2,8

20 x 3,4

16 x 2,2

32 x 5,4
32 x 4,4

16 x 2,2

32 x 5,4
32 x 4,4

16 x 2,2
16 x 2,7

16 x 2,7
16 x 2,7

25 x 3,5

20 x 2,8
16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

32 x 5,4
40 x 5,5

16 x 2,7

40 x 5,5

20 x 2,8

40 x 6,7 16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7

16 x 2,7
40 x 6,7
40 x 5,5

50 x 6,9
układ pomiarowy
z rozdziałem wody
bytowej i hydrantowej
(zawór pierwszeństwa)

DN 25

hydrant "25"
podtynkowy

przyłącz wodociągowy

w trybie art. 2
9a Prawa

budowanego

hydrant "25"
podtynkowy

hydrant "25"
podtynkowy

DN 25

DN 25

DN 25

x
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Instalacje wodociągowe - rzut parteru
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mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne
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Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, 
miejsca postojowe, plac zabaw.
Lokalizacja
działka nr 49/2 i 50/2 , obręb 0029 miejscowość Zabawa, gmina Wieliczka

VI 2022r.- projektant

- projektant
  sprawdzający

mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne

oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

- piony instalacji wodnej

- rurociąg cyrkulacji CWU

- rurociąg wody zimnej
- rurociąg wody ciepłej

w...

- punkty czerpalne
- lokalizacja wodomierza



do
 s

tu
dz

ie
nk

i k
an

al
iz

ac
yj

ne
j

a 
na

st
ęp

ni
e 

do
 s

ie
ci

pr
zy

łą
cz

 k
an

al
iz

ac
yj

ny
w 

tr
yb

ie
 a

rt
. 2

9a
 P

ra
wa

 b
ud

ow
an

eg
o

projektowany separator
tłuszczu i skrobi
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Instalacje kanalizacyjne - rzut fundamentów
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Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, 
miejsca postojowe, plac zabaw.
Lokalizacja
działka nr 49/2 i 50/2 , obręb 0029 miejscowość Zabawa, gmina Wieliczka

VI 2022r.- projektant

- projektant
  sprawdzający

mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne

oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

- kanal. sanitarna prowadzona w wylewce

- wentylacja kanlizacji

k... c... - piony kanalizacji

- kanal. prowadzona pod posadzką

R - dodatkowe rewizje
- kanal. technologiczna (t)
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Instalacje kanalizacyjne - rzut parteru
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mgr. inż. Marcin Jacyszyn
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Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, 
miejsca postojowe, plac zabaw.
Lokalizacja
działka nr 49/2 i 50/2 , obręb 0029 miejscowość Zabawa, gmina Wieliczka

VI 2022r.- projektant

- projektant
  sprawdzający

mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne

oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

- kanal. sanitarna 
- wentylacja kanlizacji

k... c... - piony kanalizacji

R - dodatkowe rewizje
- kanal. technologiczna (t)



k1 Ø110
k3 Ø110

k8 Ø110

k9 Ø110

k11 Ø110
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Rzut dachu- wywiewki
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taboret gazowy
urządzenie gazowe typu B
Q=9kW

kuchnia gazowa 2-palnikowa
urządzenie gazowe typu B
Q=11,3kW

kuchnia gazowa 4-palnikowa
urządzenie gazowe typu B
Q=22,6kW

patelnia gazowa
Q=16kW

przewód spalinowo-powietrzny
wkład stalowy 60/100

komin wentylacji grawitacyjnej
murowany w kominie

wentylacja nawiewna
Ø200 górna krawędz
30cm nad posadzką

sygnalizator optyczno-akustyczny
SL-32 firmy Gazex
zasilanie  12V

zasilacz PS-3 firmy Gazex
napięcie wyjściowe 12V, zasilanie 230V
z akumulatorem AKU 17 (12V, 17Ah)

centrala sterująca
MD-2.A firmy Gazex
zasilanie  12V

kocioł gazowy
kondesnacyjny jednofunkcyjny
z zamknięta komorą spalania
urządzenie gazowe typu C
Qg=60kW (80/60)

naczynie wzbiorcze c.o.
Vzb=100dm3

przejście izolujące
PE-Stal

przyłącz gazwowy

w trybie art. 29a

Prawa budowlanego

skrzynka gazowa
60x60x25 z kurkiem główny
(lokalizacja gazomierza)
zawór MAG

PE SDR-11 DN40PE SDR-11 DN40PE SDR-11 DN40
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N40
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oznaczenia rurociągów kanałów:
           12x1 - średnica x grubość ścianki
           dn20, Ø110 - średnice nominalne
           200/500 - szerokość x wysokość
lokalizacja kanału:
           (ps) - pod stropem
           (pp) - podposadzkowe
           (pw) - w wylewce
piony kierunki: (wg)-  górę, (wd)-w dół

- rurociagi (g)
g... - pion gazu

- przebicia
- kurek
- filtr
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Ø200
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d4

d5

d6
d7

d4'

d2'

d1'

d9

d10

d8

d3'

s3

Legenda:
oznaczenie   opis

Ø200

proj. kanalizacja sanitarna

PVC-U Ø200x5,9 SN8 (S) lita 
proj. studzienki Ø425 oraz Ø600

S1 proj. przepompownia ścieków

projektowany budynek

infrastruktura (nie objęta projektem):
wodociągowaproj.

proj. utwardzenia

granica terenu inwestycji

proj. kanalizacja deszczowa

odwodnieie liniowe

D10 proj. wylot kanalizacji deszczowej

S3 proj. separator tłuszczu i skrobi

D8 proj. osadnik

525
420

arkusz
499
408

OTS21rpt4

ry
su

ne
k skala

na
zw

a

ramka ISAN  M. JACYSZYN
PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

Plan sytuacyjny

S.07 1:100

ob
ie

kt

mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

ze
sp

ół

Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, 
miejsca postojowe, plac zabaw.
Lokalizacja
działka nr 49/2 i 50/2 , obręb 0029 miejscowość Zabawa, gmina Wieliczka

VI 2022r.- projektant

- projektant
  sprawdzający

mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne



rzędna terenu
[m n.p.m.]
rzędna dna kanału i studzienki
[m n.p.m.]

zagłębienie kanału [m]
spadek

odległości [m]

długość rury

odniesienie: 220,00 m n.p.m.

grunt rodzimy
Nawierzchnie

1:2001:1
00

rodzaj i typ rury

Nawierzchnie

PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita

d0

22
8,

30
1,2

0
22

9,
50

0,
0

d1

22
8,

21
1,2

9
22

9,
50

9,
0

1,0%

9,0

9,0

d2

22
8,

09
1,4

1
22

9,
50

20
,8

d3

22
8,

02
1,4

8
22

9,
50

27
,9

d4

22
7,

92
1,5

8
22

9,
50

38
,1

d5

22
7,

82
1,6

8
22

9,
50

47
,7

d6

22
6,

83
1,2

0
22

8,
03

59
,3

d7

22
6,

68
1,3

5
22

8,
03

74
,6

d9

22
3,

30
1,2

0
22

4,
50

10
0,

6

d10

22
1,9

0
1,2

0
22

3,
10

12
2,

8

d8

22
4,

06
1,2

0
22

5,
26

83
,2

1,0%

11,8

11,8
1,0%

7,1

7,1
1,0%

10,2

10,2
1,0%

9,6

9,6
8,6%

11,6

11,6
1,0%

15,3

15,3
30,5 %

8,6

9,0
4,4%

17,4

17,4
6,3%

22,2

22,3

rzędna terenu
[m n.p.m.]
rzędna dna kanału i studzienki
[m n.p.m.]

zagłębienie kanału [m]
spadek

odległości [m]

długość rury

odniesienie: 225,00 m n.p.m.

grunt rodzimy
Nawierzchnie

1:1001:1
00

rodzaj i typ rury

22
8,

37
1,1

3
22

9,
50

0,
0

d1'

22
8,

23
1,2

7
22

9,
50

14
,2

d2'

1,0%

14,2

14,2
PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita

Nawierzchnie

22
6,

90
1,1

3
22

8,
03

28
,9

d3'

22
6,

82
1,2

1
22

8,
03

37
,1

d4'

22
6,

68
1,3

5
22

8,
03

51
,1

d7

9,1%

14,7

14,7
1,0%

8,3

8,3
1,0%

13,9

13,9
PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita

rzędna terenu
[m n.p.m.]
rzędna dna kanału i studzienki
[m n.p.m.]

zagłębienie kanału [m]
spadek

odległości [m]

długość rury

odniesienie: 225,00 m n.p.m.

grunt rodzimy
bitumiczne
syntetyczne

Nawierzchnie

1:1001:1
00

rodzaj i typ rury

22
9,

38
2,

29
23

1,6
7

0,
0

22
9,

18
2,

49

22
9,

46
1,5

4
23

1,0
0

5,
3

S0

1,5%

5,3

5,3
PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) lita

Nawierzchnie

22
8,

13
1,5

2
22

9,
65

35
,7

22
7,

45
2,

20

S1

22
8,

18
1,3

2
22

9,
50

40
,6

S2

22
7,

65
1,8

5
22

9,
50

49
,1

1,0%

4,9

4,9
4,8%

8,6

8,6
4,1%

30,4

30,4
PVC-U Ø200x5,9 SN8 typ ciężki (S) litaPE100 Ø63x5,8 SDR11 PN16 (16bar) koloru niebieskiego

pr
ze

po
po

wn
ia

śc
ie

kó
w

odcinek nie objęty opracowaniem

se
pa

ra
to

r t
łu

sz
cz

u
i s

kr
ob

i

735
420

arkusz
709
408

OTS21rpt4

ry
su

ne
k skala

na
zw

a

ramka ISAN  M. JACYSZYN
PROJEKTOWANIE
WYKONAWSTWO

Profile

S.08 1:100

ob
ie

kt

mgr. inż. Marcin Jacyszyn
upr. MAP/0567/PBS/17
spec. instalacje sanitarne

ze
sp

ół

Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, 
miejsca postojowe, plac zabaw.
Lokalizacja
działka nr 49/2 i 50/2 , obręb 0029 miejscowość Zabawa, gmina Wieliczka

VI 2022r.- projektant

- projektant
  sprawdzający

mgr inż. Robert Kasprzak
upr. MAP/0272/PWBS/17
spec. instalacje sanitarne



Legenda zaworów - schemat instalacji proj. OTS21rpt4
SYMBOL OPIS PRZYKŁAD
CzS Presostat KPI 35  firmy Danfoss
FS-3 Filtr mechaniczny z płukaniem wstecznym FF06  firmy Honeywell
M-1 Manometr 0-0,6MPa (0 - 6 bar) z kurkiem manometrycznym min. 60mm
RC-1 Reduktor ciśnienia reduktor 1268213 firmy Herz
UP-0 Miejsce pod zabudowę wodomierza Q3=10m3/h
UPS Zasilacz awaryjny DC SecureAdapter12V firmy PowerWalker
ZA-1 Zawór antyskażeniowy kl. EA z niskimi oporami przepływu EA291NF firmy Danfoss
ZK-1 Zawór odcinający kulowy
ZK-3 Zawór odcinający kulowy z blokadą położenia dźwigni (np: kłódką) V 2000 firmy Normbud
ZK-4 Zawór odcinający grzybkowy m83 firmy Valvex
ZP-1 Zawór pierwszeństwa, elektromagnetyczny NC z cewką korpus EV220B NC + cewka AB012C firmy Danfoss
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dn40UP-0
dn25

ZK-4
dn40

instalacja
wodociągowa

"425"

42,5

wg
. p

ro
fil

u

1

2

3

4

5

2
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Studzienka kanalizacyjna 425 proj. OTS21rpt4  (1:25)
nr Opis
1 Kineta przelotowa
2 Uszczelka rury karbowanej
3 Rura karbowana Ø425
4 Teleskopowa adapter do włazów
5 Właz żeliwny kl. D400

1

2

3

OTS21rpt4

Ø60

5

"600"

2

4

Studzienka kanalizacyjna 600 proj. OTS21rpt4  (1:25)
nr Opis
1 Kineta
2 Uszczelka rury karbowanej
3 Rura karbowana Ø425
4 Teleskopowa adapter do włazów
5 Właz żeliwny kl. D400
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budynek przedszklola
dz. nr ewid. 50/2
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Konsola wodomierzowa /proj. OTS21RPT4/ skala
1:25

nr Nazwa
1 Zawór antyskażeniowy klasy EA
2 Zawór odcinający
3 Śrubunki/konsola wodomierzowa

4 Wodomierz jednostrumieniowy
DN25,  Q3=10m3/h

5 Szybkoząłczka zaciskowa/gwint
6 Rura osłonowa do przeciągnięcia rury
7 Taśma ostrzegawcza niebieska
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Węzeł W0 proj. OTS21RPT4 (skala 1:25)
nr Nazwa

1 Proj. wodociąg PE-HD DN50 SDR11
PN16

2 Przejście ISO

3 Zasuwa do przyłączy  - gwintowana

4 Obejma do nawiercania
5 Taśma ostrzegawcza niebieska
6 Obudowa trzpienia, teleskopowa
7 Płyta podkładowa 35x35xØ12
8 Skrzynka uliczna żeliwna

9 Rura ochronna trzpienia PVC-U SN8
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