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Krakow, lipiec 2022

OSWIADCZENIE GLOWNEGO PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
| ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany:
mgr inz. arch. Maciej Kiewel
MPOIA/077/2014

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz.U.z 2020r . poz.
1333, z p6zn.zm.)
oswiadczam, ze sporzadzitem projekt techniczno-wykonawczy:

Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, plac
zabaw.

W zakresie architektury

zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz.U.z 2020r . poz. 1333, z p6zn.zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt architektury stanowi czesé projektu techniczno-
wykonawczego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
oswiadczenia.
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zabaw.

W zakresie architektury

zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz. U.z 2020r . poz. 1333, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt architektury stanowi czesé projektu techniczno-
wykonawczego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
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oswiadczenia.






Krakow, lipiec 2022

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPRAWDZENIU PROJEKTU TECHNICZNO-WYKONAWCZEGO
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1333,z p6zZn.zm.)
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Budynek przedszkola (segment A, segment B), zjazd z drogi publicznej, miejsca postojowe, plac
zabaw.

W zakresie architektury

zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
budowlane (Dz. U.z 2020r . poz. 1333, z p6zn. zm.), zgodnie z art. 34 ust. 3 oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Oswiadczam, iz zgodnie z w/w przepisem projekt architektury stanowi czesé projektu techniczno-
wykonawczego.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z
art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego
oswiadczenia.






1. Forma
architektoniczna
i funkcja obiektu
budowlanego.

§11 ust. 2
pkt 2

OPIS PROJEKTU ARCHITEKTURY

Forma architektoniczna, ktérg postuzyt sie projektant przy
zamierzeniu budowy przedszkola, ze wzgledu na lokalizacje jest
wynikiem analiz projektowych przeprowadzonych na etapie
koncepcyjnym aby odnalez¢ przestrzenny i architektoniczny wymiar
w obiekcie, ktéry swa jakoscig i estetyczng forma architektoniczng,
materiatami, przekona do inwestycji oraz wzbudzi do niej zaufanie i
potwierdzi jej wiarygodnos¢.

Projekt jest réwniez wynikiem studiow widokowych przeprowadzonych
na etapie koncepcyjnym

Architektoniczna jako$¢ nowej inwestycji winna wyraza¢ troske
inwestorow o estetyke przestrzeni publicznej, jakg niewatpliwie jest
otoczenie osiedla.

Przy projektowaniu powyzszego obiektu ze wzgledu na prestiz
inwestycji projektant starat sie wykorzystywaé materialy budowlane
dobrej jakosci dajgce gwarancje wieloletniej eksploatacji oraz
estetycznej satysfakcji.

Proponowany uktad urbanistyczny wynika jednoczesnie z
uwarunkowan jakie narzucity wytyczne Planu Przestrzennego , oraz
préby optymalnego wykorzystania dziafki.

Elewacje o jednakowym nachyleniu dachéw, w jasnej kolorystyce z
klasycznymi pionowymi podziatami okien. Wejscia gtéwne do budynku
zaakcentowane funkcjonalnym podcieniem.

1. Techniczne wykonanie budynku.

1.1. Konstrukcja.

Budynek zostat zaprojektowano jako wolnostojacy, niepodpiwniczony
o 1 kondygnacjach nadziemnych. Konstrukcja mieszana murowo -
zelbetowa, $ciany wykonane z bloczka wapienno-piaskowego, stropy
z ptyt zelbetowych. Zaprojektowano dylatacje budynku, ktéra dzieli
obiekt na 2 etapy. Dylatacja przebiega w okolicy osi 6-7, 8-9 oraz D.
TOM 1II

1.2. Fundamenty.

Posadowienie  zaprojektowano  jako tawy  fundamentowe.
Projekt taw fundamentowych zostat dopasowany do warunkéw
geofizycznych, koniecznych do potwierdzenia przed rozpoczeciem
budowy.



1.3. Stropy i dachy.

Budynek przekryto wielospadowym dachem drewnianym o konstrukcji
jetkowej z drewna klasy C24.

Nad parterem we fragmencie budynku zaprojektowano strop
zelbetowy gr. 12 cm. Dla oparcia belek zaprojektowano stupy
zelbetowe. Stropy miedzy segmentami nalezy oddzieli¢ dylatacjg 2cm.
Wg projektu branzowego - Tom Il

1.4. Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne wykonane z bloczkéw
wapienno-piaskowych wg projektu branzowego - Tom llI

1.5. Klatka schodowa.

Zaprojektowano schody jednobiegowe ptytowe wsparte na
zelbetowych belkach i wiericach. Wg projektu branzowego -Tom ll|

1.6. Izolacje przeciwwodne.

Izolacje przeciwwilgociowg pozioma wykonano z papy podktadowej
nad piyta fundamentowa. Sciany fundamentowe izolowane izolacjg
typu lekkiego powtokowego. Izolacja pod posadzkowa wykonana z
folii PE.

1.7. 1zolacje termiczne.

Izolacja termiczna $cian — wykonanie ze styropianu o grubosci 18cm.
Izolacja termiczna dachu — wykonanie z weilny mineralnej EPS o

grubosci 18cm.
Izolacja termiczna pozioma pityty fundamentowej — wykonanie ze
styropianu grubosci 15cm.

1.8. Sciany Zewnetrzne:

Konstrukcja $cian zewnetrznych murowana, $ciany zewnetrzne
wykonane z bloczka wapienno-piaskowego, o grubosci 18 cm, wedtug
wytycznych branzowych. Ocieplenie $cian wykonano poprzez
zastosowanie ptyt styropianowych o grubosci 18 cm EPS
A=0,035/m*K.

Sciany od zewnatrz wykoriczone tynkiem gr.0,5cm w kolorach:

- biatym

- jasno-brgzowym NCS-S 1060-Y10R

- jasno-fioletowym NCS S 3030-R60B

- jasno-zielonym NCS-S 3020-B50G

Sciany od wewnatrz nalezy wykoriczyé tynkami cementowo-
wapiennymi.



Dane techniczne bloczkéw wapienno-piaskowych :

Oznaczenie na rysunkach — SZ1, SZ2

- grubosé: 18 cm, dtugosé 33,3cm,wysokos¢ 19,9cm,

- wspotczynnik przenikania ciepta U = 2,04W/(m?*K)],

- klasyfikacja ogniowa: A1 — niepalne,

- odpornos¢ ogniowa REI240/EI240,

- izolacyjnos$é akustyczna: RA 1 = 50(dB), RA 2=47dB), RW = 52(dB)

Dane techniczne ptyt EPS

- klasa reakcji na ogien: E,

-poziom wytrzymatosci na zginanie =200kPa

- natezenie sciskania przy 10% odksztatceniu: > 150 kPa,

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 18cm: EPS A=0,035[W/m*K]

Dane techniczne wetny mineralnej A=0,033[W/m*K]
-- klasyfikacja ogniowa: A1 — niepalne,
- wspdtczynnik przewodzenia ciepta: 18cm: EPS A=0,035[W/m*K]

Warstwy Sciany zewnetrznej SZ1:

- tynk cienkowarstwowy - 0,5 cm

- styropian EPS A=0,035[W/m*K] - 18 cm

- bloczek wapienno-piaskowy - 18cm

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska. - 1cm

Warstwy $ciany zewnetrznej SZ2:

- tynk cienkowarstwowy — 0,5 cm

- wetna mineralna A=0,033[W/m*K] — 18 cm

- bloczek wapienno-piaskowy - 18cm

- cienkowarstwowa wyprawa tynkarska — 1 cm

Stolarka ostonowa, okienna — zewnetrzna:

W budynku zastosowano okna uchylno-rozwieralne PCV.

Dla stolarki okiennej PCV zapewniono minimalny wspétczynnik
przenikania ciepta

U=0,9[W/m?*K].

Dla stolarki drzwiowej minimalnym wspétczynnik przenikania ciepta
U=1,3[W/m?>*K].

Drzwi wejsciowe do budynku zaprojektowano jako aluminiowe-
szklane.

Montaz okien:

- montaz ciepty w licu muru

- montaz zgodnie z wytycznymi producenta systemu

Zestawienie stolarki okiennej znajduje sie na rys. A.09

Dane techniczne dla ramiaka drzwiowego:
-z ksztattéw czterokomorowych, z przegroda termiczng
- minimalny wspotczynnik przenikania ciepta Uw < 1,3 [W/(m?*K)].



- préog z przegrodg termiczng i termo-poszerzeniem o wysokosci
80mm

- zamek trzypunktowy automatyczny

-szyby trzykomorowe bezpieczne o grubosci 77mm

Montaz drzwi:

- montaz ciepty w licu muru

- montaz zgodnie z wytycznymi producenta systemu

Zestawienie stolarki drzwiowej znajduje sie narys. A.10

1.9. Dach

Dachy na ostatniej kondygnacji (konstrukcja dachu wg. wytycznych
branzowych).

Warstwy dachu :

- Dachéwka ceramiczna marsylka 11 o wym. 43,3x27,5 cm, w kolorze
Orange Brown

- Laty drewniane - 5x5 cm

- Kontrtaty drewniane — 2,5x5 cm

- Folia wysokoparoprzepuszczalna

- Krokwie drewniane/wetna mineralna — 18 cm

- Podkonstrukcja aluminiowa — 5 cm

-2x ptyta G-K - 2,5¢cm

Rzut sufitéw podwieszanych znajduje sie na rys. A.03.

1.10. Wentylacja mechaniczna

Wg projektu klimatyzaciji i wentylacji dotgczonej do opracowania.

W  przedmiotowym budynku projektuje sie wykonanie instalaciji
centralnego ogrzewania zasilanego z kotta gazowego, budynki beda
miaty zapewniong wentylacje poprzez system  wentylacji
mechanicznej.

W budynku zaprojektowano wodne ogrzewanie podtogowe. Regulacja
temperatury odbywac sie bedzie za pomoca termostatéw nasciennych
oraz listwy automatyki, w szafkach rozdzielczych.

1.12. Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu przewidziano jako grawitacyjne, system rynien
oraz rur spustowych ukrytych w elewacji budynku.

-Rura spustowa ¢ 80 mm

-Rynny ukryte @ 110 mm



1.13. Obrdbki blacharskie

Wszystkie obrébki blacharskie, w tym attyk, gzymsdéw, parapetow
zewnetrznych, $cian oraz podbicia okapéw przewidziano z blachy
powlekanej w kolorze RAL 7016 o gr. 0,8mm. . Wszystkie obrobki
muszg mie¢ minimalny spadek 5%. Ze wzgledu na rozszerzalnos¢
termiczng blachy, bezposrednio (np. kotkami rozporowymi,
gwozdziami) mozna mocowac tylko obrébki o dt. < 3m. Podstawowym
sposobem mocowania obrébek blacharskich ma byé mocowanie
posrednie za pomoca: tapek i zabek z blachy, paséw usztywniajgcych z
blachy ocynkowanej gr. 0,8 i 1,0 mm oraz klejenia klejem bitumicznym.

1.14. Drzwi wejsciowe

Drzwi wejsciowe do budynku - skrzydto aluminiowe z szybg w panelu,
rama i oscieznica z ksztattkow aluminiowych z przegroda termiczna.
Drzwi kolorze RAL 7016. Termoizolacja Ud od 0,8W/(m?K).

1.15. Balustrady

Balustrada szklana w oknie O3 pomieszczenia 0.10 montowana do
okna. Rysunek balustrady zaprezentowano na zestawieniu stolarki
okiennej - rys. A.09.

1.16. Parapety zewnetrzne
W otworach okiennych parapety zewnetrzne z blachy powlekanej

odznaczajgcej sie wysokg odpornoscia na korozje UV, a takze
trwatoscig koloru. Grubo$¢ 0,8mm w kolorze stolarki okienne;j.

1.17. O$wietlenie zewnetrzne

05 Oswietlenie nad wejsciem gtéwnym:

12,6mb, profil aluminiowy szer 50mm, mieszczacy wzdtuz 3 rzedy
tasmy LED, ostona mleczna powierzchni swietlnej 40mm, montowany
na wcisk i na klej w wyfrezowanym otworze (43mm). Zrédto $wiatta -
tasma LED 9,6W IP65 PRO (12,6mb) + zasilacz IP44 192W,
temperatura barwowa: 4000K, sterowanie przewodowe DALI

06 Oswietlenie techniczne nad wejsciami dodatkowymi:

4 sztuk, naswietlacz montowany na tynku kotkami montazowymi do
sciany konstrukcyijnej, ksztatt oprawy prostokatny

strumien $wietlny: miedzy 2900Im, moc: 25W

temperatura barwowa: 4000K,

IP44, sterowanie przewodowe ON/OFF, DALI, oraz czujka ruchu
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2. Wewnetrzne wykonanie budynku.

2.1. Podtogi.

Warstwy posadzkowe:

- wykonczenia posadzki ptytkami ceramicznymi- 2 cm

- wylewki betonowej - 6 cm

- warstwy poslizgowej 2x folia PE

- docieplenie warstwg 15 cm styropianu EPS A=0,042 [W/m K]

2.2. Sciany wewnetrzne.

a) Sciana konstrukcyjna akustyczna wykonana z bloczkéw wapienno-
piaskowych:

Dane techniczne bloczkéw wapienno-piaskowych :

Oznaczenie na rysunkach — SW1

- grubosé: 18 cm, dtugos¢ 33,3cm,wysokosé¢ 19,9cm,

- wspotczynnik przenikania ciepta U = 2,67W/(m?*K)],

- klasyfikacja ogniowa: A1 — niepalne,

- odpornos¢ ogniowa REI240/EI240,

- izolacyjnos$¢ akustyczna: RA 1 = 54(dB), RA 2=51 (dB), RW = 56(dB)

Sciana akustyczna dodatkowo pokryta jest tapetg akustyczng od
strony sal dzieciecych.

Dane techniczne tapety akustyczne;j :

Oktadzina - tapeta akustyczno-termiczna z  higienicznego
filamentowego widkna szklanego, $rednica filamentu pow. 5
mikrondw, struktura klasyczna lub zakardowa o gramaturze 460 g/m?
wzér 233, oktadzina zaopatrzona fabrycznie w warstwe akustyczno-
termiczng po stronie spodniej, zaimpregnowana i prepigmentowana w
kolorze bieli tytanowej, klasa odpornosci przeciwpozarowej Bs1d0 wg.
PN EN 13501-1:2010, produkt spetniajgcy wymagania dla materiatow
budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna deklaracja CE +
wihasciwosci uzytkowych produktu CPR), produkt nadajgcy sie do
stosowania w jednostkach szpitalnych (atest higieniczny PZH Ilub
adekwatny potwierdzajacy zgodno$¢ z Rozp. Min. Zdrowia z
26.03.2019r.), brak emisji substancji rakotwérczych LZO wg. dyrektywy
unijnej 67/548/EWG (atest VOC), wsp. oporu paroprzepuszczalnosci
SD= 0.03m, szeroko$¢ produktu 960mm (+/-10mm), grubos¢ produktu
ok. 3mm, wsp. akustyczny alpha W =0.25 (h) wg. raportu z badania
wg. PN EN ISO 354 oraz wg. PN EN ISO 11654, rzeczywiste
pochtanianie dzwiekow:

w zakresie:alpha p (rzeczywisty wsp. pochtaniania, ttumienia dZzwieku):
100, 125, 160 Hz-0.00

200. 250, 315 Hz-0.05

400, 500, 630 Hz-0.15

800, 1000, 1250 Hz-0.25

1600, 2000, 2500 Hz-0.40

3150, 4000, 5000 Hz-0.70
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oraz wsp. NCR =0.20, op6r przenikania ciepta R = 0,06 |m2*K/W| wg.
PN EN 12667:2001-05.

b) Sciana konstrukcyjna wykonana z bloczkéw wapienno-piaskowych:

Dane techniczne bloczkéw wapienno-piaskowych :

Oznaczenie na rysunkach - SW2

- grubosé: 18 cm, dtugosé 33,3cm,wysokos¢ 19,9cm,

- wspotczynnik przenikania ciepta U = 2,04W/(m?*K)],

- klasyfikacja ogniowa: A1 — niepalne,

- odpornos¢ ogniowa REI240/EI1240,

- izolacyjnos$é akustyczna: RA 1 = 50(dB), RA 2=47dB), RW = 52(dB)

c) Sciana dziatowa wykonana z bloczkéw betonu komérkowego 12cm
tgczonych zaprawg cementowo-wapienng. Tynki cementowo-wapienne
wykonczone gtadzia.

Dane techniczne betonu komérkowego:

Oznaczenie na rysunkach - SW3

- grubosé: 12cm diugos¢ 59cm,wysokosé 19,8cm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta A =0,16 [W/(m?*K)]

- klasyfikacja ogniowa: A1 — niepalne,

- odpornos¢ ogniowa El 60 bez tynku, EI90 z tynkiem min.10mm
- izolacyjnos$¢é akustyczna: RA 1 = 37 (dB),

4. Sciany dziatowe z ptyt g-k:
Oznaczenie na rysunkach - SW4
-profil aluminiowy - 4cm

-ptyta g-k 1,25cm
-ptyta g-k 1,25cm

W tazienkach zaprojektowano $ciany z wykonczeniem ptytkami
ceramicznymi .

2.3. Drzwi.

W $cianach wewnetrznych zaprojektowano otwory drzwiowe pod
drzwi 80 cm, 90 cm, 120cm oraz otwory pod drzwi przesuwne 90 cm.

*zestawienie stolarki drzwiowej znajduje sie narys. A.10
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2. Ukiad
konstrukcyjny
obiektu bud.

3. Podstawowe
dane
technologiczne
oraz
wspotzaleznosci
urzadzen i
wyposazenia
zwigzanego z
przeznaczeniem
obiektu i jego
rozwigzaniami
budowlanymi.

§11 ust. 2
pkt 3

§11 ust. 2
pkt

2.4. Klatka schodowa

Schody wykonane w konstrukcji zelbetowej, jako ptyty zelbetowe o
gr.15 cm oparte na stropach oraz wspornikowo na $cianie nosnej.

2.5. Oswietlenie wewnetrzne

01. Panel s$wietlny natynkowy - kwadrat: 74 sztuki, obudowa
aluminiowa, montaz natynkowy,

Wymiary: 595x595x10, kolor biaty RAL 9003,
strumien swietlny: min 3200lm, moc: 32-37W
temperatura barwowa: 4000K, IP 21

sterowanie przewodowe DALI

02. Panel s$wietlny natynkowy - prostokat: 5 sztuk, obudowa
aluminiowa, montaz natynkowy

Wymiary: 295x1195x10, kolor biaty RAL 9003,

strumien swietlny: min 3200lm, moc: 32-37W

temperatura barwowa: 4000K, IP 44

sterowanie przewodowe DALI

03. Panel swietlny podwieszany - kwadrat: 92 sztuki, obudowa
aluminiowa,

montaz na wysokos$ci 300cm ponad podtogg,

Wymiary: 595x595x10, kolor biaty RAL 9003,

strumien swietlny: min 3200lm, moc: 32-37W

temperatura barwowa: 4000K, IP 21

sterowanie przewodowe DALI

04. Lampa downlight: 69 sztuk, montaz podtynkowy w puszce
montazowej,

zintegrowane zrédto Swiatta

Wymiary: 113x60x60mm, kolor biaty RAL 9003,

strumien $wietlny: min 700Im, moc: 8W

temperatura barwowa: 4000K, IP 44

sterowanie przewodowe DALI

Budynek  zostat
niepodpiwniczony.
Konstrukcja mieszana murowo - zelbetowa, $ciany wykonane z
bloczka wapienno-piaskowego, stropy z ptyt zelbetowych gr. 12 cm.
Szczegotowy opis wg zatgczonego projektu konstrukgiji.

zaprojektowany  jako 1 kondygnacyjny,

Obiekt bedzie zasilany przez nastepujgce media: elektryka, woda,
kanalizacje sanitarng, kanalizacje deszczowa, zrédto ciepta, tacza
telekomunikacyjne. Kanalizacja deszczowa bedzie odprowadzona do
gruntu za pomoca terenowego wylotu.

Wszystkie przylgcza zostang wykonane w oparciu o zgtoszenia
witasciwemu organowi administracyjnemu i bedg przedmiotem
odrebnych opracowan.

13



4. Rozwigzania
budowlane i
techniczno-
instalacyjne,
nawigzujace do
warunkoéw terenu
wystepujacych
wzdtuz jego
trasy.

5. Rozwiagzania
zasadniczych
elementow
wyposazenia
budowlano-
instalacyjnego.

6. Rozwigzania i
sposob
funkcjonowania
zasadniczych
urzadzen
instalaciji
technicznych.

7.
Charakterystyka
energetyczna
obiektu
budowlanego
bilans mocy
urzadzen.

8. Wiasciwosci
cieplne przegréd
zewnetrznych.

9. Parametry
sprawnosci
energetycznej
instalacji
grzewczej i
innych urzadzen
majacych wpltyw
na gospodarke
cieplng obiektu
budowlanego w
tym
wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

§11 ust. 2
pkt 6

§11 ust. 2
pkt 7

§11 ust. 2
pkt 8

§11 ust. 2
pkt9lita

§11 ust. 2
pkt9lith

§11 ust. 2
pkt9litc

Wszelkie  rozwigzania  techniczno-instalacyjne  zwigzane z
wprowadzeniem mediéw do budynku s3 integralng czescig budynku,
teren otaczajgcy budynek nie wymaga konstrukcji oporowych.
Wszystkie dojscia i dojazdy posadowione sg bezposrednio na gruncie.

Obiekt bedzie zaopatrzony w nastepujace instalacje:

)] instalacje wodna

1) instalacje kanalizacyjna

1) instalacje centralnego-ogrzewania zasilang kottem gazowym
V) instalacje elektryczna

V) instalacje kanalizacji deszczowej

Vi) instalacje wentylacji mechanicznej

Wszelkie informacje dotyczgce rozwigzania elementéw wyposazenia
budowlano-instalacyjnego znajdujg sie w czesci instalacyjnej
niniejszego opracowania.

Wg zatgczonych projektow i wytycznych instalacyjnych.

Obiekt zaprojektowano zgodnie z Polskimi Normami, ilo$é energii
potrzebnej do funkcjonowania obiektu utrzymano na racjonalnie
niskim poziomie.

Wstepne informacje dotyczace bilansu mocy urzadzen elektrycznych
stanowigcych state wyposazenie budynku zostaly podane w
zatgczonych wytycznych instalacyjnych.

Budynek jest w catosci ocieplony. Szacunkowa wartos¢ wspotczynnika
przenikania ciepta przez przegrody zewnetrzne ($ciany i dachy) jest
zgodna z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Wszelkie informacje w tym zakresie zostang zawarte w czesci
opisowej projektéw branzowych.
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10. Dane
wykazujace, ze
przyjete w
projekcie
architektoniczno-
budowlanym
rozwigzania
budowlane i
instalacyjne
spetniaja
wymagania
dotyczace
oszczednosci
energii zawarte w
przepisach
techniczno-
budowlanych.

11. Dane
techniczne
obiektu
budowlanego
charakteryzujace
wplyw obiektu
budowlanego na
Srodowisko pod
wzgledem
zapotrzebowania
i jakosci wody
oraz ilosci,
jakosci i sposobu
odpr. sciekéw.

12. Emisji
zanieczyszczen
gazowych

13. Rodzaju i
ilosci
wytwarzanych
odpadéw

14. Emisji hatasu
oraz wibracji

15. Wplywu
obiektu
budowlanego na
istniejacy
drzewostan,
powierzchnie
ziemi, w tym
glebe, wody
powierzchniowe i
podziemne.

16. Kategorii
geotechnicznej
obiektu bud.

§11 ust. 2
pkt 9 litd

§11 ust. 2
pkt10lita

§11 ust. 2
pkt 10 litb

§11 ust. 2
pkt10litc

§11 ust. 2
pkt 10 litd

§11 ust. 2
pkt 10 lite

Wszystkie rozwigzania techniczno-budowlane zostaty przyjete zgodnie
z przepisami techn. - bud. i z zachowaniem odpowiednich parametréw
powodujacych znaczng oszczednos¢ energii.

Dane wstepne wg zatgczonych projektéw i wytycznych instalacyjnych
bedacych integralng czescig niniejszego opracowania.

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachdéw zgodna z Polskimi
Normami

Wytwarzane odpady nie beda odbiegaty pod wzgledem stopnia
szkodliwosci dla srodowiska od standardowych odpaddéw zwigzanych
z funkcjg dydaktyczng oraz administracyjna.

Urzadzenia techniczne zwigzane z funkcjonowaniem budynku nie beda
generowaly hatasu ani wibracji wykraczajgcych ponad standardy
Polskich Norm w tym zakresie.

Przyjety poziom posadowienia budynku w stosunku do poziomu
zwierciadta wody gruntowej oraz technologia zabezpieczenia wykopu
pozwalajg nie ingerowa¢ w uksztattowanie sgsiadujgcego terenu oraz
nie zmieniajg warunkéw wodnych, tym samym minimalizujgc wptyw
obiektu na najblizsze otoczenie, jego faune i flore.

Badania geotechniczne zostaly dotgczone do dokumentac;ji
konstrukcyjnej niniejszego projektu.

Projektowany obiekt nalezy do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
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17. Warunki §11ust.2  Wszelkie wytyczne zawarte w tym opracowaniu zostaty uwzglednione

ochrony pkt 11 w projekcie architektoniczno — budowlanym.
przeciwpozarowe

j okreslone w
odrebnych
przepisach
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