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OPIS TECHNICZNY
1. UWAGI OGOLNE
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w hali namiotowe;
o konstrukcji stalowej nad istniejgcym kortem tenisowym / lodowiskiem w Redzie
na dz. nr 59/2, 60/1 obr. 01, na terenie MOSIR Reda przy ul. Lagkowe;j.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e projekt architektoniczny budowlany,

e uzgodnienia na etapie projektowania,

e aktualne normy i przepisy a w szczegolnosci:

o Ustawa Prawo Budowlane;

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych;

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. (Dz.U.02.75.690, Zmiany Dz.U.03.33.270;
Dz.U.04.109.1156);

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
(Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

(Dz.U.2003 nr 47 poz. 401);

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych.

Czesé V Instalacje elektryczne;

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa;

PN-EN 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe;

PN-IEC 61140 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym;

PN-IEC-664Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach

niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania;

PN-EN 12464-1 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Miejsca

pracy we wnetrzach;

o PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulsem
elekromagnetycznym;

o SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia . Ochrona
przeciwporazeniowa;

o SEP N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania;
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2. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA TECHNICZNE
2.1. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie kort tenisowy a w okresie zimowym
lodowisko oraz uzbrojenie towarzyszace tj. kable energetyczne, telekomunikacyjne,
cieptociag. Przy proj. hali znajduje sie elektroenergetyczne zlacze kablowe Z-501
z ktérego wg. warunkéw przytgczenia P/19/060892 zasilona zostanie proj. instalacja
elektryczna hali. Przebiegajagce wzdtuz wschodniej elewacji proj. hali kable
oswietleniowe kolidujg proj. fundamentem hali. Po wytyczeniu proj. fundamentéow przez
uprawnionego geodete nalezy ustali¢ doktadny przebieg kabla os$wietleniowego.
W razie koniecznosci kabel odkopa¢, bezinwazyjnie skorygowaé jego przebieg oraz
dodatkowo zabezpieczy¢ rurg dwudzielng na catej diugosci proj. hali. Kabel uktadaé
w gruncie, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu oraz wytycznymi normy
N SEP-E-004.

2.2. INSTALACJA ROZDZIALU ENERGII

W zakresie realizacyjnym przedsiebiorstwa energetycznego bedzie wykonanie
przytacza kablowego (zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia P/19/060892)
w postaci ztgcza kablowo-pomiarowego przy istn. Z-501. Szafka pomiarowa
wyposazona zostanie w uktad pomiarowo-rozliczeniowy o mocy przytgczeniowej
12,5kW. Przewidywane miejsce lokalizacji szafki kablowo-pomiarowej wskazano na
zbiorczym projekcie zagospodarowania terenu. Rozdziat przewodu PEN sieci
zasilajacej TN-C na przewod PE i N przewidziano w szafce pomiarowej. Punkt podziatu
uziemié przytaczajgc przewodem LgY16 zacisk PE w SP do szyny PEN w ZK. Instalacje
odbiorcze projektuje sie w uktadzie sieciowym TN-S.

Na zewnatrz w poblizu szafki z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym projektuje
si¢ posadowienie dodatkowej zewnetrznej kablowej rozdzielnicy szafowej
z mechanizmowym przeciwpozarowym wytacznikiem prgdu (PWP) w postaci
roztacznika 100A z wyzwalaczem wzrostowym dla zdalnego wytgczania przyciskiem
oznaczonym "PWP" i zainstalowanym przy drzwiach wejsciowych do proj. hali. Od
przycisku do wytgcznika nalezy utozy¢ kabel NHXH 3x2,5 FE 180PH30/E30 w szczelnej
rurze ochronnej stanowigcej zabezpieczenie przed woda i wilgocig. Szafke z PWP
odpowiednio oznaczy¢.

Instalacje elektryczng rozdzielczg od PWP do rozdzielnicy RG projektuje sie
kablem typu YKYZo 5x10. Poza halg kabel uktada¢ w gruncie, zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu oraz wytycznymi normy N SEP-E-004. Wprowadzenie kabla
do hali wykona¢ przepustem rurowym uszczelnionym z obu stron. Podej$cie kabla do
rozdzielnicy wykonac od dotu w sztywnej rurze HDPE na chwytach przytwierdzonych do
elementow konstrukcyjnych. Kabel wprowadzi¢ do rozdzielnicy przez komin kablowy
uszczelniony rura termokurczliwg. Instalacje rozdzielcze wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz planami ischematami przedstawionymi na
rysunkach. Schemat blokowy zasilania przedstawiono na rys. E-4.

Rozdzielnice gtéwng RG zaprojektowano jako natynkowa na wysokosci 1,6m od
gruntu, w miejscu pokazanym na planach. W polu zasilajgcym rozdzielnicy RG
zaprojektowano roztgcznik gtowny oraz ochrone przeciwprzepieciowg. Dalej
w rozdzielnicy zaprojektowano aparature zabezpieczajacg poszczegdlne obwody
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odbiorcze oraz aparature sterowniczg. Na elewacji rozdzielnicy przewidziano przyciski
do sterowania oswietleniem hali. Schemat i widok rozdzielnicy przedstawiono na rys. E-
4iE-5.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA ORAZ GNIAZD OGOLNEGO PRZEZNACZENIA

Do oswietlenia hali zaprojektowano naswietlacze LED montowane do elementéw
konstrukcyjnych hali. Sposéb mocowania ustali¢ na roboczo z kierownikiem budowy,
kierownikiem robé6t oraz konstruktorem. Zatgczanie oswietlenia przewiduje sie za
posrednictwem stycznikéw montowanych w RG. Sterownie zrealizowano przekaznikami
bistabilnymi (montowanymi w RG) oraz przyciskami wyprowadzonymi na elewacje
obudowy rozdzielnicy. W projekcie nie narzuca sie rodzaju opraw, ale zaproponowano
przyktadowe oprawy i ich parametry stosowane w okreslonych przypadkach i dla
ktorych przeprowadzono symulacje oswietlenia hali. W symulacji przyjeto Il klase
os$wietlenia (rozgrywki lokalne, treningowe i rekreacyjne). oprawy rozmieszczono w taki
sposOb aby zapewni¢ parametry osSwietlenia zgodne w wymaganiami polskich norm.
Srednie natezenie o$wietlenia powinno wynosi¢ 300Ix a jego réwnomierno$¢ 0,5. Na
zewnatrz, na elewacji zastosowa¢ oprawy o IP min X5 sterowane programatorem
astronomicznym. Nalezy stosowaé oprawy zgodnie i ich przeznaczeniem okreslonym
w dokumentacji DTR.

Przewiduje sie montaz obwodow odbiorczych ogblnych z gniazdkami
wtyczkowymi. Gniazda, dla ktérych nie okreslono wysokosci montazu montowacé na
wysokosci 1,3m.

Instalacje nalezy wykonaé przewodami okragtymi typu YDYZo z izolacja na

napiecie 750V uktadanymi w zamykanych korytach kablowych lub sztywnych rurkach
ochronnych RL. Poza korytami projektuje sie uktadanie wszystkich przewodéw
w sztywnych, niepalnych rurkach o odpowiedniej $rednicy na uchwytach mocowanych
do konstrukcji. Kazdy przewod w osobnej rurce. Podczas pokonywania zataman
stosowa¢ elastyczne niepalne faczniki. Do podwieszania oraz mocowania koryt
i przewodow uktadanych w rurkach, stosowa¢ przeznaczone do tego celu uchwyty.
Sposob mocowania uchwytow ustali¢ na roboczo z kierownikiem budowy, kierownikiem
robot oraz konstruktorem. Przewiduje sie zastosowanie osprzetu montowanego
powierzchniowo do elementéw konstrukcyjnych.
Potfgczenia instalacji wykona¢ w niepalnych natynkowych puszkach mocowanych do
konstrukcji. Wszystkie potaczenia nalezy dobrze dokreci¢, aby ograniczy¢ wydzielane
ciepto. Instalacje wykonaé zgodnie z planami instalacji pokazanymi na rysunkach
i schematach. Na rysunkach nie pokazano tras przewodow elektrycznych. Przewody
prowadzi¢ po konstrukcjach w obszarach przeznaczonych dla instalacji elektrycznej
w pionie i poziomie, zgodnie z zaleceniami N SEP-E-002. Poziome odcinki instalacji
prowadzi¢ poza zasiegiem cztowieka.

2.3. INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Aby umozliwi¢ skuteczng ewakuacje ludzi w sytuacjach awarii zasilania,
zaprojektowano oswietlenie awaryjne.
Zaproponowano oprawy o$wietlenia awaryjnego wyposazone w elektroniczne uktady
awaryjnego zasilania z buforowym zrédtem zasilania. Dodatkowo w okreslonych na
planach miejscach projektuje sie oprawy wyposazone w stosowny piktogram. Oprawy
nalezy montowa¢ do konstrukcji hali. Sposdb mocowania ustalic na roboczo
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z kierownikiem budowy, kierownikiem robét oraz konstruktorem. Drogi szersze niz 2m
nalezy rozpatrywac jako kilka drég o szerokosci 2m, ewentualnie mogg by¢ traktowane
jak strefy otwarte. Natezenie oswietlenia w osi drogi ewakuacyjnej nie powinno by¢
mniejsze niz 1 Ix aréwnomiernos¢ to 1/40. Natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego
w strefie otwartej (zapobiegajacego panice), tj. pomieszczeniu, nie powinno byé
mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szeroko$ci 0,5 m. Na drodze ewakuacyjnej oraz w strefie otwartej - 50% wymaganego
natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia
oswietlenia w ciggu 60 s. Instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego musza
zapewni¢ dziatanie przez wymagany czas, t. co najmniej 1 godzine od zaniku
oswietlenia podstawowego.

Do oswietlenia drég ewakuacyjnych projektuje sie oprawy w wersji ciemnej. Oprawy
bedg spetiaé role jedynie opraw awaryjnych. W przypadku zaniku napiecia oprawy
wejda w tryb pracy awaryjnej. Zasilanie modutéw opraw projektuje sie wykona¢ z RG.
Dodatkowo w miejscach okreslonych w przepisach nalezy zamontowa¢ certyfikowane
piktogramy ewakuacyjne fluorescencyjne wskazujgce kierunek ewakuacji zgodnie z PN-
EN ISO 7010:2012 — Symbole graficzne Barwy bezpieczenstwa i znaki.

Zaproponowano system o$wietlenia AT (z autotestem) ktory umozliwia utrzymanie
opraw w petnej sprawnosci technicznej poprzez systematyczng kontrole funkcjonalng
podzespotow. Podstawowym elementem takiego systemu jest mikroprocesorowe
urzadzenie zarzadzajgce roznymi funkcjami takimi jak wykonywanie testu
funkcjonalnego (TEST A), sprawdzanie czasu $wiecenia w trybie pracy awaryjnej
(TEST B), nadzorowanie pradu tadowania akumulatoréw, sygnalizowanie uszkodzenia
oprawy poprzez zaswiecenie czerwonej diody LED. Terminy kolejnych testéw
wyzwalane sg automatycznie przez wewnetrzny zegar. W ustawieniu standardowym
TEST A wykonywany jest co 7 dni, TEST B co 180 dni. TEST A polega na symulaciji
awarii zasilania i przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej na czas Sminut. W tym
czasie testowana jest poprawno$¢ dziatania poszczegélnych podzespotéw oprawy.
TEST B polega na przetgczeniu oprawy w tryb pracy awaryjnej i pomiarze jej czasu
sSwiecenia do czasu roztadowania akumulatora. Zmierzony czas poréwnywany jest z
wymaganym i w przypadku jego mniejszej wartosci czerwona dioda sygnalizuje
uszkodzenie akumulatora. Dzieki petnemu roztadowaniu akumulatoréw (do progu
napiecia minimalnego okreslonego przez producenta) nastepnie natadowaniu nastepuje
ich prawidtowe uformowanie. Dzieki zastosowaniu opraw z autotestem uzytkownik ma
zagwarantowang petng kontrole stanu technicznego catego systemu os$wietlenia
awaryjnego. Oprawy takie spetniajg jedno z najwazniejszych wymagan normy PN-EN
60598-2-22 a mianowicie: ,Oprawy o$wietlenia awaryjnego z wiasnym Zrodiem
zasilania powinny by¢ wyposazone w wewnetrzny ukfad testujgcy lub byé podigczone
do zdalnego uktadu testujgcego.”

Instalacje nalezy wykonaé przewodami okragtymi typu YDYZo z izolacja na napiecie
750V ukfadanymi w sztywnych rurkach ochronnych RL analogicznie jak w przypadku
instalacji  oSwietlenia  podstawowego. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie
z obowiazujgcymi warunkami i normami przy $cistym przestrzeganiu przepisow BHP.
Przed rozpoczeciem prac nalezy zaznajomic sie z instrukcjg (kartami DTR) oraz zasadg
dziatania zastosowanych urzadzen. Do odbioru robét nalezy przediozy¢ dokumentacje
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powykonawczg, wyniki pomiarow natezenia os$wietlenia. Inwestor powinien zatozy¢
rejestr, ktéry bedzie przechowywany w obiekcie. Rejestr zgodnie z normg PN-EN
50172:2005 musi zawiera¢ co najmniej nastepujgce informacje:
- date odbioru systemu z zatgczeniem stosownych swiadectw certyfikacyjnych;
- date kazdej kontroli okresowej i testu (comiesiecznie w przypadku; automatycznych
urzadzen testujacych, corocznie — petno okresowy test);
- date i skrocone szczegdly serwisdw, inspekcji, testow;
- date i skrécone szczegoty kazdego defektu i podjetych srodkéw zaradczych;
- date i skrocone szczegdly wprowadzonych do instalacji zmian;
- w przypadku uzywania urzadzen do automatycznego testowania podstawowe
parametry i tryb pracy tego urzadzenia powinny by¢ opisane.
W rejestrze to wykonawca dokonuje pierwszego wpisu.

2.4. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN | POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Ochrone podstawowg zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewodow i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony min. IP 2X. Jako ochrone przy
uszkodzeniu zastosowano SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA w uktadzie
sieciowym TN-S wg PN-ICE 60364.

Ochrona przeciwporazeniowa rozdzielnicy RG realizowana bedzie poprzez
aparaty umieszczone w SP. W obwodach odbiorczych ,samoczynne wytgczenie
napiecia” realizowane jest przez wytgczniki nadpradowe oraz réznicowopradowe.

W miejscu wskazanym na planie zaprojektowano gtowna szyne wyréwnawczg -
GSW, potaczone kablem LY16 z zaciskami PE w rozdzielnicy RG oraz uziemiona
poprzez potfaczenia z uziomem fundamentowym przy pomocy ptaskownika FeZn 25x4.
W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje uziemien i potaczen wyréwnawczych.

Skuteczno$é ochrony przeciwporazeniowej potwierdzi¢ pomiarami przed
oddaniem do eksploatacji. W razie koniecznosci w porozumieniu z projektantem
i kierownikiem budowy podja¢ srodki zaradcze w celu zapewnienia prawidtowej
ochrony.

2.5. INSTALACJA UZIEMIAJACA

Projektuje sie wykonanie uziomu fundamentowego w postaci ptaskownika
P-Fe 30x4 ufozonego we wszystkich tawach fundamentowych. Potaczenia
poszczegolnych tawach fundamentowych wykonaé ptaskownikiem P-FeCu 30x4.
Ptaskownik uziomu fundamentowego taczyé przez pewne skrecenie ze zbrojeniem tawy
fundamentowej. Do uziomu fundamentowego przytgczy¢ ptaskownikiem FeZn 25x4
gtéwng szyng wyréwnawczg (GSW) oraz poszczegdlne elementy konstrukcji stalowej.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ wartoéci 10Q. Instalacje wykonac
w oparciu o PN-EN 62305-3.

2.6. INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPRZEPIECIOWEJ

W zakresie ochrony przeciwprzepieciowej projektuje sie wykonanie ochrony
dwustopniowej (stopnia | i stopnia Il jednocze$nie) w polu zasilajacym rozdzielnicy RG.

2.7. INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Projektuje sie wykorzystanie konstrukcji stalowej hali na potrzeby instalaciji
piorunochronnej. Sie¢ wzajemnie potgczonych elementéw konstrukcyjnych hali bedzie
petnita role zwodéw poziomych i odprowadzajgcych. Nalezy skontrolowac potaczenia
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poszczegodinych elementéw konstrukcyjnych pod wzgledem ich przydatnosci.
W przypadku braku galwanicznych lub niepewnych potaczen nalezy wykonaé
odpowiednie potgczenia (mostki) przewodem min. LY16 w sposéb gwarantujgcy matg
rezystancje elektryczng oraz duza wytrzymatoS¢ mechaniczng. Konstrukcje stalowg
nalezy potgczyc¢ z projektowanym uziomem fundamentowym sztucznym.

3. UWAGI KONCOWE

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

Catos¢ robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami,
a w szczegolnosci z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364. Wykonane instalacje
oznakowaé¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa’,

W trakcie realizacji instalacji wykonawca powinien uwzgledni¢ uwagi zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami oraz zwiazanych projektach
branzowych.

Wykona¢ nalezy wszystkie instalacje opisane w czesci opisowej, przedstawione
w czesci  rysunkowej projektu oraz inne niezbedne do prawidiowego
funkcjonowania obiektu o ktérych wspomniano w projektach zwigzanych.

W projekcie zastosowano wylacznie materiaty posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie. Dopuszcza sie
zastosowanie zamiennikbw materiatowych o réwnorzednych parametrach
technicznych lub wyzszych, posiadajgcych atesty i certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania na terenie RP. Stosowanie zamiennikbw nie moze powodowac
wzrostu kosztow robo6t budowlano-montazowych ani w zaden sposéb obnizaé
standardu. Zgodnie z Prawem Budowlanym zastosowanie zamiennikow nie
moze spowodowac zmian odstepujacych w sposoéb istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie
zamiennikbw wymaga zgody Inwestora, odpowiednich zapisow w Dzienniku
Budowy oraz powinno by¢ potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W przypadku wyboru innego zrédta $wiatta, oprawy o$wietleniowej czy lampy niz
zaprojektowana niezbedne jest wykonanie obliczern sprawdzajgcych uzyskanie
wymaganych parametrow swietlnych,

W przypadku wystapienia w niniejszej dokumentacji projektowej znakow
towarowych, patentow, marek Ilub nazw producenta wskazujacych na
pochodzenie produktu, metod, urzadzen, materiatbw itp. sa to produkty
referencyjne stuzgce do okreslenia jakosci i parametréw wyrobu.

Inwestor jest zobowigzany zleci¢ roboty firmie posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane do wykonawstwa w branzy elektrycznej,

Wykonane roboty podlegajg koricowemu odbiorowi technicznemu przed
przekazaniem do eksploatacji. Wykonawca opracowuje dokumentacje
powykonawczg.

Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru oraz stuzb eksploatacyjnych
przejmujgcych wybudowane elementy do eksploatacji. Sprawdzenie odbiorcze
instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-IEC-6034-6-61 i PN-88/E-04300
,Badania techniczne przy odbiorach”.



W sktad badan pomontazowych m.in. wchodza

ogledziny,

badanie skutecznosci szybkiego wytaczenia na podstawie pomierzonej
impedancji petli zwarcia,

badanie stanu izolacji instalacji odbiorcze;j,

badanie rozdzielnicy (sprawdzenie prawidtowosci potaczen, dokrecenie
stykow)

sprawdzenie ciggtosci uziemionych przewodéw ochronnych

sprawdzenie poprawnosci dziatania wytacznikow réznicowopradowych

5) Dopuszcza sie zmiane lokalizacji oraz ilosci wypustow instalacyjnych
elektrycznych w zwigzku z mozliwymi zmianami w trakcie budowy. Naktada to na
wykonawce obowigzek koordynacji robét elektrycznych z wykonawcami innych
branz oraz dokumentowanie zmian. Niezbedne zmiany konsultowaé nalezy
Z inspektorem robét elektrycznych.

Opracowat:

Robert\Lica



4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. BILANS MOCY ROZDZIELNICY RG
Moc przytaczeniowa: 12,5kW
4.2. OBLICZENIA DLA LINII ZASILAJACEJ RG

- dobdr ze wzgledu na nagrzewanie prgdem roboczym:

P 12500
“JB.U-cosp 1,73*400*0.93

z = 19,4[A]

Dobrano zabezpieczenie ZT-S 25[A]
- dobodr ze wzgledu na nagrzewanie prgdem przecigzeniowym:
ki*L=2ky * I,
1,45*1,=2145*25
L = 25[A]
Dobrano kabel YKY 5x10mm?, o obcigzalnos$ci diugotrwatej Iz=52[A]
- dobor ze wzgledu na dopuszczalny spadek napiecia (0,5%):

I, %1 *cose 19*10*0,93
SO0 3+ L >100*1,73* :

= 2,8mm?

Dobrany kabel spetnia wszystkie powyzsze wymagania.
Nalezy zastosowac kabel YKY 5x10mm?.
Nalezy zastosowac zabezpieczenie - ZT-S 25[A]

4.3. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ
Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w najdtuzszym obwodzie:

L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Di. Typ Ibn| k la I'zw
zwarcia obwodu obw. R X Z whkiadki Fzw=0,8lzw
zasilajacego [m]] [Q] ]| [Q]] [Q] bezp. [ATl [-1] [A] [A]
1| StacjaT |Transf. |400[kVA - 0,007 { 0,017 | 0,018
2 ZK YAKY| 4x |120 | 200 | 0,109 | 0,044 | 0,117
3 RG YKY| 5x |10 10 | 0,146 | 0,045 | 0,152 | WTNH-00gG| 40 | 4,8 | 192 1207
4| oprawa YDY| 3x |2,5 65 | 1,095 | 0,058 | 1,096 C10 10 | 10,0 100 168

Warunek skutecznoséci ochrony od porazen Izw > la jest spetniony

Skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w najdiuzszym obwodzie o$wietleniowym

Przed przystapieniem do prac sprawdzi¢ parametry petli zwarciowej w istn.
Z-501 i poréwnaé z przeprowadzonymi obliczeniami. W razie koniecznosci
w porozumieniu z projektantem i kierownikiem budowy podjaé¢ $rodki zaradcze
w celu zapewnienia prawidiowej ochrony.
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UWAGI:
1. UZIOM FUDAMENTOWY WYKONAC Z PLASKOWNIKA Fe 30x4.
2. PLASKOWNIK UZIOMU EACZYC ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTOW.
3. POLACZENIA POMIEDZY UZIOMAMI FUMDAMENTOWYMI WYKONAC
PLASKOWNIKIEM FeCu 30x4mm
4. POLACZENIA POMIEDZY UZIOMEM A METALOWA KONSTRUKCJA
HALI WYKONAC PLASKOWNIKIEM FeZn 25x4.
5. UZIOM FUNDAMENTOWY tACZYC ZE ZBROJENIEM FUNDAMENTOW
ORAZ KONSTRUKCJA HALI W SPOSOB GWARANTUJACY MALA
REZYSTANCJE ELEKTRYCZNA | DUZA WYTRZYMALOSC MECHANICZNA,
6. REZYSTANCJA UZIOMU POWINNA WYNOSIC R<100.
e 7. W RAZIE KONIECZNOSCI ZASTOSOWC DODATKOWO UZIOMY PIONOWE
1’ PRZY{ACZONE DO KONSTRUKCJI HALI ZA POMOCA SRUBOWYCH
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UWAGI:

1. Rysunek przedstawia projektowane obwody inst. elekir.

2. Oznaczenia przy gniazdach i oprawach okreslajg
z jakiego obwodu w rozdzielnicy RG nalezy je zasili¢,

3. Przewidziano osprzet elektroinstalacyjny natynkowy
montowany do elementéw konstrukcyjnych hali.

4. Przewody prowadzi¢ w rurkach niepalnych na uchwytach
montowanych do elementow konstrukeyjnych hali.

5. Instalacje wykona¢ zgodnie z wiedzg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

6. Wszystkie uzyte elementy instalacji powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty i atesty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

7. Opracowanie rozpatrywac z innymi proj. branzowymi.

LEGENDA:

Oprawa awaryjna autonomiczna z piktogramem
3.0W, 425Im, IP85, SE, AT, 1h, ukl. grzejny
Oprawa awaryjna autonomiczna, zewnetrzna

= 3.0W, IP66, SE, AT, 1h, uki. grzejny

Oprawa awaryjna autonomiczna z zrédiem LED
3.0W, 425Im, IP65, SE, AT, 1h, uki. grzejny

| Naswietlacz symetryczny z Zzrodiem LED

<

< 147.3W, 840, 21000im, IP66

g Naswietlacz symetryczny z zrodiem LED
23w, 840, 3750Im, IP66

6sw[S]  Giowna Szyna Wyréwnawcza
RGI Rozdzielnica giéwna
—€  Gniazdo wiyczkowe 230V 16A 2P+Z o IP X4
—iz  Gniazdo wiyczkowe 400V 16A 5P o IP X4

UZIOM FUNDAMENTOWY P-Fe 30x4
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OBIEKT:
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BRANZA
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1. Zakres robot oraz kolejnosc realizaciji:

- wykonanie uziemienia i potgczen uziemiajacych,

- ukfadanie przewodow instalacji elektryczne,

- zainstalowanie rozdzielnicy, urzadzen, osprzetu elektrycznego,
- utozenie WLZ-tu do obiekitu,

- wykonanie potgczen instalacji,

- wykonanie ogledzin instalacji oraz pomiaréw beznapieciowych,
- zatgczenie instalacji pod napiecie,

- pomiary elektryczne.

2. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie zycia
i zdrowia ludzi:

- obiekt w budowie (plac budowy)
- istn. instalacje i obiekty infrastruktury technicznej na terenie inwestygii,
(w tym instalacje i sieci elektroenergetyczne).

3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych

Skala Rodzaj zagrozenia Czas wystapienia
wpadniecie do rowu na od rozpoczecia wykopow
niska WLZ-t do czasu zasypania rowu
praca z od rozpoczecia robot
$rednia elektronarzedziami do czasu utozenia instalacji

podczas uruchamiania
instalacji i prac w poblizu

$rednia porazenie pragdem istn. instalacji i sieci nN
podczas wykonywania

uktadania instalacji i

wysoka upadek z wysokosci montazu urzadzen

4. Do prac mozna skierowaé pracownikow:

e przeszkolonych w zakresie bhp
e posiadajgcych aktualne zaswiadczenia lekarskie potwierdzajgce zdolnos¢ zdrowotng
do wykonywania tych prac
» posiadajgcych dodatkowe uprawnienia kwalifikacyjne eksploatacyjne branzy
elektrycznej (dotyczy prac tgczeniowych)
e zapoznanych z:
- wystepujacym ryzykiem zawodowym
- instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot
- wystepujgcymi pracami szczegolnie niebezpiecznymi
- instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen technicznych
- instrukcjami postugiwania sie sprzetem ochrony indywidualnej
- instrukcja o udzielaniu pomocy w razie wypadku
Przed samym dopuszczeniem do prac pracownikom nalezy udzielic instruktazu
stanowiskowego zgodnie z wczesniej opracowanym programem. Fakt zapewnienia
pracownikom szkolenia stanowiskowego nalezy udokumentowag.

5. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robot w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami BiHP przy zastosowaniu
odpowiednich narzedzi, sprzetu i wyposazenia osobistego,

- prace na wysokosci nalezy wykona¢ co najmniej w dwie osoby,

- robot nie wykonywac po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

- bezpieczng i sprawng komunikacje zapewnia droga publiczna,

- pomiary elektryczne powinny wykonywac¢ dwie osoby, w tym co najmniej
jedna z uprawnieniami do wyk. pomiardw.

Opracowat:
Robert Licat
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