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1. Zakres robot dla projektowanej budowy

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie odwodnienia projektowanej
hali namiotowej nad istniejagcym kortem / lodowiskiem w Redzie na dz. nr 59/2 i 60/1 obr.01.

2. Kolejnos¢ realizacji roboét

2.1. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisoOw bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

2.2. Prace podstawowe na zewnatrz

roboty przygotowawcze

roboty ziemne - wykopy

roboty budowlano - montazowe

proby i odbiory czesciowe

roboty ziemne — zasypanie wykopow
ptukanie i uruchomienie, odbiory koncowe

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

boisko

droga

kanalizacja deszczowa
kable energetyczne

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

e kable energetyczne

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich
skala i rodzaje oraz miejsce i czas wystapienia

5.1. PRACE NA ZEWNATRZ

wykonywanie wykopow — mozliwo$¢ przysypania ziemia,

roztadunek rur— mozliwos¢ przygniecenia ci¢zkim elementem,

najechanie sprzetem budowlanym (koparki, samochody),

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym,
prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwos$¢ porazenia
pradem elektrycznym, miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio
zabezpieczone i oznakowane.

Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pity mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)



6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do prowadzenia
robot

e Instruktaz pracownikOw powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia.

e Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

e Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony
indywidualne;j.

e Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postgpowania w przypadku
wystgpienia zagrozenia. Okre$li¢ nalezy zakres i konieczno$¢ stosowania Srodkow
ochrony przez pracownikow.

7. SrodKi i sposoby zapobiegania zagrozeniom

e Zaloga wykonujaca poszczegdlne rodzaje robdt, swoimi umiej¢tnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

e Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzetem nieuszkodzonym i
pelnosprawnym.

e Nalezy przestrzega¢ rezimow technologicznych wynikajacych z  warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot montazowych, zalecen i instrukcji
producentéw materiatow budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzgtu, zasad BHP zawartych w
obowigzujacych przepisach.

e Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé¢ miejsce prowadzenia robdt stosownie do mogacego
wystapi¢ zagrozenia.

e Migjsce do roztadunku i zatadunku samochodéw budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby
nie powodowac¢ zagrozenia dla innych uzytkownikow.

e Plac budowy ogrodzi¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych.

e W czasie prac gromadzi¢ materialy z rozbidorki w zamykanych pojemnikach na
zewnatrz budynku.

8. Skladowanie materialow niebezpiecznych

Z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uZywania materialow
niebezpiecznych.
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do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych



