PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIALKT
WRAZ Z PROJEKTEM BUDOWIANYM HALI NAMIOTOWEJ

Reda ul. takowa nr ewid.dz. 59/2, 60/1
KAT. OBIEKTU XV

OBIEKT:

HALA NAMIOTOWA NAD ISTNIEJACYM

LODOWISKIEM/KORTEM TENISOWYM

BRANZA:

INSTALACIE ELEKTRYCZNE

LOKALIZACIA :

REDA, UL. tAKOWA

NR EWID. DZIALKI 59/2, 60/1, OBR. 01

INWESTOR:

84-240 REDA, UL. tAKOWA 59

WYKAZ PROJEKTANTOW:

MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA, INSTALACJE SANITARNE,

projektant branza nr uprawnien podpis
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ograniczen
mgr inz. arch. Roman Krawczyk architektura 2422/59
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upr. bud. do proj. bez
ograniczen
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1.
WYKAZ

PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIA




02.02.2020.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany hali namiotowej wraz z infrastrukturg techniczng, w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji kanalizacji deszczowej oraz instalacji
elektrycznych, potozonej na dziatkach o nr ewid. 59/2, 60/1 w miejscowosci Reda, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA:

SPRAWDZAJACY:

KONSTRUKCIA :

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. Katarzyna RESZKA
488/POOKK/2014
w spec. architektonicznej

mgr inz. arch. Roman KRAWCZYK
2242/59
w spec. architektonicznej

mgr inz. Waldemar BARSKI

POM/0078/PWOK/06
w spec. konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. arch. Rafat JONIK

POM/0007/PBKb/19
w spec. architektonicznej

mgr inz. Bartosz WILANDT
POM/0230/P0O0S/14
w spec. instalacji sanitarnych

mgr inz. Bartlomiej TROSKO
POM/0226/PWOS/13
w spec. elektrycznej

mgr inz. Robert LICAL
POM/0172/PWOE/14
w spec. elektrycznej

mgr inz. Daniel JANCZYK
POM/0169/PWOE/14
w spec. elektrycznej




2.
ZALACZNIKI
UZGODNIENIA
DOKUMENTY
FORMALNO-PRAWNE




1.0.

2.0.
3.0.

4.0.

5.0.

WYKAZ ZALACZNIKéW,,UZGODNIEI(l
I DOKUMENTOW

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

uchwata XXII/212/2016 Rady Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2016r.

Uchwata nr XXXVII/395/2013 Rady Miasta Redy z dnia 28 sierpnia 2013r.
Warunki techniczne nr IN.7020.2.31.2019.RB odprowadzenia wod opadowych
z dnia 28.10.2019. wydane przez Burmistrza Miasta Redy

Uzgodnienie projektu odprowadzenia wod opadowych z dnia 02.03.2020.
wydane przez Urzad Miasta w Redzie

Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdanisku nr P/19/060892 z dnia 13.11.2019.
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MIEJSKI OSRODEK SPORTU I REKREACJI W REDZIE
84-240 REDA, UL. tAKOWA 59

mgr inz. arch. KATARZYNA B. RESZKA 488/POOKK/2012

LUTY 2020 r.




CZESC OPISOWA ]
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.0 Przedmiot i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wykonana dla potrzeb budowy hali nhamiotowej nad istniejgcym lodowiskiem/kortem

tenisowym usytuowanym w miejscowosci Reda na terenie dziatki o nr ewid. 59/2, 60/1 obr.

02

Podstawa opracowania:

- projekt budowlany

- RMI z dnia 23 VI 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, (Dz. U. nr 120, poz. 1126)

- RMB i PMB z dnia 28. 03. 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. nr 13,
poz. 93)

- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisdw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 37, poz. 138)

- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujace
projektanta.

2.0 Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow:
Inwestycja polega na rozbidrce istniejgcego budynku letniskowego oraz wykonaniu
budynku letniskowego o wysokosci 2 kondygnaciji.
Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:
- roboty przygotowawcze i porzadkowe
- roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- geodezyjne wytyczenie elementdéw przedsiewziecia
- roboty ziemne — wykopy liniowe
- roboty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdow
- roboty fundamentowe, zbrojarskie i betonowe
- roboty budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem Scian zewnetrznych — stalowych
elementdw konstrukcji — ram tukowych oraz okrycia hali z wykorzystaniem maszyn
budowlanych takich jak dzwig, podnosnik itp
- roboty montazowe rusztowan i innych zabezpieczen na placu budowy
- roboty wykonczeniowe
- roboty instalacyjne
Uwaga: Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
0soby uprawnionej.
3.0. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Na terenie inwestycji znajduje sie kort tenisowy pod ktérym umieszczona jest instalacja
lodowiska oraz urzadzenia do schtadzania.
W najblizszym otoczeniu projektowanej hali znajduje sie rowniez o$wietlenie zewnetrzne
kortu i pobliskiego boiska oraz maszt. Wzdtuz wschodniego boku hali przebiega podziemna




instalacja elektryczna, a od strony pdtnocnej instalacja teletechniczna. Wzdtuz zachodniego
boku hali znajduje sie mate boisko z nawierzchnig z asfaltu i murkiem zelbetowym do
wyburzenia na odcinku min. 1 metra wzdtuz Sciany obiektu projektowanego.
4.0. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
wszystkie istniejgce elementy mogg stanowi¢ potencjalne zagrozenie dlatego nalezy je
nalezycie zabezpieczy¢. Ponadto teren budowy trzeba zabezpieczy¢ przed przedostaniem
sie na teren budowy przypadkowych i niepozadanych oséb.

5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajacych skale i rodzaj

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
- roboty rozbidrkowe — nawierzchnia asfaltowa i murek Zzelbetowy,
prace na wysokosciach do ok 3,8m
- prace zwigzane z usunieciem kolizji instalacji energetycznej na terenie inwestycji
- roboty ziemne: mozliwos¢ obsunie¢ skarpy oraz brzegéw wykopow budowlanych,
mozliwos¢ upadku do wykopu, teren wykopu oznaczy¢ tasmg ostrzegawcza
- roboty fundamentowe: poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem
asfaltowym w trakcie wykonywania prac izolacyjnych
- roboty budowlano-montazowe: upadek przy pracach na wysoko$ciach poprzez
niezabezpieczone otwory, uderzenie i zgniecenie montowanym elementem budowli,
zagrozenia zwigzane z obecnoscig maszyn budowlanych na terenie budowy
- roboty zbrojarskie: w trakcie ciecia i wyginania pretow
- roboty ciesielskie: upadek przy pracach na wysokosciach, zatrucia przy
prowadzeniu prac impregnacyjnych, uderzenia i skaleczenia w trakcie prac
rozbidrkowych szalunkéw
- roboty wykonczeniowe: upadek przy pracach na wysokosciach, uszkodzenie
instalacji w budynku oraz zagrozenie porazeniem pragdem
6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed ich
przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto
bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowag
inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.0.
- szczegdtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujacych zagrozeniach
podczas realizacji robot zgodnie z punktem 5.0.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia
Przed rozpoczeciem prac zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ pracownika w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7.0. wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub Zzycia, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest opracowac
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz
rysunki i inne szczegétowe wytyczne zawarte w obowigzujgcych przepisach oraz projekt
organizacji placu budowy, technologie prowadzenia robét budowlanych, harmonogram prac
budowlanych.
Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.




Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢
szkolenie oraz zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, a takze w sprzet ochrony
osobistej.

Osoby prowadzgce prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej ztozonej z osdb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-
budowlane.

Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem
zawierajgcym adresy i numery telefonéw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub
Pogotowia Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

Na budowie powinny by¢ urzagdzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez
wyszkolonych pracownikéw. Na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i

oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.
Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Opracowala:

mgr inz. arch. Katarzyna Reszka
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CZESC OPISOWA

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:
1.1. Podstawa opracowania:
- program dostarczony przez Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- badania geologiczne
- WYpIs i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwata
XXII/212/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 31 sierpnia 2016r.
- obowigzujgce akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy
branzowe
- wizja lokalna
1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajgcej na budowie hali
typu namiotowego, utwardzenie nawierzchni dojscia do hali wraz infrastrukturg techniczna.
Dane dotyczace przytaczy i infrastruktury technicznej obstugujacych inwestycje zawarte sg
w opracowaniach branzowych. Niniejsze opracowanie skoordynowane jest z opracowaniami
branzowymi przytgczy i sieci zewnetrznych.
Zakres opracowania:
- lokalizacja obiektu budowlanego
- sposdb zagospodarowania terenu, obejmujgcy miedzy innymi: obiekt
budowlany, infrastrukture techniczng, uktad komunikacyjny,
zielen urzadzong oraz uksztattowanie terenu inwestycji
Teren objety opracowaniem okre$lono na rys. PZT-1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.
Konstrukcja hali zostanie wykonana na podstawie projektu typowego, zaadaptowanego do
warunkéw miejscowych.
Hala namiotowa bedzie petni¢ funkcje rekreacyjna i sportowa.
Projekt spetnia ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwata
nr XX1I/212/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 roku, oraz nie narusza intereséw osdb trzecich
okreslonych w prawie budowlanym.
Projekt opracowano w zakresie podstawowym i nie zawiera on szczegétowych danych i
rozwigzan, takich jak: detale urbanistyczne i architektoniczne matej architektury, rysunki
wykonawcze i montazowe, kosztorysy itp., bedgcych przedmiotem odrebnego
opracowania.
Szczegdtowe dane dotyczace obiektu kubaturowego projektowanej zabudowy zawarte sg w
projekcie architektoniczno-budowlanym.
2.0. OPIS INWESTYCII:
2.1. Zakres i cel oraz ogdlny opis inwestycji:
Projektowana inwestycja to budowa hali namiotowej wraz z towarzyszacy jej infrastrukturg
techniczng. Zagospodarowanie terenu opracowano dla dziatek o nr 59/2 i 60/1 obreb 01
potozonych na terenie przeznaczonym pod zabudowe ustugowg, w tym teren sportu i
rekreaciji.
Projektowana hala typu namiotowego bedaca przedmiotem opracowania jest usytuowany na
dziatkach o nr ewid. 59/2 i 60/1 obr. 01 potozonych w miejscowosci Reda. Inwestycja polega
na budowie hali namiotowej nad istniejgcym kortem tenisowym/lodowiskiem oraz elementéw
zewnetrznych tzn. towarzyszacych obiektoéw i urzgdzen przeznaczonych do jej obstugi.
Wszystkie obiekty inwestycji stanowig funkcjonalng catos¢. Elementy zewnetrzne to: ukfad
komunikacyjny wewnetrzny (dojscie do hali), zielen urzadzona na terenach przylegtych do
obiektu (powierzchnia przyrodniczo czynna) oraz przytacza i wewnetrzne instalacje.
Wszystkie projektowane obiekty pod wzgledem wiasnosciowym bedg stanowic jedng




wiasnos¢. Dane dotyczace w/w obiektu podano w dalszej czesci projektu. Projektowany
obiekt swa stylistykg, formg i charakterem zostat dostosowany do okolicznej zabudowy.

2.2. obszar oddziatywania obiektu.

Przedmiotowa inwestycja to hala typu namiotowego. Lokalizacja obiektu budowlanego oraz
zagospodarowanie terenu wokét niego spetnia wymagane odlegtosci ustanowione w
przepisach budowlanych (od granic posesji i innych obiektéw budowlanych oraz miejsc
postojowych).

W zwigzku z powyzZszym naleZy stwierdzic, iz obszar oddziatywania projektowanego obiektu
zawiera sie w obrebie granic posesji inwestycji, a jego usytuowanie nie wprowadza Zadnych
ograniczeri w zagospodarowaniu terenu dziatek sasiednich. Projektowany obiekt nie bedzie
wptywat ujemnie na srodowisko w wymiarze jakosci powietrza i jakosci gleb. Poziom emisji
hatasu i drgan w fazie realizacji i eksploatacji nie przekroczy dopuszczalnych norm i utrzyma
sie w zakresie witasnej dziatki. Projektowana inwestycja nie wptywa na zmiane jakosci wod i
pozwala na utrzymanie jej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy
z dn. 18 lipca 2001 roku — Prawo Wodne

3.0. UWARUNKOWANIA URBANISTYCZNE I OCHR. KONSERWATORSKIEJ:
Projektowany obiekt jest usytuowany na dziatkach o nr ewid. 59/2 i 60/1 w miejscowosci
Reda.

3.1. Zasadnicze uwarunkowania i ograniczenia urbanistyczne dotyczace zabudowy
wynikajgce z ,miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwata nr
XXII/212/2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 31 sierpnia 2016r., dziatka znajduje sie w
obszarze oznaczonym symbolem 07.U — teren zabudowy ustugowej, w tym teren sportu i
rekreacji

- powierzchnia dziatek 59/2 — 1 867m2; 60/1 — 31 323m?2 33 190m?2

- tgczna powierzchnia terenu dziatek 59/2, 59/12, 59/13, 59/14, 60/1 34 393,93m2
(powierzchnia przyjete do obliczen bilansu terenu)

- obowigzujaca zabudowa wolnostojaca

- projektowana zabudowa wolnostojgca hala namiotowa

- nieprzekraczalne linie zabudowy: min 4m od linii rozgraniczajgcej z drogg 01KDD

(zachodni kraniec dziatki)
- projektowana hala namiotowa znajduje sie w odlegtosci od 11,83 do 15,95m od linii
rozgraniczajgcej z drogg 01KDD

- dopuszczalna powierzchnia biologicznie czynna: min. 50% = 16 595,00m2

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 65,04% = 22 370,67m?2

- dopuszczalna powierzchnia zabudowy: max. 20% = 6638m?2

- projektowana i istniejgc powierzchnia zabudowy: 6,32% = 2 173,05m?2
* istniejgcy zabudowa +

proj. rozbudowa bud. MDK wg odrebnego opracowania 1 461,00m2

* projektowana zabudowa hali namiotowej 712,05m?2

- faczna powierzchnia terendw utwardzonych 13,75% = 4 728,28m2

* istniejgca nawierzchnia utwardzona 4 633,39m2

* projektowana nawierzchnia utwardzona 94,89m?2

-powierzchnia boisk, kortow tenisowych i trybun 14,89% =5 121,93m2

- dopuszczalna maksymalna intensywno$¢ zabudowy 0,5

- faczna intensywnos$¢ zabudowy 0,077

* istniejgca intensywnos¢ zabudowy 0,075

* projektowana intensywno$¢ zabudowy 0,002

- obowigzujgca wysokos¢ zabudowy ustugowej max. 16,00mnpt

- projektowana wysokos¢ hali namiotowej 8,16mnpt

- obowigzujaca liczba kondygnacji nadziemnych max 3

- projektowana liczba kondygnacji nadziemnych 1




- dopuszczalna geometria dachow nie ustala sie

- projektowany ksztatt dachu dach tukowy
- obowigzuje wykonczenie elewacji szlachetnymi materiatami: tynkiem, kamieniem,

klinkierem, drewnem itp.
- projektowane wykonczenie elewacji: deska elewacyjng bejcowana lub malowang

na biato wg proj. indywidualnego, wg odrebnego opracowania
3.2. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz débr kultury
wspotczesnej:
Na terenie inwestycji nie ma obiektéw i terendw wpisanych do rejestru zabytkdw,
przedmiotowy teren jest potozony na obszarze nie objetym bezposrednig ochrong
konserwatorskg przez konserwatora zabytkéw.
3.3. Zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu:
Projektowany obiekt nie przekroczy standardéw jakosci Srodowiska na terenach sasiednich,
zasieg ucigzliwosci ograniczony bedzie do granic obszaru, do ktdrego inwestor posiada tytut
prawny. Na obszarze projektowanego obiektu nie wystepuje zadrzewienie.
3.4. Zasady dotyczace systeméw komunikacyjnych i infrastruktury technicznej:
Dostep komunikacyjny :
- dojazd ulicg tgkowg -droga 02KDL

- dopuszczalna ilo$¢ miejsc postojowych dla bud. ustugowych 2m./100 m2
1/10 zatrudniony
- projektowana ilo$¢ miejsc postojowych na terenie objetym opracowaniem

znajduja sie istniejgce miejsca postojowe na potrzeby kortu tenisowego/lodowiska,
nad ktorym projektuje sie zadaszenie w postaci hali typu namiotowego, w ilosciach
- 16mp
przewidzianych w planie miejscowym
Infrastruktura techniczna:
- odprowadzenie wdd opadowych: do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
poprzez drenaz wzdtuz dtuzszych bokdw hali namiotowej
wg warunkow wydanych przez Urzad Miejski w Redzie
nr IN.7020.2.31.2019.RB z dnia 28.10.2019.,
uzgodnienie nr IN.7020.2.31.2019.RB/1/2020 z dnia 02.03.2020.
- zaopatrzenie w energie elektryczna: z proj. sieci elektroenergetycznej wg warunkéw
wydanych przez Energa o. Gdansk nr P/19/060892 z dnia 13.11.2019
- gospodarka odpadami: do istniejgcych miejsc na gromadzenie odpaddw statych
po segregacji wywoz przez uprawniong jednostke
na skfadowisko odpadéw komunalnych

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

4.1. Lokalizacja i opis otoczenia:

Teren inwestycji — dziatki o nr ewid. 59/2 i 60/1 usytuowane sg w miejscowosci Reda przy ul.
takowej. W otoczeniu terenu projektowanej inwestycji wystepuje wspdtczesna zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

W pasie drogowym wystepujg sieci wod-kan, gazowa, cieptownicza, kanalizacji deszczowej
oraz telekomunikacyjna.

4.2. Opis stanu istniejgcego terenu inwestycji:

Teren dziatek to teren ptaski. Teren inwestycji nie jest zadrzewiony. Na terenie objetym
opracowaniem znajduje sie Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji. Na terenie MOSIR znajduje sie
trzy kondygnacyjny budynek MOSIR-u z czeScig hotelowg, boiska, korty tenisowe, bieznia,
trybuny oraz mate budynki gospodarcze.

W bezposrednim sgsiedztwie projektowanej hali namiotowej znajduje sie instalacja
elektryczna i teletechniczna, oSwietlenie terenu, maszt, urzadzenia do schtadzania ptyty
lodowiska, maty blaszany budynek gospodarczy na ratraka. Dziatki posiadajg dostep do drogi
publicznej.




4.3. Warunki geologiczne:
Warunki gruntowe w miejscu projektowanej lokalizacji zostaty okreSlone jako proste.
Obiekty zalicza sie do II kategorii geotechnicznej.
Wszystkie wystepujgce grunty sg gruntami no$nymi i sg ciggte litologicznie. Poziom
posadowienia budynku ustala sie na ok. 1 m ponizej poziomu terenu. Pod wierzchnig
warstwg gleby stanowigcg nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piasku prochniczego o
grubosci od 0,7 do 1,7m znajdujq sie grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych
wilgotnych $redniozageszczonych oraz piaskéw drobnych nawodnionych
$redniozageszczonych. W badanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ok 2,8mppt.
W projektowanej hali nalezy wykonac izolacje p. wodng pozioma i pionowa. Teren inwestycji
znajduje sie poza terenem dziatan gérniczych’i obszarem wystepowania szkdd gdrniczych.
5.0. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I OGOLNE DANE LICZBOWE:
5.1. Bilans terenu inwestycji
W obrebie inwestycji wyodrebniono nastepujgce zasadnicze formy zagospodarowania terenu:
1) teren zabudowany (mierzony po obrysie zewnetrznym kondygnacji nadziemnej)
2) tereny niezabudowane z nawierzchniami utwardzonymi (miejsca postojowe, chodniki,
taras naziemny)
3) tereny niezabudowane ,zielone” (pokryte roslinnoscig)
4) teren boisk, kortow tenisowych i trybun

Zestawienie powierzchni terenu inwestycji:

Teren inwestycji 34 393,93m?
w tym:

1) Teren zabudowany: 2 173,05m2
2) Teren niezabudowany z nawierzchniami utwardzonymi: 4 728,28m?2
3) Teren niezabudowany ,zielony” 22 370,67m?2
4) Teren boisk kortéw tenisowych i trybun 5121,93m?2

6.0. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU KUBATUROWEGO:
Projektowany obiekt to hala typu namiotowego, o wysokosci 1 kondygnagcji,
niepodpiwniczony. Hala jest wolnostojgcy w stosunku do sasiedniej zabudowy.
Ogolne wymiary obiektu.

- szerokos¢ elewacji frontowej 19,10m
- dtugosc¢ obiektu 38,00m
- liczba kondygnacji nadziemnych 1

- podpiwniczenie 0

- wysokosc¢ obiektu 8,16m
Ogdine dane liczbowe:

- kubatura brutto obiektu: 4 470,31m3
- powierzchnia zabudowy: 712,05m?2
- powierzchnia uzytkowa: 707,50m2
- powierzchnia catkowita: 712,05m2
- powierzchnia netto: 707,50m2

7.0. MALA ARCHITEKTURA I ELEMENTY ZEWNETRZNE

ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
Projekt przewiduje wykorzystanie istniejgcych Smietnikdw z zapewnieniem mozliwos¢
segregacji odpadéw przed ich wywozem przez odpowiednie stuzby upowaznione do tego.
8.0. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Szczegbtowe dane dotyczace instalacji s3 zawarte w opracowaniach branzowych. Przytgcza
do budynku beda wykonane na zgtoszenie przez Inwestora lub gestora sieci wg warunkéw
technicznych wydanych przez gestora wg odrebnego opracowania.
Projekt przewiduje docelowo wykonanie uzbrojenia inzynieryjnego do projektowanego hali
namiotowej na terenie dziatek o nr ewid. 59/2, 60/1.




8.1. Przytacze elektroenergetyczne:
Dla zasilania projektowanej hali namiotowej przewiduje sie linie kablowg przytgczong do
ztgcza kablowego, ktére bedzie wskazane przez gestora sieci. Warunki przytgczeniowe
wydata Energa o Gdansk. Przylgcze wraz z niezbedng dokumentacjg techniczng bedzie
wykonane przez przedstawiciela gestora sieci.
8.5. Przytacze kanalizacji deszczowej:
Dla potrzeb odwodnienia dachu hali nhamiotowej przewiduje sie drenaz przyfgczony do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. Przytacze z niezbedng dokumentacjg wykonane
zostanie wg odrebnego opracowania. i )
9.0. INFORMACIE I DANE DOTYCZACE ZAGROZEN I ZABEZPIECZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
INWESTYCII
Projektowana inwestycja ze wzgledu na swoj rodzaj i charakter oddziatywanie nie wptynie
Znaczgco na otoczenie, a projektowany obiekt nie wprowadzi zaktdcen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, powietrza oraz wod podziemnych i
powierzchniowych. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji (hala namiotowa) miesci
sie w granicach terenu inwestycji. Ponadto w bezposrednim otoczeniu projektowanego
przedsiewziecia budowlanego nie wystepujg zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow
(mieszkancdw) projektowanej zabudowy mieszkaniowej.
9.1. Tereny przyrodniczo czynne:
W sktad terendw przyrodniczo czynnych wchodzg obszary nieobjete zabudows i
nawierzchniami utwardzonymi komunikacji pieszej i kotowej. Na w/w terenie przewiduje sie
zielen niskg urzadzong — trawinki, rabaty kwiatowe, krzewy ozdobne, niskie drzewa, boisko z
nawierzchnia trawiastg. Tereny ,zielone” biologicznie czynne poza zabudowg zajmujg
65,04% =22 370,67m2 (przy min. 50%=16 595,00m2) catej powierzchni inwestycji.
Odprowadzenie wdd opadowych do miejskiej kanalizacji wod deszczowych na warunkach
wydanych przez Urzad Miasta Reda.
9.2. Gospodarka odpadami:
Na terenie inwestycji, zgodnie z wymaganiami planu miejscowego, znajdujg sie Smietniki -
miejsce czasowego gromadzenia odpaddw statych na potrzeby uzytkownikéw wszystkich
urzadzen sportowych, gosci hotelowych oraz pracownikéw w ilosciach wystarczajgcych. Po
segregacji odpady beda wywozone przez stuzby komunalne lub inne wyspecjalizowane
zakfady na lokalne wysypisko $mieci.
9.3. Gospodarka $ciekowo-wodna:
Projektowana hala namiotowa nie bedzie wyposazona w instalacje wodno — kanalizacyjna.
Wody opadowe beda odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej znajdujgcej sie w
drodze o symbolu 01KDD, na warunkach o nr IN.7020.2.31.2019.RB z dnia 28.10.2019.
wydanych przez Urzad Miasta Redy.
Uksztattowanie terenu zaprojektowano tak by nie zalewac sgsiednich posesii.
9.4. Oddziatywanie na $rodowisko:
Powietrze:
Emisja zanieczyszczen w projektowanej inwestycji jest zwigzana z procesami bytowymi
uzytkownikéw. Projektowana hala namiotowa nie bedzie ogrzewana.
Zanieczyszczenia powstate wskutek ruchu pojazdéw uzytkownikdw obiektu, ze wzgledu na
ich niskg intensywno$¢, bedg miaty charakter lokalny, a ich wielko$¢ nie zmieni sie
wzgledem zanieczyszczenia dotychczasowego.
Hatas:
Na terenie inwestycji nie przewiduje sie urzadzen emitujgcych hatas nie zwigzanych
funkcjonowaniem hali. Powyzsze urzadzenia ze wzgledu na swdj rodzaj i charakter nie
wplyng znaczaco na otoczenie.
Gleba oraz wody powierzchniowe i gruntowe:
Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego uktadu i struktury gleby oraz wod




powierzchniowych i gruntowych. Ponadto przyjeta gospodarka odpadami i Sciekami zapewnia
wiasciwg ochrone przed zanieczyszczeniami gleby oraz wod powierzchniowych i gruntowych.
10.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Projektowana hala namiotowa na dziatkach o nr ewid. 59/2, 60/1 w miejscowosci Reda przy
ul. takowej, jest to obiekt wolnostojacy, przekryty dachem fukowym o maksymalnej
wysokosci 8,16m w najwyzszym punkcie hali namiotowej, ktory nie bedzie wprowadzat
ograniczeri w zagospodarowaniu terenu dziatek budowlanych do niego przylegtych. Teren
wyznaczony w otoczeniu projektowanego obiektu budowlanego od strony pn. stanowig
zabudowane dziatki budowlane — budynki mieszkaine jednorodzinne w zabudowie blizniaczej
i szeregowej, najbliZzszy budynek znajduje sie w odlegtosci 16m od pn sciany hali, od strony
wsch. na dziatce o nr 60/1 znajduje sie ogrodzone boisko do pitki noznej, od strony
potudniowej hali na dziatce 60/1 znajduje sie, w odlegtosci ok 29m, budynek MDK w
rozbudowie, od strony zachodniej znajauje sie droga gminna, ul. takowa o nr 01KDD, oraz
niezabudowana dziatka o nr 43/20.
1) analiza przesfaniania i zacieniania
a) przestanianie

(§13 Rozporzadzenia w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie):

- projektowana hala hamiotowa spetnia minimalne wymagania w zakresie przestaniania,
obszar objety przestanianiem nie wptynie na minimalne odlegtosci posadowienia
budynkdéw na przylegtych dziatkach budowlanych, ani nie wprowadzi zmian w
nastonecznieniu budynkéw mieszkalnych na dziatkach sasiednich

b) zacienianie

(8§60 Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie):

- minimalne wymagania w zakresie zacieniania mozna uznac za spetnione

- na dziatkach sasiednich istnieje mozliwos¢ uzyskania warunkéw zabudowy dla
budynkdéw o podobnej funkcji i parametrach jak na dziatce objetej opracowaniem

2) miejsca postojowe dla samochoddw osobowych
(818,19 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie):

- na terenie objetej opracowaniem znajdujg sie, zgodnie z planem miejscowym,
miejsca postojowe w ilosciach odpowiednich

3) miejsca gromadzenia odpaddw statych
(8§23 Rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie):

- zgodnie z warunkami technicznymi na terenie inwestycji znajdujg sie miejsca
gromadzenia odpaddw statych — $mietniki, ich lokalizacja spetnia wymagania
odnosnie odlegtosci pojemnikdw na odpady state od granicy z
dziatkg budowlang i od okien pomieszczen na pobyt ludzi

- usytuowanie miejsca na gromadzenie odpaddw statych w zagospodarowaniu
dziatek nie powoduje ograniczeni w mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek

5) bezpieczenstwo pozarowe
(8271,272 Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - usytuowanie budynkdéw ze wzgledu na
bezpieczenstwo pozarowe ):
- projektowany hala spetnia wymagania dotyczace odlegtosci projektowanego obiektu
od granic i budynkdw istniejacych
Podsumowujgc obszar odaziatywania projektowanego obiektu nie bedzie ograniczat
moZliwosci zainwestowania terenu dziatek sgsiadujgcych z planowang inwestycjg na
dziatkach o nr 59/2 i 60/1 obreb 01 w miejscowosci Reda.
Opracowata: mgr inz. arch. Katarzyna Reszka




6.
CHARAKTERYSTYKA
ENERGETYCZNA OBIEKTU




Z uwagi na materiat z jakiego zostata wykonana hala namiotowa (powitoka syntetyczna na
konstrukcji stalowej) oraz brak instalacji grzewczej nie ma koniecznosci sporzadzania
charakterystyki energetycznej oraz wykonywania analizy poréwnawczej systemow
zaopatrzenia budynku w ciepto.

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Reszka
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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
HALI TYPU NAMIOTOWEGO

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwata nr XXII/212/2016

- badania geologiczne

- uzgodnienia z Inwestorem

- podkiad sytuacyjno — wysokosciowy z petnym uzbrojeniem terenu w skali 1:500

- obowigzujgce normy i przepisy budowlane

2.0. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hali typu namiotowego. Projektowany
obiekt potozony jest w miejscowosci Reda przy ul. takowej, na dziatkach o nr ewidencyjnym
59/2, 60/1.

Niniejszy projekt spetnia ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego, a takze
przepisow techniczno-budowlanych. Dokumentacje techniczng opracowano jako projekt
architektoniczno-budowlany w zakresie podstawowym i nie zawiera ona szczegétowych
danych takich jak kosztorysy, detale architektoniczne, rysunki wykonawcze i montazowe
bedace przedmiotem oddzielnych opracowan. Projekt réwniez nie obejmuje zakresu
przytaczy, ktore zostang wykonane w trakcie realizacji obiektu w formie zgtoszenia robét
budowlanych. Na mapie sytuacyjnej przedstawiony zostat proponowany przebieg
planowanych przytaczy.

3.0. LOKALIZACIA INWESTYCII:

2.1. Usytuowanie:

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania jest usytuowany na nieruchomosci potozonej w
miejscowosci Reda na dziatkach o nr ewid. 59/2 i 60/1. Inwestycja znajduje sie na terenie
przeznaczonym pod zabudowe ustugowa, w tym teren sportu i rekreacji. Projektowany
budynek to jednoprzestrzenna hala typu namiotowego.

Budynek jest obiektem wolnostojagcym wzgledem zabudowy sasiedniej, a jego lokalizacja
zachowuje wymagane odlegtosci od innych obiektéw i granic nieruchomosci. Obszar
oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w granicach terenu inwestycji .

3.2. Dojazd i dojscie do obiektu:

Gtéwne dojscia do projektowanego obiektu zaprojektowano od strony ul. tgkowej — 02KDL i
01KDD - od strony budynku MDK. Wejscie do przedmiotowego obiektu zaprojektowano z
wewnetrznego ciggu pieszego. Wjazdy do miejsc postojowych réwniez zaprojektowano od
strony ul. takowej — 02KDL.

3.3. Dane urbanistyczne:

Szczegotowe dane dotyczace m.in. powigzan urbanistycznych, zieleni, komunikacji, miejsc
postojowych, oddziatywania na Srodowisko itp. Zawarto w opracowaniu ,,Projekt
zagospodarowania terenu”.

4.0. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

4.1. Forma architektoniczna obiektu:

Projektowany obiekt zostat zaprojektowany jako hale namiotowa. Bryta w swym rzucie
przypomina dwa przylegajgce prostokaty. Hala typu namiotowego bedzie miata forme
zblizona do dwdch potéwki walca.

Konstrukcja hali bedzie miata wymiar gtdwny zewnetrzny: 19,10m x 38,00m x 8,16m, z
przewezeniem w pd. czesci hali.

Z obu bokdw hali, od str. wschodniej i zachodniej znajdujg sie aneksy (otwory w powtoce) o
szerokosci 21,60m kazdy i wysokosci 2,28m w Swietle, przekryte daszkiem z membrany
syntetycznej. Aneksy stuzy¢ bedg do montazu rozsuwanej na boki membrany syntetycznej,
pozwalajacej na sezonowe, czesciowe otwieranie hali na otoczenie. Zgodnie z §8. Pkt 11




uchwaty XXII/212/2016 Rady Miasta Redy z dnia 31 sierpnia 2016 roku. w sprawie
uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Tenisowej,
Sportowej i kakowej nakazujacym wykonczenie elewacji zewnetrznych szlachetnymi
materiatami: tynkiem, kamieniem, klinkierem, drewnem itp. Sciany zewnetrzne pionowe do
wysoko zostang wykonczone deskami drewnianymi elewacyjnymi na fatach. Deski beda
bejcowanie lub malowane na kolor biaty. Elementy drewniane zostang zaimpregnowane
przeciw korozji biologicznej i atmosferycznej oraz przeciwpozarowo impregnatami NRO.
Szczegbtowe rozwigzania wykonczenia elewacji deskg elewacyjng — wg projekty
indywidualnego, wg odrebnego opracowania. Zgodnie z planem miejscowym — nie ustala sie
ksztattdw ani pokry¢ dachowych, projektuje sie dach tukowy ( ksztatt budynku zblizony do
potdwki walca) oparty na konstrukcji stalowej przekrytej powtoka syntetyczng w kolorze
biatym z dwoma przeziernymi pasami o szerokosci ok 2,2m kazdy w gornej czesci dachu
budynku umozliwiajgcymi naturalne doswietlenie. W szczycie hali projektuje sie kratke
wentylacyjng, systemowg, o wymiarach 45x45cm — wentylacja grawitacyjna.

Hala powstanie nad istniejgcym kortem tenisowym z nawierzchnig syntetyczng/lodowiskiem
— do zachowania, w czesci potudniowej hali, poza ptytg boiska projektuje sie posadzke z piyt
betonowych/kostki betonowej.

Uwaga:

Ze wzgledu na istniejaca ptyte kortu/lodowiska montaz hali nalezy wykonac w catosci z
zewnaltrz za pomoca dzwiga i tfadowarki teleskopowej z koszem wysuwanym na min. 10m.
4.2. Opis ogdlny - struktura obiektu, funkcja i przeznaczenie hali:

Przedmiotem opracowania jest projekt hali typu namiotowego. Projektowany obiekt
budowlany jest parterowy, nie jest podpiwniczony. O konstrukcji stalowej, tukowej
przykrecanej do fundamentdw.

Hala bedzie petnic¢ funkcje rekreacyjno — sportowg i zostata zaprojektowana nad istniejgcym
kortem tenisowym/lodowiskiem (latem - korty tenisowe, zimg - lodowisko rekreacyjne). Dla
korzystajgcych z hali bedg dostepne istniejgce pomieszczenia sanitarne i szatnie na terenie
MOSIR. Dla korzystajacych z hali na terenie MOSIR znajdujg sie istniejgce miejsca postojowe
w iloSciach spetniajgcych wymagania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana hala to hala jednoprzestrzenna z dwoma wejsciami: jednym gtéwnym i
drugim, ewakuacyjnym, w Scianie pétnocnej obok wyjscia ewakuacyjnego znajduje sie
rowniez rozsuwany wjazd dla ratraka — na potrzeby obstugi ptyty istniejacego lodowiska.
Dodatkowo zaprojektowano rozsuwane rolety w wzdtuz dtuzszych bokéw hali (od strony
wschodniej i zachodniej) — co umozliwi sezonowe otwieranie hali.

Konstrukcja hali zostanie wykonana na podstawie projektu typowego, zaadaptowanego do
warunkéw miejscowych.

Opis ogdlny inwestycji i obiektu:

Budowa obiektu polega na budowie niezaleznej hali namiotowej nad istniejgcym kortem
tenisowym/lodowiskiem wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng i innymi elementami
zewnetrznymi tj. towarzyszacymi inwestycji obiektami i urzadzeniami przeznaczonymi do
jego obstugi.

Wszystkie w/w elementy inwestycji tworzg funkcjonalng catos$¢ i bedg stanowic pod
wzgledem wiasnosciowym jedng wtasnosc.

W obrebie catego przedmiotowego obiektu zabrania sie przechowywania substancji
wybuchowych i fatwopalnych w sposéb stwarzajacy zagrozenie pozarowe, magazynowania
nieczystosci i odpaddéw oraz innych substancji mogacych pogorszy¢ warunki sanitarne,
magazynowanie przedmiotdw przekraczajgcych obcigzenie uzytkowe, a takze
przechowywania zwierzat niedomowych.

4.3. Uzytkownicy i pracownicy:

liczba stanowisk pracy w hali 1-2 ( jedna osoba obstugi, trener).

Maksymalna jednorazowa tgczna liczba uzytkownikéw hali do 100 osdb.

4.4. Dostepno$¢ hali namiotowej dla 0séb niepetnosprawnych




Hala namiotowa jest parterowa, dostepna bezposrednio z poziomu terenu poprzez drzwi
wejsciowe o szerokosci 100cm w Swietle. W obrebie obiektu nie wystepujg réznice wysokosci
posadzki wyzsze niz 0,02m. obiekt w petni dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo. Na terenie MOSIR znajdujg sie miejsca postojowe dla 0sdb niepetnosprawnych, z
ktorych bedg mogli korzystaé uzytkownicy hali namiotowej. Dojscie do hali odbywac¢ sie
bedzie utwardzonym chodnikiem o szerokosci min 1,50m o nachyleniu 2%-2,5%, ze wzgledu
na uksztattowanie terenu, dla oséb niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich projektuje
sie przejscie na teren hali namiotowej poprzez boisko znajdujace sie po wschodniej stronie
hali, jak na rys. PZT.
4.5. Bezpieczenstwo uzytkowania:
Obiekt budowlany oraz integralna czesS¢ terenu wokdt niego nalezy uzytkowac w sposéb
zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac w
nalezytym stanie technicznym i estetycznym nie dopuszczajac do pogorszenia jego
wiasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej, w szczegdlnosci w zakresie zwigzanym z
nastepujgcymi wymaganiami:
- bezpieczenstwa konstrukgji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkdw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska
- ochrony przed hatasem i drganiami
- odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Z poszanowaniem, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,

uzasadnionych intereséw 0sob trzecich
Po wybudowaniu hali namiotowej nalezy prowadzi¢ okresowy monitoring obiektu
budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajgcego gruntu.
Obiekt budowlany nalezy uzytkowac zgodnie z jego przeznaczeniem, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz wg zatozen i zasad ustalonych w niniejszym projekcie oraz
wszystkich pozostatych opracowaniach i projektach dokumentacji budowlanej obiektu.
Uzytkownik zobowigzany jest do wypetnienia obowigzkéw natozonych na Uzytkownika przez
ustawe Prawo Budowlane i stosowne przepisy techniczno-budowlane.
W przypadku zmiany sposobu uzytkowania obiektu nalezy dopetni¢ odpowiednie wymagania
formalno-prawne oraz przystosowac go do odpowiednich wymagan technicznych,
przeciwpozarowych, sanitarnych oraz innych zwigzanych z higieng i bezpieczenstwem
uzytkowania.
5.0. OGOLNE DANE OBIEKTU:
Dane dotyczace otoczenia inwestycji sg zawarte w opracowaniu ,Projekt zagospodarowania
terenu”.
5.1. Stan prawny:
Teren dziatek o nr ewid. 59/2 i 60/1 potozonych w miejscowosci Reda przy ul. tgkowej jest
wiasnoscig Miasta Reda i na mocy uchwaty nr XXXVII/ 395/2013 Rady Miejskiej w Redzie
znajduje sie w trwatym zarzadzie Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Redzie.
5.2. Opinia geotechniczna:
Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowe zaliczono do prostych,
wszystkie wystepujgce tutaj grunty sg gruntami nosnymi i s ciggte litologicznie. Pod
warstwg — nasyp mineralno-organiczny zbudowany z pisku prochniczego o grubosci 0,7m-
1,7m znajdujg sie grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych wilgotnych
Sredniozageszczonych, oraz grunty niespoiste w postaci piaskdw drobnych nawodnionych
$redniozageszczonych. W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ok. 2,8m.
Obiekt zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz. U. nr 126 z 1998 roku, poz. 839 i PN-B-02479:1998
— w prostych warunkach gruntowych zaliczony zostat do I kategorii geotechnicznej.




Uwaga:
Dane do posadowienia nalezy sprawdzi¢ dodatkowo w wykopie budowlanym

wykonanym podczas realizacji obiektu.
Oqgdine wymiary obiektu.

- szerokos¢ elewacji frontowej 19,10m
- dtugos¢ obiektu 38,00m
- liczba kondygnacji nadziemnych 1

- podpiwniczenie 0

- wysokos¢ obiektu 8,16m
Ogdine dane liczbowe:

- kubatura brutto obiektu: 4 470,31m3
- powierzchnia zabudowy: 712,05m2
- powierzchnia uzytkowa: 707,50m?2
- powierzchnia catkowita: 712,05m?2
- powierzchnia netto: 707,50m2

6.0 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU:

6.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACII:

Funkcja obiektu - hala namiotowa — obiekt o charakterze tymczasowym (klasyfikacja ze
wzgledu na budowe/rodzaj obiektu). Budynek zakwalifikowany zostat do obiektéw
tymczasowych zgodnie z definicjg zawartg w Prawie budowlanym (art. 3 pkt 5 ustawy z dnia
7 lipca 1994r.). Obiekt nie jest budynkiem. Latem hala bedzie przeznaczona na korty tenisowe,
zimg na lodowisko ze stanowiskiem dla obserwatoréw odgrodzone trybuna.

Ilos¢ kondygnacji: 1 kondygnacja nadziemna, bez kondygnacji podziemnej.

Powierzchnia zabudowy: 712,05m2

Powierzchnia uzytkowa: 707,50m2

Powierzchnia wewnetrzna: 707,50m?2

Kubatura brutto obiektu: 4 470,31m3

Wysokos¢ obiektu : 8,16m obiekt niski N

Dtugosc¢ / szerokosc : 38,0m / 19,10m.

6.2. CHARAKTERYTYKA ZAGRQZENIA POZAROWEGO, PARAMETRY POZAROWE
WYSTEPUJACYCH MATERIALOW PALNYCH.

W obiekcie nie przewiduje sie przechowywania materiatldw pozarowo niebezpiecznych, a
pozostate materiaty palne to np. drewno i ptyty drewnopochodne, tworzywa sztuczne, papier,
guma, itp. o temperaturze zapalenia od 250 °C do400°C. (mate ilosci).

6.3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, ILOSC OSOB W OBIEKCIE.

Przeznaczenie obiektu do jednorazowego przebywania nie wiecej niz 100 oséb na kortach
tenisowych, albo jako lodowisko z miejscem na trybuny dla obserwatoréw. Obiekt jest
zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

6.4. OBCIAZENIE OGNIOWE

Wg obecnie obowigzujgcych przepiséw dla obiektéw kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi nie wlicza sie zagrozenia ogniowego.

6.5. POMIESZCZENIA I STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM

W trakcie uzytkowania obiektu nie przewiduje sie przechowywania materiatdw pozarowo
niebezpiecznych. W zwigzku z powyzszym w projektowanym obiekcie nie przewiduje sie
pomieszczen zagrozonych wybuchem i stref zagrozenia wybuchem.

6.6. KLASA ODPORNOSCI POZAROWE] OBIEKTU I KLASY ODPORNOSI OGNIOWE] ORAZ
STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMNTOW BUDOWLANYCH

Zgodnie z przepisami warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, obiekty tymczasowe powinny by¢ wykonane w klasie odpornosci pozarowej ,,E”,
przy czym obiekty namiotowe przeznaczone na inne zgromadzenia ludzi, powinny byc
jednokondygnacyjne, z dostepem z poziomu terenu, z uzyciem powtoki z materiatu co najmniej
trudno zapalnego. W projekcie przewiduje sie wyzsze wymagania tj. powiloke z materiatdw




niezapalnych (mebrana syntetyczna) zgodnie z atestem dla powioki, dostarczonym przez
dostawce/producenta). Konstrukcja hala namiotowej stalowa (niepalna). Zimg rozstawiane
beda elementy ogrodzenia lodowiska wykonane z materiatow syntetycznych oraz wyposazenie
hali w trybune w konstrukcji stalowej z siedziskami i ochronng balustradg wg projektu
indywidualnego (odrebne opracowanie). Elementy wyposazenia wnetrz powyzej 50 osob
powinny by¢ co najmniej trudno zapalne.

Docelowo przewiduje sie wykonczenie elewacji do wysokosci ok. 2 m deskg elewacyjna.
Elementy drewniane elewacji impregnowane NRO.

6.7. PODZIAL. NA STREFY POZAROWE I STREFY DYMOWE

Za strefe pozarowg uwaza sie Strefg pozarowg jest przestrzen obiektu wydzielona elementami
oddzielenia przeciwpozarowego lub wolnym pasami terenu o szerokoSci nie mniejszej niz
odlegtosci miedzy budynkami. Obiekt namiotu jest zaliczony do strefy pozarowej ZL I o
powierzchni 707,5m2 przy dopuszczanej 8000m2. Strefy dymowe nie wystepuja.

6.8. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIEDNICH

Minimalna odlegtos¢ obiektu tymczasowego namiotowego, przeznaczona na zgromadzenia
ludzi, ale nie do celéw widowiskowych, np. kort tenisowy, lodowisko, itp. od innych obiektow
ZL i PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 1000 MJ/m2, wynosi 8m, a do granicy innej dziatki
budowlanej 4m, ze Sciang petng 3m.

Od pétnocnej strony do granicy dziatki 6,4m, a w odlegtosci 16m znajduje sie budynek
mieszkalny ZLIV w zabudowie blizniaczej. Od strony potudniowej, w odlegtosci 29m znajduje
sie budynek MDK kategoria ZL w rozbudowie. Od strony zachodniej do granicy przylegtej
dziatki drogowej odlegtos¢ wynosi 3m, na ktorej w odlegtosci 6,4m znajduje sie wezet
cieptowniczy (budowla), a dalej w odlegtosci ok. 30m budynek mieszkalny wielorodzinny ZL.
Od strony wschodniej na terenie tej samej dziatki budowlanej 60/1 znajdujg korty tenisowe i
boiska oraz obiekt pomocniczy do obstugi (kontener blaszany) w bezposredniej odlegtosci od
obiektu namiotowego. Jest to zgodnie z § 273 ust. 1 Dz.U.02.75.690. poniewaz na tej samej
dziatce budowlanej nie okresla sie odlegtosci miedzy obiektami, gdyz faczna powierzchnia
wewnetrzna projektowanego obiektu i pomocniczego oraz pozostatych nie przekracza
najmniejszej dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 8000m2.

6.9. WARUNKI EWAKUACINE .

Przejscia ewakuacyjne z obiektu namiotowego prowadzg do dwdch wyjs¢ ewakuacyjnych
prowadzacych bezposrednio na zewnatrz obiektu przez drzwi o szerokosci min. 100cm i
wysokosci 200cm w Swietle, otwierajgce sie na zewnatrz, usytuowane w dwoch przeciwlegtych
Scianach szczytowych. Drzwi bedg wyposazone w mechanizm umozliwiajgcy otwieranie drzwi
od wewnatrz. Dlugo$¢ przejs¢ nie przekracza dopuszczalnej 40m, a ich szerokoSc¢ jest wieksza
od minimalnej 0,9m. Dojscia ewakuacyjne nie wystepujg. Wyjscia ewakuacyjne powinny by¢
oznakowane znakami bezpieczefnstwa zgodnie z normg PN-ISO 7010 Barwy i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej. Nad wyj$ciami stosowac lampy awaryjne z piktogramami.

6.10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

Wentylacja grawitacyjna.

Odrebna instalacja ochrony odgromowej nie wymagana.

Ogrzewanie wytgcznie powietrzne lub bez ogrzewania.

Hala bedzie wyposazona w instalacje elektryczng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami jak
dla obiektdw uzytecznosci publicznej.

6.11. URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE

Instalacja wodociggowa z hydrantami wewnetrznymi nie jest wymagana dla obiektéw
tymczasowych namiotowych.

State urzadzenia gasnicze, system sygnalizacji pozarowej, DSO, oddymianie, itp. nie s
wymagane dla obiektow tymczasowych namiotowych.

Dla obiektu tymczasowego namiotowego przeznaczonego na inne zgromadzenia ludzi
wymagane jest oswietlenie awaryjne, jak dla strefy otwartej, zapewniajgce natezenie




oswietlenia co najmniej 0,5 Ix przez co najmniej jedng godzine od czasu zaniku o$wietlenia
podstawowego.

Dla obiektu tymczasowego namiotowego o kubaturze wiekszej niz 1 000 m® jest wymagany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, umieszczony przy rozdzielni elektrycznej i oznakowany
znakiem bezpieczenstwa ,przeciwpozarowy wytgcznik prgdu”.

Projekty budowlane lub wykonawcze dla oswietlenia awaryjnego i przeciwpozarowego
wytgcznika pradu nalezy uzgodnic z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.
6.12. WYPOSAZENIE W GASNICE

Wymagang ilos¢ gasnic dla strefy pozarowej ZL oblicza sie przy zachowaniu wskaznika: jedna
jednostka masy $rodka gasniczego (2 kg) na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej oraz
dlugos¢ dojscia do sprzetu gasniczego max. 30 m. Do gasnic nalezy zapewni¢ dojscia o
szerokosci 1 m. Miejsca usytuowania gasnic oznakowac¢ zgodnie z Polskg Normg PN-ISO
7010. Gasnice powinny by¢ umieszczone na podtodze i zabezpieczone przed przewréceniem
albo zawieszone na elementach konstrukcyjnych (podstawa gasnicy ok. 0,2m nad podfoga).
taczna masa srodka gasniczego dla projektowanego obiektu namiotowego wynosi 16 kg.
Zaleca sie zastosowanie co najmniej 3 gasnic proszkowych 6 kg typu GP6x do gaszenia
pozarow grup ABC, albo 4 gasnic proszkowych 4 kg typu GP4x ABC, przy wyjsciach
ewakuacyjnych. Wszystkie gasnice powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualny przeglad stanu
technicznego. )

6.13. PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLNEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, W TYM ZAPEWNIENIE PRZECIWPOZAROWEGO
ZAOPATRZENIA W WODE I DROGI POZAROWE]

Dla budynkéw tymczasowych zgodnie z §3 ust.1 pkt. 3 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drdg pozarowych (Dz.U.nr 124/09,poz. 1030), o powierzchni ponizej 1000m2 lub
przebywania ponizej 50 osdéb, nie jest wymagane zapewnienie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode. Jezeli w obiekcie bedzie przebywaé powyzej 50 osdb, nalezy zapewnic
wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 10dm3/s. Ilos¢ tej wody bedzie zapewniona z
hydrantu zewnetrznego znajdujgcego sie w odlegtosci 71,5m od potudniowej strony obiektu,
przy wymaganej 5m-75m.

Droga pozarowa do obiektu tymczasowego przeznaczonego powyzej 50 osdb (ZL I) jest
wymagana. Z uwagi na obiekt niski jednokondygnacyjny o wysokosci do 12m, od drogi
pozarowej (ulica tgkowa /Tenisowa od strony zachodniej) nalezy zapewni¢ utwardzone dojscie
0 szerokosci co najmniej 1,5m i dtugosci do 30m, potgczonego z wyjsciem ewakuacyjnym z
obiektu.

Przy wejsciu gtbwnym do namiotu nalezy zapewnic instrukcje z wykazem telefonéw
alarmowych i zasadami postepowania na wypadek pozaru oraz instrukcje przeciwpozarowg
0golna. Przy instrukcjach umiesci¢ znak bezpieczenstwa ,palenie tytoniu zabronione”.
Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu tymczasowego namiotowego nie jest
wymagana.

7.0. KONSTRUKCIA:

Szczegotowe dane i rozwigzania materiatowe zawarte sg w czesci konstrukcyjnej. W
projekcie konstrukcyjnym przyjeto obcigzenia zwigzane z eksploatacjg obiektu: obcigzenia dla
powierzchni kondygnacji mieszkalnych i obcigzenia $niegiem dla dachu. W skutek
przekroczenia obcigzen moze wystgpi¢ trwate odksztatcenie, zarysowanie lub uszkodzenie
konstrukcji budynku. Znaczne przekroczenie obcigzen moze spowodowac katastrofe
budowlang. Podczas uzytkowania zabrania sie naruszania elementéw konstrukcji. Wszelkie
prace remontowe i modernizacyjne nalezy prowadzi¢ pod wiasciwym nadzorem technicznym
przez odpowiednio uprawnione osoby.

7.1. Posadowienie i fundamenty:

7.1.1. Posadowienie:

Na podstawie wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowe zaliczono do prostych,
wszystkie wystepujgce tutaj grunty sg gruntami nosnymi i s ciggte litologicznie. Pod




warstwg — nasyp mineralno-organiczny zbudowany z pisku prochniczego o grubosci 0,7m-
1,7m znajdujg sie grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych wilgotnych
$redniozageszczonych, oraz grunty niespoiste w postaci piaskéw drobnych nawodnionych
Sredniozageszczonych. W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej o zwierciadle swobodnym na gtebokosci ok. 2,8m.

W projektowanym budynku nalezy wykona¢ izolacje $cian fundamentéw przeciwwodng
poziomg i pionowg tak jak pokazano w czesci rys. projektu.

7.1.2. Fundamenty:

Fundamenty projektuje sie, jako ukfad stop, belek podwalinowych posadowionych ponizej
gtebokosci przemarzania gruntu. Wykonane z betonu C30/37 zbrojenie ze stali AIII-N
(B500SP). Z uwagi na bliskie sgsiedztwo istniejgcych urzadzen i instalacji przyziemnych (
kolektory) nalezy zachowac szczegdling uwage podczas robdt ziemnych.

Uwaga. Przed przystapieniem do robdt fundamentowych, wszystkie wymiary sprawdzic w
naturze.

Budynek kwalifikuje sie do II kategorii geotechniczne;j.

7.1.3. Ramy tukowe nosne:

Gtéwne ramy nosne zaprojektowano z profila IPE240, stal S355

Uwaga. ze wzgledu na istniejacy kort tenisowy/lodowisko — istniejgca instalacia pod ptyta
kortu tenisowego do schtadzania ptyty lodowiska. NaleZy wykorzystac odpowiedni sprzet
ciezki do montazu ram tukowych umoZliwiajgcy montaz, bez potrzeby prowadzenia prac z
powierzchni kortu/lodowiska.

7.1.4. Stezenia:

Stezenia hali projektuje sie jako ciegnowe wykonane z preta gwintowanego fi20, z
mozliwoscig regulacji napiecia przy pomocy $ruby rzymskiej. Uktad teznikéw podtuznych z
ROR 101,6x5, stal S355.

Dolny teznik zamontowac na wysokosci 2,3m powyzej poziomu terenu.

7.1.5. Powioka:

Materiat poliestrowy powlekany PCV, w kolorze ztamanej bieli, wykonczenie — lakier akrylowy
z obu stron, odporny na atak mikrobdw i grzybdw, ochrona przeciw UV

Powtoka podwujna z poduszkg powietrzng miedzy powtokami opcjonalnie powtoka
pojedyncza, rozwigzanie systemowe — do uzgodnienia z Inwestorem lub Projektantem.
Podwdjna warstwa PCV tworzy dobra izolacje cieplng, eliminuje efekt fopotania powtok i
skraplania sie pary wodnej oraz przenikania promieni stonecznych, co ogranicza nagrzewanie
sie hali latem. Powtoki PCV z atestem trudnozapalnosci. Odporno$¢ na zimno do -30°C,
odpornos¢ na ciepto +70°C.

Parametry przyktadowej powtoki membranowej

Produkt: VALMEX FR 650-2 industrial

Rodzaj powleczenia i wykonczenia

Typ powleczenia: PCV

Wykonczenie: lakier akrylowy z obu stron, odporny na atak mikrobdéw i grzybdw, ochrona przeciw UV
Trudnopalnos¢:  BS 7837, Kalifornia T 19, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, DIN 4102: B1, GOST:
G1, NFP 92507: M2, EN 13501-1: B-s2-d0, NFPA 701 Test 2, UNE 23 723-90 1R: M.2 do reakcji na
ogien stale sprawdza¢ wazno$¢ certyfikatu trudnopalnosci

Gramatura catkowita: 650 g/m2 EN ISO 2286-2

Odpornos¢ na zerwanie osnowa/watek: 2500 / 2500 N/50 mm EN ISO 1421/V1

Odpornosc¢ na rozdarcie osnowa/watek : 250 / 250 N DIN 53363

Adhezja: 20 N/cm PA 09.03 (intern)

Odpornos$¢ na zimno:  -40 °C EN 1876-1

Odpornos¢ na gorgco:  +70 °C PA 07.04 (intern)

Trwatos¢ na naswietlanie ocena: Note, Value >6 EN ISO 105 B02

Odpornos¢ na zarysowanie: Zadnych rys 100000 x DIN 53359 A

Tkanina bazowa

Materiat PES DIN EN ISO 2076

Widkno 1100 dtex DIN EN ISO 2060




Rodzaj splotu L 1/1

do wytrzymatosci materiatu brak Low-wick

gliltig seit 20.2.2014

8.0.INSTALACIJE:

Szczegdtowe dane liczbowe i dane techniczne dotyczace instalacji wewnetrznych zawarte sg

w projektach branzowych.

- doprowadzenie wody i odprowadzenie Sciekdw — brak
obstuge sanitarng bedzie stanowic istniejgce zaplecze szatniowo-higieniczno-sanitarne na
terenie MOSIR za zgoda Uzytkownika terenu.

- odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni hali namiotowej poprzez drenaz do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej znajdujacej sie w drodze gminnej 01KDD na
warunkach nr IN.7020.2.31.2019.RB z dnia 28.10.2019. przez Burmistrza Miasta Reda

- energia elektryczna wg warunkéw technicznych wydanych przez ENERGA o. Gdanisk,
nr P/19/060892 z dnia 13.11.2019.
obiekt bedzie wyposazony w instalacje elektryczng — oswietleniowg, w tym oswietlenie
awaryjne (ewakuacyjne)

- instalacja grzewcza — brak

- gromadzenie nieczystosci statych: do istniejgcych $mietnikéw - miejsc na gromadzenie
nieczystosci statych, po uprzedniej segregacji z wywozem przez uprawniong jednostke
specjalistyczng na sktadowisko odpadéw komunalnych

- wentylacja: projektuje sie instalacje grawitacyjng, rozwigzanie systemowe, w szczycie hali
Namiotowej, kratka owymiarach 45x45cm

9.0. WYTYCZNE WYKONASTWA:

9.1. Zgodnie z Art. 10, ust. 2, pkt 1b Prawa Budowlanego wszystkie wyroby budowlane,

uzyte do robot budowlanych muszg spetnia¢ wymogi dopuszczenia do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadac atest higieniczny PZH, certyfikat na

znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci lub krajowa lub
europejskg aprobate techniczna.

Produkty tzw. nowoczesnej chemii budowlanej dajg gwarancje trwatosci pod warunkiem

przestrzegania rezimu technologicznego. Kazdy z zastosowanych w projekcie produkt

posiada wiasng instrukcje Techniczng dostepng na stronie internetowej producenta lub u

przedstawiciela handlowego danej firmy.

9.2. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca winien doktadnie zaznajomic sie z projektem.

Przed przystgpieniem do wykonywania projektowanego obiektu sprawdzi¢ wymiary w

naturze. W przypadku jakiejkolwiek niejasnosci nalezy bezzwtocznie skontaktowac sie z

projektantem.

9.3. Wszystkie roboty budowlane wymagaijg szczegdlnej starannosci, powinny by¢

wykonywane pod statym nadzorem osoby posiadajacej wiedze i doswiadczenie w zakresie

robot budowlanych. Ze wzgledu na wystepowanie wody gruntowej jako sgczacej
szczegolnego nadzoru wymagac bedg wszystkie prace zwigzane z wykonaniem $cian piwnic

i ich zabezpieczeniem przeciwwilgociowym.

9.4. Roboty budowlane winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych” (opracowanych przez Instytut Techniki

Budowlanej), przepisami ,Prawa Budowlanego”, Polskimi Normami, instrukcjami, kartami

technicznymi producentéw wyrobdw i systemowych technologii i zasadami sztuki budowlanej

oraz z poszanowaniem zasad i przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

9.4. Po wybudowaniu budynku nalezy prowadzi¢ okresowy monitoring obiektu budowlanego,

obiektow sgsiadujgcych i otaczajgcego gruntu.

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Reszka
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