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I.OPINIA GEOTECHNICZNA.
1.WSTEP.
Niniejsza opini¢ geotechniczng wykonano na zlecenie Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji z Redy.
Dotyczy ona technicznych badan podtoza gruntowego oraz rozpoznania stosunkow gruntowo
- wodnych terenu dla hali namiotowej w Redzie — dziatka nr 59/2.
Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena warunkow gruntowo-wodnych

terenu dla projektowania i wykonawstwa.

2.ZAKRES OPRACOWANIA.

W ramach niniejszego opracowania wykonano prace terenowe, laboratoryjne i kameralne.

2.1.PRACE TERENOWE.

W ich zakresie wykonano :

- wyznaczono punkty badawcze w terenie metoda domiaréw prostokatnych nawigzujac si¢ do
istniejacej sytuacji.

- wykonano 2 sondy rdzeniowe 0 glebokosci 5,0 m celem pobrania prob
gruntu do badan laboratoryjnych.

- wykonano 1 sonde¢ udarowa typu DPL o glebokosci 5,0 m.

W trakcie glebienia otwordw pobierano proby gruntu o naturalnej wilgotno$ci i notowano

uktad warstw.

Pomiary i badania terenowe wykonywane bylty w listopadzie 2019 r. pod nadzorem

inz. Krzysztofa Szylanskiego.

2.2.BADANIA LABORATORYJNE.

W ramach prac laboratoryjnych wykonano :

a/ szczegdtowe badania makroskopowe dla wszystkich pobranych prob w terenie.
b/ uziarnienie gruntu wybranych prob.

¢/ wilgotno$¢ naturalna,

d/ pomiary ci¢zaru objetosciowego,

e/ kat tarcia wewnetrznego,



3.BUDOWA GEOLOGICZNA PODLOZA.

Omawiany teren lezy w Dolinie Redy.

Rzezba tego terenu byla ksztaltowana dziatalno$cig akumulacyjng ladolodu i wod
roztopowych w czasie zlodowacenia péinocno-polskiego.

Wierzchnig warstwe stanowi nasyp mineralno — organiczny zbudowany z piasku préchniczego
o grubosci od 0,7 do 1,7 m.

Z nawierconych gruntéw wydzieli¢ mozna nastgpujace warstwy geotechniczne :
WARSTWA I

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych wilgotnych
sredniozageszczonych o stopniu zageszczenia Ip = 0,476

WARSTWA 1A

Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych nawodnionych

sredniozaggszczonych o stopniu zageszczenia Ip = 0,504

3.1.CHARAKTERYSTYKA STOSUNKOW WODNYCH
W zbadanym podtozu gruntowym stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle
swobodnym.

Glebokos$¢ jej wystepowania przedstawia ponizsza tabelka.

Swobodne
Nr Saczenie zwierciadto wody Napiete zwierciadto
punktu m. ppt gruntowej m. ppt
Nawiercone ustabilizowane
1 2,8
2 2,8

Poziom wody gruntowej moze ulega¢ niewielkim wahaniom w zaleznosci od warunkow

atmosferycznych o amplitudzie + 0,5 m.



3.2. WNIOSKI.

Niniejszg opini¢ wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz.U.Poz.463.

Jako,ze wszystkie wystepujace tutaj grunty sa gruntami no$nymi i sg ciagte litologicznie,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Poziom posadowienia obiektu jest okoto 1,5 m ponizej poziomu terenu dlatego obiekt

zaliczamy do Il kategorii geotechnicznej.

I.DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO.

4.0BLICZENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH.

Wytypowane proby gruntu poddano badaniom laboratoryjnym a ich wyniki
przedstawiono w "Zestawieniach wynikow badan laboratoryjnych" tab.nr 1.

In/

Warto$¢ charakterystyczng parametru x™ obliczono zgodnie z norma

PN-81/B-03020 wg. wzoru

x M=1/N X xi

a wspotczynnik materiatowy ym zgodnie ze wzorem
ym=1£ UXO [N X (xi- x)?] 2

I. Piaski drobne wilgotne - $redniozageszczone
Wilgotno$¢ naturalna Wn (%)
wn'" = 17,44 %
ym=1+0,10
wn' = 19,18 %
Ciezar objetosciowy v (KNm3)
YV =17,34 kNm™®
tm=1+0,1
Y= 15,61 kNm



Stopien zaggszczenia Ip

I’ = 0,529
Ym. = 1+ O,l
Io/" = 0,476

Kat tarcia wewnetrznego ®@u( °)
/"= 32,50°

Ym=1+0,1

@, "= 29,30°

IA. Piaski drobne nawodnione — $redniozageszczone
Wilgotno$¢ naturalna  Wn (%)
W' = 24,41 %
ym=1+0,10
Wn'" = 26,85 %
Cigzar objetosciowy vy (KNm™)
v = 18,32 kNm™
tm=1+0,1
v = 16,49 kKNm

Stopien zaggszczenia Ip

I’ = 0,560
Ym. = 1+ O,l
1o/ = 0,504

Kat tarcia wewnetrznego ®y( °)
®,/"= 32,70°

tm=1+0,1

@, "= 29,40°

Zestawienie warto$ci charakterystycznych parametréw geotechnicznych przedstawiono
w tab. nr.2.



I1l. PROJEKT GEOTECHNICZNY

5.1 Prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Dla wystepujacych w podiozu gruntowym gruntdw niespoistych nie przewiduje si¢
istotnych zmian wlasciwosci gruntow w czasie.
Nalezy zaprojektowa¢ odpowiednie odprowadzenie wod opadowych zaréwno z terenu jak i z
potaci dachowych.

Rodzaj izolacji wodoszczelnej 1 przeciwwilgociowej nalezy dostosowa¢ do warunkow
gruntowo-wodnych udokumentowanych w trakcie prac terenowych i badan laboratoryjnych.

Prowadzenie prac ziemnych powinno by¢ prowadzone zgodnie projektem

budowlanym oraz obowigzujacymi normami i przepisami prawa budowlanego.

5.2 Okreslenie parametréw geotechnicznych

Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie prac polowych i badan
laboratoryjnych, wykonanych w trakcie przygotowywania opinii  geotechnicznej
i dokumentacji badan podtoza gruntowego. Warto$ci obliczeniowe parametrow
geotechnicznych nalezy przyjac¢ zgodnie z tabelg nr 2: ,,Tabela wartosci charakterystycznych

parametrow geotechnicznych”.

5.3 Okreslenie czgsciowych wspolczynnikdw bezpieczenstwa
CzeSciowe wspolczynniki bezpieczenstwa zaleca si¢ przyja¢ zgodnie z zalgcznikiem

B do normy EN:1997-1:2004.

5.4 Okreslenie oddziatywan gruntu

Budowe projektowanego obiektu budowlanego nalezy dostosowaé¢ do warunkow
gruntowo — wodnych oraz wyznaczonych parametréw geotechnicznych.

Zgodnie z PN-B-03020:1981 gleboko$¢ przemarzania w rejonie planowane]
inwestycji wynosi 1,0 m p.p.t.

Prawidlowe zaprojektowanie 1 wykonanie obiektu budowlanego zgodnie z przyjetymi
normami technicznymi spowoduje iz nie wystagpia negatywne oddziatywania gruntu

na inwestycje.



5.5 Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego
Przyjety model obliczeniowy (uktad warstw geotechnicznych) reprezentuje przekroj

geotechniczny przedstawiony na zataczniku graficznym nr 4.

5.6 Obliczenie no$nosci i1 osiadania podioza

Na obecnym etapie projektowania nie inwestycji nie jest mozliwe obliczenie no$nosci
I osiadania gruntu.

Osiadanie nalezy rozpatrywac zgodnie z zatacznikiem F normy EN:1997-1:2004.

Gruntami zdolnymi do przejecia obcigzen bezposrednich od obiektu sg wszystkie
grunty mineralne wyst¢pujace w badanym terenie.
Posadowienie obiektu nastapi w obrgbie gruntéw niespoistych.

Grunty te nalezy zaliczy¢ do gruntdw nosnych i matoscisliwych.

5.7 Ustalenie niezb¢dnych danych do zaprojektowania fundamentow
Rodzaj gruntéw i ich migzszos¢ oraz wielko$¢ parametrow geotechnicznych podano
w zalacznikach graficznych na profilach analitycznych otworéw badawczych, wynikach badan

laboratoryjnych oraz tabeli warto$ci charakterystycznych parametrow geotechnicznych.

5.8 Specyfikacja badan niezbgednych do zapewniania wymaganej jako$ci robot
ziemnych 1 specjalistycznych robo6t geotechnicznych

Zaleca si¢ wykonywanie robot ziemnych zgodnie z normg PN-B-06050. W trakcie prac

konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawiazaniu do warunkoéw przyjetych

do projektowania.

5.9 Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany
| sposobow przeciwdziatania tym zagrozeniom.

Ze wzgledu na wode gruntowg proponuj¢ posadowié¢ namiot nie glebiej, niz 2,5 m ppt.
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5.10  Okreslenia zakresu niezb¢dnego monitorowania wybudowanego obiektu
budowlanego, obiektow sasiadujagcych 1 otaczajagcego gruntu, niezbednego
do rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot ziemnych lub w ich
wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego.

Podczas robdt ziemnych monitoring mozna ograniczy¢ do nadzoru geologicznego.
P&zniejszy zakres czynnosci majacych na celu monitoring obiektu budowlanego i1 obiektow
sasiadujacych na etapie budowy jaki i eksploatacji oraz powinien zosta¢ okre§lony przez

Projektanta obiektu budowlanego w projekcie budowlanym.

5.11  Zalecenia koncowe

Niniejsza opracowanie wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. Poz. 463.

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie informacji niezbednych dla
prawidtowego zaprojektowania posadowienia planowanego obiektu budowlanego. Sposob

rozwigzan konstrukcyjnych zostanie przedstawiony w projekcie budowlanym.

6.POSTANOWIENIA KONCOWE.

Niniejsza dokumentacja jest :

- wykonana zgodnie z INSTRUKCJA 233 "Wytyczne wykonywania technicznych badan
podioza gruntowego oraz sporzadzania dokumentacji i opinii geotechnicznych" wydang
przez Instytut Techniki Budowlanej z Warszawy w 1980 r.

- dokumentacja budowlang, bowiem zostala wykonana w oparciu o dzial budownictwa -

mechanike gruntow .
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