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A. PROJEKT ODWODNIENIA HALI NAMIOTOWEJ
1. Cel opracowania

Opracowanie ma na celu wykonanie dokumentacji technicznej odwodnienia

projektowanej hali namiotowej nad istniejagcym kortem / lodowiskiem w Redzie na dz. nr
59/2 1 60/1 obr.01.

2. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne odprowadzenia wod opadowych z terenu dziatki nr 337/10 obr. 02
w Redzie syg. IN.7020.2.31.2019.RB z dn. 28.10.2019r.

2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500.

3. Projekt architektoniczno-budowlany

4. Aktualne przepisy i normy

3. Opis stanu istniejacego

Obecnie na terenie inwestycji znajduje si¢ kort tenisowy a w okresie zimowym
lodowisko oraz uzbrojenie towarzyszace tj. kable energetyczne telekomunikacyjne,
cieplociag.

4. Opis projektowanego rozwigzania

W zwiagzku z budowg hali namiotowej zaprojektowano jej odwodnienie.

Wody opadowe z hali namiotowej zostang odprowadzone poprzez przytacze kanalizacji
deszczowej (stanowigce odrgbne opracowanie) do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej
DN200 znajdujacej si¢ w ul. Tenisowej.

Z uwagi na ksztalt hali namiotowej (pdtkolisty) nie ma mozliwosci standardowego
odebrania wod opadowych z jej powierzchni. W zwiazku z powyzszym, aby odebra¢ wody
opadowe zaprojektowano po obu stronach hali drenaz. Drenaz utozony bedzie w gruncie tuz
przy podwalinie. Drenaz wykona¢ z rur drenarskich PVC-U @125 w fabrycznej otulinie z
geowtokniny. Dreny @125 ($rednica wewngtrzna 115mm), szczelina 1,5mm, dhugosé
szczeliny 5,0mm.

Wzdtuz podwalin wykonaé rowek zbiorczy wypehiony otoczakami. Pod nim uktada¢
dreny w obsypce z kruszywa ptukanego o frakcji 8-16mm owinigtej geowtokning taczona
na zaktadke (100-150g/m2) np. Polyfelt TS20.

Saczki drenarskie uktada¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku studzienek odbiorczych.

W celu odebrania wod z saczkoéw drenarskich zaprojektowano instalacje zewnetrzna
kanalizacji deszczowej. Instalacje wykona¢ z rur PVC-U lite SN8 DN160 o potaczeniach
kielichowych. Ponadto zaprojektowano studzienki rewizyjne PP-B DN400. Studzienki
zwienczy¢ wlazem zeliwnym kl. B125. Studzienke D2 1 D3 wykona¢ jako osadnikowg (wys.
osadnika 0,5m).

Budowe drenazu wokot hali nalezy skoordynowa¢ z budowg uziemienia hali wg. proj.
branzy elektryczne;.




5. Obliczenia ilosci wod opadowych

Bilans wéd opadowych

Natezenie deszczu miarodajnego o czestotliwosci wystepowania raz na 5 lat,
prawdopodobienstwie rownym 20% oraz czasie trwania 10 min wynosi 220 1/s-ha. (wg
modelu Bogdanowicz i Stachy, dane z portalu retencja.pl).

Wielko$¢ sredniego opadu rocznego przyjeto zgodnie z danymi IMGW w wysokosci
586mm.

1. Ilos¢ wod opadowych z odwadnianego boiska:

> Q=¢ xFxqxa[dm¥s]
gdzie:
¢ - wspolczynnik spltywu powierzchniowego
¢1 = 0,95 — hala namiotowa
a - wspotczynnik opdznienia sptywu (warstwy filtracyjnej) - 0,7
F - powierzchnia zlewni
Fi1 =712 m” = 0,07 ha — hala namiotowa

q =220 dm®/s x ha - natezenie deszczu miarodajnego, wg Bogdanowicz i Stachy
dla p=20%, C=5, t=10min,

Q=(0,95x0,07) x 220 x 0,7 = 10,2 dm?/s.

Dobrano kanat PVC-U DN160. Dla spadku 1,5 % napelnienie wynosi 45%.
6. Proby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnos$ci 1 wytrzymatosci polaczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci kanatow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610:2015-10. Prébe wstepna przeprowadzi¢ przed wykonaniem obsypki. Po
wykonaniu zasypki, zageszczeniu, wyjeciu szalunku dla potwierdzenia szczelnosci catego
przewodu nalezy przeprowadzi¢ kolejng probe szczelnosci.

7. Roboty ziemne

Do rob6t ziemnych przystapi¢ po wytyczeniu tras kanatow.

Przed przystapieniem do wykonania zasadniczych wykopdéw nalezy wykona¢ przekopy
probne celem ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia. Przekopy probne wykonad
recznie. Istniejagce uzbrojenie podziemne krzyzujace sie z trasa wykopow zabezpieczy¢
przez obudowanie i podwieszenie.

Drenaz uktada¢ zgodnie z opisem w pkt. 4. Kanaly deszczowe uktada¢ na podsypce
piaskowej gr. 15 cm. Obsypka piaskowa i zasypka ponad wierzch rury gr. 30 cm wykonana
1 zageszczana recznie. Powyzej zasypywanie wykopow mechanicznie warstwami 30 cm z
zageszczeniem.

Wykopy o $cianach pionowych, powyzej 1 m szalowane. Szeroko$¢ dna wykopu
tj. przestrzen pomi¢dzy $cianami wykopu lub szalunkiem powinna wynosi¢ DN + 0,6 m.



W celu sprawdzenia szczelno$ci i wytrzymatosci potaczen przewodow nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy
PN-EN 1610.

Wody podziemnej znajduja si¢ ponizej projektowanego posadowienia drendw oraz
kanatéw deszczowych a wigc nie zachodzi konieczno$¢ odwadniania wykopow
budowlanych.

8. Uwagi koncowe dla wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu zestawienia
materiatowego, wszelkich informacji zawartych w dokumentacji i innych dokumentach
przekazanych przez Zamawiajgcego, jak rowniez zobowigzany jest do uwzglednienia
wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majgcych, zdaniem Wykonawcy, wptyw
na prawidlowa realizacj¢ elementéw, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczna, zasadami funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.

Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen nalezy traktowac jako minimalny
standard pod wzgledem jako$ciowym.

Elementy zaprojektowane, co do zasady, umieszczone w niniejszej dokumentacji maja
charakter ogolny celem zobrazowania zakresu i charakteru robot i moga wymagac
uszczegOlowienia na etapie opracowywania dokumentacji warsztatowej. Brak
szczegotowego opracowania danego elementu nie moze by¢ podstawa do zaniechania jego
realizacji.

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak, jakby zostaly ujete w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznos$ci
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, w celu dokonania odpowiednich
zmian, poprawek lub uzupeknien.

Jezeli jakiekolwiek elementy nie zostaly ujgte we wszystkich elementach dokumentacji
to nalezy je jednak uja¢ w ofercie, a w szczegdlnosci uja¢ nalezy wszystkie elementy 1
urzadzenia, ktére sg niezbedne do prawidlowego funkcjonowania obiektu. Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a
majacych wptyw na ceng elementow.

Wszystkie roboty 1 materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Przed realizacja inwestycji Wykonawca zweryfikuje z producentem poszczegoélnych
urzadzen dobdr 1 parametry techniczne zaprojektowanych urzadzen.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialow oraz przepisy zwigzane
| obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Wszelkie roboty prowadzone majg by¢ zgodnie z polskimi przepisami i normami oraz
instrukcjami producentow materialow 1 wyrobow. W miejscach, w ktorych projekt okresla
wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalony harmonogram
wykonywania robdot budowlanych w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu
budowlanego.



Po wykonaniu robo6t istniejace elementy terenu na ktdrych nie jest planowana
zabudowa badz wykonanie nowych nawierzchni przywrocic¢ do stanu istniejgcego.
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w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych i kanalizacyjnych



