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DANE OGOLNE

NAZWA: RENOWACJA ELEWACJI BUDYNKU W MIEJSCOWOSCI
PECISZOW NR 10
INWESTOR: Gmina Zawonia

ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

ADRES: Peciszow,
dz. nr 134/1 AM-1, obreb Peciszow [0012]
j.e. Zawonia [022005 2]

ZAKRES ZADANIA:

1. Remont elewacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego z czgécig ustugowa:

1.1. Wymiana tynkéw na catym budynku,

1.2. Malowanie elewacji — tlo elewacji glownej RAL 9087 oraz tto elewacji wtornej RAL 9096
oraz cokot czesci wtornej RAL 9166 (KEIM PALLETTE EXCLUSIV),

1.3. Prace zwigzane z impregnacja istniejacych murkéw i cokolow z cegly,

1.4. Prace wykonczeniowe tj. uzupetnienie brakujacych parapetow (nowe klinkierowe w kol. zielonym) oraz
wykonanie oktadzin schodéw zewngtrznych z granitu twardego ptomieniowanego (niepolerowanego
gr. 3 cm),

1.5. Wymiana istniejacego okna (naswietle okragle) w elewacji frontowej oraz wymiana dwoch okien (na
poddaszu budynku) w elewacji zachodniej (zgodnie z zataczonym rysunkiem elewacji — pomiar okien
nalezy wykonaé z natury).

DANE OGOLNE:

REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO:
powierzchnia elewacji (bez cokolu z cegly) - ok. 218 m?
w tym: powierzchnia elewacji wtoérnej dobudowki - ok. 27 m?

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANYCH PRAC
REMONTOWYCH

L. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu elewacji budynku w miejscowosci Pegciszow nr 10. Budynek
zlokalizowany jest na dz. nr 134/1 obrgb Peciszéw. Inwestorem zamierzenia jest Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka
11, 55-106 Zawonia, posiada ona prawo do dysponowania terenem przedmiotowej dziatki na cele budowlane.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora

III. ZALOZENIA
Celem projektowanej inwestycji jest poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku, w szczegdlnosci
elewacji budynku mieszkalnego. Obecnie elewacje budynku mieszkalnego pokryte sa:

- elewacja potnocna i zachodnia — pierwotnym tynkiem wapiennym, spgkanym i odspojonym, z licznymi
ubytkami odstaniajagcymi mur ceglany,



- elewacja potudniowa i wschodnia — wtorna tynkiem cementowym zatartym na gladko, pochodzacym
prawdopodobnie z lat 90.XX w., w §rednim stanie technicznym,

- cokot — cegla petna ceramiczna, w zadowalajacym stanie technicznym,
- elewacje wtornej dobudowki wraz z cokoltem — wspolczesnymi tynkami cienkowarstowymi,

Projektuje sie skucie wszystkich istniejgcych tynkow budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Dla zapewnienia wymaganych obowigzujagcymi przepisami techniczno-budowlanymi  wiasciwosci
termoizolacyjnych §cian oraz innych przegrdéd zewnetrznych budynku mieszkalnego nalezy zaprojektowac i
wykona¢ ocieplenie $cian, Scian fundamentowych — wg odrgbnego opracowania. Istniejace rury spustowe nalezy
odsuna¢ o odleglo$¢ ok. 1m od elewacji tak aby nie powodowaly one ponownych zabrudzen.

IV. REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO —-ZAKRES PROJEKTOWANYCH
ROBOT

Uwagi wstgpne:

. Dopuszczalne jest zastosowanie produktow innych niz zaproponowane w niniejszym opracowaniu pod
warunkiem zachowania co najmniej rownowaznych parametréw technicznych i jakosciowych. Zalecane jest
konsultowanie takich zmian z Projektantem i organem konserwatorskim.

Zatozono w szczegdlnosci nastepujace czynnosci:

(kolejnos¢ chronologiczna, zalecany czas rozpoczecia — lato, pogoda stoneczna, bezdeszczowa).

1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE - POWIERZCHNIE ELEWACJI TYNKOWANEJ:

a) Demontaz istn. rur spustowych, anten, kabli oraz instalacji odgromowej na elewacjach;
b) Skucie istniejacych tynkow z wszystkich elewacji,
c) W razie potrzeby usuni¢cie niezwigzanej zaprawy w spoinach odstonigtego muru ceglanego na

glebokose 2 cm;

d) Prawidlowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego
efektu estetycznego.

W przypadku wadliwego zespojenia z podtozem, skué¢ tynk az do catkowitego odkrycia powierzchni podtoza.
Podloze przygotowaé bardzo starannie usuwajac resztki starego tynku, pylu i gruzu. W miejscach zakazenia
mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska grzybdéw i porostow)
nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym KEIM Sikagard 715-W. Aplikacja preparatu
metodg natryskowa. Gleboko zakazone podloze wymaga nasaczenia struktury tynku oraz wykonanie badan
sprawdzajacych skuteczno$¢ zabiegu.

Czynnos$¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory takze
w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.

UWAGA: Po skuciu tynkéw nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich odkrytych partii murow. W przypadku
stwierdzenia wigkszych rys i uszkodzen konstrukcji fundamentow lub $cian, mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu
uzytkowania budynku nalezy uzgodni¢ z uprawnionym Projektantem odpowiednie dzialania eliminujace takie
zagrozenia (np. klamrowanie muréw) i je wykonac.

e) W razie potrzeby wykonanie klamrowania muréw lub innych niezbednych wzmocnien — zakres tych
prac do okres$lenia po skuciu tynkéw i dokonaniu oceny stanu technicznego §cian budynku przez uprawnionego
Projektanta;

2. NAPRAWA TYNKOW:

a) Na elewacji budynku oczyszczone podtoze (caly budynek) uzupehi¢ tynkiem czysto wapiennym
nawierzchniowym KEIM NHL KP 3.0. Tynki te mozna stosowa¢ na powierzchniach zewngtrznych i
wewnetrznych jako wierzchnig warstwe. Zuzycie zalezy od grubosci naktadanej warstwy. Zatozono uzupeknienia
o grubosci okoto 15 -20 mm.



b) Gruntowanie wszystkich powierzchni elewacji frontowej budynku materiatem KEIM Putzgrunt MT.
Jest to farba podktadowa o chropowatej powierzchni i dobrych wiasciwosciach wypetniajacych i kryjacych.
Zuzycie teoretyczne ok. 0,25 kg/ m?

c) W celu wuzyskania jednakowej faktury powierzchni elewacji zastosowaé¢ renowacyjny tynk
cienkowarstwowy wapienno-cementowy z dodatkiem wiokien zbrojacych KEIM Turado (uziarnienie 0d 0-1,0
mm) W miejscach o duzych spekaniach i1 zarysowaniach zaleca si¢ zatopienie siatki z widkna szklanego.
Zuzycie teoretyczne — ok. 1,1 kg/m®*na 1 mm grubodci.

3. PROPONOWANE WYKONCZENIE MALARSKIE

a) Gruntowanie wszystkich powierzchni materialem KEIM Soldalit Fixativ. Jest to specjalistyczny
srodek  gruntujacy, na bazie spoiwa zolowo-krzemianowego, charakteryzujacy si¢  wysoka
paroprzepuszczalno$cia i stabilno$cig w kazdych warunkach atmosferycznych. Zuzycie ok. 0,10 -0,20 1/m?.

b) Wykonanie warstwy podktadowej — malowanie najwyzszej jakosci farba podktadowa z uziarnieniem
zolowo - krzemianowa KEIM Soldalit Grob w ustalonej kolorystyce (pierwsza warstwa z dodatkiem ok. 10 %
Keim Soldalit Fixativ). Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnos$ci, zabezpieczajaca
podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi. Zuzycie teoretyczne — ok. 0,25-0,3 kg/m?>na 1 warstwe.

c) Wykonanie warstwy wierzchniej — malowanie najwyzszej jakosci farba zolowo - krzemianowa KEIM
Soldalit w ustalonej kolorystyce. Mineralna farba elewacyjna o bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci,
zabezpieczajaca podtoza mineralne przed czynnikami atmosferycznymi. Zuzycie teoretyczne — ok. 0,15 — 0,20
kg/m’na 1 warstwe.

Wiasciwos$ci materiatu na elewacje - KEIM Soldalit Grob i Soldalit zapewniaja:

b. wysoka paroprzepuszczalnos¢ Sp < 0,01 m

trwate powigzanie z podfozem (proces skrzemiankowania)
wiasciwosci hydrofobowe, w = 0,09 kg/m?xh®>

stopien potysku przy 85°: 0,76 matowy (<10)
Swiattotrwato$¢ — odpornos¢ na UV

odporno$¢ na dziatania kwasow

niepalnosé¢

odpornos¢ na porastanie grzybow i mikroorganizmow
mineralne pochodzenie sktadnikow, zawarto$§¢ czescei organicznych < 5%
zgodno$¢ naprezen powierzchni z naprezeniami podloza
neutralnos¢ elektrostatyczna
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Zabezpieczenie wystajacych elementow oraz elementdw nieostonigtych srodkiem hydrofobizujagcym KEIM
Lotexan — N.

2. POWIERZCHNIE CEGLANE:

4.1.0czyszczenie powierzchni cegly

Zabieg oczyszczenia nalezy potraktowaé jako podstawowy, o dominujacym znaczeniu dla calosci prac.
Usunigcie uszczelniajacych nawarstwien korozyjnych z watkéw ceglanych nie jest tylko zabiegiem estetycznym,
ale umozliwi pdzniej prawidlowe przeprowadzenie impregnacji.

W miejscach zakazenia mikrobiologicznego (zielone plamy kolonii glonéw i zielenic oraz szaroczarne skupiska
grzybow i porostdw) nalezy przeprowadzi¢ zabieg dezynfekcji preparatem biobdjczym SIKAGRAD 715-W.
Czynno$¢ nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem proceséw technologicznych w celu zniszczenia mikroflory
takze w stadium zarodnikowym we wszystkich miejscach porazonych grzybami, glonami i porostami.



Wystepujace wtorne nawarstwienia zapraw i tynkow nalezy usuwaé mechanicznie oraz z zastosowaniem
kompresu z preparatu KEIM Atzflussigkeit, skutecznos$¢ dzialania preparatu nalezy ustali¢ na powierzchniach
prébnych.

Stare powtoki malarskie mozna usuna¢ przy pomocy pasty KEIM Dispersionsentferner.

Nawarstwienia mocno scalone z podlozem mozna usungé chemicznie przy uzyciu preparatu KEIM
Steinreniger, /preperat rozcienczony z woda. max 1: 10, skutecznos$¢ dziatania i zuzycie preparatu nalezy ustali¢
na powierzchniach probnych/ lub §rodka Covexan lub Murosil firmy Coverax.

4.2. Wzmocnienie strukturalne materialdw 1 uzupehienie ubytkow.

Proponuje si¢ lokalne wzmocnienie strukturalne ostabionych cegiet materiatem KEIM Silex OH (zuzycie
nalezy ustali¢ na powierzchni probnej). Zastosowanie tego preparatu pozwala na przywrocenie parametrow
mechanicznych zblizonych do pierwotnych. Kamienie rozwarstwione o nieodwracalnie zdezintegrowanej
strukturze, powinny zosta¢ zastgpione materiatem historycznym zblizonym o dobrych wtasnosciach
technicznych.

4.3. Naprawa i uzupelnienie fug.

Po oczyszczeniu powierzchni nalezy dokonaé¢ oceny stanu zachowania spoin. Usunigcie nieprawidtlowych
napraw i uporzadkowanie spoin. Ubytki w spoinie uzupelni¢ za pomocg mineralnej, suchej zaprawy
z hydraulicznym spoiwem KEIM Restauro Fuge w kolorze oryginalnym.

4.4 Uzupelnienie ubytkow elementow ceglanych

Ubytki uzupehi¢ w technologii kitow mineralnych masg firmy KEIM Restauro Top (i do glebszych

ubytkéw powyzZej 2 cm-3 cm -KEIM Restauro Grund). Zaprawa o czysto mineralnym charakterze,
parametrach mechanicznych 1 porowatosci oraz uziarnieniu odpowiadajacych uzupelianemu podiozu.
Wiasciwosci te eliminujg napr¢zenia na granicy pomiedzy materialem pierwotnym i uzupetlianym, a wigc
gwarantuja jego trwalo$¢. Zastosowane do wybarwienia zaprawy pigmenty mineralne o wysokiej odpornosci na
promieniowanie nadfioletowe zapewniaja niezmienne zabarwienie.

4.5.0pracowanie estetyczne elewacji i zabezpieczenie powierzchni ceglanej

Prawidlowo przeprowadzony zabieg czyszczenia to podstawowy warunek dla uzyskania optymalnego efektu
estetycznego. Istotnym elementem opracowania estetycznego elewacji, o ile bedzie taka koniecznosc¢, jest
polozenie powtoki barwnej na watku ceglanym.

Proponuje si¢ farby ,laserunkowe” KEIM Restauro -Lasur, ktore nie przykryja catkowicie cegly, tylko
pozwola na delikatne scalanie kolorystyczne calej powierzchni i hydrofobizujg cata elewacje.
- zuzycie: w zaleznosci od rozcienczenia koncentratu Restauro-Lasur preparatem Restauro Fixativ

4.6. Dodatkowo mozna przeprowadzi¢ zabezpieczenie powierzchni ceglanej przy uzyciu $rodka do
hydrofobizacji KEIM Lotexan — N. Zuzycie okoto 0,3-0,4 I/m2.

Zuzycie materialdow w tabeli jest zuzyciem teoretycznym. Zuzycie praktyczne zalezy od zastosowanej techniki,

stanu podloza oraz doswiadczenia wykonawcy. Doktadne zuzycie mozna ustali¢ na obiekcie poprzez wykonanie
powierzchni probnych.

3. PRACE KONCOWE;:

a) Ponowny montaz w obejmach istniejacych rur spustowych, ponowny montaz instalacji odgromowe;j
oraz niezbednych elementow instalacji elektrycznej i wyposazenia technicznego;



INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA

Peciszow 10, dz. nr 134/1 obreb Peciszow, gmina Zawonia
z dnia 16.02.2021 r.

. . § &R 3
FOT. NR 1 - BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY Z CZESCIA USLUGOWA, ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA

- A

FOT. NR 2. BUDYNEK MIESZKALNY, ELEWACJA POLUDNIOWA, PO PRAWEJ WIDOCZNA WTORNA DOBUDOWKA,
ZLOKALIZOWANA OD PODWORZA
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FOT. NR 3. BUDYNEK MIESZKALNY, ELEWACJA ZACHODNIA - TYLNA, PO PRAWE]
ZLOKALIZOWANA OD PODWORZA

WIDOCZNA WTORNA DOBUDOWKA,

. NR 4. BUDYNEK MIESZKALNY, ELEWACJA POLNOCNA
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FOT. NR 6. BUDYNEK MIESZKALNY, ZBLIZENIE PARTI COKOLOWEJ ELEWACJI - WIDOCZNE UBYTKI I ODSPOJENIA
ISTNIEJACEGO TYNKU ORAZ ZAGRZYBIENIE TYNKU I COKOLU Z CEGLY
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FOT. NR 7. BUDYNEK MIESZKALNY, WIDOK OD STRONY P

DNIOWO-ZACHODNIEJ NA WTORNA DOBUDOWKE

W7 A

OLU:

FOT. NR 8. BUDYNEK MIESZKALNY, WIDOK OD SRON POONO-ZACHODNIEJ NA WTORNA DOBUDbW
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ELEWACJA FRONTOWA — WSCHODNIA
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POrUDNIOWA

FLEWACJE STAN PROJEKTOWANY 1:100

o
o
o
@
x
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LP. KOLORU KOLOR MATERIAL

ISTNIEJACA NOWA DACHOWKA

KOL. NATURALNA CZERWIEN [~epaAMICZNA — BEZ ZMIAN

ISTNIEJACA NOWE KOMINY Z CEGLY

KOL. NATURALNA CZERWEN | " ge% " Z\iAN

ISTNIEJACA NOWA PODBITKA

3 KOL. CIEMNY BRAZOWY DACHOWA — BEZ ZMIAN
ISTNIEJACE NOWE ORYNNOWANIE
4 KOLOR SZARY RAL 7005 ORAZ RURY SPUSTOWE — BEZ ZMIAN
< |MURKI ORAZ COKOL PRZEZNACZONE DO
5 KOL. NATURALNA CZERWIEN [gevat o0
TEO ELEWACJI RAL 9087 RENOWACYJINY TYNK CIEKONOWARSTW.
6 KEIM PALETTE EXCLUSIV WAPIENNO — CEMENTOWY
RAL 9091 OPASKI OKIEN | DRZWI O SZER. 15 cm
KEIM PALETTE EXCLUSIV (MALOWANE)
5 RAL 6002 IST. PARAPETY KLINKIEROWE DO
KOLOR ZIELONY UZUPEENIENIA W MIEJSCACH UBYTKU

PROJEKTOWANA OKLADZINA Z GRANITU

KOLOR SZARY PLOMIENIOWANEGO (NIEPOLEROWANEGO)

COKOL CZ. WTORNEJ
RAL 9166 TYNK MOZAIKOWY

TLO ELEWACJI CZ. WTORNEJ

RAL 9096 TYNK ZEWNETRZNY CIENKOWARSTWOWY

KOLOR BIALY STOLARKA OKIENNA PCV DO WYMIANY

nnm

UWAGA!:
1. DOBRANO FARBY ELEWACYJUNE FIRMY KEIM PALETTE EXCLUSIV,

2. WCZESNIEJSZE ELEMENTY OPRACOWANIA TJ. WYMIANA DACHU ORAZ
ELEMENTOW DACHU — BEZ ZMIAN,

5. PROJEKTOWE WYKONAWCZEMU PODELGAJA PUNKTY NR 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12. POZOSTALE PUNKTY 1, 2, 3, 4, WYKONANE WCZESNIEJSZYM
OPRACOWANIEM — BEZ ZMIAN,

4. PRZEDSTAWIONE KOLORY MAJA CHARAKTER PODGLADOWY | MOGA
ODBIEGAC OD RZECZYWISTYCH. WYNIKA TO Z ROZNORODNOSCI DOSTEPNEGO
SPRZETU KOMPUTEROWEGO ORAZ JEGO INDYWIDAULANYCH USTAWIEN, A W
SZCZEGOLNOSCI USTAWIEN MONITORA | KARTY GRAFICZNEJ,

5. RYSUNKI NALEZY CZYTAC WRAZ Z OPISEM DOKACZONYM DO
OPRACOWANIA.

6. ISTNIEJACE RURY SPUSTOWE NALEZY PRZESUNAC O ODLEGrOSC OK.
1,0 m W CELU UNIKNIECIA ZABRUDZIEN SCIAN ELEWACYJINYCH.

7. ISTNIEJACE DRZWICZKI SKRZYNKI ZK ZNAJDUJACE SIE NA ELEWACJI
DO WYMIANY NA NOWE — PO WCZESNIEJSZYM UZGODNIENIU Z INWESTOREM.

MTM PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

TOMASZ MUSIELAK, UL.ALEJA LIPOWA 5, 56-300 MILICZ —

e-mail: mtmprojekt@wp.pl, tel. 508-184-034, 5353-656-311 A
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

,Renowacja elewacji budynku w miejscowosci Peciszow nr 10” na dzialce oznaczonej numerem ewidencyjnym
134/1 AM-1, obreb Peciszow [0012], j.e. Zawonia [022005_2].

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Gmina Zawonia
ul. Trzebnicka 11
55-106 Zawonia

PROJEKTANT:
MTM PROJEKT

Biuro Projektowe Tomasz Musielak
ul. Aleja Lipowa 5,
56-300 Milicz

MILICZ, DNIA: 14.12.2023r.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

—  Prace rozbiorkowe i naprawcze,
— Prace montazowe,
—  Prace wykonczeniowe,

Prace porzadkowe.

2. WSKAZANIE ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
— Budynek gospodarstwa rolnego (objgtego opracowaniem o wymiang dachu),
— Budynek mieszkalny jednorodzinny z czgscig ustugowa (objety opracowaniem remontu elewacji),
— Podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu,

3. WSKAZANIE ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI:

— Podziemne i nadziemne uzbrojenie terenu,

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1
RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.
PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA:

- zagrozenie upadkiem z wysokosci — duze,
- zagrozenie spadajacymi elementami dachu: duze,

ZALECENIA:

1. Praca tylko w porze dziennej,

2. Praca tylko pod nadzorem brygadzisty,

3. Sprzetem kieruja jedynie osoby uprawnione z aktualnym $wiadectwem,

4. Brygadzista kieruje pracg jedynie jednej brygady,

5. Roboty w pomieszczeniach jedynie ze sprawng wentylacja, i z mozliwoscig natychmiastowej ewakuacji na
zewnatrz obiektu,

6. Nie nalezy dopuszcza¢ do gromadzenia si¢ gapiow na terenic budowy.



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:
Instruktaz prowadzi¢ w dniu majgcych nastapi¢ robot, oraz zaraz przed przystgpieniem do robot, na
instruktaz wzywac¢ jedynie pracownikow majgcych bra¢ udziat w pracach szczegélnie niebezpiecznych.
Szkoli¢ w grupach do 7 osob. Fakt przeprowadzonego szkolenia dokumentowaé w postaci potwierdzenia
przez danego pracownika czytelnym podpisem.

6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1
SPRAWNA KOMUNIKACIJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

1. Na terenie budowy znajduje si¢ punkt pierwszej pomocy medycznej, ktory obstugiwany jest przez osobe
przeszkolong i do tego wyznaczona.

2. Na wypadek awarii, pozaru i innych zagrozen, na terenie budowy wywieszona jest tablica informacyjna
podajaca n-ry telefonow alarmowych, oraz znajduje si¢ telefon sieciowy i komérkowy, ktoérego mozna uzyé
w kazdej sytuacji.

3. W przypadku awarii lub innych zagrozen pracownicy winni natychmiast opusci¢ plac budowy i
zgromadzi¢ si¢ w miejscu bezpiecznym, gdzie winni sprawdzi¢ czy sa obecni wszyscy pracujacy na budowie,
ponadto nalezy zamkna¢ dostep do terenu budowy osobom postronnym.

7. NALEZY PRZESTRZEGAC PRZEPISOW BEZPIECZENSTWA I HIGIENY PRACY,
ZAWARTYCH W ROZPORZADZENIACH:
1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych przepisow
BHP ( Dz.U. nr 129/97 poz. 844 + Dz.U. nr 91/02 poz. 811 ),
2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (
Dz. U. nr 118 poz.1263 ),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz. U. nr 47/2003 poz. 401 ),
4. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn. 02.11.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali
(Dz. U. nr 51/54 poz. 259 ),
5. Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia z dn. 15.05.1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami spr¢zonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi
pod ci$nieniem ( Dz. U. nr 29/54 poz. 115).



