Przedmiot zamdwienia
Naprawa dojazdu do sktadu drewna w L. Trzcianiec 212a

Cze$€ OPISOWA

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa dojazdu do skltadu w oddzale 212a

w lesnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robét.

W celu naprawy dojazdu do sktadu drewna nalezy wyprofilowaé istniejace podioze
z kruszywa naturalnego, nastepnie nalezy utozy¢ piyty drogowe 300x100x15 w dwdch
rzedach o rozstawie 1 m o tacznej powierzchni 120 m? wraz z uzupetnieniem pospotka

przestrzeni pomiedzy ptytami oraz po bokach ptyt.

Po zakonczeniu prac teren uporzgdkowac.

Naprawa dojazdu do sktadu drewna w L. Trzcianiec 237a

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamowienia jest naprawa dojazdu do skladu w oddziale 237a

w lesnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robét.

Naprawa obejmuje wyprofilowanie i zageszczenie powierzchni szlaku , nalezy $cigé
nierownosci w celu nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych  jednostronnych,
dwustronnych (od 2 do 3 %) i podtuznych zgodnie z uksztattowaniem terenu, niezbednych do
prawidtowego odprowadzenia wéd opadowych z nawierzchni na dtugosci 300 mb. Utozy¢
rure HDPE @ 60 @ 80 cm o dfugosci 6m wraz z zabezpieczeniem wlotu i wylotu drewnem
odpadowym oraz nalezy utozy¢ ptyty drogowe 300x100x15 na tacznej powierzchni 6 m?

Po zakoriczeniu prac teren uporzgdkowac.

Naprawa dojazdu do sktadu drewna w L. Trzcianiec 238

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa dojazdu do sktadu w oddziale 238

w lesnictwie Trzcianiec




2. Projektowany zakres robét.

Naprawa obejmuje wyprofilowanie i zageszczenie powierzchni szlaku , nalezy scia¢
nierownosci w celu nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych  jednostronnych,
dwustronnych (od 2 do 3 %) i podiuznych zgodnie z uksztattowaniem terenu, niezbednych do
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni na dtugosci 1800 mb.

Po zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

Naprawa dojazdu do sktadu drewna w L. Trzcianiec 241

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest naprawa dojazdu do sktadu w oddziale 241
w lesnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres robdt.

Naprawa obejmuje wyprofilowanie i zageszczenie powierzchni szlaku , nalezy $ciaé
nieréwnosci w celu nadania odpowiednich spadkéw poprzecznych  jednostronnych,
dwustronnych (od 2 do 3 %) i podtuznych zgodnie z uksztattowaniem terenu, niezbednych do
prawidtowego odprowadzenia wod opadowych z nawierzchni na dtugosci 1500 mb.

Po zakonczeniu prac teren uporzadkowac.

Naprawa dojazdu do sktadu drewna w L. Trzcianiec 224b

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest naprawa dojazdu do sktadu w oddziale 224b
w lesnictwie Trzcianiec

2. Projektowany zakres roboét.

Ze wzgledu na uksztattowanie terenu niezbedne jest wyprofilowanie powierzchni sktadu
ok 7 aréw wraz z karczowaniem pni i odkrzaczaniem powierzchni

Po zakoriczeniu prac teren uporzgdkowac.
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