PRZEDMIAR

Norma STD Waersja 4.31a Nr seryjny: 10723

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Naprawa zjazdéw ze szlakéw zrywkowych w L, Lodzinka )
1.1 oddz. 150a e e e e e . B
1|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyj- |m?2 | i
d.1./0103-03 ne nawierzchni w gruncie kategorii 11-VI pod nawierzchnie z ptyt drogowych '
1 | {
4’5 m2__ | 20.000]
| | RAZEM 20.000
2/KSNR 6 Warstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm - podbu- |m?2 T
d.1.10106-05 dowa pod nawierzchnie z ptyt z pospétki 0-63mm gr. 10cm. |
1 |
4*5 m2 | 20.000|
| | RAZEM | 20.000
3/KNR 2-25 |[Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych (piyty o powierzchni do 3 m2) - bu- [m2 [
d.1./0408-03 dowa - ptyty nowe drogowe podwadjnie zbrojone na podsypce piaskowe) - |
1 przejazd przez gazociag | T ‘
4*3 m2 12.000
| RAZEM 12.000
4 KNR 2-31  Wyrdwnywanie istniejacej podbudowy tiuczniem sortowanym zageszczanym |m3
d.1./0107-01 mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm ( wy-
1 profilowanie zjazdu I
‘ ((12+4)/2)*5%0.2 |m3 | 8.000
| . | [RAZEM | 8.000
1.2 loddz. 159b o
5/KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15¢cm m2
d.1./0126-01
2
7"3°0.1 m? | 2.100]
| | RAZEM 2.100
6/KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni o srednicy 35-45¢cm szt
d.1./0105-04 |
2
3 szt 3.000
! | RAZEM 3.000
7/KNNR 4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 400mm faczone na weisk ( utozenie przepustu \m i |
d.1./1308-07 z rury polietylenowej PEHD karbowanej klasy min. SN 8 kPa i
2 |
‘ 6 |m 6.000
RAZEM 6.000
8/ KNR 2-31 Scianki czolowe dla rur o $rednicy 40cm przepustéw rurowych pod zjazdami |$cian-
d.1.|0605-03 ka !
2 ; ,
| 2 |$cian- 2.000|
|ka
RAZEM 2.000
9 KNR 2-01 Zasypywanie przepustu pospdtka wraz z zageszczeniem m3
d.1./0504-05 l
2 |
! 6%(3+0.4)/2*0.7-(3.14*0.2°0.2*6) m3 6.386?
korekta ob- |0.014 m3 0.014/
miaru '
RAZEM 6.400
10 KNR 2-31  tawy fundamentowe zwirowe przepustéw rurowych pod zjazdami m3
d.. ‘0605 -01
2
6°0.4*0.2 m3 0.480
korekta ob- [0.02 Im3 0.020
miaru [
| | RAZEM 0.500
11/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w 'm2 [
d.1./0101-01 gruncie kat. |-V gtebokosci 25 cm pod nawierzchnie z plyt drogowych ze | !
2 |zlozeniem kruszywa do ponownego uzycia oraz rozplantowaniem pozostale-
go urobku.
2'3 m? 6.000
RAZEM 6.000
12/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyj- \m2
d.1.‘F0103-03 ne nawierzchni w gruncie kategorii l-V| pod nawierzchnie z ptyt drogowych
2 |
16+2"3°3 |m?2 24.000
| | RAZEM 24.000
13/KSNR 6 IWarstwy odcinajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm - podbu- |m2
d.1./0106-05 {dowa pod nawierzchnig z plyt z pospétki 0-63mm gr. 10cm. |
2 [
|24 'm2 24.000
20 s
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
| | RAZEM ! 24.000
14/KNR 2-25  |Nawierzchnie z piyt 2elbetowych peinych (plyty o powierzchni do 3 m2) - bu- [m2 | [
d1. [0408—03 dowa - plyty nowe drogowe podwaojnie zbrojone na podsypce piaskowe;j. i
2|
24 m? 24.(.700I
| RAZEM 24.000
15/KNR 2-31  Wyréwnanie lokalnych nierownosci nawierzchni mieszankg min.-asf. (alter- |t |
d.1./1107-02 natywnie beton klasy C16/20 ( uzupetnienie ubytkéw pomiedzy ptytamii na- | |
2 wierzchnig) I !
(6+6)°0.1°0.2 It | 0.240
| |RAZEM | 0.240
1.3 _ |oddz. 45k o
16 KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyj- \m? T
d.1./0103-03 |ne nawierzchni w gruncie kategorii |I-VI pod nawierzchnie z ptyt drogowych |
3 | 1 |
(3°3+213)"2 m2 | 30.000
| RAZEM 30.000
17 KSNR 6 Warstwy odcinajace zageszczane mechanicznie o grubosci 10 cm - podbu- m?
d.1./0106-05 dowa pod nawierzchnig z ptyt z pospotki 0-63mm gr. 10cm.
3
30 m2 | 30.000
| |RAZEM | 30.000
18|KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt 2elbetowych peinych (plyty o powierzchni do 3 m2) - bu- |[m2 [
d.1./0408-03 dowa - plyty nowe drogowe podwojnie zbrojone na podsypce piaskowej - |
3 przejazdy przez gazociag J
30 m? 30.000
RAZEM 30.000
19/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- |m?
d.1./0126-01 Imocg spycharek
3 | | |
130°3 [m2 90.000
| | RAZEM 90.000
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