Przedmiot zamowienia
Naprawa dojazdu do sktadu w L. todzinka oddz. 150a

CzZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamodwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa dojazdu do sktadu w oddziale 150a

w lesnictwie todzinka.

2. Projektowany zakres robot.

Przejazd przez gazocigg:

Nalezy utoiy¢ ptyty zelbetowe 300x100x15 na przejeidzie o tacznej powierzchni 12 m? na
wczesniej przygotowanym i zageszczonym podtozu, na podbudowie z pospotki 0-63 mm
grub. 10 cm , pozostaty czesc zjazdu nalezy wyrownaé kruszywem tamanym o uziarnieniu
0-63 mm z zamiatowaniem na powierzchni ok. 40 m2.

Naprawa dojazdu do sktadu w L. todzinka oddz. 159b

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamodwienia jest naprawa dojazdu do sktadu w oddziale 159b

w lesnictwie todzinka.

2. Projektowany zakres robét.

W celu poprawy wyjazdu ze szlaku zrywkowego projektuje sie utozenie rury HDPE @ 40 cm
SN 8 kPa diugosci 6 m wraz z wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu elementami
prefabrykowanymi. Na zjeidzie nalezy ulozy¢ ptyty drogowe 300x100x15 na tacznej
powierzchni 18 m? oraz po przeciwnej stronie drogi o powierzchni 6 m2. Przestrzen miedzy

piytami a nawierzchnig drogi nalezy uzupetni¢ masg min. —asf.

Po zakonczeniu prac teren uporzagdkowac.

Naprawa dojazdu do sktadu w L. todzinka 45k

CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamowienia.

Przedmiotem zamoéwienia jest naprawa dojazdu do skladu w oddziale 45k
w lesnictwie todzinka




2. Projektowany zakres robét.

Przejazdy przez gazociag:

Nalezy usuna¢ warstwe humusu na diugosci 30 mb i utozyé ptyty zelbetowe 300x100x15 na
przejazdach o tacznej powierzchni 30 m? na wczesniej przygotowanym i zageszczonym
podtozu, na podbudowie z pospdtki 0-63 mm grub. 10 cm.
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