PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.31a Nr seryjny: 10723

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 Naprawa dojazdu do skfadu w L. Trzcianiec oddz. 212a s
1/ KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1/0217-06 odkiad w gruncie kat. |Il Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami |
| podsigbiernymi 0.40 m3 na odkiad w gruncie kat. Il - wykonanie rowu, uro-
[ bek na odktad poza strefe robot z rozplantowaniem urobku 1
| 116 m3 16.000
! \ | RAZEM | 16.000
2|/KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 |m?2
d.1|0802-07 cm - matriat do ponownego wbudowania |
144 m? 144.000]
RAZEM I 144.000
3/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - za kazdy /m2 | }
d.1/0802-08 dalszy 1 em grubosci i |
|Krotnosé = 5 | \
| 1144 imé | 144.000|
1 | |RAZEM | 144.000
4|KNR 2-25  |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej |m2 | [
d.1/0408-02 : |
144 Im2 144.000
| RAZEM 144.000
5|KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych peinych (phyty o powierzchni do 3 m2) - bu- m?
d.1/0408-03  |dowa
| 120 'm2 120.000
| ‘ RAZEM 120.000
6 KNR 2-31 ;’Padbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- ‘mi’
d.1/0114-01 Iczeniu 20 cm - materiat z rozbidrki ’
[120 'm2 120.000]
| RAZEM ! 120.000
2 |Naprawa dojazdu do skiadu w L. Trzcianiec oddz. 237a o R s |
7/KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia m2 T |
d.2/0109-04 | ‘ |
140 im2 | 140.000|
| | ! | RAZEM | 140.000
BFKNR 2-01 Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze $cieciem nieréwnoscido 'm3 | ‘
d.2(0228-03 30cm, usunigcie nadmiaru gruntu poza strefe robot
| 360 |m3 360.000
| | [RAZEM 360.000
9 KNR 2-01  \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na |m? |
d.2/0217-06 odkiad w gruncie kat. Il| | |
18 |m3 18.000|
RAZEM | 18.000
10 KNNR 4 Kanaty z rur PP, HDPE SN8 o $r. wewn. 600 mm m |
d.2/1308-08 |
6 |m 6.000]
' ] RAZEM | 6.000
11|/KNR 2-28  |Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym 'm3
d.2/0501-09 | i ’
16.304 |m3 16.304
| RAZEM | 16.304
12/KNNR 10 Konstrukcje drewniane z drewna okragtego, wykonanie umocnien wiotu i i wy-| Im3 i \
d.2/0301-08 |lotu z przepustu - drewno odpadowe pozyskane na miejscu | |
12109 m3 2.109,
RAZEM [ 2.109
13 KNR 2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kenstrukcyjne na- |m2
d.2/0103-02 \wierzchni w gruncie kat. IlI-IV |
6 m2 | 6.000
| | | RAZEM 6.000
14/KNR 2-25  [Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych - wykonanie podsypki piaskowej m2
d.2/0408-02 ! |
6 m? 6.000]
‘ |RAZEM | 6.000
15|KNR 2-25  |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych (ptyty o powierzchni do 3 m2) - bu- !mi | |
d.2/0408-03 dowa I |
6 ‘m? | 6.000
[ | | RAZEM 6.000
3. |Naprawa szlaku zrywkowego w L. Trzcianiec oddz. 238/240 - ]
16 KNR 2-01 Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze $cieciem nieréwnosci do ]m3 [
d.3/0228-03 25 cm, usuniecie nadmiaru gruntu poza strefe robét | ' ‘
? 1800 im3 | 1800.000
| | | RAZEM 1800.000
4] Naprawa szlaku zrywkowego w L. Trzcianiec oddz. 241/242 - o




PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
17/KNR 2-01 Mechaniczne profilowanie powierzchni szlaku ze $cieciem nieréwnoscido 'm3 | [
d.4/0228-03 20 cm, usunigcie nadmiaru gruntu poza strefe robét 1 | |
| 11200 m3 | 1200.000
| : IRAZEM | 1200.000
5 - [Naprawa szlaku zrywkowego w L. Trzcianiec oddz. 224b o \n B
18|KNR 2-01  |Reczne scinanie i karczowanie sredniej gestosci krzakow i podszycia m2 l
d.5/0109-05
| 700 m2 760.000‘
| | | RAZEM | 700.000
19/KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) |szt. |
d.5/0105-02
12 |szt. 12.000
RAZEM ] 12.000
20/KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie pni (ér. 26-35 cm) szt |
d.5/0105-03 | i
19 szt. | 9.000
RAZEM 9.000
21 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt ‘
d.5 0105-04
| 11 szt. 11.000|
| i RAZEM | 11.000
22/KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 m? | |
d.5/0233-03 kW (75 KM) w gruncie kat. IV | |
700 m | 700000
1 i | RAZEM | 700.000
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