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Sprawa: warunki techniczne jakim powinna odpowiadaé projektowana przebudowa stacji transformatorowe}
T-2281 SIERADZKA zasilajqca stacje uzdatniania wody SIERADZKA w Gdyni

Dzial Techniczny ustala nastepujgce warunki techniezne do projektowania dla inwestycji
odiworzeniowo-modemnizacyjnej jak w tytule:

1. Przedmiot zamdéwienia i zakres zaméwienia

1.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji
transformatorowej T-2281 wraz z wyposazeniem wynikajacego ze zmiany sposobu zasilania obiektu
realizowanego przez ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdafisku zadnia inwestycyjnego
(ur zadania ZN/4520/303MZ1/2020/17371).

1.2. Zakres zaméwienia;

1.2.1. Opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do wykonania przebudowy stacji
transformatorowej T-2281 wraz z przylaczeniem jej do istniejgcej sieci:
o zasilajacej ENERGA-OPERATOR SA
¢ zalicznikowej PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
Szczegbtowy zakres rzeczowy opisany jest w punkcie 8 ,,Zakres prac projektowych”.
1.2.2. Opracowanie w uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR SA harmonogramu przelgczefi
2 istniejgeego na projektowany uklad zasilania obiektu,

2. Uwarunkowania wykonania przedmiotn zaméwienia

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gdyni przy ul. Sieradzkiej 143; dz. nr 32/1, obreb 0019
Matly Kack.

3. Podstawa prawna przedmiotu zamdwienia
Realizacja zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszymi wytycznymi musi byé zgodna z:
» obowigzujgcymi aktami prawnymi,
» normami wprowadzonymi przez PKN do stosowania,
+ zasadami wiedzy technicznej,
* niniejszym opracowaniem.

4. Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

4.1, Dokumentacja projektowa powmna powsta¢ w oparciu o niniejsze wytyczne wynikajgce ze zmiany
ukladu zasilania obiektu z sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA,

4.2. Ponizszy opis nie zwalnia projektanta od dokonania wizji lokalnej i wykonania inwentaryzacji
w obickcie przed realizacjs przedmiotu zaméwienia,

4.3. Parametry i wymaganid techniczne okreslone w ponizszym opisie s wymaganiami minimalnymi.

4.4. Dopuszcza si¢ zmiang zakresu prac projektowych i wymagan technicznych pod warunkiem uzyskania
pisemnej zgody od Zamawiajgcego. .

4.5. Projekt powinien opiera¢ si¢ na urzgdzeniach posiadajgcych deklaracje wiadciwosei uzytkowych,
certyfikaty i/lub aprobaty techniczne zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie przepisami.
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4.6. Podczas realizacjii prac budowlanych obickt pracowaé bedzie z ustalonym programem pracy,
kt6ry nalezy uwzgledni¢ podczas realizacji przedmiotu zaméwienia.

4.7. Rozwigzanin projektowe nalezy nzgadniaé na biezgco z Zamawiajgcym.

4.8. Przed dokonaniem uzgodniefi dokumentacji projektowej z Zamawiajgcym nalezy dokonaé wszystkich
uzgodnien projektowych wymaganych dla realizacji zakresu zamdwienia, w tym przylgczenia stacji
i rozliczeniowego ukladu pomiarowego z ENERGA-OPERATOR SA

5. Obszar oddzialywania zamierzenia budowlanego
Teren przedmiotowego tematu zamdéwienia objety jest miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego czesci dzielnicy Maty Kack, terenu pofozonego na zachdd od Leczyckiej (MPZP nr 1606).

6. Stan istniejacy
Przez teren SUW Sieradzka przebiegajg linie napowietrzne SN nr 9405 inr 9306 bedace wiasnoécia
i w eksploatacii ENERGA-OPERATOR SA, ktére poprzez linie kablowe typu HAKnFtA (3x50)
i 3Ix(XRUHAKxS(1x120)) wprowadzone sq do stacji transformatorowej T-2281 ,,Sieradzka”, W ramach
realizowanego przez ENERGA-OPERATOR SA zadnia inwestycyjnego polegajacego na zmianie
lokalizacji stacji transformatorowej T-2281 ,Sieradzkn” wraz z przebudows linii kablowych SN i nn
nestgpuje likwidacja istniejgce] stacji transformatorowej oraz tras linii SN i nn.

7. Dane elektroenergetyczne — stan istniejgey

Granica wiasnogci 1 eksploatacji: koficowki kabla nn na zaciskach podstaw
bezpiecznikowym w stacji T-2281;

Napigcie znamionowe sieci zasilejgce;: 0,4 kV;

Napigcie znamionowe instalacji wewngtrznej: 230/400 VAC;

Moc przylaczeniowa: 250 kW;

Moc umowna: 160 kw;

Wymagany wspélczynnik mocy: cos ¢ > 0,93;

System ochrony od porazen: TN-C-8.

8. Zakres prac projektowych:
Zakres prac projektowych obejmuje:
8.1. Zaprojektowanie :

rozdzielnicy SN wraz z wyposazeniem, rozliczeniowym i kontrolnym ukladem pomiaru energii.
Schemat wymaganego ukladu zasilania cbiektu przedstawiono w zalaczniku nr 1,

transformatora SN/nn zasilajacego obiekt w normalnym uktadzie pracy,

agregatu prgdotwdrczego stacjonarnego w zmodernizowanym pomieszczaniu zasilajgcego obiekt
w stanach awaryjnych,

podzialu pomieszczefi w istniejgcej stacji transformatorowej uwzgledniajacego projektowang
rozdzielni¢ SN, komor¢ transformatorows i pomieszczenie agregatu pradotwérczego — rzut
istniejgcego podziatu pomieszczen przedstawiono w zalgezniku nr 2,

instalacji wymaganej przez producenta umoz2liwiajgcej prawidlows prace agregatu pradotwoérczego,
instalacji: elektrycznej (oswietlenie i gniazda wtykowe), uziemiajgcej, zaciskéw kontrolnych
w modernizowanych pomieszczeniach: rozdzielni SN, komory transformatorowej i agregatu
pradotwérczego.

8.2. W uzgodnieniu z ENERGA-OPERATOR SA Oddziel w Gdafisku zaprojektowaé tymczasowsg
instalacje zasilajgcg obiekt podczas wykonywania zaprojektowanych robét, przelgczefs z istniejacego
na projektowany uklad zasilania stacji. Dopuszczalny czas trwania jednorazowsj przerwy
beznapieciowej 6-godzin,

8.3. Odtworzenie clementéw budowlanych budynku, elewacji i teremu po ewentualnych pracach
budowlanych do stanu pierwotnego.
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9. Wymagania projektowe
9.1. Czefé elekiryczna:

9.1.1.

9.1.3.

9.14.

9.1.5,

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

¢.1.9,

Projektowang rozdzielnicg SN nalezy:
¢ usytuowa¢ w poblizu wprowadzenia istniejacego kabla SN do budynku,
o przytaczyé do istniejgcej sieci SN,
Rozdzielnica SN w izolacji gazowej SFs np. typu SM6 w standardowym wykonaniu musi
posiadaé:
a) pole liniowe IM 375 wyposazone w rozlgcznik tréjpozycyjny z funkcjami ,,zamkniety”,
wotwarty”, ,,uziemiony od strony obwodu odbiorczego”,
b) pole pomiarowe GBC 750 wyposazone w pomiarowe przekladniki pradowe i napieciowe
przygotowane do plombowania,
¢) pole transformatorowe QM 375 wyposazone w rozigeznik z bezpiecznikami wybijakowymi
i uziemnikiem od strony obwodu odbiorczego,
d) na elewacji rozdzielnicy zaprojektowaé analizator parametréw sieci elekirycznej na napieciu
zasilajgcym obiekt np. typu PM 7560 prod. Schneider Electric,
Pola rozdzielnicy SN majn byé w wykonaniu dostgpowym uwarunkowanym blokadami
uniemozliwigjgcymi otwarcie przedzialu bedacego pod napigciem, natomiast blokady wzajemne
majg uniemozliwi¢ wykonanie niedozwolonych czynnodci taczeniowych Igcznikami.
Pola rozdzielnicy SN majg byé wyposaZone w:
o wskazniki obecnosci napigcia posiadajacym dodatkowe styki umozliwiajace wykonanie
procedury sprawdzenia braku napigcia,
o wskazniki optyczne stanu pracy tacznikéw,
o wskazniki do kontroli obecnosci gazu SFs,
o wzierniki do kontroli poloZenia stykéw lacznikéw,
o uklady sygnalizacji zwaré¢ kazdego p6l SN,
» wzajemne blokady pomi¢dzy funkcjg ,.zamknigty” i funkcjg ,,uziemiony™,
* cewki wyzwalajgee,
o styki pomocnicze do wizualizacji pracy rozdzielnicy w systemie monitoringu Power
Monitoring Expert (PME) bedacego w eksploatacji PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0,
Wykonanie rozdzielnic SN powinno umozliwi¢ opis pola, jego numeracje oraz posiadaé
tabliczki ostrzegawcze i informacyjne.
Na obudowie rozdzielnicy nalezy umiedcié w sposéb trwaly schemat ukladu polgczefi
rozdzielnicy jednoznacznie okreslajgcy poloZenie tgeznikéw i ich stan,

Parametry techniczne rozdzielnicy SN:
® napigcie znamionowe: 17,5kV
¢ znamionowy poziom izolacji: LI95 kV/AC38 kV,
e mmamionowy prad ciagly szyn zbiorczych i pél liniowych: 400 A,
o znamionowy prad ciagty pela transformatorowego 200 A,
» wytrzymywany prad znamionowy krétkotrwaly (3s/1s): 16/20 kA/KA
* odpornoéé na dziatenie tuku wewngtrznego (1 s): 20 kA,
® wytrzymywany szczytowy prad znamionowy: 40 kA,
» odpornoéé na uderzenia mechaniczne: IK19,
= stopiefi ochrony obudowy: 1P43,
= stopien ochrony zbiornika z SFs: 1P67,
» rodzaj dostepu rozdzielnicy: AFLR,

¢ zbiomik SFs wykonany ze stali nierdzewnej.
Polgczenie kablowe SN pomigdzy projektowans rozdzielnica SN a projektowanym
transformatorem nalezy wykonaé kablami jednozylowymi z aluminiows Zyla roboczg o izolacji
z polietylenu sieciowanego i powloce z polwinitu na napigcie znamionowe 12/20 kV/kV.
Przekréj Zyly roboczej wynikajacy z obliczef technicznych jednak nie mniejszy niz 70 mm?,
Nalezy zaprojektowaé transformator: tréjfazowy, olejowy hermetyczny wnetrzowy,
z uzwojeniami miedzianymi zbudowany z komponentéw nie zawierajacych PCB, z chlodzeniem

Strona3z 8



9.1.10.

9.1.11.

9.1.12,

9.1.13.

9.1.14,

9.1.15.

naturalnym (ON-AN). Olej elekiroizolacyjny mineralny musi spelniaé wymagania normy
PN- EN 60296:2012 ,Ciecze stosowane w elekirotechnice. Swie2ze mineralne oleje
elektroizolacyjne do transformatoréw i aparatury fgczeniowej”. Nalezy przewidzie¢ min. 20%
zwiekszenie obcigZenia obiektu.

Projektowany transformator nalezy przytaczy¢ do istniejgce] instalacji nn poprzez projektowany
roziacznik bezpiecznikowy z wkladkami bezpiecznikowymi o charakterystyce g7r
stanowincymi zabezpieczenie strony DN transformatora.

Nalezy sprawdzi¢ selektywnos¢ i poprawnos¢ stopniowania zabezpieczen pradowych pomiedzy
zabezpieczeniami w projektowanej przez ENERGA-OPERATOR SA stacji transformatorowej
z zabezpieczeniami w rozdzelnicy gléwnej RGnn. W przypadku niezgodnodci nalezy
zaprojektowac dzialania korekcyjne.

Tory pradowe GN transformatora nalezy wyprowadzi¢ na pokrywe z wykorzystaniem zigczy
konektorowych wykonanych jako rozlaczne wtykowe tzn. posiadajsce zewnetrzne gniazdo
stozkowe, umozliwiajace przylaczenie kabla zakoficzonego glowica konektorows ze stozkiem
z¢ stozkiem wewngtrznym.

Tory pradowe DN transformatora nalezy wyprowadzi¢ na pokrywe z wykorzystaniem
ceramicznych izolatoréw z zaciskami umozliwiajgcymi bezposrednie przylaczenie przewodéw
bez zaprasowanych koficdwek.

Parametry techniczne transformatora:
¢ napiecie gérne: 15,75 kV,
e napiecie dolne: 0,4 kv,

s czgstotliwo$é znamionowa: 50 Hz,

e poziom izolacji vzwojeti GN: LI95/AC38,

® poziom izolacji uzwojeh DN; ACS,

* ukind polgczeni: DynS5.

Wyposazenie transformstora;

o kadz falista w wykonaniu hermetycznym bez konserwatora i poduszki gazowej pod pokrywsa
kadzi umozliwiajgca kompensacj¢ réznicy objgtodci oleju elektroizolacyjnego na skutek
zmian temperatury,

o kadz i pokrywa transformatora powinna byé zabezpieczona przed korozja przez cynkowanie
ogniowe, a powierzchnie zewngtrzne zabezpieczone przed korozja przez pomalowanie farbg
gruntowg i nawierzchniowg odporng na mineralny olej elekiroizolacyjny,

o pokrywa gérna kadzi transformatora przykrecana za pomocg frub zrywalnych wykonanych
ze stali nierdzewnej A2,

o wskasnik poziomu oleju — mechaniczny z plywakiem, zabudowany na pokrywie
transformatora w oslonie zabezpieczajacej przed uszkodzeniem mechanicznym,
z widocznym poziomem oleju,

e ciSnieniowy zawér bezpieczefistwa otwierajacy si¢ przy przekroczenin dopuszczalnego
cisnienia oleju wewnatrz kadzi transformatora; przy zaworze powinien byé znak lub napis
ostrzegajacy o mozliwosci rozhermetyzowania transformatora,

* po 2 zaciski uziemiajace usytuowane:

- napokrywie kadzi transformatore, przeznaczone do uziemienia zy} powrotnych kabli SN,
— w dolnej czgsci kadzi transformatora przeznaczone do uziemienia transformatora poprzez
stalows ocynkowang bednarke,

o przetacznik zaczepéw — siedmiopozycyjny (£3x2,5)% z trwalym oznakowsniem pozycii,
z¢batkowy wbudowany do pokrywy transformatora, z napedem recznym i mozliwoscig
blokowania poloZzenia na kaidym zaczepie oraz trwalym, widocznym i czytelnym
oznakowaniem; przelaczanie w stanie beznapigciowym po stronie GN,

e zawdr spustowy oleju,

 podwozie z kolami przestawnymi w kierunku podiuznym i poprzecznym,

o podkladki antywibracyjne, po jednej na kazde kolo powodujace unieruchomienie
transformatora.
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9.1.16.

9.1.17.

9.1.18.

9.1.19,

9.1.20.

9.1.21.

Nalezy zaprojektowac stacjonarny agregat pradotwérczy uruchamiany w trybie automatycznym
i recznym przy zaniku zasilania z istniejacej sieci elektroenergetyczne;j.
Wymagania i wyposazenie agregatu pradotwérczego np. Fogo:
¢ dobrana moc agregatn pradotwérczego z silnikiem wysokoprezmnym i pradnicg synchroniczna
3-fazows musi zapewnié porwane funkcjonowanie cbiektu w stanach awaryjnych,
e czas rozruch do 30 s,
e czas przejecia obeigZenia do 10 s,
¢ czas pracy bez uzupeliania paliwa przy 100% obcigzeniu min. 8 godzin,
» wahania napigcia znamionowego wyjsciowego w stanie ustalonym:+5%
¢ odpornodé na obcigzenia asymetryczne do 20%,
e zakres wspdlczynnika mocy obcigzenia (0,7+1,0)
e zagilanie odbiornikéw indukcyjnych z przetwornicami czestotliwosci — odbiorniki
nieliniowe,
e automatyczny ukiad stabilizacji napiecia AVR,
o clektroniczny regulator napiecia,
o wymagana klasa wymagarfi ekspleatacyjnych G3 zgodnie z PN-ISO 8528-5:1997,
o wylacznik bezpieczenstwa,
¢ wylgcznik gléwny — awaryjny dzialajacy po przekroczeniu dopuszczalnych parametréw
agregaty,
¢ ukiad samoczynnego zataczania rezerwy zintegrowany ze sterownikiem agregatu:
— realizujgcy przelaczenie zasilania po zaniku napiecia w sieci elektroenergetycznej
na zasilanie z agregatu i po jego powrocie na siec elektroenergetyczng,
- wyposazony w blokade elekiryczng i mechaniczng uniemozliwiajaca podanie napigcia
do sieci elektroenergetycznej
e panel sterowniczy i klawiatura wyposaZone w:
- schemat synoptyczny ze wskazZnikami i tgcznikemi sterujgcymi,
— sterowanie automatyczne lub reczne,
— uklad monitorowanin parametréw pracy w tym sygnalizacji usterek agregatu i zasilania
z mozliwodcig ich wizualizacji w dyspozytorni Zamawiajacego,
- Iaczniki wyboru rodzaju pracy, sterowania, testowania,
— przyrzady pomiarowe i wskazniki alarmowe,
o zasjlacz buforowy dla akumulatoréw rozruchowych zawierajacy automatyke dozujgca stan
natadowania akumulatoréw,
e sygnalizacji optyczna i zdalna poziomu paliwa,
o gystem powiadamiania poprzez switch operatora zewngtrznego.
Projektowana instalacja uziemiajgca musi mieé mozliwosé zaloZzenia przenonych
uziemiaczy SN. Wypust do zaloZenia uziemiaczy musi by¢ zlokalizowany w miejscu tatwo
dostepnym i oznaczony tabliczka informacyjng ,.Miejsce zakladania uziemiaczy™.
Zaciski -probiercze instalacji uziemiajacej majg znajdowac si¢ wewngtrz modernizowanych
pomieszczefi przy drzwiach w miejscu latwo dostepnym dla wykonawcy pomiaréw, Zaciski
te nalezy rozmiesci¢ w taki sposéb, aby byla mozliwos¢ zatozenia cggéw pomiarowych, a dostep
do zaciskéw nie powodowat koniecznosci wylgczenia urzadzen stacji spod napigeia w celu
dokonania pomiaréw.
W ukiadzie pomiaru energii elekirycznej nalezy zaprojektowaé przekludniki pomiarowe SN,
do ktérych naley przylaczyé:
e rozliczeniowy uklad pomiaru energii — na potrzeby rozliczeniowe z ENERGA-
OPERATOR SA,
¢ kontrolny uklad pomiaru energii — na potrzeby PEWIK GDYNIA,
o panelowy analizator parametréw sieci — na potrzeby PEWIK GDYNIA.
Zmiang rozliczeniowego uktadu pomiaru energii nale2y uzgodnié zENERGA-OPERATOR SA.
Biuro projektowe wystapi do ENERGA-OPERATOR SA ze stosowym wnioskiem.
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9.1.23.

9.1.24.

9.1.25.

9.1.26.

Dane pomiarowe 2z panelowego analizatora parameiréw sieci typu PM 7560
prod. Schneider Electric (z komunikacjg Ethernet) przekazywane beda do obowigzujacego
w PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. systemu PME poprzez polaczenie analizatora ze switchem
operatora zewnetrznego umieszczonym w pomieszezeniu Dyspozytorni. Wymagany jest zakup
licencji jako produkt analizatora PM 7560 oraz skonfigurowanie przyrzadu w modernizowanej
stacji i stworzenie aplikacji na serwerze roboczym w GOS Debogérze.
W istniejacej rozdzielni RGnn nalezy zaprojektowaé kontrolne ukiady pomiaru energii
obejmujace obwody:

 glebinowych agregatéw pompowych,

» sieciowych agregatéw pompowych,

¢ pomocniczych obwodéw: filtry, ofwietlenie wewnegtrzne i zewnetrzne, gniazda serwisowe,

wentylacja, ogrzewanie, itp.

Dane pomizrowe z kontrolnych ukladéw pomiaru energii (liczniki energii elektrycznej typu
sEAB z certyfikatem MID prod. POZYTON) przekazywanie beda do systemu kompleksowej
analizy denych energii elektrycznej SKADEN obowigzujgcege w PEWIK GDYNIA Sp z o0.0.
poprzez modut komunikacyjny UKI prod. POZYTON (z komunikacjg Ethernet). Modut
komunikacyjny nalezy polgczy¢ ze switchem umieszczonym w pomieszczeniu Dyspozytorni.
W rozdzielnicy gtéwnej RGnn nalezy zdemontowaé istniejgcy analizator parametréw sieci
elekirycznej AS-3. Miejsce po zdemontowanym przyrzgdzie nalezy zaglepié.
W pomieszczeniu dyspozytorni nalezy zaprojektowaé szafe dla przylgczenia operatora hacza
zewnetrznego. Szafa teleinformacyjna RACK (min. 19U) powinna posiadaé miejsce
na urzgdzenie operatora: UPS, panel kablowy, organizer, potke, switch 2 szt. oraz listwe
zasilajaca.

9.2, Cz¢$€ budowlana
9.2.1, Nalezy wykonaé remont modernizowanych pomieszczefi w tym m.in.:

o remont dachu Iacznie z opierzeniem i rynnami,

e remont sufitéw, cian i posadzek modernizowanych pomieszczer,

¢ pomalowanie §cian wewnetrznych farbg silikatows lub akrylowa w kolorze bialym,

» wymiana posadzek na wylewki cienkowarstwowe,

» wymiang drzwi wejiciowych do pomieszczenia rozdzielni SN, komory transformatorowej
i pomieszczenia agregatu pradotwérczego,

* wymianie otworu wentylacyjnego modernizowanej komory transformatorowej.

9.2.2. Przygotowaé pomieszczenie do montaiu stacjonarnego agregatu pradotwérczego.
9.2.3. Drzwi antywlamaniowe do modernizowanej komory transformatora i pomieszczenia z agregatem

pradotwirczym musza.

o otwieraé si¢ na zewnatrz,

» umozliwiaé ich pelne otwarcie z blokads ustalajaca poloZenie otwarcia drzwi,

¢ umozliwi¢ wymiane zaprojektowanych urzgdzesi,

* by¢ wyposazone w otwory wentylacyjne zapewniajace chiodzenie i wentylacje, zapewniajac
stopiefi ochrony nie gorszy niz IP43,

e byé przygotowane do instalacji typowych wkladek bebenkowych systemu MASTER KEY
zapewniajgc trzypunktowe zamknigcie i wyposazone w ucha do zaloZenia kiddki
energetycznej,

¢ posiadajgce odpornoé¢ ogniows co najmniej 60 minut,

e posiada¢ sygnalizacje otwarcia drzwi.

9.2.4. Drzwi antywlamaniowe do modernizowanej rozdzielni SN o wysokoéci min. 2000 mm powinny:

e otwieraé sie na zewnatrz,

o umozliwia¢ ich pelne otwarcie z blokadg ustalajgcg poloZenie otwarcia drzwi,

» umozliwi¢ ich otwieranie od wewnatrz bez koniecznosci uzycia kluczy lub innych narzedzi
nawet jesli sy one zamknigte na zewngtrz na klucz (uniemozliwienie zamknigcia pracownika
wewnatrz rozdzielni),
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9.2.5.

9.2.6.

%.2.7.

92.8.
929,

9.2.10.

9.2.11.

9.2.12.

9.2.13,

9.2,14.

9.2.15.

9.2.16.

9.2.17.

¢ by¢ przygotowane do instalacji typowych wkiadek bebenkowych systemu MASTER KEY
zapewniajgc trzypunktowe zamkniecie i wyposazone w ucha do zalozenia kiédki
energetycznej,
» posiadajpce odpornoéé ogniows co najmniej 60 minut,
e posiadaé sygnalizacje otwarcia drzwi.
Zewngtrzna strong drzwi do modernizowanych pomieszczefi 0znaczyé nastepujacymi tabliczkami:
= informacyjng o zawartosci gazu SFs,
» ostrzegawczg ,Nie dotykad. Urzadzenie elektryczne™.
Sygnaly z kraficdwek otwarcia drzwi do modernizowanych pomieszczeni nalezy doprowadzi¢
do istniejacej w obiekcie centralki wlamaniowej
Przegroda pomi¢dzy komors transformatora a pomieszczeniem rozdzielnicy SN powinna
by¢ azurown i umozliwiaé bezpieczny dostgp do:
» przestawienin i kontroli przelacznika zaczepéw,
& zaciskéw kabli SN i nn,
® korka spustowego oleju,
» wskaznika poziomu oleju.
Nalezy zapewnié swobodny dostep min, 500 mm wokd? transformatora,

Ogrzewanie i wentylacja modernizowanych ponneszczeﬁ powinny zapewnié¢ warunki
srodowiskowe wymagane przez zaprojektowane aparaty i urzgdzenia,
Zaluzje i kratki wentylacyjne powinny posiadaé zintegrowane oslony przed insektami o srednicy
ctworéw nie wiekszych niz 3 mm.,
Sprawdzi¢ wymagenia modernizowanej komory transformatorowej w zakresie bezpieczefistwa
pozarowego ograniczajac mozliwo§é powstania poZaru oraz ograniczenia ewentualnych
jego skutkéw — wymaga si¢ Scian wykonanych jako Sciany oddzielenia przeciwpozarowego
o odpornodci ogniowej REI120. W przypadku braku spelnienia tych wymagan zaprojektowaé
dzirtania korygujace.
W modernizowanej komorze transformatorowej zaprojektowaé od wewnetrznej strony drzwi
demontowalne dwie barierki ochronne zmateriafu izolacyjnego w kolorze 2éito-czarnym
zamontowane na wysokosci 0,6 m i 1,2 m z zamocowanymi na gérnej belce tabliczkami:

s ostrzegawczg ,.,Pod napieciem”,

o informacyjng ,,Przed przystgpieniem do prac nalezy uziemic*,
odgradzajgce wejscie do komory transformatora. Barierki powinny byé zamontowane w sposéb
umozliwiajagcy wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia roboczego bez koniecznosci
wkiadania cegéw pomiarowych za barierke ochronng.
W modernizowanej komorze transformatorowej nalezy zaprojektowaé w podiodze szyny jezdne
oraz w fScianach szyny Halfena lub réwnowazne umozliwiajace ustawienie transformatora
o zakresie mocy (160+400) kVA.
Wszystkie elementy metalowe powinny by zabezpieczone antykorozyjnie lub odporne
na korozje:

» pokrywy wiazéw i otworéw technologicznych — ryflowane blachy aluminiowe lub stalowe

zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie i malowanie,

o stolarka drzwiowa zewnegirzna —stalowa lakierowana proszkowo,

s 2aluzje, kratki wentylacyjne — aluminiowe lakierowane proszkowo,

e eclementy ruchome, np. sworznie, sprezyny dociskowe — ze stali nierdzewnej lub innego

materiatu nie ulegajgcego korozji.

Pokrywy wlazéw i otworéw technologicznych powinny byé zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ i stanowi¢ jeden poziom z poziomem posadzki.
Projektowane przepusty kablowe z gumowymi wkladami uszczelniajacymi wodo- i gazoszczelne
musza by¢ w wersji dzielonej umozliwiajacej wymiane kabla.
Przejécia przepustéw I oston kablowych przez dciany budynku muszg byé ognioochronne.

Strona 7z 8



9.2.18. Odtworzyé do stanu pierwotnego w technologii zgodnej ze stanem istniejgcym elewacje Scian
po zlikwidowanych otworach wentylacyjnych, wymienianych drzwiach i innych pracach
budowlanych objetych niniejszym zadeaniem. Istniejgca elewacje obiektu przedstawiono
w zalgezniku nr 3.

10. Uwagi
16.1. Tabliczki informacyjne i ostrzegawcze naleXy zaprojektowaé zgodnie z normg PN-E-08501:1988
wUrzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenfstwa”. Nie dopuszcza si¢ montaiu tabliczek
opisowych na pokrywach kanaléw kablowych,
16.2. W przy przypadku koniecznodci przediuzenia, kable muszg byé tege samego typu oraz posiadaé
identyczne barwy izolacji i powtoki.

11. Zalgczniki
Zalgezniknr 1 Wymagany uklad zasilania obiektu,
Zatgeznik nr 2 Rzut budynku z modernizowanymi pomieszezeniami — fragment,
Zatgeznik nr 3 Elewacja budynku.

Pozostale wymagania zgodnie z obowlgzujgeymt w tym zakresie normami i przepisami.
Warnnki techniczne wazne sg do dnia 07-07-2022 r.
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