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Opole 24.04.2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczamy, ze

Projekt instalacji elektrycznych dla projektowanej klimatyzacji w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Glogowskiej 25 ¢ w
zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i dostepnosci dla niepetnosprawnych”

- sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

- jest wykonany zgodnie z umowa

- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Projektant - instalacje elektryczne
mgr inz. Krzysztof Giesa
nr upr. 195/91/0Op

Sprawdzajgcy - instalacje elektryczne
mgr inz. Ewald Mrugata
nr upr. 201/91/0Op




OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest Projekt instalacji elektrycznych dla zadania
budowy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy
w Opolu: 45-315 Opole, ul. Gtogowska 25

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- projekt klimatyzacji branzowy
- aktualne podkiady budowlane w skali 1:100,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- koordynacja miedzybranzowa.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- urzadzenia rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacja zasilania projektowanych urzadzen klimatyzacji
- ochrona przeciwprzepieciowa,

4. Wskazniki elektroenergetyczne — dla projektowanej klimatyzaciji
- moc szczytowa zasilania - Ps= 10,78 kW
- $redni wspétczynnik mocy cos¢ = 0,93

5. Stan istniejacy
Dla nowo projektowanych urzadzen instalacji klimatyzacji w budynku zaktada

sie wykonanie ich zasilanie z istniejgcej rozdzielni gtbwnej na parterze. Projektowane
urzgdzenia klimatyzacji zostang zasilone z obwodu zasilania podstawowego.
Znamionowa moc przytgczanej klimatyzacji wynosi 10,78kW.
W istniejagcej rozdzielnicy RG za uktadem licznikowym nr 322056256124 zabudowac
aparature modutowg rozdzielczo zabezpieczajgca zgodnie z schematem rysunek nr 4
Zasilanie agregatu zewnetrznego wykonac¢ linie kablowg N2XH-J,0 5x10 z zasilanie
jednostek wewnetrznych przewodem N2XCH 3x2,5.
Inwestor na etapie projektu wskazat z ktérego licznika ma by¢ zasilana klimatyzacja.
Na etapie inwentaryzacji oraz z otrzymanych danych od Inwestora nie mozna byto
okresli¢ jak mocno obcigzona jest linia wiz obwodu licznika z ktérego wykonano
podtgczenie projektowanej klimatyzacji (moc maksymalna linii z projektowanego
licznika) . Po wykonaniu instalacji zasilania klimatyzacji nalezy wykonac pomiary
obcigzenia dla istniejgcego uktadu pomiarowego licznika 322056256124 i w razie
przekroczenia mocy maksymalnej 39 kW nalezy wystgpi¢ do energetyki o zwiekszenie
mocy przytgczeniowej .

6. Instalacja zasilania klimatyzatorow.

Do zasilania klimatyzatora zewnetrznego nalezy w rozdzielni RGL zabudowac
roztgcznik bezpiecznikowy. Z roztgcznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ linie
kablowg. W budynku na parterze kabel uktada¢ w istniejgcych i projektowanych
korytkach kablowych i w kanale kablowym .
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Dla urzadzen wewnetrznych klimatyzacji na poszczegélnych kondygnacjach
zaprojektowano zabudowanie w istniejgcej rozdzielnicy RG roztgcznika
r6znicowoprgdowego oraz zabezpieczen nadpradowych. Z zabezpieczen
nadpradowych wyprowadzi¢ do klimatyzatoréw przewody N2XCH 3x2,5. Od jednostek
zewnetrznych nadrzednych do klimatyzatorébw wewnetrznych nalezy utozy¢ przewod
sterowniczy typu LiYCY 2*0,75 . Przewody na korytarzach prowadzi¢ w pustce
miedzystropowej oraz podtynkowo i podtynkowo w pomieszczeniach biurowych .
Do sterowania klimatyzacjg w pomieszczeniach biurowych wedtug projektu
sanitarnego zaprojektowano piloty kiére montowane bedg w miejscach wskazanych
na planie .Potgczenia klimatyzatora wewnetrznego z pilotem sterujgcym klimatyzacija
wykonac¢ przewodem YTKSYekp 2x2x0,5 uktadanym pod tynkiem. W rozdzielnicy RG
zabudowac aparature modutowg niezbedng do wykonania zasilania z rozdzielnicy RG
Po zakonczeniu Robdét na utozonych liniach kablowych w celu zapewnienia
identyfikacji projektowanych kabli na kablach zatozy¢ przewieszki indentyfikacyjne z
opisem : nazwa rozdzielnicy, numer obwodu .Przewieszki indentyfikacyjne montowac
co 5 metr biezacy.

7. Instalacja zasilania czujnika wycieku freonu.
Dla instalacji detekcji wycieku freonu nalezy w pomieszczeniu na | pietrze zabudowac
centralke z dwoma modutami sterujgcymi do wizualizacji stanu detektoréw - standw
alarmowych i awaryjnych poszczegolnych detektorow . Z centralki detekcji
wycieku wyprowadzi¢ okablowanie przewodem typu FTP i wykonac¢ potgczenia
zgodnie z zatgczonym schematem . Detektory wycieku freonu montowa¢ w poblizu
jednostek wewnetrznych klimatyzacji .Do zasilania detektorow wycieku freonu w
miejscach wskazanych na planie zabudowac zasilacze 230/24V. Zasilacz zabudowaé
natynkowo w obudowach.

8. Prowadzenie przewodow zasilajacych.

Dla zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw detektorow wycieku freonu
przewody na korytarzach uktada¢ w korytkach kablowych siatkowych o szeroko$ci
50mm w zabudowie oraz podtynkowo. Korytka uktada¢ razem z przewodami
freonowymi i zabudowac¢ w wspédlnej obudowie zgodnie z projektem sanitarnym.
Przewody zasilajgce w pomieszczeniach biurowych, nie zabudowywane razem z
instalacjg freonowg uktada¢ podtynkowo .

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto
istniejgce SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowej zasilajgcej. Na
przewdd ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze
izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii wykonano szafie
pomiarowo-rozdzielczej gtownej.

Natomiast dla nowo projektowanej instalacji odbiorczej budynku jako system
ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem posrednim od porazen pragdem elektrycznym
zastosowac wytgczniki réznicowo-prgdowe zainstalowane w rozdzielnicy TKL.

Aby spemi¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprécz przewodu
neutralnego "N", dodatkowy przewod ochronny "PE" o przekroju przewodow
roboczych i uktadany tgcznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien mieé
izolacje koloru zétto-zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytaczniki réznicowo-prgdowe przewody
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ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikiem bezposredniego lub posredniego potgczenia
z przewodem neutralnym.

Za wytagcznikiem réznicowo-prgdowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani
taczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika
ré6znicowo-pragdowego w normalnych warunkach pracy.

10.

Uwagi koncowe.

Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym,
normami technicznymi PNE oraz przepisami obowigzujgcymi w budownictwie
elektroenergetycznym, przy zachowaniu przepiséw i wymogow BHP

Po zakonczeniu robdét montazowych nalezy wykona¢ pomiary rezystancii
izolacji, uziemienia i skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym,
Przed oddaniem urzgdzen do eksploatacji nalezy opracowac /i zapoznac
obstuge/ instrukcje eksploatacji urzadzen.

Po wykonaniu okablowania bruzdy po przewodach nalezy zaszpachlowac
a $ciany pomalowac¢ w kolorystyce zgodnej z obecna.

W projekcie mozna stosowac¢ osprzet i urzagdzenia elektryczne inne niz
dobrane w projekcie ale musza posiadac¢ takie same parametry techniczne.

Opracowat:




ENVI-PROJEKT”
Biuro Projektowania i Ustug Inwestycyjnych

45-720 Opole, ul. Koszyka 6/23, tel. 604 233812, e-mail: tji@interia.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

Wojewodzki Urzad Pracy w Opolu

INWESTOR 45-315 Opole, ul. Glogowska 25 ¢
NAZWA Instalacja klimatyzacji (chfodzenia pomieszczen) w ramach zadania
ZAMIERZENIA inwestycyjnego ,,Modernizacja budynku uzytecznos$ci publicznej
BUDOWLANEGO przy ul. Glogowskiej 25 ¢ w zakresie poprawy efektywnosci
energetycznej i dostepnosci dla niepelnosprawnych”
ADRES I KATEGORIA 45.315 Ovole. ul. Gl ka 25
- pole, ul. Glogowska 25 ¢
OBIEKTU Kategoria obiektu budowlanego: XVI
BUDOWLANEGO
Nazwa i numer jednostki ewidencyjnej: 166101_1 Opole
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obrebu ewidencyjnego: 0073 Kolonia Gostawicka
ADRESOWE

Numery dzialek ewidencyjnych dz.. 88/77, 88/ 76 AR_57

ZESPOL [IMIE I
AUTORSKI NAZWISKO

SPECJALNOSC INUMER  7AKRES DATA
. PODPIS
UPRAWNIEN OPRACOWANIA. OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH

PROJEKTANT mgr inz.
Krzysztof Giesa

PROJEKTANT mgr inz.
SPRAWDZ | Ewald Mrugala

do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej elektryczne

nr 195/91/0p
do pro.]ek'to.w./ama bez.og{'a.mlczen w Branza 24.04.2025
specjalnosci instalacyjnej instalacje elektryczna
elektryczne

nr 201/91/0p




Spis zawartosci opracowania:

LP.

Pozycja

Metryka Projektu

Spis zawartosci opracowania

Oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy z dn 07.07.1994r - Prawo Budowlane

CZESC OPISOWA

Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA

Rys IE 1 - Plan instalaciji elektrycznych - parteru

Rys IE 2 - Plan instalaciji elektrycznych - parteru

Rys IE 3 - Plan instalaciji elektrycznych - | pietro

Rys IE 4 — Schemat ideowy zasilania klimatyzaciji




Opole 24.04.2024

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oswiadczamy, ze

Projekt instalacji elektrycznych dla projektowanej klimatyzacji w ramach zadania
inwestycyjnego ,,Modernizacja budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Glogowskiej 25 ¢ w
zakresie poprawy efektywnosci energetycznej i dostepnosci dla niepetnosprawnych”

- sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy techniczne;.

- jest wykonany zgodnie z umowa

- jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Projektant - instalacje elektryczne
mgr inz. Krzysztof Giesa
nr upr. 195/91/0Op

Sprawdzajgcy - instalacje elektryczne
mgr inz. Ewald Mrugata
nr upr. 201/91/0Op




OPIS TECHNICZNY

1. Temat opracowania.
Tematem niniejszego opracowania jest Projekt instalacji elektrycznych dla zadania
budowy klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Wojewddzkiego Urzedu Pracy
w Opolu: 45-315 Opole, ul. Gtogowska 25

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
- zlecenie Inwestora,
- inwentaryzacja stanu istniejgcego,
- projekt klimatyzacji branzowy
- aktualne podkiady budowlane w skali 1:100,
- obowigzujgce przepisy i normy,
- koordynacja miedzybranzowa.

3. Zakres opracowania.
Niniejsze opracowanie obejmuje:
- urzadzenia rozdzielcze i wewnetrzne linie zasilajgce,
- instalacja zasilania projektowanych urzadzen klimatyzacji
- ochrona przeciwprzepieciowa,

4. Wskazniki elektroenergetyczne — dla projektowanej klimatyzaciji
- moc szczytowa zasilania - Ps= 10,78 kW
- $redni wspétczynnik mocy cos¢ = 0,93

5. Stan istniejacy
Dla nowo projektowanych urzadzen instalacji klimatyzacji w budynku zaktada

sie wykonanie ich zasilanie z istniejgcej rozdzielni gtbwnej na parterze. Projektowane
urzgdzenia klimatyzacji zostang zasilone z obwodu zasilania podstawowego.
Znamionowa moc przytgczanej klimatyzacji wynosi 10,78kW.
W istniejagcej rozdzielnicy RG za uktadem licznikowym nr 322056256124 zabudowac
aparature modutowg rozdzielczo zabezpieczajgca zgodnie z schematem rysunek nr 4
Zasilanie agregatu zewnetrznego wykonac¢ linie kablowg N2XH-J,0 5x10 z zasilanie
jednostek wewnetrznych przewodem N2XCH 3x2,5.
Inwestor na etapie projektu wskazat z ktérego licznika ma by¢ zasilana klimatyzacja.
Na etapie inwentaryzacji oraz z otrzymanych danych od Inwestora nie mozna byto
okresli¢ jak mocno obcigzona jest linia wiz obwodu licznika z ktérego wykonano
podtgczenie projektowanej klimatyzacji (moc maksymalna linii z projektowanego
licznika) . Po wykonaniu instalacji zasilania klimatyzacji nalezy wykonac pomiary
obcigzenia dla istniejgcego uktadu pomiarowego licznika 322056256124 i w razie
przekroczenia mocy maksymalnej 39 kW nalezy wystgpi¢ do energetyki o zwiekszenie
mocy przytgczeniowej .

6. Instalacja zasilania klimatyzatorow.

Do zasilania klimatyzatora zewnetrznego nalezy w rozdzielni RGL zabudowac
roztgcznik bezpiecznikowy. Z roztgcznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ linie
kablowg. W budynku na parterze kabel uktada¢ w istniejgcych i projektowanych
korytkach kablowych i w kanale kablowym .

4




Dla urzadzen wewnetrznych klimatyzacji na poszczegélnych kondygnacjach
zaprojektowano zabudowanie w istniejgcej rozdzielnicy RG roztgcznika
r6znicowoprgdowego oraz zabezpieczen nadpradowych. Z zabezpieczen
nadpradowych wyprowadzi¢ do klimatyzatoréw przewody N2XCH 3x2,5. Od jednostek
zewnetrznych nadrzednych do klimatyzatorébw wewnetrznych nalezy utozy¢ przewod
sterowniczy typu LiYCY 2*0,75 . Przewody na korytarzach prowadzi¢ w pustce
miedzystropowej oraz podtynkowo i podtynkowo w pomieszczeniach biurowych .
Do sterowania klimatyzacjg w pomieszczeniach biurowych wedtug projektu
sanitarnego zaprojektowano piloty kiére montowane bedg w miejscach wskazanych
na planie .Potgczenia klimatyzatora wewnetrznego z pilotem sterujgcym klimatyzacija
wykonac¢ przewodem YTKSYekp 2x2x0,5 uktadanym pod tynkiem. W rozdzielnicy RG
zabudowac aparature modutowg niezbedng do wykonania zasilania z rozdzielnicy RG
Po zakonczeniu Robdét na utozonych liniach kablowych w celu zapewnienia
identyfikacji projektowanych kabli na kablach zatozy¢ przewieszki indentyfikacyjne z
opisem : nazwa rozdzielnicy, numer obwodu .Przewieszki indentyfikacyjne montowac
co 5 metr biezacy.

7. Instalacja zasilania czujnika wycieku freonu.
Dla instalacji detekcji wycieku freonu nalezy w pomieszczeniu na | pietrze zabudowac
centralke z dwoma modutami sterujgcymi do wizualizacji stanu detektoréw - standw
alarmowych i awaryjnych poszczegolnych detektorow . Z centralki detekcji
wycieku wyprowadzi¢ okablowanie przewodem typu FTP i wykonac¢ potgczenia
zgodnie z zatgczonym schematem . Detektory wycieku freonu montowa¢ w poblizu
jednostek wewnetrznych klimatyzacji .Do zasilania detektorow wycieku freonu w
miejscach wskazanych na planie zabudowac zasilacze 230/24V. Zasilacz zabudowaé
natynkowo w obudowach.

8. Prowadzenie przewodow zasilajacych.

Dla zasilania jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw detektorow wycieku freonu
przewody na korytarzach uktada¢ w korytkach kablowych siatkowych o szeroko$ci
50mm w zabudowie oraz podtynkowo. Korytka uktada¢ razem z przewodami
freonowymi i zabudowac¢ w wspédlnej obudowie zgodnie z projektem sanitarnym.
Przewody zasilajgce w pomieszczeniach biurowych, nie zabudowywane razem z
instalacjg freonowg uktada¢ podtynkowo .

9. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym przyjeto
istniejgce SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA dla linii kablowej zasilajgcej. Na
przewdd ochronno-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze
izolacji. Dodatkowe uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii wykonano szafie
pomiarowo-rozdzielczej gtownej.

Natomiast dla nowo projektowanej instalacji odbiorczej budynku jako system
ochrony uzupetniajgcej przed dotykiem posrednim od porazen pragdem elektrycznym
zastosowac wytgczniki réznicowo-prgdowe zainstalowane w rozdzielnicy TKL.

Aby spemi¢ powyzszy warunek w instalacji zastosowano oprécz przewodu
neutralnego "N", dodatkowy przewod ochronny "PE" o przekroju przewodow
roboczych i uktadany tgcznie z tymi przewodami. Przewdd ochronny powinien mieé
izolacje koloru zétto-zielonego.

Dla zapewnienia wtasciwej ochrony przez wytaczniki réznicowo-prgdowe przewody
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ochronne nie mogg mie¢ za wytgcznikiem bezposredniego lub posredniego potgczenia
z przewodem neutralnym.

Za wytagcznikiem réznicowo-prgdowym nie wolno uziemi¢ przewodu neutralnego ani
taczy¢ go z przewodem ochronnym, gdyz spowoduje to uruchomienie wytgcznika
ré6znicowo-pragdowego w normalnych warunkach pracy.

10.
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Wykonawstwo robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym,
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obstuge/ instrukcje eksploatacji urzadzen.

Po wykonaniu okablowania bruzdy po przewodach nalezy zaszpachlowac
a $ciany pomalowac¢ w kolorystyce zgodnej z obecna.

W projekcie mozna stosowac¢ osprzet i urzagdzenia elektryczne inne niz
dobrane w projekcie ale musza posiadac¢ takie same parametry techniczne.
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