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, REMONTOWANY ROW PRZYDROZNY POBOCZE JEZDNIA DROGI WOLNIKI POBOCZE
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5cm | Warsywa Scieralna nawierzchni z AC11S 4—10cm| Pobocza uzupetnione Kiificem stabilizowane
Prefabrykowane korytka betonowe 5cm | Warsywa wigzqea nawierzchni z AC16W mechanicznie
m&w trapezowe o wymiarach 54x40x50cm 20 Podbudowa z kruszywa famanego, 20 Podbudowa z kruszywa famanego,

3cm | Podsypka cementowo—piaskowa cm stabilizowanego mechanicznie CM 1 stab owanego mechanicznie
15c¢m [kawa betonowa C12/15 25 Ulepszone podfoze z mieszanki z kruszywa 25em Ulepszone podfoze z mieszanki z kruszywa
CM | naturalnego stabilizowanego mechanicznie naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Ptytki chodnikowe 50x50x7cm na skarpach
PRZEKRGJ KONSTRUKCYINY ZJAZDU PRZEKROJ KONSTRUKCYINY ZJAZDU PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY ZJAZDU

INDYWIDUALNEGO km 0+194,1 INDYWIDUALNEGO km 0+ 325,8* INDYWIDUALNEGO km 0+164,9 i km 0+194,5

nawierzchnia z kruszywa famanego

Kiinowanego Kliicem nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

nawierzchnia z betonu asfaltowego
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6¢cm | Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
3cm | Podsypka cementowo—pisakowa
20 gorna warstwa podbudowy z mieszanki
cm kruszyw 0/31,5mm, stab. mechanicznie
Kraweznik betonowy na fawie betonowej z oporem gr. 15cm
5cm | Warsywa Scieralna nawierzchni z AC11S 10em Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego na potqczeniu nawierzchni zjazdu z nawierzchnig drogi
S5cm | Warsywa wigzqca nawierzchni z AC16W klinowanego kliicem, stab. mechanicznie gminnej, wyniesiony maksymalnie 2cm wzgledem nawierzchni
20 gorna warstwa podbudowy z mieszanki 20 Gorna warstwa podbudowy z mieszanki drogi gminnej
cm kruszyw 0/31,5mm, stab. mechanicznie cm kruszyw 0/31,5mm, stab. mechanicznie
obsypka przepustu z piasku lub gruntu Obsypka przepustu z piasku lub gruntu
niespoistego, zageszczenie mech. Ig m=0,98 niespoistego, zageszczenie mech. Ig =0,98
25 fawa zwirowa — kruszywo naturalne 2% tawa zwirowa — kruszywo naturalne
CM | zageszczone mechanicznie CM | zageszczone mechanicznie T w—— K
Gmina Kamionka Wielka projektowa: >“_A _mm_h .WNo.sm _ Nad Budowl
w X . *Analogiczna konstrukcja podbudowy i nawierzchni 33-334 Kamionka Wielka 5 ul m_Moﬂm__ m\qm_mw %% moowww_ﬂwm: owlane
Kraweznik c&ozosx na Es_m v&o:osm_.N oporem @:.503 zjazdu w km 0+239,6 bez przepustu pod jego korong . :
na pofqczeniu nawierzchni zjazdu z nawierzchniq drogi Nazwa obiektu budowlanego:
@35.:2.. .52.833 maksymalnie 2cm wzgledem nawierzchni - Wykonanie konstrukcyjnych elementéw zabezpieczenia osuwiska w postaci konstrukcji
drogi gminnej oporowych ztozonych z dwéch rzedéw pali wierconych stezonych w poziomie gtowic

rusztem zelbetowym oraz wzmocnionych kotwami gruntowymi
- Remont drogi gminnej Wolniki oraz lewostronnego rowu przydroznego

W ramach inwestycji pn.: ,,Stabilizacja osuwiska nr 60197 wraz z remontem
drogi "Wolniki" (dz. ewid. nr 15) w miejscowos$ci Mszalnica w km 0+136 - 0+330,
wraz z remontem rowu przydroznego w km 0+136 - 0+388,6”
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