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1) GRUBOSC SCIAN ZEWNETRZNYCH PODANO £ACZNIE Z GRUBOSCIA
DOCIEPLENIA WARSTWA STYROPIANU gr. 10cm.

2) SCIANE W OSI F ORAZ W OSI 5 NA ODCINKU D-F NALEZY DOCIEPLIC

3) POZOSTALE SCIANY ZEWNETRZNE PRZED WYKONANIEM SKARP NALEZY
ZAIZOLOWAC PRZECIWWILGOCIOWO 2 WARSTWAMI

4) W OTWORACH W STROPIE NAD KOMORAMI TLENOWYMI ZAINSTALOWAC
SYSTEM RAM I PROWADNIC DLA MOCOWANIA POJEMNIKOW Z ROSLINAMI
5) W OSIACH D i 1 NALEZY WYKONAC SCIANY OPOROWE. PROJEKTUJE SIE
WYKONANIE SCIAN OPOROWYCH Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
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6) RYSUNEK ROZPATRYWAC tACZNIE Z RYSUNKAMI BRANZY INST.
SANITARNYCH I TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI

BUDYNEK OCZYSZCZALNI SCIEKOW
RZUT KONDYGNACJI 1 POZIOM +0,00

skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Lp. | pomieszczenie pow. [m2] | wys. [m] posadzka

17 pom. dmuchaw 14,70 3,45 ptytki gresowe przemystowe
1/2 | zageszczacz osadu 8,58 5,25 beton zatarty na gtadko

1/3 | komora beztlenowa 7,35 5,25 beton zatarty na gtadko

1/4 | komora tlenowa 17,98 5,25 beton zatarty na gtadko

1/5 | komora tienowa 17,98 5,25 beton zatarty na gtadko

1/6 | komora beztlenowa 7,35 5,25 beton zatarty na gtadko

1/7 | komora odtleniania 1,5 5,25 beton zatarty na gtadko

1/8 | komora odtleniania 1,5 5,25 beton zatarty na gtadko

1/9 | zbiornik na piane 2,3 3,45 beton zatarty na gtadko
1/10| zbiornik usredniajacy 8,58 5,25 beton zatarty na gtadko
1/11| pom. kontenerow 14,70 3,45 ptytki gresowe przemystowe
1/12| pomieszczenie pomp 8,63 3,45 ptytki gresowe przemystowe
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. KOPIOWANIE, POWIELANIE ITP. BEZ ZGODY AUTOROW ZABRONIONE-USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH
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