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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- projekt architektoniczno budowlany wraz z branzami,
- warunki przytgczenia,

- plan sytuacyjny 1:500,

- obowigzujgce przepisy i normy.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania zewnetrzne instalacje wod-kan na potrzeby inwestycji:
BUDOWA HALI SPORTOWEJ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ URZADZENIAMI
BUDOWLANYMI Adres Inwestycji: Torzym, ul. Reymonta dz.124/20

Opracowanie swym zakresem obejmuje projekt techniczny przytaczy i instalacji na terenie obiektu
dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej, zasilania w wode, odzysku wody z systemu kanalizacji
deszczowej jako woda szara do zasilania sptuczek toalet projektowanego budynku i utrzymania terenu.

3. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Warunki wigczenia.

Zgodnie z warunkami technicznymi przewidziano wigczenie do istniejgcego wodociggu fi90mm
wg wskazanego w WT migjsca. Woda z przytagcza dostarczana bedzie do budynku na potrzeby wody
uzytkowej oraz do wewnetrznego gaszenia pozaru. W zakresie zabezpieczenia obiektu hydrantami
zewnetrznymi przewidziano z uwagi na wskazane w WT braki wydajnosci sieci w tym zakresie przyjeto
zastosowanie zbiornka wody do celow gasniczych bedacego ekwiwalentem hydrantu dn80 to jest
podziemny zbiornik 100m3 z dwoma nasadami do podigczenia wozdw strazackich.

Wigczenie przytgcza do istniejgcego wodociggu z uwagi na jego $rednice nastapi za pomoca
tréjnika zeliwnego kotnierzowego z odej$ciem kotnierzowym dn80 - do trojnika przewidziano montowang
zasuwe kotnierzowg DN80 PN16 =z jednostronnym podfgczeniem ISO dla rur PE de90mm z
zabezpieczeniem przed wysunieciem (alternatywnie zastosowac¢ zasuwe dwukotnierzowg i ztgcze rurowo
kotnierzowe z zabezpieczeniem przed przesunieciem). Pofgczenie tréjnika z siecig istniejgcg 90mm
wykonac za pomocg ztgczy rurowo kotnierzowych z zabezpieczeniem z doszczegdtowieniem na budowie
materiatu i stanu technicznego rury istniejgcej sieci. pomiar wody dotyczy wody na cele bytowe i
pozarowe jednym wodomierzem w budynku.

Dobor wodomierzy i Srednicy przytacza:

Dla budynku przewidziano dwa odrebne scenariusze uzytkowania - dla funkcjonowania jako
placéwka szkolna z ograniczonym czasem dostepu do natryskow z uwagi na czas trwania przerwy po
zajeciach WF i ograniczone potrzeby kapieli przez ucznidw, oraz scenariusz pracy po zajeciach
dydaktyczny z uzytkowaniem sali przez kluby sportowe, SKSy lub osoby prywatne i ten pokrywajgcy sie
ze scenariuszem imprezy sportowej z uzytkowaniem wszystkich natryskow w cyklach co jedng godzine.
Obliczeniowe przeplywy wody w warunkach uzytkowania szkolnego wynosi¢ bedg 2,9L/s, w scenariuszu
drugim 3,8L/s. Do dalszych analiz przyjeto scenariusz z przeptywem obliczeniowym 3,8L/s. Dla potrzeb
pozarowych przyjeto pobdr wody z dwdéch hydrantdw wewnetrznych dn25 - fgcznie do 2L/s. Dla potrzeb
wody do prowadzenia akcji gasniczej pobdr wody z jednego hydrantu zewnetrznego DN80 10L/s.

1. Obliczenia dla rozbioru wody uzytkowej budynku
Jako kryterium strumienia objetosci ciggtego Q3 przyjeto przeptyw wody uzytkowej 3,8L/s=13,68m3/h,
przeptyw minimalny Qimin. jako odpowiednik czesciowego poboru z najmniejszego przyboru
0,05L/s=180L/h

2. Obliczenia dla potrzeb ppoz (hydranty wewnetrzne i napetnianie zbiornika)
Jako Kryterium strumienia objetosci ciggtego Q3 przyjeto przeptyw nominalny hydrantu DN25 1,0L/s,
jednoczesna praca dwdch hydrantéw — fgcznie przeptyw 2,0L/s=7,2m3/h. Dla zbiornika 100m3 przyjeto
wymagany przepisami czas napetniania 48godzin — wymagana wydajnosc dla tych potrzeb 0,6L/s
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy DN40 do uzgodnienia z dostawcg wody na etapie dostawy i
montazu.

Dobor srednicy przytacza:

Przyjeto Srednice przytgcza dla dopuszczalnych predkosci przeptywu 1-1,6m/s — przyjeto rure o $rednicy
90x5,4 wszystkie rury w standardzie PE-HD SDR17 PN10. Zasilanie zbiornika rurg o tych samych
parametrach o Srednicy 63mm

Zastosowane materialy i uzbrojenie.

Przytagcze i instalacje zewnetrzne wodociggowe nalezy wykona¢ z rur | Ksztaftek
polietylenowych PEHD SDR17 PN10



Na cafej trasie wodociggu na wysokosci 50 [cm] nad rurg nalezy na catej dfugosci nalezy utozyc
tasme PVC z podwdjna wkiadkg metalowa, ktdra nalezy potaczy¢ do zasuwy

Przejscie przewoddw przez $ciane budynku projektuje sie w tulejach mechanicznych dodatkowo
z zastosowaniem gumowych Kotnierzy uszczelniajgcych.

Za ukiadem wodomierzowym przewidziano zabezpieczenie przed wtdrnym skazeniem sieci po przez
zawor antyskazenowy DN8O klasy EA. Na zbiorniku zabezpieczenie zaworem BA w wodomierzowni i
przerwg wodng w komorze zbiornika.

Roboty ziemne.

Rurocigg ukfada¢ w wykopie wasko-przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rozpdr. Dno
wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Nastepnie wykonac¢ podsypke o grubo$ci min. 15cm
z przesianego piasku. Po utoZzeniu wodociggu nalezy wykona¢ obsypke z piasku o grubosci min. 30cm
powyzej powierzchni rury. Reszte wykopu nalezy wypetnic gruntem rodzimym. Pod drogami zasypke
nalezy zage$ci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Uktadanie wykonac¢ na gtebokos$ci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz
technologia montazu tych rur. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac
tabliczkami emaliowanymi umieszczonymi na stupkach.

Roboty dodatkowe.

- Prébe cisnieniowg wykonac¢ zgodnie z normg PN-81/B-19725 Prdbe nalezy wykonac¢ po ufozeniu
przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszczystym gruntem w celu zabezpieczenia przewodu przed
przemarzaniem. Wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte w celu mozliwo$ci sprawdzenia ewentualnych
przeciekdw. Cisnienie probne powinno wynosi¢ nie mniej niz 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikdw proby szczelno$ci przewdd nalezy poddac ptukaniu uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predko$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwi¢ usunigcie
wszystkich zanieczyszczei mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda ptuczgca po
zakoriczeniu pfukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
Jednostce do tego upowaznionej. W razie potrzeby dokona¢ dezynfekcje rurociggu podchlorynem sodu w
stezeniu 50 mg/dm3 w czasie 24 godzin. Po usunigeciu wody dezynfekujgcej z rurociggu nalezy jg
zobojetni¢ tiosiarczanem sodu. Po dezynfekcji wodocigg nalezy ponownie wyptukac i przeprowadzic¢
analize bakteriologiczng. Wode po prébie szczelno$ci, ptukaniu i zobojetniong wode po dezynfekcji
rozprowadzic¢ po terenie dziatki Inwestora.

Odbiory:

- Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te etapy robdt, ktdre podlegaja zakryciu przed zakoriczeniem
budowy kolejnych odcinkdw przewodu.

- zakres i procedury odbioru przytgczy i sieci po stronie dostawcy wody okreslono szczegdtowo w
warunkach technicznych przytgczenia,

-Przed przekazaniem przewoddéw wodociggowych do eksploatacji nalezy dokonac odbioru koricowego.
W zakres odbioru koricowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbioréw czesciowych

b) sprawdzenie prawidfowego i zgodnego z dokumentacjg wykonania przytaczy i obiektdw na przytgczach
¢) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej

Zakres i elementy podlegajgce odbiorowi przez dostawce wody uzgodni¢ z jego przedstawicielem
bezposrednio.

3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Przewidziano odprowadzenie $ciekéw zgodnie z WT do istniejgcej studzienki istniejgcego kanatu
przewidzianego do modernizacji (pod tgcznikiem z istniejgcg szkotfg). Na odcinku tym przyjeto wykonanie
rury osfonowej na catej diugosci przejscia pod tacznikiem z rur stalowych dn400 z ptozami $lizgowymi.
Obie istnigjgce studnie kanalizacyjne wymagajg remontu i przebudowy z dostosowaniem do nowych
wigczen i niwelacji terenu z profilem nowej kinety
Zastosowane materiaty.

Projektuje sie instalacje na terenie obiektu kanalizacji sanitarnej wykonang z rur i ksztattek PVC o
potfgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 .
Studzienki rewizyjne projektuje sie jako z systemowych studni betonowych z kregéw dn1000mm (lub
1200 dla studni istniejgcych po weryfikacji na budowie) pokrywag ptaskg i wtazem zeliwnym szczelnym.
Witazy w klasie co najmniej K400kN. Przed wykonaniem rurociggdw, na etapie prac ziemnych wykonac
doktadng inwentaryzacje rzednych istnigjgcych sieci i ich drozno$c, materiat i $rednice, doraznie w razie
potrzeby wykonac czyszczenie hydrodynamiczne.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg ukfadac w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac. Roboty  ziemne
dla projektowanej sieci kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i
normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa gfebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi byc
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wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubo$ci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona
i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze
zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggéw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna
by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidfowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubos$ci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonac z
gruntu rodzimego. Z gruntu nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zagescic¢
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30 9C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujgc projektowany spadek przewododw.
Uktadanie wykonac na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z czeS$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

4. INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
Warunki podtaczenia kanalizacji deszczowej i opis rozwigzan.

W stanie istniejgcym odwodnienia dachow i terenu obiektu odprowadzane jest do gruntu przez

istniejgcy i sprawny system rozsgczajgcy i na podstawie map do celdw projektowych brak systemu
naturalny sptyw i retencje. Przewidziano pozostawienie caftego istniejgcego systemu szkoty bez zmian.
Dla nowoprojektowanego obiektu przewidziano profilowanie terenu i spadkow zapewniajgce sptyw
powierzchniowy | retencje na istniejgcym terenie. Dla odwodnienia projektowanego dachu przewidziano
wykonanie instalacji odwodnienia grawitacyjnego do instalacji podziemnej zapewniajgcej magazynowanie
odprowadzanych wod deszczowych w komorach zbiornikdw retencyjncyh bedacych jednocze$nie
magazynem wody szarej do sptukiwania toalet. W okresach bez opaddw minimalny rezerwuar wody w
zbiorniku zapewniony z instalacji wody pitnej projektowanego budynku. Nadmiar wdd opadowych w ww
zbiornikach odprowadzany bedzie doraznie oprdzniany przez wozy asenizacyjne lub nadmiar wdd
zuzywany bedzie do utrzymania terenu w tym pfukania nawierzchni komunikacji i boisk sportowych
istniejgcych. Przyjeto zapewnienie zbiornika majgcego mozliwo$¢ magazynowania co najmniej
tygodniowych opaddw - przyjeto objetos¢ czynng 75m3 z czego min. 8m3 stanowi¢ winien rezerwe
minimalng dla prawidtowej pracy pomp wody szarej.
Przyjeto budowe systemu zbiornikow retencyjnych na bazie trzech systemowych zelbetowych
dwucztonowych zbiornikdw (dennica i pokrywa) o pojemnosci 25m3 kazdy, pofgczonych ze sobg
hydraulicznie przelewami dn250 gérg i dotem jako jedna wspdlna komora. Kazdy z dwoma wilazami z
kominkiem dn1000 z pokrywg zeliwng K400kN. W kazdym kominku drabinka ztazowa ze stali
nierdzewney.

Zastosowane materiaty.

Instalacje przewidzie¢ do wykonania z rur i ksztattek PVC lite grubo$cienne o jednorodnej
strukturze, o potfgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej
gfadkiej, o sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 z PVC. Projektuje sie studzienki inspekcyjne
wykonane z rury karbowanej 425mm z kinetg ptaskg z PVC lub PP, z pokrywami zeliwnymi klasy D250 i
dla wybranych studni z prefabrykowanych elementdw betonowych z dn1000 z pokrywa ptaska betonowag
z wlazem zeliwnym. Przyjeto kinety ptaskie z zapewnieniem minimalnego osadnika ok30cm w kazdej ze
studni z podigczeniami rur doptywowych przez systemowe szczelne nasady insitu. Kazda z rur
spustowych musi by¢ wyposazona w rewizje na kroccu dn150 z zainstalowanym wewnglrz koszem filtra
dla potrzeb tapacza lisci.

Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych kombinowanych do gfebokosci 1,6 m wasko-
przestrzennych odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m szeroko-przestrzennych o
Scianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zaniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjiami opracowanymi przez
producenta rur. Dodatkowg gfebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi
by¢ luzno utoZzona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawierac ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Zgodnie z
ustaleniami z przedstawicielami Inwestora materiat podsypki i obsypki bocznej jako grunt obcy
transportowany na budowe. Obsypka rurociggdw musi zagwarantowac odpowiednie podparcie ze
wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidfowo$ci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetnic te same warunki co materiat do wykonania
podfoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostalg cze$¢ zasypki wykopdw nad obsypka nalezy wykonac z
gruntu wbudowanego z zewnetrznych zrodet jak piaski $rednie, grube, pospotki zapewniajgce dobre
wiasciwosci do zageszczania. W wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza sie wykorzystanie gruntu rodzimego
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(w wiekszo$ci gliny i piaski gliniaste) pod warunkiem utrzymania ich w stanie wilgotnosci pozwalajacym
na wbudowanie i zageszczanie, w przeciwnym wypadku przewidzie¢ ich wywiezienie i zagospodarowanie
na innym terenie. Z gruntu nalezy usungc duze i ostre kamienie. Pod drogami zasypke nalezy zage$cic
do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Przewody z rur PVC nalezy uktadac przy temperaturze powietrza od +5 do 30 9C. Uktadanie rur
moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podfozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.
Montaz przewodow powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddw.
Uktadanie wykonac na gteboko$ci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu oraz technologig
montazu tych rur.

5 Uwagi koncowe.
-Wykonawstwo oraz odbiory robét wykonac zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych — montazowych —cz. III”.
-Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakoSci stwierdzajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Projektowat:
Dr inz. Adam Krupiriski



