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Przedmiar
Montaz platformy w ramach przystosowania Szkoty Podstawowej w Szalowej do potrzeb osdb niepetnosprawnych
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1. Rozbiérka posadzki
1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
1,65%1,65 m2 2,723
razem m2 2,723
2 KNR 4-04  [Rozebranie posadzek jednolitych cementowych - gr. 5 cm
0504/01
1,65%1,65 m2 2,723
razem m2 2,723
3 KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - analogia gr. 10 cm
0212/02
1,65%1,65*0,1 m3 0,272
razem m3 0,272
4 KNCK 1 Rozbidrka rgczna podbudowy o grubosci 10cm z ttucznia lub zuzla wielkopiecowego - analogia gr. 16 cm
1401/01
1,65%1,65 m2 2,723
razem m2 2,723
5 KNCK 1 Rozbidrka reczna podbudowy z ttucznia lub zuzla wielkopiecowego - dalsze 2cm grubosci
1401/02
(doptata 3x)
1,65%1,65 m2 2,723
razem m2 2,723
6 KNP 1 Dowozenie taczkami gruzu budowlanego i zuzla wielkopiecowego do budowy drég na odlegtos¢ do 10m -
1266.1/01 wywiezienie materiatdw z rozbiorki
1,65%1,65%0,31 m3 0,844
razem m3 0,844
7 KNP 1 Przerzucanie gruzu budowlanego w poziomie lub w pionie- zatadunek
0117.2/01
1,65%1,65%0,31 m3 0,844
razem m3 0,844
8 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy recznym
1105/01 zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
1,65*%1,65%0,31 m3 0,844
razem m3 0,844
9 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 1km przy rgcznym
1105/02 zatadowaniu i mechanicznym wyladowaniu - naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosci
(doptata 4x) |ponad 1km
1,65%1,65%0,31 m3 0,844
razem m3 0,844
2. Fundament pod podno$nik
10 KNR 2-02  [Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej
0607/01
1,65%1,65 m2 2,723
razem m2 2,723
11 | KNR-W 2-02 |Plyty fundamentowe zelbetowe z r¢cznym uktadaniem betonu - ptyta pod podnos$nik gr. 20 cm
0205/01
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Przedmiar
Montaz platformy w ramach przystosowania Szkoty Podstawowej w Szalowej do potrzeb osdb niepetnosprawnych
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
1,65%1,65%0,2 m3 0,545
razem m3 0,545
12 KNR 2-04 [Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyty fundamentowe;j
1802/01
2%(1,6%11)*0,888*0,001 t 0,031
razem t 0,031
13 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni poziomych
0601/02
1,65%1,65 m2 2,723
razem m2 2,723
3. Modyfikacja balustrady - wyciecie i uzupelnienie
14 KNR 4-01  [Przecinanie poprzeczne palnikiem katownikéw o wymiarach do 130x130mm
1305/04 szt 4
15 KNNR-W 3 | Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych - ANALOGIA - DOPASOWANIE
0705/03 BALUSTRAD DO WYJSCIA Z WINDY m 3
16 KNR 7-12  |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie konstrukcji stalowych kratowych od stanu wyj$ciowego powierzchni B
0101/02 do trzeciego stopnia czystosci m2 D)
17 KNR 7-12  [Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych
0205/02 m2 2
18 KNR 7-12  |Malowanie pgdzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi konstrukcji stalowych kratowych
0211/02 m2 b
4. Dostawa i montaz platformy dla niepelnosprawnych
19 Kalkulacja |Dostawa i montaz platformy pionowej (H podnoszenia 4,26 m,wymiary platformy 110x140x200 cm, szyb stalowy
indywidualna |samono$ny wypetniony z 3 stron szklem, a od strony napgdu panelami petnymi, naped elektryczny o mocy 1,8 kW)
- komplet kpl 1
5. Instalacja elektryczna
20 KNNR-W 9 |Powigkszanie wneki pod rozdzielnice elektryczne w podtozu ceglanym - analogia wykucie wngki pod tablice
1102/02 dm3 48
21 KNNR-W 9 [Montaz tablicy bezpiecznikowej wnekowej - analogia tablica modutowa 2x12 tablica platformy TP
1007/01 szt 1
22 KNNR-W 9  [Uzupetnienie tynkow zwyktych kategorii III we wngkach rozdzielnic elektrycznych
1101/06 m2 0.5
23 KNR 4-03  |Mechaniczne kucie bruzd dla przewodow wtynkowych w podtozu ceglanym
1001/01 m D)
24 [ KNR-W 2-25 |Montaz przewodow elektrycznych na gotowym podtozu murowanym - przewdd N2XH-J 5X10
0623/03 m D)
25 | KNR-W 5-08 |Montaz roztacznika przeciwporazeniowego 3(4)-biegunowego w rozdzielnicach - analogia roztacznik
0407/04 bezpiecznikowy 3P 20A szt 1
26 KNR 4-03  |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 100mm
1012/03 m 5
27 | TZKNBK XVII |Linie zasilajace w rurkach stalowych n/t wykonywane przewodem typu DY o przekroju 3x2,5mm?2 - analogia
38/11 przewdd 2xN2XH-J 3x2,5 w rurkach RL32 m 20
28 KNNR-W 9 [Wymiana szafki blaszanej z tablica bezpiecznikowa - analogia montaz tablicy modutowa 2x12 (tablica wstgpna
1007/02 W) szt 1
29 KNNR 5 Weciaganie do rur przewodow izolowanych jednozytowych o przekroju 10mm?2 - analogia przewdd instalacji
0201/04 uziemienia i wyréwnawczej -LgY 10mm ( prowadzony w rurze instalacji zasilajacej) m 50
30 KNR 4-03  |Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego
1202/02 pomiar b
31 KNKRB 5  |Pierwszy pomiar instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego
0805/01 pomiar 1
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