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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczamy, ze sporzadzony projekt:

»wProjekt montazu platformy w ramach przystosowania
budynku szkoly podstawowej w Szalowe]
dla osob niepelnosprawnych.”

jednostka: GMINA LUZNA [120506 2]
obreb: SZALOWA [0004]
dzialka nr: 404/3

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

ZLespol projektowy:

Imie 1 Nazwisko Nr uprawnien podpis
budowlanych

PROJEKTANT: | mgr inz.arch. Janusz Rotko 63/2001
specjalnosé
architektoniczna

Gorlice, dn. 04.2024 r.
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DANE EWIDENCYJNE

OBIEKT : Budynek szkoty podstawowe;.
ADRES : SZALOWA 16, 38-331 SZALOWA

INWESTOR : GMINA LUZNA, 38-322 LUZNA 634,

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest montaz platformy wewnetrznej do pionowego

transportu osob niepetnosprawnych. Przyjeto rozwigzanie w postaci podno$nika

do transportu pionowego oséb niepetnosprawnych.

PODSTAWA OPRACOWANIA

a. Zlecenie inwestora

b. Ustawa z dnia 07.07.1994r , Prawo Budowlane” z p6zniejszymi
Zmianami
C. Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r ,, w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami
d. Inwentaryzacja stanu istniejgcego
e. Szczegotowe ogledziny elementéw budynku

Przeprowadzony wywiad z zarzadca obiektu

OPIS TECHNICZNY
CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zaprojektowanie montazu urzadzenia wewnetrznego
do transportu dla os6b niepetnosprawnych w postaci ruchomej platformy
stuzgcej do pionowego transportu 0séb niepetnosprawnych w szkole
podstawowej w Szalowej. Budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej .
Zakres opracowania obejmuje wykonanie montazu podno$nika do transportu

pionowego dla os6b niepetnosprawnych wraz z robotami uzupetniajgcymi.



PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany montaz platformy ruchomej nie spowoduje zmiany
zagospodarowania dziatki. Wejscie do budynku pozostaje w tym samym
miejscu. Parametry techniczne budynku nie ulegajg zmianie. Przy klatce
schodowej wewnetrznej zamontowane zostanie urzadzenie do pionowego
transportu osob niepetnosprawnych w postaci podno$nika do transportu
plonowego 0sOb niepetnosprawnych.

POLOZENIE WZGLEDEM TERENOW CHRONIONYCH

Obiekt nie znajduje sie na terenie chronionym.

POLOZENIE WZGLEDEM TERENOW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gérniczej.

ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA

Montaz podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych nie zmieni stanu

zagrozenia dla srodowiska . Obecnie budynek nie stanowi zagrozenia dla

srodowiska naturalnego.

1. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU
Budynek zlokalizowany jest w centrum miejscowos$ci przy drodze publiczne;j.
Jest to budynek sktadajgcy sie z dwéch segmentéw powstatych w réznych
okresach Technologia budowy tradycyjna. Drugi segment stanowi
dobudowa wykonana wykonana w latach siedemdziesigtych. Dobudowe
stanowi budynek parterowy z przyziemiem.
Budynek w technologii tradycyjnej w uktadzie konstrukcyjnym podtuznym.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe murowane z cegly. Sciany wewnetrzne
murowane z cegty petnej.

Stropy tradycyjne. Konstrukcja dachu drewniana ptatwiowo- kleszczowa na
Scianach stolcowych . Dach wielospadowy. Pokrycie blachodachéwka.
Klatka schodowa zelbetowa. Schody proste ptytowe ze spocznikami i
podestami. Wejscia gtdwne do budynku w Scianie szczytowej potudniowe;.

Wejscie do budynku z poziomu chodnika bezpos$rednio na poziom holu

parteru.



2. OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU
Analizujgc stan techniczny opisanych wyzej elementéw budynku
nalezy stwierdzi€ jn:
Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku takie jak
fundamenty, sciany wewnetrzne i zewnetrzne oraz stropy sa w
stanie technicznym dobrym zapewniajgcym wtasciwa prace

konstrukcji budynku.

Montaz platformy nie wptywa bezposrednio na stan techniczny obiektu.
3. STANISTNIEJACY W ZAKRESIE KOMUNIKACJI PIONOWEJ
Komunikacja pionowa wewnetrzna zrealizowana jest poprzez schody
prowadzace na 1pietro przy wejsciu gtbwnym do budynku.
Schody trzybiegowe ptytowe ze spocznikiem. Posadzka holu
wejsciowego znajduje sie na poziomie posadzki parteru budynku. Wejscie
dla niepetnosprawnych realizowane z poziomu chodnika.
Komunikacja pionowa wewnetrzna realizowana jest poprzez istniejaca
klatke schodowa sktadajgca sie z trzech biegéw i dwdch spocznikdw
usytuowanych wzgledem siebie pod katem prostym. Wymiary stopni
pozwalajg na tagodne wejscie na pietro jednak s3 bariera dla oséb nie
poruszajacych si¢ samodzielnie. Pomiedzy biegami schodowymi
zamontowana bedzie platforma do pionowego transportu oséb
niepetnosprawnych.
4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE KOMUNIKACJI PIONOWEJ
W celu zapewnienia petnego dostepu do pomieszczen szkoty
znajdujacych sie na 1 pietrze budynku dla wszystkich osob, rowniez tych
niepetnosprawnych , zaprojektowano montaz urzgadzenia do transportu
niepetnosprawnych. Przyjeto rozwigzanie wewnetrznej platformy do
pionowego transportu osob niepetnosprawnych . Podnos$nik
zlokalizowany bedzie przy klatce schodowej w obudowanym szybie .
5. OPIS ELEMENTOW PROJEKTOWANYCH

Warunki realizacji podnosnika do pionowego transportu oséb

niepetnosprawnych powinny spetnia¢ zatozenia jn :
1. Tor jazdy prostoliniowy pionowy .
2. Mocowanie konstrukcji do przygotowanego podioza



pbetonowego i biegow schodowych.
Najazd na podest platformy podnosnika ,na wprost”
Przystanek dolny na poziomie parteru, przystanek gérny
na poziomie posadzki 1 pietra.
Wymiary podestu podnosnika zgodnie wybranym modelem
Udzwig min. 400 kG.
Sterowanie reczne lub automatyczne.
Predkosc jazdy 0,15 m/s.
9. Zasilanie 230V , sterowanie 24 V.
10.  Naped elektryczny.
11. Wysokos¢ podnoszenia 4,26 m.
12.  Podszybie — ptyta zelbetowa zagtebiona w posadzce140mm
13. Wyposazenie podnosnika w petny pakiet bezpieczenstwa.

6. OPIS ROBOT
- \Wszystkie roboty budowlane i montazowe wykonywac doktadnie
W sposob maksymalnie nieuciazliwy dla uzytkownikow obiektu.
- Kotwienie konstrukcji nosnej platformy wykonaé¢ w sposdb mozliwie

maksymalnie ograniczajacy uszkodzenia posadzek, oktadzin schodéw
| Scian.

- Kotwienie ustroju nosnego platformy do podifoza stanowi element montazu
urzadzenia.

- Kolizje aktualnie zamocowanej balustrady na poziomie 1 pietra
z konstrukcja platformy usungé poprzez wyciecie i zabezpieczenie
w sposob bezpieczny dla uzytkownikéw . Przetozenie lub demontaz
balustrady rowniez stanowi element robét montazowych urzadzenia.

- Wykonanie zasilania podnosnika z tablicy gtéwnej budynku stanowi
element montazu urzadzenia.

>~ W

® N O o

Wszystkie prace wykonywac¢ zgodnie z warunkami technicznymi realizacji

robot , instrukcjami i sztuka budowlana.

Urzadzenie winno spetnia¢ wymogi dyrektywy 2006/42/WE i normy EN 81-
41 oraz posiadac oznaczenie CE.

s FORMA ARCHITEKTONICZNA

Forma architektoniczna budynku nie ulegnie zmianie.

¢ UKLAD KONSTRUKCYJNY

Uktad konstrukcyjny budynku nie ulegnie zmianie.

e DOSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Zwiekszy sie dostepnosc obiektu dla oséb niepetnosprawnych



e WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE

Powstanie dodatkowy element wyposazenia budynku w postaci urzadzenia
transportu pionowego dla oséb niepetnosprawnych.

e CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie ulegnie zmianie. Projektowane roboty nie majg wptywu na charakterystyke
energetyczng obiektu.

7. INFORMACJA DLA KIEROWNIKA BUDOWY DOTYCZACA
OPRACOWANIA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Podczas realizacji rob6t budowlanych objetych projektem nie beda realizowane
roboty budowlane okreslone w art.21a ust.2 w zwigzku z art.21a , ust.la, pkt 1 .
, oraz roboty budowlane nie beda trwaty dtuzej niz 30 dni roboczych z
jednoczesnym zatrudnieniem co najmniej 20 pracownikéw. Réwniez
pracochtonnosc¢ objetych projektem robot nie przekracza 500 osobodni - art.21a
ust.la pkt 2 W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy nie cigzy obowiazek
sporzadzania planu bezpieczeﬁstWa | ochrony zdrowia jak réwniez

umieszczeniu na placu budowy ogtoszenia.

8. WARUNKI OCHRONY P.POZ.

Kwalifikacja pozarowa

Projektowana winda nie podlega kwalifikacji pozarowej wg przepisow.
Budynek w ktorym projektowana jest winda stanowi obiekt

0 kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Winda jest zlokalizowana w jednej strefie pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej ,C”

Wszystkie elementy platformy niepalne lub trudnozapalne.
Zabezpieczenia

Platforma posiada wtasne zabezpieczenie zatrzymania jazdy.

Platforma nie stanowi drogi ewakuacyjnej dla oséb przebywajacych w budynku.




DANE TECHNICZNE PLATFORMY
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

| Typ

=crna e

mmew =
i —— s S T

Wym. platformy [mm]

Platforr;ﬁa elektryczna
Udswig [ke] B 400
Naped Elektryczny, moc siIniI;a 1.8kW
. Wysdkos’c’ podn;szenia [mq]m : N 4,26 o
Podszybie [mm]_m_ ] 140 H
Nadszybie [mm] F ****** “ 2456“ --
_ | 1100 x 1400 x -20”00 ....... -

scianka na platformie pomniejsza wym. uzytkowy o 30 mm,

= o

Kabina

A sciany: 1 Sciana seria ,,color” - similinox

oS¢ przystankow / dojsc

2-/-2

Drzwi kabinowe S x W [mm]

L BEE S

—_—— ama e

e mesm— = 34

Drzwi szybowe S x W [mm]

| = rrsomm - e e b ——

- 2kpl. 950x2000 aluminiowe, panoramiczne, wychylne,
~recznie otwierane, kolor RAL7040, szkto przezroczyste

Szyb

!—.—..-.- — S—

szyb stalowy samonosny w kolorze szarym RAL 7040
(standard), wypetniony z trzech stron szktem bezpiecznym
niebarwionym, od strony napedu wypetniony panelami
petnymi w kolorze RAL 7040

- Wymiary zewnetrzne szybu Sx G
; [mm]

1555 x 1535

~ Minimalna przestrzen do montazu

i platformy S x G [mm]

S T =T

Predkos¢ podnoszenia [m/sek]

N Y e s L SPR_ T SEE i s Y B S

1635 x 1655

e ——

e T = B

0,15

Moc silnika [kW]

Zasilanie

ok. 2,2
230/ 24V

Sterowanie

z platformy — pionowy panel z przyciskami ze stali
hierdzewnej o wymiarach 50x50mm, podswietlane,
alfabet Braile'a, przyciskiem STOP i kluczykiem,
modemem telefoniczhym, telefon

z przystankow — za pomoca kaset sterowych na
przystankach

e o




