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DEKLARACJA FORMALNO - PRAWNA

1. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujagcymi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projektu Zamawiajacemu. Realizacja projektu po
uptywie 24 miesiecy od daty przekazania Zamawiajacemu wymagac¢ bedzie aktualizacji
przyjetych w projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do aktualnych
warunkow wykonawstwa i dostaw.

2. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym
i Jednostka Projektowania oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej ( Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), a takze z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dn. 10.07.03) i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktoremu stuzy.

3. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie sg obowigzujgce. Wszelkie zmiany w trakcie
realizacji obiektu wymagaja akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem
zwalnia projektanta od odpowiedzialnos$ci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi t¢
odpowiedzialno$¢ na wykonawce.

4. Niniejsza czg$¢ opisowa rozpatrywaé lacznie z rysunkami, zestawieniem materialow, jako
integralnymi cze$ciami projektu. W przypadku réznic materiatowych w w/w czesciach
nalezy je zweryfikowaé z projektantem niniejszego opracowania

Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i materialy
ze wskazaniem producenta nalezy traktowaé jako przykladowe. oznacza to, ze wykonawca
moze zaproponowa¢ innych producentow dla urzadzen, wyrobow i materialow okreslonych
w projekcie z zachowaniem odpowiednich nie gorszych parametréw technicznych
ww. urzadzen, wyrobow i materialdw pozwalajacych osiagna¢ funkcjonalno$¢ calego ukladu
bedacego przedmiotem projektu — po uzyskaniu zgody projektanta. wykonawca zobligowany
jest do uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien z projektantem.
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. MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 czerwca 2014 1.

OKREGOWA
AN A
e INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA
MAP OIIB/KK/0054-0254/14

N

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zpdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z pozn. zm.).

) Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze :

Pan mgr inz. Krzysztof Dominik Chocholek

urodzony dnia 14.01.1982 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0223/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniézeﬁ
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowe;j Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Chocholek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

3 POUCZENIE )
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki ’

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Czionek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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— @® POLSKA

“‘\a% A

"f INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze weryfikacyjmym:
MAP-FYA-SXK-JIC *

Pan Krzysztof Dominik Chochofek o numerze ewidencyjnym MAP/15/0307 /14

adres ramieszkania ul. Nowodworze 16, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilngj.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem  elektroniczmgm
weryfikowanym przy pomocy waznego lwalifikowanego certyfikatu w dniv 2023-07-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie) Okregowe] lzby Ingynierdw Budownicowa.

Zzpdnie z art. TE' Ko

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnosd prawnej wystarcza stodenie oowizsdozenia woli w postaci elektronicne] i opatrzenie go
kwealifikowanym podpizem ebektroniczrym.

§ 2. Dawizdczenie woli Ziodone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadcreniem woli doionym wformie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd d:n'.'d'l w niniejszym mawisdozeniu moina sprawdzic za pomocy numeny wengfiksoyjrego zaswiadozenia na
sronie Polskiej lzby Infynierow Budowmichwa wearepiib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem afasciwe] Okregowej kby InZynienw
Budownictwa.

=
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RYSUNKI

Rysunek Nr S-1 — PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ S1-S2; SKALA 1:100/250
Rysunek Nr S-2 — INST. WOD.-KAN. : RZUT PARTERU, HALA; SKALA 1:100
Rysunek Nr S-3 — INST. WOD.-KAN. : RZUT POM. KOTLOWNI; SKALA 1:50
Rysunek Nr S-4 — INST. WOD.-KAN. : RZUT PIETRA, HALA; SKALA 1:100
Rysunek Nr S-5 — INST. WOD.-KAN. : RZUT DACHU, HALA; SKALA 1:100
Rysunek Nr S-6 — INST. HYDRANTOW - ROZWINIECIE; SKALA b./s.

Rysunek Nr S-7 — INST. C.O. : RZUT PARTERU, HALA; SKALA 1:100

Rysunek Nr S-8 — INST. C.O. : RZUT PIETRA, HALA; SKALA 1:100

Rysunek Nr S-9 — INST. C.O. : ROZWINIECIE, HALA; SKALA b./s.

Rysunek Nr S-10 — INST. C.O. : ROZWINIECIE, ZAPLECZE; SKALA b./s.
Rysunek Nr S-11 — INST. C.T. WENT. : RZUT PARTERU, HALA; SKALA 1:100
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE.
Niniejsze opracowanie obejmuje remont oraz przebudowe instalacji wodociggowej,

hydrantowej, instalacji c.0. w budynku Szkoty Podstawowej im. A. Leskiewicz W Luznej na
dz. 819/6, 820/20, 821.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem;

- Wizja lokalna dla potrzeb projektu;

- Inwentaryzacja architektoniczna;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, wraz z pozniejszymi zmianami;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z p6zniejszymi zmianami;,

- Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace zakresu
projektowego;

- DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen;

3. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje:

— Inwentaryzacje istniejacych instalacji wodociagowej, hydrantowej oraz c.o.

— Projekt remontu instalacji wodociggowej,

Projekt remontu/przebudowy instalacji hydrantowej,

Wytyczne dla remontu instalacji centralnego ogrzewania,

— Wytyczne dla pompowni pozarowej,

4. STAN ISTNIEJACY.
4.1. INSTALACJAWODOCIAGOWA.
4.1.1.ZASILANIE BUDYNKU W WODE.

Budynek Szkoty Podstawowej obecnie jest zasilany ze zbiornika podziemnego o pojemnosci
12m3, objetos¢ czynna zbiornika 10m3. Woda w zbiorniku uzupetniana jest z istniejgcych studni
zlokalizowanych przy zbiorniku.

Ze zbiornika woda dostarczana jest do budynku szkoty, w ktorym zlokalizowane jest
pomieszczenie hydroforowni. W pomieszczeniu tym zamontowane sg dwie pompy hydroforowe
oraz dwa zbiorniki hydroforowe. Dostarczana woda stuzy do celéow socjalno-bytowych oraz przeciw
pozarowych.
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4.1.2.INSTALACIJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACIJI.

W budynku wykonana zostala instalacja wodociggowa wody zimnej, ciepte, cyrkulacji oraz
hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych. Zasilanie hydrantéw ze wspoélnej rury wody zimnej.
W czesci budynku w trakcie remontu wymieniono cz¢s¢ rur stalowych na rury z tworzywa
sztucznego PP.

Instalacja wodociggowa z rur stalowych ocynkowanych jest w ztym stanie, wyst¢pujg na niej

czeste nieszczelnosci spowodowane korozjg.

4.1.3.INSTALACJA HYDRANTOWA.

W budynku Szkoty Podstawowej zamontowano 13 wewnetrznych hydrantow pozarowych HP25
o przytaczu DN25 i wydajnosci 1,0 I/s. Réwnoczesnos$¢ pracy hydrantow w trakcie pozaru : dwa
hydrant. Hydranty zasilane sa ze wspdlnej instalacji wody zimnej wykonanej z rur stalowych
ocynkowanych. Instalacja w ztym stanie, korozja rur.

4.2. CENTRALNEGO OGRZEWANIA.

Budynek Szkoty Podstawowej posiada zrodlo ciepta w postaci kottowni gazowej, ktora zasila
instalacje centralnego ogrzewania. Instalacja c.0. wodna pompowa, dwururowa wykonana z rur
stalowych czarnych, zabezpieczona przed korozja poprzez malowanie. Instalacja zasila grzejniki
plytowe (dwuplytowe) z zasilaniem bocznym. Grzejniki wyposazone w zawory na zasilaniu bez
glowic termostatycznych, brak zaworow powrotnych.

Wigkszo$¢ grzejnikow jest w ztym stanie : brak oston lub powyginane, odpryski farby, korozja.

5. STAN PROJEKTOWANY.
5.1. INSTALACJAWODOCIAGOWA.
5.1.1. ZASILANIE BUDYNKU W WODE.

Zasilanie budynku w wodg — instalacja od zbiornika do pomieszczenia hydroforowni bez zmian.
W pomieszczeniu hydroforowni projektuje si¢ pompowni¢ pozarowa do celow pozarowych oraz
socjalno-bytowych.

Do doboru zestawu pompowego przyjeto:
— Q= 21/s (przeptyw wynikajacy z typu oraz ilosci zainstalowanych hydrantow).
— H=60m

Praca z naptywem ze zbiornika, zbiornik znajduje si¢ powyzej zestawu pompowego. Rurociag

ssawny nalezy wykona¢ bez zaworu zwrotnego (aby byla mozliwo$¢ jego odpowietrzania).

str. 8



Dobrano zestaw 2-pompowy, 1 pompa jest rezerwowa. Zestaw posiada¢ bedzie uktad
minimalnego przeptywu w celu zabezpieczenia pomp przed przegrzaniem w trybie pracy pozarowe;.
Przeptyw minimalny dla dobranego urzadzenia 1,6 m3/h.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego
pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej uzgodniono zestaw pomp
pozarowych w standardzie technicznym jak nizej:

— o0znaczony znakiem B

— zbudowany na bazie pomp pionowych ze zintegrowanymi przetwornicami czestotliwosci
z hydraulikg i stopg ze stali nierdzewnej

— napedy pomp spetniajg wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych, rozdziat 5 pkt 5 ,Naped pomp w pompowniach przeciwpozarowych powinien

spelnia¢ wymagania okreslone w Polskiej Normie dotyczacej urzadzen tryskaczowych” czyli

PN-EN 12845 co jest potwierdzone poprzez certyfikat VdS dla pomp stosowanych w zestawie

— wyposazony w 3 czujniki ci$nienia z automatyka zdolng do analizy sygnhaléw i odrzucania
btednych wskazan

— nadrzedny sterownik zestawu umozliwia nastawe 2 wartosci ci$nienia, odczyt danych roboczych
na wyswietlaczu w obudowie sterownika, automatyczny test pomp co 6 godzin i regulacje

ci$nienia po stronie ttocznej z precyzja +/- 2%

— z mozliwoscig transmisji danych do BMS po protokole Modbus oraz opcjonalnie BACnet

— wykonany na maksymalne dopuszczalne ci$nienie robocze 16 bar (PN16)

— stopnien ochrony zestawu nie nizszy niz IP55

— jako oddzielny element instalacji do zestawu przewidziano uklad pomiarowy

Z przeplywomierzem, ktory jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych

1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz

drog pozarowych, rozdziat 5 pkt 4 ,,Pompy powinny by¢ wyposazone w uktad pomiarowy

skradajacy si¢ z ci$nieniomierza, przeptywomierza i zaworu regulacyjnego”, dodatkowo uktad

pomiary powinien posiada¢ znak CE i Atest higieniczny.

Zestawy pompowe objete Krajowa Oceng Techniczng CNBOP-PIB wymagaja zastosowania
Uktadu Pomiarowego z przeptywomierzem (karta katalogowa w zalaczniku). Jest on wykonany
zgodnie z Rozporzadzeniem z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia W
wodg oraz drog pozarowych w ktérym zawarto wymog zastosowania przeptywomierza w uktadzie

pomiarowym.
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Wode z ukladu pomiarowego nalezy skierowaé na zewnatrz budynku. Na kréécu uktadu
pomiarowego nalezy zamontowac nasadke pozarowg DNT75, do ktorej w trakcie testow zostanie
podigczony waz strazacki odprowadzajacy wode na zewnatrz. Nalezy zaopatrzy¢é uzytkownika
w waz strazacki (pozarniczy) 75mm o dlugosci 20m.

Dobrany zestaw hydroforowy bedzie pracowaé rowniez dla celéw socjalno-bytowych. Uktad nalezy
wykona¢ zgodnie z rysunkami nr S-3, S-5, S-10 oraz S-11.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

L.p. | Nazwa urzadzenia, materiatu Ilos¢
Zestaw pomp pozarowych : przeplyw 7,2m?h, wysoko$¢ podnoszenia 60
1. mH,O (dwie pompy podstawowa + rezerwowa) komplet armatury + uktad 1 kpl.
sterowania
2. Uktad pomiarowy zg. z Rozporzadzeniem MSWIA 1 kpl.
3. Przepustnica odcinajaca DN50 z sitownikiem (zawor pierwszenstwa) 1 kpl.
4. Zawor antyskazeniowy typ BA, DN65 1 szt.
5. Czujnik przeplywu na inst. ppoz. (do aktywacji trybu pozarowego) 1 kpl.
6. Czujnik (wyltaczenie wskazanie awarii MOIB) 1 kpl.
7. Przepustnica odcinajagca DN65 3 szt.
8. Przepustnica odcinajaca DN50 1 szt.
9. Filtr DN65 na doptywie do zestawu pomp 1 szt.
10. | Kompensator DN65 2 szt.

5.1.2. INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ ORAZ CYRKULACJI.

W ramach remontu modernizacji przewidziano wymiang¢ rur stalowych na rury z tworzywa
sztucznego PP. Remont dotyczy gltownych ciggow prowadzonych na korytarzach
i w pomieszczeniach przedstawionych na rysunkach inwentaryzacji — rysunki nr S-1 oraz S-2.
Istniejacy uktad zmigkczania, dezynfekcji nalezy podiaczyé do projektowanej instalacji wody
zimnej. Uktad ten obecnie znajduje si¢ w pomieszczeniu hydroforowni i sktada si¢ ze stacji
zmigkczania wody oraz lampy UV

Instalacje wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji wykona¢ z rur polipropylenowych
stabilizowanych PP STABI taczonych przez zgrzewanie. Trasy oraz $rednice rurociggéw podano
w czgs$ci rysunkowej opracowania — rys. nr S-3 oraz S-4.

Instalacje prowadzi¢ natynkowo, rurociggi mocowac do konstrukcji $cian 1 stropOw za pomocg:
1. Podpor przesuwnych — punkty przesuwne ($lizgowe) powinny umozliwia¢ swobodny ruch
osiowy rurociggow (wywotany wydluzeniem termicznym), dlatego nie nalezy ich montowac
bezposrednio przy ztaczkach (minimalna odleglos¢ od krawedzi ztaczki musi by¢ wigksza od

maksymalnego wydtuzenia odcinka rurociggu). Rol¢ podpdr przesuwnych mogg petnié
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,hieskrecone” obejmy metalowe z gumowa wktadka,

2. Punktow statych Ps — do wykonywania punktow statych (PS) nalezy stosowaé obejmy
metalowe z gumowg wktadka, umozliwiajace doktadne i pewne ustabilizowanie rury na calym
obwodzie. Obejma powinna by¢ maksymalnie zacis$nigta na rurze.

Podparcia mogg by¢ realizowane jako podpory przesuwne PP. Podpory przesuwne PP montuje
si¢ z zachowaniem wymaganych odleglosci z uwagi na utrzymanie ci¢zaru rurociggu (ograniczenie
wyboczen rur). Jezeli wymagane miejsce umieszczenia podpory przesuwnej ogranicza wymagang
dhlugo$¢ ramienia kompensacyjnego nalezy zastosowaé podparcie rurociggu od spodu zamiast
podpory przesuwnej. Punkty state powinny uniemozliwi¢ jakiekolwiek przemieszczenie rurociggow,
dlatego powinny by¢ montowane przy ztgczach (po obu stronach ztacza np. tgcznika, trojnika).

Rury montowac na systemowej konstrukcji wsporczej, ktora zostanie zamontowana do $cian
oraz stropu. Do mocowania rur powinny by¢ uzyte uchwyty wykonane ze stali z wkladka
Z tworzywa sztucznego. Rozstaw wspornikow co 1,0m
Uwaga:

Na parterze na korytarzu na poziomie 0, instalacja wodociggowa jest prowadzona wzdtuz instalacji
wewngetrznej gazu. Instalacje wodociggowa nalezy zamontowaé¢ w odleglosci min. 15 cm od

instalacji gazowe;j.

ZESTAWIENIE RUR

L.p. | Srednica zaworu Ilo$é
1. Rura PP STABI 50x6,9 136 m
2 Rura PP STABI 40x5,5 34 m
3. Rura PP STABI 32x4,4 58 m
4. Rura PP STABI 25x3,5 169 m
5 Rura PP STABI 20x2,8 121 m

KOMPENSACJA WYDLUZEN

Przy montazu poziomow/pionéw instalacyjnych po wierzchu $cian i w szachtach nalezy
uwzgledni¢ ich ruch osiowy wywotany zmianami temperatury. Prowadzenie instalacji
z wykorzystaniem samokompensacji wydtuzen, za pomoca kolan (zmian kierunku) tworzacych

kompensatory C,L,U-ksztattne.

PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE

Przejscia rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z materiatu nie uszkadzajacego mechanicznie powierzchnig¢ rur (np. z cienkosciennych
rur tworzywowych). Tuleja powinna by¢ rurg o s$rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm. Tuleje wypeli¢ materialem trwale elastycznym,

ktory nie ma ujemnego wptywu na materiat rur.
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ARMATURA
Na kazdym odejsciu od gtownego ciggu instalacji wodociggowej nalezy zamontowacé zawory
odcinajace odpowiednio dla wody zimnej, cieptej i cyrkulacji.

Zestawienie zaworoéw odcinajacych:

L.p. | Srednica zaworu Ilos§¢

1. DN40 2 szt.

2. DN25 10 szt.

3. DN20 5 szt.

4, DN15 32 szt.
PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi probe szczelnosci
nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktorych sa prowadzone przewody
badanych instalacji. Wymagane ci$nienie probne podczas badania szczelnos$ci instalacji wynosi:
1,5x najwyzsze cisnienie robocze.

Cisnienie proby : Ppr=1,5x PO =1,5x6,0 =9,0 bar.
Prébe przeprowadzi¢ za pomoca : wody

Dla przewodéw wykonanych z polipropylenu nalezy wykonaé¢ probe wstepng pulsacyjng
trwajacg 60 minut z podnoszeniem cisnienia do wartosci ci$nienia probnego w 3 odst¢pach
10 minutowych i 30 minutowym. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jezeli nie ma przeciekow
I roszenia na ztgczach, a spadek cisnienia nie przekroczg 0,06 MPa. Po pozytywnym zakonczeniu
proby wstepnej mozna przystapi¢ do proby gtownej trwajacej 120 min. Wynik proby gtéwnej uznaje
si¢ za pozytywny jezeli nie ma przeciekOw i roszenia na ztgczach, a spadek cisnienia nie jest

wigkszy niz 0,02 MPa. Z przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

IZOLACJA TERMICZNA
Rurociagi: instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy zabezpieczy¢ izolacja

termiczng wykonanej otulinami z pianki poliuretanowej PU. Izolacje termiczng nalezy wykonac
zgodnie z PN-B-02421:2000, PN-EN 1SO 10456:2002, PN-EN ISO 8497:1999, PN-EN ISO
12241:2008. lzolacja musi spetnia¢ wymagania NRO — niepalna, niedymiaca, niekapiaca, nie

rozprzestrzeniajaca ogien.

ZESTAWIENIE 1ZOLACJI

L.p. | Izolacja termiczna rurociggow Ilos¢
1. Otulina z pianki PU gr 30mm, rur @ 50 (cw) 68 m
2. Otulina z pianki PU gr 30mm, rur @ 40 (cw) 4m

3. Otulina z pianki PU gr 30mm, rur @ 32 (cw+ccw) 40m
4. Otulina z pianki PU gr 20mm, rur @ 25 (cw+ccw) 127 m
5. Otulina z pianki PU gr 20mm, rur @ 20 (cw+ccw) 103 m
6. Otulina z pianki PU gr 13mm, rur @ 50 (zw) 68 m
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7. Otulina z pianki PU gr 13mm, rur @ 40 (zw) 30 m
8. Otulina z pianki PU gr 13mm, rur @ 32 (zw) 18 m
9. Otulina z pianki PU gr 13mm, rur @ 25 (zw) 42m
10. | Otulina z pianki PU gr 13mm, rur @ 20 (zw) 18 m

Izolacja cieplna przewodow winna spetnia¢ minimalne wymagania okre$lone w Zatgczniku nr 2
pkt. 1.5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 w spr. warunkow technicznych
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie wraz z po6zniejszymi zmianami — Tabela:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materialu o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,035[W/(m*K)]Y

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2. Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3. Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewngtrznej rury
4, Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody armatury wg Ip. 1-4 przechodzace
5. przez $ciany lub stropy, skrzyzowania 50% wymagan z Ip. 1-4
przewodow.

Przewody ogrzewan centralnych, przewody
wody cieptej i cyrkulacji instalacji cieptej wody
6. uzytkowej wg Ip. 1-4 utozone w komponentach 50% wymagan z Ip. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7. Przewody wg Ip. utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 40 mm

' czesci ogrzewanej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w 80 mm

' czesci nieogrzewanej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone o ,

10. wewnatrz budynku? 50% wymagan z Ip. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagati z Ip. 1-4

na zewngtrz budynku?

1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli,
nalezy odpowiednio skorygowaé grubos¢ warstwy izolacyjnej.
2) lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

5.1.3. INSTALACJAHYDRANTOWA.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna by¢ zasilana z zewngtrzne] sieci
wodociggowej lub ze zbiornikow o odpowiednim zapasie wody do celow przeciwpozarowych,
bezposrednio albo za pomoca pompowni przeciwpozarowe]j - zgodnie z warunkami okreslonymi
W rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Na poszczegélnych  kondygnacjach  przewidziano  wymiang istniejacej  instalacji
przeciwpozarowej wyposazonej w hydranty wewngtrzne ,,25” z wezem pOlsztywnym z zasilaniem
zapewnionym przez co najmniej 1 godz. Hydranty umieszczone w szafce hydrantowej. Zasieg
hydrantu 30m. Szafki hydrantowe powinny by¢ wyposazone w gasnice.

str. 13



Wydajno$¢ nominalna hydrantu ,,25” wynosi 1,0 dm3/s, ci$nienie powyzej 0,20 MPa, przy
czym na zaworze hydrantowym 25 i zaworach odcinajgcych hydrantow 25 nie powinno przekraczaé
0,7 MPa, maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajagcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Zawoér odcinajacy hydrantu nalezy umiesci¢ na
wysokosci 1,35+0.1m od poziomu podtogi.

Instalacja wody hydrantowej wykonana z rur stalowych ocynkowanych DN25-DN65 wg PN-
74/H-74200 taczonych na gwint.

Rury stalowe ocynkowane, nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Ilo$¢ warstw — 1. Przed
pomalowaniem przewody oczysSci¢ szczotkami stalowymi do 2°czystosci. Przewody ocynkowane,
odttuscic.

Lokalizacja hydrantow i przewodoéw znajduje si¢ na zat. rysunkach S-5, S-6, S-7, S-8. Nie

wolno prowadzi¢ instalacji hydrantowej powyzej przewodow elektrycznych.

Parametry hydrantu HW-25 N-20/30 ,,UN":

— typ nascienny,

—  waz polsztywny @ 25 wg EN-694

— dt. weza - 30m,

— ci$nienie pracy : min 0,2MPa ; max 1,2MPa,
Wyposazenie:

— zawor hydrantowy DN 25,

— pradownica PWh-25 wg EN-671-1,

— (Qasnica,

ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p. | Nazwa urzadzenia, materiatu Ilos¢

1. Hydrant wewnetrzny podtynkowy (dane techniczne jak powyzej) 13 kpl.

2 Rura stalowa ocynkowana DN65 128 m

3. Rura stalowa ocynkowana DN40 44 m

4, Rura stalowa ocynkowana DN32 25m

5 Rura stalowa ocynkowana DN25 82 m
PROBY SZCZELNOSCI

Probe szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zgodnie z wytycznymi probe
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonigciem bruzd lub kanatow, w ktorych sg prowadzone
przewody badanych instalacji. Wymagane cis$nienie probne podczas badania szczelnosci instalacji
wynosi: 1,5x najwyzsze ciSnienie robocze.

Ci$nienie proby : Ppr=1,5x PO =1,5x6,0 =9,0 bar.

Probe przeprowadzi¢ za pomocg : wody
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Dla przewodéw wykonanych z polipropylenu nalezy wykona¢ prébe wstgpng pulsacyjng
trwajacg 60 minut z podnoszeniem cisnienia do wartos$ci ci$nienia probnego w 3 odst¢pach
10 minutowych i1 30 minutowym. Wynik proby uznaje si¢ za pozytywny jezeli nie ma przeciekow
I roszenia na zlgczach, a spadek cisnienia nie przekroczg 0,06 MPa. Po pozytywnym zakonczeniu
proby wstepnej mozna przystapi¢ do proby gtéwnej trwajacej 120 min. Wynik proby gtownej uznaje
si¢ za pozytywny jezeli nie ma przeciekOw 1 roszenia na zlaczach, a spadek ci$nienia nie jest

wiekszy niz 0,02 MPa. Z przeprowadzonych prob szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.2. CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
Budynek Szkoty Podstawowej przewidziano remont instalacji centralnego ogrzewania
polegajacy na czgsciowej wymianie istniejacych grzejnikoOw oraz montazu zaworow

termostatycznych, gtowic termostatycznych, zaworéow powrotnych na wszystkich grzejnikach.

WYMIANA GRZEINIKOW

Zestawienie grzejnikow, wymiana jeden do jednego.
L.p. | Typ grzejnika Ilos¢
1. C22 600x1000 27 szt.
2 C22 600x900 3 szt.
3 C22 600x800 27 szt.
4, C22 600x600 16 szt.
5 C22 600x500 7 szt.
6 C22 450x2000 1 szt.
7 CV22 600x1200 11 szt.

ARMATURA

Zestawienie armatury.
L.p. | Typ armatury Ilos¢
1. Zawor termostatyczny, prosty DN15 149 szt.
2 Glowica termostatyczna 160 szt.
3. Zawoér powrotny, prosty DN15 149 szt.
4 Zespol, przylacze grzejnikowe DN15 16 szt.

Grzejniki, ktore nie podlegaja wymianie nalezy zdemontowaé, zamontowac armature
grzejnikowa, a nastepnie ponownie zamontowaé. Inwestor/Eksploatujacy na etapie budowy wskaze,

ktore grzejniki podlegaja wymianie.

str. 15



6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Wszystkie elementy stalowe nieocynkowane projektowanych instalacji jak: podpory, uchwyty
itp. nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Zabezpieczenie wykona¢ poprzez malowanie farba
antykorozyjng. Przed przystgpieniem do malowania zabezpieczanego elementu nalezy go oczyScié
do 3-st czystosci wg PN-EN ISO 8501-1:2008/-2:2011/-3:2007. Ocene¢ stanu powierzchni po
szczotkowaniu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1SO 8502—3:2000 i PN-EN ISO 8503-1:1999. Po
oczyszczeniu nalezy pomalowaé element farbg podktadowa, a nastepnie farbg antykorozyjng
nawierzchniowg. Warstwe farby nawierzchniowej nalezy natozy¢ po czasie nie krotszym niz
24 godziny od chwili malowania farbg podktadows.

W skiad farb wchodza szkodliwe dla zdrowia rozpuszczalniki i pigment chromianowy, nalezy
wigc prace malarskie wykonywaé przy dobrej wentylacji i odpowiedniej odziezy ochronnej. Nalezy
réwniez zachowac przepisy przeciwpozarowe. W/w farby i rozpuszczalniki zaliczajg si¢ do 1I-giej

klasy niebezpieczenstwa pozarowego.

7. WYTYCZNE P.POZ..

Pomieszczenie pompowni pozarowej nalezy wydzieli¢ pozarowo do klasy 120 min. Drzwi do
pomieszczenia wymieni¢ na drzwi p.poz. o klasie EI60.

Przewody instalacyjne przechodzace przez granice stref pozarowych i przegrody budowlane
pomieszczen wydzielonych pozarowo powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwo$cig przeniesienia
pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych, przez ktére prowadzone sg przewody
instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne) lub przewody palne o $rednicy
wigkszej niz 40 mm powinny by¢ uszczelnione ogniochronnymi masami zgodnie z odpowiednimi
Aprobatami Technicznymi.

Przewody z rur palnych srednicy wiekszej niz 40mm bedg wyposazone w odpowiednie
pierscienie przeciwpozarowe Z masg peczniejaca.

Posadzka wykonana z materiatow niepalnych i nienasigkliwych (ptytki ceramiczne).

8. WYTYCZNE BRANZOWE
BUDOWLANE
— nalezy wykona¢ remont pomieszczenia hydroforowni, utozy¢ plytki na posadzce, utozy¢
ptytki na $cianie do wysokosci 2,0m, uzupetni¢ tynki, pomalowac §ciany i sufit.
— W pomieszczeniu nalezy zamontowaé/wymieni¢ kratke $ciekowa.
— nalezy zdemontowac istniejgce hydranty, oraz wykona¢ otwory pod nowe skrzynki
hydrantowe.

— nalezy zdemontowa¢ rurociagi podlegajace wymianie.
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ELEKTRYCZNE

- nalezy wykona¢ zasilanie elektryczne dla pomp pozarowych, zasilanie z przed wytacznika
glownego. Zasilanie dla kazdej z dwoch pomp - dane silnika : przylacze sieciowe:
3~400V/50 Hz; znamionowa moc silnika: 3 kW; prad znamionowy: 5.5 A.

- wymieni¢/wykona¢ o$wietlenie pomieszczenia hydroforowni.

- wykona¢ zasilanie dla stacji zmigkczania wody oraz lampy UV.

9. UWAGI KONCOWE

— Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, , Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynkKi i ich usytuowanie, innymi obowigzujgcymi
przepisami, Polskimi Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robéot budowlano — montazowych. Tom Il . Instalacje
sanitarne i przemystowe.” oraz zgodnie ze sztuka budowlana.

— Wszystkie elementy instalacji musza by¢ montowane i wykonywane zgodnie z zapisami
lokalnego prawa, lokalnych norm, praktyki budowlanej, spemia¢ wymagania statyczne,
wymagania ochrony p-poz i przepisy bhp.

— Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie na terenie R.P.

— Wszystkie materialy i instalacje nalezy podda¢ badaniom, probom cisnienia i rozruchom
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Oraz normami.

— Calos¢ prac powinna zosta¢ wykonana przez uprawnionych monterow, pod nadzorem
branzowym.

— Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przejscia przez Sciany/stropy oddzielenia p.poz., wykonujac
przejécia zgodnie z wytycznymi producenta zabezpieczen p.poz.

— Czgs¢ graficzna stanowi integralng czg$¢ niniejszego opracowania.

— Rysunki i cze¢$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajacymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete
w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu.

— Brak w specyfikacji elementéw ujetych w czgsci rysunkowej, opisowej lub niezbednych do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich dostarczenia i zamontowania.

— Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie
urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa , a w stosunku do
urzadzen, ktore nie podlegaja obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa
I oznaczania tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje
dostawcy zgodnosci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do obowigzkowego
stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami.

str. 17



— W trakcie realizacji robot przestrzegac przepisoOw bhp i ppoz.,
— Wszystkie instalacje powinny by¢ oznakowane naklejkami z opisem medium oraz

zaznaczonym kierunkiem przeptywu zgodnie z norma.

Gorlice, kwiecien 2024 r.

PROJEKTANT :

mgr inz. Krzysztof Chochotek
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr MAP/0223/PWOS/14

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Barbara Moc¢ko
specjalno$¢ instalacje sanitarne
upr. nr 259/2002
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- Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych

Q - Projektowany pion hydrantowy

Hp-1 - Projektowany hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym L=30,0m, z gasnicg
(+3,0m zasieg rzutu prgdow gasniczych)
- minimalna wydajnos¢ 1 hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s
przy cisnieniu - min. 0,2 MPa
- wysoko$¢ umieszczenia Hp od podtogi - 1,35 - 0,1m od poziomu podtogi
- zasieg hydrantéw obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku
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OZNACZENIA | UWAGI:

- Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych

Q - Projektowany pion hydrantowy

Hp-1 - Projektowany hydrant wewnetrzny DN25 z wezem poétsztywnym L=30,0m, z gasnicg
(+3,0m zasieg rzutu prgdow gasniczych)
- minimalna wydajnos¢ 1 hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s
przy cisnieniu - min. 0,2 MPa
- wysoko$¢ umieszczenia Hp od podtogi - 1,35 - 0,1m od poziomu podtogi
- zasieg hydrantéw obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku

ZAKRES RYSUNKU:

CX

P ROJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA REMO_NT INSTALACJI SANITARNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
INWESTYCJI: W LUZNEJ, W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ C.O.

GMINA LUZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 1
N L: INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT KONDYGNACII +1

Imie i Nazwisko Specjalnosé: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: magr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajgcy: magr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:100 DATA: 04.2024 r. NR RYSUNKU: S-6 REW.: 1.0
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ZAKRES RYSUNKU:
| ’(
OZNACZENIA | UWAGI: .
. P R OJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
- Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych
NAZWA REMONT INSTALACJI SANITARNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Q - Projektowany pion hydrantowy INWESTYCJI: W LUZNEJ, W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ C.O.
: SZKOLA PODSTAWOWA NR 1
. . . _ -~ i GMINA LUZNA ADRES ”
Hp-1 - Projektowany hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym L=30,0m, z gasnicg INWESTOR: 38.322 LUZNA 634 INWESTYCJI: IM. A. LESKIEWICZ
(+3,0m zasieg rzutu prgdoéw gasniczych) LUZNA 723, 38-322 LUZNA
- minimalna wydajno$¢ 1 hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s NAZWA U INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT KONDYGNACJ! +2
przy cisnieniu - min. 0,2 MPa ’
s . . . . . Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
- wysoko$¢ umieszczenia Hp od podtogi - 1,35 - 0,1m od poziomu podtogi kd ped P P
- zasieg hydrantow obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:100 DATA: 04.2024 . NR RYSUNKU: S-7 REW.: 1.0
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ZAKRES RYSUNKU:
| ‘ ’(
OZNACZENIA | UWAGI: .
. PROJEKT inz. K tof Chochotek, 38-300 Gorli I.Z Ki 20/8, tel.: 793 011 416
- Instalacja hydrantowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych Tor T Ty o oree . oo °
NAZWA REMONT INSTALACJI SANITARNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
Q - Projektowany pion hydrantowy INWESTYCJI: W LUZNEJ, W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ C.O.
GMINA LUZNA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA NR 1
Hp-1 - Projektowany hydrant wewnetrzny DN25 z wezem potsztywnym L=30,0m, z gasnicg INWESTOR: 38.322 LUZNA 634 INWESTYCJI: IM. A. LESKIEWICZ
(+3,0m zasieg rzutu prgdoéw gasniczych) LUZNA 723, 38-322 LUZNA
- minimalna wydajno$¢ 1 hydrantu DN25 - 1,0 dm3/s NAZWA U INSTALACJA HYDRANTOWA - RZUT KONDYGNACJ! +3
przy cisnieniu - min. 0,2 MPa ’
s . . . . . Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
- wysoko$¢ umieszczenia Hp od podtogi - 1,35 - 0,1m od poziomu podtogi kd ped P P
- zasieg hydrantow obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:100 DATA: 04.2024 . NR RYSUNKU: S-8 REW.: 1.0
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ZESTAW HYDROFOROWY

©
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L=1,65m
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Hp-3

P R OJ E KT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA REMONT INSTALACJI SANITARNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
INWESTYCJI: W LUZNEJ, W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ C.O.

GMINA LUZNA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA NR 1
INWESTOR: . IM. A. LESKIEWICZ

. INWESTYCJI: . .

38-322 LUZNA 634 LUZNA 723, 38-322 LUZNA
NAZWA INSTALACJA HYDRANTOWA - ROZWINIECIE
RYSUNKU:

Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: b./s. DATA: 04.2024 r. NR RYSUNKU: S-9 REW.: 1.0
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POMPOWNIA PRZECIWPOZAROWA

OZNACZENIA | UWAGI:

- Instalacja wodociggowa

- Instalacja hydrantowa
- Rurocigg ttoczny instalacji ppoz

- Rurociag ttoczny uktadu pomiarowego

OO0 w>

- Rurocigg ssawny, ze zbiornika

- Rurocigg ttoczny instalacji bytowo-gospodarczej

1 - Zestaw pomp pozarowych : przeptyw 7,2m3h, wysoko$¢ podnoszenia 60 mH ,0

2 - Uktad pomiarowy zg. z Rozporzgdzeniem MSWiA

3 - Przepustnica odcinajgca DN50 z sitownikiem (zawor pierwszenstwa)

4 - Zawor antyskazeniowy typ BA, DN65

5 - Czujnik przeptywu na inst. ppoz. (do aktywaciji trybu pozarowego)

6 - Czujnik (wytgczenie wskazanie awarii MOIB)
7 - Przepustnica odcinajgca DNG5

8 - Przepustnica odcinajgca DN50

9 - Filtr DN65 na doptywie do zestawu pomp

10 - Kompensator DN65

CX

PROJEKT

mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416

NAZWA

REMONT INSTALACJI SANITARNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1

INWESTYCJI: W LUZNEJ, W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ C.O.

GMINA LUZNA ADRES SZKOLA PODSTAWOWA NR 1
INWESTOR: . IM. A. LESKIEWICZ

. INWESTYCJI: . .

38-322 LUZNA 634 LUZNA 723, 38-322 LUZNA
NAZWA 5
RYSUNKU: SCHEMAT POMPOWNI POZAROWE)

Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: b. /s. DATA: 04.2024 . NR RYSUNKU: S-10 REW.: 1.0
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PROJEKT mgr inz. Krzysztof Chochotek, 38-300 Gorlice ul. Zeromskiego 20/8, tel.: 793 011 416
NAZWA REMO_NT INSTALACJI SANITARNEJ W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 1
INWESTYCJI: W LUZNEJ, W ZAKRESIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ORAZ C.O.
NWESTOR. | GMINAELUZNA ADRES O oy ANRT
' 38-322 LUZNA 634 INWESTYCIL 1y uzna 723, 38-322 LUZNA
R ELRKU: ZESTAW POMP POZAROWYCH
Imie i Nazwisko Specjalnos¢: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektant: mgr inz. Krzysztof Chochotek SANITARNA MAP/0223/PWOS/14
Sprawdzajacy: mgr inz. Barbar Mocko SANITARNA 259/2002
SKALA: 1:20 DATA: 04.2024 r. NR RYSUNKU: S-11 REW.: 1.0




