' mgr inz. Krzysztof Chocholek
ul. Zeromskiego 20/8
. 38-300 Gorlice

PROJ EKT tel. 793 011 416, e-mail: chocholek.krzysztof@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZU ZASILAJACEJ KOCIOL O MOCY
105 KW, DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 200 KW,

W UZYTKOWANYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZALOWEJ,
DZ. NR 404/3; 407/3

KATEGORIA OBIEKTU:
KATEGORIA IX

ADRES :

SZKOLA PODSTAWOWA

IM. KS. STANISLAWA PEKALI
SZALOWA 16, 38-331 SZALOWA

INWESTOR :
GMINA LUZNA
38-322 LUZNA 634

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA :
120506 _2 EUZNA

OBREB EWIDENCYJNY:
0004 SZALOWA

DZIALKA:
404/3; 407/3

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA :
KRZYSZTOF CHOCHOLEK CK PROJEKT
38-300 GORLICE; UL. ZEROMSKIEGO 20/8

ZESPOL AUTORSKI : DATA:04.2024

NR

UPRAWNIEN/SPEC. PODPIS

IMIE | NAZWISKO

INSTALACJE SANITARNE

i mgr inz. MAP/0223/PWOS/14
PROJEKTANT : KRZYSZTOF CHOCHOLEK | spec. Instalacje sanitarne
. | mgrinz. ) 259/2002
SPRAWDZAJACY : BARBARA MOCKO spec. Instalacje sanitarne
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy wewnetrznej instalacji gazu
w uzytkowanym budynku Szkoty Podstawowej w Szalowej, dz. nr 404/3; 407/3”.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
- Umowa z Inwestorem;
- wizja lokalna;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace zakresu
projektowego;
- DTR i wytyczne doboru producentéw urzadzen;

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
- Inwentaryzacja istniejacej instalacji,

- Projekt wewnetrznej instalacji gazu;

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
Niniejszy projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowaniu terenu.
nie dotyczy

4. INFORMACJE DOT. WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW.
Budynek Szkoty podstawowej w Szalowej oraz teren dziatki nr ew. 404/3, 407/3 w Szalowej nie
jest wpisany do rejestru zabytkow i nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.

5. INFORMACJE DOT. EKSPLOATACJI GORNICZEJ.
Teren dziatki nr ew. 404/3, 407/3 w Szalowej nie znajduje si¢ w zasiggu wplywu eksploatacji

gorniczych.

6. OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTOW.

Obszar oddziatywania obiektu dla planowanej inwestycji bedzie obejmowat swoim zasiggiem
dziatki wskazane jako teren inwestycji.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢gpu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z sieci teletechnicznej, energii elektrycznej oraz dostepu do wody pitnej
przez osoby trzecie.
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Rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwos$ci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby. Projektowana inwestycja oraz jej uzytkowanie nie
wplynie na pogorszenie istniejgcego stanu dziatek sgsiednich.

Inwestycja nie znajduje si¢ w zadnej strefie zwigzanej z obszarem natura 2000 ani nie lezy

W posrednim sgsiedztwie Ww. obszarow.

7. OPINIAGEOTECHNICZNA.
nie dotyczy

8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek Szkoty Podstawowej posiada przytacze gazowe, Ktore zasila istnicjgcy kociot gazowy
VITOPLEX 100 o mocy 105 kW. Kurek Gtéowny gazu wraz z reduktorem cis$nienia oOraz
gazomierzem miechowym G-10 zabudowany jest w skrzynce gazowej zlokalizowanej na $cianie
budynku. Instalacja gazu zostala wykonana z rur stalowych czarnych lgczonych ze soba poprzez
spawanie. Instalacja zostala wyposazona w aktywny system bezpieczenstwa do gazu, ktory
wyposazony jest w zawor szybkoodcinajagcy DN40, detektor metanu, modut alarmowy, sygnalizator
optyczno-akustyczny.

Inwentaryzacje instalacji gazowej przedstawiono na rysunkach nr G-1 oraz G-2.

9. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.

Zasilanie budynku w gaz z istniejacego przylacza gazowego. Punkt redukcyjno-pomiarowy
nalezy przebudowaé zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci gazowej PSG Sp. z 0.0. Istniejacy
gazomierz G-10 zostanie wymieniony na gazomierz G-16. Uktad red.-pom. zostanie zabudowany
W istniejacej szafie gazowej.

Od punktu red.-pom. zaprojektowano instalacje gazowsa, ktora bedzie zasila¢ projektowang
kaskad¢ dwoch kottow gazowych. Do wykonania wewnetrznej instalacji gazowej nalezy uzy¢ rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/M-74220. Cato$¢ robot instalacyjnych nalezy wykonaé
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z dnia 15.06
2002r. poz. 690).

Projektowang instalacje gazowa wykonaé zgodnie z rysunkami nr G-3 oraz G-4.

Projektuje si¢ podtaczenie nastepujacych przyboréw gazowych do instalacji gazowej:
— proj. kociot gazowy, kondensacyjny o mocy 100 kW;
2 szt. =>Vg=10,1*2 = 20,2 Nm?/h
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Przy instalowaniu urzadzen gazowych nalezy spetnic¢ nastepujgce warunki:

10.

Urzadzenia gazowe nalezy potaczy¢ na state ze stalowym przewodem instalacji gazowej.

Zawor odcinajgcy doptyw gazu do urzadzenia nalezy zamontowa¢ w miejscu fatwo dost¢pnym,
tak aby zapewni¢ tatwo$¢ montazu i mozliwo$¢ sprawdzenia szczelno$ci oraz uniemozliwié
przypadkowe otwarcie zaworu przy dodatkowym obcigzeniu jego raczki.

Zawory nalezy montowa¢ na odcinkach poziomych instalacji, dopuszczalny jest montaz
zaworow na odcinku pionowym pod warunkiem, ze 0§ zaworu bgdzie si¢ znajdowata w pozycji

réwnoleglej do §ciany.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem osob posiadajagcych odpowiednie,
okreslone prawem budowlanym uprawnienia. Nalezy je wykonywaé¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku do powszechnie
stosowanych rozwigzan i1 $ci§le przestrzegajac wytycznych technologicznych zwigzanych z
danymi systemami oraz zasad BHP.

Materialy i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i1 posiada¢ wszelkie
dokumenty okre$lone szczegdtowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich
dostosowania jak: certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje
zgodnosci z Polska Norma, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp.

Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji wymagaja zgody projektanta przed ich
wprowadzeniem do realizacji. W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci nalezy wezwaé autoréw

poszczegolnych opracowan w celu ich wyjasnienia w trybie nadzoru autorskiego.

Gorlice, kwiecien 2024 r.

PROJEKTANT :

mgr inz. Krzysztof Chochotek
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr MAP/0223/PWOS/14

SPRAWDZAJACY :

mgr inz. Barbara Moc¢ko
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr 259/2002
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OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA
| INNE DOKUMENTY

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZU ZASILAJACEJ KOCIOL O MOCY
105 KW, DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 200 KW,

W UZYTKOWANYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W SZALOWEJ,
DZ. NR 404/3; 407/3
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z pézn.zm.)

Projekt architektoniczno-budowlany pt. ,PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZU
ZASILAJACEJ KOCIOL O MOCY 105 KW, DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ
KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 200 KW, W UZYTKOWANYM BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W SZALOWEJ, DZ. NR 404/3; 407/3”, zostat wykonany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOtL AUTORSKI: DATA:04.2024r.

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN/SPEC. PODPIS
INSTALACJE SANITARNE
PROJEKTANT mgr inz. Nr MAP/0223/PWO0S/14
KRZYSZTOF CHOCHOLEK spec. Instalacje sanitarne
SPRAWDZAJACY | mgrinz. Nr 259/2002
BARBARA MOCKO spec. Instalacje sanitarne
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oM i MALOPOLSKA Krakéw, dnia 20 22014T.
/AN OKREGOWA e
ZINRSE 72 B A

T F INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0254/14

A

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (fekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.
578 zposn. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 267 z pozn. zm.).

Malopolska Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze :

Pan mgr inz. Krzysztof Dominik Chocholek

urodzony dnia 14.01.1982 r. w Gorlicach
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0223/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniézen’n

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Krzysztof
Chocholek posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegodtowy zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

> POUCZENIE

\
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za po§rednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjne;j:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki v

2. Cztonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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— @B POLSKA

““\\% A

T, INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacygjmym:
MAP-FYA-SXE-IIC *

Pan Krzysztof Dominik Chochofek o numerze ewidencyjnym MAP/15/0307 /14
adres zamieszkania ul. Nowodworze 16, 38-300 Gaorlice
jest cztonkiem Matopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilng].
Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomooy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnin 2023-07-24 roku preez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgoy Rady Matopolskie] Okregowe] lzby Ingynierow Budownichea.

Zppdnie z art. TE! K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy coynnoso prawnej wystarcza dhodenie cowizdozenia woli w postsci elektronicnej | opatrzenie go
kwealifikowanym podpizem sbektroniczrym.

§ 2. Dswizdczenie woli Zodone w formie elekironiczne]j jest rownowaine z ofwiadcreniem woli doionym wformie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym mewisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery wengfikscyjnegn zaswisdoczenia na
sronie Polskiej lzby Indynierow Budowmictws wweopiiborg.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej by Infynierow
Budownictvea.

=
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TEMAT:

PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ INSTALACJI GAZU ZASILAJACEJ KOCIOL O MOCY
105 KW, DLA POTRZEB PROJEKTOWANEJ KOTLOWNI GAZOWEJ O MOCY 200 KW,
W UZYTKOWANYM BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ] W SZALOWE],

DZ. NR 404/3; 407/3

NAZWA | ADRES OBIEKTU:
SZKOLA PODSTAWOWA

IM. KS. STANISLAWA PEKALI
SZALOWA 16, 38-331 SZALOWA

INWESTOR:
GMINA LUZNA
38-322 LUZNA 634

PROJEKTANT:
MGR INZ. KRZYSZTOF CHOCHOLEK, upr. MAP/0223/PWQOS/14
38-300 GORLICE; UL. ZEROMSKIEGO 20/8

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.03 r. w/s informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT:

Zamierzenie budowlane obejmuje budowe kottowni wodnej oraz kottowni parowe;:
przygotowanie prac instalacyjnych;

roboty spawalnicze;

roboty wysokosciowe;

roboty instalacyjne, montazowe;

transport, sktadowanie;

prace porzadkowe;

Przedmiotowa inwestycja obejmowaé bedzie: wykonanie technologii kotlowni wodnej

YVVVYVYVYVY

oraz

technologii kotlowni parowej wraz z instalacjami: gazu, wentylacji, doprowadzania powietrza do

spalania, odprowadzenia spalin, wod.-kan., elektrycznymi.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE

| RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

Podczas wykonywania robdt instalacyjnych zwigzanych z realizacja przedmiotowego zamierzenia
budowlanego przewiduje si¢ wystgpowanie Czasowych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia

pracownikow:

» niebezpieczenstwo poparzenia — przy spawaniu oraz zgrzewaniu;

» niebezpieczenstwo przygniecenie — przy roztadunku kottow, urzadzen, rur, materiatu;

» niebezpieczenstwo upadku — roboty na wysokosci;

> niebezpieczenstwo porazenia prgdem elektrycznym — z powodu wadliwego potaczenia
elektronarzedzi;

» niebezpieczenstwo wybuchu gazoéw — przy pracach zwigzanych: z spawaniem, z napetnianiem

gazociagu paliwem gazowym, z odpowietrzaniem gazociagu,
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W czasie pracy do obowiazkow pracownika nalezy utrzymanie miejsca pracy w nalezytym porzadku
i czystosci, wykonanie prac z szybkoScig odpowiadajgcg naturalnemu rytmowi pracy,
niedopuszczenie do pracy na swoim stanowisku innych oséb, bez wiedzy przetozonego.

Po zakonczeniu pracy miejsce pracy nalezy uporzadkowac, szczeg6lnie drobny sprzet, narzedzia
1 materialy pomocnicze i umiesci¢ je w wyznaczonym Mmiejscu.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegélnie

niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych nalezy dokona¢ przeszkolenia pracownikow

w zakresie przepisow BHP przez osobe uprawniong w nastepujacy sposob:

— poinformowanie pracownikdéw przez osobe prowadzaca szkolenie o wystepujacych
zagrozeniach;

—  przekazanie pisemne;j instrukcji obshugi urzadzen i maszyn (DTR-Ka, itp.);

ponadto:

— umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robdt szczegélnie
niebezpiecznych;

— oznaczy¢ miejsca z gasnicami sprzetem gasniczym oraz z apteczkg pierwszej pomocy;

— sprawdzi¢ stan techniczny elektronarzedzi;

— sprawdzi¢ wymagane uprawnienia zatrudnionych pracownikow;

Pracownicy dopuszczeni do wykonania prac musza spelnia¢ wymagania:

- posiadaé odpowiednie do danego =zakresu robdt wymagane kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia, w przypadku prac na wysokosci - posiada¢ uprawnienia do pracy na wysokosci.

- posiada¢ niezbedng wiedze i umleJQtHOSCI w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonania
danej pracy oraz postugiwania si¢ przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem;

- mie¢ wlasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy;

- posiada¢ niezbedng znajomos$¢ przepisdOw bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz pos§wiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robéot budowlanych.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowy, stosownie do zakresu
obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen
dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Wykonawca prac ma obowigzek zapewni¢ swoim pracownikom niezbgdny sprzgt ochrony osobistej
jak:

kask ochronny;

szelki 1 inny sprzgt do pracy na wysokosci;

rekawice ochronne;

okulary ochronne;

ochronniki stuchu;

odziez i obuwie robocze;

VVVYVYVY

Osoba kierujaca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
z przeznaczeniem;

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $§rodowiska pracy;

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, takze
o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem;
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~  do posiadania uprawnien budowlanych i energetycznych okreslonych obowigzujacymi Prawem
Budowlanym i Prawem Energetycznym;

Aby zapobiec niebezpieczenstwom nie tylko w strefach szczegodlnego zagrozenia, ale i na calej
budowie, nalezy zastosowac si¢ do zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r Nr 47 poz. 401) oraz rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.12.2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowej
oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 z 08.01.2010 r poz. 6).

OPRACOWAL.:

mgr inz. Krzysztof Chochotek
specjalnos¢ instalacje sanitarne
upr. nr MAP/0223/PWOS/14
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LEGENDA :

- Istniejacy punkt redukcyjno-pomiarowy :
gazomierz G10, reduktor, kurek gtéwny
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PUNKT RED.-POM.

- Istniejacy kociot gazowy VITOPLEX 100 o mocy 105 kW

- Istniejaca instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Istniejgcy pion inst. gazu (rura DN40)
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- Rura ochronna
R.O.

SYSTEM DETEKCJI GAZU:

ZB - Zawor szybko odcinajacy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN40
MA - Progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania

DG - Progowy detektor gazow o budowie bryzgoszczelnej (metan)

SOA - Sygnalizator optyczno-akustyczny
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Przytacz gazu gazomierz G10 w skrzynce gazowej
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- Istniejacy punkt redukcyjno-pomiarowy :
wymiana gazomierza na gazomierz G16

- Projektowana kaskada dwoch kottéw gazowych,

dwa kotty o mocy 94,6 kW (Qn:80/60), zuzycie gazu : 2,1 - 20,4 m*h

- Projektowana instalacja gazu
(rura stalowa, potgczenia spawane)

- Projektowany pion inst. gazu (rura DN50)

- Rura ochronna

SYSTEM DETEKCIJI GAZU:

ZB - Zawor szybko odcinajacy, odcinajacy doptyw gazu do instalacji; DN50

MA - Progowy modut sterujacy do kontroli i zasilania

do 2 progowych detektorow gazow

DG - Progowy detektor gazow o budowie bryzgoszczelnej (metan)

SOA - Sygnalizator
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RED. - Reduktor gazu
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