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SPORZADZONO NA PODSTAWIE:

1.

10.

11,

1.2,

13.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(j. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pdiniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

PN-EN ISO 7010:2012 - Symbole graficzne. Barwy bezpieczefistwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Polska Norma PN-EN 671-1 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne -
Hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym.

Polska Norma PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewngtrzne -
Hydranty wewng¢trzne z wezem plasko sktadanym.

Polska Norma PN-EN 671-3 Stale urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne -
Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem poétsztywnym i hydrantow
wewnetrznych z wezem plasko sktadanym.

PN- EN 1838:2013-11. Zastosowania os§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
PN-EN-60598-2-22:2015-01. Oprawy o$wietleniowe. Cze¢$¢ 2-22: Wymagania
szczegOlowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia awaryjnego.

Instrukcja 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej Instrukcje. Wytyczne,
Poradniki projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na

odpornos¢ ogniowa.

z. T

Instrukcja 221 Instytutu Techniki Budowlanej, Wytyczne oceny odporno$ci

ENDA W
OWEIJ STRA

Wiedza techniczna. Y INSERES
#/YDZIAL KONTROLNO-

ogniowej elementdéw konstrukcji budowlanych. KO 'y

!
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem ekspertyzy jest przedstawienie obecnego stanu ochrony
przeciwpozarowej, wskazanie stwierdzonych usterek i niezgodno$ci z obowigzujacymi
przepisami oraz okre$lenie rozwigzan zastgpczych dla zmiany sposobu uzytkowania
budynku dawnego internatu LO w Wegrowie na budynek biurowy, zlokalizowanego w
Wegrowie przy ul. Pitsudskiego 23, dz. nr ew. 5901, 07-100 Wegrow.

Ekspertyza wykonana zostala ze wzgledu na zmiane sposobu uzytkowania
budynku dawnego internatu LO w Wegrowie na budynek biurowy.

Zakres opracowania — wedlug obowigzujacych ,,Procedur organizacyjno-
technicznych w sprawie spelnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego
w inny sposéb niz to okreslono w przepisach techniczno — budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych
niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych
w przepisach przeciwpozarowych”, opracowanych przez zesp6t ekspertow Komendy
Glownej Panstwowej Strazy Pozarnej w pazdzierniku 2008 r.

Cel opracowania — uzyskanie zgody Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP na zastosowanie rozwigzan zastepczych w zakresie rozwigzan techniczno —
budowlanych budynku.

Niniejsze opracowanie wykonane zostalo na podstawie zlecenia Inwestora,
zakresem opracowania objety caly budynek (piwnica, parter, I, II i III pietro).
Przedmiotowy budynek z czterema kondygnacjami nadziemnymi, bez piwnic w cze$ci
gtéwnej budynku, kwalifikowany do ZL III kategorii zagrozenia ludzi z przylegla od
strony pétnocnej dwukondygnacyjng czg¢sciag budynku, w parterze przeznaczong na cele
biurowe i kwalifikowang do ZL III kategorii zagrozenia ludzi, a w poziomie I pi¢tra na
cele mieszkalne i kwalifikowang do ZL IV kategorii zagrozenia ludzi. Budynek gtéwny
polaczony lacznikiem z jednokondygnacyjnym, podpiwniczonym obiektem biurowym,
kwalifikowanym do ZL III kategorii zagrozenia ludzi. Pomieszczenia magazynowe,

7y kwalifikowané jako

gospodarcze 1 techniczne, funkcjonalnie powigzane z czeSei; e Ja
AN STRAZY POZARNES

OA N
PAN

PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m?. |
WYDZIAL KO NO-X
. Domaniewska 40, 02-
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1. Podstawa opracowania ekspertyzy

a) Informacje udzielone przez Zleceniodawce.

b)  Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej dla budynku ,,dawnego” internatu LO
w  Wegrowie, ul. Pifsudskiego 23, 07-100 Wegréw, opracowana przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Karola
Maleszyka, nr upr. 272/93 i rzeczoznawcg budowlanego mgr inz. Mirostawa Burte,
nr upr. 70/99/R, Siedlce, styczen 2013 r.

¢) Wizja lokalna.

Jezeli, w opracowaniu powolane zostang stosowne przepisy prawa, tytul aktu
prawnego zastgpiony zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [...], odnoszgcym si¢
do stosownego aktu prawnego wykazanego w wyzej wymienionym rozdziale niniejszej

ekspertyzy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2.1. Informacje ogélne

Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegajaca zmianie sposobu
uzytkowania budynku dawnego internatu LO w Wegrowie na budynek biurowy,
zlokalizowany w Wegrowie przy ul. Pitsudskiego 23, 07-100 Wegrow.

Przedmiotowy budynek jest to czterokondygnacyjny obiekt, bez piwnic w czesci
gtéwnej budynku, z przylegta od strony pétnocnej dwukondygnacyjng czescia budynku,
w parterze przeznaczong na cele biurowe ludzi, a w poziomie I pietra na cele
mieszkalne. Budynek gléwny potaczony tacznikiem z jednokondygnacyjnym,
podpiwniczonym obiektem biurowym. Pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i
techniczne, funkcjonalnie powiazane z czgsciag ZL, kwalifikowane jako PM o gestosci
obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m>.

Budynek sklada si¢ z pomieszczen biurowych, administracyjnych, socjalnych,

gospodarczych, technicznych, magazynowych i sanitarnych. .

Obecnie inwestor podjal dzialania zmierzajace do zm’iéﬁﬁl% H0SO

w Warszawlie

L. s wymTe L ANTRO] NQRGZEGZNAWG Y
istniejacego budynku, a tym samym dostosowania ViSthié: @@g@"f'@&d-- ki "do"
JQ g y ’ y y ul, D:;)!’Y]{;'Q]I%GWS xa 40, 02-672 Warszawa

obowigzujagcych wymagan przepiséw techniczno - budowlanych z zakresu

bezpieczenstwa pozarowego oraz ochrony przeciwpozarowe;.
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W

2.2. Gabaryty budynku

row, ul. Pilsudskiego 23, dz. nr ew. 5901, 07-100 Wegrow

Dane ogo6lne budynku:
Powierzchnia | Powierzchnia o Tlos¢
Wysokos¢ —— —— Kubatura kondygnacji kondygnacji
. ¢ owy nadziemnych podziemnych
Wymiary
[m] [m?] [m’] [m”] - -
12,0 3432,66 1420 ok. 10291 4 1

2.3. Konstrukeja budynku

24.

)

2)

b)

3)

4)
d)
5)

Konstrukcja — tradycyjna, murowana.

Sciany zewnetrzne konstrukcyjne — murowane z cegly silikatowej, ocieplone.

Sciany wewngetrzne — murowane z cegly silikatowe;.

Sciany dziatowe — murowane z cegly pelnej i cegly kratowki.

Strop — prefabrykowany.

Dach — na stropie prefabrykowany, $cianki kolankowe, nastgpnie ptytki korytkowe,

szlichta i papa.

Schody — zelbetowe.

Przeznaczenie budynku

W przedmiotowym budynku zlokalizowano nastgpujace pomieszczenia:

Piwnica:

pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia magazynowe, archiwa, wc.

Parter:

pomieszczenia biurowe, pomieszczenia Sanitarne, pomieszczenia magazynowe,

pomieszczenia socjalne, pomieszczenia gospodarcze, kottownia gazowo-olejowa z

dwoma kottami o mocy 170 kW kazdy, magazyn oleju.

I pietro:

pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia'gospodarcze, sala
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

konferencyjna do 50 os6b, dwa lokale mieszkalne.

11 pietro:

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze.

111 pietro:

pomieszczenia biurowe, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenia gospodarcze.
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3. WARUNKI BUDOWLANO INSTALACYJNE (ICH STAN TECHNICZNY
ZWIAZANY Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA)

Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje techniczne:

= elektryczna (w tym przeciwpozarowy wylgcznik pradu, ktérego funkcje pehni
wylacznik w rozdzielnicy gléwnej usytuowanej na zewnatrz budynku),

=  wodno — kanalizacyjna (pobdér wody z wodociggu miejskiego, odprowadzenie
Sciekow do kanalizacji miejskiej),

=  instalacja wentylacyjna grawitacyjna,

=  instalacja ogrzewcza — ogrzewanie z wlasnej kottowni,

=  instalacja gazowa,

=  instalacja odgromowa.
Instalacje techniczne, a konkretnie ich stan zwigzany z ochrong przeciwpozarowsg

w przedmiotowym budynku okreslany na dobry.

4. ZAKRES PRZEBUDOWY, NADBUDOWY, ZMIANY SPOSOBU
UZYTKOWANIA LUB OCENA WARUNKOW TECHNICZNO -
BUDOWLANYCH W OPARCIU, O KTORE BUDYNEK ZOSTAL UZNANY
ZA ZAGRAZAJACY ZYCIU LUDZI

W  zwigzku z planowanym przedsi¢gwzieciem nie zmienia si¢ forma
architektoniczna budynku ani jego zabudowa. Inwestycja wigze si¢ ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku dawnego internatu LO w Wegrowie na budynek biurowy, z czym
wigze si¢ wykonanie prac niezbednych do dostosowania budynku do wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;j.

W zwiagzku z powyzszym dokonano analizy i stwierdzono, ze w chwili obecne;j
budynek nie odpowiada niektérym wymaganiom obowigzujacych przepisow techniczno
— budowlanych i ochrony przeciwpozarowe;.

Gltownymi uchybieniami przepisow techniczno — budowlanych w budynku sq:

. i : ) KOMENDA WOQJEWODZKA
1) Pionowe drogi ewakuacyjne (klatki schodowe) o parametrachuzytkowyeh biegdmres

w Warszawie

1 spocznikdw mniejszych niz wymagane przepisami. WYDZIAL KONTROLN

ROZPOZNAWCZY

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawéa

2) Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewngtrz budynku prowadzace
z poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie parteru o szerokosci 0,9 m przy

wymaganych 1,2 m.
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3) Przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji,
wynoszaca ok. 31,6 m z IIl pietra z pom. nr 3.12 przy wymaganych

30 m.

Konkretne wskazanie niezgodnosci z przepisami techniczno — budowlanymi
wystepujacymi w przedmiotowym budynku, okre§lone w rozdziale 6 niniejsze;
ekspertyzy techniczne;j.

W zwigzku z powyzszym inwestor podjal dziatania zmierzajace do poprawy
warunkOow ochrony przeciwpozarowej budynku poprzez okreslenie niezbednych
rozwigzan techniczno-budowlanych wynikajagcych z opracowanej Ekspertyzy

Technicznej.

5. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA BUDYNKU

5.1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacji

*  Powierzchnia zabudowy: 1420,00 m?,

*  Powierzchnia wewnetrzna: 3432,66 m?,

=  Kubatura: ok. 10291 m’,
= [lo$¢ kondygnacji nadziemnych: 4,

= [los¢ kondygnacji podziemnych: 1,

=  Wysokos$¢ budynku: 12,00 m.

Budynek ze wzgledu na wysokos¢ 12,00 m kwalifikowany jest do grupy budynkéw
niskich (N).

5.2. Odleglosé¢ od obiektow sasiadujacych

) ﬂfi”ﬁW?d;

WO YWEJ STRAZY POZARNEJ

od strony potnocnej w odlegtosci ok. 20,5 m od granicy,, r@?égméﬁ%ﬁﬂfdzﬁl .
o OZPOZNAW(

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

Budynek usytuowany w nastepujacych odlegtosciach:

drogowa nr ew. 3915/1,

*  od strony wschodniej w odlegtosci ok. 12,5 m od granicy z sasiednia dziatka nr ew.
5904/71,

=  od strony wschodniej w odlegtosci ok. 15 m od budynku znajdujgcego si¢ na
sgsiedniej dzialce nr ew. 5904/71,

*  od strony wschodniej w odleglosci ok. 15,5 m od budynku znajdujacego sie na tej

samej dzialce,
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=  od strony wschodniej w odlegtosci ok. 35 m od budynku znajdujacego si¢ na tej
samej dzialce,
=  od strony potudniowej w odleglosci ok. 18 m od granicy z sgsiednig dziatkg nr ew.

5902/1,

*  od strony poludniowej w odleglosci ok. 20 m od budynku znajdujgcego sie¢ na

sgsiedniej dzialce nr ew. 5902/1,

*=  od strony zachodniej w odlegltosci ok. 9,5 m od granicy z sasiednig dzialka

drogowa nr ew. 5879/1.

Budynek usytuowany co najmniej 4 m od granic z niezbudowanymi dziatkami
sgsiednimi oraz odlegtosci co najmniej 8,0 m od innych budynkéw ZL i PM o gestosci
obcigzenia ogniowego Q < 1000 MJ/m?.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Zagrozenie pozarowe zwigzane jest przede wszystkim z wlasciwoSciami
fizykochemicznymi substancji, ich sktadem oraz stanem skupienia.

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania substancji latwopalnych oraz
materiatéw niebezpiecznych pozarowo. W przedmiotowym budynku wystepowaty beda
gtownie materialy palne charakterystyczne dla budynku o charakterze biurowym
1 mieszkalnym, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopodobne, a takze
materiaty z tworzyw sztucznych oraz inne elementy stanowigce wyposazenie i wystroj
wnetrz. Pozary tego typu materiatow zaliczane do grupy pozardéw ,,A”.

W pomieszczeniach socjalnych, funkcjonalnie powigzanych, zagrozenie pozarowe
powodowa¢ bedg wszelkiego rodzaju substancje oraz materiaty uzywane podczas prac

zwiazanych przy przygotowywaniu positkow. Pozary tego typu substancji zaliczane do

grupy pozaréw ,,F”. NDA WOJEWODZKA
NSTWOWEJ STRAZY PO
w Warszawie
. 5 o . WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
54.Pr zew1dywana gQStOSC obcu;zema ogniowego ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

Dla budynkéw kwalifikowanych do ZL nie wyznacza si¢ gestosci obcigzenia
ogniowego.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne, funkcjonalnie
powigzane z czescig ZL, kwalifikowane jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m?.

10
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3.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ mogg jednocze$nie wigksze grupy
ludzi

Przedmiotowy budynek przeznaczony na cele biurowe i ze wzglgdu na
przeznaczenie i petniong funkcj¢ kwalifikowany do ZL III kategorii zagrozenia ludzi z
dwoma lokalami mieszkalnymi kwalifikowanymi do ZL IV kategorii zagrozenia ludzi.

Pomieszczenia gospodarcze, magazynowe oraz techniczne, funkcjonalnie
powigzane z czescia ZL, kwalifikowane jako PM o ggstosci obcigzenia ogniowego
ponizej 500 MJ/m?.

W budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego

przebywania ponad 50 os6b niebedacych ich stalymi uzytkownikami.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku i na terenie przyleglym nie przewiduje si¢ magazynowania oraz
prowadzenia procesow technologicznych z uzyciem mogacych wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, ktérym towarzyszy wystgpowanie stref zagrozenia wybuchem okreslonych
w PN-EN 1127-1:2019-10 — ,,Atmosfery wybuchowe. Zapobieganie wybuchowi

i ochrona przed wybuchem. Pojgcia podstawowe i metodologia”.

5.7. Strefy pozarowe i elementy oddzielen przeciwpozarowych

Przedmiotowy budynek w chwili obecnej znajduje si¢ w jednej strefie pozarowe;,
kwalifikowanej do ZL III 1 ZL IV kategorii zagrozenia ludzi wraz z pomieszczeniami
magazynowymi i gospodarczymi funkcjonalnie powigzanymi z czeScig ZL o
powierzchni strefy pozarowej wynoszacej 3432,66 m? przy dopuszczalnych 8000 m?.

Na prawach pomieszczenia tzw. zamknigtego wydzielono pomieszczenie kotlowni
1 pomieszczenie magazynu oleju mieszczace si¢ w Jednokondygnacyjnej_ca@sc1 obiektu.

KOMENDA WOIJEWODZKA

Kotlownia zostala wydzielona $cianami o klasie odpornoscs OgniOWéjH Iﬁ@fﬁma’gazyn

w Wars

oleju wydzielono $cianami o klasie odpornosci ogniowej EE leG)?lIzamkmf;toﬂdrzwlarru
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

EI 60. Nad pomieszczeniami wystgpuje strop spelniajagcy wymagania w zakresie
REI 120.

Przedmiotowy budynek proponuje si¢ podzieli¢ na trzy strefy pozarowe, tj.:

= I strefa pozarowa — I strefe¢ pozarowg stanowi¢ bedzie cze$¢ czterokondygnacyjna

budynku, parter czgsci dwukondygnacyjnej oraz jednokondygnacyjny tacznik,
11
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zakwalifikowane do ZL III kategorii zagrozenia ludzi. Powierzchnia strefy miesci
si¢ w dopuszczalnych 8000 m? Wydzielenie strefy I od strefy II stropem
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 i obudowa
klatki schodowej $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI 120. Pas $cian
zewngetrznych po obu stronach drzwi klatki schodowej na parter o szerokosci 2 m,

wykonany z materiatoéw niepalnych w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

» JI strefa pozarowa — II stref¢ pozarowsg stanowi¢ bedzie pietro czesci
dwukondygnacyjnej, zakwalifikowane do ZL IV kategorii zagrozenia ludzi wraz z
klatkg schodowg z wyjsciem na zewnatrz budynku. Powierzchnia strefy miesci sie

w dopuszczalnych 8000 m?.

= III strefa pozarowa — III strefe pozarowa stanowi¢ bedzie parter i piwnica czesci
jednokondygnacyjnej, zakwalifikowane do ZL III kategorii zagrozenia ludzi.
Powierzchnia strefy miesci si¢ w dopuszczalnych 8000 m?. Strefa III wydzielona
od strefy I od fundamentéw do przekrycia dachu w pionie $cianami oddzielenia
przeciwpozarowego REI 120, otwory EI 60. Sciana tacznika w pasie 4 m w klasie
REI 120 — otwory do 15% EI 60, powyzej 15% EI 120. Sciana prostopadla do
facznika w pasie 4 m (Sciana zewngtrzna kottlowni) w klasie REI 120 — otwory
EI 60. Na prawach odrebnej strefy pozarowej wydzielono pomieszczenie kottowni
i pomieszczenie magazynu oleju mieszczace si¢ w jednokondygnacyjnej czeSci
obiektu. Kotlownia zostala wydzielona $cianami o klasie odpornosci ogniowej
EI 60, magazyn oleju wydzielono $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 120
i zamknigto drzwiami EI 60. Nad pomieszczeniami wystgpuje strop spetniajacy
wymagania w zakresie REI 120.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystgpujq nieprawidtowosci/.

OMENDA “zj«-./U.E’E"N 0]
STWOWEJ STRAZY PO
w Warszawie

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku i odporno$é ogniowa élenfentow. " WCEX

ul. Domaniewska 40, 02-672 \Warszawa

elementy wystroju wnetrz

Dla niskiego, podpiwniczonego budynku, z czterema kondygnacjami nadziemnymi
i jedng kondygnacja podziemna, zakwalifikowanego do ZL III i ZL IV kategorii
zagrozenia ludzi wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Z uwagi na podziat

budynku na 3 strefy pozarowe dopuszcza si¢ obnizenie wymaganej klasy do klasy ,,C”
12
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odpornosci pozarowej dla catego budynku z uwzglednieniem podzialéw na strefy

pozarowe wraz z zastosowaniem wszystkich elementow budynku jako
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
Wymagana odpornos¢ ogniowa poszczeg6lnych elementow budynku:
klasa klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku*
odpornosci -
gléwna ; - - .
pozarowej konstrukeja konstrukcja sivop] Sciana . Sciana 1 przekry:xe
budynku noéna dachu zewnetrzna - | wewngtrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
»C”? R 60 R15 REI 60 EI 30 EI 15 RE 15

1) Przegrody, stanowiace elementy gtéwnej konstrukcji nosnej, powinny spetnia¢ kryterium nosnosci ogniowe;j
R odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o wysokosci co najmniej 0,8 m wraz z
polaczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z zastrzezeniem
§ 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze
budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spehiajaca kryteria
okreslone w kol. 4.

4) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniem zfaczy i dylatacjami.

Oznaczenia:

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normga dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci
ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

Ponadto:
1)  Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).
2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy
1 dylatacjami.
3) Jezeli przegroda jest czescig gldwnej konstrukcji nosnej, powinna speiniaé takze
kryteria nosno$ci ogniowej (R) odpowiednio do stawianych wymagan.
4)  Kotlownia gazowo-olejowa w poziomie parteru z dwoma kottami o mocy 170 kW
kazdy, wydzielona pozarowo na prawach pomieszczeniatzw: ;zamknigtego,

C . . . . PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
zastosowanie Scian o klasie odpornosci ogniowej EI 60, strop nad\pomigszczeniem

WYDZIAL KONTROLNO-RO {
ul. Domaniewska 40, 02-6

o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

5) Magazyn oleju w poziomie parteru wydzielony pozarowo na prawach
pomieszczenia tzw. zamknigtego poprzez zastosowanie $cian o klasie odpornosci
ogniowej EI 120, zamknigcie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60, strop

nad pomieszczeniem o klasie odpornosci ogniowej REI 120.

13
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Wystrdj wnetrz:

Do aranzacji wykonczenia wnetrz zabronione jest stosowanie materialow latwo
zapalnych, ktorych produkty rozkladu termicznego s bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materialow 1 wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

/W powyzszym zakresie w budynku wystepujq nieprawidtowosci/.

Okladziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych ZL III i ZL IV stosowanie do wykonczenia wnetrz
materialow i wyrobéw latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg

bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest zabronione.

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

5.9.1. Warunki ewakuacji

Z kazdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna
by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub
do innej strefy pozarowej, bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlnej zwanymi
drogami ewakuacyjnymi.

Ewakuacja w przedmiotowym budynku w pierwszej fazie odbywa si¢ w formie
przejs¢ ewakuacyjnych w obrebie pomieszczen. Przejcia ewakuacyjne nie prowadza
przez wiecej niz trzy pomieszczenia oraz nie posiadaja dlugoSci wiekszej niz 40 m.
Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych mierzona od najdalszego miejsca w pomieszczeniu,
w ktorym moze przebywaé czlowiek do wyjscia ewakuacyjnego z pomieszczenia.
W nastepnej fazie ewakuacja w budynku po wyjsciu z pomieszczen odbywa sie

w formie dojscia ewakuacyjnego po poziomych i pionowych drggach
5 A B

c)‘

ewav /Ulgy;nych az

do wyjs¢ na zewnatrz budynku.

W //11 szawie
NYDZIAL KONTR ROZPOZ {
'}l Domaniewska 40, 02-672 ‘\/\/alg,ﬁav\/

14



Zmiana sposobu uzytkowania budynku davnego internatu 1.O w Wegrowie na budynek biurowy

Wearow,

ul. Pilsudskiego 23, dz. nrew. 5901, 07-100 Wegrow

Techniczne warunki ewakuacji w budynku okreslone ponizej:

wyjScia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne w budynku zamykane drzwiami,
drzwi do pomieszczen przeznaczonych dla 4 + 50 o0s6b o szerokosci drzwi
w swietle nie mniejszej niz 0,9 m,

drzwi do pomieszczen przeznaczonych do 3 0s6b o szerokos$ci w $wietle nie
mniejszej niz 0,8 m, za wyjatkiem drzwi do nastepujacych pomieszczen
o szerokosci uzytkowej w $wietle wynoszacej:

- W poziomie piwnic: pom. nr -1.08 (magazyn) - 0,78 m; pom. nr — 1.10 (magazyn)
—0,79 m;

- W poziomie parteru: pom. nr 0.54 (wc) — 0,59 m, pom. nr 0.06 (pom. gosp.) —
0,6 m; pom. nr 0.05 (wc), pom. nr 0.11 (wc), pom. nr 0.14 (pokdj biurowy), pom.
nr 0.41 (pom. gosp.), pom. nr 0.44 (pom. gosp.), pom. nr 0.45 (pom. gosp.) - 0,7 m;
- w poziomie I pigtra: pom. nr 1.05 (tazienka), pom. nr 1.11 (fazienka) — 0,7 m;

- W poziomie II pi¢tra: pom. nr 2.11 (pokdj biurowy), pom. nr 2.15 (pokdj
biurowy), pom. nr 2.20 (pom. gosp.), pom. nr 2.21 (wc), pom. nr 2.23 (wc), pom.
nr 2.25 (pom. gosp.) — 0,7 m;

- w poziomie III pigtra: pom. nr 3.13 (pok6j biurowy) — 0,7 m; pom. nr 3.17 (pokéj
biurowy) — 0,79 m;

(w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci),

drzwi do pomieszczen przeznaczonych powyzej 3 0sob o szerokosci w $wietle nie
mniejszej niz 0,9 m, za wyjatkiem drzwi do nastepujacych pomieszczen
o szerokosci uzytkowej w §wietle wynoszacej:

- w poziomie parteru: pom. nr 0.58 (biuro komunikacji) - 0,7 m;

- w poziomie I pigtra: pom. nr 1.19 (pokéj biurowy), pom. nr 1.20 (pokdj biurowy),
pom. nr 1.21 (pokdj biurowy), pom. nr 1.30 (pokéj biurowy), pom. nr 1.32 (pokdj
biurowy) - 0,89 m; KOMENDA WOJEWODZXA

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

(w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci), w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNG-ROZPO

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewngtrzorbudynku). oprowadzgoe:

ZNAWCZY

bezposrednio z pomieszczen o szerokosci drzwi w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m,
drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku, prowadzace
z poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie piwnic pom. nr -1.04 i w poziomie
parteru pom. nr 0.31, pom. nr 0.56 i pom. nr 0.61 o szerokosci 0,9 m przy
wymaganych 1,2 m (w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci),

15
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drzwi prowadzace bezposrednio na zewnatrz budynku =z pomieszczen
zlokalizowanych w poziomie parteru tj. z pomieszczenia mag. tablic (pom. nr 0.62)
o szerokos$ci w $wietle 0,9 m oraz z pomieszczenia kottowni (pom. nr 0.52)
o szerokosci w $wietle 1,0 m, otwierane na zewnatrz budynku,

drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci w $wietle 0,9 m za wyjatkiem drzwi:

- W poziomie parteru: pomiedzy pom. nr 0.12 (komunikacja) a pom. nr 0.13 (hall)
o szerokos$ci w Swietle 0,7 m; pomigdzy pom. nr 0.04 (komunikacja) a pom. nr 0.13
(hall) o szerokosci w swietle 0,8 m;

- w poziomie III pietra: pomigdzy pom. nr 3.16 (komunikacja) a pom. nr 3.14
(komunikacja — klatka K1);

(W powyzszym zakresie wystepujg nieprawidtowosci),

drzwi  wieloskrzydlowe z pomieszczenia magazynu (pom. nr -1.09),
zlokalizowanego w poziomie piwnic z czynnym skrzydiem drzwiowym
o szerokosci 0,78 m; z biura komunikacji (pom. nr 0.58), zlokalizowanego
w poziomie parteru z czynnym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,7 m;
na drodze ewakuacyjnej w poziomie parteru (pom. nr 0.07) z czynnym skrzydiem
drzwiowym o szerokosci 0,85 m, na drodze ewakuacyjnej w poziomie II pigtra
(pomigdzy pom. nr 2.16 a pom. nr 2.27) z czynnym skrzydtem drzwiowym
o szerokosci 0,88 m - przy wymaganej szerokosci w $wietle skrzydla czynnego
min. 0,9 m (w powyzszym zakresie wystepujq nieprawidtowosci), pozostate drzwi
wieloskrzydlowe w przedmiotowym budynku z nieblokowanym skrzydiem
czynnym o szerokosci drzwi w §wietle nie mniejszej niz 0,9 m,

poziome drogi ewakuacyjne o nastepujacych szerokosciach:

- W poziomie piwnic w czesci jednokondygnacyjnej w zakresie 1,10 m — 1,71 m
z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,07 m (pom. nr -1.18) przy
wymaganych min. 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb,

- w poziomie piwnic w czgsci jednokondygnacyjnej }?‘Szj\glllﬂzﬁ Zﬁlffﬁﬁsﬁw %’% lm -
1,44 m (pom. nr -1.04) przy wymaganych min. 1,2 a7 ‘pri&%%j&ﬁéﬁfa%ﬁ%o
20 osdb,

 KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
- w poziomie parteru w czgsci jednokondygnacyjnej w zakresie 1,23 m — 1,75 m

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,11 m (pom. nr 0.66) przy wymaganych

min. 1,4 m w przypadku ewakuacji ponad 20 osob,
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Wegrdw. ul. Pilsudskiego 23, &.i,c. nrew. 3901, 07-100 %

Vearow
- w poziomie parteru w czesci jednokondygnacyjnej tacznika o szerokos$ci 2,52 m
przy wymaganych min. 1,4 m w przypadku ewakuacji powyzej 20 0sob,

- w poziomie parteru w czesci dwukondygnacyjnej w zakresie 1,18 m — 3,41 m z
miejscowym przewezeniem do wartosci 0,84 m i 0,91 m (pom. nr 0.12) oraz 0,81
mi 1,16 m (pom. nr 0.04) przy wymaganych min. 1,2 m w przypadku ewakuacji
do 20 osob,

- W poziomie parteru w czesci czterokondygnacyjnej w zakresie 1,84 m — 5,65 m
przy wymaganych min. 1,4 m w przypadku ewakuacji powyzej 20 0sob,

- w poziomie I pigtra w czesci czterokondygnacyjnej w zakresie 1,75 m — 3,08 m z
miejscowym przewezeniem do wartosci 1,06 m przy wymaganych min. 1,4 m w
przypadku ewakuacji powyzej 20 oséb,

- w poziomie II pietra w czgsci czterokondygnacyjnej w zakresie 1,76 m — 3,03 m
przy wymaganych min. 1,4 m w przypadku ewakuacji powyzej 20 0séb,

- w poziomie III pigtra w czesci czterokondygnacyjnej w zakresie 1,74 m — 3,21 m
z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,32 m przy wymaganych min. 1,4 m w
przypadku ewakuacji powyzej 20 oséb,

(w powyzszym zakresie wystepujq nieprawidlowosci),

poziome drogi ewakuacyjne tj. pom. nr 2.16 (korytarz), pom. nr 3.16 (korytarz) w
budynku nieobudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz
El 15 (w powyziszym zakresie wystgpujqg nieprawidlowosci), pozostate drogi
ewakuacyjne w budynku obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz EI 15,

poziome drogi ewakuacyjne o wysokos$ci nie mniejszej niz 2,2 m, w tym wysoko$¢
lokalnego obnizenia nie mniejsza niz 2,0 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dlugosci 10 m,

przejscia ewakuacyjne w budynku w strefach pozarowych =zaliczanych do

ZL o dlugosci nie przekraczajacej 40 m oraz meprowadzqcych przez w1e;ce'7n1z
VM QJEW 7,

trzy pomieszczenia, PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
w Warszas Vie

szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku nie mniejsza;nizx0;9mmw-przypadku””
ewakuacji ponad 3 0s6b (oraz 0,8 m w przypadku ewakmuggjn;qggw??%égg)? gl?a;qijlélwq
uwadze wskaznik 0,6 m na 100 os6b, za wyjatkiem pom. nr 1.06 i pom. nr 1.10 w
lokalach mieszkalnych, w ktérych szerokos¢ przejscia jest lokalnie zawezona do

wartosci 0,71 m oraz pom. nr 2.22 i pom. nr 2.23, pomi¢dzy ktorymi szeroko$¢
17



Zmiang sposabu uzytkowania budynku dawnego internatu 1.O w Wegrowie na budynek biurowsy

Wegrow, ul. Pilsudskiego 23, dz. nrew. 5901, 07-100 Wegréw

przejscia jest zawezona do wartosci 0,7 m (w powyzszym zakresie wystepujq
nieprawidtowosci),

dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL III przy jednym kierunku
ewakuacji wynoszaca 30 m (w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej), a przy dwoch i wigcej kierunkach ewakuacji - 60 m, z wyjatkiem
dlugosci dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z poziomu
III pigtra z pom. nr 3.12, wynoszaca ok. 31,6 m (w powyzszym zakresie wystepujg
nieprawidtowosci,

dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w strefie pozarowej ZL IV przy jednym kierunku
ewakuacji wynoszagca 60 m (w tym nie wigcej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej), a przy dwoch i wiecej kierunkach ewakuacji - 100 m,

zmiana poziomu podlogi w pom. nr -1.06 (archiwum) i pom. nr -1.11 (wc) w
poziomie piwnic bez zastosowania rozwigzafn technicznych, plastycznych lub
innych sygnalizujgcych te réznice (w powyzszym zakresie w budynku wystepujq
nieprawidlowosci),

klatka schodowa K1 laczaca parter z III pietrem w czesci czterokondygnacyjne;
o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,05 m + 1,10 m przy wymaganych 1,2 m,

b) szerokosci uzytkowej spocznikéw 1,01 + 2,34 m przy wymaganych 1,5 m,

c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

(w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci),

klatka schodowa K2 laczaca parter z III pietrem w czesci czterokondygnacyjnej
o wymiarach uzytkowych:

a)  szerokosci uzytkowej biegéw 1,05 m + 1,07 m przy wymaganych 1,2 m,

b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 1,25 + 3,81 m przy wymaganych 1,5 m,

c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

(w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci),

. KOMENDA WOJEWODZKA
klatka schodowa K3 1aczaca parter z I pietrem w c,zg;«:)!%%d; Uk '%@gxgpq@gmggm«,;~
. o g w Warszawie
o wymiarach uzytkowych: WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

v b . , ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
a) szerokosci uzytkowej biegow 0,93 m przy wymaganyc f,f m,

b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 1,03 + 2,97 m przy wymaganych 1,5 m,
c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,14 m przy wymaganych max. 0,175 m,
(w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci),
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatn LO w Wegrowic na budynek binrowy

Weerdw, ul. Pilsudskiego 23, dz nr ew. 5901, 07-100 Wegrow
klatka schodowa K4 taczaca piwnice z parterem w czgsci jednokondygnacyjnej
o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,09 m przy wymaganych 0,8 m,

b)  szerokos$ci uzytkowej spocznikéw 1,33 + 1,71 m przy wymaganych 0,8 m,

c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,16-0,18 m przy wymaganych max. 0,2 m,
klatka schodowa K5 laczaca piwnicg z parterem w czgsci jednokondygnacyjnej
o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegdw 1,18 m przy wymaganych 0,8 m,

b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,3 + 0,84 m przy wymaganych 0,8 m,

c) wysokosci stopni wynoszacej 0,18 m przy wymaganych max. 0,2 m,

(W powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci),

schody stale w budynku S1 w czgéci jednokondygnacyjnej w parterze w
pomieszczeniu kotlowni o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,22 m przy wymaganych 1,2 m,

b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,67 + 2,88 m przy wymaganych 1,5 m,

c) wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

(w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci).

schody stale w budynku S2 w czgéci jednokondygnacyjnej w parterze w
pomieszczeniu magazynu oleju o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,65 m przy wymaganych 1,2 m,

b) szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,5 + 1,88 m przy wymaganych 1,5 m,

c) wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

(w powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci).

OJEWODZKA
PANSTWOW 7Y POZARNEY
w Warszawic
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawe.
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO w Wegrowie na budynek biurowy

Weerdw. ul. Pilsudskiego 23, dz. nir ew. 5901, 07-100 Wearow

W powyzszym zakresie w budynku wystepuja nieprawidlowosci:

drzwi do pomieszczen przeznaczonych do 3 0s6b o szerokosci w $wietle nie
mniejszej niz 0,8 m, za wyjatkiem drzwi do nastepujacych pomieszczen
o szerokosci uzytkowej w $§wietle wynoszacej:

- W poziomie piwnic: pom. nr -1.08 (magazyn) - 0,78 m; pom. nr — 1.10 (magazyn)
—0,79 m;

- W poziomie parteru: pom. nr 0.54 (wc) — 0,59 m, pom. nr 0.06 (pom. gosp.) —
0,6 m; pom. nr 0.05 (wc), pom. nr 0.11 (wc), pom. nr 0.14 (pokéj biurowy), pom.
nr 0.41 (pom. gosp.), pom. nr 0.44 (pom. gosp.), pom. nr 0.45 (pom. gosp.) - 0,7 m;
- w poziomie I pigtra: pom. nr 1.05 (tazienka), pom. nr 1.11 (fazienka) — 0,7 m;

- w poziomie II pigtra: pom. nr 2.11 (pokdj biurowy), pom. nr 2.15 (pokdj
biurowy), pom. nr 2.20 (pom. gosp.), pom. nr 2.21 (wc), pom. nr 2.23 (wc), pom.
nr 2.25 (pom. gosp.) — 0,7 m;

- w poziomie III pigtra: pom. nr 3.13 (pokdj biurowy) — 0,7 m; pom. nr 3.17 (pokdj
biurowy) — 0,79 m;

drzwi do pomieszczen przeznaczonych powyzej 3 0sob o szerokosci w §wietle nie
mniejszej niz 0,9 m, za wyjatkiem drzwi do nastepujacych pomieszczen
o szerokosci uzytkowej w §wietle wynoszace;j:

- w poziomie parteru: pom. nr 0.58 (biuro komunikacji) - 0,7 m;

- w poziomie I pigtra: pom. nr 1.19 (pokéj biurowy), pom. nr 1.20 (pokéj biurowy),
pom. nr 1.21 (pokéj biurowy), pom. nr 1.30 (pokéj biurowy), pom. nr 1.32 (pokdj
biurowy) - 0,89 m;

drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na zewngtrz budynku, prowadzace
z poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie piwnic pom. nr -1.04 i w poziomie
parteru pom. nr 0.31, pom. nr 0.56 i pom. nr 0.61 o szerokosci 0,9 m przy
wymaganych 1,2 m,

drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci w $wietle 0,9 m za wyjatkiem drzwi:

-

- W poziomie parteru: pomiedzy pom. nr 0.12 (komunika¢ja)'d@pom. nrrﬂil“j’gl?i)[o

PANSTWOWEJ STRAZY

szerokos$ci w $wietle 0,7 m; pomiedzy pom. nr 0.04 (komunik?_(;'é{);}?f" ;(l)‘%lﬂnr@
wYDZIAL KONTRULNU-KL ,l“ i 2
(hall) o szerokosci w swietle 0,8 m; L. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

- w poziomie III pietra: pomiedzy pom. nr 3.16 (komunikacja) a pom. nr 3.14

(komunikacja — klatka K1);
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Zmiana sposobu uzytkowania bud \n| U« ]l"‘"‘"'f«:’ﬁ mternatu l U “\"~.’le‘\ wic na budynek biurowy

Weerdw, ul. Pilsudskiego 23, dz. nrew. 5901. 07- I \’ eurow

drzwi wieloskrzydiowe z pomieszczenia magazynu (pom. nr -1.09),
zlokalizowanego w poziomie piwnic z czynnym skrzydlem drzwiowym o
szerokosci 0,78 m; z biura komunikacji (pom. nr 0.58), zlokalizowanego w
poziomie parteru z czynnym skrzydlem drzwiowym o szerokosci 0,7 m; na drodze
ewakuacyjnej w poziomie parteru (pom. nr 0.07) z czynnym skrzydiem
drzwiowym o szerokosci 0,85 m, na drodze ewakuacyjnej w poziomie II pietra
(pomigdzy pom. nr 2.16 a pom. nr 2.27) z czynnym skrzydlem drzwiowym o
szerokosci 0,88 m - przy wymaganej szerokosci w swietle skrzydta czynnego min.
0,9 m,
poziome drogi ewakuacyjne o nast¢pujacych szerokosciach:
- w poziomie piwnic w cze¢sci jednokondygnacyjnej w zakresie 1,10 m — 1,71 m
z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,07 m (pom. nr -1.18) przy
wymaganych min. 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb,
- w poziomie parteru w czesci jednokondygnacyjnej w zakresie 1,23 m — 1,75 m
z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,11 m (pom. nr 0.66) przy wymaganych
min. 1,4 m w przypadku ewakuacji ponad 20 oséb,
- w poziomie parteru w czesci dwukondygnacyjnej w zakresie 1,18 m — 3,41 m z
miejscowym przewezeniem do wartosci 0,84 m i 0,91 m (pom. nr 0.12) oraz 0,81
m i 1,16 m (pom. nr 0.04) przy wymaganych min. 1,2 m w przypadku ewakuacji
do 20 osob,
- w poziomie I pigtra w czgéci czterokondygnacyjnej w zakresie 1,75 m — 3,08 m z
miejscowym przewezeniem do warto$ci 1,06 m przy wymaganych min. 1,4 m w
przypadku ewakuacji powyzej 20 0sob,
poziome drogi ewakuacyjne tj. pom. nr 2.16 (korytarz), pom. nr 3.16 (korytarz) w
budynku nieobudowane Scianami o klasie odpomosm] (:ic\g/fll(lz\?:ej ra}e Y%V\IIIIKQJSZC \Amz
EI 15, PANSTWOWE! IfTR AZ EY
e A

szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w budynku w poemnzne. 100641
ul. Domaniewska 40, 02- 672 Warszawa
lokalach mieszkalnych lokalnie zawezona do wartosci 0,71 m oraz pOmif;dzy pom.

nr 2.22 1 pom. nr 2.23 lokalnie zawe¢zona do wartosci 0,7 m,
przekroczona dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacii z
poziomu III pietra z pom. nr 3.12, wynoszaca ok. 31,6 m przy wymaganych max.

30 m,

10) nieprawidlowe parametry uzytkowe schodow statych, tj.:
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Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO w Wegrowie na budynek biurowy
Wegréw, ul. Pilsudskiego 23, dz. nr ew. 5901, 07-100 Wegréw

klatka schodowa K1 lgczaca parter z III pietrem w czgsci czterokondygnacyjnej
o wymiarach uzytkowych:

a)  szerokosci uzytkowej biegéw 1,05 m + 1,10 m przy wymaganych 1,2 m,

b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 1,01 + 2,34 m przy wymaganych 1,5 m,

c) wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

klatka schodowa K2 laczaca parter z III pigtrem w czesci czterokondygnacyjnej

o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,05 m + 1,07 m przy wymaganych 1,2 m,

b)  szerokosci uzytkowej spocznikow 1,25 + 3,81 m przy wymaganych 1,5 m,

c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

klatka schodowa K3 laczaca parter z I pietrem w czgsci dwukondygnacyjnej

o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegéw 0,93 m przy wymaganych 1,2 m,

b)  szerokosci uzytkowej spocznikow 1,03 + 2,97 m przy wymaganych 1,5 m,

c) wysokosci stopni wynoszacej 0,14 m przy wymaganych max. 0,175 m,

klatka schodowa K5 laczaca piwnice z parterem w czgsci jednokondygnacyjnej

o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,18 m przy wymaganych 0,8 m,

b)  szerokosci uzytkowej spocznikow 0,3 + 0,84 m przy wymaganych 0,8 m,

c) wysokosci stopni wynoszacej 0,18 m przy wymaganych max. 0,2 m,

schody stale w budynku S1 w czgéci jednokondygnacyjnej w parterze w

pomieszczeniu kotlowni o wymiarach uzytkowych:

a) szerokos$ci uzytkowej biegéw 1,22 m przy wymaganych 1,2 m,

b) szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,67 + 2,88 m przy wymaganych 1,5 m,

c) wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,
schody stale w budynku S2 w czgéci jednokondygnacyjnej w parterze w
pomieszczeniu magazynu oleju o wymiarach uzytkowych:

a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,65 m przy wymaganych 1,2 m,

b) szerokosci uzytkowej spocznikow 0,5 + 1,88 m przy wymaganych 1,5 m,

c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,
zmiana poziomu podtogi w pom. nr -1.06 (archiwum) i pom. nr -1.11 (wc) w

poziomie piwnic bez zastosowania rozwigzan technicznych, plastycznych lub
innych sygnalizujacych te réznicg.

brak podzialu korytarzy o dtugosci powyzej SOm drzwiami dymoszczelnymi.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO -ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-872 Warsza\‘/v;
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Znniana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO w Wegrowie na budynek biurowy

ow. ul. Pilsudskicgo 23, dz nrew. 53901, 07-100 Wegrow

5.9.2. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki pod§wietlane,
oSwietlenie przeszkodowe

Przedmiotowy budynek wyposazony w oswietlenie awaryjne — ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie swiattem sztucznym.

Ponadto, przedmiotowy budynek wyposazony w instalacje o$wietlenia awaryjnego
— ewakuacyjnego i pod$wietlane znaki ewakuacyjne, wskazujace kierunek ewakuacji na
poziomych i pionowych drogach. Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego zapewnia 1 h
awaryjny czasu pracy oraz natg¢zenie o$wietlenia co najmniej 2 1x w centralnym pasie
drogi ewakuacyjnej, a takze co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujg nieprawidtowosci/.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
5.10.1. Instalacja wentylacyjna

Przedmiotowy budynek wyposazony w instalacj¢ wentylacyjng grawitacyjna.

/W powyzszym zakresie w budynku stwierdzono nieprawidtowosci/.
5.10.2. Instalacja ogrzewcza

Przedmiotowy budynek wyposazony w instalacj¢ grzewcza z wlasnej kottowni
gazowo-olejowe;j.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujq nieprawidtowosci/.
5.10.3. Instalacja gazowa

Przedmiotowy budynek wyposazony w instalacj¢ gazowa zasilajaca kotlownie
gazowo-olejowg zlokalizowana na parterze w czes$ci jednokondygnacyjne;.

/W powyzszym zakresie w budynku stwierdzono nieprawidtowoscil.

Kotlownia gazowo-olejowa wyposazona w dwa kotly o mocy cieplnej 170 kW

. . . - . . i KOMENDA WOIEWODEK A
kazdy wydzielona pozarowo $cianami o klasie odpornosmyggglnoﬂyycf@(%ﬂﬁ%ggfﬁllEO
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

(zgodnie z czgscig graficzng opracowania).
5.10.4. Instalacja elektroenergetyczna

Dla instalacji elektroenergetycznej w strefach zakwalifikowanych do kategorii
ZL przepisy nie stawiajg szczegdlnych wymagan. Instalacje te powinny byé wykonane
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Instalacje i urzadzenia elektryczne powinny by¢ adekwatne do przestrzeni,

w ktorych bedg stosowane.
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Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich
wymiang¢ bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.

Gtéwne pionowe ciagi instalacji elektrycznej nalezy prowadzi¢ poza
pomieszczeniami uzytkowymi, w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyjnych,
zgodnie z normami dotyczacymi wymagan w tym zakresie.

Przewody 1 kable elektryczne w obwodach urzadzen alarmu pozaru i tgczno$ci
powinny mie¢ klas¢ PH odpowiednig do czasu wymaganego do dziatania tych urzadzen,
zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej metody badan palnosci cienkich
przewodow 1 kabli bez ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.

Zespoly kablowe powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane, aby
W wymaganym czasie nie nastgpila przerwa w dostawie energii elektrycznej lub
przekazie sygnalu spowodowana oddzialywaniami elementéw budynku lub
wyposazenia.

Zgodnie z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1] obiekty, ktérych kubatura przekracza
1000 m* nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu elektrycznego.

Przedmiotowy budynek wyposazony w gléwny wylacznik pradu, ktérego funkcje
pelni rozigcznik zlokalizowany w rozdzielnicy glownej w poblizu gtéwnego wejscia do
budynku.

Przedmiotowy budynek wyposazony w gléwny wylgcznik pradu (petnigey funkcje
przeciwpozarowego wylacznika pradu) zlokalizowany w poblizu gléwnego wejscia do
budynku.

/W powyzszym zakresie w budynku wystepujq nieprawidlowoscil.

5.10.5. Instalacja kontroli dostepu
Przedmiotowy budynek niewyposazony w instalacj¢ kontroli dostepu.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowoscil.

KOMENDA WOJEWO DZKA
PANSTWOWEJ STRA OZARNE]
w Wars
k. IHStalaCja Odgromowa WYDZIAL KONTROLNO- NAWCZY

> . : . ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
Budynek wyposazony w instalacje odgromowa zapewniajacg ochrong podstawowa

spelniajgcg wymagania Polskiej Normy.

/W powyzszym zakresie nie wystgpujq nieprawidtowoscil.
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S.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

5.11.1. Stale urzgdzenia gasnicze

W rozporzgdzeniu [2] okreslono rodzaj budynkéw, ktére nalezy wyposazaé w stale
urzadzenia gasnicze, wymoég ten nie dotyczy budynku stanowiacego przedmiot
opracowania.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujg nieprawidtowosci/.

5.11.2. System sygnalizacji pozarowej
W' rozporzadzeniu [2] okreSlono rodzaj budynkéw, ktére nalezy wyposazaé

w system sygnalizacji pozarowej, wymég ten nie dotyczy budynku stanowigcego
przedmiot opracowania.

Z uwagi na wystgpujagce w budynku nieprawidtowosci na etapie projektowym
w ramach rozwigzah zamiennych rekompensujacych wystepujace nieprawidtowosci
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, planuje si¢ wyposazenie budynku na poziomych i
pionowych drogach ewakuacyjnych w system sygnalizacji pozarowej, zapewniajacy
ochrong czgsciowa.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.11.3. Dzwi¢kowy system ostrzegawczy
W rozporzadzeniu [2] okre$lono rodzaj budynkéw, ktére nalezy wyposazaé

w diwigkowy system ostrzegawczy, wymdg ten nie dotyczy budynku stanowiacego
przedmiot opracowania.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidlowosci/.

5.11.4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

W rozporzadzeniu [2] okreslono rodzaj budynkéw, ktére nalezy wyposazaé

; : ; . KOMENDA WOJEWUDZEA

w instalacj¢ wodociaggowa przeciwpozarowa, wymog ten dotyczybudynku stanowigeégo
w Warszawie

| | PDOATNAWCZY
przedmiot opracowania. WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCEY
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

/W powyzszym zakresie wystepujq nieprawidtowosci.
Budynek jest wyposazony w instalacj¢ wodociagowsa przeciwpozarowa

niespelniajacg wymagan aktualnie obowigzujgcych przepisow.
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5.11.5. Urzadzenia do usuwania dymu lub urzgdzenia do zapobiegania przed
zadymieniem klatki schodowej

W rozporzadzeniu [2] okreSlono rodzaj budynkéw, ktére nalezy wyposazad
w system oddymiania klatek schodowych, wymoég ten nie dotyczy przedmiotowego

budynku.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.11.6. Dzwigi przystosowane dla ekip ratowniczych

W rozporzadzeniu [1] okreslono rodzaj budynkéw, ktére nalezy wyposazaé
w dzwig przystosowany dla ekip ratowniczych, wymog ten nie dotyczy budynku
stanowigcego przedmiot opracowania.

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.11.7. Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne

Przedmiotowy budynek wyposazony w os$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne na
drogach ewakuacyjnych oswietlonych wylgcznie §wiatlem sztucznym.

Ponadto, przedmiotowy budynek wyposazony w instalacje oswietlenia awaryjnego
— ewakuacyjnego i podswietlane znaki ewakuacyjne, wskazujgce kierﬁnek ewakuacji na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
zapewnia 1 h awaryjny czasu pracy oraz natezenie o$wietlenia co najmniej 2 Ix w
centralnym pasie drogi ewakuacyjnej, a takze co najmniej 5 Ix przy urzadzeniach
przeciwpozarowych.

/W powyzszym zakresie w budynku nie wystepujg nieprawidtowosci/.

5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Zgodnie z § 32 ust. 3 rozporzadzenia [2] okre$lono I‘OdZ&J obiektowyd ktdre nak:zy
NSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
wyposaza¢ w gasnice, wymag ten dotyczy przedmiotowego bud v Warszawie
- . . e WYDZIAL K N"“Rmm ROZPOZNAWCZ
Budynek powinien by¢ wyposazony w gasnice wedhug wskaznikaj 40, 02-672 warszawa

- jedna jednostka sprzetu o masie 2 kg lub 3 dm® na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej kwalifikowanej do ZL I, ZL II, ZL III lub ZL IV kategorii zagrozenia ludzi.
Gasnice odpowiednie do gaszenia grup pozaréw mogacych wystapi¢ w obiekcie
powinny by¢ umieszczone na kazdej kondygnacji w ten sposdb, aby dojscie do gasnicy

z kazdego miejsca w obiekcie nie przekraczato 30 m. Nalezy zachowaé dostep do gasnic
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o szerokosci, co najmniej 1 m. Miejsca usytuowania gasnic powinny by¢ oznakowane

znakami zgodnymi z polskimi normami.

5.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zgodnie z wymaganiami przepiséw [3] dla przedmiotowego budynku wymagana
ilos¢ wody do zewngetrznego gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ wode w ilosci min. 20 I/s.

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla przedmiotowego budynku zapewnia
miejska sie¢ wodociggowa. Na sieci wodociggowej zlokalizowane sa hydranty
zewnetrzne DN 80 usytuowane w odleglosci ok. 40 m pierwszy (od 5 do 75 m) i 51 m
drugi (do 150 m) w stosunku do chronionego budynku (lokalizacja hydrantow zgodnie z
czescig graficzng).

/W powyzszym zakresie nie wystepujq nieprawidtowosci/.

5.14. Drogi pozarowe

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 1 rozporzadzenia [3] dla przedmiotowego budynku
niskiego, zawierajgcego strefe pozarowa ZL III i ZL IV kategorii zagrozenia ludzi
o powierzchni wigkszej niz 1000 m? wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowe;.

Droge pozarowg dla przedmiotowego budynku zapewnia droga publiczna oraz
wewnetrzne utwardzone dojazdy. Dla przedmiotowego budynku (budynek niski ZL III)
brak obowigzku doprowadzenia drogi w sposob wynikajacy z zapiséw § 12 ust. 2 i 3
rozporzadzenia [3] tj wzdluz dluzszego boku oraz spetlnienia warunku aby pomiedzy tg
droga i Sciang budynku nie wystepowaly stale elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajace dostgp do elewacji
budynku za pomocag podno$nikéw i drabin mechanicznych. Droga pozarowa dla
przedmiotowego budynku musi przebiega¢ wzdtuz jego dluzszego boku ze wzgledu na to,
ze budynek posiada wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne. Wejscia do budynku potaczone
z drogg pozarowg dojsciem o szerokosci ponad 1,5m i dlugosci nie wigkszej niz 50 m..
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi nie mniej niz 11 m, a jej

Yy . . @ s . KOMENDA WOJEWODZKA
szerokos¢ wynosi nie mniej niz 4 m.. W chwili obecnej ;droga,pozatowa; speiniajaca

. , ; L w Warszawie
wymagania parametrow opisanych powyze;. WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
. . . . . L. ul. Domaniewska, 40, 02-672 Warszawa
Lokalizacja drogi pozarowej zgodnie z czescig graficzng opracowania. )

/W powyzszym zakresie wystgpujq nieprawidtowosci/.
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6. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z pézniejszymi zmianami).

1) Niespelniony jest wymog § 68 ust. 1, klatki schodowe i schody state o wymiarach
uzytkowych:

= klatka schodowa K1 lgczaca parter z III pigtrem w czesci czterokondygnacyjne;j
o wymiarach uzytkowych:
a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,05 m + 1,10 m przy wymaganych 1,2 m,
b) szeroko$ci uzytkowej spocznikéw 1,01 + 2,34 m przy wymaganych 1,5 m,

= klatka schodowa K2 1gczaca parter z III pietrem w czgsci czterokondygnacyjne]
o wymiarach uzytkowych:
a)  szerokosci uzytkowej biegow 1,05 m + 1,07 m przy wymaganych 1,2 m,
b) szeroko$ci uzytkowej spocznikéw 1,25 + 3,81 m przy wymaganych 1,5 m,

= klatka schodowa K3 laczaca parter z I pigtrem w czesci dwukondygnacyjnej
o wymiarach uzytkowych:
a) szerokos$ci uzytkowej biegéw 0,93 m przy wymaganych 1,2 m,
b) szeroko$ci uzytkowej spocznikéw 1,03 + 2,97 m przy wymaganych 1,5 m,

=  klatka schodowa K5 1aczaca piwnice z parterem w cze$ci jednokondygnacyjnej
o wymiarach uzytkowych:
a) szerokosci uzytkowej biegow 1,18 m przy wymaganych 0,8 m,
b) szeroko$ci uzytkowej spocznikéw 0,3 + 0,84 m przy wymaganych 0,8 m,

. schody stale w budynku S1 w czgsci jednokondygnacyjnej w parterze w
pomieszczeniu kottowni o wymiarach uzytkowych:
a) szerokosci uzytkowej biegéw 1,22 m przy wymaganych 1.2 m

R OMENDA WOJEWODZKA
P . o R WL STRAGY POZARNET
b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,67 + 2,88 mepr#y wyhidganych 1,5 m,
V‘] A\

Wwarszawie ] S—
WYDZIAL KONTRO LNO-ROZPOZNAW CZY

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
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2)

3)

4)

5)

6)

7)
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schody stale w budynku S2 w czgsci jednokondygnacyjnej w parterze w
pomieszczeniu magazynu oleju o wymiarach uzytkowych:

a) szerokoSci uzytkowej biegéw 1,65 m przy wymaganych 1,2 m,

b) szeroko$ci uzytkowej spocznikow 0,5 + 1,88 m przy wymaganych 1,5 m,
Niespelniony jest wymog § 69 ust. 5, szerokos$¢ stopni schodéw zewnetrznych
wynoszaca 0,3 m przy wymaganej szerokosci 0,35 m.

Niespelniony jest wymog § 181 ust. 3, brak instalacji o$wietlenia awaryjnego -
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.

Niespelniony jest wymoég § 216 ust. 1 i 2, brak zapewnienia wymaganego
parametru nierozprzestrzeniania ognia przez przekrycie dachu.

Niespelniony jest wymoég § 237 ust. 10, szeroko$¢ przej$s¢ ewakuacyjnych w
budynku w pom. nr 1.06 i pom. nr 1.10 w lokalach mieszkalnych lokalnie
zawezona do wartosci 0,71 m oraz pomigdzy pom. nr 2.22 i pom. nr 2.23 lokalnie
zawegzona do wartosci 0,7 m.

Niespetniony jest wymog § 239 ust. 1, drzwi do pomieszczen przeznaczonych do 3
0s6b o szeroko$ci w $wietle nie mniejszej niz 0,8 m, za wyjatkiem drzwi do
nastepujacych pomieszczen o szeroko$ci uzytkowej w swietle wynoszacej:

- w poziomie piwnic: pom. nr -1.08 (magazyn) - 0,78 m; pom. nr — 1.10 (magazyn)
- 0,79 m;

- w poziomie parteru: pom. nr 0.54 (wc) — 0,59 m, pom. nr 0.06 (pom. gosp.) —
0,6 m; pom. nr 0.05 (wc), pom. nr 0.11 (wc), pom. nr 0.14 (pokdj biurowy), pom.
nr 0.41 (pom. gosp.), pom. nr 0.44 (pom. gosp.), pom. nr 0.45 (pom. gosp.) - 0,7 m;
- w poziomie I pietra: pom. nr 1.05 (fazienka), pom. nr 1.11 (tazienka) — 0,7 m;

- w poziomie II pietra: pom. nr 2.11 (pokdj biurowy), pom. nr 2.15 (pokoj
biurowy), pom. nr 2.20 (pom. gosp.), pom. nr 2.21 (wc), pom. nr 2.23 (wc), pom.
nr 2.25 (pom. gosp.) — 0,7 my; KOMENDA WOJEWODZKA

\NSTWOWEJ 3"3 7Y POZARNEJ

- w poziomie III pietra: pom. nr 3.13 (pokdj biurowy) — 0, 7 m; pom, Br, 3,17 (pokoj
biurowy) -~ 0,79 m. "1 Domaniewska 40, 02.672 Warszawa
Niespetniony jest wymdg § 239 ust. 1, drzwi do pomieszczen przeznaczonych
powyzej 3 0sdb o szeroko$ci w $wietle nie mniejszej niz 0,9 m, za wyjatkiem drzwi

do nast¢pujgcych pomieszczen o szerokosci uzytkowej w $wietle wynoszacej:

- w poziomie parteru: pom. nr 0.58 (biuro komunikacji) - 0,7 m;
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8)

9)

10)

11)

12)

Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu 1O w Wegrowie na budynek binrowy

Wegrdw. ul. Pilsudskiceo 23, dz. nr ew. 5901, 07-100 Wegrow
- w poziomie I pietra: pom. nr 1.19 (pokdj biurowy), pom. nr 1.20 (pokdj biurowy),
pom. nr 1.21 (pokoj biurowy), pom. nr 1.30 (pokoj biurowy), pom. nr 1.32 (poko;
biurowy) - 0,89 m.
Niespetniony jest wymdg § 239 ust. 4, drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne na
zewnatrz budynku, prowadzace z poziomej drogi ewakuacyjnej w poziomie piwnic
pom. nr -1.04 1 w poziomie parteru pom. nr 0.31, pom. nr 0.56 i pom. nr 0.61 o
szerokosci 0,9 m przy wymaganych 1,2 m.
Niespelniony jest wymog § 239 ust. 5, drzwi na drodze ewakuacyjnej o szerokosci
w $wietle 0,9 m za wyjatkiem drzwi:
- w poziomie parteru: pomi¢dzy pom. nr 0.12 (komunikacja) a pom. nr 0.13 (hall) o
szerokosci w $wietle 0,7 m; pomigdzy pom. nr 0.04 (komunikacja) a pom. nr 0.13
(hall) o szerokosci w swietle 0,8 m;
- w poziomie III pietra: pomiedzy pom. nr 3.16 (komunikacja) a pom. nr 3.14
(komunikacja — klatka K1).
Niespelniony jest wymog § 240 ust. 1, drzwi wieloskrzydlowe z pomieszczenia
magazynu (pom. nr -1.09), zlokalizowanego w poziomie piwnic z czynnym
skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,78 m; z biura komunikacji (pom. nr 0.58),
zlokalizowanego w poziomie parteru z czynnym skrzydtem drzwiowym o
szerokosci 0,7 m; na drodze ewakuacyjnej w poziomie parteru (pom. nr 0.07) z
czynnym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,85 m, na drodze ewakuacyjnej w
poziomie II pietra (pomigedzy pom. nr 2.16 a pom. nr 2.27) z czynnym skrzydtem
drzwiowym o szerokosci 0,88 m - przy wymaganej szerokosci w $wietle skrzydta
czynnego min. 0,9 m.
Niespelniony jest wymoég § 241 ust. 1, poziome drogi ewakuacyjne tj. pom. nr 2.16

(korytarz), pom. nr 3.16 (korytarz) w budynku nieobudowane $cianami o klasie
KOMENDA W( ZKA

odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 15. OWE 519 RNEJ

Niespetniony jest wymog § 242 ust. 2, poziome drogi ewaky '31&);;@‘&%%@@%9%@3&

ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

mniejszych niz wymagane przepisami:
- w poziomie piwnic w czgséci jednokondygnacyjnej w zakresie 1,10 m — 1,71 m
z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,07 m (pom. nr -1.18) przy

wymaganych min. 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 oséb,

30



13)

14)

15)

16)

17)

Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO w Wegrowi na budynek biurowy
Wegrow, ul. Pilsudskiego 23, dz. nr ew. 5901, 07-100 Wegrow

- w poziomie parteru w czesci jednokondygnacyjnej w zakresie 1,23 m — 1,75 m
z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,11 m (pom. nr 0.66) przy wymaganych
min. 1,4 m w przypadku ewakuacji ponad 20 osdb,
- w poziomie parteru w czesci dwukondygnacyjnej w zakresie 1,18 m — 3,41 m z
miejscowym przewezeniem do wartosci 0,84 m i 0,91 m (pom. nr 0.12) oraz 0,81
m i 1,16 m (pom. nr 0.04) przy wymaganych min. 1,2 m w przypadku ewakuacji
do 20 osob,
- w poziomie I pietra w czgsci czterokondygnacyjnej w zakresie 1,75 m — 3,08 m z
miejscowym przewezeniem do wartosci 1,06 m przy wymaganych min. 1,4 m w
przypadku ewakuacji powyzej 20 osob.
Niespelniony jest wymdg § 250 ust. 1, brak zamknigcia piwnic w budynku
drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej EI 30.
Niespelniony jest wymdg § 256 wust. 3, przekroczona dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z poziomu III pietra z pom. nr
3.12, wynoszaca ok. 31,6 m.
Niespelniony jest wymoég § 258 ust. 2, na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcym
celom ewakuacji, zastosowane sg materiaty i wyroby budowlane fatwo zapalne.
Niespelniony jest wymog § 306 ust. 1, zmiana poziomu podtogi w pom. nr -1.06
(archiwum) i pom. nr -1.11 (wc) w poziomie piwnic bez zastosowania rozwigzan
technicznych, plastycznych lub innych sygnalizujacych t¢ réznice.
Niespelniony jest wymog § 243 ust. 1 brak podziatu korytarzy o dlugosci powyzej
50 m drzwiami dymoszczelnymi.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszaws=
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b)

)

1

na Budynek biurowa

neeo i 1.O w Weorowi
nrew. 5901, 07-100 Wegrow

winia budhynku de

Weordw, ul. Pilsudskiego 23. du.

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pézniejszymi

zmianami).

Niespelniony jest wymoég § 19 ust. 1, w budynku instalacja wodociggowa

przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 niespelniajgca aktualnie

obowigzujacych przepisow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Brak.

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
I. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa

|
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
Zmiana sposobu uzytkowania budynku dawnego internatu LO w Wegrowie na budynek biurowy
Wegrdw, ul. Pilsudskiego 23, dz. nr ew. 5901, 07-100 Wegréow

6.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

W celu osiggniecia akceptowalnego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego

budynku, autorzy ekspertyzy uznajg za niezb¢dne zrealizowanie nastepujgcego zakresu

prac w zakresie budowlanym i instalacyjnym:

a) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6Zniejszymi zmianamia).

1) Spehiony zostanie wymog § 181 ust. 3, budynek zostanie wyposazony w instalacje
o$wietlenia awaryjnego - ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych.

2) Speliony czg$ciowo zostanie wymog § 239 ust. 1, drzwi do pomieszczenia nr 0.58
(biuro komunikacji) zlokalizowanego w poziomie parteru zostang wymienione na
spelniajgce wymagania, tj. szerokos$¢ w swietle min. 0,9 m.

3) Spehiony czgsciowo zostanie wymog § 239 ust. 5, drzwi na drodze ewakuacyjnej
w poziomie III pietra pomigdzy pom. nr 3.16 (komunikacja) a pom. nr 3.14
(komunikacja — klatka K1) zostang wymienione na drzwi o szerokosci w $wietle
min. 0,9 m.

4)  Spehliony czesciowo zostanie wymog § 240 ust. 1, drzwi wieloskrzydlowe z biura
komunikacji (pom. nr 0.58), zlokalizowanego w poziomie parteru z czynnym
skrzydlem drzwiowym o szerokosci 0,7 m zostang wymienione na drzwi
spelniajgce wymagania, tj. o szerokosci w §wietle min. 0,9 m.

5) Spelniony zostanie wymdg § 250 ust. 1, piwnice w budynku zostang zamknigte
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

6) Spekliony zostanie wymoég § 256 ust. 3, dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy
jednym kierunku ewakuacji z III pietra z pom. nr 3.12 be¢dzie spelniatla wymagane
max. 30 m, z racji zamknigcia ewakuacyjnej klatki schodowej drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EIS 30 i obudowania jej $cianami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60, co bedzie rownowazne z wejsciem do
innej strefy pozarowe;.

7)  Speliony zostanie wymoég § 243 ust. 1 korytarzkw Mpoziomie/(parteny zestanie
podzielony drzwiami dymoszczelnymi na odcinki rﬁﬁfmgzvgﬁfg%@zﬁmm

WYDZIAL K()NTRDLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
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R
maty 1O w We
Wegrow, ul. Pilsudskiego 23, dz. nr ew. 5901, 07-100 Wegréw

Zimniana sposobu uzytkowania budynku dawnego inte rowie na budynek biurowy

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w_sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw. innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pozniejszymi

zmianami)

Spelniony zostanie wymoég § 19 ust. 1, w budynku instalacja wodociaggowa

przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi 25 zostanie dostosowana do

aktualnie obowigzujacych przepisow.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Brak.

KOMENDA WOJEV-.
PANSTWOWEJ STRAZY PO:
w Warszawie

WYDZIAL KONTROLNO-RO?
ul. Domaniewska 40, 02-672 \
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nego nternatu LO w Wegrowie na budynek biurowy

Zmiana sposobu uzytke ;
dz. nrew. 5901, 07-100 Wegrdw

Weerd

6.3. Wskazanie niezgodnoS$ci w zakresie przepisoéw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostana doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

Ze wzglgdow techniczno - ekonomicznych zaklada si¢ niespelnienie nastepujacych

wymagan:

a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow _technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zniejszymi zmianami).

1)  Niespeliony pozostanie wymég § 68 ust. 1, klatki schodowe i schody state
o wymiarach uzytkowych:

=  klatka schodowa K1 lgczaca parter z III pigtrem w czgsci czterokondygnacyjne;
o wymiarach uzytkowych:
a)  szerokosci uzytkowej biegéow 1,05 m + 1,10 m przy wymaganych 1,2 m,
b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 1,01 + 2,34 m przy wymaganych 1,5 m,
c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

=  klatka schodowa K2 tgczaca parter z III pigtrem w czesci czterokondygnacyjnej
o wymiarach uzytkowych:
a)  szerokosci uzytkowej biegéw 1,05 m + 1,07 m przy wymaganych 1,2 m,
b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 1,25 + 3,81 m przy wymaganych 1,5 m,
c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

*  klatka schodowa K3 faczaca parter z I pigtrem w czesci dwukondygnacyjne;
o wymiarach uzytkowych:
a)  szerokosci uzytkowej biegdw 0,93 m przy wymaganych 1,2 m,
b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 1,03 + 2,97 m przy wymaganych 1,5 m,
c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,14 m przy wymaganych max. 0,175 m,

=  klatka schodowa K5 taczaca piwnice z parterem w czqé’éiﬁé&ﬁﬁk@ﬂd’ygﬁaeyjye

KA
PANSTWOWEJ ST ARNEJ

o wymiarach uzytkowych: - w Warsza
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZ)
a)  szerokosci uzytkowej biegéw 1,18 m przy wymaganych 0286k 40, 02-672 Warszaws

b)  szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,3 + 0,84 m przy wymaganych 0,8 m,
c)  wysokosci stopni wynoszacej 0,18 m przy wymaganych max. 0,2 m,
= schody state w budynku S1 w czgsci jednokondygnacyjnej w parterze w
pomieszczeniu kottowni o wymiarach uzytkowych:
a)  szerokosci uzytkowej biegéw 1,22 m przy wymaganych 1,2 m,
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b) szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,67 +~ 2,88 m przy wymaganych 1,5 m,

c) wysokosci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m,

u schody stale w budynku S2 w czgsci jednokondygnacyjnej w parterze w
pomieszczeniu magazynu oleju o wymiarach uzytkowych:

a) szerokos$ci uzytkowej biegéw 1,65 m przy wymaganych 1,2 m,

b) szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,5 + 1,88 m przy wymaganych 1,5 m,

c) wysokos$ci stopni wynoszacej 0,15 m przy wymaganych max. 0,175 m.

2) Niespelniony pozostanie wymog § 69 ust. 5, szeroko$¢ stopni schodéw

zewnetrznych wynoszaca 0,3 m przy wymaganej szerokosci 0,35 m.

Niespetnienie powyzszej nieprawidtowosci podyktowane jest duzq ingerencjq
w Sciany konstrukcyjne budynku. Dostosowanie parametrow uzytkowych biegow
i spocznikow wiqgzatoby sig z catkowitq przebudowq schodow, co jest technicznie bardzo
trudne do zrealizowania. Prace dostosowawcze ingerowalyby w duzym stopniu w uktad
konstrukcyjny budynku, co niostoby za sobq szereg zagrozenm, zwiqzanych przede
wszystkim z uszkodzeniem glownej konstrukcji nosnej budynku, a w konsekwencji utratq
Jjego statecznosci.

Klatka schodowa K1 zostanie wyposazona w urzqdzenia zapobiegajgce przed jej
zadymieniem, co wplynie korzystnie na poprawe ewakuacji z niej. Klatka schodowa K1
umozliwia ewakuacje z wszystkich kondygnacji powyzej parteru w czesci
czterokondygnacyjnej, zas klatka schodowa K2 umozliwia ewakuacje z wszystkich
kondygnacji w cze$ci czterokondygnacyjnej. Klatka schodowa K3 umozliwia ewakuacje z
czesci mieszkalnej budynku w czesci dwukondygnacyjnej, zas klatki schodowe K4 i K5
umozliwiajg ewakuacje z poziomu piwnic w czesci jednokondygnacyjnej budynku.
Schody state S1 zlokalizowane sq w kottowni, a schody state S2 w magazynie oleju, oba
pomieszczenia znajdujq sie na parterze, w czesci jednokondygnacyjnej budynku.
Powyzsze oznacza, ze jedynie klatki schodowe KI i K2 uzytkowane sq przez osoby
niezaznajomione z budynkiem. Z pozostalych klatek schodowych korzystajq jedynie

WOFIEWODZKA
osoby, ktore znajq budynek i drogi ewakuacji z niego (prqgg%n%ﬂﬁ;%lfz{sﬁql{c J

w Warsz

wplywa znaczgco na sprawng ewakuacje z budynku. WYDZIAL KONTROLNO-ROZPC
ul. Dan namewskd 40 02-6572 \ wa
Szerokos¢ schodow zewnetrznych jest nieznacznie zmniejszona, a liczba stopm

wynosi jedynie 3, co pozwala na stwierdzenie, Ze ta nieprawidlowoS¢ nie wplynie

znaczgco na pogorszenie ewakuacji z budynku.
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Ponadto, zadne z parametrow uzytkowych schodow nie powodujq zagrozenia zycia
i zdrowia ich uzytkownikow, gdyz sq one zmniejszone o mniej niz jedng trzecig od
wartosci okreslonej w przepisach.

W ocenie autorow opracowania, biorgc pod uwage poprawe warunkoéw ewakuacji
w przedmiotowym obiekcie, po zastosowaniu instalacji oSwietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix oraz wyposazeniu zastosowanej instalacji oswietlenia
awaryjnego — ewakuacyjnego w podswietlane znaki ewakuacyjne, wskazujgce kierunek
ewakuacji, bezpieczenstwo ewakuujgcych sig¢ 0sob bedzie zapewnione na duzo lepszym
poziomie. Oprocz tego podwojenie ilosci znakow bezpieczenstwa w znaczgcy sposob
podniesie szybkos¢ ewakuacji na drogach ewakuacyjnych. Wyposazenie budynku
w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrong czesciowq wraz z zastosowaniem
sygnalizatorow akustyczno — optycznych, umozliwiajgcych blyskawiczne powiadomienie
0s6b uzytkujqcych budynek o powstatym zagrozeniu, pozwoli na szybsze podjecie decyzji
o ewakuacji i opuszczeniu budynku.

Uznaé nalezy, ze zastosowane rozwigzania zastgpcze  zrekompensujg

nieudogodnienia wynikajgce z powyzszych nieprawidtowosci.

3) Niespelniony pozostanie wymdg § 216 ust. 1 i 2, brak zapewnienia wymaganego
parametru nierozprzestrzeniania ognia przez przekrycie dachu.

Spetnienie wymagan w zakresie zapewnienia parametru nierozprzestrzeniania
ognia przez przekrycie dachu w przedmiotowym budynku nie jest mozliwe ze wzgledow
technicznych oraz ekonomicznych. Doprowadzenie powyzszej niezgodnosci przepisow
techniczno — budowlanych wigzatoby si¢ z gruntownqg wymiang dachu oraz wszystkich
elementow budowlanych, z nim powigzanych, na elementy spetniajgce wymagania
przepisow, co w ocenie autorow opracowania przy obecnym stanie budynku jest
techniczne oraz ekonomicznie nieuzasadnione. Ponadto, nalezy mieé na uwadze, iz
przekrycie dachu oddzielone od wnetrza budynku poprzez szlichte, plytki korytkowe,
Scianki kolankowe, strop prefabrykowany, tynk cementowo-wapienny kat. IIl, w zwigzku

) \7/ . ) i

z czym przeniesienie sie pozaru z wnetrza budynku na dqgh: df'c/zz[; jy}?téfymn
STWOWE] S’ RAZ

w Warszawie

7% ~

WYDZIAL KONTROI Nﬂ ROZPOZNAWCZY
W . ’ . . ul. Damaniews ﬁh \ 2
ocenie autoréw opracowania majgc na uwadze powyzsze, Wyposazenie Budyitu

krotkim odstepie czasu jest mato prawdopodobne.

w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrone czesciowg, wyposazony w
sygnalizatory akustyczno — optyczne, pozwoli na bardzo szybkie podjecie decyzji o
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ewakuacji o0sob uzytkujgcych zagrozonq czes¢ budynku, a takze unikngé sytuacyi,
w ktorej potencjalny pozar z uwagi na przekrycie dachu bez parametru NRO, przeniesie
sie na reszte budynku i spowoduje wystgpienie parametrow na drogach ewakuacyjnych
uniemozliwiajgcych bezpieczne przeprowadzenie ewakuacyi.

Uzna¢ nalezy, ze zastosowane rozwigzania zastepcze w ocenie autorow niniejszego
opracowania  zrekompensujq  nieudogodnienia  wynikajgce @z  powyzszych

nieprawidlowosci.

4) Niespelniony pozostanie wymoég § 239 wust. 1, drzwi do pomieszczen
przeznaczonych do 3 oséb o szerokosci w $wietle nie mniejszej niz 0,8 m, za
wyjatkiem drzwi do nast¢pujacych pomieszczen o szerokosci uzytkowej w $wietle
WYynoszace;j:

- w poziomie piwnic: pom. nr -1.08 (magazyn) - 0,78 m; pom. nr — 1.10 (magazyn)
— 0,79 m;

- w poziomie parteru: pom. nr 0.54 (wc) — 0,59 m, pom. nr 0.06 (pom. gosp.) —
0,6 m; pom. nr 0.05 (wc), pom. nr 0.11 (wc), pom. nr 0.14 (pokoj biurowy), pom.
nr 0.41 (pom. gosp.), pom. nr 0.44 (pom. gosp.), pom. nr 0.45 (pom. gosp.) - 0,7 m;
- w poziomie I pigtra: pom. nr 1.05 (fazienka), pom. nr 1.11 (fazienka) — 0,7 m;

- w poziomie II pietra: pom. nr 2.11 (pokdj biurowy), pom. nr 2.15 (pokdj
biurowy), pom. nr 2.20 (pom. gosp.), pom. nr 2.21 (wc), pom. nr 2.23 (wc), pom.
nr 2.25 (pom. gosp.) — 0,7 m;

- w poziomie III pietra: pom. nr 3.13 (pokoj biurowy) — 0,7 m; pom. nr 3.17 (pokoj
biurowy) — 0,79 m.

5) Niespeliony pozostanie wymoég § 239 wust. 1, drzwi do pomieszczen
przeznaczonych powyzej 3 0so6b o szerokosci w §wietle nie mniejszej niz 0,9 m, za
wyijatkiem drzwi do nastgpujgcych pomieszczen o szerokosci uzytkowej w §wietle
Wynoszacej:

- W poziomie parteru: pom. nr 0.58 (biuro komunikacji) - 0,7 m;
- w poziomie I pigtra: pom. nr 1.19 (pokdj biurowy), pomyinmk:20 (pokdy biurewy),
pom. nr 1.21 (pokdj biurowy), pom. nr 1.30 (pokoj !t)ll\lfrox}?/!y))“ﬁ;m@gz%hr%a (;é)ko_]

WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWC
blurOWY) - 0’89 m. ul. Domaniewska 40, 02-672 We ===
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6) Niespelniony pozostanie wymég § 239 ust. 4, drzwi stanowigce wyjscie
ewakuacyjne na zewnatrz budynku, prowadzace z poziomej drogi ewakuacyjnej w
poziomie piwnic pom. nr -1.04 i w poziomie parteru pom. nr 0.31, pom. nr 0.56 i

pom. nr 0.61 o szerokosci 0,9 m przy wymaganych 1,2 m.

7)  Niespetniony jest wymog § 239 ust. 5, drzwi na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci
w Swietle 0,9 m za wyjatkiem drzwi:
- W poziomie parteru: pomigdzy pom. nr 0.12 (komunikacja) a pom. nr 0.13 (hall) o
szerokosci w Swietle 0,7 m; pomigdzy pom. nr 0.04 (komunikacja) a pom. nr 0.13

(hall) o szerokosci w $wietle 0,8 m;

8) Niespelniony pozostanie wymég § 240 ust. 1, drzwi wieloskrzydlowe z
pomieszczenia magazynu (pom. nr -1.09), zlokalizowanego w poziomie piwnic z
czynnym skrzydtem drzwiowym o szerokosci 0,78 m; z biura komunikacji (pom.
nr 0.58), zlokalizowanego w poziomie parteru z czynnym skrzydtem drzwiowym o
szerokosci 0,7 m; na drodze ewakuacyjnej w poziomie parteru (pom. nr 0.07) z
czynnym skrzydfem drzwiowym o szerokosci 0,85 m - przy wymaganej szerokosci
w Swietle skrzydta czynnego min. 0,9 m.

Doprowadzenie szerokosci uzytkowej drzwi, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne

z pomieszczen i z poziomych drég ewakuacyjnych oraz drzwi wielkoskrzydtowych,

stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczer i na drogach ewakuacyjnych, do

stanu zgodnego z wymaganiami, jest nieuzasadnione z przyczyn konstrukcyjnych i

ekonomicznych w  budynku. Dostosowanie nieprawidlowosci do stanu zgodnego

z przepisami wiqzatoby si¢ z wymiang calych przegréd i kuciem $cian dochodzgcych do

44 cm i stanowiqcych Sciany konstrukcyjne budynku. Obecne uchybienie przepiséw w

powyzszym zakresie nie powoduje razqcych zanmiechadi oraz w zaden sposob nie

utrudnia przeprowadzenia ewakuacyi.

Nalezy zwréci¢ uwage, ze pozostawione drzwi o szerokasei Ohim Wb enadwa

; . . . : PANSTWOWEJ AZYP()ZARNEZJ
si¢. w pomieszczeniach gospodarczych i sanitarnych, a co za . 1dzie nie” sq to

. ' _ WY.DZIAL KONTROLNO,ROZPOZNAWEZY,
pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi. Przebywam_zgorm,mgkg(A@;gz(#@z@g%z, ic
sporadyczne, a ich liczba bedzie réwniez znikoma. Ponadto ukiad konstrukcyjny i

39



Zmiana sposobu vzytkowania budynku dawnego internatu 1 O w Wegrowie na budynek biurowy

Wegrow. ul. Pilsudskiego 23, dz. nrew. 5901, 07-100 Weurdw
powierzchniowy w wiekszosci przypadkéw nie pozwala na wymiane tych drzwi. Duza
czes¢ uwzglednionych drzwi, sq to drzwi, ktorych szerokosé jest zmniejszona w $wietle o
Jjedynie centymetr, co nie wplywa razqco na pogorszenie ewakuacji.

W ocenie autoréw opracowania, biorgc pod uwage poprawe warunkéw ewakuacji
w przedmiotowym obiekcie, po zastosowaniu instalacji oswietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix oraz wyposazeniu zastosowanej instalacji oswietlenia
awaryjnego — ewakuacyjnego w podswietlane znaki ewakuacyjne, wskazujgce kierunek
ewakuacji, bezpieczenstwo ewakuujqcych sig 0sob bedzie zapewnione na dobrym
poziomie. Oprocz tego podwojenie ilosci znakow bezpieczeristwa w znaczqcy sposob
podniesie czytelnos¢ oraz klarownosé na drogach ewakuacyjnych.

Ponadto, dodatkowo od normatywu kazda kondygnacja budynku zostanie
wyposazona w gasnice wodno - pianowe o pojemnoSci 6 dm’, w ilosci okreslonej na
podstawie powierzchni kondygnacji, co w momencie zaistnienia pozaru usprawni
prowadzone dzialania gasnicze.

Uzna¢  nalezy, ze zastosowane rozwiqzania zastgpcze zrekompensujq

nieudogodnienia wynikajqce z powyzszych nieprawidtowosci.

9) Niespelniony pozostanie wymog § 241 ust. 1, poziome drogi ewakuacyjne tj. pom.
nr 2.16 (korytarz), pom. nr 3.16 (korytarz) w budynku nie zostang obudowane
scianami o klasie odpornos$ci ogniowej nie mniejszej niz EI 15.

Spetnienie wymagan w zakresie obudowania poziomych drég ewakuacyjnych
Scianami o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI 15 i doprowadzenie
powyzszego do stanu zgodnego z postanowieniami § 241 ust. 1 rozporzgdzenia [1], jest
ekonomicznie nieuzasadnione. Doprowadzenie powyzszej niezgodnosci przepisow
techniczno — budowlanych wigzatoby si¢ z usunieciem luksfer i zabudowaniem otworu
po nich bgdz wymiang przedmiotowych luksfer na takie, ktdre spetnialyby wymagang
klasg odpornosci ogniowej. Luksfery te znajdujq si¢ tylko obrebie tzw. slepego korytarza
(przejscie do pom. biurowego) na II i III pigtrze i pozwalajg na doswietlenie drogi

ewakuacyjnej, co ma korzystny wplyw na ewakuacje. KOMENDA W0iEWO
PANSTWOWEJ STRAZY POZARN

W ocenie autorow opracowania majgc na uwadze powyzsze, wyposazeme/budynku
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY

w system sygnalizacji pozarowej zapewniajqcy ochrone cz@ééz‘owap,levur)yposazeny\/vw>mw

sygnalizatory akustyczno — optyczne, pozwoli na bardzo szybkie podjecie decyzji
o ewakuacji oséb uzytkujgcych zagrozonq cze$é budynku, a takze unikniecie sytuacyi,
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w ktdrej potencjalny pozar, z uwagi na wystgpowanie luksfer, utrudnitby ewakuacje na
poziomej drodze ewakuacyjnej poprzez spowodowanie wystgpienia parametréw na

drogach ewakuacyjnych uniemozliwiajqcych bezpieczne przeprowadzenie ewakuacji.
Uznac¢ nalezy, ze zastosowane rozwiqzania zastepcze w ocenie autordw niniejszego
opracowania  zrekompensujq  nieudogodnienia  wynikajgce z  powyzszych

nieprawidfowosci. /nieprawidlowosé przedstawia zatgcznik nr 1/

10) Niespetniony pozostanie wymog § 237 ust. 10, szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w
budynku w pom. nr 1.06 i pom. nr 1.10 w lokalach mieszkalnych lokalnie
zawegzona do wartoSci 0,71 m oraz pomigdzy pom. nr 2.22 i pom. nr 2.23 lokalnie

zawezona do wartosci 0,7 m.

11) Niespelniony pozostanie wymog § 242 ust. 2, poziome drogi ewakuacyjne o
szerokosciach mniejszych niz wymagane przepisami:

- W poziomie piwnic w czesci jednokondygnacyjnej w zakresie 1,10 m — 1,71 m

z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,07 m (pom. nr -1.18) przy

wymaganych min. 1,2 m w przypadku ewakuacji do 20 os6b,

- W poziomie parteru w czesci jednokondygnacyjnej w zakresie 1,23 m — 1,75 m

z miejscowym przewezeniem do wartosci 1,11 m (pom. nr 0.66) przy wymaganych

min. 1,4 m w przypadku ewakuacji ponad 20 0sdb,

- W poziomie parteru w czesci dwukondygnacyjnej w zakresie 1,18 m — 3,41 m z

miejscowym przewezeniem do wartosci 0,84 m i 0,91 m (pom. nr 0.12) oraz 0,81

m i 1,16 m (pom. nr 0.04) przy wymaganych min. 1,2 m w przypadku ewakuacji

do 20 oséb,

- w poziomie I pigtra w czgsci czterokondygnacyjnej w zakresie 1,75 m — 3,08 m z

miejscowym przewezeniem do wartosci 1,06 m przy wymaganych min. 1,4 m w

przypadku ewakuacji powyzej 20 oséb.

Doprowadzenie powyzszej niezgodnosci do stanu zgodnego z wymaganiami, jest
nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie. Dostosowanie nieprawidtowosci do stanu
zgodnego z przepisami wigzatoby si¢ z wyburzeniami czg.?\cbﬁgg@gﬁo%o}%%ybgggnqé
negatywnie na stateczno$é¢ konstrukcji budynku. Ponadto" a@%ﬂié}‘%@%ﬁéﬂ%ﬂo@
ewakuacyjnej ma wphw jedynie na te czesci budyﬁvg@z#% ;%&gfég%%%%ﬁ?;est
przewidziana dla mniej niz 20 o0s6b. Ewentualna liczba ludzi, ktéra moglaby
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Jjednoczesnie korzystac ze zwezonych odcinkow drogi ewakuacyjnej to jedynie kilka osob,
gdyz sq to najczeSciej zawezenia prowadzqce z pomieszczeh higieniczno-sanitarnych
bgdz nieprzeznaczonych na pobyt ludzi. Oprocz tego zawezenia wystepujq na krotkich
odcinkach. Zawezona szerokos¢ drég ewakuacyjnych nie powoduje w tym przypadku
razqcych zaniechan oraz w zaden sposob nie utrudnia przeprowadzenia ewakuacji.

W ocenie autorow opracowania, biorgc pod uwage poprawe warunkow ewakuacji
w przedmiotowym obiekcie, po zastosowaniu instalacji osSwietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix oraz wyposazeniu zastosowanej instalacji oswietlenia
awaryjnego — ewakuacyjnego w podswietlane znaki ewakuacyjne, wskazujgce kierunek
ewakuacji, bezpieczenstwo ewakuujgcych sig¢ 0sob bedzie zapewnione na dobrym
poziomie. Oprocz tego podwojenie iloSci znakow bezpieczenstwa w znaczgcy sposéb
podniesie czytelnos¢ oraz klarownosé na drogach ewakuacyjnych. Wyposazenie budynku
rowniez w tej czesci w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrone czesciowg
wraz z zastosowaniem sygnalizatorow akustyczno — optycznych, umozliwiajgcych
blyskawiczne powiadomienie 0s6b uzytkujgcych budynek o powstalym zagrozeniu,
pozwoli na szybsze podjecie decyzji o ewakuacji i opuszczeniu budynku.

Ponadto, dodatkowo od normatywu kazda kondygnacja budynku zostanie
wyposazona w gasnice wodno - pianowe o pojemnosci 6 dm’, w ilosci okreslonej na
podstawie powierzchni kondygnacji, co w momencie zaistnienia pozaru usprawni
prowadzone dziatania gasnicze.

Uzna¢ nalezy, ze zastosowane rozwigzania zastgpcze zrekompensujg

nieudogodnienia wynikajqce z powyzszych nieprawidtowosci.

12) Niespelniony jest wymodg § 258 ust. 2, na drogach komunikacji ogélnej, shuzacym
celom ewakuacji, zastosowane sg materialy i wyroby budowlane tatwo zapalne.
Doprowadzenie powyzszej niezgodnosci do stanu zgodnego z wymaganiami, jest

nieuzasadnione technicznie i ekonomicznie. Dostosowanie nieprawidtowosci do stanu

zgodnego z przepisami wigzatoby sig z usunigciem drewnianych - drewnopodobnych

barierek ze Scian z obrebu wszystkich korytarzy. Jest to nieuzasadnione, gdyz w

przypadku ewakuacji wplywajg one korzystnie na poprawg szy! rgfﬁsfl“"l bklgrowno,scz

J ,r*, Wi

ewakuacji z tego wzgledu, ze ludzie bedg mogli si¢ ich PPN ?n“* STiinimalizijge

Wdr‘ m\wc

ryzyko upadku, a oprdcz tego barierki poniekqd wskazujg kiéi"ﬁr’i&k“é%?zp "”‘fz‘)?P‘m 140"

I. Domaniewska 40, 02 rszawz

przedmiotowe barierki nie powodujg zawezenia drdég ewakuacyjnych — przylegajq na
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tyle do Sciany, ze nie zagrazajq ludziom ewakuujgcym sie, ale tez wystajq na tyle, zeby
pomoc. Wymiana barierek na nowe, trudno zapalne, mogtaby powodowaé zawezenie
drogi ewakuacyjnej, a tym samym stworzenie zagrozenia. Usuniecie barierek
stworzyloby dodatkowy kiopot nie tylko przy ewakuacji, lecz takze w codziennym
uzytkowaniu, szczegolnie w przypadku oséb starszych. Powyzsza niezgodnosé nie
powoduje w tym przypadku razqcych zaniechat oraz w Zaden sposéb nie utrudnia
przeprowadzenia ewakuacji.

W ocenie autorow opracowania, biorgc pod uwage poprawe warunkéw ewakuacji
w przedmiotowym obiekcie, po zastosowaniu instalacji osSwietlenia awaryjnego —
ewakuacyjnego o natezeniu 2 Ix oraz wyposazeniu zastosowanej instalacji oSwietlenia
awaryjnego — ewakuacyjnego w podswietlane znaki ewakuacyjne, wskazujgce kierunek
ewakuacji, bezpieczenstwo ewakuujgcych sig¢ oséb bedzie zapewnione na dobrym
poziomie. Oprocz tego podwojenie iloSci znakow bezpieczeristwa w znaczgcy sposdb
podniesie czytelnos¢ oraz klarownosé na drogach ewakuacyjnych. Wyposazenie budynku
rowniez w tej czesci w system sygnalizacji pozarowej zapewniajqcy ochrone czesciowq
wraz z Zzastosowaniem sygnalizatorow akustyczno — optycznych, umozliwiajgcych
blyskawiczne powiadomienie o0s6b uzytkujqcych budynek o powstalym zagrozeniu,
pozwoli na szybsze podjecie decyzji o ewakuacji i opuszczeniu budynku.

Ponadto, dodatkowo od normatywu kazda kondygnacja budynku zostanie
wyposazona w gasnice wodno - pianowe o pojemnosSci 6 dm’, w ilosci okreslonej na
podstawie powierzchni kondygnacji, co w momencie zaistnienia pozaru usprawni
prowadzone dziatania gasnicze.

Uzna¢ nalezy, ze zastosowane rozwigzania zastgpcze zrekompensujq
nieudogodnienia wynikajgce z powyzszych nieprawidlowosci. /nieprawidtowosé

przedstawia zalgcznik nr 1/

KOMENDA WOJEWODZKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZY
ul. Domaniewska 40, 02-672 Wars‘zavvaﬂ
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rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7

czerwca 2010 r. w_sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z pézniejszymi

Zmianami)
e Brak

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24

lipca 2009 r. w_sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
e Brak

KOMENDA WOJEWODZK A
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE]J
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAWCZ
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszaws

1
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7. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZASTEPCZE ZAPEWNIAJACE
REKOMPENSATE DLA WYSTEPUJACYCH W BUDYNKU
NIEPRAWIDLOWOSCI ORAZ WEASCIWE ZABEZPIECZENIE
PRZECIWPOZAROWE BUDYNKU

W celu osiggnigcia wlasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, autorzy ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczefistwa pozarowego w obiekcie
polegajacych na:

1) Podziale budynku na 3 strefy pozarowe.

2)  Wyposazeniu poziomych i pionowych drég ewakuacyjnych w instalacje
awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o czasie pracy awaryjnej lh o natezeniu
oswietlenia co najmniej 2 Ix oraz przy urzadzeniach przeciwpozarowych co
najmniej 5 Ix.

3) Zastosowaniu na poziomych i pionowych drogach ewakuacji podswietlanych
znakow wskazujacych kierunek ewakuacji.

4)  Podwojeniu ilo$ci znakéw bezpieczefistwa.

5)  Wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita).

6) Zastosowaniu w systemie sygnalizacji pozarowej sygnalizatordw optyczno -
akustycznych z sygnalizacja komunikatow.

7)  Wyposazeniu dodatkowo od normatywu kazdej kondygnacji w gasnice przenoéne
wodno — pianowe o masie $rodka gasniczego 6 dm>.

8)  Zamknigciu drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30
oraz wyposazeniu w urzgdzenia stuzace do usuwania dymu klatki schodowej

KL 1 stuzacej do ewakuacji z budynku.

KOMENDA WOJEW (8]

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE ¥
w Warszawie

WYDZIAL KONTROLNQ-ROZPO ENAWCTZY

ul. Domaniewska 40, 02-672 \Wa aza ,::r
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8. ANALIZA I OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM
BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO, SLUZACA WYKAZANIU
NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Analizujgc warunki ochrony przeciwpozarowej dla budynku w kontekscie
niezgodno$ci wystepujacych w obiekcie, jak i zastosowanie rozwigzan zamiennych
i zastgpczych okreslonych w niniejszej ekspertyzie, nalezy uwzgledni¢ przede
wszystkim czytelnos¢ i klarownos¢ ewakuaciji 0s6b przebywajacych w obiekcie.

Zaproponowane rozwigzania zamienne maja na celu polepszenie warunkow
ewakuacji.

Zastosowanie w budynku instalacji o$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego
pods$wietlanych znakéw ewakuacyjnych, wskazujagcych kierunek ewakuacji na drogach
ewakuacyjnych, pozwoli na umozliwienie bezpiecznej ewakuacji ludzi przez stworzenie
warunkéw widzenia umozliwiajacych identyfikacje i uzycie drég ewakuacyjnych.

Wyposazenie budynku w System Sygnalizacji Pozarowej, wyposazony
w sygnalizatory optyczno — akustyczne z synchronizacjg komunikatéw, spowoduje
zminimalizowanie ryzyka oddziatywania zjawisk pozarowych z powierzchni
uzytkowych budynku. Pozwoli to na wykrycie pozaru w poczgtkowym stadium jego
rozwoju, co umozliwi szybkie jego zlokalizowanie, mozliwe ugaszenie, ale takze
pozwoli na szybkie, sprawne i skuteczne zaalarmowanie oraz przeprowadzenie
ewakuacji osob znajdujacych si¢ w danej chwili w budynku. Wczesne zaalarmowanie
ludzi o pozarze uniemozliwi sytuacje, w ktérej moglyby by¢ przekroczone dopuszczalne
parametry na drodze ewakuacyjnej, a ewakuacja ludzi nie zostataby zakonczona.

W budynku na poziomych drogach ewakuacyjnych zaproponowano podwyzszenie
wartosci natgzenia oswietlenia ewakuacyjnego, co pozwoli na bezpieczng ewakuacje
ludzi przez stworzenie warunkéw widzenia, umozliwiajagcych identyfikacje
i uzycie drég ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu pozarowego
1 sprzetu bezpieczenstwa.

Dodatkowo od normatywu kazda kondygnacja wyposazona zostanie w gasnice
wodno - pianowe o pojemnosci 6 dm?, w ilo$ci okreslonej na podstawie powierzchni

kondygnacji, co w momencie zaistnienia pozaru usprawni prowadzone dzialania

KOMENDA WOJEW: v Pa—_—
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE
w Warszawie
WYDZIAL KONTROLNO-ROZPOZNAW WCZ

ul. Domaniewska 40, 02-672 War 373\

gasnicze.
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9. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIE POGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Bioragc pod uwage analize¢ i ocen¢ zaproponowanych rozwigzaf zamiennych
dotyczacych uzytkowania przedmiotowego budynku, zlokalizowanego w Wegrowie,
przy ul. Pilsudskiego 23, dz. nr ew. 5901, 07-100 Wegréw - autorzy Ekspertyzy
uwazajg, iz przyjete rozwiazania z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach
okreslonej koncepcji bezpieczenstwa rekompensuja niezachowane wymagania oraz
zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikéw i nie pogorsza
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu.

Na podstawie niniejszej ,Ekspertyzy" nalezy sporzadzi¢ projekty instalacji
wewnetrznych, ktére beda uwzglednialy rozwigzania zawarte w ekspertyzie oraz
aktualne wymagania przepiséw techniczno — budowlanych i przepiséw o ochronie
przeciwpozarowej, a takze uzgodni¢ je z 1zeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.
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Zalacznik nr 1

zdjecia nr 1 . Nieprawidtowos¢ nr 9 /opracowanie wiasne/.
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