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Sprawdzajacy Z
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Serkowski KONSTRUKCJA
Projektant Piotr WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
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SPIS TRESCI:

L DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. | Oswiadczenie projektantow o sporzadzeniu projektu zagospodarowania terenu z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

2. | Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalnosci uprawnien budowlanych w
odpowiedniej specjalnosci, poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem przez sporzadzajacego
projekt,

3. | Kopia zaswiadczenia o przynalezno$ci projektantow wszystkich specjalnosci do wlasciwej
izby samorzadu zawodowego

1.  CZESC OPISOWA

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu

Zakres robot

SAI Al Rad I o

Wykaz urzadzen wraz ze specyfikacjg techniczng

1. CZESC RYSUNKOWA

—

Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

2. | Przekr6j przez nawierzchni¢ 1:10
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I. Dokumenty dolaczone do projektu
Wola Bachorna, 12 lipca 2024 r.

Obiekt budowlany:

»Rewitalizacja i zagospodarowanie - remont wraz z budowa obiektow malej
architektury na terenie zabytkowego parku krajobrazowego wraz z infrastruktura
techniczna w m. Straszewo na dzialce nr 336/3, 336/5, 336/9 polozonej w obrebie
ewidencyjnym Straszewo, gmina Koneck”

Inwestor:
Gmina Koneck, ul. Wt. Lubanskiego 11, 87-702 Koneck

Adres inwestycji:
m. Straszewo dz. 336/3, 336/5, 336/9, obreb Koneck gm. Koneck

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani o$wiadczamy, ze projekt techniczny w zakresie zagospodarowania,
konstrukcji oraz instalacji dla zadania : Rewitalizacja i zagospodarowanie - remont wraz z
budowa obiektow malej architektury na terenie zabytkowego parku krajobrazowego
wraz z infrastrukturg techniczng w m. Straszewo na dzialce nr 336/3, 336/5, 336/9
polozonej w obrebie ewidencyjnym Straszewo, gmina Koneck, zostat sporzagdzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Podstawa prawna: Art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U z 2024 poz.725 z p6zn. zm.)

Projektant/ Imie 1 o ) - '
d Nazw?sko Uprawnienia Specjalnosé Podpis
Sprawdzajacy
Projektant Kamil WKP/0083/POOK/15 ZAGOSPODAROWANIE
Serkowski KONSTRUKCJA
Projektant Piotr WKP/0261/PWOE/15 ELEKTRYCZNA
Sokotowski
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTW A

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt WOIB-OKK-KP-0054-231/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. UL z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju = dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ({Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, #e zoslaly spelnione warunki w zakresie preygotowania zawodowego oraz po
ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Kamil Serkowski

magister inkynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 marca 1983 r. w Aleksandrowie Kujawskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0083/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziel nych funkeji wechnicznyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzory Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kowalifikacyjnej Polskicj 1zby Infynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclko polekiej Okregowej Izby InZsmierdw Budown ictwa w Posmaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okre gowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

f& P --—o-""lq..
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-R2P-U6M-ZFZ *

Pan Kamil Serkowski o numerze ewidencyjnym KUP/15/0062/12

adres zamieszkania m. Wola Bachorna 21, 87-705 Siniarzewo

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v
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BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-302/14/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4

a

oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.l pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Piotr Sokolowski .

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1974 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0261/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryeznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okr¢gowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Ak oA

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-VUD-FES-DP5 *

Pan Piotr Sokotowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/15

adres zamieszkania ul. Kopernika 2/4, 62-400 Stupca

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-13 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop §ci danych w niniejszy SWi iu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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I. CZESC OPISOWA.

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest rewitalizacja zabytkowego parku krajobrazowego
z 2 potowy XIX w. w miejscowosci Straszewo na terenie dziatek nr 336/3, 336/5, 336/9
potozonych w obrebie ewidencyjnym Straszewo gmina Koneck.

2.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Teren inwestycji zlokalizowany jest w m. Straszewo na dziatkach nr 336/3, 336/5, 336/9. Do

dziatki zapewniony jest istniejacy dojazd z drogi publicznej gminnej - dz. nr 337.

Teren przedmiotowej dziatki jest obecnie wykorzystywany jako park.

3.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane prace ograniczajg si¢ do budowy S$ciezek parkowych wraz z budowa
1 montazem obiektow matej architektury, nasadzeniem zieleni, o§wietleniem 1 tablicami
informacyjnymi.

Zakres inwestycji nie oddzialywuje na obreb pasa drogowego drogi wojewddzkiej nr
266. W zwiagzku z powyzszym nie ma konieczno$ci uzgodnienia dziatan inwestycyjnych
z Rejonem Drog Wojewddzkich we Wioctawku.

3.1

Zestawienie projektowanych obiektow:

Sciezka zdrowia obejmuje montaz plenerowych urzadzen stanowiacych tor

przeszkod:

Roéwnowaznia,

Siatka do wspinaczki Motyl,
Przeplotnia podwdjna,

Most ruchowy,

Drabina pozioma,

Opony,

Siatka do wspinaczki Z6tw.

Drewniany pociag dla dzieci;

Lawki;

Kosze;

OsSwietlenie;

Monitoring;

Tablice informacyjne;

Stojaki na rowery;

Stoliki parkowe;

Miejsce rekreacji — stot z drewnianymi tawkami i pienkami;
Utwardzenie Sciezek — nawierzchnia mineralna;
Nasadzenia.
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4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
BUDOWLANEJ LUB TERENU

e Powierzchnia dziatki 336/3- 789 m?,

e Powierzchnia dzialki 336/5- 375 mz,

e Powierzchnia dziatki 336/9- 9049 m?,

e Powierzchnia ciaggéw komunikacyjnych z utwardzeniem mineralnym - 1116 m?
e Powierzchnia ciagéw komunikacyjnych gruntowych na geokracie - 161 m?
o [los¢ projektowanych urzadzen $Sciezki zdrowia — 7 szt.

e [los¢ projektowanych $mietnikéw — 10szt.

e [los¢ projektowanych tawek — 13 szt.

o [los¢ projektowanych stojakow rowerowych — 2 szt.

e [los¢ projektowanych latarni pojedynczych wysokich 4 m —4 szt.

e [los¢ projektowanych latarni podwojnych wysokich 6 m —4 szt.

e [lo$¢ projektowanych lamp niskich — 16 szt.

e [lo$¢ tablic informacyjnych- 5 szt.

5. ZAKRES ROBOT.

e Roboty przygotowawcze

e Zdjecie humusu i wywiezienie w miejsce wskazane przez inwestora

e Wyréwnanie i korytowanie powierzchni niezb¢dnej do wykonania dalszych prac
budowlanych, wywdz i utylizacja odpadow oraz ziemi;

e Walcowanie badz zastosowanie innego zabiegu celem zidentyfikowania wszelkich
stabych badz migkkich miejsc, ktore powinny zosta¢ wykopane oraz zastgpione
odpowiednio zaggszczonym, twardym, niezniszczalnym wypelnieniem. Na niektorych
podtozach, konieczne moze by¢ wylacznie zageszczanie;

e Przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzen

e Dostarczenie i montaz wyposazenia terenu;

e Wykonanie o§wietlenia wraz z monitoringiem wedtug projektu technicznego.

W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym projektuje si¢ stupy oswietleniowe
parkowe o wysokosci 4 i 6 m. Na projektowanych stlupach zabudowaé oprawy
oswietleniowe LED ze zroédtem $wiatta skierowanym w dot.

W projektowane stupy nalezy wciggna¢ przewod, ktérym zabezpieczy¢ ztaczem typu
IZK. W kazdym stupie zabudowaé sterownik stupowy wspdlpracujacy ze
sterownikiem os$wietlenia oraz kamer¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Stup
montowa¢ na fundamencie betonowym prefabrykowanym. Na slupach nalezy
umiescic tabliczki z numerem shupa i obwodu.

¢ Wykonanie nawierzchni mineralnej z mieszanki z kruszyw gr. 23 cm.

e Zagospodarowanie terenu wraz z malg architektura

e Wykonanie nasadzen

e Wykonanie remontu historycznego ogrodzenia

e Pielegnacja zieleni

e Wykonanie prac zwigzanych z uporzadkowaniem terenu;
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6. WYKAZ URZADZEN WRAZ ZE SPECYFIKACJA TECHNICZNA.

Zaprezentowane nazwy i wyglad urzadzen maja charakter pogladowy. Mozna zastosowaé
urzadzenia zaproponowane w projekcie lub rownowazne.

SCIEZKA ZDROWIA

N\

Rownowaznia

Siatka do wspinaczki Motyl
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Przeplotnia podwaojna

Most ruchomy

Drabinka pozioma

Siatka do wspinaczki Zétw

DREWNIANY POCIAG
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POZOSTALE URZADZENIA MALEJ ARCHITEKTURY

Lawka prosta, parkowa

Stojak rowerowy Lampa parkowa niska
2 ]
O%D D610
1=
Gess0
Latarnia parkowa pojedyncza Latarnia parkowa podwdjna
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Tablica informacyjna
3N AR A
. Tl e

Stot parkowy (piknikowy)

AN S ot 2 Lo By & ¥ . 1-.-'.:'..: Bn h A o sl X
Stup aluminiowy z uchwytem do montazu Stup aluminiowy z uchwytem do montazu

kamery 3m kamery 3m

Rozwigzania techniczne:

1. Nasadzenia

Prace uwzgledniaja wycigcie drzew, galezi ktére zagrazaja bezpieczenstwu o0sob
odwiedzajacych park. Planuje si¢ nasadzenia zastepcze zgodnie z decyzja o pozwoleniu na
wycinke drzew uzyskana przez inwestora.

Pielggnacja istniejacego drzewostanu np. obnizenie wysokos$ci, odcigzenie konaréw, korekta
statyki poprzez przerzedzenie korony, usuwania galezi nieprawidtowych oraz nadmiernie
zageszczajacych korone.
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Planuje si¢ obsadzenia nowymi gatunkami ros§lin wg niniejszego opracowania lub
zamiennymi. Obsadzenie nowymi drzewami owocowymi, krzewami, wg zaakceptowanej
przez Inwestora ostatecznej koncepcji wygladu parku.

Dla zapewnienia korzystnych warunkéw eksploatacyjnych oraz poprawy catosci terenu
wymaga si¢ uporzadkowanie terenu przez wytyczenie miejsc nasadzen ro$lin. Prace przy
zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu
wszystkich prac budowlanych i uprzatni¢ciu odpadow.

Program jest nastepujacy:

- usung¢ gruz i pozostatosci po budowie

- przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych

- wytyczy¢ nasadzenia w terenie

- nasadzi¢ drzewa sadu owocowego oraz krzewy,

- wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin

- posprzatac i uporzadkowac¢ teren po nasadzeniach

Przygotowanie terenu i roboty ziemne- obejmuja:

- wykaszanie samosiewow 1 chwastow jednorocznych

- czyszcezenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, $mieci z calej powierzchni zieleni i
wywiezienie poza obr¢b budowy.

Sadzenie nalezy przeprowadzi¢ w odpowiedniej wielko$ci dotach

-drzewa w dotach o $rednicy 0,7x 0,7m

-krzewy w dotach 0,5x 0,5 m

Optymalny termin sadzenia ro$lin to poczatek wiosny lub jesien.

Planowane nasadzenia przewiduja nasadzenia roslinnosci odpowiedniej dla terenu
opracowania. Kompozycja opiera si¢ na zastosowaniu ro$lin pobudzajacych podstawowe
zmysty. W przypadku zmian, przy doborze roslinnosci nalezy kierowac si¢ takimi czynnikami
jak: mate wymagania siedliskowe, mrozoodporno$¢, odporno$¢ na zanieczyszczenia
powietrza, sol, oraz dlugotrwate braki opadow. Wprowadzone gatunki majg stanowi¢ element
dekoracyjny nie tylko w okresie wiosenno-letnim ale réwniez jesienig i zimg. Roslinno$¢ ma
za zadanie podkresli¢c i poprawi¢ walory dekoracyjno- plastyczne otoczenia, nada¢ mu
ponadczasowy charakter tym samym uatrakcyjni¢ i wzbogaci¢ otoczenie.

Wykonanie prac.

Transport drzew

Transport materialow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie gorszy jakosci transportowanych materiatow.

Szczegbdlng uwage nalezy zwroci¢ juz w szkotce 1 podczas transportu na zabezpieczenie
systemu korzeniowego 1 pedéw przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i zlamania
powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim $srodkiem.

Rosliny kopane z bryla korzeniowg - drzewa rosngce w szkolce powinny by¢ wykopane z
odpowiednig bryta korzeniowa.

System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktorym rosta roslina i starannie
opakowa¢ odpowiednim materialem. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od
chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia.

Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu. Rosliny
z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, pelny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztalcony, ale nie
przero$nigty system korzeniowy i prawidlowo rozwinigta cze¢$¢ naziemng. Przerosnigty, zbyt
zageszczony system korzeniowy nalezy przed posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na ewentualne skregcajace si¢ korzenie przy nasadzie szyjki
korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic¢.
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Czas pomigdzy wykopaniem materiatu ro§linnego a jego posadzeniem powinien by¢
skrocony do minimum. Nalezy dopilnowaé, aby material zapakowany w szkotce nie
przesecht podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy.

Jezeli rosliny nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia material powinien by¢
odpakowany 1 przechowywany w nastepujacy sposob: rosliny w kontenerach nalezy
przechowywa¢ w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania, wszystkie inne powinny
by¢ zadotowane i przechowywane w ocienionym miejscu.

W czasie transportu drzewa nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem bryty korzeniowe;,
korzeni 1 p¢dow. Rosliny z bryta korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe.

Przygotowanie podloza pod nasadzenia.

Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen, chwastow oraz nieskazone chemicznie. W
przypadku nasadzen drzew i1 krzewow przewiduje si¢ zaprawe doldw do polowy ziemig
urodzajna.

Murawa z domieszka traw. Jest to rozwigzanie ekologiczne 1 tatwe w utrzymaniu. Naturalna
murawa ro$nie sama, nie wymaga tak duzych naktadow pracy jak trawniki (podlewanie,
srodki ochrony ro$lin).

Charakteryzuje si¢ biordznorodno$cig. Rosliny wystepujace na murawie maja wymagania
dostosowane do wystepujacego siedliska.

Sadzenie roslin.

Podstawowym celem opracowania zwigzanego z nasadzeniami ro$lin jest zapewnienie
odpowiedniej jakosci 1 parametrow materiatu roslinnego. Wykonawca powinien upewnic si¢
czy wszystkie materiaty potrzebne do transportu i wykonania nasadzen speiniaja wskazane
standardy.

Materiat roslinny zastosowany do nasadzen powinien posiada¢ odpowiednie cechy
jakosciowe 1 zdrowotne. Sadzonki drzew 1 krzewdéw powinny by¢é prawidlowo
uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla danego gatunku i odmiany oraz
byly wolne od patogendw.

Wymagania ogodlne:

Sadzonki drzew 1 krzewdéw powinny by¢ odpowiednio uformowane z zachowaniem

charakterystycznych cech gatunkowych i odmianowych oraz posiada¢ cechy:

- wyraznie uformowany pak szczytowy przewodnika

« przewodnik prosty, widoczny

« dobrze zabliznione blizny na przewodniku

« wyraznie widoczny przyrost roczny prosto wydluzajacy przewodnik

« prawidlowo rozwinigty system korzeniowy z licznymi korzeniami wio$nikowymi
widocznymi na korzeniach szkieletowych

« pedy korony nie powinny by¢ przyciete

« pedy korony u drzew i krzewow powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone

Wady niedopuszczalne:

+ uszkodzenia mechaniczne ro$lin

« uszkodzenia paka szczytowego przewodnika

« widoczne $lady zerowania szkodnikow

- widoczne objawy chorobowe

« odrosty z podktadki

« uszkodzenie i zmarszczenie kory na czes$ciach nadziemnych i podziemnych
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zle uformowana korona — wystepowanie dwoch i wigcej przewodnikow
przesuszenie bryty korzeniowe;j
zle zro$nigte miejsce szczepienia

Ogoélne zasadyv sadzenia roslin:

Przed przystagpieniem do prac nasadzeniowych nalezy oczys$ci¢ teren z resztek
pobudowlanych oraz wyznaczy¢ miejsca nasadzen zgodnie z dok. projektowa. Do
Wykonawcy nalezy wywiezienie zanieczyszczen na wilasny koszt. Sadzenie roslin
nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach pogodowych i przy normalnej
wilgotnosci podtoza

Prace nalezy wstrzymac jezeli warunki pogodowe moga niekorzystnie wptyna¢ na
jako$¢ 1 zdrowotno$¢ roslin. Nie nalezy przeprowadza¢ prac podczas mrozow,
silnych upatléw 1  susz oraz po okresie dtugotrwatych i silnych opadow

Nalezy unika¢ warunkow, ktore utrudniajg przyjecie si¢ roslin tj. doty zalane woda,
zbite podtoze, zmarznigta ziemia oraz silne, wysuszajgce mrozne wiatry

Termin sadzenia jest uzalezniony od formy sadzonej ro$liny: ro$liny z brylg
korzeniowg nalezy sadzi¢ jesienig (po opadnigciu lisci) lub wczesng wiosng (przed
rozwojem lisci). Zabrania si¢ przeprowadzenia prac podczas mrozéw i1 mroznych
wiatrow; rosliny kontenerowe mozna sadzi¢ przez caly rok pod warunkiem
panowania odpowiednich warunkoéw pogodowych i glebowych.

Rosliny nalezy rozmie$ci¢ w miejscach wyznaczonych na rysunkach. Rosliny
powinny by¢ posadzone w pozycjach oraz ilo$ciach wyznaczonych na projekcie, a
stosowany materiat szkoétkarski powinien by¢ w cato$ci wyréwnany i dopasowany
ksztattem tak aby uzyska¢ zamierzony efekt projektowy.

Sadzenie drzew:

Przed przystagpieniem do sadzenia drzew nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze
specyfikacja oraz doktadnie oczysci¢ z chwastow i zanieczyszczen.

Przed przystapieniem do sadzenia drzew nalezy przygotowaé¢ doty o wymiarach
1x0,7x0,7m oraz zaprawi¢ je ziemig urodzajng. Podczas kopania dotow nie wolno
mieszac¢ podglebia z gleba urodzajna.

Projektowane drzewa rosng na otwarte] przestrzeni w zwartych grupach dajac
odpowiedni efekt estetyczny. Materiat szkotkarski powinien mie¢ jednakowe
parametry wysokosciowe.

Sciany wykopanego dotu nie powinny byé zbyt gladkie i zbite. Jezeli doty zostaty
wykopane koparka wowczas §ciany nalezy spulchni¢ szpadlem lub kilofem w celu
zapewnienia lepszych warunkéw do wnikania korzeni w giab gruntu.

Roslina po posadzeniu powinna znalez¢ si¢ na takiej samej glebokosci jak rosta w
szkotce. Zbyt glebokie lub plytkie sadzenie uniemozliwi roslinie prawidtowy rozwoj
1 wzrost.

Nalezy zwréci¢ uwage na rozbudoweg systemu korzeniowego drzewa. Wszelkie
uszkodzenia nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem, a zawijajace si¢
korzenie wokot szyjki korzeniowej usunac.

Zbity system korzeniowy drzew nalezy przed sadzeniem rozluzni¢. Po umieszczeniu
rosliny w dole nalezy przysypac korzenie sypka ziemig w celu rOwnomiernego
zasypania wszystkich korzeni.

Po posadzeniu, wokét pnia drzewa nalezy uformowa¢ mis¢ o glebokosci Scm i
srednicy ok. 100 cm 1 jg zascidtkowac.

Po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie — do pelnego nasycenia
oraz wykona¢ cigcie formujace i przeswietlajace (cigcie dotyczy drzew lisciastych).
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Nalezy wykona¢ system mocujgcy drzewa. Drzewo lisciaste mocuje si¢ do palika
umieszczonego przy pniu za pomocg tasmy wigzanej] w 6semke. Nalezy uwazad
zeby palik nie obcierat Zadnej czesci rosliny. Drzewa iglaste stabilizujemy w razie
potrzeby za pomocg odciggow.

Materialy potrzebne do ustabilizowania drzewa:

paliki drewniane po 3 szt. na kazde drzewo lisciaste, o grubosci ok. 8 cm i dlugosci
250 cm, zaimpregnowane,
elastyczna tasma do mocowania o szer. ok. 3-5 cm, « gwozdzie.

Sadzenie krzewow:

Materiat roslinny powinien by¢ dobrze wyksztalcony — krzewy odpowiednio
formowane tak aby zapewni¢ odpowiedni stopien rozkrzewienia, wysokos$¢ materiatu
wyrownana.

Przed przystgpieniem do sadzenia krzewow nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze
specyfikacja oraz doktadnie oczysci¢ z chwastow i1 zanieczyszczen.

Przed przystapieniem do sadzenia drzew nalezy przygotowa¢ doty o wymiarach
0,5x0,5x0,5m oraz zaprawi¢ je ziemig urodzajng. Podczas kopania dotéw nie wolno
miesza¢ podglebia z glebg urodzajna.

Krzewy na szpaler nalezy sadzi¢ jednorzgdowo wzdhiz rozmieszczonego sznurka z
zachowaniem odpowiedniej rozstawy podanej w dokumentacji.

Przed umieszczeniem ro$liny w dole nalezy usuna¢ pojemnik, a bryle korzeniowa
lekko rozluzni¢.

Krzewy nalezy umie$ci¢ na tej samej glebokosci na jakiej rosty w szkolce.

Ziemi¢ po  posadzeniu nalezy lekko ubic.

Wszelkie uszkodzenia pedow powinno si¢ niezwlocznie usungé, a powstata w ten
skutek ran¢ zabezpieczy¢ odpowiednim preparatem.

Po posadzeniu nalezy rosliny podla¢ przyjmujac ok. 201/krzew.

Po posadzeniu krzewdéw w formie zywoptotu oraz jednogatunkowej grupy nalezy
przycia¢ rosling na wysoko$¢ 20 - 30cm, w celu rozkrzewienia.

Sadzenie roslin okrywowych - opcjonalnie:

Materiat ros$linny powinien by¢ dobrze wyksztalcony — odpowiedni stopien
rozkrzewienia.

Przed przystgpieniem do sadzenia bylin nalezy wyznaczy¢ teren zgodnie ze
specyfikacjg. Rosliny rozmieszcza si¢ na podstawie dokumentacji projektowe;.

Przed przystagpieniem do sadzenia ro$lin okrywowych nalezy przygotowad
doty o wymiarach 0,3x0,3x0,3 m. Podczas kopania dotéw nie wolno mieszac
podglebia z gleba urodzajna

Przed umieszczeniem ro$liny w dole nalezy usuna¢ pojemnik, a bryle korzeniowa
lekko rozluzni¢.

Rosliny nalezy umiesci¢ na tej samej glebokos$ci na jakiej rosty w szkotce. Ziemi¢ po
posadzeniu nalezy lekko ubi¢.

Po posadzeniu nalezy rosliny podla¢ przyjmujac ok. 0,5 1/rosling.

SCHEMAT NASADZEN ROSLIN.

a. Schemat sadzenia roslin w trojke — zywoptot 2 rzgdowy.

np. Carpinus betulus,
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b. Schemat sadzenia roslin w pigtke — rosliny okrywowe 1 grupy krzewow
(rownomierna rozstawa roslin)

® & @ ¢ & & &
® @ @¢ ©¢ & ¢ ©
® ¢ ¢ ©¢ © © © @

Przewiduje si¢ zachowanie odstepu pomigdzy:
« ro$linami okrywowymi a kraweznikami 0,2m
« ro$linami okrywowymi a istniejacg roslinnoscia Im
« krzewami a krawgznikiem 0,4m

Przyktadowe oznaczenie nasadzen roslin na planie:

11.135
30x30

11- numer ro$liny
135- liczba sztuk

30x30- rozstawa roslin w cm

Zakladanie murawy z domieszka traw (trawnik parkowy).

Jest to rozwigzanie ekologiczne i tatwe w utrzymaniu. Naturalna murawa ro$nie sama, nie
wymaga tak duzych naktadéw pracy jak trawniki (np. srodki ochrony roslin). Charakteryzuje
si¢ bior6znorodno$cia. Rosliny wystepujace na murawie maja wymagania dostosowane do
wystepujacego siedliska. Podloze glebowe naturalne.

Sktad gatunkowy mieszanki traw:
-zycica trwala — 20%

-kostrzewa czerwona - 70%
-wiechlina lagkowa - 10%

. teren przeznaczony pod murawe nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

. przygotowanie gleby wg zasad ogdlno — rolniczych;

. teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

. docelowy poziom murawy powinien wynosi¢ 2-3 cm ponizej gornej krawedzi obrzeza
alejki;

. siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne przy duzej wilgotnosci powietrza;

. nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, okres wysiewu — przez caty

okres wegetacyjny do poczatku kwietnia do pazdziernika (najkorzystniejszy termin
siewu IV iIX);

. do uzyskania rownomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki
do nasion;
. przed siewem nasion trawy, ziemi¢ nalezy watowa¢ walem gladkim, a po wysiewie

watem — kolczatkg lub zagrabi¢;
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. przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub
przy kry¢ ziemig ogrodowa z dodatkiem torfu na gltgbokos¢ 0,5-1cm;

. po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody; jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego;

. stosowac gotowe mieszanki traw;
. nasiona traw wysiewac w ilosci 3kg na 100m?;
. gotowa mieszanka, ktora ma zosta¢ wykorzystana powinna mie¢ oznaczony sktad

gatunkowy, klas¢, numer normy wg ktoérej zostala oznaczona, wyprodukowana oraz
zdolnos¢ kietkowania.

Pielegnacja zieleni.

Pielegnacja krzewdw i bylin w okresie gwarancyjnym.

Pielggnacja krzewdw 1 bylin w okresie gwarancyjnym i w okresie pielegnacji (w przeciaggu
jednego roku kalendarzowego od dnia odbioru inwestycji) polega na:

. podlewaniu, (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 2 razy w
tygodniu w ciggu dwodch pierwszych tygodni po posadzeniu (gleba powinna by¢ wilgotna nie
mokra), a nastgpnie wedlug potrzeb, zachowujac optymalng wilgotno$¢ gleby dla roslin),

. uzupeltnianiu $ci6tki do warstwy grubosci 5 cm,

. kontrolowaniu choréb i szkodnikéw, wykonywanie zabiegéw ochrony roslin,

. odchwaszczaniu nasadzen, niedopuszczenie do zachwaszczenia chwastami powyzej
20 cm wysokosci,

. poprawy struktury i wygladu roslin, wymianie uschnietych i uszkodzonych roslin,

. leczeniu uszkodzen

2. Nawierzchnia mineralna.
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DANE TECHNICZNE

Warstwa Bazowa:
Wilgotnos¢ opt. 10,8 %

Wsp. filtracji 6,6%10-3 [cm/s]
Max. gestos¢ szkieletu
mineralnego 2,00 [g/cm3]
Wytrzymato$§¢é powierzchni
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na $cinanie DIN 18035-5 81,6 [kKN/m2]
Uziarnienie:

Ziarna > 0,5 mm 75,09 %

Ziarna > 0,25 mm 82,46 %

Ziarna > 0,063 mm 93,80 %

Warstwa Nawierzchniowa:
Wilgotnosc¢ opt. 9,4%

Wsp. filtracji 8,1*10-3 [cm/s]
Max. gestos¢ szkieletu
mineralnego 2,00 [g/cm3]
Wytrzymato$¢ powierzchni
na $cinanie DIN 18035-5 76,8 [KN/m2]
Uziarnienie:

Ziarna > 0,5 mm 70,09 %
Ziarna > 0,25 mm 80,05 %
Ziarna > 0,063 mm 91,80 %

Sposdéb rozlozenia:

Wykona¢ podtoze gruntowe. Nalezy zdja¢ warstwe gruntu o grubosci 15 cm. Dostarczy¢ niezwigzang
warstwe nosng, wodoprzepuszczalng k* = 0,01 cm/s i wbudowaé¢ ze spadkiem 2% réwnolegle do
podtoza, wraz z dopasowaniem do krawedzi Sciezki.

Mieszanka kruszywa tamanego 0/32 mm wedlug ZTV T-StB 95 wersja z 2002 r. z tamanego
kamienia naturalnego, udziat masowy frakcji >2 mm minimum 60%, szeroko$¢ wbudowania do 3,0
m, grubos¢ wbudowania: ok. 15cm w stanie zaggszczonym.

Dostarczy¢ 1 wbudowa¢ warstwe dynamiczng z kruszywa tamanego 0/8 mm o grubosci warstwy
rownej Scm  w stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Szeroko$c¢
wbudowania do 3,0 m, odchytka +/- 1 cm od wysokosci nominalnej, mierzona fatg o dt. 4 m;+/- 1 cm.
Przed wtérnym zageszczeniem nawierzchni¢ nalezy nawodni¢. Wtorne zageszczenie musi odby¢ si¢
dynamicznie.

Dostarczy¢ i wbudowa¢ warstwe wierzchniag z miatu wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezek.
Szeroko$¢ wbudowania do 3,0 m, grubos¢ wbudowania: 3 cm, w stanie zageszczonym, odchyltka +/-
lem wysokosci nominalnej, mierzona tatg o dt. 4 m.

Wielokrotnie zageszczaé za pomocg walca statycznego, naprzemiennie nawadniajagc budowang
nawierzchnig.

Nalezy nawadnia¢ nawierzchni¢ do momentu nasycenia woda na calej powierzchni. W fazie
wysychania, kiedy nawierzchnia jest wcigz wilgotna, zageszczaé walcem statycznym na zmiang:
wzdtuz i w poprzek nawierzchni. Nalezy przy tym unikaé przemieszczania si¢ materiatu wierzchniego.
Nawadnianie i zageszczanie powtarza¢ do momentu uzyskania stabilnego i trwalego podtoza.
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

N1 | NAVIERZCHNIA MINERALNA
T7YPU HANSF GRAND

miaj kamienny / gr. 3cm

kruszywo tamane (frakcja

0--&mm) /7 gr. Bom

podbudcwa z kruszywa famanegc lub
tfucznia stobilizowana mechanicznie

(frakcjo O 31,5mm) / 15cm

geowldknina

GrUnt roazimy

stabilizowany mechanicznie

PRZEKROJ TYPOWY

N1

obrzeze staicwe
at, 1oam

Opracowat
mgr inz. Kamil Serkowski

WKP/0083/POOK/15
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»Rewitalizacja- remont wraz z budowg obiektow malej architektury na
terenie zabytkowego parku krajobrazowego w m. Koneck na dzialce
nr 386/8 polozonej w obrebie ewid. Koneck, gm. Koneck”
(kategoria obiektu budowlanego: VIII)

ADRES INWESTYCJI: m. Koneck , 87-702 Koneck
NUMER DZIALKI: oz. nr ewid. 386/8 w m. Koneck, gm. Koneck
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
BRANZY ELEKTRYCZNEJ

1. Ustalenia formalno — prawne

Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowig wtasnos¢ Wykonawcy 1 moga by¢
stosowane jedynie w celu okreslonym umowa zawarta migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.
Jakiekolwiek zmiany urzadzen, aparatury lub rozwigzan w realizowanym projekcie wymagaja
pisemnej akceptacji projektanta.

Wykonawca instalacji elektrycznej jest odpowiedzialny za wykonanie kompletnej instalacji
elektrycznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania instalacji elektrycznych w
koordynacji z innymi branzami.

Wszystkie stosowane przez Wykonawce materialy winny odpowiada¢ Polskim Normom i
posiada¢ stosowne atesty i deklaracje zgodnosci, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania projektanta o wszystkich zmianach w
zakresie wyposazenia, zmiany czynnikéw $rodowiskowych, montazu innych dodatkowych
systemOw 1 instalacji. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z
punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

2. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje:
- instalacja o$wietlenia zewnetrznego,

- instalacje zewngtrzne zasilania urzadzen technicznych, - instalacja monitoringu CCTV
obszaru parku

3. Normy i wytyczne

Rozwigzania techniczne sg zgodne z ponizszymi normami 1 przepisami wg stanu na dzien

28.06.2024 1.

1. Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r., z pdzniejszymi zmianami oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12. Kwietnia 2002 r w sprawie Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich Usytuowanie, z p6zniejszymi
zmianami

2. PN-IEC 60364 norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych dla

,Ochrony dla zapewnienia  bezpieczenstwa”, ,Doboru 1 montazu  wyposazenia

elektrycznego”, ,,Wymagan dotyczacych specjalnych instalacji lub lokalizacji”.

Rozporzadzenie MSWIA z dn. 16-06-2003r. D.U. Nr 121 poz. 1138 ,,W Sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i1 terendow” z pozniejszymi

Zmianami.

3. PN-IEC 60364 norma wieloarkuszowa Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
dla ,,Ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa”, ,.Doboru i montazu wyposazenia
elektrycznego”, ,,Wymagan dotyczacych specjalnych instalacji lub lokalizacji”.

4. PN-EN - 50130-5 Systemy alarmowe — Proby srodowiskowe

5. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogoélne 6.
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych -- Czg$¢ 1-2:
Zasady ogélne -- Przewodnik B -Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie
urzgdzen piorunochronnych

7. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych (norma wieloarkuszowa)
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8. PN-IEC - 60364-4-482 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr srodkow
ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

9. PN-IEC - 60364-5-51 Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogolne
10. PN-IEC - 60364-5-54 Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i
przewody ochronne

11.PN-IEC - 60364-5-523 Dobor 1 montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos$c
pradowa dtugotrwata przewodoéw

12.PN-IEC 60364-4-47 Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo - Zastosowanie srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym.

4. Zasilanie obiektu

Projektowany obiekt zasilany bedzie z szatki pomiarowej wbudowanej w linii granicy dziatki
nr 386/8 od strony drogwjazdu.

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy w warunkach normalnych obiekt wymaga przydziatu
mocy w wysokosci 10,5 kW. Obiekt zasilany bedzie energia elektryczng 400/230V. W tym
celu obok zlacza kablowo - pomiarowego nalezy zabudowac¢ tablice rozdziatu energii TRZ.
Od ztacza pomiarowego do tablicy TRZ nalezy w rurze ochronnej utozy¢ lini¢ zasilajaca
wykonang przewodami typu 5x LgY 1x25 mm?2.

W tablicy TRZ nalezy wykona¢ uziemienie przewodu PEN oraz dokonaé rozdzialu na PE
oraz N. Do wykonania tablicy rozdziatu energii TRZ nalezy zastosowa¢ obudowe
prefabrykowanag indywidualnie i posadowiong na fundamencie; typ tablicy TRZ nalezy
dostosowa¢ wygladem do zastosowanego przez operatora. Z rozdzielni TRZ nalezy
wyprowadzi¢ wszystkie obwody zewnetrzne.

Zasilanie nowych obiektow zlokalizowanych na obszarze inwestycji nalezy wykonaé¢ zgodnie
z przedstawiong lista:
- Zasilania obwodow os$wietleniowych nr 1 12 - YKY 5x16 mm?2

- Zasilanie kamer CCTV YKYZo 3x4 mm?2

5. Ulozenie kabli podziemnych

Lokalizacj¢ projektowanych linii kablowych przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu wraz z lokalizacja uzbrojenia podziemnego terenu. Budowe linii kablowych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z N - SEP-E- 004 wedlug wyznaczonych tras pokazanych na rysunku. W
wykopie o szeroko$ci 40 cm kabel nalezy utozy¢ na glebokosci 70 cm od powierzchni terenu,
a pod drogg na glebokosci 100 cm. W miejscach skrzyzowania pionowego 1 zblizenia
poziomego z istniejgcymi sieciami podziemnymi nalezy zachowaé¢ minimalne odleglo$ci
zblizeniowe 25 + $r. wodociggu i1 prowadzi¢ kable w rurach ostonowych karbowanych
dwusciennych o $rednicy 75 mm. Dlugos$¢ ochrony kabla przy skrzyzowaniu z droga winna
wynosi¢ dhugos¢ kabla na skrzyzowaniu (z droga wraz z chodnikami) z dodatkiem co
najmniej po 50 cm od krawedzi chodnika z kazdej strony. W przejs$ciach pod drogami kabel
nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej karbowanej szczelnej fi 100. Kabel winien by¢ utozony
w rurze linig falista z 3 % zapasem, na podsypce piaskowej, zasypany warstwa piasku o gr.10
cm, a nastgpnie warstwg gruntu rodzimego o gr. 10 cm. Tak przysypany kabel winien by¢
przykryty folig koloru niebieskiego o minimalnej szeroko$ci 20 cm. Utozony kabel powinien
by¢ zaopatrzony na poczatku i1 na koncu ,,adres energetyczny” oraz co 10 m w znaczniki
okreslajace typ i1 rodzaj kabla. Wszystkie prace ziemne w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia,
nalezy wykona¢ pod nadzorem witascicieli lub uzytkownikow tego uzbrojenia. W
przypadkach watpliwosci nalezy wykona¢ przekopy kontrolne lokalizujace tras¢ danego
urzadzenia podziemnego. Przekopy kontrolne nalezy wykonywac¢ ze szczegdlng ostroznoscia,
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odspojenie gruntu powinno odbywacé si¢ bez uzycia kiloféw. Decyzje o koniecznosci
wykonania przekopdéw kontrolnych pozostawia si¢ inspektorowi nadzoru budowlanego.

W okresie prowadzenia robot ziemnych, ze wzgledu na mozliwy ruch pieszych, réw kablowy
nalezy odgrodzi¢ porgczami ochronnymi o wysokosci 1,2 m i zaopatrzy¢ w tabliczki
ostrzegawcze, a w miejscach stabo doswietlonych w §wiatlo ostrzegawcze. W pozostatych
miejscach rowy kablowe (wykopy) nalezy oznaczy¢ folig ostrzegawcza zawieszona na
wysokos$ci 1,1 m na poziomem terenu oraz odktadem ziemi po stronie ruchu pieszych.

6.0swietlenie terenu

Zaprojektowano selektywny i energooszczedny system o§wietlania LED barwy ciepte;.
Projekt zaktada oswietlenie:

a) podstawowe w postaci lamp parkowych wysokich przy gtownych ciggach
komunikacyjnych.

b) podstawowe w postaci lamp parkowych wysokich przy glownych ciggach
komunikacyjnych.

c¢) o$wietlenie niskie dodatkowe

Charakterystyka lamp

a) lampa parkowa wysoka

Oprawa o$wietleniowa o$wietlajaca gtéwne aleje parkowe, podkresla rowniez wazne
elementy zagospodarowania parku. Ksztalt lampy sprawia, ze $wiatlo rozchodzi si¢
réwnomiernie, co jest szczeg6lnie istotne dla poczucia bezpieczenstwa przechodniow. Typ
lampy np. jak Lampa SPK-0-4 z firmy Elgis lub rownorzg¢dne o nie gorszych parametrach.
Charakterystyczne parametry:

Wysokos¢ stupa: 4 m

Elementy ozdobne:

odlew zeliwny lub stal

Zrédto $wiatta: dedykowana oprawa ozdobna OP-30

Wykonanie: material stal S235 lub S355 wg PN-EN 10025 cynkowanie ogniowe wg PN-EN
ISO 1461 wykonanie wg normy PN EN 40-5

Klasa bezpieczenstwa biernego: klasa 0

Wykonczenie: malowanie proszkowe wg RAL

Wyposazenie opcjonalne: - umieszczenie herbu Gminy Koneck na kazdej latarni

Typ fundamentu: F80

W sumie zaprojektowanych zostato 6 sztuk lamp parkowych.

Lokalizacja zgodna z dotaczonym projektem zagospodarowania terenu.
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Typ modutu LED:
Moc :
Strumien swietlny:

Wykonanie :
Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa CCT:

Wyposazenie opcjonalne:

Uwaga:

Podane parametry z uwagi na ciggty rozwadj technologii sg orientacyjne. Istnieje mozliwos¢ wykonania latarni

Dane techniczne:

Wysokos¢ stupa:

Elementy ozdobne:

Zrédto swiatla:

Wykonanie:

Klasa bezpieczenstwa
biernego:

Wykoriczenie:

Wyposazenie

opcjonalne:

Typ fundamentu:

F80 w

DI:
=3
A

Philips Fortimo Fastflex

ymiary
300

— -

4m

odlew zeliwny lub stal

dedykowana oprawa ozdobna OP-30
materiaf stal 5235 lub S355 wg PN-EN 10025
cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461
wykonanie wg normy PN EN 40-5

klasa O
malowanie natryskowe lub proszkowe wg RAL

opcjonalne powtoki na zyczenie klienta

ztgcze RST pod iluminacje lub inne elementy
systemow Smart City

* mozliwo$¢ umieszczenia herbu lub logotypu

F80

wymiary stopy stupa

190

190

w
-
~

1=

190

245

wedtug specyfikacji klienta ( max. 50W )

do 7000Im

latarnia wyposazona w dedykowang oprawe OP-30,

korpus odlewany z aluminium, szyby mleczne, rozsyt symetryczny parkowy

klasa | lub Il ( standardowo Il )

2700K, 3000K, 4000K, 5700K

redukcja mocy - do pieciu poziomoéw

sterowanie DALI lub 1-10V

zabezpieczenie przepieciowe do 10kV ( standardowo do 6kV )

wedtug indywidualnej specyfikacji klienta. Po wiece]j informacji zapraszamy do kontaktu z firma.
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b) lampa parkowa wysoka
Oprawa o$wietleniowa o$wietlajaca gtéwne aleje parkowe, podkresla rowniez wazne
elementy zagospodarowania parku. Ksztalt lampy sprawia, ze $wiatlo rozchodzi si¢
rownomiernie, co jest szczegolnie istotne dla poczucia bezpieczenstwa przechodniow. Typ
lampy np. jak Lampa SPK-D-6 z firmy Elgis lub rownorzgdne o nie gorszych parametrach.
Charakterystyczne parametry:
Wysokos¢ stupa: 6 m
Elementy ozdobne:
odlew Zeliwny lub stal
Zrodto $wiatha: dedykowana oprawa ozdobna OP-32
Wykonanie: material stal S235 lub S355 wg PN-EN 10025 cynkowanie ogniowe wg PN-EN
ISO 1461 wykonanie wg normy PN EN 40-5
Klasa bezpieczenstwa biernego: klasa 0
Wykonczenie: malowanie proszkowe wg RAL
Wyposazenie opcjonalne: - umieszczenie herbu Gminy Koneck na kazdej latarni
Typ fundamentu: F80
W sumie zaprojektowanych zostato 6 sztuk lamp parkowych.
Lokalizacja zgodna z dolaczonym projektem zagospodarowania terenu.
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Dane techniczne:

Wysokos¢ stupa: 6 m

Elementy ozdobne: odlew zeliwny lub stal

Zrédto $wiatta: dedykowana oprawa ozdobna OP-32
Wykonanie: materiaf stal S235 lub S355 wg PN-EN 10025

cynkowanie ogniowe wg PN-EN 1SO 1461
wykonanie wg normy PN EN 40-5

Klasa bezpieczenistwa

Typ modutu LED:
Moc :
Strumien swietiny:

Wykonanie :
Klasa ochronnosci:

Temperatura barwowa CCT:

Wyposazenie opcjonalne:

Uwaga:

. klasa O
biernego:
Wykonczenie: malowanie natryskowe lub proszkowe wg RAL
g opcjonalne powtoki na zyczenie klienta
Wyposazenie ztacze RST pod iluminacje lub inne elementy
opcjonalne: systemdéw Smart City
* mozliwos¢ umieszczenia herbu lub logotypu
Typ fundamentu: F100
F100 wymiary wymiary stopy stupa
o 300 _ 190
{+ o
=l Ko | ﬁ[ :ﬁ g
@ ©
190 245

Philips Fortimo Fastflex

wedtug specyfikacji klienta ( max. 50W )

do 7000Im

latarnia wyposazona w dedykowang oprawe OP-32, korpus stalowy,
ozdoby odlewane z aluminium, klosz z PMMA, rozsyt symetryczny parkowy
klasa I lub Il ( standardowo II')

2700K, 3000K, 4000K, 5700K

redukcja mocy - do pieciu poziomow

sterowanie DALI lub 1-10V

zabezpieczenie przepieciowe do 10kV ( standardowo do 6kV )

Podane parametry z uwagi na ciggty rozwdj technologii sg orientacyjne. Istnieje mozliwos¢ wykonania latarni

wedtug indywidualnej specyfikacji klienta. Po wiecej informacji zapraszamy do kontaktu z firma.
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c¢) lampa parkowa niska jako o§wietlenie dodatkowe
Oprawa o$wietleniowa $ciezek.

. Typ lampy np. jak Lampa SNZ z firmy Elgis lub rownorzgdne o nie gorszych
parametrach.

Charakterystyczne parametry:

Wysokos¢: 1,2 m

Srednica stupa przy podstawie/gruncie: @150 mm
Typ stosowanego fundamentu: F 80

Stopien ochrony IP: IP 65

Moc: 21 W

Klasa izolacji: II

Wymiary podstawy : @150 mm

Kolor : czarny

Lampa parkowa niska

W sumie zaprojektowanych zostalo 10 sztuk lamp niskich. Lokalizacja zgodna z
dotaczonym projektem zagospodarowania terenu.
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Typ modutu LED:
Moc:
Strumien swietlny:

Wykonanie :

Klasa ochronnosci:
CCT:

1200

Dane techniczne:

Wysokos¢ stupka: 12m

Zrédto éwiatla: wbudowane, panel LED

Wykonanie: materiaf stal 5235 lub S355 wg PN-EN 10025
cynkowanie ogniowe wg PN-EN 150 1461
wykonanie wg normy PN EN 40-5

Klasa bezpieczeristwa

N klasa 0

biernego:

Wykoriczenie: malowanie natryskowe lub proszkowe wg RAL

Wyposazenie
* mozliwo$¢ umieszczenia herbu lub logotypu

opcjonalne:

Typ fundamentu: F80

Philips Fortimo Fastflex

wedtug specyfikacji klienta ( max. 15W )
do 1500 Im

stupek z panelem LED

klosz zPMMA mleczny

klasa I lub Il ( standardowo Il)

2700K, 3000K, 4000K, 5700K

7.Stlupy oswietleniowe wraz z fundamentami

W celu doboru fundamentoéw stupa oswietleniowego nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie
geotechniczne gruntu. Istotng sprawa, gwarantujaca stateczno$¢ stupa na dziatanie duzych sit
poziomych oprocz gitebokosci pograzenia jest zasypanie wykopu polaczone z zaggszczeniem
gruntu. Zageszczenie gruntu nalezy stosowaé w catej objetosci wykopu, warstwami o
grubosci nie wigkszej niz 20 cm. Do zaggszczania nalezy uzywaé gruntu rodzimego, z
kontrolg zageszczenia, przy czym zageszczenie gruntu zasypowego nie powinno by¢ mniejsze
niz otaczajacego gruntu naturalnego. Ustd) fundamentowy pod lampe nalezy pograzy¢
gruncie na glgbokosci min 150 cm, a takze posadowi¢ na warstwie betonu o grubosci 30 cm.
Zasilanie opraw o$wietleniowych lampy nalezy wykona¢ przewodem typu YKYzo 3x2,5
mm?2. Wszystkie metalowe stupy o§wietleniowe nalezy uziemié, w tym celu w wykopie wraz
z kablem nalezy utozy¢ bednarke FeZn 40x3 1 polaczy¢ jg z metalowg konstrukcja stupa.

8.0Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zapewni:
- obudowa rozdzielnicy, - izolacja przewodow,
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Instalacja odbiorcza pracowaé bedzie w uktadzie TN-S. W obiekcie, zgodnie z warunkami
technicznymi zaprojektowano uktad sieci typu TN-S. Projektowane obwody odbiorcze nalezy
zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo - pradowymi,a takze dodatkowo wyltgcznikami
roznicowopradowym.

Przed dotykiem bezposrednim nalezy zastosowac: ochron¢ podstawowa w projektowanych
obwodach odbiorczych:

- ochrona polegajaca na izolowaniu czg¢$ci czynnych,
- ochrona polegajaca na zastosowaniu obudow i barier,

- ochrona uzupetniajgca za pomoca urzadzen réznicowopragdowych o pradzie znamionowym
roznicowym IN < 30[mA].
Dodatkowo nalezy zastosowaé nastepujace srodki ochrony przed dotykiem posrednim
(ochrona dodatkowa) w projektowanych obwodach odbiorczych:
- samoczynnego wylaczenia zasilania w uktadzie sieci TN-S z elementami wykonawczym w
postaci wytacznikéw nadmiarowo pradowych 1 réznicowopragdowych,
- ochrong przez zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;.
Dla catej instalacji nalezy zastosowa¢ urzadzenia ochronne réoznicowopragdowe uzupetniajace
podstawowa ochrong¢ przeciwporazeniowg i ochron¢ przed powstaniem pozaru, powodujace
w warunkach uszkodzenia samoczynne wytaczenie zasilania w projektowanych obwodach
odbiorczych. Wszystkie metalowe elementy nalezy metalicznie polaczy¢ ze soba przewodami
LgY 10 mm2. Przewody ochronne PE nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw odbioru
energii elektrycznej. Przewody uziemienia ochronnego PE winny by¢ w trwaly sposob
oznaczone kolorem zo6lto - zielonym, a przewody uziemienia roboczego N w kolorze
niebieskim. Instalacje¢ zaprojektowano dla uktadu pracy TN-S; instalacja od ztgcza kablowego
zasilana jest kablem pigciozytlowym - L1,L2,L3,N,PE. Przewdd ochronny PE o przekroju
min. 16 mm2 doprowadzany do rozdzielni winien by¢ metalicznie polaczony z uziomem -
szyng wyrownawczg PE.

9.Instalacja uziemienia

Uziemienia ochronne i polaczenia wyréwnawcze

Dodatkowe uziemienia robocze w sieci niskiego napigcia pracujacej w uktadzie TN nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami normy P SEP E-0001. Wszedzie tam gdzie tylko jest to
mozliwe, przewody PEN (PE) taczy¢ z istniejgcymi uziomami naturalnymi i sztucznymi
niezaleznie od ich rezystancji. Na koncu kazdej linii przytacza nalezy wykonaé uziemienie o
rezystancji nie wigkszej niz 30 ohm. Warto$¢ rezystancji uziemienia odgromowego stupow -
masztow o$wietleniowych nie moze przekracza¢ 10 ohm. W celu doboru uziomu nalezy
zmierzy¢ rezystywnos$¢ elektryczng gruntu na stanowisku stupa, przyja¢ odpowiedni typ
uziomu z uwzglednieniem mozliwosci wykonawczych (uziom tasmowy lub pretowy).
Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana jest przez uziemienie wszystkich czesci
przewodzacych dostgpnych w wezle w system potaczen wyréwnawczych i
podtaczenia ich do tego samego uziomu.

Instalacje potaczen wyrownawczych wykonac¢ ptaskownikiem FeZn 20x3.

Do  szyny wyréwnawczej przylaczy¢ metalowe elementy konstrukcyjne masztow
o$wietleniowych.

Zaciski ochronne rozdzielnic potaczy¢ z zyla PE przewodu zasilajacego i1 z bednarka potaczen
wyrownawczych FE/Zn20x3.

Zyle ochronng PE przewodu zasilajacego potaczy¢ z zaciskiem ochronnym PE. Przy
elementach przerywajacych ciggto$¢ metaliczng wykona¢ mostki taczace.
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Podtaczenie uziemienia ochronnego urzadzen wykonaé zyta ochronng przewodu zasilajacego
(stosowa¢ przewody z zyta ochronng).

Nie wolno uziemia¢ dodatkowo zyl neutralnych N przewodow zasilajacych urzadzenia. Sie¢
polaczen wyréwnawczych wykonaé za pomocg przewodu LgY 1x16 mm2 w kolorze zo6tto -
zielonym.

Po wykonaniu catosci projektowanej instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skuteczno$é¢
przyjetej ochrony.

10.Ekwipotencjalizacja - polaczenie wyréwnawcze metalowych instalacji

W przypadku zewnetrznej instalacji piorunochronnej, ktora nie jest izolowana, potaczenie
wyrownawcze bedg instalowane przy powierzchni ziemi w stupach oswietleniowych oraz na
szynach wyréwnawczych potencjalu poszczegélnych tablic. Przewody taczace beda
przylaczone do szyny wyrdwnawcze] skonstruowane 1 =zainstalowanej w  sposob
umozliwiajacy tatwy dostep do sprawdzania. Gléwna szyna wyréwnawcza zamontowana
bedzie w rozdzielni gtéwnej TRZ i1 bedzie metalicznie potgczona z uziomem.

Lokalne szyny wyrdwnawcze nalezy zabudowad¢ na poziomie poszczegdlnych tablic
rozdzielczych.

Dopuszcza si¢ zainstalowanie wigkszej ilo$ci szyn wyrownawczych niz wskazane pod
warunkiem, ze beda one wzajemnie polaczone.

Do potaczenia réznych szyn wyrownawczych i do potaczenia szyn wyréwnawczych z
uziomem nalezy uzy¢ bednarki stalowej o minimalnym przekroju 50 mm2 i minimalne;j
grubosci 2,5 mm lub przewodu miedzianego o przekroju minimalnym 25 mm2.

Do potaczenia wewngtrznych metalowych instalacji z szynami wyréwnawczymi nalezy uzy¢
przewodu typu LgY 6 mm2 (o ile nie ma innych wskazan). Projektowany wodny plac zabaw
nie bedzie wyposazony w zewnetrzng instalacje odgromowa; wewnetrzng instalacje
odgromowa stanowi instalacja uziemienia wraz =z szynami ekwipotencjalnymi
wyrownujacymi potencjaty pomigdzy poszczegdlnymi instalacjami. Na odcinkach 30 cm
powyzej 1 ponizej poziomu gruntu przewody odprowadzajace winny by¢ zakonserwowane
antykorozyjnie.

Jako $rodek ochrony antykorozyjnej nalezy zastosowa¢ gume silikonowa lub masy
bitumiczne.

11.Uziom

Uziom winien by¢ utozony w sposob zapewniajacy kontakt z ziemig na dtugosci wigkszej niz
80 % catkowitej jego dlugosci. Uziom nalezy zakopac¢ na gltebokos$ci nie mniejszej niz 0,6 m,
w odleglosci ok. 1 m od zewnetrznych $cian obiektow budowlanych. Uziom powinien by¢
instalowany w sposob pozwalajacy na jego sprawdzanie podczas budowy. Uziomy winny by¢
zabezpieczone, aby minimalizowa¢ skutki korozji oraz wysychania i zamarzania gruntu.

W szczegolnosci nalezy podtaczy¢ do instalacji metalowa konstrukcje techniczng. Elementy
te nalezy pofaczy¢ odpowiednimi przewodami - zwodami poziomymi. Dla ochrony
odgromowej obiektow zaprojektowano uziomy wykonane z bednarki ocynkowanej FeZn
30x4 mm.  Uziom nalezy potaczy¢ z wszystkim metalowymi elementami konstrukcyjnymi
obiektow z wykorzystaniem ocynkowanego drutu stalowego o $rednicy minimalnej 8§ mm
(przekroj 50 mm?2).

12.0bliczenia i dobor elementow instalacji - obliczenia obwod6w odbiorczych

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej zapewniono spetlnienie wymagan w zakresie
ochrony ludzi
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1 pomieszczen od niebezpieczenstw mogacych wystapi¢ w instalacji elektrycznej, a w
szczegolnosci:

- porazenie pradem elektrycznym,

- nadmiernym wzrostem temperatury mogacym spowodowac pozar lub inne szkody.

- prawidlowe dzialanie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.

13.Instalacja CCTV

Instalacje monitoringu zaprojektowano w oparciu o kamery IP oraz punkty dostgpowe. Dla
celow projektowych przyjete materiaty 1 urzadzenia nalezy traktowac jako przyktadowe ze
wzgledu na wyglad oraz parametry. Wszystkie kamery oraz punkty dostepu nalezy
zabezpieczy¢ ochronnikami przepigciowymi.

Zasilanie do kamer nalezy prowadzi¢ wewnatrz konstrukcji stupoéw, zasilania 230VAC
zamontowa¢ wewnatrz stupa od strony wewnetrznej (niewidocznej). Lokalizacje kamer
systemu monitoringu wskazano na rysunku zagospodarowania terenu.

14.Kamery

Do monitoringu wybrano model kamery o rozdzielczosci 4K wyposazonej w obiektywy o
ogniskowej 3,6mm, co pozwala na uzyskanie kata widzenia min.120°. Kamery przeznaczone
sg do pracy w systemach CCTV IP zasilane w standardzie Power over Ethernet. Szeroka
dynamika (True WDR) 120 dB gwarantuje znakomite odwzorowanie scen o duzych
roznicach jasnosci. Dwustrumieniowos$¢ kodowania wraz z opcja wyboru profilu pracy
pozwala na precyzyjne dopasowanie transmisji wizji do lacza sieciowego oraz urzadzenia
odbierajacego strumien wideo. Lokalizacj¢ kamer przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu- tj. na kazdym stupie o§wietleniowym.

Minimalne najwazniejsze parametry kamer: - przetwornik 1/2,8" 4 Megapixel CMOS

- wysoka jako$¢ obrazu: 4096x832(1~25/301ps)

- kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264

- bitrate: H.265: 4Kbps~ 10Mbps / H.264: 8Kbps~ 16Mbps

- funkcje: WDR 120dBi, AWB, AGC, HLC, BLC, 2DNR

- mechaniczny filtr ICR

- obiektyw 3 x 3,6mm (kat widzenia min.120°)

- max zasieg reflektora Smart IR 30m

- zasilanie DC24V PoE+ (802.3at)(Class 4)

- stopien ochrony IK 10, IP67

- Temperatura pracy: -40 °C ... 60 °C

- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

- Protokoty sieciowe: HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP,
DNS, DDNS,PPPoE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, 802.1x Radius, Multicast,
ICMP, IGMP, SNMP

- Gniazdo karty pamieci: Obstuga kart Micro SD do 128GB (mozliwy zapis lokalny)

- Dostep z telefonu komorkowego: Android 10S - WEB Server: Wbudowany

- Maks. liczba uzytkownikow on-line: 20

- ONVIF: 2.42 Kamere i urzadzenia systemu CCTV nalezy zabezpieczy¢ ochronnikami
przepieciowymi.
15.Tory transmisji

Do transmisji sygnatu wykorzystane beda dwa media: - skrgtka zelowana,

- kabel swiattowodowy.
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Do potaczenia pomiedzy swiattowodem a skretkg nalezy uzy¢ media konwerterow.

Skretka zelowana

Cechy wyrozniajace skretki kategorii Se:
- 15 letnia gwarancja,

- znacznik metrowy,

- zyly jednodrutowe miedziane o $rednicy @ 0,50 mm (24 wg AWG),

- Przewo6d przeznaczony jest do wykonywania instalacji prowadzonych w ziemi oraz w
kanatach kablowych.

Kabel swiattowodowy

Cechy wyro6zniajace:

- tuba centralna wypetniona zelem,

- aramidowe wtokna wzmacniajace kabel,
- wtokna w Scistej tubie,

- powloka LSZH,

- mozliwo$¢ stosowania wewnatrz i na zewnatrz.

Kable uniwersalne sg kablami zelowymi do potaczen poziomych o przeznaczeniu zaréwno
wewnatrz budynkowym, jak i na zewnatrz w kanalizacji wtornej. Kable uniwersalne winny
by¢ uktadane w kanalizacjach, peszlach lub rurach kablowych w ziemi, w miejscach gdzie nie
sg narazone na bezposrednie uszkodzenia mechaniczne. Transmisja §wiattowodowa odbywacé
si¢ bedzie wtoknem jednomodym (SM) zar6wno na dlugosci fali 1310nm, jak i 1550nm.
Topologia okablowania swiattowodowego dla instalacji CCTV - Topologia radialna: - do
kazdego stupa na ktorym zainstalowane majg by¢ kamery doprowadzi¢ nalezy osobny kabel
transmisyjny,

W tej topologii bez wigkszego znaczenia pozostaje konstrukcja samego kabla czyli sposob
zabezpieczenia w nim widkien. Ma on by¢ odpowiednio odporny na zerwanie w przypadku
zaciggania kabla do kanalizacji. Niezaleznie od liczby wystepujacych w danym punkcie
kamer, transmisja odbywa¢ si¢ bedzie za pomoca maksymalnie dwoch widkien
swiattowodowych. Ze wzgledu na wymagang nadmiarowos$¢ i1 ewentualng rozbudowe
systemu kamer nalezy uktada¢ kable co najmniej 4-widknowe.

Znajdujace si¢ na stupie kamery IP podtaczane sa do switcha przemystowego za pomocag
zewngtrznej skretki komputerowej. Switch petni rolg media konwertera §wiattowodowego
oraz zasilacza PoE dla kamer oraz acces pointow (punktow dostgpowych wi-fi). Sam
przetacznik zasilany jest przy pomocy zasilacza impulsowego, do ktérego doprowadzony
zostanie przewod zasilania AC 230 V. Switch podtaczany jest do toru swiattowodowego za
pomoca dwoéch patchcordow.

Do skrzynki doprowadzi¢ nalezy 4-wtoknowy kabel jednomodowy 1 wprowadzi¢ go do
puszki $wiattowodowej wykonujac zapas wewnatrz skrzynki na wypadek koniecznosci
wyjecia puszki na zewnatrz. Dwa wiokna kabla zespawac nalezy z pigtailami za pomoca
spawarki swiattowodowej i zabezpieczy¢ oslonami. Ztacza pigtaili wpia¢ do adaptera LC
duplex. Puszka §wiattowodowa stanowi zabezpieczenie potaczen swiattowodowych oraz
miejsce zapasu widkien kabla.

Zestawienie elementow:
- Szafka hermetyczna 250/310/145 mm
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- Uchwyt do montazu szafki na stupie

- Switch przemystowy PoE ULTIPOWER 124P

- Zasilacz impulsowy MDR-60-48

- Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B

- Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC

- Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC

- Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LC - 2 sztuki

- Przew6d NETSET U/UTP PE 5e czarny, skretka zewnetrzna

- Kabel swiattowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A

Znajdujace si¢ na stupie kamery IP podtaczane sa do switcha przemystowego za pomoca
zewngtrznej skretki komputerowej. Switch petni rolg media konwertera §wiattowodowego
oraz zasilacza PoE dla kamer oraz acces pointow (punktow dostgpowych wi-fi). Sam
przetacznik zasilany jest przy pomocy zasilacza impulsowego , do ktérego doprowadzony
zostanie przewod zasilania AC 230 V. Switch podtaczany jest do toru swiattowodowego za
pomoca dwoch patchcordow.

Do skrzynki doprowadzi¢ nalezy 4-wtoknowy kabel jednomodowy 1 wprowadzi¢ go do
puszki

swiattowodowej wykonujac zapas wewnatrz skrzynki na wypadek koniecznosci wyjecia
puszki na zewnatrz.

Dwa wtokna kabla zespawac nalezy z pigtailami za pomocg spawarki §wiattowodowej i
zabezpieczy¢ ostonami. Zigcza pigtaili wpiete zostaty do adaptera LC duplex.

Puszka §wiattowodowa stanowi zabezpieczenie polaczen §wiattowodowych oraz miejsce
zapasu wtokien kabla. Zamykana na kluczyk szafka winna by¢ zainstalowana na stupie za
pomoc uchwytdéw. Przewody transmisyjne nalezy uktada¢ rownolegle do tras przewodow
oswietlenia zewnetrznego. Trasy utozenia przewoddw transmisji wskazano na rysunku
zagospodarowania terenu.

16.Mediakonwerter w punkcie nadzoru

Linie sygnatowe z obszaru dozorowanego nalezy wpig¢ do swiattowodowych cyfrowych
konwerterow stuzacych do odbioru 1 kanatu wysokiej jakosci niezaleznego sygnatu wideo
oraz transmisji jednego zwrotnego kanalu danych (RS422 / RS485) po jednym wtdknie
optycznym.

Transmisja $wiattowodowa odbywac si¢ bedzie widoknem jednomodym (SM) zaréwno na
dhugosci fali 1310nm, jak 1 1550nm.

Wiasciwosci:

- Transmisja po jednym wtoknie optycznym
- 8 - bitowa kodowanie sygnatu wideo

- Duza wydajnos$¢

- Transmisja w czasie rzeczywistym

- Zasigg typowo do 20km
- Obraz wideo zgodny ze standardami NTSC, PAL i SECAM
- Nieograniczony optyczny zakres dynamiczny

- Prosta instalacja, obstuga i konserwacja
- Interfejs danych zgodny z RS485 1 RS422

- Wskazniki LED sygnalizujace prace poszczegdlnych parametrow urzadzenia
- Modut o wysokosci 3U do 12-slotowej obudowy w standardzie Rack 19"
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17. Rejestrator

Podlaczenie projektowanego systemu CCTV nastapi do systemu nadzoru CCTV. Rejestrator
monitoringu powinien by¢  umieszczony w obudowie ochronnej ( obok szafki
o$wietleniowej), zapewniajacej odpowiednig ochrone przed warunkami atmosferycznymi i
innymi czynnikami zewng¢trznymi, takimi jak kurz, pyt, wilgo¢ itp. Wazne jest rowniez, aby
zapewni¢ odpowiednig wentylacje 1 chtodzenie rejestratora, aby zapobiec przegrzaniu si¢
urzadzenia. Zaprojektowang instalacje CCTV oparto o aktualnie dominujacy standard IP. Do
zapisu materialu wideo przewidziano rejestrator o parametrach technicznych nie gorszych
niz: - Maksymalne pasmo strumieni wideo z kamer - 50 Mb/s,

- Obstuga kamer do rozdzielczosci do SMpix ( dla jednego obiektywu,

- Maksymalnie do 2 dyskéw twardych SATA o pojemnosci do 4 TB kazdy,

- Odtwarzanie 8 kanatow 720P, 6 kanatow 1080P,

- Obstuga z przegladarek IE, Google Chrome, Opera, Safari,

- Jednoczesna obstuga wyjs¢ HDMI, VGA,

- Mozliwos¢ ustawienia zapisu ciaglego ze specjalnymi parametrami zdarzeniowymi

- Rozdzielczos¢ HDMI/ VGA do 1920 x 1080 pikseli, - Wyszukiwanie nagran ze zdarzen
alarmowych,

- Monitorowanie stanu sieci LAN, kamer oraz dyskow.

18. Alternatywne rozwiazania

Jezeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarach robot zostat wskazany: znak towarowy
(marka),producent, dostawca, patent, pochodzenie materialdow lub zostaly wskazane normy,
aprobaty techniczne, specyfikacje techniczne lub systemy odniesienia, o ktorych mowa w art.
30 ust.1-3 ustawy Prawo Zamowien Publicznych, dopuszcza si¢ oferowanie materialow lub
rozwigzan rownowaznych pod wzgledem parametrow technicznych, uzytkowych oraz
eksploatacyjnych pod warunkiem, ze zagwarantuja one realizacje robot w zgodzie z
opracowang dokumentacjg projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie
gorszych od zatozen w niniejszej dokumentacji.

Alternatywy sag mozliwe w przypadkach, kiedy proponowane rozwigzania sg mniej kosztowne
1 co najmniej réwnorzedne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie w stosunku do
wskazanych w dokumentacji.

Rozwigzaniom takim winny towarzyszy¢ wszelkie informacje konieczne dla kompletniej
oceny przez Biuro Projektow 1lacznie z rysunkami, obliczeniami projektowymi,
specyfikacjami technicznymi, przedziatem cen, proponowang technologia budowy i innymi
istotnymi szczegotami.

19.Uwagi koncowe
- Przewod ochronny nalezy wykona¢ przewodem w kolorze zo6tto - zielonym.
- Nie wolno stosowac przewodu zo6tto - zielonego jako przewodu fazowego lub neutralnego.

- Zabrania si¢ tagczenia przewodoéw PE i N.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i
przepisami. Po wykonaniu robdt nalezy sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza i
przekazac ja inwestorowi.

Projektant
mgr inz. Piotr Sokotowski

WKP/0261/PWOE/15

str. 41



I11. CZESC RYSUNKOWA
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