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Rewitalizacja i zagospodarowanie parku krajobrazowego w Straszewie

Zakres prac - etap |

L.1.  Zestawienie projektowanych obiektow:

—  Sciezka zdrowia obejmuje montaz plenerowych urzadzen stanowigcych tor przeszkéd:

e Roéwnowaznia,

e Siatka do wspinaczki Motyl,
e Przeplotnia podwojna,

¢  Most ruchowy,

e Drabina pozioma,
 Opony,

e Siatka do wspinaczki Z6tw.

— Drewniany pociag dla dzieci;

—  Lawki;

— Kosze;

— Oswietlenie;

—  Monitosing;

— Tablice informacyjne;

— Stojaki na rowery;

— Stoliki parkowe;

— Miejsce rekreacji — stot z drewnianymi tawkami i piefikami;

— Utwardzenie $ciezek — nawierzchnia mineralna;
— Nasadzenia.

Charakterystyka terenu
e Powierzchnia dziatki 336/3- 789 m?,
e Powierzchnia dziatki 336/5- 375 m?,
e Powierzchnia dziatki 336/9- 9049 m?,
e Powierzchnia ciggdw komunikacyjnych z utwardzeniem mineral. - 1116 m?
e Powierzchnia ciggéw komunikacyjnych gruntowych na geokracie - 161 m?
e [los¢ projektowanych urzadzen $ciezki zdrowia — 7 szt.
e [los¢ projektowanych $mietnikoéw — 10szt.
e Ilos¢ projektowanych fawek — 13 szt.
e [los¢ projektowanych stojakéw rowerowych — 2 szt.
e [losc¢ projektowanych latarni pojedynczych wysokich 4 m —4 szt.
e [los¢ projektowanych latarni podwdjnych wysokich 6 m —4 szt.
e [los¢ tablic informacyjnych- 5 szt.
o Instalacja-meniteringuz3-kamerami-(tylko utozenie kabli)
Zakres wykreSlony obeymuje 1l etap.
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Rewitalizacja i zagospodarowanie parku krajobrazowego w Straszewie

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. | Razem
OBMIAR: Rewitalizacja i zagospodarowanie parku krajobrazowego w Straszewie
1 Park
1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1{KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1f 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie placow
1 ha 1,000
RAZEM 1,000
2] KNR 2-01 | Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.1] 0126-01 [ do 15 cm za pomocg spycharek
500 m2 500,000
RAZEM 500,000
3| KNR2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 | m3
d.1.1| 0211-05 | w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
poz.2 * 0,30 m3 150,000
RAZEM 150,000
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.1.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.2 m2 500,000
RAZEM 500,000
1.2 Park - Wyposazenie
5| KNR 2-21 | tawki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa szt
d.1.2| 0607-02
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
6] Wiasna urzgdzenie - kosz na $mieci szt
d.1.2] wycena
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
7| Wiasna urzgdzenie - stojak na rowery szt
d.1.2| wycena
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8| Wiasna urzgdzenie - tablice informacyjne szt
d.1.2] wycena
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9| kalk.wtasna | Dostawa i montaz urzgdzen wraz z fundamentami - kpl.
d.1.2 Sciezka zdrowia - 7 szt.
1 kpl. 1,000
Obmiar dodatkowy: urzadzenia
1 1,000
RAZEM 1,000
urzadzenia RAZEM 1,000
10| kalk.wtasna | Dostawa i montaz urzadzen wraz z fundamentami -miejsce| kpl.
d.1.2 rekreacji - stét z drewnianymi tawkami i piefikami z - 8 szt.
1 kpl. 1,000
Obmiar dodatkowy: urzadzenia
1 1,000
RAZEM 1,000
urzgdzenia RAZEM 1,000
2 UTWARDZENIE TERENU - ALEJKI PARKOWE 1116 m2
11] KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. llI-IV giebokosci 20 cm
1116 m2 1 116,000
RAZEM 1 116,000
12| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o | m3
d.2| 0206-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.11*0,2*15 m3 334,800
RAZEM 334,800
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Rewitalizacja i zagospodarowanie parku krajobrazowego w Straszewie

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.2[ 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
poz.11 m2 1 116,000
RAZEM 1 116,000
14] KNNR 6 | Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.2| 0104-01 cm
poz.11 m2 1 116,000
RAZEM 1116,000
15| KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci| m2
d.2| 0113-01 | po zageszczeniu 10 cm
poz.11 m2 1 116,000
RAZEM 1 116,000,
16| KNNR 6 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek m2
d.2| 0201-01 piaszczysto-gliniastych - TYPU Hanse Grand 3 cm
analogia
poz.11 m2 1116,000
RAZEM 1 116,000
17| KNNR 6 | Obrzeza stalowe o wys. 15 cm m
d.2| 0404-02
analogia
880 m 880,000
RAZEM 880,000
3 UTWARDZENIE TERENU - ALEJKI PARKOWE NA GEOKRACIE 161 m2
18| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3] 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat. llI-1V gtebokosci 20 cm
161 m2 161,000
RAZEM 161,000,
19| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio | m3
d.3] 0206-04 | poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
poz.18*0,2* 1,5 m3 48,300
RAZEM 48,300
20 KNNRG6 | Profilowanie i zaggszczanie podioza wykonywane m2
d.3] 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
poz.18 m2 161,000
RAZEM 161,000,
21| KNNR6 | Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 | m2
d.3] 0104-01 cm
poz.18 m2 161,000
RAZEM 161,000
221 KNNR 6 Warstwa gérna z kruszywa i humusu o grubosci po m2
d.3] 0113-01 zageszczeniu 10 cm
poz.18 m2 161,000
RAZEM 161,000
4| Oswietlenie | OSWIETLENIE
23] KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i m
d.4| 0701-0201 | szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il
405 m 405,000
RAZEM 405,000
24| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu m
d.4| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
poz.23 m 405,000
RAZEM 405,000
25| KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.4| 0707-03 | recznie
poz.23 m 405,000
RAZEM 405,000
26| KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.4] 0704-0201 | szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. llI
poz.23 m 405,000
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Rewitalizacja i zagospodarowanie parku krajobrazowego w Straszewie

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 405,000
27) KNR 5-10 [ Montaz glowic kablowych - zarobienie na sucho konca szt.
d.4| 0604-01 kabla YKY 3x2,5mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
28] KNNR5 Montaz latari o$wietleniowych parkowych z ustawieniem kpl.
d.4| 1007-02 | fundamentu prefabrykowanego 4m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
29| KNNR5 | Montaz latari podwdjnych oswietleniowych parkowych z | kpl.
d.4| 1007-02 | ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 6 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
30| KNR 4-03 | Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
d.4| 1203-01
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
31] KNR 4-03 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu  |[pomi
d.4| 1202-01 elektrycznego niskie- go napigcia ar.
2 pomi 2,000
ar.
RAZEM 2,000
5 INSTALACJA CCTV
32| KNNRS5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach m
d.5| 0713-01 lub kanatach zamknietych - swiattowod systemu CCTV
550 m 550,000
RAZEM 550,000
331 KNNRS5 | Przebijanie otworow $r. 80 mm o diugosci do 40 cm w otw.
d.5| 1209-12 Scianach lub stropach z betonu - przebicie dla linii
sygnalowych CCTV
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
34 KNNRS5 | Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 40 cm w otw.
d.5| 1209-12 scianach lub stropach z betonu - przebicie dla zasilania
CCTV
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
35| KNNRS5 | Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.5| 0113-01
4 m 4,000
RAZEM 4,000
36/ KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze m3
d.5| 0305-02 | skarpami o szer.dnado 1,5m w gruncie kat. lll wykopy
pod fundament stupa systemu CCTV
0,464 m3 0,464
RAZEM 0,464
6 TERENY ZIELONE
37| KNR 2-21 | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3
d.6] 0218-02 | taczkami na terenie ptaskim
400*0,1 m3 40,000
RAZEM 40,000
38 KNNR 1 Humusowanie nawierzchni z obsianiem przy grubosci m2
d.6| 0507-01 | warstwy humusu 5 cm.
400 m2 400,000
RAZEM 400,000
39] KNNR 10 | Sadzenie drzew w terenie ptaskim szt.
d.6] 0604-01
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
40] KNNR 10 | Sadzenie roslin okrywowych m2
d.6| 0604-01
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Rewitalizacja i Zagospodarowanie
Obmiar

parku krajobrazowego w Straszewie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
827 m2 827,000
RAZEM 827,000
411 KNR 2-21 Pielggnacja drzew lisciastych form naturalnych szt.
d.6] 0701-03
108 szt. 108,000
RAZEM 108,000
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