Budynek F

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty budowlane
1|KNR 2-02 Reczne skucie powierzchni betonu niezbrojonego m2
d.1[1914-05
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
2|KNR BC-02 [Reczne skucie ptytek ceramicznych m2
d.1/0207-05
analogia
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
3|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej o gr. 3 cegiet |otwor
d.1/0350-09
5 otwor 5,000
RAZEM 5,000
4|TZKNBK Il - |Wykopy nieumocnione wewnatrz budynkow m3
d.1{177
10,15 m3 10,150
RAZEM 10,150
5|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm- podsypka m3
d.1{1411-03
2,9 m3 2,900
RAZEM 2,900
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 30 cm- zasypka m3
d.1(1411-04
4,35 m3 4,350
RAZEM 4,350
7|TZKNBK Il - |Wykopy nieumocnione wewngtrz budynkéw - zasypanie wykopdw ziemig m3
d.1179
2,9 m3 2,900
RAZEM 2,900
8|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
d.1/1101-02 samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ 5 km
1101-05
3,62 m3 3,620
RAZEM 3,620
9|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1/1102-02 zatarte na gtadko
14,5 m?2 14,500
RAZEM 14,500
10|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie pod-{m2
d.1(1118-01 toza
4,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
11|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 15x15 cm ukfadane na klej me-|m2
d.1(1118-04 todg zwykia
, m?2 4,500
RAZEM 4,500
12|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1]/2006-03 $cianach na rusztach- obudowa pionéw kanalizacyjnych w tazienkach
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
13|/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m2
d.1/0605-05 przetarciem tynkéw
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
2 Kanalizacja podposadzkowa
14|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|0203-04 budynkoéw o potgczeniach wciskowych
29 m 29,000
RAZEM 29,000
15/KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16| KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|0222-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR-W 2-15 |Zasuwy burzowe PVC o $r. 200 mm szt.
d.2|0223-03
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Kanalizacja wewnetrzna- piony i podejscia
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18| TZKNBK Demontaz rurociggdw zeliwnych o $r. 150 mm utozonych na $cianie m
d.3|XVII II B-04
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
19|TZKNBK Demontaz rurociggéw PVC o $r. 100 mm utozonych pod sufitem m
d.3|XVIIl II B-03
analogia
55 m 5,500
RAZEM 5,500
20| TZKNBK Demontaz istniejgcego przytacza kanalizacyjnego w $cianie budynku m
d.3|XVII II B-04
analogia
0,5 m 0,500
RAZEM 0,500
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3|/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.3/0208-04 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2,6 m 2,600
RAZEM 2,600
23|KNR-W 2-15 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.3|0222-02
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
24|KNR 19-01 |Przebicie otworéw w stropie otwor
d.3/0350-10
analogia
4 otwor 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 2-15 |Piony kanalizacyjne PVC Dz=110 mm wyprowadzone ponad dach (2szt.) m
d.3/0208-03
analogia
7 m 7,000
RAZEM 7,000
26|KNR-W 2-15 |Kominki kanalizacyjne wentylacyjne PP Dz=110 mm w stropodachu szt.
d.3/0212-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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