Zbiornik owalny wzmocniony
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PRO-SANIT @
Biuro Uslug Inzynieryjnych
Garwolin ul. Jagodzinska 53

tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Panstwowy Instytut Badawczy | P.B.
Al. Nadwislanska 213
05-420 Jozefow

PLYTA PRZYKRYWAIJACA TYP WZMOCNIONY

dtugosé Lz [mm] 5500 Wszystkie elementy zbiornikow nalezy wykonaé z betonu
dtugosé odcinka prostego L1 [mm] 3000 wedtug normy PN-EN 206:2014-04 klasy minimum C35/45,
szeroko$¢ Bz [mm] 2500 wodoszczelno$éi W8 i mrozoodpornosi XF1.
grubos¢ d [mm] 200 Kazd bi ka les . d 1
wvsokose h ] =0 azdy ze zbiornikow nalezy wyposazyé w dwa wilazy
¢rednica wiazu d [mm] 800 rewizyjne kl. D400 o $rednicy 800 mm. Dodatkowo kazdy

ZBIORNIK WZMOCNIONY zbiornik nalezy wyposazy¢ w rur¢ ssawna, kruciec z
diugos¢ wewnetrzna Lw [mm] 5200 szybkoztaczem i kominki wentylacyjne.
dtugos¢ zewnetrzna Lz [mm] 5500 L. . . .

— - Obciazenie zbiornika: zasypka gruntowa + obcigzenie
dtugosc sciany prostej L1 [mm] 3000
grubosé ciany B [mm] 150 pojazdami o masie do 265 kN zgodnie z PN-82/B-02004.
grubos¢ dna S [mm] 190
wysokoéé wewnetrzna Hw [mm] 2800
wysokoéé zewnetrzna Hz [mm] 2990
pojemnoé¢ robocza V [m?] 24,5
Inwestor: Stadium:

Projektowal:
mgr inz. Daniel Baran

upr. bud. do projektowania b/o
w specjalnosci sanitarnej
MAZ/0200/POOS/07

Sprawdzit:
mgr inz. Sltawomir Baran

upr. bud. do projektowania b/o
w specjalnoSci sanitarnej

MAZ/0400/PWOS/09

Podpis:

Inwestycja: Data:
BUDOWA SIECI SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 10.04.2024
W MIEJSCOWOSCI JOZEFOW, AL. NADWISLANSKA

dzialka nr: 40/4, 40/3, 40/5, 40/1, 40/2 - obr. 66

jednostka ewidencyjna: 141701_1: Jézefow

Nazwa rysunku: Nr rys:
Zbiornik na nieczystosci TEG6
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