Biuro Ustug Inzynieryjnych

PRO-SANIT 9

08-400 Garwolin; ul. Jagodzinska 53 tel. 606 364 645 e-mail: pro_sanit@wp.pl

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Adres obiektu budowlanego:

Jozefow; powiat otwocki, woj. mazowieckie,
jednostka ewidencyjna 141701 1 Jozefow,

obreb 141701_1.0066,
identyfikator dzialek ewidencyjnych:

141701_1.0066.40/4,
141701_1.0066.40/1, 141701_1.0066.40/2

141701_1.0066.40/3, 141701_1.0066.40/5,

INWESTOR: Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy
Al. Nadwislanska 213
05-420 Jézefow
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Spis tresci

Zawarto$¢ cze$ci opisowe] projektu:

1.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego be¢dacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego str. 2
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego str. 2
Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego; str. 2

Czes¢ rysunkowa:
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Schemat utozenia rury w wykopie — Rys. TE1

Schemat studni DN425 — Rys. TE2

Schemat studni zelbetowej DN1200 — Rys. TE3

Schemat studni rozpreznej — Rys. TE4

Typowa pompownia $ciekow z polimerobetonu — Rys. TE5
Zbiornik na nieczystosci — Rys. TE6



1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa kanalizacji sanitarnej.
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego:

kanat grawitacyjny PVC SN8 DN200 -473,5m
kanat grawitacyjny PE RC 100 PN10 DN200 -162,0m
kanat ttoczny PE 100 PN10 DN90 -115m
kanat ttoczny PE RC 100 PN10 DN90 -220,5m
studnie zelbetowe DN 1,2 m - 29 szt.
studnie PVC DN425 - 2 szt.
zbiorniki na nieczystosci ciekte /pojemno$é zbiornika 24,5 m3/ - 2 szt.
pompownia P1 @ 1,5 m z 2 pompami — 1 kpl.
pompownia P2 @ 1,2 m z 2 pompami /typ przejezdny/ — 1 kpl.

3. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

WSTEP.
Opini¢ opracowano na podstawie wiercen 1 badan geotechnicznych
wykonywanych na terenie miejscowosci Jozefow do glebokosci 5,0 m, wiertnicg

mechaniczng, prébnikiem ¢ 60 mm.

LOKALIZACJA TERENU BADAN.

Badania gruntow wykonane zostaly na terenie miejscowosci Jozefow, w
rejonie ulicy Nadwislanskiej i Owalnej; powiat otwocki.
Omawiany obszar potozony jest na terenie Doliny Srodkowej Wisty, mezoregionu
Niziny Srodkowomazowieckiej (M. Kondracki — 1978).
Jest to obszar stanowigcy fragment doliny rz. Wisty, zbudowanej przy powierzchni
piaskow rzecznych.
OPIS WARUNKOW WODNYCH.

Na terenie objetym projektem do glebokosci wykonywania badan nie
stwierdzono wyst¢powania wody gruntowe;.

Badania byty przeprowadzane w okresie $rednich stanow wod gruntowych.

OPIS WARUNKOW GRUNTOWYCH.
W wykonanych wierceniach napotkano przy powierzchni warstwy gleby
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(piaskéw drobnych humusowych) oraz nasypu niekontrolowanego (piaskow
drobnych humusowych z domieszka cegly lub zuzla) o migzszosci 0,3-0,6 m.
Ponizej wystepuja utwory czwartorzedowe wieku plejstocenskiego, pochodzenia
rzecznego, wyksztalcone w postaci piaskow drobnych, S$rednich, $rednich
przewarstwionych piaskiem drobnym, $rednich z domieszka zwiru.

Calos¢ napotkanych utwordéw zaliczono do gruntow II kategorii.

WNIOSKI | ZALECENIA.
W wykonanych wierceniach stwierdzono proste warunki gruntowe, a

projektowany obiekt ze wzgledu na glgbokos$¢ posadowienia zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej - Rozp. Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych - Dz. U 2012, poz. 463.W trakcie
prowadzenie robot nie przewiduje si¢ wystepowania wody gruntowej. Ze wzgledu
na grunt niespoisty nalezy przy budowie stosowac petne szalowanie.

W obrebie lokalizacji przedmiotowej sieci, w strefie posadowienia Sieci
kanalizacyjnej wystepuja malo zréznicowane warunki —gruntowo-wodne,

pozwalajace na bezposrednie posadowienie obiektow sieci.



