ELEWACJA FRONTOWA POLNOCNO - ZACHODNIA ELEWACJA TYLNA POLUDNIOWO - WSCHODNIA

+/8,50

11 0,00

ELEWACJA BOCZNA POLNOCNO - WSCHODNIA ELEWACJA BOCZNA POLUDNIOWO - ZACHODNIA

+/8,50 *+18.50

11 0,00 11 0,00

WIDOK SCIANY Z GORY

@ Sciana @ Sciana
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2[$CIANA cm 4]SCIANA cm
pustak gazobetonowy/zelbet 24,0 pustak gazobetonowy 24,0
welna mineralna A=0,038(W/m2*K) [15,0 wetna mineralna_A=0,038(W/m2*K) [15,0
gr. 15cm pomiedzy belkami drewnianymi tynk systemowy 0,2

15,0x5,0cm (pionowe) przykrecane na
na katowniki o rozstawie co 80cm
membrana wiatroszczelna 0,05
kontrtata drewniana 2,5x5,0cm 2,5

fata drewniana 8,0x3,2cm (pozioma) |3,2
o rozstawie 30cm
blacha na rgbek stojgcy 0,5

@ Sciana @ Sciana
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5 | SCIANA cm
blacha na rabek stojacy 0,5
fata drewniana 8x3,2cm (pozioma) 3,2
o rozstawie 30cm
3[$CIANA cm kontrlata drewniana 2,5x5,0cm 25
[pustak gazobetonowy/zelbet 24,0 membrana wiatroszczelna 0,05
wetna mineralna A=0,038(W/m2*K) |[15,0 welna mineralna A=0,038(W/m2*K) 15,0
gr. 15cm pomiedzy belkami drewnianymi gr. 15cm pomigdzy belkami drewnianymi
15x5cm (pionowe) przykrecane na 15x5cm (pionowe) przykrecane na
na katowniki o rozstawie co 80cm na katowniki o rozstawie co 80cm
membrana wiatroszczelna 0,05 pustak gazobetonowy/zelbet 24,0
fata drewniana 8x3,2cm (pozioma) 3.2 wetna mineralna A=0,038(W/m2*K) [15,0
o rozstawie 30cm gr. 15cm pomigdzy belkami drewnianymi
panele drewniane 3,0 15x5cm (pionowe) przykrecane na
na katowniki o rozstawie co 80cm
membrana wiatroszczelna 0,05
kontriata drewniana 2,5x5,0cm 25
fata drewniana 8x3,2cm (pozioma)  |3,2
o rozstawie 30cm
blacha na rabek stojgcy 0,5

KOLORYSTYKA ELEWACJI:

-dach: blacha na rgbek stojgcy-grafit
-obrébki blacharskie, rynny, rury
spustowe: grafit

-Sciany: tynk - biaty, blacha- grafit, panele
drewniane

-stolarka okienna i drzwiowa: grafit

PRACOWNIA INZYNIERS KA RPROJEKT RAFAL DZIERZGOWSKI

tel: 608-381-391, www.rprojekt.nef
NIP:758-19-90-099, REGON: 360278989

SIEDZIBA: BIURO:

Dzbenin 07-410 Ostroteka, 07-410

email: biuro.rprojekt@wp.pldzierzgowskir@gmail.co

ul.Malinowa 17 ul. Sobieskiego 18

PR0JENT PROJERT

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA
ARCHITEKTONICZNO AMFITEATRU
BUDOWLANY

ADRES BUDOWY:

gm Troszyn, powiat: ostrotecki

Dziatka nr 935 oraz czesSc¢ dziatki 937, obreb : 0033 Troszyn,

IINWESTOR:
GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Stowackiego 13,
07-405 Troszyn

tytut rysunku:

ELEWACJE-SZCZEGOt OBtOZENIA
PROJEKTANT: specjalnosé: uprawnienia:Jpodpis:
mgr inz. arch. Aleksander Wietrow fr<"''*'°"i<"4s08/86/0
ASYSTENT PROJEKTANTA: specjalnosé: uprawnienia: fpodpis:
inz. Rafat Dzierzgowsk [ <"''e<ieniczn
ASYSTENT PROJEKTANTA: specjalnosc: uprawnienia: fpodpis:

o . rchitekfoniczn
mgr inz. Katarzyna Zebrowska

architektonicznalfgrudzien 2023 7 N 10 0 0 A 8

branza: data: skala: rewizja: nr rysunku:
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