OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy przytacza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej dla budynku
zaplecza amfiteatru

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI:
- Zlecenie inwestora

- Warunki techniczne na wykonanie przytacza kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad
Obstugi Gminy w Troszynie

- Wizja lokalna

- Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

- Obowigzujace normy i przepisu

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej do budynku zaplecza zlokalizowanego w miejscowosci Troszyn gm.
Troszyn na dziatce nr 935 i czeSciowo na dziatce 937.

3. OPIS INSTALACJI
3.1 Przytacze kanalizacji sanitarnej

Projekfowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie miato za zadanie odprowadzenie
Sciekdw sanitarnych z budynku zaplecza amfiteatru zgodnie z warunkami technicznymi do
przepompowni zlokalizowanej po drugiej stronie drogi ( przepompownia poza zakresem
opracowania).

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane bed3 grawitacyjnie projekfowanym kanatem PVC
® 160 mm klasy S (typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach taczonych na uszczelke
gumowg ze spadkiem min. 2% na 1 metrze poprzez studzienki z tworzywa sztucznego @ 600
(Sks1-Sks3) zwienczone stozkiem odcigzajacym i wtazem zeliwnym A15 typ lekkiego do
projektowanej przepompowni Sciekdw ( przepompownia poza zakresem opracowania). Pod droga
gming ( dz. nr 692/2) nalezy wykonat przepust w rurze ostonowej stalowej.

3.2 Przytacze kanalizacji deszczowej

Projektowane przytacze kanalizacji deszczowej bedzie miato za zadanie odprowadzenie wod
opadowych lub roztopowych z odwodnienia dachu budynku zaplecza amfiteatru oraz z dachu
amfiteatru do istniejacej w dziatce nr 936 studni kanalizacji deszczowej o rzednych 111,90/110,40.

Podtaczenie do kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzic rurg PVC ® 250mm klasy S
(typ ciezki) z rdzeniem litym o wydtuzonych kielichach taczonych na uszczelke gumowa ze
spadkiem min. 0,5% na 1 mefrze poprzez studzienki rewizyjne z osadnikiem DN 500 ( Skd1 -
Skd5) z tworzywa sztucznego PP.



3.3 Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokonac wytyczenia trasy przytacza i
istniejacego uzbrojenia przez uprawnionego geodete oraz wskazac lokalizacje innych obiektow.
Teren przed rozpoczeciem robot, winien byt przygotowany do prowadzenia inwestycji. Wykopy
pod projektowane przytacze wykonac metoda mechaniczng, w przypadku miejsc o utrudnionym
dostepie i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i infrastrukturg wykonat recznie. Wydobyty
urobek ziemi odktadac nalezy wzdtuz wykopu.

Przytacze kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonat na podsypce piaskowej
grubosci 10cm i z obsypka 30cm ponad wierzch rury. Odcinek przytacza zagtebit od wierzchu
terenu i zabezpieczyt przebieg trasy tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wtopionym
znacznikiem sygnalizacyjnym, utozona 30cm nad rurg. Przy przejSciu rury przez przegrody
budowlane, fundamenty, Sciany, posadzki, nalezy wykonat w tulejach ochronnych.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdw oraz roboty budowlane, winny
odbywat sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

W przypadku wystapienia wod gruntowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowat
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do
odwodnien wykopow lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapow - po przeprowadzeniu ci$nieniowych
prob hydraulicznych, odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych - nalezy zasypat zgodnie z
normg BN-83/8836-02.

Wykonane prace przed zasypaniem zainwentaryzowac przez geodefe uprawnionego i
wnieSt na mape zasadniczg. Zakonczone prace zgtosi¢ do odbioru przy otwartym wykopie.

Teren po zasypaniu wykopow uksztattowac zgodnie z projektem zagospodarowania,
pozostaty zas doprowadzit do stanu pierwotnego.

3.4 Proba szczelnosci

Proby szczelnoSci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic zgodnie z norma
PN-92/B-10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami przy probie ciSnienia do 3 m st.
wody. (zas proby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla
odcinka o dtugosci 50m - 30 minut; dla odcinka powyzej 50m 1 godzina. Rurociag jest szczelny
gdy iloS¢ dopetnienia rury woda wynosi nie wiecej niz 0,02dcm3/m2 powierzchni. W przypadku
wystapienia nieszczelnoSci na ztaczach kielichowych nalezy przeprowadzit probe szczelnosci
na infiltracje.

Uwagi

- Budowe przytacza realizowaC zgodnie z postanowieniami warunkow technicznych zatgczonych
do niniejszego projektu

-Catosc robot wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” z 1996r.



-Roboty ziemne montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe"
wydanymi przez |.P. Bud. Warszawa 1992r.

-W czasie prowadzenia robdt ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegat
przepisow BHP ogolnych i branzowych.

Opracowat:



