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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - KONSTRUKCJA

1. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

1.1.Uklad konstrukcyjny
Budynek jest zaprojektowany w technologii tradycyjnej, murowanej, strop zelbetowy, oparty na
Scianach zewnetrznych, wewnetrznych i na podciggu zelbetowym. Podcigg oparty na Scianach.
Posadowienie bezposrednio na tawach (Scianach fundamentowych) oraz na stopach
fundamentowych (podwalina).

1.2.Zastosowane schematy stateczne
Strop — zelbetowy o0 schemacie belek jedno i wieloprzestowych.
Nadproza — o0 schemacie belek jednoprzestowych i wieloprzestowych.
Konstrukcja dachu — dach dwuspadowy w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.

1.3.Zalozenia przyjete do obliczen konstrukc;ji

Obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3:2005 z pdzniejszymi zmianami — strefa 3, przy
zatozeniu wysokosci terenu do 300 m. n. p. m. s¢=1,2 kN/m?2

Obcigzenia wiatrem wg PN-EN 1991-1-4:2008 z pdzniejszymi zmianami
- | strefa

Posadowienie fundamentdw ~ wg PN-EN 1997-1:2008 z p6zniejszymi zmianami

- strefa przemarzania h,=1,2m
Obcigzenia uzytkowe wg PN-EN 1991-1-1:2004 z pdzniejszymi zmianami
Obcigzenia stale wg PN-EN 1991-1-1:2004 z pdzniejszymi zmianami
przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podtoza gruntowego pod fundamentem nie
bedzie przekracza¢ 150 kPa, a maksymalny poziom wody gruntowej bedzie ponizej poziomu
posadowienia fundamentdw.
Projekt nie uwzglednia mozliwosci (nie jest przewidziany) dla realizacji obiektu na terenach szkéd
gorniczych.

1.4.Podstawowe zatozenia i wyniki obliczen
Obciazenia charakterystyczne na dach

Obcigzenie state gk = 0,80kN/m?
Obcigzenie $niegiem sk =0,96kN/m2
Obcigzenie wiatrem Fue™ 0,351kN/m?2
Obciazenia charakterystyczne na strop nad parterem
Obcigzenie stale (bez ciezaru wlasnego) gk= 0,42 kN/m2
Obcigzenie uzytkowe pk= 0,50 kN/m?2

1.5. Materiaty konstrukcyjne
Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
. Beton C20/25, (B25) - fundamenty,
Beton C20/25, (B25) - belki, nadproza, wience;
Beton C8/10 (B10) - beton podktadowy pod fundamenty;
Stal zbrojeniowa w elementach zelbetowych — RB500W o f,k=500MPa;
Drewno klasy C24 (wg PN-EN 338:2011 );
Bloczki gazobetonowe odmiany min. 600 kg/m3 (wytrzymato$¢ na Sciskanie 4N/mm2)
gr. 24 cm, murowane na zaprawie cienkowarstwowej;
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2. ROZWIAZANIA BUDOWALNE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

2.1. Fundamenty
Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie na fawach fundamentowych oraz stopach. Fundamenty
zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg zebrowang klasy A-IlIN o znaku
RB500W (zbrojenie gtéwne i strzemiona). Poziom posadowienia projektowanego budynku przyjeto
na poziomie -1,0 ponizej poziomu 0,00. Projektowane stupy zelbetowe, w zatozeniach
obliczeniowych potaczone sg sztywno z fundamentami. Stopy fundamentowe nalezy zabezpieczy¢
powierzchniowo dysperbitem Dn przy czym w miejscach przerw technologicznych smarowanie
powierzchni tych stykow jest niedopuszczalne.
Pod fundamentami nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C8/10 (B10) o grubo$ci minimum
0.10 m. Otulenie zbrojenia dolnego fundamentéw — 0.05 m. Dopuszcza sie faczenie elementow
zelbetowych systemowg metodg COMAX typ S z uwzglednieniem $rednic i rozstawu pretow lub
metodg wklejang HILTI HIT HY 200-A lub stosujac prety odgiete (wytyki).
Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ i zapewni¢ nalezytg ochrone wykopdw przed opadami
atmosferycznymi lub zalaniem wodami technologicznymi. W takim przypadku zamoczong warstwe
nalezy zdja¢ bezposrednio przed betonowaniem.

2.2. Nadprozai podciagi
W konstrukcji budynku wystepujq zelbetowe belki o réznych rozpietoSciach i  przekrojach
podpierajace strop zelbetowy. Zbrojenie belek pretami ¢12 i ¢16. Belki zaprojektowano z betonu
klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg zebrowang klasy A-IlIN o znaku RB500W (zbrojenie gtowne i
strzemiona). Nadproza z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojonego stalg zebrowang klasy A-IIIN o
znaku RB500W (zbrojenie gtéwne i strzemiona).

2.3. Strop i wience
W omawianym budynku zaprojektowano strop zelbetowy o grubosci 20 cm. Piyty te oparte sg na
zelbetowym podciggu oraz na $cianach no$nych. W poziomie stropdw wykona¢ wience zelbetowe
gr. 20 cm oraz zebro ukryte gr. 20 cm.
Strop zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25) zbrojony stalg zebrowang klasy A-IlIN o znaku
RB500W (zbrojenie gtéwne i strzemiona).

2.4. Stupy i trzpienie
W konstrukcji budynku wystepujq trzpienie zelbetowe o réznych przekrojach wzmacniajace Sciany
zewnetrzne oraz wspierajgce belki zelbetowe. Zbrojeni trzpieni pretami ¢12 w zalezno$ci od
obcigzenia zgodnie z rysunkami zbrojenia trzpieni. Trzpienie z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojonego stalg zebrowang klasy A-IlIN o znaku RB500W (zbrojenie pionowe i poziome
strzemiona).

2.5.Sciany
W budynku zaprojektowano $ciany no$ne grubosci 24cm. Sciany zewnetrzne | wewnetrzne nosne z
bloczkéw gazobetonowych odmiany. min 600 kg/m3 (wytrzymato$¢ na Sciskanie 4N/mm2) grubosci
24 cm murowane na zaprawie cienkowarstwowej. Sciany wewnetrzne wykonaé z bloczkow
gazobetonowych odmiany. min 600 kg/m3 grubosci 12 cm murowane na zaprawie
cienkowarstwowe;.
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2.6.Dach
Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej zaprojektowany w ukfadzie ptatwiowo-kleszczowym w
rozstawie osiowym co ok. 80cm. Elementy drewniane zabezpieczy¢ $rodkiem owadobojczym i
grzybobdjczym oraz ognioochronnym.;
Konstrukcje dachu stanowia: murtaty, krokwie, kleszcze, grzedy, ptatwie, stupy oraz miecze.
Krokwie w rozstawie do 85cm b/h=8/18cm, kleszcze b/h=6/16¢cm, grzedy b/h=6/16¢cm, murtaty
b/h=14/14cm, stupy b/h=14/14cm, ptatwie 24/14cm, miecze b/h=14/14cm.
Dla krokwi nalezy wykona¢ wreby ciesielskie o wielkosci 4cm. Drewno konstrukcyjne klasy C24.
Murtaty lezace na wiericu zabezpieczy¢ od spodu papq i przytwierdzi¢ do wiencow zelbetowych
Srubami M16 zabetonowanymi w nim. Pota¢ dachowg pokry¢ blachg na rabek stojacy na ruszcie
drewnianym (taty 3,2x10cm, kontrtaty 2,5x5¢m)

3. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.
- Budynek niski, jednokondygnacyjny
- Kategoria zagrozenia ludzi - ZL Ill.
- Gestos¢ obcigzenia ogniowego — nie okresla sie.
- Klasa odpornosci ogniowej budynku — klasa ,D”.
Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementdéw budynku:
Gtowna konstrukcja nosna — R30
Konstrukcja dachu — bez wymagan
Strop — REI 30
Sciana zewnetrzna (dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego) EI30
Sciana wewnetrzna — bez wymagan
Przykrycie dachu — bez wymagan
Pomieszczenie zagrozone wybuchem — nie wystepuje.
Strefa pozarowa - budynek znajduje sie w jednej strefie pozarowe;.
Powierzchnia strefy nie przekracza dopuszczalnej powierzchni wynoszacej 1000,00 m2.
Warunki ewakuacii:
ilos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych — 3,
szeroko$¢ wyjs¢ — tacznie okoto 5,3 m,
Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Nalezy wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2 kg lub 3 dmd) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2
powierzchni strefy ZL Il
o Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru
Dla budynku zapewniono 10 dm3/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru, z jednego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od budynku.

' OO0 OO OO OoOOoO !

o o o !
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KONCOWE UWAGI OGOLNE

o Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji muszg

posiada¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i
przepisami.

e Roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projekt wykonano zgodnie z wszelkimi przepisami i normami budowalnymi.
Szczegoty wykonawcze nalezy sprecyzowac na etapie projektu lub na budowie.

Konstrukcja mgr inz. Aleksander Wietrow
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CZESC GRAFICZNA
PROJEKTU TECHNICZNEGO
KONSTRUKCJA
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II. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - INSTALACJIA ELEKTRYCZNA

Dane ogolne:

Inwestor:
Gmina Troszyn , ul. Juliusza Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

Adres inwestyc;ji:
Dziatka nr 935 oraz cze$¢ dziatki 937, Obreb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki.

1.1. Podstawa opracowania dokumentac;ji:

Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.

Projekt architektoniczno — budowlany;

Obowigzujace normy i przepisy;

Warunki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji elektrycznej w budynku zaplecza amfiteatru na
dziatce nr 935 i czesci dziatki 937 w miejscowosci Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki.
Projekt zawiera schematy rozwigzania dla opisywanego budynku. Zasilanie obiektu wykonaé z
istniejacego przytacza energetycznego budynku zaplecza amfiteatru.

1.2.1. Zasilanie budynku

1.2.2.

Niniejsze opracowanie nie zawiera przytacza do budynku. Zasilanie i pomiar energii elektryczne;
wykona¢ z istniejacego budynku zaplecza amfiteatru. Pomiar 3-fazowy energii czynnej. Napigcie
zasilania U=230/400V. Linie zasilajacg kablem typu YKXS 5x10mm2 doprowadzi¢ do rozdzielnicy
gtéwnej zlokalizowanej na parterze budynku (pom. Nr 7 — pomieszczenie porzadkowe). Linie
zasilajacq wewnatrz budynku prowadzi¢ pod posadzka lub w $cianie w rurze ostonowej typu Arot lub
Peschel..

Rozdzielnica elektryczna TR stanowi gtéwny punkt rozdzielczy pradu dla obwodéw oswietleniowych,
gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia oraz urzadzen dedykowanych.

Zasilenie lampy o$wietleniowej zewnetrznej z istniejacego oswietlenia ulicznego.

Rozdzielnica bezpiecznikowa TB

Rozprowadzenie obwodow projektuje sie z rozdzielnicy bezpiecznikowej TB budynku. Proponuje sie
wykorzysta¢ typowg tablice podtynkowa. Ochrona przeciwprzepieciowa realizowana przez
ogranicznik przepie€. Jako zabezpieczenia obwoddéw pomieszczen budynku wykorzystano
wytaczniki nadpradowe 1- faz, 3-faz serii S301 i wytaczniki réznicowopradowe serii P304 zgodnie ze
schematem rozdzielnicy. Wszystkie elementy wyposazenia sg przystosowane do montowania na
typowej szynie TH 35 mm.

Proponuje sie umies¢ przedmiotowg tablice na wysokosci 1,3 m od posadzki w pomieszczeniu
porzadkowym ( nr.0 .7) zgodnie z zataczonym schematem instalacj.

Z projektowanej rozdzielnicy wyprowadzi¢ nastepujace obwody:

- linia YDYZo0 5x2,5 mm2 indukcja, gniazdo nagrzewnica 400V szt. 2,

- linia YDYZ0 3x2,5 mm2 gniazda 230V szt. 10,

- linia YDYZo 3x1,5 mm2 obwdd o$wietlenia 230V szt. 3.

GRUDZIEN 2023 Strona 8



IMRPROJEKT

1.2.3. Instalacje gniazd wtykowych ogélnych
Instalacje 1- faz gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5mm2 ,230V . Poszczegdlne
obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtownej parteru TB. Przyktadowe umiejscowienie gniazd
wtykowych pokazano na planach instalacji elektrycznych Przewody nalezy uktada¢ w liniach
prostych réwnolegle do krawedzi Scian i stropow. Przewody uktada¢ na $cianach i suficie we
wczesniej przygotowanych bruzdach, ktére nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarskg o grubosci co
najmniej Smm. W miejscach, w ktorych przewody narazone sg na uszkodzenie nalezy prowadzic je
w przepustach z rur RVS, RL lub stalowych. Osprzet typowy podtynkowy serii MODUL |, w
pomieszczeniach sanitariatow, pomieszczeniu porzadkowym o stopniu ochrony IP 44 . Odlegto$¢
gniazd od rur i urzadzen instalacji sanitarnych musi wynosi¢ co najmniej 0,6 m. Gniazda w
pomieszczeniach instalowa¢ nad podtogg na wysokosci :
- przy umywalkach, w pomieszczeniu pomocniczym 1,3-1,4 m
- pozostate pomieszczenia 0,3 m
Zalecane trasy uktadania przewoddw w pomieszczeniach :
- dla tras poziomych
* 30 cm pod powierzchnia sufitu ,
* 30 cm nad powierzchnia podtogi ,
*100 cm powyzej powierzchni podfogi
- dla tras pionowych - 15 cm od o$cieznic badz zbiegu Scian .
Wszystkie potgczenia przewoddw nalezy wykonaC w puszkach gtebokich w gniazdach i tacznikach
do potaczen stosowac ztgczki WAGO.

1.2.4. Instalacja sity
Instalacje dla obwodéw 400V wykonaé przewodem kablowym typu YDY 5x2,5mm2. W budynku
zaplanowano dwa gniazda sitowe: w pomieszczeniu pomocniczym oraz do gniazda nagrzewnicy.
Obwody prowadzi¢ w tynku przewodem 5-cio zytowym.

1.2.5. Instalacje oSwietleniowe

Instalacje oSwietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYpzo 3x1.5mm2 , 230V. Poszczegoine
obwody wyprowadzi¢ z rozdzielnicy gtéwnej parteru TB. Przyktadowe rozmieszczenie wypustow
oSwietleniowych pokazano na planach instalacji elektrycznych. Przewody nalezy uktada¢ w liniach
prostych réwnolegle do krawedzi Scian i stropow. Wszystkie wypusty o$wietleniowe muszg mieé
przewody ochronne PE. Przewody uktada¢ na $cianach i suficie we wcze$niej przygotowanych
bruzdach, ktore nalezy wypetni¢ zaprawg tynkarskg o grubosci co najmniej Smm. Osprzet typowy
podtynkowy serii MODUL, w pomieszczeniach sanitariatow, pomieszczeniu pomocniczym i innych
pomieszczen tzw. mokrych hermetyczny o stopniu ochrony IP 44. Odlegto$¢ tacznikdw od grzejnikow i
rur instalacji sanitarnych nie powinna by¢ mniejsza niz 0,6 m. taczniki instalowa¢ na wysokosci 1,3-
1,4 m od podtogi. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac oprawy i taczniki szczelne IP44.

1.2.6. Instalacja odgromowa
Zaprojektowano instalacje odgromowg w oparciu 0 norme PN-IEC 61024-1.2001 Ochrona
odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne. , ktorg stanowi¢ bedg : - zwody poziome niskie
na dachu budynku z drutu stalowego ocynkowanego o $rednicy ® 8mm, - przewody odprowadzajace
z drutu j.w. umieszczone przewody w rurkach 22 lub innego typu o grubosci scianki min. 5mm pod
styropianem Przewody uziemiajgce uziemiania otokowego budynku wprowadzi¢ do skrzynek ztacz
odgromowych, ktére zbudowa¢ na Scianie elewacji budynku na wysokosci 40cm i potaczy¢
zaciskami krzyzowymi ze zwodami pionowymi. Ztacza kontrolne opisa¢, Uziemienie - Uziom otokowy
wykona¢ z ptaskownika FeZn 30x4 mm. Utozy¢ go w odlegtosci min. 1 m od fundamentoéw budynku
na gtebokos$ci 0,6 m. Do potaczen dopuszcza sie stosowanie potaczen Srubowych, zaciskowych lub
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innych réwnowaznych. Stosowaé ztacza uniwersalne do taczenia drutu z blachg. Ztacza stalowe
winny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie, potaczenie Srubowe nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ przed korozjg np. smarem. Jako uziom dodatkowy zostanie wykorzystany uziom
fundamentowy budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa

Zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-4 w projektowanym obiekcie zastosowano ochrong
przeciwporazeniowg przed dotykiem bezposrednim i dotykiem posrednim. W budynku zastosowano
uktad sieciowy TN-S z przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno -
neutralnego PEN w rozdzielnicy TB. Przewodow PE nie nalezy przerywac tacznikami i
zabezpieczeniami. Jako ochrone przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano izolacje podstawowa,
obudowy urzadzen elekirycznych o stopniu ochrony co najmniej IP2X oraz, jako Srodek
uzupetniajacy wytacznik ochronny réznicowo - pradowy na prad zadziatania 30 mA. Jako ochrone
przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania realizowane na bazie
wytacznikdw samoczynnych nadmiarowo-pradowych serii S300 a takze wytacznikow réznicowo —
pradowych serii P 304. Zaciski ochronne rozdzielnicy uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 30x4.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy wykorzysta¢ uziom fundamentowy budynku. Do uziomu
nalezy przytaczy¢ wszystkie przewody odprowadzajace ( uziomowe) poprzez ztgcza kontrolne. Po
zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodéw uziomowych i warto$ci
rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu ochronnego PE od przewodu ochronno —
neutralnego PEN, oraz zastosowanie ogranicznikbw przepie¢, rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac¢ uziemienie o uziom pionowy, stosujac prety miedziowane np. BPUM-K 16/1,5 lub
promieniowy. Uziom fundamentowy stanowi pofaczenie pomiedzy metalowymi elementami
umieszczonymi w betonie fundamentu a otaczajgcym go gruntem. Uziom fundamentowy w
fundamencie zbrojonym nalezy wykona¢ umieszczajac ptaskownik stalowy ocynkowany Fe/Zn 30x4
[mm] w najnizszej warstwie zbrojenia. Nalezy przymocowac go drutem wigzatkowym do zbrojenia w
odstepach co najwyzej 2 [m]. Podobnie jak w fundamencie nieuzbrojonym, nalezy zapewni¢
doktadne ,otulenie’ uziomu warstwg betonu. Z uziemieniem nalezy potaczy¢ zbrojenie wszystkich
stupow konstrukcyjnych. Przewody uziemiajace stuzace do potaczenia uziomu fundamentowego z
gtéwna szynq uziemiajaca, muszg by¢ wprowadzone do wnetrza pomieszczenia. Elementy uzioméw
zatopionych w betonie moga by¢ taczone ztgczkami Srubowymi lub przez spawanie lub zgrzewanie.

Instalacja fotowoltaiczna

Nalezy rozbudowac istniejacqg instalacje fotowoltaiczng. Istniejacg instalacje fotowoltaiczng o mocy
45 kW przetozy¢ z istniejacego budynku zaplecza amfiteatru na projektowany budynek oraz
wykonac¢ nowg instalacje o mocy 3 kW.

1.2.10. Uwagi koricowe

Przy wykonywaniu instalacji bezwzglednie przestrzega¢ zasad:

- roboty wykonywa¢ zgodnie z projektem technicznym , Warunkami Technicznymi jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie , przywotanymi w tych Warunkach Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

- przy wykonywaniu instalacji przewodami w rurach pod tynkiem nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad :

> trasowanie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym , zwracajac szczegdlng uwage na
zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,
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> trasy przewodow powinny przebiegac pionowo lub poziomo réwnolegle do krawedzi Scian stropdw,
kucie wnek bruzd i wiercenie otwordw nalezy wykonywac tak aby nie powodowac ostabienia
elementéw konstrukcji budynku.

W budynkach w ktérych wykonano juz instalacje innych branz nalezy zachowa¢ szczegolna
ostroznos¢ przy wierceniu i kuciu aby nie uszkodzi¢ wykonanych instalacji, elementy kotwigce , haki
kotki nalezy dobra¢ do materiatu , z ktérego wykonane jest podioze Po zakonczeniu robét nalezy
przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny pomiary i proby zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 "
Sprawdzanie odbiorcze " .

Zakres podstawowych pomiaréw obejmuije:

- pomiar ciggtosci przewoddw ochronnych w tym gtéwnych i dodatkowy potaczen wyréwnawczych,

- pomiar rezystanciji izolacji przewodoéw,

- sprawdzenie dziatania urzadzen ochronnych réznicowopradowych,

- sprawdzanie skuteczno$ci ochrony przed dotykiem posrednim przez samoczynne wytgczenie
zasilania za pomocg wytacznikéw nadpradowych.

Z powyzszych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét oraz opracowa¢ dokumentacje powykonawcza.
Protokoty z pomiaréw wraz z dokumentacjq powykonawczg dotaczy¢ do dokumentacji odbioru
korcowego. Stosowa¢ materiaty posiadajace atesty i stosowne certyfikaty.

nformacja BIOZ

1.3.1. Zakres robot

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczy wykonania instalacji elektrycznej w budynku
zaplecza amfiteatru na dziatce nr 935 i czeSciowo na dziatce 937 w miejscowo$ci Troszyn, gmina:
Troszyn, powiat: ostrotecki.

1.3.2. Przewidywane zagrozenia

Prace wykonywane na wysokosci

Ciecie reczne i mechaniczne pretow metalowych (narazenie uszkodzenia ciata),

Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elekironarzedzi oraz instalacjg
elektryczng miejsca budowy.

1.3.3. Sposdb prowadzenia instruktazu

Prace szczegoblinie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi sie na pisemne
polecenie wydane przez uprawnionego pracownika firmy budowlanej wykonujacej prace. Pracownicy
pracujacy przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje.
Kierownik budowy ma obowigzek przedstawiC zagrozenia wynikajace w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania przepisow BHP i
udzielania pierwszej pomocy.

1.3.4. Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom

Srodki zapobiegajace niebezpieczerstwom :

Wytaczy€ i uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

Wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o treéci Nie zataczac”,

Egzekwowac od pracownikéw stosowanie wiasciwych $rodkoéw ochrony indywidualnej — odziezy i
obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu,

Stosowac $rodki ochrony bezpieczenstwa

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robét
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Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawno$ci urzadzen oraz przedmiotéw niezbednych
do pracy

Przy urzadzeniach elektrycznych zachowa¢ szczegoing ostrozno$é¢, nalezy korzysta¢ z instalacii
sprawnej gwarantujgcej ochrone przed dotykiem bezposrednim

W przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwiocznie opusci¢ strefe zagrozenia, udzieli¢
pierwszej pomocy o ile zachodzi taka potrzeba

Po zakoriczeniu prac uporzadkowac i zabezpieczy¢ stanowisko pracy.

Instalacje elektryczne mgr inz. arch. Tomasz Kwiatkowski
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1. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - INSTALACJIA SANITARNA

Dane ogolne:

Inwestor:
Gmina Troszyn , ul. Juliusza Stowackiego 13, 07-405 Troszyn

Adres inwestycji:
Dziatka nr 935 oraz cze$¢ dziatki 937, Obreb: 0033 Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki.

1.1. Podstawa opracowania dokumentac;ji:
Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem.
Projekt architektoniczno — budowlany;
Obowigzujace normy i przepisy;
Warunki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

1.2. Przedmiot i zakres opracowania
Opracowanie stanowi projekt budowlany instalacji wewnetrznej wod.-kan. w budynku zaplecza
amfiteatru na dziatce nr 935 i cze$ci dziatki 937 w miejscowo$ci Troszyn, gmina: Troszyn, powiat:
ostrotecki.
Opracowanie sktada sie z czesci opisowej okre$lajacej wymagania stawiane instalacjom oraz czesci
rysunkowej przedstawiajacej rozmieszczenie urzadzen i trasowanie instalacji.

1.2.1. Instalacja wodociggowa

Projektowany budynek zaplecza amfiteatru zasilany bedzie w wode z istniejacej sieci
wodociggowej. Przytacze wodociggowe wedtug odrebnego opracowania.

Rozprowadzenie instalacji zaprojektowano w ukladzie poziomym. Rozmieszczenie
przyboréw sanitarnych wg projektu architektury rys. S1-S4 -instalacje wod-kan. W pomieszczeniu
pomocniczym usytuowano skrzynke wodomierzowg. Rurociggi prowadzone bedg w warstwach
posadzkowych, natomiast podejscia pod armature i osprzet w bruzdzie $cienne;.

Ciepta woda bedzie przygotowywana miejscowo przy punktach czerpalnych za pomocg
przeptywowych podgrzewaczy wody.

W pomieszczeniach: toalety oraz pomieszczenie porzadkowe dobrano podgrzewacze elektryczne
przeptywowe podumywalkowe ci$nieniowe o mocy 5,5 kW. W pomieszczeniu pomocniczym dobrano
podgrzewacz elektryczny podumywalkowy cisnieniowy 51 o mocy 1,5 kW.

Instalacje wykona¢ z rur PE przy wodomierzu w pomieszczeniu porzadkowym oraz z rur
polipropylenowych PP typoszeregu PN20 produkcji np. VESBO w pozostatej czesci budynku. Rury
PP faczy¢ za pomoca zgrzewania polifuzyjnego.

Przewody wody zimnej w celu zabezpieczenia przed wykraplaniem wilgoci zaizolowac
otuling prefabrykowang z pianki PE lub PU o gr. min. 6mm do przewodéw PP zastosowaé otuling
przeznaczong do zabetonowania.

Zapotrzebowanie wody zimnej:

Obliczenie zapotrzebowania wody dm3/s wykonano w oparciu o0 normatywny wyptyw wody
z punktéw czerpalnych zgodnie z normg PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania
w projektowaniu.

Pomiar ilosciowy wody zuzytej przez budynek realizowany bedzie w pomieszczeniu
pomocniczym. Do pomiaru rozbioru wody pitnej przyjmuje sie wodomierz firmy METRON JS2,5
Dn25. Zestaw wodomierzowy musi by¢ tatwo dostepny i zabezpieczony przed wptywem niskiej lub
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wysokiej temperatury. Zestaw wodomierzowy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy
wody. Instalacja wodociggowa powinna mie¢ zabezpieczenie uniemozliwiajgce wtdrne
zanieczyszczenie wody w sieci wodociggowej. Za zestawem wodomierzowym nalezy zainstalowaé
zawdr zapobiegajacy skazeniom zgodnie z wymogami lokalnego przedsigbiorstwa wodociggowego.
Zawory odcinajgce kulowe gwintowane zlokalizowane za wejsciem przytacza do budynku oraz na
kazdym odejciu pod grupe urzadzen. Ze wzgledu na zaprojektowanie baterii stojacych, nalezy je
poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi z filtrami.

Potaczenie baterii z zaworami za po$rednictwem wezy elastycznych.

Przy uktadaniu przewoddw nalezy zachowa¢ odlegtosci minimalne w stosunku do innych mediéw np.
przewodow elektrycznych. W celu uniknigcia strat ciepta oraz mozliwo$ci wykraplania pary wodne;
rurociggi poziome wody zimnej nalezy zaizolowac termicznie.

Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami o grubosci 20,0 mm. Otuliny nalezy zamawia¢ dla
odpowiednich $rednic.

Przewody nalezy ukfada¢ w kierunku prostopadtym lub réwnolegltym do najblizszych $cian. W
miejscach podtaczen baterii i zaworow czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowych. Do uszczelnienia fgcznikow gwintowych stosowaé tasme lub paste
teflonowa. Przejécia przewoddw przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzyw
sztucznych. Armature odcinajacg stosowac w postaci zaworow kulowych gwintowych. Przy muszlach
ustepowych zastosowaé zawér bezposrednio odcinajacy doptyw wodly.

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy poddac jg probie cisnienia zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych.

Po pozytywnym wyniku préb szczelnosci, przewody nalezy doktadnie przeptukaé, poddac
dezynfekcii, a probki wody podda¢ badaniom bakteriologicznym.

Przy koncach odcinkdw i przy odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu umozliwienia wydtuzer przewoddw i dla uniknigcia naprezen
przewodow.

W czasie robdt montazowych nalezy przestrzega¢ wtasciwych przepiséw branzowych i zasad BHP.

1.2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane beda do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Przytacze kanalizacji sanitarne;
wedtug odrebnego opracowania.
Scieki odprowadzane beda uktadem kanalizacji wykonanym z rur PVC. Przewody poziome,
taczace piony kanalizacyjne z gtéwnym kanatem odptywowym, utozone bedq pod posadzkg
pomieszczen na gtebokoSci zabezpieczajacej je przed przemarzaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. Przej$cia przez Sciany nosne w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen nalezy
wypetni¢c materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny, zapewniajacym swobodny przesuw
przewodu. Odgatezienia nalezy wykonac przy uzyciu trojnikow o kacie rozwarcia nie wigkszym niz
45°, stosowanie czwdrnikow jest niedopuszczalne. Przewody nalezy uktadaé réwnolegle lub
prostopadle do $cian budynku.
Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PCV prowadzonych w bruzdach
Sciennych, a wariantowo w obudowie gipsowo-kartonowej. Odejécia od pionéw nalezy uktadaé ze
spadkiem min. 2,5 %. Piony gtowne instalacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczy¢
wywiewka. Wywiewki kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ min 0,5m nad dach. Na pionach nalezy
zamontowa¢ rewizje na wysokosci 0,5m nad podtogg i zapewni¢ do nich dostep. Poziomy
kanalizacyjne parteru uktada¢ na zageszczonym gruncie pod posadzkg, z zachowaniem spadkéw
zapewniajgcych drozno$¢ instalacii.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach ostonowych z zachowaniem zasad jak dla
pozioméw. Podejécia odptywowe wigczy¢ do pionu wedtug kolejnosci — miska ustepowa, wpust
podiogowy, zlewozmywak, umywalka.
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Wszystkie odejécia od pionu powinny posiada¢ zamkniecie wodne. Wysoko$ci oraz zasady
szczegbtowe instalowania poszczegolnych przyboréw okreslajg normy PN-81/B-10700/01 i PN-
88/B-01058.

1.2.3. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe lub roztopowe z odwodnienia dachu budynku zaplecza amfiteatru bedg
odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej. Przytacze kanalizacji deszczowej wedtug
odrebnego opracowania.

1.2.4. Instalacja ogrzewcza
W projektowanym budynku zaplecza amfiteatru zaprojektowano instalacje ogrzewczg grzejnikowa.
Zrodtem ciepta do ogrzewania pomieszczen bedzie energia elektryczna. Zaprojektowano grzejniki
elektryczne ze sterowaniem elektronicznym. Grzejniki instalowa¢ na scianach, min. 11 cm ponad
poziomem podtogi.

1.2.5. Instalacja wentylacji
W budynku przewidziano wentylacje grawitacyjng kominami wentylacyjnymi zgodnie z projektem
architektury. W toaletach wentylacja bedzie wspomagana wentylatorami fazienkowymi. Wentylatory
bedaq uruchamiane wraz z o$wietleniem, ze zwtokq czasowa.
Dodatkowo zaprojektowano kurtyne powietrzng elektryczng o mocy 4 kW oraz dwa klimatyzatory
0 mocy chtodniczej/grzewczej 3,5/3,5 kW. Elektroniczny panel i pilot do zdalnego sterowania pracg
urzadzenia.

Instalacje sanitarne inz. Andrzej Nakielski
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