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cmcm2 ŚCIANA
pustak gazobetonowy/żelbet

15,0x5,0cm (pionowe) przykręcane na

membrana wiatroszczelna

24,0

0,05

wełna mineralna  =0,038(W/m2*K) 15,0

łata drewniana 8,0x3,2cm (pozioma)
o rozstawie 30cm

3,2

blacha na rąbek stojący 0,5

na kątowniki o rozstawie co 80cm

gr. 15cm pomiędzy belkami drewnianymi

3

cmcm3 ŚCIANA
pustak gazobetonowy/żelbet

membrana wiatroszczelna

24,0

0,05

15,0

łata drewniana 8x3,2cm (pozioma)
o rozstawie 30cm

3,2

panele drewniane 3,0

15x5cm (pionowe) przykręcane na

wełna mineralna  =0,038(W/m2*K)

na kątowniki o rozstawie co 80cm

gr. 15cm pomiędzy belkami drewnianymi

5

cmcm5 ŚCIANA

pustak gazobetonowy/żelbet

membrana wiatroszczelna

24,0

0,05

łata drewniana 8x3,2cm (pozioma)
o rozstawie 30cm

3,2

blacha na rąbek stojący 0,5

4

cmcm4 ŚCIANA
pustak gazobetonowy 24,0

tynk systemowy 0,2

WIDOK ŚCIANY Z GÓRY
Ściana

Ściana

Ściana 

kontrłata drewniana 2,5x5,0cm 2,5

kontrłata drewniana 2,5x5,0cm 2,5

wełna mineralna  =0,038(W/m2*K) 15,0
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Ściana 

15,0

15x5cm (pionowe) przykręcane na

wełna mineralna  =0,038(W/m2*K)

na kątowniki o rozstawie co 80cm

gr. 15cm pomiędzy belkami drewnianymi

15,0

15x5cm (pionowe) przykręcane na

wełna mineralna  =0,038(W/m2*K)

na kątowniki o rozstawie co 80cm

gr. 15cm pomiędzy belkami drewnianymi

membrana wiatroszczelna 0,05
kontrłata drewniana 2,5x5,0cm 2,5

łata drewniana 8x3,2cm (pozioma)
o rozstawie 30cm

3,2
blacha na rąbek stojący 0,5

+  7,72
+  7,16

+  7,72
+  7,16

+  7,72
+  7,16
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