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e $ciane fundamentowa oraz podwaline ociepli¢ styropianem EPS
70 - 10cm,
e nalezy wykonac¢ dylatacje poziomg gr.5 cm pomiedzy
projektowang podwaling, a istniejgcymi stopami amfiteatru oraz
pionowa gr. 2 cm pomiedzy projektowanymi stopami, a
istniejacymi stopami amfiteatru,
e  przed wylaniem posadzki parteru rozprowadzi¢ rury nawiewne
oraz instalacji wod-kan,
e w miejscach wystepowania stupéw wypusci¢ zbrojenie startowe,
. trzpien T1 - 24/40cm, zbrojenie 8312,
e  trzpien T2 - 24/108, zbrojenie 1212.
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e rysunek rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym, projektem
architektonicznym, projektami branzowymi i dokumentacja
geotechniczna,

e  kota wysokosciowa na rzucie oznacza spéd elementu
konstrukcyjnego,

e izolajce termiczne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury,

e w przypadku wystapienia ponizej poziomu posadowienia
gruntéw nienosnych i stabono$nych, ktére nie mogg stanowié
podioza budowlanego pod projektowane fundamenty oraz ptyte
posadzkowg budynku, nalezy usna¢ je, a nastepnie wykonaé
nasyp z podsypki piaskowo - zwirowej o wskazniku
zageszczenia 1s=>0,98 do odpowiedniej rzednej,

e podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy
chroni¢ podtoze gruntowe przed przemarzaniem,

e nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopu wodami
opadowymi, w szczegolno$ci w obrebie gruntéw spoistych
doprowadzi to do pogorszenia wtasciwosci fizyko -
mechanicznych gruntéw i obnizenia nosnosci,

e uszkodzone partie gruntéw nalezy wymieni¢ na podsypke
piaskowo-zwirowg o wskazniku zageszczenia 1s=>0,98 lub
beton C8/10,

e  prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem geologicznym, podtoze
podlega odbiorowi geotechnicznemu potwierdzonemu wpisem
do dziennika budowy,

e pod wszystkimi elementami posadowienia wykona¢ warstwe
podktadowg z betonu C8/10 gr. 10cm,

o wszystkie elementy zelbetowe posadowienia fgczy¢ ze sobg
monolitycznie zachowujgc odpowiednig dtugos¢ zakotwienia
pretow,

e rzedng posadowienia stép fundamentowych nalezy dostosowac¢
do rzednej posadowienia istniejgcych stép fundamentowych
amfiteatru,

e posadowienie ptaskie na fawach fundamentowych wys. 35cm z
betonu C20/25 (B25) zbrojone podtuznie 4312 , strzemiona
25/24cm z @6 co 20cm oraz na stopach fundamentowych
wys.35 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojonych siatkg z pretow
@12, o wymiarze oczka 20x20 cm,

e w jednym miejscu tgczy¢ max 2 prety na min 100cm zaktadu,

e $ciana fundamentowa oraz podwalina zelbetowe z betonu
C20/25 (B25) zbrojone podwdjng siatkg @8 o wymiarze oczka
25x24 cm,

e fawe,Sciane fundamentows, stopy oraz podwaline zabezpieczy¢
izolacja przeciwwilgociowg np:dysperbitem,

e W miejscu wystepowania istniejgcych stop fundamentowych
amfiteatru zmniejszy¢ wysokosc podwaliny o 5 cm ( dylatacja 5
cm)
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email: biuro.rprojekt@wp.pldzierzgowskir@gmail.com

tel: 608-381-391, www.rprojekt.net
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Dziatka nr 935 oraz czes¢ dziatki 937,
gm Troszyn, powiat: ostrotecki

JINWESTOR:
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