OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowy przytacza wodociggowego dla budynku zaplecza amfiteatru
zlokalizowanego w miejscowosci Troszyn gm. Troszyn na dziatce nr 935 i czeSciowo na dziatce
937

1) Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora;

-wycinek mapy do celow projektowych w skali 1:500;

-warunki tfechniczne na zaprojektowanie i wykonanie przytacza wydane przez Zaktad Obstugi
Gminy w Troszynie;

-wizja lokalna;

-uzgodnienia z Inwestorem;

-obowigzujace normy i przepisy.

2) Zakres opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa przytacza wodociaggowego do
budynku zaplecza amfiteatru zlokalizowanego w miejscowosci Troszyn gm. Troszyn na dziatce
nr 935 i czeSciowo na dziatce nr 937

3) Opis instalacji:
3.1) Przytacze wodociggowe

Projekfowane przytacze wody bedzie miato za zadanie doprowadzenie wody do budynku z
wodociggu o Srednicy 160mm przebiegajacego w dziatce nr 936. Projektowane przytacze nalezy
wykonat z rur wodociggowych polietylenowych PE ¢50 (kolor niebieski).

Wtaczenia do sieci istniejacej nalezy dokonac przez zamontowanie opaski z nawiertka
przytacza MCS ¢160 z wyjsciem otworu ¢50. Na przytaczu wodociaggowym na terenie dziatki
zatozyt zasuwke @ 50 z obudowga i skrzynke zeliwng, celem zapewnienia bezpiecznego
odcigcia doptywu wody. Zasuwe oznaczyc tabliczkg informacyjna.).

Za pierwsza $ciang budynku w pomieszczeniu porzadkowym, tatwo dostepnym przez
pracownikow ZGK zamontowaC wodomierz gtowny. Zawory odcinajace kulowe nalezy
zamontowat po stronie doptywowej i za wodomierzem po stronie odptywowej. W zestawie
wodomierzowym zamontowac zawor antyskazeniowy.

Projektowane przytacze wodociggowe wprowadzic do domu pod ziemig (przez posadzke)
w rurze ostonowej.

3.2) Roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy dokonat wytyczenia trasy przytacza i
istniejacego uzbrojenia przez uprawnionego geodete oraz wskazac lokalizacje innych obiektow.
Teren przed rozpoczeciem robdt, winien byt przygotowany do prowadzenia inwestycji. Wykopy
pod projektowane przytacze wykonac metoda mechaniczng, w przypadku miejsc o utrudnionym
dostepie i skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem i infrastrukturg wykonac recznie. Wydobyty
urobek ziemi odktadac nalezy wzdtuz wykopu.



Przytacze wodociggowe nalezy wykonac na podsypce piaskowej grubosci 10cm i z
obsypka gr. 25-30cm ponad wierzch rury. Odcinek przytacza zagtebic na min. 1,6m od wierzchu
terenu i zabezpieczyc przebieg trasy tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka
stalowg ze stali nierdzewnej, utozona 30cm nad rura. Przy przejsSciu rury przez przegrody
budowlane, fundamenty, Sciany, posadzki, nalezy wykonat w tulejach ochronnych.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggdw oraz roboty budowlane, winny
odbywat sie w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

W przypadku wystapienia wod grunfowych powyzej dna wykopu nalezy zastosowat
powierzchniowe odpompowanie wody z dna wykopu przy pomocy pompy przystosowanej do
odwodnien wykopow lub w razie koniecznosci igtofiltrow.

Wykopy poszczegdlnych, zrealizowanych etapow - po przeprowadzeniu ciSnieniowych
prob hydraulicznych, odbiorze robot instalacyjnych i budowlanych - nalezy zasypat zgodnie z
normg BN-83/8836-02.

Wykonane prace przed zasypaniem zainwentaryzowac przez geodete uprawnionego i
wnieSt na mape zasadniczg. Zakonhczone prace zgtosic do odbioru przy otwartym wykopie.

Teren po zasypaniu wykopow uksztattowat zgodnie z projektem zagospodarowania,
pozostaty zas doprowadzit do stanu pierwotnego.

3.3) Proba szczelnosci

Po wykonaniu catoSci robot budowlano-montazowych przytacza wodociggowego
wykonac probe szczelnoSci podnoszac ciSnienie wody w przytaczu do p=1,0Mpa. Zadane
ci$nienie utrzymac przez 30min. Po stwierdzeniu braku spadku ciSnienia probe uwaza sie za
poprawng. Przed oddaniem przytacza do uzytku nalezy przeprowadzic dezynfekcje za pomoca
wodnego roztworu podchlorynu sodu nastepnie przeprowadzit¢ ptukanie przytacza
wodociggowego.

3.4) Oznakowanie

W celu utatwienia i usprawnienia eksploatacji uzbrojenie przytacza nalezy oznakowat
wg obowigzujacych wytycznych (PN-86/B-09700: ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia
na przewodach wodociggowych"”). Zasuwy oznakowac tabliczkami malowanymi przymocowanymi
do statych elementow np. ogrodzenia, albo stupow betonowych.

4) Uwagi

- Budowe przytacza wodociggowego realizowac zgodnie z postanowieniami warunkow
technicznych zataczonych do niniejszego projektfu

-Catost robot wykonat zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z
tworzyw sztucznych” z 1996r.

-Roboty ziemne montazowe zewnetrzne i wewnetrzne wykonat zgodnie z ,Warunkami
technicznymi, jakim powinny odpowiadac instalacje wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe"
wydanymi przez |.P. Bud. Warszawa 1992r.

-W czasie prowadzenia robdt ziemnych mechanicznych i recznych nalezy przestrzegat
przepisow BHP ogolnych i branzowych.



Opracowat:

0SWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U.
z 2013 Nr 1409 z pozn. zm.) , oSwiadczam, ze niniejszy projekt budowlany zostat wykonany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT



