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UWAGI:
· Całość instalacji oświetleniowej należy wykonać

przewodem YDYp 3x1,5mm p/t
· Całość instalacji do gniazd wtyczkowych 1-fazowych

należy wykonać przewodem YDYp 3x2,5mm p/t
· W łazienkach stosować osprzęt  hermetyczny p/t

tablica rozdzielcza/bezpiecznikowa
Oprawa oświetlenia awaryjnego drogi ewakuacji

AW Oprawa oświetlenia awaryjnego
EW
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GMINA TROSZYN, ul. Juliusza Słowackiego 13,

07-405 Troszyn

BUDOWA BUDYNKU ZAPLECZA

AMFITEATRU

RZUT PODDASZA-INSTALACJA OłWIETLENIOWA

Działka nr 935 oraz część działki 937, obręb : 0033 Troszyn,

gm Troszyn, powiat: ostrołęcki

łączniki instalacyjne
LEGENDA:

Oprawa LED kwadratowa, z półprzezroczystym
kloszem mikropryzmatycznym, skupiono-szeroki rozsył
światła, 595mm x 595 mm, 3600lm, 40W, IP 20

R1

Oprawa LED kwadratowa do wbudowania, z
półprzezroczystym kloszem mikropryzmatycznym,
skupiono-szeroki rozsył światła, 595mm x 595 mm,
3600lm, 40W, IP 44

R2

Oprawa LED, downlight, do wbudowania,
obrotowo-symetryczny szeroki rozsył światła, Ø137,
3600lm, 24W, IP 44
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