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OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Podstawa opracowania dokumentacij:
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu Gminy Troszyn;
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500;
- Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane;
- Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

1. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
1) RODZAJ | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu budowlanego: budynek zaplecza amfiteatru

Kategoria obiektu budowlanego: budynek zaplecza amfiteatru V

2) ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek zaplecza amfiteatru zrealizowany jest w ksztatcie wielokata, budynek 2 poziomowy (parter i
poddasze). Dach dwuspadowy z gtéwnymi pofaciami dachu o nachyleniu 30°.

Na parterze zaprojektowano sale, komunikacje, toalete damska/toalete dla niepetnosprawnych, toalete
meska, pom. gospodarcze, pom. porzadkowe, pom. pomocnicze.

Na poddaszu zaprojektowano sale i toalete ogélnodostepna.

Projektowany budynek: fundamenty Zelbetowe, $ciany fundamentowe i podwalina zelbetowe, $ciany w
konstrukcji tradycyjnej murowanej, strop nad parterem Zelbetowy, dach dwuspadowy w konstrukcii
drewnianej pokryty blachg na rabek stojacy.

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne budynku ocieplone wetng minera gr. 15cm wykoriczone tynkiem
silikatowo-silikonowym, panelami drewnianymi, blachg na rabek stojacy. Cokdt budynku — projektowane
ocieplenie styropianem, wykoriczony tynkiem silikonowym. Nad poddaszem zaprojektowano ocieplenie
z wetny mineralnej. Budynek przeznaczony do jednoczesnego przebywania nie wiecej niz 400sob.

FUNKCJONOWANIE BUDYNKU ZAPLECZA AMFITEATRU :

Projekt przewiduje budowe budynku zaplecza amfiteatru. Budynek bedzie stuzyt jako zaplecze
amfiteatru dla os6b wystepujacych na scenie. Obiekt nie jest przeznaczony na staty pobyt ludzi oraz na
czasowy pobyt ludzi. Te same osoby nie bedg przebywaty w budynku dtuzej niz 2 godziny w ciggu doby.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE | WYKONCZENIOWE :

e tawy i $ciany fundamentowe.

tawy fundamentowe zelbetowe zbrojone stalg A-IlIN RB500W 4P 12mm, strzemiona $6mm co 20
cm. Beton C20/25. Przyjeto szeroko$¢ taw 60cm, wysoko$¢ taw 35cm na 10 cm warstwie chudego
betonu C8/10. W miejscu wystepowania trzpieni zelbetowych przed betonowaniem nalezy
zamontowac¢ startery do zbrojenia gtownego trzpieni. Sciany fundamentowe - gr. 24 cm Zelbetowe.
Przed zasypaniem Sciany zaizolowac przeciwwilgociowo przez smarowanie np. ,Dysperbitem” na
zimno i ociepli¢ ptytami EPS100 gr.10 cm. Sciane w osi B-B usytuowang wzdtuz $ciany amfiteatru
posadowi¢ na stopach fundamentowych i podwalinie zelbetowej. Cato$¢ elementu nalezy wykonac
zgodnie z rysunkiem nr K1 , Rzut taw i Scian fundamentowych”.

o Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne
Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne nowo projektowane z bloczkdéw gazobetonowych M600
grubos$ci 24cm murowane na zaprawie cienkowarstwowe;.

e Sciany wewnetrzne dziatowe
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Sciany wewnetrzne wykonac z bloczkéw gazobetonowych odmiany. min 600 kg/m3 grubo$ci 12 cm
murowane na zaprawie cienkowarstwowe;.

e Komin wentylacyjny

Przyjeto system kominowy wentylacyjny np. system Hoch o wym. zew. 68x24cm i wym. wew.
kanatu wentylacyjnego 4x12,5x16,5 cm — 2 szt oraz 0 wym. zew. 52x24 cm 68x24cm i wym. wew.
kanatu wentylacyjnego 3x12,5x16,5 cm — 1 szt.

¢ Nadproza.

Nadproza Zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali A-IlIN RB500W, beton C20/25; wykaz
zbrojenia pokazano na rysunku konstrukcyjnym, pozostate nadproza w Sciankach dziatowych
nalezy wykona¢ wg typowych rozwigzan nadprozy prefabrykowanych.

o Wience
Na scianach nosnych wykona¢ wience Zelbetowe, zbrojone pretami zebrowanymi ze stali stal A-l1IN
RB500W 4 x @ 12mm, strzemiona ®6mm co 20 cm.

e Podciggi
Podciagi zelbetowe zbrojone pretami zebrowanymi ze stali A-IlIN RB500W, beton C20/25 -
szczegOty zbrojenia i szalowania wg rysunkow konstrukcyjnych.

e Dach

Dach dwuspadowy o konstrukcji drewnianej zaprojektowany w uktadzie ptatwiowo-kleszczowym.
Przyjeto przekroj krokwi 8x18cm w rozstawie osiowym co ok. 80cm. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ $rodkiem owadobdjczym i grzybobdjczym oraz ognioochronnym. Pota¢ dachowg
pokry¢ blachg na rabek stojacy.

e lzolacje przeciwwilgociowe:
- tawa fundamentowa - folia polietylenowa gr 0,3mm;
- $cian fundamentowych - masa asfaltowo - kauczukowa np. ,Dysperbit”
- podtoga parteru i poddasza — folia polietylenowa;
- dachu — membrana dachowa min 160 g/m2 + folia paroizolacyjna;

e |zolacje termiczne:
- $cian fundamentowych — styropian AQUA XPS gr. 10 cm
- $cian przyziemia — wetna mineralna gr. 15 cm A=0.035(W/mK)
- podtogi parteru — styropian EPS 100 gr. 15 cm A=0.035(W/mK)
- poddasze — wetna mineralna 30cm =0.038(\W/mK)

e  Witryny okienne
Witryny okienne wykonac z profili aluminiowych, szyby 3-szybowe, refleksyjne. Wspdtczynnik
Umax.=0,9(W/mZ*K).

° Posadzki:

W budynku wszystkie posadzki wykona¢ z ptytek gresowych o parametrach: gatunek |,
antyposlizgowo$¢ min.R9, klasa $cieralno$ci V. Rodzaj ptytek do uzgodnienia z Inwestorem.

e Scianyisufty:
Tynki cementowo-wapienne, malowane.
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W pomieszczeniach sanitarnych (pom. gospodarcze, pom. pomocnicze, pom. porzadkowe i toalety)
ptytki ceramiczne do wys. 2,2m. Rodzaj ptytek i kolory farb do uzgodnienia z Inwestorem.

e Wentylacja

We wszystkich pomieszczeniach oprocz pom. gospodarczego na parterze oraz na poddaszu
zaprojektowano kanaty wentylacyjne z kratkami wentylacyjnymi.

OPIS POMIESZCZEN:

1. SALA - powierzchnia : 46,00m?

Wykonczenie wewnetrzne :

e Sciany — tynki cem/wap. dwukrotnie malowane farbg lateksowg;
e podiogi — gres;

e wentylacja — grawitacyjna;

e oSwietlenie — Swiattem dziennym i sztucznym;

e wyposazenie — 5 stotéw o wymiarach 1,2x1,0m — ptyta laminowana, stelaz metalowy;
22 szt. krzeset tapicerowanych; wieszak szatniowy scienny na 40 0sob,- zakup uzgodni¢
z Inwestorem.

2. KOMUNIKACJA - powierzchnia : 5,90 m2

Wykonczenie wewnetrzne :

e Sciany — tynki cem/wap. dwukrotnie malowane farbg lateksowg;

e podiogi — gres;

e wentylacja — grawitacyjna;

e oSwietlenie — Swiattem dziennym i sztucznym;

3. TOALETA DAMSKA/ TOALETA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH -

powierzchnia : 4,50 m?

Wykonczenie wewnetrzne :

e Sciany — obtozenie z plytek ceramicznych do wys. 2,2m, powyzej 2,2m tynki
cem/wap. dwukrotnie malowane farbg LATEKSOWA;

e podtogi — gres;

e wentylacja — wymuszona;

e oSwietlenie - Swiattem sztucznym;

o sufit — podwieszany, kasetonowy na wysokosci 2,4m;

e wyposazenie — umywalka dla 0séb niepetnosprawnych, miska ustepowa dla 0séb
niepetnosprawnych, 4 uchwyty dla os6b niepetnosprawnych, dozownik do mydta, podajnik
do papieru, uchwyt na papier toaletowy, lustro.

4. TOALETA MESKA - powierzchnia : 4,80m?

Wykoriczenie wewnetrzne :

e Sciany — obtozenie z plytek ceramicznych do wys. 2,2m, powyzej 2,2m tynki
cem/wap. dwukrotnie malowane farbg LATEKSOWA;

e podtogi — gres;

e wentylacja — wymuszona;

e oSwietlenie - Swiattem sztucznym;

e  zabudowa kabin ptyta HPL,;

e sufit— podwieszany, kasetonowy na wysoko$ci 2,4m;

e wyposazenie - umywalka, miska ustepowa, dozownik do mydta, podajnik do papieru,
uchwyt na papier toaletowy, lustro.
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5. POM. GOSPODARCZE - powierzchnia : 3,80m2

Wykonczenie wewnetrzne :

e Sciany — obtozenie z ptytek ceramicznych do wys. 2,2m, powyzej 2,2m tynki
cem/wap. dwukrotnie malowane farbg LATEKSOWA;

e podiogi — gres;

e wentylacja — grawitacyjna;

e o$wietlenie - $wiattem sztucznym;

6. POM. POMOCNICZE - powierzchnia : 15,80m?2

Wykoniczenie wewnetrzne :

e Sciany — obtozenie z ptytek ceramicznych do wys. 2,2m, powyzej 2,2m tynki
cem/wap. dwukrotnie malowane farbg LATEKSOWA;

e podiogi — gres;

e wentylacja — grawitacyjna;

e o$wietlenie - $wiattem sztucznym;

e wyposazenie - zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, aneks kuchenny,
zmywarka 60 cm np. Electrolux ESM64840SX, lodowka np. BEKO RCNT 375E40ZXBN ,
kuchenka mikrofalowa np. BEKO MOC20100BFB.

7. POM. PORZADKOWE - powierzchnia : 7,10m?

Wykonczenie wewnetrzne :

e Sciany — obtozenie z plytek ceramicznych do wys. 2,2m, powyzej 2,2m tynki
cem/wap. dwukrotnie malowane farbg LATEKSOWA;

e podiogi — gres;

e wentylacja — grawitacyjna;

e o$wietlenie - Swiattem sztucznym;

e wyposazenie — zlew gospodarczy, szafa porzadkowa.

8. SALA - powierzchnia : 72,40m?2

Wykonczenie wewnetrzne :

e Sciany — tynki cem/wap. dwukrotnie malowane farbg lateksowg;
e podiogi — gres;

e wentylacja — grawitacyjna;

e oSwietlenie — Swiattem dziennym i sztucznym ;

e wyposazenie - 4 stotdw o wymiarach 1,2x1,0m — plyta laminowana, stelaz metalowy;
18 szt. krzeset tapicerowanych.

9. TOALETA OGOLNODOSTEPNA - powierzchnia : 8,00m2

Wykoniczenie wewnetrzne :

e Sciany — obtozenie z ptytek ceramicznych do wys. 220m, powyzej 2,2m tynki
cem/wap. dwukrotnie malowane farbg LATEKSOWA;

e podtogi — gres;

e wentylacja — grawitacyjna;

e o$wietlenie - $wiattem sztucznym;

e  zabudowa kabin ptytg HPL,;

e wyposazenie - umywalka, miska ustepowa x2 , dozownik do mydta, podajnik do
papieru, uchwyt na papier toaletowy x2, lustro.
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3) UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORME ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE
| KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW
WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII
INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU - Z
DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH

Wymagania MPZP Wartosci projektowane
Wysoko$¢ zabudowy Do 2 kondygnaciji, plus poddasze uzytkowe | 1+ poddasze uzytkowe
Poziom podtogi Poziom podtogi parteru nie wiecej niz 0,5m | Poziom parteru i poziom
od poziomu terenu terenu na tej samej
rzednej

4) CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
a) Ogolne dane o budynku

Poziom odniesienia 10,00=112,15m.n. p.m.

Kubatura budynku 545,52 m3

Powierzchnia zabudowy 112,8 m?

Powierzchnia uzytkowa 155,4 m?

Powierzchnia catkowita 168,3 m?

Wysoko$¢ 8,50 m

Dtugos¢ 10,55

Szeroko$¢ 12,74

Liczba kondygnacji 1+poddasze uzytkowe
Nr KONDYGNACJA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (m2)
0.1 0 - parter Sala 46,00
0.2 0 - parter Komunikacja 1 5,90

Toaleta damska/ toaleta dla 4,50
0.3 0 - parter :
niepetnosprawnych

0.4 0 - parter Toaleta meska 4,80
0.5 0 - parter Pom. gospodarcze 3,80
0.6 0 - parter Pom. pomocnicze 15,80
0.7 0 - parter Pom. porzadkowe 7,10
1.1 1 - poddasze Sala 72,40
1.2 1 - poddasze Toaleta ogolnodostepna 8,00

5) OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Warunki gruntowe proste na podstawie literatury geologicznej i dokonanej odkrywki..

W podtozu wykonanych odkrywek, nie stwierdzono wystepowanie ciggtego poziomu wody gruntowej —
przyjeto poziom wystepowania wod gruntowych ponizej posadowienia taw fundamentowych. Wobec
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powyzszego zgodnie z paragrafem 7 ust.1 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng , ktdra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane 1 lub 2-kondygnacyjne, budynki mieszkalne i gospodarcze posadowione w
prostych warunkach geotechnicznych. Zgodnie z PN81/B — 03020 jednostkowy opér obliczeniowy mozna
przyjac jak dla prostych warunkéw gruntowych. Przyjmujac projektowane szerokosci taw fundamentowych ,
oraz przyjete w projekcie budowlanym obcigzenia uznaje sie warunek dopuszczalnych naprezen 0, 15 MPa
za spetniony. Jezeli w wyniku wykopow fundamentowych stwierdzi sie w innych miejscach inne warunki
gruntowe to nalezy jeszcze raz ustosunkowac si¢ do nosnosci podtoza. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r, projektowany budynek zalicza sie do |
kategorii geotechnicznej;

6) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU - LICZBE LOKALI
MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

Liczba lokali mieszkalnych: 0

Liczba lokali uzytkowych: 1

7) W PRZYPADKU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO - LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z
2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W TYM OSOB STARSZYCH

Nie dotyczy

8) OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ
OSOBY NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
OSOBY STARSZE;

Dostep dla o0s6b niepetnosprawnych zostat zapewniony. Projektowany lokal zostat
dostosowany do przyjmowania 0séb niepetnosprawnych. Aby umozliwi¢ niepetnosprawnym korzystanie
z projektowanych pomieszczen zastosowano drzwi wejSciowe o szerokosci min. 90cm. W toalecie
przeznaczonej dla os6b niepetnosprawnych znajduje sie powierzchnia zapewniajgca minimalny obszar
petnego obrotu wozka inwalidzkiego tzn. koto o $rednicy 150cm oraz armatura i uchwyty utatwiajace
korzystanie z wc. Wjazd na parter bezpo$rednio z zewnatrz z poziomu 0,00m.

9) PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

o Zapotrzebowanie w wode, odprowadzanie $ciekow i wod opadowych

e Zaopatrzenie w wode do celow bytowo-gospodarczych — przytacze wodociggowe z gminnej sieci
wodociggowej wedtug odrebnego opracowania

e Scieki bytowe — przylacze kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacyjnej wedtug odrebnego

opracowania

e Odprowadzenie wod deszczowych - przytacze do gminnej kanalizacji deszczowej wedtug odrebnego

opracowania
e (Ogrzewanie — elektryczne.

o Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy
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o Odpady state
Istniejace miejsce sktadowania odpadéw. Sktadowanie odpadkow statych do szczelnych zbiornikéw na

utwardzonym terenie dziatki, wywoz zgodnie z umowa z Urzedem Gminy Troszyn.

o Wiasciwosci akustyczne i emisja drgan
Na etapie realizacji inwestycji mogg wystapi¢ przekroczenia norm hatasu, lecz bedg one krétkotrwate i nie
wymagajq dodatkowych srodkdw zaradczych.
Projektowany budynek, jego wyposazenie i sposéb uzytkowania nie bedzie emitowac szczegolnych hatasow
i drgan, ktére mogtyby by¢ ucigzliwe dla otoczenia.

o Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Nie przewiduje sie negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

o Interes 0sdb trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu 0séb trzecich w rozumieniu przepisow
prawa budowlanego.

10) ANALIZA TECHNICZNA, SRODOWISKOWA | EKONOMICZNA Z MOZLIWOSCIA REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE
ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20
LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695,
1086 1 1503), ORAZ POMPY CIEPLA

Analiza mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto
* Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej
wody uzytkowej — 2043,08 (kWh/rok);
* Dostepne nosniki energii:

- gaz ptynny

- instalacja solarna

- pompa ciepta

- paliwa state: wegiel, olej opadowy, ekogroszek, biopaliwa

* Wybédr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

- System konwencjonalny:

Ogrzewanie - Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i
podfogowe kablowe;

Przygotowanie cieptej wody - Elekiryczny podgrzewacz przeptywowy;

- System alternatywny:
Ogrzewanie - Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C;
Przygotowanie cieptej wody - Elekiryczny podgrzewacz przeptywowy;

* Obliczenia optymalizacyjno porownawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia
- System konwencjonalny:
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Koszty inwestycyjne — 32000,00 zt
Roczne koszty eksploatacyjne — 1444,87 zt
Zapotrzebowanie na energie pierwotng — EP= 30,12 kWh/(m?2rok)

- System alternatywny:
Koszty inwestycyjne — 61200,00 zt
Roczne koszty eksploatacyjne — 1864,11 zt
Zapotrzebowanie na energie pierwotng — EP= 38,86 kWh/(m2rok)

* Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia

Na etapie projektu architektoniczno-budowlanego przeprowadzono analize mozliwo$ci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zzrodet
energii. W oparciu o przeprowadzong analize z uwagi na nizsze koszty inwestycyjne wybrano
konwencjonalny system zaopatrzenia w energie.

11) ANALIZA TECHNICZNA | EKONOMICZNA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE  REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Dla obliczen w wariancie projektowanym przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie
dla kazdego pomieszczenia. Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujgcym
Pl z funkcja adaptacyjng i optymalizujgca o sprawnosci regulacji 93%. Zaprojektowany zostat uktad
0 najwyzszej sprawnosci /93%/. Zastosowanie uktadu Off/On zmniejsza sprawno$¢ uktadu o min 50%.
Zaproponowany  uktad powyzszego projektu jest ukladem  wysokosprawnymi poréwnywanie
go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu widzenia
ekonomiki uzytkownika

12) INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJINEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM

— Przytacze wodociggowe z gminnej sieci wodociggowe;,

— Przytacze kanalizacyjne do gminnej sieci kanalizacyjnej,

— Wentylacja grawitacyjna,

— Instalacja elektryczna (ogrzewanie elektryczne).

13). DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU
Przeznaczenie budynku: budynek zaplecza amfiteatru.
1. Wysokos¢: budynek niski (N) do 12 m nad poziomem terenu.
2. Powierzchnia wewnetrzna: ok. 168,3 m2.
3. Liczba kondygnacji nadziemnych: 2
pozioméw podziemnych: 0.
4. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:
W obiekcie nie wystepujg materiaty niebezpieczne pozarowo. Gtowne zagrozenie pozarowe obiektu wynika
z mozliwo$ci wad oraz awaryjnego stanu pracy instalacji i urzadzen elekirycznych, a takze z mozliwosci
zaprdszenia ognia przez osoby znajdujace sie w obiekcie.
5. Klasyfikacja pozarowa budynku ze wzgledu na sposob uzytkowania:
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Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.

6. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0sob

Budynek zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku brak pomieszczen do jednoczesnego
przebywania ponad 50 0séb. Przewidywana liczba osob w budynku wynosi:40.

7. Podziat obiektu budowlanego na strefy pozarowe:

Budynek stanowi strefe pozarowa ZL Ill o powierzchni wewnetrznej 168,3m2, przy dopuszczalnej 8000 m?2.

8. Klasa odpornosci pozarowej: zaprojektowano w klasie:

- ,D” - budynek niski (N) ze strefg ZL llI.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci ' ] )
popzarowej K oGn*scimrI](ija Konstrukcja Strop Sciana Sciana Przekryci
budynku n0sna dachu zewnetrzna wewnetrzna | e dachu
1 2 3 4 5 6 7
D’ R 30 () REI 30 El 30 (-) (-)

(-) — nie stawia sie wymagan.

Elementy budowlane budynku, w tym przekrycie dachu powinny by¢ wykonane z wyrobdw/materiatow
nierozprzestrzeniajacych ognia.

Biegi i spoczniki schodow stuzacych do ewakuacji sg wykonane z materiatow niepalnych i majg klase
odpornos$ci ogniowej co najmniej R 30.

W $cianach zewnetrznych budynku zachowane sg pasy miedzykondygnacyjne o wysoko$ci nie mniejszej niz
0,8 m lub oddzielenia poziome w formie daszkow, gzymsow, balkonéw o wysiegu co najmniej 0,5 m,
oddzielenia poziome wykonane sg z materiatow nierozprzestrzeniajacych ognia.

9. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych: Nie wystepuje.

10. Warunki ewakuacji:

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych w strefie ZL nie przekraczajg 40 m.

PrzejScie ewakuacyjne nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przej$¢ stuzacych do ewakuacii
do 3 os6b nie mniej niz 0,8 m.

SzerokosC drzwi stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z pomieszczerh wynosi nie mniej niz 90 cm, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 0sob nie mniej niz 80 cm (w Swietle oscieznicy).

Drzwi wieloskrzydtowe posiadajg co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokoSci nie
mniejszej niz 0,9 m.

Do celdéw ewakuacji nie mogq stuzy¢ drzwi podnoszone ani rozsuwane.

Skrzydta drzwi, stanowigce wyjécia na droge ewakuacyjng, nie zmniejszaja, po ich catkowitym otwarciu,
wymaganej szerokosci tej drogi — drzwi wyktadane na Sciane lub wyposazone w samozamykacze.

Szeroko$¢ uzytkowa spocznikdéw wynosi min. 1,5 m, szeroko$¢ biegéw wynosi 1,2 m, max. wysoko$¢ stopni
0,175 m.

Oktadziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

11. Urzadzenia przeciwpozarowe:

Nie sg wymagane

12. Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczych:

Nie dotyczy. Nie jest wymagane wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne.

13. Droga pozarowa:

Dla budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Dla budynku zapewniono 10 dm3/s wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru, z
jednego hydrantu zewnetrznego, zlokalizowanego w odlegtosci do 75 m od budynku.

15. Warunki usytuowania:
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Minimalna odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 4 m.

Od strony wschodniej i potudniowej budynek znajduje sie w bezposrednim sasiedztwie zabudowy istniejacej
— zachowano $ciang oddzielenia przeciwpozarowego z materiatu niepalnego w klasie REI 60. Sciane
oddzielenia wysunieto na 0,3 m poza lico scian zewnetrznych budynku. Przy $cianach usytuowanych pod
katem 90° zachowano na jednej ze Scian w pasie 4 m $ciane oddzielenie ppoz. z materiatu niepalnego w
klasie REI 60.

Odlegtosci od granicy dziatki jak i od sasiednich zabudowan sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie.

16. Informacja o rozwigzaniach zamiennych:

Nie dotyczy. Dla obiektu nie opracowano ekspertyzy dotyczacej warunkéw ochrony ppoz.

17. Inne wazne dane:

Nalezy wyposazy¢ budynek w podreczny sprzet gasniczy, co najmniej jedna jednostka masy $rodka
gasniczego (2 kg lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy
ZL I

2. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO ZAWIERA INFORMACJE O
ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE UDZIELONEJ W
POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O
OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961), JEZELI ZOSTALY WYDANE.

Nie dotyczy

PROJEKTANT: mgr inz. arch. Aleksander Wietrow
uprawnienia: 608/86/0s
specjalnos¢: architektoniczna L
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CZESC GRAFICZNA PROJEKTU
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